CAST 7

Ustanoveni o podminkach prepravy, nakladky,
vykladky a manipulace
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7.1.2
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71.4

71.5
7.1.6
71.7

Kapitola 7.1

Vseobecna ustanoveni

Pfeprava nebezpeénych véci musi byt provadéna stanovenymi dopravnimi a pfepravnimi prostiedky
v souladu s ustanovenimi této kapitoly a kapitoly 7.2 pro pfepravu kust a kapitoly 7.3 pro pfepravu
volné loZzenych latek. Kromé& toho musi byt dodrZzena ustanoveni kapitoly 7.5 tykajici se nakladky,
vykladky a manipulace.

Sloupce (16), (17) a (18) tabulky A kapitoly 3.2 udavaji pfisluSna ustanoveni této Casti, ktera se
vztahuji na jednotlivé nebezpecné véci.

POZNAMKA:  Vozy mohou byt vybaveny detekénimi zaFizenimi, ktera oznamuji nebo reaguji na
vykolejeni, za podminky, Ze byly spinény pozadavky pro schvaleni takovych vozii
do provozu.

Pozadavky na schvaleni voz( do provozu nemohou zakazovat nebo vyzadovat
pouziti takovych detekénich zafizeni. Provoz voz( nesmi byt omezovan z dlvodu,
Ze jsou nebo nejsou vozy vybaveny takovymi zafizenimi.

(Vypusténo)

Velké kontejnery, pfemistitelné cisterny a cisternové kontejnery, které odpovidaji definici "kontejner"
uvedené v Mezinarodni konvenci o bezpecnych kontejnerech (KBK, 1972) ve znéni pozdé&jSich zmén
a doplikl, nebo ve vyhlaskach UIC 591 (z 1. 10. 2007, 3. vydani), 592 (z 1. 10. 2013, 2. vydani),
592-2 (z 1. 10. 2004, 6. vydani), 592-3 (z 1. 1. 1998, 2. vydani) a 592-4 (z 1. 5. 2007, 3. vydani)
nesméji byt pouzivany pro pfepravu nebezpecCnych véci, pokud velky kontejner nebo ram
premistitelné cisterny nebo cisternového kontejneru nesplniuje ustanoveni KBK, nebo vyhlasek UIC
591, 592 a 592-2 az 592-4.

Velky kontejner smi byt pfedan k pfeprave, jen pokud je konstrukéné provozuschopny.

"Konstrukéné provozuschopny" znamena, Ze kontejner je bez vaznych zavad na svych
konstrukénich prvcich, napf. hornich a dolnich podélnicich, hornich a dolnich pfi¢nicich, dvefnich
prazich a pfekladech, podlahovych pfi¢nicich, rohovych sloupcich a rohovych prvcich. "Vazné
zavady" jsou vruby nebo ohyby v konstruk&nich prvcich hlubsi nez 19 mm, bez ohledu na délku této
deformace; praskliny nebo lomy v konstrukénich prvcich; vice nez jeden spoj nebo nevhodné
provedené spoje (napf. pfeplatovanim) na hornich nebo spodnich pfi¢nicich nebo pfekladech dvefi
nebo vice nez dva spoje na jakémkoli hornim nebo dolnim podélniku nebo jakykoli spoj v dvefnim
prahu nebo rohovém sloupku; utrzené, zkroucené, zlomené, chybéjici nebo jinak neprovozuschopné
dvefni zavésy a kovani; netésné Svy (spoje) a tésnéni nebo jakakoli deformace kontejneru
znemoznujici spravné umisténi manipulaéniho zafizeni, uloZeni a zajiSténi kontejneru na podvozku
nebo voze.

Kromé toho poSkozeni jakékoli &asti kontejneru, jako je zrezivély kov v bocnich sténach nebo
uvolnéné &asti v prvcich ze skelnych vliaken, je nepfipustné bez ohledu na konstrukéni material.
Normalni opotfebeni, véetné oxidace (rez), drobné stopy po narazu a Skradbance a jina poskozeni,
ktera neovliviiuji provozuschopnost kontejneru nebo jeho tésnost vuéi povétrnosti, jsou vSak
pFipustna.

Pfed nakladkou kontejneru musi byt provedena jeho kontrola, aby bylo zajisténo, ze neobsahuje
zbytky pfedchoziho nakladu a Ze podlaha a vnitfni stény nemaiji vycnélky.

(Vyhrazeno)
(Vyhrazeno)

(Vypusténo)
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7.2.2

7.2.3

7.2.4

W1

w2

w3
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Kapitola 7.2

Ustanoveni o prepravé v kusech

Pokud neni v oddilech 7.2.2 az 7.2.4 stanoveno jinak, sméji byt kusy pfepravovany:

(a) v krytych vozech nebo v uzavienych kontejnerech; nebo
(b) ve vozech s plachtou nebo v kontejnerech s plachtou; nebo
(c) v nekrytych vozech (bez plachty) nebo v nekrytych kontejnerech.

Kusy obsahujici obaly zhotovené z materialu citlivych na vihkost musi byt pfepravovany v krytych
vozech nebo vozech s plachtou nebo v uzavienych kontejnerech nebo kontejnerech s plachtou.

(Vyhrazeno)

Pokud jsou ve sloupci (16) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeny alfanumerické kédy zacinajici pismenem
»W* pouZiji se tato zvlastni ustanoveni:

Kusy musi byt pfepravovany v krytych vozech nebo ve vozech s plachtou nebo v uzavienych
kontejnerech nebo kontejnerech s plachtou.

Latky a predméty tfidy 1 musi byt nakladany do krytych voz( nebo uzavienych kontejnerd.
Predméty, které nemohou byt s ohledem na své rozméry nebo svoji hmotnost naloZeny do krytych
voz(l nebo uzavienych kontejneri, smi byt téz prepravovany na otevienych vozech nebo
kontejnerech. Musi byt pfikryty vozovymi plachtami. Pro pfepravu latek a pfedmétd podtfid 1.1, 1.2,
1.3, 1.5 a 1.6, i kdyz jsou tyto naloZzeny do velkych kontejner(i, musi byt pouZity vozy s pfedepsanymi
ochrannymi jiskrovymi plechy. U voz( s hoflavymi podlahami nesméji byt ochranné jiskrové plechy
pfipevnény bezprostfedné k podlaze vozu.

Vojenské zasilky s latkami a pfedméty tfidy 1, které patfi do vyzbroje nebo struktury vojenského
materialu, mohou byt za nasledujicich podminek nalozeny také na oteviené vozy:

—  zasilky musi byt doprovazeny bud vojenskym organem, nebo na jeho pfikaz jinym organem;

- roznétna zafizeni, ktera nemaji minimalné 2 uc€innd bezpecénostni zafizeni, musi byt
odstranéna, ledaze by latky a pfedméty byly umistény v uzaméenych vojenskych vozidlech.

Pro volné sypné praskové latky a pro vyrobky zabavné pyrotechniky musi byt podlaha vozu nebo
kontejneru s nekovovym povrchem nebo potahem.

(Vyhrazeno)

Kusy nesméji byt pfepravovany v malych kontejnerech.

(Vyhrazeno)

Kusy se musi nakladat do krytych voz( nebo uzavienych kontejner(i s dostateénym vétranim.

Pro pfepravu kusu, které jsou navic opatfeny bezpecnostni znackou podle vzoru €. 1, smi byt pouzity
jen vozy s pfedepsanymi jiskrovymi plechy i kdyz jsou tyto latky naloZzeny ve velkych kontejnerech.
U vozl s hoflavymi podlahami nesmi byt jiskrové plechy pfipevnény bezprostfedné k podlaze vozu.

Kusy je tfeba prepravovat v krytych vozech, vozech s oteviratelnou stfechou nebo uzavienych
kontejnerech.

IBC musi byt pfepravovany v krytych vozech nebo vozech s plachtou nebo uzavienych kontejnerech
nebo kontejnerech s plachtou.

IBC, jiné nez IBC z kovu nebo tuhého plastu, musi byt pfepravovany v krytych vozech nebo vozech
s plachtou nebo v uzavienych kontejnerech nebo kontejnerech s plachtou.

IBC typu 31HZ2 (31HAZ2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 a 31HH2) musi byt pfepravovany v krytych vozech
nebo uzavienych kontejnerech.
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Jsou-li zabaleny do pytlu 5H1, 5L1 nebo 5M1, musi byt pfepravovany v krytych vozech nebo
uzavienych kontejnerech.

Aerosoly prepravované pro Ucely recyklace nebo likvidace podle zvlastniho ustanoveni 327

v kapitole 3.3 sméji byt prepravovany pouze v odvétravanych nebo otevienych vozech nebo
kontejnerech.
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7.31

7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7314

7.3.1.5

7.3.1.6

7.31.7

7.3.1.8

7.3.1.9

7.3.1.10

Kapitola 7.3

Ustanoveni o prepravé volné lozenych latek

VSeobecna ustanoveni

Véci nesméji byt pfepravovany jako volné lozené v kontejnerech pro volné loZzené latky, kontejnerech
nebo vozech, ledaze:

(a) zvlastni ustanoveni oznacené kédem BK nebo odkaz na specificky odstavec, vyslovné
dovolujici tento zplisob prepravy, je uvedeno ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 a kromé
toho jsou spIinéna ustanoveni tohoto oddilu a zvI&stni ustanoveni oddilu 7.3.2; nebo

(b) ve sloupci (17) tabulky A kapitoly 3.2 je uvedeno zvlastni ustanoveni ozna¢ené kédem VC
nebo odkaz na specificky odstavec, vyslovné dovolujici tento zpUsob prepravy a jsou
splnény podminky tohoto zvlaStniho ustanoveni spole¢né s dodate¢nymi podminkami
oznacenymi kodem(y) ,AP* jak jsou uvedeny v oddilu 7.3.3, navic k podminkam tohoto
oddilu.

POZNAMKA: K pfepravé v cisternach viz kapitoly 4.2 a 4.3.

Latky, které mohou zkapalnit pfi teplotach, které se mohou vyskytnout b&éhem piepravy, neni
dovoleno prepravovat ve volné lozeném stavu.

Kontejnery pro volné lozené latky, kontejnery nebo vyménné néastavby vozl musi byt prachotésné
a musi byt uzavieny tak, aby nic z obsahu nemohlo uniknout za normalnich podminek prepravy,
v&etné ucinku vibraci, nebo zmén teploty, vihkosti nebo tlaku.

Latky musi byt nalozeny a rovnomérné rozlozeny zplisobem, ktery minimalizuje pohyb, ktery by mohl
vyustit v poSkozeni kontejneru pro volné loZzené latky, kontejneru nebo vozu nebo unik
nebezpecnych véci.

Jsou-li namontovana odvétravaci zafizeni, musi byt udrzovana v prichodném a funkénim stavu.

Latky nesméji nebezpecné reagovat s materidlem kontejneru, vozu, tésnéni, vystroje vcetné vik
a plachet ani s ochrannym vyloZenim, které je ve styku s obsahem, nebo vyznamné sniZovat jejich
odolnost. Kontejnery pro volné lozené latky, kontejnery nebo vozy musi byt konstruovany nebo
uzpusobeny tak, aby latky nemohly vniknout mezi ¢asti krytu dfevéné podlahy nebo pfijit do styku
s témi ¢astmi kontejneru nebo vozu, které by jimi nebo jejich zbytky mohly byt poSkozeny.

Pfed naplnénim a podanim k pfepravé musi byt kazdy kontejner pro volné loZené latky, kontejner
nebo vUz prohlédnut a vycistén, aby bylo zajis§téno, Ze neobsahuje zadné zbytky na vnitfni nebo
vnéjsi strané kontejneru nebo vozu, které by mohly

—  vyvolat nebezpecnou reakci s latkou uréenou k pfeprave;

- poskodit konstrukci kontejneru pro volné loZzené latky, kontejneru nebo vozu;

—  zhorSit zadrzné schopnosti kontejneru pro volné lozené latky, kontejneru nebo vozu vuci
nebezpeénym latkam.

Béhem prepravy nesméji na vnéjSim povrchu kontejnert pro volné loZené latky, kontejnerd nebo
vymeénnych nastaveb vozl ulpivat zadné nebezpecné zbytky.

Je-li namontovano vice uzavérl za sebou, musi se pfed plnénim uzavfit jako prvni ten, ktery je
nejblize k latce, ktera se ma prepravovat.

Prazdné kontejnery pro volné loZené latky, kontejnery nebo vozy, které pfepravovaly tuhou
nebezpecnou latku ve volné lozeném stavu, podléhaji stejnym predpisim RID jako naplnény
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7.3.1.11

7.3.1.12

7.3.1.13

7.3.2

7.3.21

7.3.2.2

7.3.2.3

kontejner pro volné loZzené latky, kontejner nebo naloZzené vozy, ledaZe byla u€inéna pfiméfena
opatfeni k vylou€eni jakéhokoli nebezpedi.

Jsou-li kontejnery pro volné loZzené latky, kontejnery nebo vozy pouzivany pro pfepravu volné
loZzenych latek nachylnych k vyvolani vybuchu prachu nebo k vyvijeni hoflavych par (napf. nékteré
odpady), musi byt u¢inéna opatfeni k vyloueni zapalnych zdroji a k zamezeni nebezpecnému
elektrostatickému vyboji béhem pfepravy, pInéni nebo vyprazdiiovani latky.

Latky, napf. odpady, které spolu mohou nebezpeéné reagovat a latky rlznych tfid a véci
nepodléhajici RID, které jsou nachylné k vzajemné nebezpefné reakci, nesméji byt smichany
v jednom kontejneru pro volné lozené latky, kontejneru nebo voze. Nebezpecéné reakce jsou:

(a) hofeni nebo vyvin znaéného tepla;
(b) vyvijeni hoflavych nebo toxickych plyn(;
(c tvofeni Ziravych kapalin;

)
(d) tvofeni nestabilnich latek.

Kontejner pro volné lozené latky, kontejner nebo vz musi byt pfed naplnénim (nakladkou) podroben
vizualni prohlidce za ucelem ovéfeni, Ze je konstrukéné& provozuschopny, Ze vnitfni stény, strop
a podlaha jsou bez vyénélki nebo poskozeni a Ze vnitfni vyloZzeni nebo zadrzné prostfedky latek
jsou prosty dér, trhlin nebo jakychkoli poskozeni, které by zhorSily jejich zadrznou schopnost vici
nakladu. Konstruk&né provozuschopny znamena, ze kontejner pro volné lozené latky, kontejner nebo
vlz nema vazné zavady na svych konstrukénich prvcich, jako jsou horni a dolni podélniky, horni
a dolni koncové pficniky, dvefni prahy a preklady, podlahové pficniky, rohové sloupky a rohové
prvky u kontejneru pro volné lozené latky, nebo kontejneru. Vazné zavady zahrnuji:

(a) ohyby, praskliny nebo lomy konstrukénich nebo podpérnych prvkl, které maiji vliv na
integritu kontejneru pro volné loZzené latky, kontejneru nebo vozu;

(b) vice nez jeden spoj nebo nevhodné provedeny spoj (napf. pfeplatovanim) na hornich nebo
spodnich koncovych pfi€nicich nebo pfekladech dvefi;

(c) vice nez dva spoje na jakémkoli hornim nebo dolnim podélniku;

(d) jakykoli spoj v dveifnim prahu nebo rohovém sloupku;

(e) dvefni zavésy a kovani, které jsou zadrené, zkroucené, zlomené, chybéjici nebo jinak
nefunkéni;

() Svy (spoje) a tésnéni, které jsou netésné;

(9) jakakoli deformace kontejneru pro volné loZzené latky, nebo kontejneru, zabrarnujici

spravnému umisténi manipulaéniho zafizeni, uloZeni a zajisténi kontejneru pro volné
loZené latky, kontejneru na podvozku vozu nebo vozidla, nebo uloZzeni do komory plavidla;

(h) jakékoli poskozeni Uchytl pro zdvihani nebo Uchytného ramu manipulaéniho zafizeni;
(i) jakeékoli poSkozeni obsluzné a provozni vystroje.

Ty

Ustanoveni pro prepravu volné lozenych véci, pouziji-li se ustanoveni
pododdilu 7.3.1.1 (a)

Kromé obecnych ustanoveni oddilu 7.3.1 se pouziji ustanoveni tohoto oddilu. Kédy BK 1 a BK 2 ve
sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 maji tento vyznam:

BK 1:  Preprava volné lozenych latek v kontejnerech pro volné lozené latky s plachtou je dovolena.

BK2: Preprava volné loZenych latek v uzavienych kontejnerech pro volné lozené latky je
dovolena.

Pouzity kontejner pro volné lozené latky musi odpovidat pozadavkim kapitoly 6.11.

Véci tfidy 4.2
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7.3.24

7.3.2.5

7.3.2.6

7.3.2.6.1

7.3.2.6.2

Celkova hmotnost pfepravované latky v kontejneru pro volné loZzené latky musi byt takova, aby
samozapalna teplota nakladu byla vyssi nez 55 °C.

Véci tridy 4.3
Tyto véci musi byt pfepravovany v kontejnerech pro volné loZzené latky, které jsou vodotésné.
Véci tiidy 5.1

Kontejnery pro volné lozené latky musi byt konstruovany nebo upraveny tak, aby se latky nemohly
dostat do styku se difevem nebo jakymkoli jinym hoflavym materialem.

Véci tiidy 6.2
Material zivo€iSného ptlivodu tfidy 6.2
Materidl ZivociSného plvodu, ktery obsahuje infekéni latky (UN c&isel 2814, 2900 a 3373), je

dovoleno prepravovat v kontejnerech pro volné lozené latky, pokud jsou splnény nasledujici
podminky:

(a) Kontejnery pro volné loZzené latky s plachtou BK 1, za podminky, Ze nejsou naplnény do své
maximalni kapacity, aby se zamezilo dotyku latek s plachtou. Uzavfené kontejnery pro
volné loZené latky BK 2 jsou rovnéz dovoleny.

(b) Uzaviené kontejnery pro volné loZzené latky nebo kontejnery pro volné loZzené latky
s plachtou a jejich otvory musi byt tésné svou konstrukci nebo musi byt vhodnym
materialem utésnény.

(c) Material Zivoc¢isného puvodu musi byt ddkladné napustén vhodnym desinfekénim
prostfedkem, dfive nez dojde k nakladce pro pfepravu.

(d) Kontejnery pro volné lozené latky s plachtou musi byt pfikryty pfidavnym potahem
zatizenym absorp&nim materialem napusténym vhodnym desinfekénim prostfedkem.

(e) Uzaviené kontejnery pro volné loZené latky nebo kontejnery pro volné loZené latky
s plachtou nesméji byt znovu pouzity, dokud nebyly fadné vycistény a desinfikovany.

POZNAMKA: Pfislusnymi narodnimi zdravotnimi organy mohou byt stanoveny dalSi doplrikové
podminky.

Odpady tfidy 6.2 (UN 3291)
(a) (Vyhrazeno)

(b) Uzaviené kontejnery pro volné loZzené latky a jejich otvory musi byt tésné svou konstrukci.
Tyto kontejnery pro volné lozené latky musi mit neporézni vnitfni povrchy a musi byt prosty
prasklin nebo jinych vad, které by mohly uvnitf poSkodit obaly, branit desinfekci nebo dovolit
nezadouci Unik odpadu.

(c) Odpady UN ¢&isla 3291 musi byt uloZeny v uzavieném kontejneru pro volné lozené latky
v hermeticky uzavienych plastovych pytlich konstrukéniho typu odzkouSeného
a schvaleného podle OSN, které vyhovély pfisluSnym zkouskam pro pfepravu tuhych latek
obalové skupiny Il, a znacenych podle pododdilu 6.1.3.1. Takové plastové pytle musi
z hlediska odolnosti proti narazu a proti roztrzeni vyhovét normé ISO 7765-1 :1988
,Plastovy film a félie — Ur&eni odolnosti proti narazu metodou volného padu télesa — Cast 1:
Metody zvané ,schodisté” a normy ISO 6383-2 :1983 ,Plasty — Film a folie — Urceni
odolnosti proti roztrzeni — Cast 2: EImendorfova metoda“. Kazdy plastovy pytel musi mit
odolnost proti narazu nejméné 165 g a odolnost proti roztrzeni nejméné 480 g jak

hmotnost kazdého plastového pytle musi byt 30 kg.

(d) Jednotlivé prfedméty prekracujici 30 kg, jako jsou znecisténé matrace, sméji byt
prepravovany bez plastového pytle, pokud to povoli pfislusny organ.

(e) Odpady UN C¢isla 3291, které obsahuji kapaliny, musi byt pfepravovany jen v plastovych
pytlich obsahujicich dostate€né mnozstvi absorp&niho materidlu, aby pohltil vSechnu
kapalinu, bez jejiho uniku do kontejneru pro volné loZzené latky.

(f) Odpady UN C¢isla 3291 obsahujici ostré pfedméty, musi byt pfepravovany jen v tuhych
obalech konstrukéniho typu odzkouSeného a schvaleného podle OSN, které vyhovuji
ustanovenim pokynu pro baleni P 621, IBC 620 nebo LP 621.
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7.3.2.7

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.9.1

7.3.3

7.3.3.1

VC1

VC2

VC3

(9) Tuhé obaly uvedené v pokynech pro baleni P 621, IBC 620 nebo LP 621 mohou byt rovnéz
pouzity. Musi byt fadné zajiStény, aby se zamezilo poSkozeni za normalnich podminek
prepravy. Odpady pFepravované v tuhych obalech a plastovych pytlich spoleéné v tomtéz
uzavieném kontejneru pro volné lozené latky musi byt dostate€né navzajem oddéleny,
napf. vhodnymi tuhymi pfepazkami, kovovymi mfizemi nebo jinymi zajiStovacimi prostfedky,
aby se zamezilo poskozeni oball za normalnich podminek prepravy.

(h) Odpady UN ¢isla 3291 v plastovych pytlich nesméji byt napéchovany do uzavieného
kontejneru pro volné lozené latky takovym zplsobem, Ze by se pytle mohly stat netésnymi.

(i) Uzavieny kontejner pro volné loZené latky musi byt po kazdé pfepravé prohlédnut, aby se
odhalil kazdy pfipadny unik nebo rozliti. Jestlize odpady UN C¢isla 3291 unikly nebo se
rozlily do uzavieného kontejneru pro volné lozené latky, smi byt znovu pouzit az po
ddkladném vycisténi a, pokud je to nutné, desinfekci a dekontaminaci vhodnym
prostfedkem. S odpady UN gisla 3291 nesméji byt spolecné prepravovany zadné jiné véci,
nez jsou medicinalni nebo veterinarni odpady. Tyto jiné odpady pfepravované v tomtéz
uzavieném kontejneru pro volné lozené latky musi byt prohlédnuty, aby se odhalila
pfipadna kontaminace.

Véci tiidy 7

K pfepravé nebalenych radioaktivnich latek, viz odstavec 4.1.9.2.4.

Véci tiidy 8

Tyto véci musi byt pfepravovany v kontejnerech pro volné lozené latky, které jsou vodotésné.

Latky tridy 9

Pro UN 3509 mohou byt pouzity pouze uzaviené kontejnery pro volné lozené latky (kod BK2).
Kontejnery pro volné lozené latky musi byt tésné nebo musi byt vybaveny viozkou nebo pytlem
nepropustnym a odolnym proti prorazeni a musi mit prostfedky k udrzeni jakékoliv volné kapaliny,
ktera by mohla uniknout béhem pfepravy, napf. absorpéni material. Vyfazené, prazdné, nevycisténé
obaly se zbytky latek tfidy 5.1 musi byt pfepravovany v takovych kontejnerech pro volné lozené
latky, které jsou konstruovany nebo upraveny tak, aby se véci nemohly dostat do styku se dfevem
nebo jakymkoli jinym hoflavym materidlem.

Ty

Ustanoveni pro prepravu ve volné lozeném stavu, pouziji-li se
ustanoveni pododdilu 7.3.1.1. (b)

Kromé obecnych ustanoveni oddilu 7.3.1 se pouziji ustanoveni toho oddilu, pokud jsou uvedena ve
sloupci (17) tabulky A kapitoly 3.2. Uzaviené vozy nebo vozy s plachtou nebo uzaviené kontejnery
nebo kontejnery s plachtou v ramci tohoto oddilu nemusi byt v souladu s poZzadavky uvedenymi
v kapitole 6.11. Kody VC1, VC2 a VC3 ve sloupci (17) tabulky A kapitoly 3.2 maji tento vyznam:

Pfeprava ve volné lozeném stavu je dovolena ve vozidlech nebo kontejnerech nebo ve velkych
kontejnerech s plachtou.

Pfeprava ve volné loZzeném stavu je dovolena v uzavfenych vozidlech, uzavienych kontejnerech
nebo v uzavienych velkych kontejnerech.

Pfeprava ve volné lozeném stavu je dovolena ve specialné vybavenych vozidlech nebo kontejnerech
podle norem stanovenych pfisluSnym organem zemé puvodu. V pfipadé, ze zemé puavodu neni
smluvni stranou RID, stanovené podminky musi byt uznany pfisluSnym organem prvniho statu
smluvni strany RID, do néhoZ se zasilka dostane.
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7.3.3.2

7.3.3.21
AP1
AP2

7.3.3.2.2
AP1

7.3.3.2.3
AP2

AP3

AP4

APS

7.3.3.24

AP6

AP7
7.3.3.2.5

AP7
7.3.3.2.6

AP7

AP8

Pokud jsou pouzity kddy VC, musi platit tato dodate¢na ustanoveni uvedena ve sloupci (17) tabulky
A kapitoly 3.2:

Véci tridy 4.1

Vozy a kontejnery musi mit Zeleznou konstrukci a je-li na vozidle plachta, musi byt nehoflava.
Uzavfené vozy a uzaviené kontejnery musi mit pfiméfené vétrani.

Véci tridy 4.2

Vozy a kontejnery musi mit Zeleznou konstrukci a je-li na vozidle plachta, musi byt nehoflava.
Véci tridy 4.3

Uzavfené vozy a uzaviené kontejnery musi mit pfiméfené vétrani.

Uzavfené vozy a uzaviené kontejnery sméji byt pouzity pouze tehdy, kdyz je latka kusovita (ne ve
formé prasku, zrn, prachu nebo popela).

Uzaviené vozy a uzaviené kontejnery musi byt vybaveny hermeticky uzaviratelnymi otvory pro
nakladku a vykladku, aby se zabranilo uniku plynu a vniknuti vihkosti.

Dvefe do nakladového prostoru uzavienych vozidel a uzavienych kontejnerd musi byt opatfeny
nasledujicim napisem o vySce pismen nejméné 25 mm:

,POZOR,
NEODVETRAVANY PROSTOR,
OTEVIRAT OPATRNE®
Tento napis musi byt v jazyce, ktery povazuje za vhodny odesilatel.
Véci tridy 5.1

Pokud je vozidlo nebo kontejner vyroben ze dfeva nebo jiného hoflavého materialu, musi byt opatfen
nepropustnym a nehoflavym povlakem nebo byt napustén kiemi€itanem sodnym nebo podobnou
latkou. Plachta musi byt nepropustna a nehoflava.

Pfeprava ve volné loZzeném stavu je dovolena pouze jako vozova zasilka.
Véci tridy 6.1

Pfeprava ve volné lozeném stavu je dovolena pouze jako vozova zasilka.
Véci tridy 8

Preprava ve volné lozeném stavu je dovolena pouze jako vozova zasilka.

Lozné prostory vozidel nebo kontejnerli musi byt zkonstruovany tak, aby odolaly jakymkoli
zbytkovym elektrickym prouddm a vlivim baterii.

Lozné prostory vozidel nebo kontejnerll musi byt z oceli odolné proti Ziravym latkam obsaZenych
v akumulatorech. Méné odolné oceli mohou byt pouzity, pokud jsou dostatecné silné tloustky stén
nebo jsou opatfeny vyloZzenim nebo potahem z plastt odolnych proti Ziravym latkam.

POZNAMKA:  Ocel vykazujici nejvy$si stupefi progresivniho zeslabeni plisobenim Ziravych latek
0,1 mm za rok mlze byt povazovana za odolnou.
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7.3.3.2.7

AP2

AP9

AP10

Lozné prostory vozidel nebo kontejnerd nesméji byt naloZzeny nad horni okraj jejich boénich stén.

Preprava je téZ dovolena v malych kontejnerech z plastl, které musi byt schopny odolat, plné
nalozené, volnému padu z vysky 0,8 m na tvrdy povrch pfi teploté -18°C bez prasknuti.

Véci tridy 9
Uzavfené vozy a uzaviené kontejnery musi mit pfiméfené vétrani.

Pfeprava ve volné lozeném stavu je dovolena pro tuhé latky (latky nebo smési, jako pfipravky nebo
odpady) obsahujici v priméru nejvySe 1000 mg/kg latky, k niz je toto UN ¢islo pfifazeno. V zadném
misté nakladu nesmi byt koncentrace této latky nebo téchto latek vy$si nez 10 000 mg/kg.

Vozy a kontejnery musi byt t€sné nebo musi byt vybaveny viozkou nebo pytlem nepropustnym
a odolnym proti prorazeni a musi mit prostfedky k udrzeni jakékoliv volné kapaliny, ktera by mohla
uniknout béhem pfepravy, napf. absorpéni material. Vyfazené, prazdné, nevycisténé obaly se zbytky
latek tfidy 5.1 musi byt pfepravovany v takovych kontejnerech pro volné loZené latky, které jsou
konstruovany nebo upraveny tak, aby se véci nemohly dostat do styku se dfevem nebo jakymkoli
jinym hoflavym materialem.
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Kapitola 7.4

Ustanoveni o prepravé v cisternach

Nebezpecné véci sméji byt pfepravovana v cisternach jen pokud je ve sloupcich (10) nebo (12)
tabulky A kapitoly 3.2 uveden kdd cisterny, nebo pokud je udéleno schvaleni pfisludného organu, jak
je podrobné& uvedeno v pododdilu 6.7.1.3. PFeprava musi byt v souladu s ustanovenimi kapitol 4.2,

4.3, 4.4 nebo 4.5, jak je to nalezité.
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7.5.1

7.51.1

7.5.1.2

7.51.3

7.51.4

7.5.1.5

7.5.1.6

7.5.2

7.5.21

Kapitola 7.5
Ustanoveni o nakladce, vykladce a manipulaci

POZNAMKA: Ve smyslu této kapitoly se povaZzuje nasazeni/naloZeni kontejneru, kontejneru
pro volné loZené latky, cisternového kontejneru, premistitelné cisterny nebo
silniéniho vozidla na viz za nakladku a sesazeni/vyloZeni za vykladku.

VSeobecné pozadavky

Pro nakladku véci musi byt dodrzeny pozadavky platné pro odesilaci stanici tak, aby nebyly
v rozporu s pozadavky této kapitoly.

Pokud neni v RID stanoveno jinak, nakladka nesmi zacit, jestlize:

- kontrola dokladt, nebo

- vizualni kontrola vozu nebo velkého(-ych) kontejneru(-), kontejneru(-U) pro volné lozené
latky, cisternového(-ych) kontejneru(-0), premistitelné(-ych) cisterny (cisteren) nebo
silniéniho(-ch) vozidla(-el), jakoZz i jejich pouzivané vybaveni pro nakladku a vykladku,

ukaze, ze vuz, velky kontejner, kontejner pro volné lozené latky, cisternovy kontejner, pfemistitelna
cisterna nebo silni¢ni vozidlo nebo jejich vybaveni nevyhovuji pravnim predpistm.

VUz nebo kontejner musi byt pfed nakladkou prohlédnuty z vnéjsku i uvnitf, aby se zajistilo, Ze jsou
bez jakéhokoli podkozeni, a aby se zjistila jejich neporuSenost, ktera by mohla ovlivnit nakladané
kusy.

Pokud neni v RID stanoveno jinak, s vykladkou se nesmi zacit, jestlize dfive jmenované kontroly
vykazuji zavady, které by mohly zpochybnit bezpecnost nebo zabezpeceni vykladky.

Podle zvlastnich ustanoveni uvedenych v oddilu 7.5.11, v souladu s Udaji ve sloupci (18) tabulky A
kapitoly 3.2, smé&ji byt urcité nebezpeéné véci pfepravovany pouze jako vozova zésilka nebo ucelena
zésilka.

Pokud jsou pfedepsany orientacni Sipky, musi byt kusy a pfepravni obalové soubory nakladany
a orientovany v souladu s timto oznacenim.

POZNAMKA: Kapalné nebezpec¢né latky musi byt, pokud je to proveditelné, nalozeny pod suché
nebezpecné véci.

VSechny obalové prostfedky musi byt nakladany a vykladany takovym manipulaénim zptisobem, pro
ktery byly zkonstruovany a, kde je to vyzadovano, odzkouseny.

Spoleéna nakladka

Kusy oznacgené rozdilnymi bezpecnostnimi znackami nesméji byt naloZzeny spoleéné do téhoz vozu
nebo kontejneru, ledaze je spoleCna nakladka dovolena podle nasledujici tabulky na zakladé
bezpecnostnich znacek, jimiz jsou kusy oznaceny.

Zakazy spole¢né nakladky pro kusy plati téZ pro spole¢né naloZeni kus( a malych kontejnerd, jakoz
i pro spole¢né nakladani malych kontejnert do vozu nebo velkého kontejneru, v némz jsou malé
kontejnery pfepravovany.

POZNAMKA: Podle odstavce 5.4.1.4.2 musi byt vystaveny samostatné pfepravni doklady pro
zasilky, které nesméji byt naloZzeny spolecné do téhoz vozu nebo kontejneru.
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7.5.2.2

Bezpeén| 1 (14|15 (16(21,| 3 (41(41|42|43|51|5.2|52|6.1[6.2|7A,| 8 9
ostni 2.2, +1 +1 7B,
znacky 2.3 7C
1 d) B)
1.4 al (@ | @ | @ [ @ [ & | a | @ & | & | a | a | a [ab
Viz pododdil 7.5.2.2 o)
1.5 %)
1.6 P)
21,22, a) x | x | x x | x| x| x x | x| x| x| x
2.3
3 a) x | x | x x | x| x| x x | x | x| x| x
4.1 a) x | x | x x | x | x | x X | x | x | x | x
41 +1 X X
4.2 a) x | x | x x | x | x | x x | x| x| x| x
4.3 a) x | x | x x | x | x | x x | x| x| x| x
5.1 97 X | x | x x | x | x| x x | x | x| x| x
5.2 a) X X X X X X X X X X X X X
52+1 X X X
6.1 a) x | x | x x | x | x | x x | x| x| x| x
6.2 a) x | x | x x | x | x | x x | x| x| x| x
7A, 7B, a) x | x | x x | x| x| x x | x| x| x| x
7C
8 a) X | x | x x | x | x| x x | x| x| x| x
9 o) a”c;’” 1P x [ x| x x | x| x| x x | x| x| x| x
X Spole¢na nakladka dovolena.
a) Spole¢na nakladka dovolena s latkami a pfedméty podtfidy a skupiny snasenlivosti 1.4S.
b) Spole¢na nakladka véci tfidy 1 a zachrannych prostfedku tfidy 9 (UN cisel 2990 a 307b)
dovolena.
c) Spole¢na nakladka dovolena mezi bezpecnostnimi zafizenimi, pyrotechnikou podtfidy 1.4,
skupiny snasenlivosti G (UN ¢&islo 0503) a elektricky iniciovanymi bezpeénostnimi
zafizenimi tfidy 9 (UN Cislo 3268).
d) Spole€na nakladka dovolena mezi trhavinami (kromé& UN 0083 trhavina, typ C)

s dusi¢nanem amonnym (UN cisel 1942 a 2067), dusi¢nant alkalickych kovl a dusi¢nanu
kovu alkalickych zemin za podminek, Ze se cely naklad pro ucely oznacovani velkymi
bezpecnostnimi znackami, oddélovani, ukladani a nejvyssi prfipustné hmotnosti nakladu
povazuje za trhaviny tfidy 1. K dusi¢nanim alkalickych kov( patfi dusi¢nan cesny (UN
1451), dusi¢nan lithny (UN 2722), dusi¢nan draselny (UN 1486), dusi¢nan rubidny (UN
1477) a dusi¢nan sodny (UN 1498). K dusi¢nanim kovl alkalickych zemin patfi dusiénan
barnaty (UN 1446), dusi¢nan berylnaty (UN 2464), dusi¢nan vapenaty (UN 1454), dusi¢nan
hofe€naty (UN 1474) a dusi¢nan strontnaty (UN 1507).

Kusy obsahujici latky a pfedméty tfidy 1 oznacené bezpecnostni znackou podle vzorl €. 1, 1.4, 1.5
nebo 1.6, které jsou zafazeny do rozdilnych skupin snasenlivosti, nesméji byt nakladany spole¢né do
téhoz vozu nebo kontejneru, ledaze je spole€na nakladka dovolena podle nasledujici tabulky pro
odpovidajici skupiny snasenlivosti.
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7.5.2.3

7.5.2.4

7.5.3

7.5.4

Skupina snasenlivosti | B C D E F G H J L N S
B X " X
C X 23 | x
D " X X X X 23 | x
E X 23 | x
F X X
G X X X X X
H X X
J X X
L X
N 2)3) | 2)3) | 23 2)
S X X X X X X X X X X

X Spole¢na nakladka dovolena.

1) Kusy obsahujici pfedméty skupin snasenlivosti B a latky nebo predméty skupiny

snasenlivosti D sméji byt nakladany spole¢né do jednoho vozu nebo kontejneru, pokud jsou
ucinné navzajem oddéleny tak, Ze neni zadné nebezpedi prenosu vybuchu z pfedmétu
skupiny snasenlivosti B na latky nebo pfedméty skupiny snasenlivosti D. Vzajemného
oddéleni musi byt dosazeno pouzitim oddélenych komor nebo umisténim jednoho z téchto
dvou druhl vybusniny do specidlniho kontejnmentového systému. Kazdy zplsob
vzajemného oddéleni musi byt schvélen pfislusnym organem.

2) Rozdilné druhy pfedmétl podtfidy 1.6, skupiny snasenlivosti N mohou byt pfepravovany
spole¢né jako pfedméty podtfidy 1.6, skupiny snadenlivosti N pouze tehdy, je-li prokdzano
zkouskou nebo obdobou, Ze neexistuje dodatecné nebezpedi vybuchu pfenosem mezi
témito pfedméty. Jinak musi byt povazovany za pfredméty podtfidy 1.1.

3) Jestlize jsou predméty skupiny snasenlivosti N pfepravovany s latkami nebo prfedméty
skupin snasenlivosti C, D nebo E, predméty skupiny snasenlivosti N musi byt povazovany
za pfedméty majici charakteristiky skupiny snasenlivosti D.

4) Kusy obsahujici latky a pfedméty skupiny snasenlivosti L smé&ji byt nakladany spolecné do
jednoho vozu nebo kontejneru s kusy obsahujicimi tentyz druh latek nebo predméta této
skupiny snasenlivosti.

(Vyhrazeno)

Spole€na nakladka nebezpelnych véci balenych v omezenych mnoZstvich s jakymkoli druhem
vybusnych latek a pfedmétd, s vyjimkou podtfidy 1.4 a UN Cisel 0161 a 0499, je zakazana.
Ochranna vzdalenost

Kazdy viz nebo velky kontejner, ktery obsahuje latky nebo predméty tfidy 1 a je opatfen velkymi
bezpecénostnimi znackami podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6, musi byt v soupravé vliaku oddélen od vozu
nebo velkych kontejner(, které jsou opatfeny velkymi bezpeénostnimi zna¢kami podle vzoru 2.1, 3,
4.1,4.2,4.3, 5.1 nebo 5.2 ochrannou vzdalenosti.

Podminky této ochranné vzdalenosti jsou spinény, pokud je prostor/vzdalenost mezi talifi narazniku
vozu, nebo sténou velkého kontejneru a talifi naraznikl jiného vozu, nebo sténou jiného velkého
kontejneru:

(a) nejméné 18 metrd; nebo
(b) je vzdalenost (odstup) vyplnéna 2-dvouosymi nebo jednim 4 &i viceosym vozem.
Preventivni opatreni se zifetelem na potraviny, pozivatiny a krmiva

Pokud je pro latky nebo pfedméty uvedeno ve sloupci (18) tabulky A kapitoly 3.2 zvl&Stni ustanoveni
CW 28, musi byt dodrzena preventivni opatfeni se zfetelem na potraviny, pozivatiny a krmiva, jak je
uvedeno dale.

1160



7.5.5
7.5.6

7.5.7
7.5.7.1

7.5.7.2

7.5.7.3

7.5.8

7.5.8.1

7.5.8.2.

Kusy, jakoz i prazdné nevycisténé obaly, véetné velkych oball a IBC, ozna¢ené bezpecénostnimi
znackami podle vzord €. 6.1 nebo 6.2, a ty, které jsou oznaceny bezpecnostnimi zna¢kami podle
vzoru €. 9 a obsahuji véci UN ¢&isel 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 nebo 3245, nesméji byt ukladany
na kusy nebo do bezprostfedni blizkosti kusll, o nichZ je znamo, Ze obsahuiji potraviny, poZivatiny
nebo krmiva ve vozech, v kontejnerech a na mistech nakladky, vykladky nebo prekladky.

Pokud jsou tyto kusy oznacené uvedenymi bezpecénostnimi znackami ukladany do bezprostfedni
blizkosti kusu, o nichz je znamo, Ze obsahuji potraviny, pozivatiny nebo krmiva, musi byt od nich
oddéleny timto zplsobem:

(a) plnosténnymi pfepazkami, které musi byt tak vysoké jako kusy oznadené uvedenymi
bezpe€nostnimi znackami;

(b) kusy neoznacenymi bezpecnostnimi znackami podle vzord €. 6.1, 6.2 nebo 9 nebo kusy
oznacenymi bezpe&nostnimi znackami podle vzoru €. 9, ale neobsahujicimi véci UN Eisel
2212, 2315, 2590, 3151, 3152 nebo 3245, nebo

(c) volnym prostorem nejméné 0,8 m,

pokud tyto kusy opatfené uvedenymi bezpecnostnimi znackami nejsou pfepravovany v dodate¢ném
obalu nebo nejsou Uplné zakryty (napf. félii, lepenkovym krytem nebo jinym zptsobem).

(Vyhrazeno)
(Vyhrazeno)

Manipulace a ukladani

Kde je to vhodné musi byt vozy nebo kontejnery vybaveny prostiedky k zajis$téni a manipulaci
s nebezpenymi vécmi. Kusy obsahujici nebezpeéné véci a nebalené nebezpecné pfedméty musi
byt ve voze nebo v kontejneru zajistény vhodnymi prostfedky schopnymi zadrzet véci (jako napf.
upinaci pasy, posuvné prepazky, stavitené opérky) takovym zplsobem, aby se zabranilo jakémukoli
pohybu béhem prepravy, ktery by mohl zménit orientaci kust nebo je poskodit. Jsou-li nebezpeéné
véci pfepravovany s jinymi vécmi (napf. t€zkymi stroji nebo latovymi bednami), musi byt vSechny
véci bezpe¢né ulozeny a upevnény ve vozech nebo kontejnerech, aby se zabranilo Uniku
nebezpecnych véci. Pohybu kusl mlze byt zabranéno také vyplnénim vSech mezer za pouziti
zaklinovacich nebo blokaénich a fixacnich prostfedkd. Pokud se pouzivaji zadrzovaci prostredky,
jako pasy nebo popruhy, nesméji byt tyto prostfedky pfili§ utazeny, aby nezplsobily poskozeni nebo
deformaci kusu.

Kusy se nesméji stohovat, pokud nejsou pro tento G€el konstruovany. Maji-li se spole€né nakladat
rdzné druhy kusl konstruovanych pro stohovani, je tfeba vzit v Gvahu jejich kompatibilitu z hlediska
stohovani. Je-li to nutné, musi se zabranit poskozeni spodnich kusl pouzitim nosnych prostfedku.

Béhem nakladky a vykladky musi byt kusy obsahujici nebezpecné véci chranény pred poskozenim.

POZNAMKA: Zvlastni pozornost musi byt vénovana manipulaci s kusy b&hem jejich pfipravy
k pfepravé, druhu vozu nebo kontejneru, v némz se maji prepravovat a zpusobu
nakladky nebo vykladky tak, aby nedoslo k poskozeni kus( jejich vie€enim po zemi
nebo nespravnym zachazenim.

Cisténi po vykladce

Bylo-li po vykladce vozu nebo kontejneru, v némz byly naloZzeny balené nebezpecné véci zjisténo, ze
¢ast obsahu z oball unikla, viiz nebo kontejner musi byt pokud mozno co nejdfive, v kazdém
pfipadé pred novou nakladkou vycistén.

Pokud neni mozno provést vycisténi na misté, viiz nebo kontejner musi byt pfepraven s pfiméfenou

Preprava je pfiméfené bezpecnd, jestlize byla provedena vhodna opatfeni, aby se zabranilo
nekontrolovanému uniku nebezpecnych latek.

Vozy nebo kontejnery, v nichz byly nebezpecné véci volné lozeny, musi byt pfed dalSi nakladkou
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7.5.9

7.5.10

7.5.11

CW1

CwW 2
Cw3
Cw4

CWS5
Cweé
CwW7
Ccws
Cwo
CW 10

Cw 11

Cw 12

Cw 13

Cw 14

fadné vycistény s vyjimkou, kdy novy naklad sestdva z téZe nebezpetné véci jako predchazejici
naklad.

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)

Dodate€na ustanoveni vztahujici se na urcité tridy nebo véci
Kromé ustanoveni oddild 7.5.1 az 7.5.4 a 7.5.8 se musi dodrZzovat nasledujici ustanoveni, pokud
jsou uvedena pismeny ,CW* ve sloupci (18) tabulky A kapitoly 3.2.

Podlahy vozu a kontejnerd musi byt pfed nakladkou odesilatelem ddkladné vycistény.

Uvnitf vozu nebo kontejneru nesmi vycnivat zadné kovové predméty, které nepatfi k vozu nebo
kontejneru.

Dvefe a okna (vétraci otvory) vozd nebo kontejnerd musi zUstat uzavieny.

Kusy se musi do vozu nebo kontejneru nalozit a zajistit tak, aby se nemohly pohybovat nebo
posunout. Je tfeba je chranit proti tfeni a narazu jakéhokoliv druhu.

(Vyhrazeno)
(Vyhrazeno)

Latky a predméty skupiny snasenlivosti L sméji byt pfepravovany jen jako vozova zasilka nebo
ucelena zasilka.

(Vyhrazeno)
(Vyhrazeno)
(Vyhrazeno)
(Vyhrazeno)
Kusy nesméji byt hazeny ani vystaveny narazam.

Lahve definované v oddile 1.2.1 musi byt ulozeny soubézné nebo pficné k podélné ose vozu nebo
kontejneru; avSak lahve v blizkosti €elni stény musi byt ulozeny pfi¢né k podélné ose vozu nebo
kontejneru.

Kratké lahve velkého praméru (asi 30 cm a vice) sméji byt ulozeny také podéIné, svymi ochrannymi
zafizenimi ventilll smérem ke stfedu vozu nebo kontejneru.

Lahve, které jsou dostate¢né stabilni nebo jsou pfepravovany ve vhodnych zafizenich, ktera je
ucinné chrani proti prevraceni, sméji byt ulozeny nastojato.

Lahve, které jsou polozeny, musi byt zaklinény, pfivazany nebo pfipevnény bezpe¢nym a vhodnym
zplUsobem tak, aby se nemohly posunout.

Nadoby upravené k valeni se musi ulozZit podélnou osou rovnob&zné k podélné ose vozu nebo
kontejneru a musi se zajistit proti jakémukoliv boénimu pohybu.

Nadoby musi byt vZdy uloZzeny v té poloze, pro niz byly konstruovany a musi byt chranény proti
jakékoli moznosti poSkozeni jinymi kusy.

Jsou-li pfedméty uloZzeny na paletach a jsou-li tyto palety stohovany, musi byt kazda vrstva palet
rozlozena rovnomérné na nizsi vrstvé, v pfipadé nezbytnosti s prolozkou materidlu pfimérené
pevnosti.

Pokud jakékoli latky unikly a rozsypaly se nebo se rozlily ve voze nebo v kontejneru, nesmi byt tento
vlz nebo kontejner znovu pouzit pfed tim, nez byl fadné vycistén a, pokud je to nezbytné,
desinfikovan a dekontaminovan. Jakékoli jiné véci a pfedméty, které byly pfepravovany v tomtéz
voze nebo kontejneru musi byt pfekontrolovany z hlediska jejich mozné kontaminace.

(Vyhrazeno)

1162



CW 15
CwW 16

Cw 17

CW 18
CW 19
Cw 20
CW 21
Cw 22

CW 23
CW 24

CW 25
CW 26

Cw 27
Cw 28
CW 29
Cw 30

CW 31

CW 32
CW 33

(1)
(1.1)

(Vyhrazeno)

Zasilky UN 1749 fluorid chlority (chlortrifluorid) o hrubé hmotnosti vy$Si nez 500 kg se sméji
pfepravovat jen jako vozova zasilka nebo jako ucelena zasilka a jako takové jen do hmotnosti 5000
kg na vlz nebo velky kontejner.

Kusy s latkami této tfidy, u kterych je tfeba dodrzet urcitou teplotu okoli, smi byt pfepravovany jen
jako vozova nebo ucelena zasilka. Prepravni podminky se dohodnou mezi odesilatelem
a dopravcem.

Kusy musi byt uloZeny tak, Ze jsou lehce pfistupné.

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)

Vozy a velké kontejnery musi byt pfed nakladkou dikladné vycistény.

Kusy musi byt ukladany tak, aby volné proudéni vzduchu vlozném prostoru zajiStovalo
stejpomérnou teplotu nakladu. Jestlize obsah jednoho vozu nebo velkého kontejneru prevysuje
5000 kg hoflavych tuhych latek nebo organickych peroxidl, naklad musi byt rozdélen do stohu
o hmotnosti nejvyse 5 000 kg oddélenych vzduchovymi mezerami nejméné 0,05 m. Kusy musi byt
chranény proti poSkozeni jinymi kusy.

PFi manipulaci s kusy musi byt u€inéna zvlastni opatfeni zajistujici, Ze nepfijdou do styku s vodou.

Pred nakladkou musi byt vozy a kontejnery fadné vycistény a musi byt zbaveny zejména jakychkoli
hoflavych zbytk{ (slamy, sena, papiru atd.).

Pouzivani snadno hoflavych materiald pro fixaci kust ve voze nebo kontejneru je zakazano.

(Vyhrazeno)

Dfevéné ¢€éasti vozu nebo kontejneru, které pfiSly do styku s té&mito latkami, musi byt sejmuty
a spaleny.

(Vyhrazeno)
Viz oddil 7.5.4.
Kusy musi stat zpfima.

Pfi pfepravé hluboce zchlazenych zkapalnénych plynd v cisternovych vozech, premistitelnych
cisternach nebo cisternovych kontejnerech s pojistnymi ventily, se musi odesilatel a dopravce pfed
podanim zasilky k pfepravé dohodnout o podminkach pfepravy.

Vozy nebo velké kontejnery, ve kterych byly pfepravovany latky této tfidy jako vozova nebo ucelena
zasilka, nebo malé kontejnery, v nichz byly tyto latky pfepravovany, musi byt po vyloZeni podrobeny
kontrole, zda se v nich nenachazeji zbytky nakladu.

(Vyhrazeno)

POZNAMKA 1: Kritickd skupina“ je skupina &lend vefejnosti, ktera je ddvodn& homogenni
z hlediska jejiho vystaveni danému zdroji zéfeni a dané draze vystaveni a je
typicka individualni nejvyssi uc¢innou davkou z dané drahy vystaveni z daného
zdroje.

POZNAMKA 2: ,Clenové vefejnosti“ jsou v obecném smyslu jakékoli osoby z populace kromé téch,
které jsou vystaveny zafeni v zaméstnani nebo v Iékafstvi.

POZNAMKA 3: ,Pracovnici“ jsou jakékoli osoby, které pracuiji na plny Gvazek, na &asteény Gvazek
nebo pfilezitostné pro zaméstnavatele, a které maji pravo a povinnost pfi ochrané
proti zafeni v zaméstnani.

Oddélovani

Kusy, pfepravni obalové soubory, kontejnery a cisterny obsahujici radioaktivni latky a nebalené
radioaktivni latky musi byt oddéleny béhem prepravy:
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(a) od pracovnikl fadné zaméstnanych v pracovnich prostorech bud:

(i) podle tabulky A nize; nebo

(ii) vzdalenostmi vypoctenymi pouzitim davkového limitu 5 mSv za rok pfi konzervativnich
parametrech vypoctového modelu;

POZNAMKA: Pracovnici podléhajici individualnimu monitorovani za ucelem radiaéni ochrany
nesmeéji byt brani v ivahu za u¢elem oddélovani.

(b) od ¢lenl obyvatelstva v prostorech verejné pristupnych:
(i) podle tabulky A nize; nebo

(i) vzdalenostmi vypoctenymi pouzitim davkového limitu 1 mSv za rok pfi konzervativnich
parametrech vypoc&tového modelu;

(c) od nevyvolanych fotografickych film{ a postovnich pytlu:
(i) podle tabulky B nize; nebo
(ii) vzdalenostmi  vypoltenymi  pouzitim davkového limitu puUsobeni pFepravy
radioaktivnich latek na nevyvolané fotografické filmy davkou 0.1 mSv na zasilku

takovych filmu; a

POZNAMKA: U postovnich pytlti se musi predpokladat, Ze obsahuji nevyvolané filmy a desky
a proto musi byt oddéleny od radioaktivnich latek timtéz zpGsobem.

(d) od ostatnich nebezpeénych véci v souladu s oddilem 7.5.2.".

Tabulka A: Nejmensi vzdalenosti mezi kusy kategorie II-ZLUTA nebo kategorie Il - ZLUTA

a osobami
Doba expozice za rok (hodiny)
Soucet prepravnich indexu Prostory normalné verejné Normalné obsazované
nejvyse pristupné pracovni prostory
50 | 250 50 250
Vzdalenost oddéleni v metrech, zadny stinici material, od:
2 1 3 0,5 1
4 1,5 4 0,5 1,5
8 2.5 6 1,0 2,5
12 3 7,5 1,0 3
20 4 9,5 1,5 4
30 5 12 2 5
40 55 13,5 2,5 55
50 6,5 15,5 3 6,5
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(1.2)

(1.3)

(2)

(3)
(3.1)
(3.2)

(3.3)

Tabulka B: Nejmensi vzdalenosti mezi kusy kategorie 1I-ZLUTA nebo kategorie Ill — ZLUTA
a kusy oznacenymi slovem ,,FOTO*, nebo postovnimi pytli

. Soucet
pgg{:‘:i‘ga prepravnic Doba trvani prepravy nebo uskladnéni
L h indext v hodinach
nejvyse nejvyse
KATEGORIE
JLUTA 1 2 4 10 24 48 120 240
1] | Nejmensi vzdalenost v metrech
0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5
1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7
2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9
4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13
8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18
1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

Kusy nebo prepravni obalové soubory kategorie Il ZLUTA nebo IIl ZLUTA nesméji byt prepravovany
v oddélenich obsazenych cestujicimi, kromé& oddéleni vyluéné vyhrazenych pro privodce zvlast
povérené doprovazet takové kusy nebo pfepravni obalové soubory.

(Vyhrazeno)

Meze aktivity

Celkova aktivita ve voze pfi prepravé latek LSA nebo SCO v primyslovych kusech typu 1 (Typ IP-1),
typu 2 (Typ IP-2), typu 3 (Typ IP-3) nebo nebalenych nesmi prekrocit meze dale uvedené v tabulce C.

Tabulka C: Meze aktivity ve voze pro latky LSA a SCO v pramyslovych kusech nebo nebalené

Druh latky nebo predméta Meze aktivity ve voze
LSA-I Z&dné omezeni
LSA-Il a LSA-lII

nehoflavé tuhé latky Zadne omezeni

LSA-Il a LSA-III
hoflavé tuhé latky 100 A,
a v8echny kapaliny a plyny

SCO 100 Az

Ulozeni béhem prepravy a skladovani pfri tranzitu
Zasilky museji byt bezpecné ulozeny.

Pokud stfedni tepelny tok na vnéjSim povrchu nepfekro¢i 15 W/m2 a pokud véci nachazejici se
v bezprostfedni blizkosti nejsou zabaleny v pytlich, kusech nebo pfepravnich obalovych souborech
muze byt pfepravovan nebo ulozen s jinymi balenymi vécmi bez jakychkoli zvlastnich ustanoveni
o ukladani, kromé téch, které mlze pozadovat pfislusny organ v pfislusném osvéd&eni o schvaleni.

Nakladka kontejnertt a shromazdovani kusu, prepravnich obalovych soubor(i a kontejnerd se fidi
témito pfedpisy:
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(3.4)

(3.5

(@)

(b)

(c)

Kromé prepravy za podminek vyluéného pouziti a pro zasilky latek LSA-I, celkovy pocet kusu,
pfepravnich obalovych souborl a kontejnerd v jednom voze musi byt omezen tak, aby soucet
pfepravnich indext ve voze neprekrocil hodnoty uvedené v tabulce D dale.

Davkova intenzita za béznych podminek pfepravy nesmi pfesahnout 2 mSv/h v jakémkoli
misté vnéjSiho povrchu vozu a 0,1 mSv/h ve vzdalenosti 2 m od ného, vyjma zasilek pod
vyluénym pouzitim, pro které je stanovena davkova intenzita v okoli vozu v odstavci (3.5) b)
ac);

Celkovy soucet kritickych bezpecénostnich indexd v kontejneru a ve voze nesmi prekrocit
hodnoty v tabulce E déle.

Tabulka D: Mezni hodnoty prepravnich indexd pro kontejnery a vozy bez vyluéného pouziti

Druh kontejneru nebo vozu

Meze souétu prepravnich indexu v kontejneru nebo ve voze

Maly kontejner 50
Velky kontejner 50
Viz 50
Tabulka E: Kriticky bezpeénostni index pro kontejnery a vozy obsahujici Stépné latky

Druh kontejneru nebo vozu

Meze souctu kritickych bezpeénostnich indext

Bez vyluéného pouziti

Pod vyluénym pouzitim

Maly kontejner 50 Bezpredmétné
Velky kontejner 50 100
Viz 50 100

Jakykoli kus nebo pfepravni obalovy soubor majici bud' pfepravni index vétsi nez 10 nebo jakakoli
zasilka majici kriticky bezpecnostni index vétSi nez 50 musi byt pfepravovany pouze pod vyluénym
pouzitim.

Pro zasilky pod vyluénym pouzitim nesmeéji meze aktivity pfekrogit:

(a)

(b)

(c)

10 mSv/h v jakémkoli misté vnéjSiho povrchu jakéhokoli kusu nebo pfepravniho obalového
souboru a sméji prekrocit 2 mSv/h jen pokud:

(i) je vlz vybaveno uzavérem, ktery béhem béznych podminek prepravy zabranuje
pfistupu nepovolanych osob do vnittku pod uzavér, a

(ii) jsou ucinéna opatfeni, ktera zabezpecuji kus nebo pfepravni obalovy soubor tak, ze
jejich poloha ve voze zlstava nezménéna béhem béznych podminek prepravy, a

(i)  neni zadna nakladka nebo vykladka béhem prepravy.

2 mSv/h v jakémkoli misté vnéjsiho povrchu vozu, v€etné hornich a spodnich povrch(, nebo,
v pfipadé otevieného vozu v jakémkoli bodé na svislych rovinach promitnutych z vnéjSich
hran vozu, na vnéjSim misté povrchu nakladu a na spodnim vné&jSim povrchu vozu; a

0.1 mSv/h v jakémkoli misté vzdaleném 2 m od svislych rovin tvofenych vnéjSimi podélnymi
povrchy vozu nebo, jestlize naklad je pfepravovan v otevieném voze, v jakémkoli bodu
vzdaleném 2 m od svislych rovin promitnutych z vnéjsich hran vozu.
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(4)
4.1)

4.2)

4.3)

(5)
(5.1)

Dodatecné pozadavky vztahujici se k prepravé a skladovani pri transitu stépnych latek

Kazdou skupinu kusU, vnéjsich oball a kontejner(, kterd obsahuje $tépné latky a je uskladnéna pfi
tranzitu ve skladovacich prostor, je tfeba omezit tak, aby soucet kritickych bezpe&nostnich indexu
ve skupiné neprekrocil hodnotu 50. Kazdou skupinu je tfeba skladovat tak, aby od ostatnich skupin
takovych kusu byl udrzen minimalni odstup 6 m.

Pokud celkovy soucet kritickych bezpecénostnich indexl ve voze nebo v kontejneru prekroci 50, jak je
dovoleno v tabulce E vySe, musi se skladovat tak, aby byl udrzen prostor nejméné 6 m od jinych
skupin takovych kusu, pfepravnich obalovych souborti nebo kontejnerd obsahujicich $tépné latky
nebo jinych vozu pfepravujicich radioaktivni latky.

Stépné latky spliujici jedno z ustanoveni (a) az (f) pododdilu 2.2.7.2.3.5 musi splfiovat tyto
pozadavky:

(a) V ramci zasilky smi byt uplatnéno pouze jedno z ustanoveni (a) az (f) pododdilu 2.2.7.2.3.5;

(b) Vramci zasilky smi byt pouze jedna schvalena S$tépna latka v kusech klasifikovana
vsouladu s 2.2.7.2.3.5 (f), pokud neni v osvéd€eni o schvaleni dovolena pfeprava vice
latek;

(c) Stépné latky v kusech klasifikované dle 2.2.7.2.3.5 (c) musi byt prepravovany v zasilce,

ktera neobsahuje vice nez 45 g $tépnych nuklidu;

(d) Stépné latky v kusech klasifikované dle 2.2.7.2.3.5 (d) musi byt pfepravovany v zasilce,
ktera neobsahuje vice nez 15 g $tépnych nuklidu;

(e) Nebalené nebo balené Stépné latky klasifikované dle 2.2.7.2.3.5 (e) musi byt pfepravovany
za vyluéného pouziti ve vozidle, které neobsahuje vice nez 45 g §tépnych nuklidd.

Poskozené nebo netésné kusy, kontaminované obaly

Pokud je zfejmé, Ze kus je poSkozeny nebo netésny, nebo pokud je podezfeni, Ze kus muze byt
netésny nebo poskozeny, pfistup ke kusu musi byt omezen a kvalifikovana osoba musi co mozna
nejdfive odhadnout rozsah kontaminace a vyslednou davkovou intenzitu kusu. Rozsah odhadu musi
zahrnovat kus, vlz, sousedni nakladaci a vykladaci prostory, a pokud je to nezbytné, vSechny
ostatni véci, které byly pfepravovany ve voze.

Pokud je to nezbytné, musi byt ucinény dodatecné kroky pro ochranu osob, majetku a zivotniho
prostfedi v souladu s ustanovenimi vydanymi pfisluSnym organem, aby se zdolaly a minimalizovaly
nasledky takového Uniku nebo poskozeni.

Kusy poSkozené nebo s unikem radioaktivniho obsahu pfevySujicim pfipustné meze pro normalni
podminky pfepravy mohou byt pfemistény pod dozorem na jiné misto, ale nesmi byt odeslany, aniz
byly opraveny nebo obnoveny a dekontaminovany.

Vozy a zafizeni pouZivané pravidelné pro pfepravu radioaktivnich latek musi byt periodicky
kontrolovany pro stanoveni urovné kontaminace. Cetnost takovych kontrol musi byt pfiméfena
pravdépodobnosti kontaminace a objemu pfepravovanych radioaktivnich latek.

S vyhradou ustanoveni odstavce (5.5), jakykoli viz nebo zafizeni nebo jejich ¢ast, které byly
kontaminovany nad meze uvedené v odstavci 4.1.9.1.2 béhem prepravy radioaktivnich latek, nebo
které vykazuji davkovou intenzitu na povrchu pfekracujici 5 uSv/h, musi byt dekontaminovany co
mozna nejdfive kvalifikovanou osobou a nesmi byt znovu pouzity, ledaze nefixovana radioaktivni
kontaminace nepfekroci meze uvedené v odstavci 4.1.9.1.2 a davkova intenzita nasledkem fixované
radioaktivni kontaminace na povrchu po dekontaminaci je na povrchu mensi nez 5 uSv/h a nesmi byt
znovu pouzity, pokud nejsou splnény nasledujici podminky:

(a) nefixovana radioaktivni kontaminace nepfekro€i mezni hodnoty stanovené v 4.1.9.1.2;
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(5.5)

(6)

CW 34

CW 35

CWw 36

CwW 37

(b) davkova intenzita nasledkem fixované radioaktivni kontaminace nepfekro¢i 5 uSv/h na
povrchu.

Kontejnery, cisterny, IBC nebo vozy uréené pro pfepravu nebalenych radioaktivnich latek pod
vyluénym pouzitim jsou vynaty z pozadavk( uvedenych v pfedchozim odstavci (5.4) a v odstavci
4.1.9.1.2 jediné s hlediska svych vnitfnich povrchd a jen po dobu, po kterou zlstavaji pod vyluénym
pouzitim.

Jiné pozadavky

Pokud neni mozno zasilku dodat, musi byt ulozena na bezpeéném misté a pfisluSny organ musi byt
co mozno nejdfive informovan a pozadan o pokyny pro dalsi ¢innost.

Pred prepravou tlakovych nadob musi byt zajisténo, aby se nezvysil tlak v disledku pfipadné tvorby
vodiku.

Jsou-li pouzity pytle jako samostatné obaly, musi byt vzajemné od sebe dostateéné vzdaleny, aby se
dosahlo dobrého rozptylu tepla.

Kusy musi byt nakladany nejlépe do nekrytych nebo odvétravanych vozl nebo do otevienych nebo
odvétravanych kontejnert. Pokud toto neni mozné a kusy jsou prepravovany v krytych vozech nebo
uzavienych kontejnerech, musi byt dvefe do nakladového prostoru opatfeny nasledujicim napisem
o vySce pismen nejméné 25 mm:

,POZOR NEODVETRAVANY PROSTOR — OTEVIRAT OPATRNE*
Tento zapis musi byt v jazyce, ktery povaZuje odesilatel za vhodny.

Pfed pfepravou musi byt vedlejSi produkty z taveni nebo pfetavovani hliniku zchlazeny na teplotu
okoli pfedtim, nez budou nalozeny. Vozidla s plachtou a kontejnery s plachtou musi byt vodotésné.
Dvefe nakladového prostoru uzavienych vozidel a uzavienych kontejnerll musi byt oznaceny
nasledujicim napisem o vySce pismen nejméné 25 mm:

,POZOR
UZAVRENY LOZNY PROSTOR

OTEVIRAT OPATRNE*

Tento napis musi byt v jazyce, ktery povaZuje za vhodny odesilatel.
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Kapitola 7.6

Ustanoveni pro prepravu jako spésnina

Podle ustanoveni ¢lanku 5 § 1 piipojku C Umluvy COTIF je urditd nebezpe&na véc pfipusténa
k prepravé jako spésSnina jen tehdy, je-li tento zplsob pfepravy vyslovné pro tuto véc povolen ve
sloupci (19) tabulky A kapitoly 3.2 zvl&Stnim ustanovenim, které zacina pismeny ,CE" a pfislusnym
Ciselnym kddem a pokud jsou podminky tohoto zvlastniho ustanoveni dodrzeny.

Nasledujici zvlastni ustanoveni se pouziji, pokud jsou uvedena u urcité polozky ve sloupci (19)
tabulky A kapitoly 3.2:

Jeden kus jako spésnina nesmi mit vétSi hmotnost nez 40 kg. Zasilky spésnin smi byt nakladany do
Zelezni€nich vozu, které mohou sou€asné slouzit pro pfepravu osob, jen do nejvy$si hmotnosti
100 kg na vuz.

Jeden kus jako spé&snina nesmi mit vétSi hmotnost nez 40 kg.
Jeden kus jako spé&3nina nesmi mit vétsi hmotnost nez 50 kg.

Jeden kus jako spéSnina nesmi obsahovat vice jak 45 | této latky a nesmi mit vétSi hmotnost nez
50 kg.

Jeden kus jako spéSnina nesmi obsahovat vice jak 2 | této latky.
Jeden kus jako spé&3nina nesmi obsahovat vice jak 4 | této latky.
Jeden kus jako spé&snina nesmi obsahovat vice jak 6 | této latky.
Jeden kus jako spé&Snina nesmi obsahovat vice jak 12 | této latky.
Jeden kus jako spé&3nina nesmi obsahovat vice jak 4 kg této latky.
Jeden kus jako spésnina nesmi obsahovat vice jak 12 kg této latky.
Jeden kus jako spé&Snina nesmi obsahovat vice jak 24 kg této latky.

Latka musi byt v nerozbitnych nadobach, pokud je pfepravovana jako spésnina. Jeden kus jako
spésnina nesmi obsahovat vice jak 25 kg této latky.

Anorganické kyanidy obsahujici uSlechtilé kovy a jejich smési mohou byt pfepravovany jako
spéSnina ve skupinovych obalech s vnitfnim obalem ze skla, plastu nebo kovu podle pododdilu
6.1.4.21. Jeden kus jako spéSnina nesmi obsahovat vice jak 2 kg této latky.

Pfeprava v zavazadlovych vozech nebo oddilech, které jsou pfistupné cestujicim, je povolena,
jestlize provedenymi opatfenimi je zabranéno zasahu nepovolanych osob.

Jako spésnina smi byt odesilany pouze latky, u kterych neni tfeba dodrzet uréitou teplotu okoli.
V takovém pfipadé plati nasledujici mnozZstevni omezeni:

- u latek, které nespadaji pod UN ¢islo 3373: az do 50 ml na jeden kus u kapalnych latek a az
do 50 g na jeden kus u tuhych latek;

—  u latek, které spadaji pod UN c¢islo 3373: az do mnozstvi uvedenych v pokynech pro baleni
P 650 pododdilu 4.1.4.1.

— s anatomickymi ¢astmi nebo organy: jeden kus nesmi byt t&Z3i nez 50 kg.

U kusu jako spésnina nesmi soucet prepravnich indexud, uvedenych na bezpeénostnich znackach
k oznaceni nebezpedi, Cinit v zavazadlovém voze nebo v zavazadlovém oddile vice nez 10.
Dopravce mlze u kusu kategorie Ill-Zluta urcit dobu podeje zasilky k pfepravé. Hmotnost jednoho
kusu spésniny nesmi pfekrocit 50 kg.
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Kapitola 7.7

Systém kombinované prepravy silni€énich vozidel na
smiSenych vlacich (kombinovana osobni a nakladni
doprava)

Pfreprava nebezpeénych véci v systému kombinované prepravy silni¢nich vozidel na vlacich, v nichz
cestuji téz cestujici, je mozna jen se souhlasem a za podminek stanovenych pFisluSnymi organy
vSech zemi, jichz se preprava tyka.

POZNAMKA 1: Tato ustanoveni se nedotykaji omezeni vyplyvajicich z pfepravnich
podminek dopravce v souladu se soukromym pravem.

2: Pro prepravu v kontextu systému ROLA (doprovazenou nebo
nedoprovazenou), (viz definici ,systému kombinované prepravy
silniénich vozidel* v 1.2.1), viz 1.1.4.4.
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NEZAVAZNA CAST RADU RID
Predpisy o zkouskach nadob z plastu

Smérnice k ustanoveni odstavcl 6.1.5.2.7 (kapitoly 6.1) nebo 6.5.6.3.6 (kapitoly 6.5)

Laboratorni metody na zkuSebnich télesech z materialu nadoby k prokazani chemické
snasenlivosti polyethylenu podle definice v odstavci 6.1.5.2.6 nebo odstavci 6.5.6.3.5 vici
plnénym vécem (latky, smési a pfipravky) ve srovnani se standardnimi kapalinami podle oddilu
6.1.6.

Provedenim dale popsanych laboratornich metod A az C se uri mozné mechanismy
poskozeni materidlu nadoby povolovanymi pinénymi vécmi, ve srovnani s pravé pouzitymi
standardnimi kapalinami.

Volba zkuSebni metody plyne z o¢ekavaného mechanismu poskozeni.
Pokud neni nic na zakladé slozeni pfedvidano, je

- zmeékE&eni nabobtnanim (laboratorni metoda A)

- vyvolani trhlinek plisobenim pnuti (laboratorni metoda B)

- reakce oxida¢ni a odbouravani molekul (laboratorni metoda C)

na material nadoby zahrnuto v laboratornich metodach a porovnano s pfislusnymi standardnimi
kapalinami stejného plisobeni.

Je tfeba pouzit zkuSebni télesa stejné tloustky v rdmci udané tolerance.

Laboratorni metoda A

Nabyti hmotnosti nabobtnanim se stanovi na plochych zkusebnich télesech z materialu nadoby
skladovanim pfi 40 °C v povolovanych plnénych vécech, jakoz i ve srovnavaci standardni
kapaliné.

Zména hmoty nabobtnanim se stanovi vazenim zkuSebnich téles pfed skladovanim
a u zkuSebnich téles se zkusebnimi tloustkami az do 2 mm po 4 tydennim plsobeni, jinak az
do hmotnostni konstanty.

Je tfeba urcit stfedni hodnotu ze 3 zkuSebnich téles. ZkuSebni télesa smi byt pouzita jen
jednou.

Laboratorni metoda B (postup vtlaGenim koliku)
1. Strucny popis

Metodou vtladeni koliku se zkou$i chovani materidlu nadoby z polyethylenu vugi
plnénym vécem a pfislusné standardni kapaling, pokud se mize tvofeni trhlin pnutim
podilet sou¢asnym nabobtnanim od 0 % az do 4 %.

Télesa nadoby se k tomu Uc€elu opatfi otvorem a zafezem a nejdfive se predskladuji ve
zkoumaném plnéném zbozi, jakoz i v pFisluSsné standardni kapaliné. Po pfedskladovani
se vtla¢i do otvoru kolik s definovanym vétSim rozmérem.

Takto pfipravené vzorky se skladuji ve zkoumaném plnéném zbozi a pfislusné
standardni kapaliné a odeberou se po rGzné dlouhych skladovacich dobach
a zkoumaji na zbytkovou pevnost v tahu (postup 3.1) nebo na &as k protrhnuti
zkuSebniho télesa (postup 3.2).

Srovnavacim méfenim se standardnimi kapalinami "roztok smaceciho prostfedku",

"kyselina octova", "n-butylacetat / s n-butylacetatem nasyceny roztok smacedla" nebo
"voda", jako zkuSebni médium, se zjisti, zda stupen poskozeni zkoumaného pinéného
zbozi je stejny, silnéjSi nebo slabsi.

2. ZkusSebni téleso

2.1 Tvar a rozmér

Tvar a doporu¢eny rozmér zkuSebniho télesa je uréen obrazkem 1. Odchylka zkuSebni
tloustky nemé prekrocit £15 % stfedni hodnoty méfené Fady.

K méfené fadé patfi zkoumané pInéné zbozi a pfisluSna standardni kapalina.
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Vyroba

Zkusebni télesa méfené fady mohou byt odebrana jak z nadob stejného konstrukéniho
vzoru, tak i ze stejného kusu lisovaného polotovaru.

PFi napétové vyrobé zkuSebnich téles postacuje, co se tyce kvality fezné plochy, pilovy
fez. Ostré hrany vznikajici pfi opracovani by mély byt odstranény pouze od pozdéji
zafezavanych feznych ploch. U zku$ebnich téles je tfeba provést zafez rovnobézné se
smérem vytlacovani.

V kazdém zkuSebnim télese se vyvrta otvor podle obr. 1 o prdméru 3,0 mm 0.8

-0

Potom se zkusSebni téleso podle obr. 1 opatfi ostrym zafezem s polomérem zafezu
o 0,05 mm.

Vzdalenost mezi dnem zéfezu a okrajem otvoru €ini 5 mm + 0,1 mm.

Pocet zkuSebnich téles

K ur€eni zbytkové pevnosti v tahu podle odst. 3.2 se pouzije pro kazdou skladovaci
dobu 10 zkuSebnich téles. Zpravidla se pouzije nejméné 5 skladovacich dob.

K uréeni €asu k protrzeni zkuSebniho télesa podle odst. 3.3 je zapotfebi celkem
15 kusu.

Koliky

O rozmérech kolikl tloustky 4 mm, viz obrazek 2.
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Obrazek 2
a: Kolik ke stanoveni zbytkové pevnosti v tahu

b: Kolik ke stanoveni ¢asu k protrhnuti zkuSebniho télesa

E— T |
_..5_:\‘“3{,,,_ jﬁ_.s_lﬁ“&mkl'

Stoupsni; ~1:10
Matarisl: narezavajici specidlnl ocel

v/

Pro material koliku se pfednostné pouzije nerezavéjici ocel (napf. X 112 Cr Si 17).
Pro latky, které tuto ocel napadaji, se pouziji sklenéné koliky.

3. Zkusebni postup a zhodnoceni

3.1 Pfedskladovani zkuSebnich vzorkd

Zkusebni télesa se pred zkouskou kolikem predskladuji po dobu 21 dni pfi 40 °C + 1 °C ve
zkoumané kapaliné a standardni kapaliné. Pro standardni kapalinu c) podle pfilohy k pfipojku
V, odstavec | se pfedskladovani provede v n-butylacetatu.

3.2 Postup ke stanoveni kfivky zbytkové pevnosti v tahu
3.2.1  Provedeni

Kolik podle obr. 2a se zatladi pfes konickou €ast svou valcovou &asti zpfima do otvoru
zkuSebniho télesa.

Takto pfipravené vzorky se potom ponofi do skladovacich nadob naplnénych pfisluSnou
zkusebni kapalinou a temperovanych na 40 °C a skladuji se v tepelné skfini pfi 40 °C + 1 °C.
U standardni kapaliny c) se tato zkouska uskute¢ni v roztoku smaceciho prostfedku, zfedéném
2% n-butylacetatem.

Doba mezi zkouSkou kolikem zkuSebnich téles a pokracovanim skladovani ve zkuSebni
kapaliné musi byt zvolena pro celou méfenou fadu jednotné a musi byt konstantni.

Skladovaci doby pro urceni tvorby trhlin pnutim zavislého na ¢ase a zkuSebni kapaliné je tfeba
zvolit tak, aby byl mezi kfivkami zbytkovych pevnosti v tahu zkouSenych standardnich kapalin
a plnéného zbozi znazornén jednoznacny rozdil s dostate¢nou bezpecnosti.

Po vyjmuti ze skladovaci nadoby se bezprostfedné poté zkuSebni télesa zbavi koliku a odisti
od zbytkl zkuSebni kapaliny.

Po ochlazeni na pokojovou teplotu se zkuSebni télesa rozdéli rovnobé&zné ke strané se
zafezem stfedem otvoru fezem pilou. Pro dalSi zkouSku se pouziji jen tyto €asti zkuSebnich
téles se zarezy.

Tyto &asti zkuSebnich téles se zafezy budou potom, ne pozdéji nez 8 hodin po odbéru ze
zkuSebni kapaliny, podrobeny jednoosému namahani tahem ve stroji pro zkousky tahem
rychlosti (rychlost pohybujici se svorky) 20 mm/min az do pfetrhnuti. Stanovi se maximalni sila.
Zkouska tahem se provadi pfi pokojové teploté (23 °C + 2 °C) s odvolanim na ISO/R 527.

3.2.2  Vyhodnoceni

Vyhodnoceni ke stanoveni vlivu zkuSebni kapaliny zahrnuje uréeni maximalniho napéti
predskladovanych a nenakolikovanych ¢&asti zkuSebnich téles jako nulovou hodnotu
a maximalni napéti vzorku po skladovaci dobé ty pfi y = 5. Po pfepoctu téchto maximalnich
napéti pfi v %, vztaZzeno na nulovou hodnotu, se tyto hodnoty zanesou do diagramu dle obr. 3.

Srovnani s pfislusnymi kfivkami zbytkové pevnosti v tahu z méfeni se standardnimi kapalinami
"roztok smaceciho prostfedku" nebo "kyselina octova", "n-butylacetat s n-butylacetatem
nasyceny roztok.
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smacedla" nebo "voda" ukazuje, zda zkoumané plnéné véci maji na stejny material nadoby
siln&jSi, slabsi nebo zadny vliv (viz obrazek 3).

Obrazek 3

Zkouska trhlinek ptsobenim pnuti (metoda zatlaceni koliku)

smF-J--L--H_ ]
I-.."_‘ [y

1 PInéni NV 2 (méné 1+
Standardni s agresivni nez i
kapalina SF  }, standardni H
i K kapalina SF)
PInéni NV 1 (agresivnajsi __.3 _ \
';? nez standardni kapalina SF) \ \
v \ \
I\ X
KFivky zbytkové p ——

odolnosti k pnuti ==

7 AT
J_| l:lV—nebezpeénévéci —x Pg k’/ v

L 11 -
et

0 T T T
1

0! 2 a 4 ﬁanam‘" 2 a 4 5 5783 -4 3 4 i‘,a]l'sgmé
Dny (d)
3.3 Postup k uréeni ¢asu potfebného k pretrzeni zkusebniho télesa

3.3.1 Provedeni

15 zkuSebnich téles se jednotlivé zpfima narazi na kolik az na doraz na 15 kolik( podle obr. 2b
a vlozi se do sklenéné trubice naplnéné pfisluSnou zkuSebni kapalinou temperovanou na
40 °C.

ZkuSebni teplota se konstantné udrzuje - 1 °C. Vizualnim pozorovanim se urci pfetrhnuti
zkuSebniho télesa u kazdého koliku. Trhlina se podle zkuSenosti rozsifuje vzdy od dna zafezu
k povrchu koliku.

3.3.2  Vyhodnoceni

Pro vyhodnoceni je rozhodujici ¢as tsr, ktery uplyne do pretrzeni 8 vzork(i se standardni
kapalinou. Méni tfeba vyckavat tvorby dalSich trhlin.

Zhodnoceni se provadi srovnanim s poctem vzork( natrzenych s plnénymi vécmi. V ¢ase tsr to
smi byt nejvyse 8 vzorkd.

3.4 Vysvétlivky

ZkuSebni parametry "skladovaci teplota" a "vzdalenost mezi dnem zafezu a okrajem otvoru" se
u tohoto zkuSebniho postupu zvoli tak, aby pfisluSna zkoumani se standardnimi kapalinami
"roztok smaceciho prostfedku”, "kyselina octova", "n-butylacetat s n-butylacetatem nasyceny
roztok smacedla" podaly vypovidajici vysledky ve smyslu tohoto zkuSebniho pfedpisu v celkové
dobé zkousky cca 28 dni. Pfiemz se bere za zaklad vysokomolekularni polyethylen o hustoté

~ 0,952 g/cm®” a tavny index [Melt Flow Rate (MFR) 190*021,6 kg zavazi] o - 2,0 g/10 min.

Jelikoz vypovéd tohoto zkuSebniho pfedpisu ma byt vzdy relativni, je rovnéz mozné za ucelem
zkraceni zkusebni doby pozménit vySe uvedené hranice zkuSebnich parametrd. Toto musi byt
zvlast uvedeno do protokolu o zkousce.

4. Kritéria pro vyhovujici vysledek zkousky

41 Vysledek zkousky laboratorni metody A nesmi prekroCit 1 % nabyti hmotnosti
nabobtnanim v pfipadé, Ze se maji zohlednit standardni kapalina a), "roztok smaceciho
prostfedku" a standardni kapalina b), "kyselina octova".

Vysledek zkouSky laboratorni metody A se zkoumanym plnénym zboZim nesmi pfekrocit nabyti
hmotnosti nabobtnanim n-butylacetatem (asi 4 %) v pfipad&, Ze se ma zohlednit standardni
kapalina c), "n-butylacelat s n-butylacetatem nasyceny roztok smacedla".

1174



4.2 Vysledek zkousky laboratorni metodou B musi prokazat pro schvalovanou latku stejny
nebo delSi ¢as, nez srovnavané standardni kapaliny.

Laboratorni metoda C

Pro stanoveni mozného oxida¢niho a molekuly odbouravajiciho poskozeni materialu nadoby
z vysokomolekularniho polyethylenu vysoké hustoty podle bodu 1551 (6) pfipojku V plnénym
zbozim, se uréi tavny index [Melt Flow Rate (MFR) 190 °C/21,6 kg zavazi (Load) podle ISO
1133-Codition 7] zkuebnich téles, v rozsahu tloustek odpovidajicim konstrukénimu typu pfed
a po skladovani téchto vzorkd v posuzovaném plnéném zbozi.

Skladovanim geometricky stejnych vzorkl ve standardni kapaling "kyselina dusiéna 55 %"
podle pfilohy k pfipojku V, odst. |, pismeno e) a podminek tavného indexu se zjisti, zda stupen
poskozeni schvalovaného pinéného zbozi na material nadoby je slab$i, stejny nebo silngjsi.

Skladovani vzork(l se provadi pfi 40 °C az do moznosti kone¢ného posouzeni, maximalné
42 dni.

Pokud pInéné véci pfedvidané ke schvaleni laboratorni metodou A dosahnou sou€asné nabyti
hmotnosti nabobtnanim = 1%, provede se, aby se neovlivnil vysledek méfeni, pfed méfenim
tavného indexu, zpétné vysuseni vzorku se sou€asnou kontrolou hmotnosti, napf. skladovani
ve vakuové susici skfini pfi 50 °C az do hmotnostni konstanty, zpravidla ne déle nez 7 dni.

Kritérium pro vyhovujici vysledek zkousky:

ZvySeni tavného indexu materialu nadoby dosazené schvalovanymi plnénymi vécmi podle
podminek této metody nesmi prekrocit dosazenou zménu pod uzavienim u standardni kapaliny
"kyselina dusi¢na 55 %" o 15 % pripustné hodnoty sjednané metody.
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