KAPITOLA 3.3

ZVLASTNi USTANOVENI PRO URCITE LATKY NEBO PREDMETY

3.3.1 V této kapitole jsou uvedena zvlastni ustanoveni odpovidajici €islim udanym ve sloupci (6) tabulky A
kapitoly 3.2 pro latku nebo pfedmét, na které se tato zvlastni ustanoveni vztahuji.

16 Vzorky novych nebo jiz existujicich vybusnych latek nebo pfedmétu, které jsou prepravovany mimo
jiné k pokusnym, klasifikacnim, vyzkumnym a vyvojovym uceltm, k ucelim kontroly kvality nebo jako
obchodni vzorky, sméji byt pfepravovany podle pozadavkl prisluSného organu (viz odstavec
2.2.1.1.3). Hmotnost vybusnych vzorku, které nejsou navihéeny nebo znecitlivény, je omezena
do 10 kg na maly kus podle pozadavku pfisluSného organu. Hmotnost vybusnych vzorkd, které jsou
navlh&eny nebo znecitlivény, je omezena do 25 kg.

23 Tato latka vykazuje nebezpeli hoflavosti, ktera se vSak projevi jen v pfipadé velmi silného pozaru
v uzavieném prostoru.

32 Tato latka nepodléha pfedpisim ADR, pokud je v jakékoli jiné formé.

37 Tato latka nepodléha predpisiim ADR, jestlize je pokryta (potazena).

38 Tato latka nepodléha predpisim ADR, jestlize obsahuje nejvyse 0,1 % karbidu vapenatého.

39 Tato latka nepodiéha predpisim ADR, jestlize obsahuje méné nez 30 %, nebo nejméné 90 %
kiemiku.

43 Pokud jsou tyto latky podany k prepravé jako pesticidy, musi byt pfepravovany pod pfisluSnou
polozkou pro pesticid a podle platnych ustanoveni pro pesticidy (viz odstavce 2.2.61.1.10 az
2.2.61.1.11.2).

45 Sulfidy a oxidy antimonu s obsahem nejvySe 0,5 % arzénu, vztazeno na celkovou hmotnost,

nepodléhaji pfedpisim ADR.

47 Ferrikyanidy a ferrokyanidy nepodIléhaji pfedpisum ADR.

48 Obsahuje-li tato latka vice nez 20 % kyanovodiku, neni pfipusténa k preprave.

59 Tyto latky nepodléhaji pfedpisiim ADR, jestlize obsahuji nejvyse 50 % hofciku.

60 Cini-li koncentrace vice nez 72 %, neni latka pfipusténa k pfepravé.

61 Technicky nazev, kterym musi byt doplnéno oficialni pojmenovani pro pfepravu, musi byt obvykly

nazev dovoleny ISO (viz téZ normu ISO 1750 : 1981 “Pesticidy a jiné zemeédélské chemikalie -
obvyklé nazvy“ v platném znéni), jiné nazvy uvedené v publikaci Svétové zdravotnické organizace
(WHO) ,Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification®
anebo pojmenovani aktivni latky (viz také odstavce 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).

62 Tato latka nepodléha predpisiim ADR, jestlize obsahuje nejvyse 4 % hydroxidu sodného.

65 Vodné roztoky peroxidu vodiku s méné nez 8 % peroxidu vodiku nepodléhaiji pfedpisim ADR.

66 Rumélka nepodléha ustanovenim ADR.

103 Dusitany amonné a smési anorganického dusitanu se soli amonnou nejsou pfipustény k pfepravé.
105 Nitroceluléza odpovidajici popisim UN cCisel 2556 nebo 2557 mUze byt pfifazena ke tfidé 4.1.

113 Chemicky nestalé smési nejsou pfipustény k preprave.
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Chladici stroje zahrnuji stroje nebo jina zafizeni, které byly zkonstruovany ke specifickému Gcelu
udrzovat potraviny nebo jiné vyrobky ve vnitinim prostoru na nizké teploté, jakoz i klimatiza¢ni
jednotky. Chladici stroje a soucasti chladicich stroji nepodiéhaji predpisim ADR, pokud obsahuiji
méné nez 12 kg plynu tfidy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3, nebo pokud obsahuiji
méné nez 12 litrd roztoku amoniaku (UN ¢&islo 2672).

VedlejSi nebezpedi a popfipadé Fizena teplota a kriticka teplota, jakoz i UN ¢isla (druhové polozky)
pro kazdy z jiz zafazenych pfipravk(l organickych peroxidi jsou uvedeny v pododdilu 2.2.52.4,
4.1.4.2, pokynu pro baleni IBC520 a 4.2.5.2.6, pokynu pro premistitelné cisterny T23.

(Vyhrazeno)

Smi byt pouzito jiné inertni latky nebo jiné inertni smési latek, za pfedpokladu, ze tyto latky maiji
stejné flegmatizacni vlastnosti.

Flegmatizacni latka musi byt zfetelné méné citliva nez suchy PETN.

Hydratovana sodna sul kyseliny dichlorisokyanurové nesplnuje kritéria pro zafazeni do tfidy 5.1 a
nepodléha ustanovenim ADR, pokud nesplnuje kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

p-brombenzylkyanid nepodléha predpisim ADR.

Latky, které byly podrobeny dostateénému tepelnému zpracovani tak, Ze béhem piepravy
nepredstavuji zadné nebezpedi, nepodléhaji pfedpisim ADR.

Moucka séjovych bobu, ktera je extrahovana rozpoustédlem, obsahujici nejvyse 1,5 % oleje a 11 %
vlhkosti a neobsahujici prakticky zadné hoflavé rozpoustédlo, nepodiéha predpisim ADR.

Vodny roztok s nejvySe 24 % obj. alkoholu nepodléha pfedpisim ADR.

Alkoholické napoje obalové skupiny Il nepodiéhaji pfedpisim ADR, jestlize jsou prepravovany
v nadobach o vnitfnim objemu nejvyse 250 litra.

Zarazeni této latky zavisi na velikosti CasteCek a obalu, mezni hodnoty v8ak dosud nebyly zkouSkami
ur¢eny. Odpovidajici zafazeni musi byt provedeno podle pozadavk( oddilu 2.2.1.

Tato polozka plati jen, jestlize bylo na zakladé zkouSek prokazano, ze tyto latky ve styku s vodou
nejsou hoflavé, nevykazuji tendenci k samovzniceni a vyvinuta smés plynd neni hoflava.

(Vypusténo)

Latka jmenovité uvedena v tabulce A kapitoly 3.2 nesmi byt pfepravovana pod touto polozkou. Latky,
které jsou prepravovany pod touto polozkou, sméji obsahovat nejvySe 20 % nitrocelulozy,
za podminky, Ze nitrocelul6za neobsahuje vice nez 12,6 % dusiku (v suché hmoté).

Azbest, ktery je ponofen nebo fixovan v pfirodnim nebo umélém pojivu (jako je cement, plast, asfalt,
pryskyfice nebo mineraly) tak, aby b&hem prepravy nemohlo dojit k uvolnéni nebezpecného
mnozstvi vdechovatelnych azbestovych vlaken, nepodléha predpisim ADR. Hotové vyrobky, které
obsahuji azbest a tento pozadavek nesplfiuji, nepodléhaji pfedpisim ADR, jestlize jsou zabaleny tak,
Ze béhem prepravy nemuze dojit k uvolnéni nebezpeéného mnozstvi vdechovatelnych azbestovych
vlaken.

Anhydrid kyseliny ftalové v tuhém stavu a tetrahydroftalanhydridy s nejvySe 0,05 % maleinanhydridu
nepodléhaji predpisum ADR. Anhydrid kyseliny ftalové, roztaveny pfi teploté vyssi nez je jeho bod
vzplanuti, s nejvySe 0,05 % maleinanhydridu, musi byt pfifazen k UN &islu 3256.

Ma-li radioaktivni latka vedlejSi nebezpedi:
(a) radioaktivni latka musi byt pfifazena k obalové skupiné I, Il nebo lll, pokud je to nalezité, za

pouziti kritérii pro obalové skupiny obsazenych v ¢asti 2 podle povahy prevazujiciho
vedlejSiho nebezpedi;
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(b) kusy musi byt oznaeny bezpelnostnimi znackami odpovidajicimi kazdému vedlejSimu
nebezpecdi pfedstavovanému touto latkou; odpovidajici velké bezpecnostni znacky musi byt
pfipevnény na vozidla nebo kontejnery v souladu s pfisluSnym ustanovenim oddilu 5.3.1;

(c) pro ucely dokumentace a oznaCovani kusli musi byt oficialni pojmenovani pro pfepravu
doplnéno pojmenovanim slozek, které prevazujicim zpUsobem pfispivaji k tomuto (témto)
vedlejSimu (vedlejSim) nebezpeci(m) a které musi byt uvedeny v zavorkach;

(d) v pfepravnim dokladu pro nebezpecéné véci musi byt uvedeno(a) Cd&islo(a) vzoru(d)
bezpecnostnich znacek odpovidajici kazdému vedlejSimu nebezpedi, v zavorkach za &islem
tfidy ,7“ a tam, kde je pfifazena, také obalova skupina, jak je vyzadovano podle 5.4.1.1.1 (d).

K baleni viz také 4.1.9.1.5.
Siran barya nepodléha predpisim ADR.

Toto pojmenovani smi byt pouzito jen se souhlasem pfislusného organu zemé puavodu (viz odstavec
2.2.1.1.3) a jen tehdy, neni-li v tabulce A kapitoly 3.2 obsazeno jiné vhodné pojmenovani.

Kusy s touto latkou musi byt opatfeny bezpecnostni znackou podle vzoru €. 1 (viz 5.2.2.2.2), ledaze
by pfislusny organ zemé plvodu souhlasil s odchylkou pro specificky obal, nebot usoudil na zakladé
vysledku zkousek, Ze latka v takovém obalu nema vybusnou povahu (viz odstavec 5.2.2.1.9).

Skupina alkalickych kov(i zahrnuje prvky lithium, sodik, draslik, rubidium a cesium.
Skupina kovU alkalickych zemin zahrnuje prvky horcik, vapnik, stroncium a baryum.

PFi ur€eni obsahu dusi¢énanu amonného se musi vSechny ionty dusi¢nanu, pro které je ve smési
k dispozici ekvivalentni mnozstvi iontli amonia, pocitat jako dusi¢énan amonny.

Clanky a baterie podavané k prepravé nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, jestlize jsou spinény
nasledujici poZzadavky:

(a) pro ¢lanek s kovem lithia nebo slitinou lithia je obsah lithia nejvySe 1 g a pro €lanek s ionty
lithia je watthodinova zatizitelnost nejvyse 20 Wh;

(b) pro baterii s kovem lithia nebo slitinou lithia je celkovy obsah lithia nejvySe 2 g a pro baterii
s ionty lithia je watthodinova zatizitelnost nejvySe 100 Wh. Baterie s ionty lithia podiéhajici
tomuto ustanoveni musi mit na vnéjsi skfini vyznaenu watthodinovou zatiZitelnost, kromé
téch, které byly vyrobeny pred 1. lednem 2009.

(c) kazdy ¢lanek nebo baterie splfiuje ustanoveni uvedena v 2.2.9.1.7 (a) a (e);

(d) ¢lanky a baterie, s vyjimkou téch, které jsou zabudovany v zafizenich, musi byt zabaleny
ve vnitfnich obalech, které zcela uzaviraji ¢lanek nebo baterii. Clanky a baterie musi byt
chranény tak, aby se zamezilo zkratim. Toto zahrnuje ochranu proti dotyku s vodivymi
materidly uvnitf téhoZ obalu, ktery by mohl vést ke zkratu. Vnitini obaly musi byt zabaleny do
pevnych vnéjsich obalu, které vyhovuji ustanovenim pododdild 4.1.1.1, 4.1.1.2 a2 4.1.1.5;

(e) ¢lanky a baterie, které jsou zabudovany v zafizenich, musi byt chranény pfed poskozenim
a zkratem a zafizeni musi byt vybaveno uc€innymi prostfedky zabrariujicimu jeho nahodnému
uvedeni do Cinnosti. Tento poZadavek se nevztahuje na zafizeni, ktera jsou zamérné aktivni
v dopravé (vysilace vysokofrekvencni identifikace (RFID), hodiny, snimace atd.) a ktera
nejsou schopna generovat nebezpeéné vyvijeni tepla. Jsou-li baterie zabudovany
v zafizenich, musi byt tato zafizeni zabalena do pevnych vnéjSich oball vyrobenych
z vhodného materialu pfiméfené pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitfnimu objemu oball a
jejich zamySlenému pouZiti, ledaZze je baterii poskytnuta rovnocenna ochrana zafizenim,
v némz je obsazena;

(f) S vyjimkou kusu obsahujicich knoflikové baterie zabudované v zafizeni (véetné obvodovych
desek), nebo nejvySe Ctyfi ¢lanky zabudované v zafizeni nebo nejvySe dvé baterie
zabudované v zafizeni musi mit kazdy kus nasledujici oznaceni:

(i) oznaceni, ze kus obsahuje ¢lanky nebo baterie ,LITHIUM KOV* nebo ,LITHIUM
IONTY, jak je to nalezité;
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(i) upozornéni, Zze se s kusem musi manipulovat opatrné a Ze pfi podkozeni kusu existuje
nebezpedi hoflavosti;

(iii) upozornéni, Ze se v pfipadé poskozeni kusu musi pouZzit specialni postupy, véetné
prohlidky a pfebaleni, pokud je to nutné; a

(iv)  telefonni Cislo pro doplfikové informace;

(9) Kazda zasilka jednoho nebo vice kusti oznacenych podle (f) musi byt doprovazena dokladem
obsahujicim:

0] informaci, Ze kus obsahuje ¢lanky nebo baterie ,LITHIUM KOV* nebo ,LITHIUM
IONTY, jak je to nalezité;

(ii) upozornéni, Zze se s kusem musi manipulovat opatrné a Ze pfi poSkozeni kusu existuje
nebezpedi hoflavosti;

(iii) upozornéni, Ze se v pfipadé poskozeni kusu musi pouZzit specialni postupy, véetné
prohlidky a pfebaleni, pokud je to nutné; a

(iv)  telefonni Cislo pro doplrikové informace;

(h) S vyjimkou pfipadu, kdy jsou baterie zabudovany v zafizenich, musi byt kazdy kus schopen
odolat zkouSce volnym padem z vySky 1,2m ve vSech orientacich bez poSkozeni ¢lanku
nebo baterii v ném obsaZenych, bez posunuti obsahu, které by dovolilo, aby se dostaly
do styku baterie s baterii (nebo ¢lanek s ¢lankem), a bez uvolnéni obsahu; a

(i) S vyjimkou pfipadd, kdy jsou baterie zabudovany v zafizenich nebo s nimi zabaleny, nesméji
kusy prekrocit 30 kg celkové (brutto) hmotnosti.

Ve vySe uvedenych pozadavcich a v celé ADR se rozumi pod “obsahem lithia“ hmotnost lithia
na anodeé ¢lanku s kovem lithia nebo slitinou lithia.

Existuji zvlastni polozky pro baterie s kovem lithia a pro baterie s ionty lithia, aby se usnadnila
preprava téchto baterii jednotlivymi zplsoby pfepravy a aby se umoznila aplikace rozdilnych innosti
pfi zasazich v nouzovych situacich.

Aerosoly musi byt opatfeny ochranou proti neimysinému vyprazdnéni. Aerosoly o vnitfnim objemu
nejvySe 50 ml, které obsahuji jen netoxickeé latky, nepodiéhaji pfedpisum ADR.

Malé nadobky (kartuse) na plyn o vnitfnim objemu nejvySe 50 ml, které obsahuiji jen netoxické latky,
nepodléhaji pfedpisiim ADR.

Rizena teplota a kriticka teplota, pokud je, jakoZ i UN &islo (druhova polozka) pro kazdou jiz
zafazenou samovolné se rozkladajici latku jsou uvedeny v pododdilu 2.2.41.4.

Pod touto polozkou sméji byt pfepravovany pripravky, které pfi laboratornich zkouskach nedetonu;ji
v kavitovaném stavu ani nedeflagruji, které nevykazuji zadny uc€inek pfi zahfivani v uzavieném
prostoru a které neprojevuji zadnou vybusnou silu. Pfipravek musi byt také tepelné staly (tj. SADT
je 600C nebo vysSi pro kus o 50 kg). Pripravky, které nesplriuji tato kritéria, musi byt pfepravovany
podle ustanoveni tfidy 5.2 (viz pododdil 2.2.52.4).

Roztoky nitrocelulézy s nejvySe 20 % nitrocelul6zy mohou byt pfepravovany jako barvy, kosmetické
vyrobky, popfipadé tiskarské barvy (viz UN ¢&isla 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 a 3470).

Slouceniny olova, které, jsou-li smichany v poméru 1 : 1000 s kyselinou solnou 0,07 M a michaji se
po dobu jedné hodiny pfi teploté 23 °C = 2 °C, pfi¢emz vykazuji rozpustnost nejvySe 5 %, se
povazuji za nerozpustné (viz normu ISO 3711 :1990 ,, Barviva na bazi chromatu a chromomolybdatu
olova — pozadavky a zkou$ky“) se povazuji za nerozpustné a nepodléhaji pfedpisim ADR, pokud
nespliu;ji kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

Zapalovace a nadobky s naplni do zapalova¢t musi splfiovat predpisy statu, v némz byly naplnény.
Musi byt opatfeny ochranou proti nedmysinému vyprazdnéni. Kapalna ¢ast plynu nesmi piekrocit
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85 % vnitfniho objemu nadobky pfi 15 °C. Nadoby v€etné svych uzavéri musi byt schopny odolat
vnitfnimu tlaku, ktery se rovna dvojnasobku tlaku zkapalnéného ropného plynu pfi 55 °C. Ventilovy
mechanismus a zazehovaci zafizeni musi byt bezpeénym zplsobem uzavieny, pfelepeny paskou
nebo jinak upevnény, nebo zkonstruovany tak, aby se zamezilo ¢innosti nebo uniku obsahu béhem
prepravy. Zapalovate nesméji obsahovat vice nez 10 g zkapalnéného ropného plynu. Nadobky
s naplni do zapalovacli nesméji obsahovat vice nez 65 g zkapalnéného ropného plynu.

POZNAMKA: K odpadovym zapalovaciim shromaZdovanym jednotlivé viz kapitolu 3.3, zviastni
ustanoveni 654.

Tato polozka nesmi byt pouzita pro polychlorované bifenyly, kapalné, UN ¢isla 2315
a polychlorované bifenyly, tuhé, UN Cisla 3432.

(Vypusténo)
Tato polozka nesmi byt pouzita pro pentachlorfenol (UN ¢&islo 3155).

Polymerové kulicky a plastové polymery pro odlévani mohou byt vyrobeny z polystyrénu,
polymethylmethakrylatu nebo jiného polymerického materialu.

Obchodné bézna forma hnojiva na bazi dusi¢nanu vapenatého, sestavajici zejména z dvojnych soli
(dusi¢nan vapenaty a dusi¢nan amonny), obsahujici nejvyse 10 % dusi¢nanu amonného a nejméné
12 % krystalové vody, nepodléha predpisim ADR.

Toxiny z rostlin, zvifat nebo bakterii, které obsahuiji infekéni latky, nebo toxiny, které jsou obsazeny
v infek&nich latkach, musi byt pfifazeny ke tfidé 6.2.

Tato polozka plati jen pro technicky Cistou latku nebo pfipravky s touto latkou, které maji SADT vyssi
nez 75 °C; neplati proto pro pfipravky, které jsou latkami samovolné se rozkladajicimi (k samovolné
se rozkladajicim latkam viz pododdil 2.2.41.4). Homogenni smési obsahujici nejvySe 35 % hm.
azodikarbonamidu a nejméné 65 % inertni latky nepodléhaji ustanovenim ADR, ledaze jsou spinéna
kritéria jinych tfid.

Smési tuhych latek, které nepodliéhaji predpisim ADR, s hoflavymi kapalinami sméji byt
prepravovany pod touto polozkou bez toho, aby byla pfedtim pouzita klasifikacni kritéria tfidy 4.1,
za podminky, Ze v dobé nakladky véci nebo v dobé uzavirani obalu, vozidla nebo kontejneru neni
viditelna zadna volna kapalina. Zatavené balicky a pfedméty obsahujici méné& nez 10 ml hoflavé
kapaliny obalové skupiny Il nebo Ill, absorbované vtuhém materidlu, nepodiéhaji ADR,
za podminky, ze v bali¢ku nebo pfedmétu neni zadna volna kapalina.

Smési tuhych latek, které nepodiéhaji predpisim ADR, s toxickymi kapalinami sméji byt
prepravovany pod touto polozkou bez toho, aby byla pfedtim pouzita klasifikacni kritéria tfidy 6.1,
za podminky, Ze v dobé nakladky véci nebo v dobé uzavirani obalu, vozidla nebo kontejneru neni
viditelna zadna volna kapalina. Tato polozka nesmi byt pouzita pro tuhé latky, které obsahuji
kapalinu obalové skupiny I.

Smeési tuhych latek, které nepodléhaji predpisim ADR, s ziravymi kapalinami sméji byt pfepravovany
pod touto polozkou, bez toho, aby byla pfedtim pouzita klasifikacni kritéria tfidy 8, za podminky, ze
v dobé nakladky véci nebo uzavirani obalu, vozidla nebo kontejneru neni viditelna Zadna volna
kapalina.

Geneticky zménéné mikroorganismy (GMMO) a geneticky zménéné organismy (GMO) zabalené
a oznacené podle pokynu pro baleni P904 pododdilu 4.1.4.1 nepodléhaji zadnym dalSim
ustanovenim ADR.

Jestlize GMMO nebo GMO splfuiji kritéria pro zafazeni do tfidy 6.1 nebo 6.2 (viz 2.2.61.1 a 2.2.62.1)
vztahuji se na né ustanoveni ADR pro pfepravu toxickych latek nebo infekénich latek.

Bezprostfedné za oficialnim pojmenovanim pro pfepravu je nutno udat v zavorce pouze technicky
nazev hoflavé kapaliny, ktera je sou&asti tohoto roztoku nebo smési.
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Latky, které spadaji pod tuto polozku, nesméji naleZet k obalové skupiné .

Latka musi zlstat za normalnich pfepravnich podminek kapalnou, ledaze by mohlo byt zkouSkami
prokdzéno, Ze latka neni ve zmrzlém stavu citlivéjSi nez v kapalném stavu. PFi teplotach vysSich
nez -15 °C nesmi zmrznout.

Hasici pfistroje, které spadaji pod tuto polozku, sméji byt vybaveny ke svému uvedeni do Cinnosti
nalozkami (nalozky pro technické Gcely klasifikacniho kédu 1.4C nebo 1.4 S) beze zmény zarazeni
do tfidy 2, skupiny A nebo O podle pododdilu 2.2.2.1.3, za podminky, ze celkové mnozstvi
deflagraéni (hnaci) vybusné latky neprekro€i 3,2 g na hasici pfistroj. Hasici pfistroje musi byt
vyrobeny, odzkous$eny, schvaleny a oznaceny podle pfedpisu platnych v zemi vyroby.

POZNAMKA: ,, Predpisy platné v zemi vyroby“ znamenda predpisy platné v zemi vyroby nebo
pfedpisy platné v zemi pouZiti.

Hasici pfistroje pod touto poloZzkou zahrnuiji:

(a) prenosné hasici pfistroje pro ruéni manipulaci a pouZiti;

(b) hasici pfistroje pro instalaci do letadel;

(c) hasici pfistroje namontované na kolech pro ru¢ni manipulaci;

(d) protipoZarni zafizeni nebo pfistroje namontované na kolech nebo na kolovém podvozku nebo
na dopravnim prostfedku podobném (malému) pfivésu; a

(e) hasici pfistroje sestavajici z nepojizdného tlakového sudu a pfisluSenstvi a manipulované
napf. vidlicovym vozikem nebo jefabem, jsou-li nakladany nebo vykladany.

POZNAMKA: Tlakové nadoby, které obsahuji plyny pro pouZiti ve vyse uvedenych hasicich
pfistrojich nebo pro pouZiti ve stacionarnich protipoZarnich zafizenich, musi splfiovat poZadavky
kapitoly 6.2 a vSechny poZadavky vztahujici se na pfislusny plyn, jsou-li tyto tlakové nadoby
pfepravovany samostatné.

Pfipravky této latky, které obsahuji nejméné 30 % neprchavého, nehoflavého flegmatizacéniho
prostfedku, nepodléhaji pfedpisiim ADR.

Pfi znecitlivéni vodou a anorganickou inertni latkou nesmi obsah dusi¢nanu mocoviny prekrogit
75 % hm. a smés nesmi byt mozno privést k vybuchu zkouskami typu a) série 1 PFirucky zkousek
a kritérii, ¢asti I.

Smési, které neodpovidaiji kritériim pro hoflavé plyny (viz odstavec 2.2.2.1.5), musi byt pfepravovany
pod UN ¢islem 3163.

Lithiové ¢lanky a baterie sméji byt pfepravovany pod touto polozZkou, jestlize splfiuji ustanoveni
uvedenav 2.2.9.1.7.

Tato polozka plati pro pfedméty, které obsahuji vybusné latky tfidy 1 a které mohou obsahovat také
nebezpecné véci jinych tfid. Tyto pfedméty jsou pouzivany ke zvySeni bezpecnosti ve vozidlech,
plavidlech nebo letadlech — napf. plynové generatory airbagu, moduly airbagl, predpinace
bezpecnostnich pasl a pyromechanické prostfedky.

Viceslozkové polyesterové pryskyfice sestavaji ze dvou slozek: zakladniho materialu (tfida 3,
obalova skupina Il nebo Ill) a z aktivatoru (organicky peroxid). Organicky peroxid musi byt typu D, E
nebo F, nevyzadujici fizeni teploty. Obalova skupina je Il nebo Il podle kritérii tfidy 3 platnych pro
zakladni material. Omezené mnozstvi uvedené ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 se vztahuje
na zakladni material.

Membranové filtry, v€éetné oddélovacich papirovych listd, poviakl nebo zesilujicich material( atd.,

tak jak jsou podavany k pfepravé, nesméji byt schopné pfenést vybuch, jsou-li podrobeny jedné
ze zkousek série 1, typu a) Priruc¢ky zkousek a kritérii, ¢asti 1.

613



238

239

240

241

242

243

244

Mimo to muze pfisluSny organ na zakladé vysledkll vhodnych zkouSek rychlosti hofeni
se zohlednénim standardnich zkouSek dle PFirucky zkousSek a kritérii, ¢asti Ill, pododdilu 33.2.1
rozhodnout, Ze membranové filtry z nitrocelulézy ve formé, ve které jsou podavany k prepravé,
nepodléhaji platnym ustanovenim pro hoflavé tuhé latky tfidy 4.1.

(a) Akumulatory se povazuji za bezpecné proti vyte€eni, jestlize jsou schopny odolat, bez uniku
akumulatorové kapaliny, nize uvedené vibracni a tlakové zkousce.

Vibraéni zkouska: akumulator je pevné pfichycen na desce vibraéniho pfistroje, ktera je
vystavena jednoduchému sinusovému pohybu o amplitudé 0,8 mm (1,6 mm celkového
vykyvu). Frekvence se bude ménit ve stupnich po 1 Hz/min. mezi 10 Hz a 55 Hz. Celé pasmo
frekvenci se projde v obou smérech v 95_+ 5 minutach pro kazdou upevnovaci pozici
akumulatoru (tj. pro kazdy smér vibraci). Akumulator se zkousSi ve tfech vzajemné kolmych
polohach (a zejména v poloze, pfi které se plnici a odvzdusnovaci otvory, pokud jsou,
nachazeji v pfevracené poloze) po tutéz dobu.

Tlakova zkouska: v navaznosti na vibra¢ni zkousku se akumulator vystavi pfi teploté 24 °C +
4 °C po dobu 6 hodin rozdilovému tlaku nejméné 88 kPa. Akumulator se zkousi ve tfech
navzajem kolmych polohach (a zejména v poloze, pfi které se plnici a odvzdu$novaci otvory,
pokud jsou, nachazeji v pfevracené poloze) po dobu nejméné 6 hodin v kazdé poloze.

(b) Akumulatory bezpecné proti vyte€eni nepodléhaji pfedpisim ADR, jestlize pfi teploté 55 °C

elektrolyt nevyteCe z rozbité nebo prasklé skfiné a neni zadna volna kapalina, ktera by mohla
vytéct, a jsou-li pély akumulator(, které jsou zabaleny pro prepravu, chranény proti zkratu.

Akumulatory nebo ¢lanky akumulatori nesméji obsahovat zadné nebezpecné latky kromé sodiku,
siry nebo sloucenin sodiku (napf. polysulfidt sodiku a tetrachlorhlinitanu sodného). Tyto akumulatory
nebo ¢lanky sméji byt podany k prepravé pfi teploté, pfi niz se mize sodik v nich obsazeny nachazet
v kapalném stavu, pouze se schvalenim pfisluSného organu zemé puUvodu a za podminek jim
stanovenych. Neni-li zemé puvodu smluvni stranou ADR, musi byt schvaleni a stanovené podminky
uznany prislusnym organem prvniho statu smluvni strany ADR pfichazejiciho do styku se zasilkou.

Clanky musi sestavat z hermeticky uzavienych kovovych pouzder, které nebezpeéné latky uplné
obklopuji a jsou zkonstruovany a uzavieny tak, Ze je zabranéno jakémukoli Uniku téchto
nebezpecnych latek za normalnich podminek pfepravy.

Akumulatory musi sestavat z ¢lanku, které jsou Uplné uzavieny a upevnény v kovoveé skfini, ktera je
zkonstruovana a uzaviena tak, Ze je zabranéno jakémukoli uniku téchto nebezpeénych latek za
normalnich podminek pfepravy.

Viz posledni POZNAMKU v 2.2.9.1.7.

PFipravek musi byt vyroben tak, Ze zUstava homogenni a Ze v prabéhu pfepravy nenastane zadné
oddélovani fazi. Predpisum ADR nepodléhaji pfipravky s nizkym obsahem nitroceluldzy, které
nevykazuji nebezpelné vlastnosti, jestlize jsou podrobeny zkouskam pro ureni jejich detonacénich,
deflagracnich nebo vybusnych schopnosti pfi zahfati pod uzavienim podle zkouSek typu a) série 1
nebo typu b) nebo c) série 2 ¢asti | Prirucky zkousek a kritérii a nechovaji se jako hoflava tuha latka,
pokud jsou podrobeny zkouSce €. 1 PFirucky zkousek a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 33.2.1.4 (pro tuto
zkou$ku musi byt latka v destiCkové formé, pokud je to nutné, rozdrcena a proseta, aby se velikost
zrn zredukovala na méné nez 1,25 mm).

Sira nepodléha predpisim ADR, pokud je zformovana do specifického tvaru (napf. kulicek, pilulek,
granuli, pastilek nebo vlocek).

Benzin a palivo pro pouziti v zaZzehovych motorech (napf. v automobilech, stacionarnich motorech
a jinych motorech) musi byt pfifazen k této polozce bez ohledu na zmény tékavosti.

Tato polozka zahrnuje napf. hlinikové stéry, hlinikové strusky, pouzité katody, pouzitou vystelku
nadob a strusky hlinikovych soli.
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Alkoholické napoje s vice nez 24 %, nejvyse vSak 70 % obj. alkoholu, sméji byt pfepravovany, pokud
jde o prepravu v ramci vyrobniho procesu, v dfevénych sudech o vnitfnim objemu vétSim nez
250 litr a nejvyse 500 litrl, které splfiuji vSeobecné pozadavky oddilu 4.1.1, pokud plati, za téchto
podminek:

(a) difevéné sudy musi byt pfed naplnénim zkontrolovany na tésnost,
(b) pro roztazeni kapaliny musi byt ponechan dostatecny volny plnici prostor (nejméné 3 %),
(c) dfevéné sudy musi byt pfepravovany s otvory pro zatky sméfujicimi nahoru,

(d) dfevéné sudy musi byt pfepravovany v kontejnerech, které splfuji pozadavky Mezinarodni
umluvy o bezpecnych kontejnerech (KBK), v jejim platném znéni. Kazdy dfevény sud musi
byt upevnén ve specialnim Iizku a zaklinén pomoci vhodnych prostfedkd tak, Ze je vyloucen
jakykoli jeho posun béhem prepravy.

Ferocer, stabilizovany proti korozi, s obsahem Zeleza nejméné 10 % nepodléha pfedpisim ADR.

Tato polozka smi byt pouzivana jen pro vzorky chemickych latek, které jsou odebirany za ucelem
analyzy v souvislosti s pouzitim Umluvy o zakazu vyvoje, vyroby, skladovani a pouZiti chemickych
zbrani a o jejich nieni. Pfeprava latek, které pod tuto poloZzku spadaji, musi probihat podle
fetézového postupu pro ochranu a bezpecnost, ktery stanovila Organizace pro zakaz chemickych
zbrani.

Chemicky vzorek je mozno pfepravit az poté, co pfisluSny organ nebo generalni feditel Organizace
pro zékaz chemickych zbrani udélil povoleni pro pfepravu a pokud vzorek odpovida nasledujicim
pozadavkim:

(a) musi byt zabalen podle pokynu pro baleni 623 (viz tabulku S-3-8 Dopliiku) Technickych
pokynu ICAQO; a

(b) pfi pfepravé musi byt k pfepravnimu dokladu pfipojen jeden exemplar povoleni pro pfepravu,
ve kterém jsou uvedena mnozstevni omezeni a pozadavky na baleni.

Polozka SOUPRAVA TESTOVACI, CHEMICKA nebo SOUPRAVA PRVNi POMOCI se vztahuje
na skfinky, kazety atd., které obsahuji mala mnozstvi raznych nebezpeénych véci napfiklad
pro lIékaiské, analytické nebo zkuSebni nebo opravéaiské ucéely. Tyto soupravy nesméji obsahovat
zadné nebezpecné véci, u kterych je ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 udan kéd mnozstvi ,0

Soucasti téchto souprav nesméji spolu nebezpecné reagovat (viz pojem “nebezpecna reakce*
v oddilu 1.2.1). Celkové mnozstvi nebezpecnych véci v jedné soupravé nesmi byt vétsi nez 1 litr
nebo 1 kg. Obalovou skupinou, k niz je pfifazena cela souprava, musi byt obalova skupina té latky
obsazené v soupravé, ktera vyzaduje nepfisnéjSi obalovou skupinu.

Pokud souprava obsahuje pouze jen nebezpecné véci, jimz neni pfifazena zadna obalova skupina,
nemusi byt v pfepravnim dokladu pro nebezpecné véci Zadna obalova skupina uvedena.

Soupravy, které jsou pfepravovany ve vozidlech pro Gcely prvni pomoci nebo pro provozni Gcely,
nepodléhaji pfedpisim ADR.

Soupravy testovaci, chemické a soupravy prvni pomoci obsahujici nebezpecné véci ve vnitfnich
obalech, které nepfekraduji omezena mnozstvi platné pro jednotlivé latky, jak je uvedeno ve sloupci
(7a) tabulky A kapitoly 3.2, sméji byt prepravovany podle kapitoly 3.4.

Vodné roztoky dusi€nanu amonného s nejvySe 0,2 % hoflavych latek a s koncentraci nejvyse 80 %
nepodléhaji pfedpisim ADR, pokud dusi¢nan amonny zustane za vSech pfepravnich podminek
Vv roztoku.

Tato latka nesmi byt pfepravovana, jestlize obsahuje méné alkoholu, vody nebo flegmatizaéniho
prostfedku nez je stanoveno, ledaze by pfislusny organ udélil zvlastni povoleni (viz pododdil
2.21.1).
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Trhaviny typu C obsahujici chloreCnany musi byt oddéleny od vybuSnych latek, které obsahuji
dusi¢nan amonny nebo jiné amonné soli.

Vodné roztoky anorganickych tuhych dusi¢nant tfidy 5.1 se povazuji za latky neodpovidajici kritériim

prepravy, neprekroCi 80 % meze nasyceni.

Laktéza, glukéza nebo podobné latky sméji byt pouzivany jako flegmatizacni prostfedek
za podminky, Ze latka obsahuje nejméné 90% hm. flegmatizaniho prostfedku. PFisluSny organ
muze na zakladé zkousek typu c) série 6 PFirucky zkousek a kriterii, ¢asti 1 oddilu 16, které se
provedou nejméné na tfech obalech pfipravenych k pfepravé schvalit pfifazeni téchto smési ke tfidé
4.1. Smési s nejméné 98 % hm. flegmatizacniho prostfedku nepodléhaji predpisim ADR. Kusy,
které obsahuji smési s nejméné 90 % hm. flegmatizacniho prostfedku, nemusi byt opatfeny
bezpecnostni znackou podle vzoru €. 6.1.

Tato latka smi byt pfepravovana podle ustanoveni pro tfidu 4.1 jen se zvlastnim povolenim
prislusného organu (viz UN ¢&islo 0143 nebo 0150, jak je to vhodné).

Maneb stabilizovany a maneb, pfipravky stabilizované proti samozahfati nemusi byt pfifazeny
ke tfidé 4.2, pokud je mozné zkouskami prokazat, ze objem 1 m?3 latky samovolné nevzplane a Ze
teplota uprostfed vzorku nepresahne 2000 °C, jestlize je vzorek po dobu 24 hodin udrzovan na
teploté nejméné 75 C + 2 °C.

Plati ustanoveni pododdilu 3.1.2.8.

Tyto latky sméji byt zafazeny a pfepravovany pouze se souhlasem pfislusného organu na zakladé
vysledku zkousek série 2 a typu c) série 6 Pfirucky zkousSek a kritérii, ¢asti |, provedenych na kusech
pripravenych k prfepravé (viz pododdil 2.2.1.1). PfisluSny organ musi urCit obalovou skupinu
na zakladé kritérii oddilu 2.2.3 a typu obalu pouzitého pro zkousku série 6(c).

Tato latka byla klasifikovana nebo pfifazena k obalové skupiné na zakladé jejich znamych Gcinkd
na ¢lovéka, spiSe nez striktnim pouzitim klasifikacnich kritérii uvedenych v ADR.

Tato polozka se vztahuje na zachranné prostfedky pro vozidla, plavidla nebo letadla — napf. plynové
generatory airbagd, moduly airbag, pfedpinace bezpe¢nostnich pasu a pyromechanické prostredky,
které obsahuji nebezpecné véci tfidy 1 nebo jinych tfid, jsou-li pfepravovany jako montazni dily a
pokud tyto predméty, tak jak jsou podavany k prepravé, byly vyzkousSeny podle série zkouSek 6 (c)
Gasti | Prirucky zkouSek a kritérii, pfiemz nedoSlo k vybuchu prostfedku, roztfisténi pouzdra
prostfedku nebo tlakové nadoby, a neexistuje nebezpedi rozletu ulomki ani tepelnych ucinku, které
by vyznamnym zplUsobem branily haSeni pozaru nebo zachrannym operacim v bezprostfednim
sousedstvi. Tato polozka se nevztahuje na prostfedky pro zachranu Zivota popsané ve zvlastnim
ustanoveni 296 (UN cisla 2990 a 3072).

(Vypusténo)

Predméty obsahujici plyn, které slouzi jako tlumice pérovani, v€etné zafizeni pohlcujicich narazovou
energii, nebo vzduchové pruziny, nepodléhaji pfedpisim ADR, za podminky:

(a) Ze kazdy pfedmét ma plynovou nadobu o vnitfnim objemu nejvySe 1,6 litru a plnici tlak
nejvySe 280 bar(, pfi¢emz soucin vnitfniho objemu (v litrech) a plniciho tlaku (v barech)
neprekro¢i 80 (tj. plynova nadoba o vnitfnim objemu 0,5 litru a plnici tlak 160 barG nebo
plynova nadoba o vnitfnim objemu 1 litr a plnici tlak 80 bar nebo plynova nadoba o vnitfnim
objemu 1,6 litru a plnici tlak 50 bar( nebo plynova nadoba o vnitfnim objemu 0,28 litrG a plnici
tlak 280 bar();

(b) ze kazdy pfedmét ma minimalni tlak pfi protrzeni Gtyfikrat vys$si nez plnici tlak pfi 20 °C,
pokud vnitfni objem plynové nadoby neprekracuje 0,5 litru, a pétkrat vy$Si nez plnici tlak, je-li
vnitfni objem tlakové nadoby vétsi nez 0,5 litru;

(c) Ze kazdy pfedmét je zhotoven z vyrobniho materiélu, ktery se pfi protrzeni netfisti;
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(d) Ze kazdy predmét je vyroben podle normy pro zajisténi kvality pfijatelné pro pfisludny organ;
a

(e) Ze konstrukéni typ byl podroben zkouSce vystaveni ohni, prokazujici, Ze pfedmét je ucinné
chranén proti vnitfnimu pretlaku pomoci tavné pojistky nebo jiného zafizeni pro snizovani
tlaku tak, aby se pfedmét nemohl roztrhnout ani vylétnout.

K provozni vystroji vozidla viz také pododdil 1.1.3.2 (d).

Kyslikovy generator chemicky, ktery obsahuje latky podporujici hofeni, musi odpovidat nasledujicim
pozadavkim:

(a) jestlize generator obsahuje zafizeni ke spusténi na bazi vybusné latky, smi byt pfepravovan
pod touto polozkou, jen pokud je vynat z tfidy 1 podle poznamky k odstavci 2.2.1.1.1 b);

(b) generator musi byt schopen bez svého obalu odolat zkouSce volnym padem z vysky 1,8 m na
tuhou, nepruznou, rovnou a horizontalni plochu v poloze, ve které je pravdépodobnost
poskozeni pfi padu nejvy$si, bez ztraty svého obsahu a bez spusténi;

(c) je-li generator vybaven spoustécim zafizenim, musi mit nejméné dvé ucinna bezpeénostni
zafizeni proti neimysinému spusténi.

Membranoveé filtry z nitrocelulézy spadajici pod tuto polozku, kazdy o hmotnosti nejvySe 0,5 g,
nepodléhaji prfedpisim ADR, jsou-li obsazeny jednotlivé v pfedmétu nebo v té€sné uzavieném
bali¢ku.

Tyto latky mohou byt zafazeny a pfepravovany pouze s povolenim pfislusného organu na zakladé
vysledku zkouSek série 2 a zkousSky série 6 c) Prirucky zkousek a kritérii, ¢asti |, provedenych na
kusech pfipravenych k pfepravé (viz pododdil 2.2.1.1).

Zachranné prostredky, elektricky iniciované a zachranné prostfedky, pyrotechnické zabudované ve
vozidlech, zelezni¢nich vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve zkompletovanych dilech, jako
jsou sloupky Fizeni, vypIné dvefi, sedadla atd. nepodléhaji ustanovenim ADR.

Kdyz tato radioaktivni latka splfiuje definice a kritéria jinych tfid, jak jsou definovany v ¢asti 2, musi
byt klasifikovana podle nasledujicich ustanoveni:

(a) Pokud latka splfiuje kritéria pro nebezpeéné véci ve vynatych mnozstvich, jak je uvedeno
v kapitole 3.5, musi byt obaly v souladu s 3.5.2 a splfiovat zkuSebni pozadavky v 3.5.3.
VSechny ostatni pfedpisy platné pro radioaktivni latky ve vyjmutych kusech, uvedené
v 1.7.1.5, se musi pouzit bez odkazu na jinou tfidu;

(b) Pokud mnozstvi pfekraduje meze uvedené v 3.5.1.2, musi byt latka klasifikovana podle
prevazujiciho vedlejSiho nebezpeci. Pfepravni doklad musi popsat tuto latku UN Cislem
a oficialnim pojmenovanim pro pfepravu platnymi pro tuto jinou tfidu, k nimz je nutno pfipojit
pojmenovani pro radioaktivni latku ve vyjmutém kusu podle sloupce (2) tabulky A kapitoly 3.2
a latka musi byt pfepravovana podle ustanoveni platnych pro toto UN &islo. Pfiklad zapisu
v pfepravnim dokladu je:

,=UN 1993 Latka hoflava, kapalna, j.n. (smés ethanolu a toluenu), Radioaktivni latka, vyjmuty
kus — omezené mnozstvi latky, 3, OS II*.

Kromé toho plati pfedpisy uvedené v odstavci 2.2.7.2.4.1;

(c) Ustanoveni kapitoly 3.4 pro pfepravu nebezpecnych véci balenych v omezenych mnozstvich
se nevztahuji na latky klasifikované podle pododstavce (b);

(d) Pokud latka splfiuje zviastni ustanoveni, které vyjima tuto latku ze vSech ustanoveni pro
nebezpecné véci ostatnich tfid, musi byt klasifikovana podle nalezit¢ého UN Cgisla tfidy 7
a vSechny pozadavky uvedené v 1.7.1.5 musi byt dodrzeny.

Hoflavé zkapalnéné plyny musi byt obsazeny v sou¢astech chladiciho stroje. Tyto sou¢asti musi byt
zkonstruovany tak, aby odolaly nejméné trojnasobku provozniho tlaku stroje, a musi byt podrobeny
odpovidajicim zkousSkam. Chladici stroje musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, aby mohly
obsahovat zkapalnény plyn a aby za normalnich podminek prepravy bylo vylouéeno nebezpedi
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protrzeni nebo popraskani soucasti, které jsou vystaveny tlaku zkapalnéného plynu. Chladici stroje
a soucasti chladicich stroja, které obsahuji méné nez 12 kg plynu, nepodléhaji pfedpisim ADR.

(Vypusténo)

Pro zapalky plati tyto definice:

(a) vétrové zapalky jsou zapalky, jejichz hlavicky jsou zhotoveny ze zapalné slozky citlivé na tfeni
a pyrotechnické sloZzky, které hofi malym plamenem nebo bez plamene, avSak

s velkou teplotou;

(b) bezpeclnostni zapalky jsou zpalky, které jsou spojeny nebo upevnény do knizecky, slozky
nebo krabicky a které je mozno zapdlit tfenim jen na pfipraveném povrchu;

(c) zapalky ,zapalné kdekoli“ jsou zapalky, které mohou byt zapaleny tfenim na pevném povrchu;

(d) voskové zapalky jsou zapalky, které mohou byt zapaleny tfenim jak na pfipraveném, tak i na
pevném povrchu.

Neni nutné oznacovat kazdy jednotlivy akumulator napisy a bezpecnostnimi znackami, jsou-li
odpovidajici ndpisy a bezpecnostni znacky umistény na paleté.

Tyto polozky se vztahuji na zachranné prostiedky, jako jsou zachranné C&luny, osobni plovaci
prostfedky a samonafukovaci skluzavky. UN &islo 2990 se vztahuje na samonafukovaci prostfedky a
UN ¢gislo 3072 se vztahuje na zachranné prostfedky, které nejsou samonafukovaci. Zachranné
prostfedky mohou obsahovat:

(a) signalni prostfedky (tfida 1), které mohou zahrnovat dymotvorné a svételné signalni
prostfedky, zabalené v obalech, které je chrani pfed neumyslnou aktivaci;

(b) jen UN ¢&islo 2990 smi zahrnovat nalozky pro technické ucely podtfidy 1.4, skupiny
snasenlivosti S pro samonafukovaci mechanismus a za podminky, Ze mnozstvi vybusné latky
na prostfedek neprekroéi 3,2 g;

(c) stlatené nebo zkapalnéné plyny tfidy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3;

(d) elektrické akumulatory (tfida 8) a lithiové baterie (tfida 9);

(e) soupravy prvni pomoci nebo opravarské soupravy obsahujici mala mnozstvi nebezpecnych
véci (napf. latky tfidy 3, 4.1, 5.2, 8 nebo 9); nebo

(f) zapalky ,zapalné kdekoli“ zabalené v obalech, které je chrani pfed neumysinou aktivaci.

Zachranné prostiedky zabalené v pevnych tuhych vnéjSich obalech o nejvySSi celkové (brutto)
hmotnosti 40 kg, neobsahujici zadné jiné nebezpecné véci nez stlatené nebo zkapalnéné plyny tfidy
2, skupiny A nebo skupiny O, vnadobach o vnitfnim objemu nejvySe 120 ml, které jsou
v zachrannych prostfedcich obsazeny pouze za ucelem jejich aktivace, nepodléhaji ustanovenim
ADR.

(Vypusténo)

Rybi moucka, rybi odpad a ,krill“ moucka nesméji byt nakladany, jestlize teplota v dobé nakladky
prekracuje 35 °C, nebo je 0 5 °C nad teplotou okoli, podle toho, ktera z téchto teplot je vyssi.

Zaplynované nakladni dopravni (pfepravni) jednotky, které neobsahuji zadné jiné nebezpecné véci,
podléhaji pouze ustanovenim oddilu 5.5.2.

Nadoby musi byt pfifazeny ke klasifikacnimu kédu plynu nebo smési plynd, ktery (kterou) obsahuji,
uréenému podle ustanoveni oddilu 2.2.2.

Tato polozka smi byt pouzita pouze pro pfepravu neaktivovanych akumulator(, které obsahuji suchy

hydroxid draselny a které jsou ur€eny k aktivaci pfed pouzitim pfidanim patficného mnozstvi vody
do jednotlivych ¢lanka.
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Tyto latky nepodléhaji predpisim ADR, pokud jsou v koncentracich nejvySe 50 mg/kg.

Tato poloZka smi byt pouzita pouze pro latky, které jsou pfili§ necitlivé pro zafazeni do tfidy 1, pokud
byly vyzkouSeny podle série zkousek 2 (viz Pfiru¢ku zkousek a kritérii, ¢ast I).

Tato polozka smi byt pouzita pouze pro homogenni smési obsahujici dusi¢nan amonny jako hlavni
sloZku v rozmezi téchto meznich hodnot:

(a) nejméné 90 % dusiCnanu amonného s nejvySe 0,2 % hoflavych/organickych latek
vyjadfenych jako ekvivalent uhliku a popFipadé s pfisadou, ktera je anorganicka a inertni v{ici
dusiénanu amonnému; nebo

(b) méné nez 90 %, ale vice nez 70 % dusicnanu amonného s jinymi anorganickymi latkami,
nebo vice nez 80 %, ale méné nez 90 % dusi¢nanu amonného ve smési s uhli¢itanem
vapenatym a/nebo dolomitem a/nebo mineralnim siranem vapenatym a nejvyse 0,4 %
hoflavych/organickych latek vyjadfenych jako ekvivalent uhliku; nebo

(c) dusikata hnojiva na bazi dusi¢nanu amonného obsahujici smési dusi€hanu amonného
se siranem amonnym s vice nez 45 %, ale méné nez 70 % dusi¢nanu amonného a nejvySe
0,4 % hoflavych/organickych latek vyjadfenych jako ekvivalent uhliku tak, Ze soucet
procentnich podild dusi€énanu amonného a siranu amonného prekroci 70 %.

Tato poloZzka se vztahuje na neznecitlivéné emulze, suspenze a gely sestavajici v prvé fadé
ze smési dusiCnanu amonného a paliva, ur€ené k vyrobé trhaviny typu E teprve po dalSim
zpracovani pfed pouzitim.

Smés pro emulze miva obvykle toto slozeni: 60 — 85 % dusi¢énanu amonného; 5 — 30 % vody;
2 — 8 % paliva; 0,5 — 4 % emulgatoru; 0 — 10 % rozpustnych omezovacl plamene a stopové pfisady.
Cast dusiénanu amonného muiZze byt nahrazena jinymi anorganickymi nitratovymi solemi.

Smés pro suspenze a gely miva obvykle toto slozeni: 60 — 85 % dusi€nanu amonného; 0 — 5 %
chloristanu sodného nebo draselného; 0 — 17 % hexaminonitratu nebo monomethylaminonitratu;
5 — 30 % vody; 2 — 15 % paliva; 0,5 — 4 % zahustovadla, 0 — 10 % rozpustnych omezovacu plamene
a stopové pfisady. Cast dusiénanu amonného mliZze byt nahrazena jinymi anorganickymi nitratovymi
solemi.

Tyto latky musi vyhovét zkouskam 8 (a), (b) a (c) série zkouSek 8 Prirucky zkousek a kritérii, ¢asti I,
oddilu 18 a musi byt schvaleny pfisluSnym organem.

ZkuSebni predpisy pododdilu 38.3 Prfiru¢ky zkoudek a kritérii se nevztahuji na vyrobni série
sestavajici z nejvySe 100 ¢lankd a baterii, ani na pfedvyrobni prototypy ¢lankd a baterii, jsou-li tyto
prototypy pfepravovany ke zkouskam, jestlize

(a) ¢lanky a baterie jsou prepravovany ve vnéjSim obalu, kterym je kovovy, plastovy nebo
preklizkovy sud, nebo kovova, plastova nebo dfevéna bedna a ktery spliuje kritéria
pro obalovou skupinu |; a

(b) kazdy ¢lanek a baterie je jednotlivé zabalen(a) ve vnitfnim obalu uvnitf vnéjSiho obalu a je
obklopen(a) fixatnim materialem, ktery je nehoflavy a nevodivy.

Latky nesméji byt pfepravovany pod touto polozkou, ledaze to schvdlil pfislusny organ na zakladé
vysledkd pFislusnych zkouSek podle ¢asti | Prirucky zkouSek a kritérii. Obal musi zajistit, aby
procentni podil fedidla neklesl v Zadném okamZiku bé&hem pfepravy pod procentni podil uvedeny
ve schvaleni pfislusného organu.

(Vyhrazeno)

(Vypusténo)

(a) Tyto latky jsou nachylné k exotermickému rozkladu pfi zvySenych teplotach. Rozklad muaze
byt vyvolan teplem nebo necistotami (napf. praSkovymi kovy (Zelezo, mangan, kobalt, hof€ik)
a jejich slou¢eninami);
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(b) Béhem pfepravy musi byt tyto latky chranény pfed pfimym slune€nim svitem a v8emi zdroji
tepla a musi byt ulozeny na dostate¢né odvétravanych mistech.

Tato polozka nesmi byt pouZzita pro latky tfidy 6.1, které splnuji kritéria toxicity pfi vdechnuti
pro obalovou skupinu |, uvedena v odstavci 2.2.61.1.8.

Tato polozka se vztahuje pouze na chlornan vapenaty, suchy pokud je pfepravovan ve formé
nedrobivych tablet.

,Stépné-vyjmuté” se vztahuje pouze na ty kusy, které splfiuji ustanoveni pododdilu 6.4.11.2.

Pro Gcely dokumentace musi byt oficialni pojmenovani pro pfepravu doplnéno technickym nazvem
(viz pododdil 3.1.2.8). Jsou-li infekéni latky, které se maji pfepravovat, neznamé, avSak existuje
podezfeni, ze spliuji kritéria pro zafazeni do kategorie A a pfifazeni k UN ¢islu 2814 nebo 2900,
musi byt v pfepravnim dokladu uvedena v zavorkach za oficialnim pojmenovanim pro prepravu
slova ,podezieni na infekéni latku kategorie A“.

Latky zabalené a oznagené podle pokynu pro baleni P650 nepodléhaji Zadnym jinym ustanovenim
ADR.

(Vypusténo)

Tyto akumulaéni systémy musi byt vzdy pokladany za systémy obsahuijici vodik.

Jsou-li tyto véci pfepravovany ve formé nedrobivych tablet, jsou pfifazeny k obalové skupiné Ill.
(Vyhrazeno)

Tato latka musi byt stabilizovana, jestlize jeji koncentrace neprekracuje 99 %.

V pfipadé nestépného nebo $tépného vyjmutého hexafluoridu uranu musi byt latka zafazena pod
UN Ccislo 2978.

V pfipadé stépného hexafluoridu uranu musi byt latka zafazena pod UN ¢islo 2977.

Odpadoveé aerosoly zasilané podle 5.4.1.1.3 mohou byt pfepravovany pod touto polozkou za u¢elem
recyklace nebo likvidace. Nemusi byt chranény proti nedmyslnému vyprazdnéni za podminky, Ze
jsou ucinéna opatfeni, aby se zamezilo nebezpeénému nardstu tlaku a nebezpecné atmosfére.
Odpadové aerosoly, s vyjimkou téch, které jsou netésné nebo silné deformované, musi byt baleny
podle pokynu pro baleni P207 a zvlastniho ustanoveni pro baleni PP87 nebo pokynu pro baleni
LP02 a zvlastniho ustanoveni pro baleni L2. Netésné nebo silné deformované aerosoly musi byt
pfepravovany v zachrannych obalech za podminky, Ze jsou u€inéna vhodna opatfeni k tomu, aby
nedoslo k nebezpeénému nardstu tlaku.

POZNAMKA: Pro pfepravu po mofi nesméji byt odpadové aerosoly prepravovany v uzavienych
kontejnerech.

Tato polozka se vztahuje na zasobniky do palivovych ¢lanka vcetné téch, které jsou obsazeny
v zafizenich nebo jsou baleny se zafizenimi. Zasobniky do palivovych ¢lankd, které jsou
zamontovany nebo jsou nedilnou soucasti systému palivovych ¢lankl, se povazuji za obsazené
v zafizenich. Zasobnik do palivovych ¢lanki je nadoba, v niz je obsazeno palivo pro jeho vypousténi
do palivového ¢lanku ventilem (ventily), ktery(é) Fidi pratok paliva do palivového ¢lanku. Zasobniky
do palivovych ¢lankl, vcetné téch, které jsou obsazeny v zafizenich, musi byt zkonstruovany
a vyrobeny tak, aby se zamezilo uniku paliva za normalnich podminek pfepravy.

Konstrukéni typy zasobnikG do palivovych ¢lanki pouzivajicich jako paliva kapaliny musi projit
zkouskou vnitfnim tlakem pfi tlaku 100 kPa (pfetlak) bez uniku obsahu.

S vyjimkou zasobniki do palivovych ¢lankd obsahujicich vodik v kovovém hydridu, které musi
vyhovovat zvlastnimu ustanoveni 339, musi kazdy konstrukéni typ zdsobniku do palivového ¢Elanku
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dokazat projit zkouSkou volnym padem z vySky 1,2 metr na tvrdy povrch v orientaci, pfi niz mize
nejpravdépodobnéji dojit k selhani zadrzného systému, bez jakéhokoli uniku obsahu.

Jsou-li baterie s kovem lithia nebo baterie s ionty lithia obsazeny v systému palivovych ¢lankd, musi
byt zasilka odeslana pod touto polozkou a pod nalezitymi poloZzkami pro UN 3091 BATERIE
LITHIOVE KOVOVE OBSAZENE V ZARIZENi nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVE
OBSAZENE V ZARIZENI.

(Vyhrazeno)
(Vypusténo)
(Vyhrazeno)
Dusi¢nan hotecnaty, hexahydrat nepodléha predpisum ADR.

Smeési ethanolu a benzinu pro pouziti v zazehovych motorech (napf. v automobilech, stacionarnich
motorech a jinych motorech) musi byt pfifazeny k této polozce bez ohledu na zmény tékavosti.

Zasobnik do palivovych ¢lankl smi obsahovat aktivator, pokud je vybaven dvéma nezavislymi
prostfedky k zamezeni nedmysiného smichani s palivem béhem prepravy.

Smési tuhych latek, které nepodléhaji prfedpisim ADR, a kapalin nebo tuhych latek ohrozujicich
zivotni prostfedi musi byt zafazeny pod UN 3077 a sméji byt pfepravovany pod touto polozkou,
pokud neni viditelna zadna volna kapalina v dobé, kdy je latka nakladana, nebo v dobé, kdy je
uzaviran obal nebo vozidlo nebo kontejner. Kazdé vozidlo nebo kontejner musi byt tésné, jsou-li
pouzity pro pfepravu latek ve volné lozeném stavu. Je-li viditelna volna kapalina v dobég, kdy je smés
nakladana, nebo v dobé, kdy je uzaviran obal nebo vozidlo nebo kontejner, musi byt smés zarazena
pod UN 3082. Tésné uzaviené balicky a pfedméty obsahujici méné nez 10 ml kapaliny ohrozujici
zivotni prostiedi, nasaklé v tuhém materialu, ale bez volné kapaliny v bali¢ku nebo pfedmétu, nebo
obsahujici méné nez 10 g tuhé latky ohrozujici zivotni prostfedi nepodléhaji pfedpisiim ADR.

Jeden kus s nehoflavou tuhou latkou LSA-Il nebo LSA-Ill nesmi pfi pfepravé leteckou dopravou
obsahovat aktivitu vétsi nez 3 000 A, .

Kusy typu B(U) a typu B(M) nesméji pfi prepravé leteckou dopravou obsahovat aktivity vétsi, nez
jsou ty nasleduijici:

(a) pro nizkodisperzni radioaktivni latky: jak je dovoleno pro vzor kusu podle specifikace
v osvédcéeni o schvaleni;

(b) pro radioaktivni latky zvlastni formy: 3 000 As nebo 100 000 Az, podle toho, ktera z téchto
dvou hodnot je nizsi;

(c) pro v8echny ostatni radioaktivni latky: 3 000 Ay.

Kazdy zasobnik do palivovych €lankl prfepravovany pod touto polozkou a zkonstruovany k tomu, aby
obsahoval zkapalnény hoflavy plyn, musi:

(a) byt schopen odolat bez uUniku obsahu nebo prasknuti tlaku rovnajicimu se nejméné
dvojnasobku rovnovazného tlaku obsahu pfi 55 °C;

(b) neobsahovat vice nez 200 ml zkapalnéného hoflavého plynu, jehoz tenze par nesmi prekrocit
1 000 kPa pfi 55 °C; a

(c) projit uspésné zkouskou v lazni s horkou vodou pfedepsanou v 6.2.6.3.1.

Zasobniky do palivovych ¢lankd obsahujici vodik v kovovém hydridu prepravované pod touto
polozkou nesméji mit hydraulicky vnitini objem vétsi nez 120 ml.

Tlak v zasobniku do palivovych €lankl nesmi prekro€it 5 MPa pfi 55 °C. Konstrukéni typ musi odolat
bez uniku obsahu nebo roztrZzeni tlaku rovnajicimu se dvojnasobku vypoc&tového tlaku zasobniku pfi
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55 °C, nebo tlaku o 200 kPa vySSimu nez je vypoctovy tlak zasobniku pfi 55 °C, podle toho, ktery
z nich je vySSi. Tlak, pfi kterém se tato zkouska provadi, je zminén ve zkouSce volnym padem a ve

vodikové cyklacni zkouSce jako ,minimalni tlak pfi roztrzeni plasté*“.

Zasobniky do palivovych ¢lankd musi byt pinény podle postupl stanovenych vyrobcem. Vyrobce
musi ke kazdému zasobniku do palivovych ¢lankd poskytnout nasledujici informace:

(a) inspekéni postupy, které je tfeba provést pfed prvnim plnénim a pfed opakovanym plnénim
zasobniku do palivovych &lanku;

(b) bezpecnostni opatfeni a potencialni nebezpedi, které je tfeba si uvédomit;

(c) metodu pro uréeni okamziku, kdy bylo dosazeno jmenovitého vnitfniho objemu;
(d) minimalni a maximalni tlakovy rozsah;

(e) minimalni a maximalni teplotni rozsah; a

() jakékoli dal$i pozadavky, které je tfeba dodrzet pfi prvnim pInéni a opakovaném plnéni
véetné druhu zafizeni, které je tfeba pouzivat pro prvni plnéni a opakované pinéni.

Zasobniky do palivovych €lankt musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby se zamezilo Uniku paliva
za normalnich podminek prepravy. Kazdy konstrukéni typ zasobniku, véetné zasobniku, které jsou
nedilnou soucasti palivového Clanku, musi byt s uspéchem podroben nasledujicim zkouskam:

Zkouska volnym padem

Zkou$ka volnym padem z vy$ky 1.8 metru na tvrdy povrch ve &tyfech rliznych orientacich:

(a) vertikalné, na konec obsahujici montazni jednotku s uzaviracim ventilem;

(b) vertikalné, na konec protilehly montazni jednotce s uzaviracim ventilem;

(c) horizontalné, na ocelovy hrot o priméru 38 mm, s ocelovym hrotem v poloze nahoru; a

(d) pod uhlem 45° na konec obsahujici montazni jednotku s uzaviracim ventilem.

Nesmi dojit k zadnému uniku, ktery se zjiStuje za pouziti roztoku mydlovych bublin nebo jinymi
rovnocennymi prostfedky na vSech moznych mistech netésnosti, kdyz je zasobnik naplnén na svuj
jmenovity plnici tlak. Zasobnik do palivovych €lankd pak musi byt hydrostaticky natlakovan az do své
destrukce. Zaznamenany tlak pfi roztrzeni musi pfekro€it 85 % minimalniho tlaku pfi roztrzeni plasté.

Zkouska ohném

Zasobnik do palivovych ¢lankd naplnény do svého jmenovitého vnitfniho objemu vodikem musi byt
podroben zkousce vlozenim do ohné. Konstrukéni typ zasobniku, ktery smi zahrnovat jako nedilnou
soucast pojistné odvétravaci zafizeni, je povazovan za vyhovujici pfi zkousce ohném, jestlize:

(a) vnitfni tlak poklesne na nulovy pfetlak bez prasknuti zasobniku; nebo
(b) zasobnik odola ohni po dobu nejméné 20 minut bez prasknuti.
Vodikova cyklac¢ni zkouska

Tato zkouska je urCena k tomu, aby se zajistilo, ze béhem pouzivani zasobniku do palivovych ¢lanki
nebudou piekroceny meze vypoctového napéti zasobniku.

Zasobnik do palivovych ¢lankd musi byt podroben tlakovym cyklim od nejvySe 5 % jmenovité
kapacity vodiku do nejméné 95 % jmenovité kapacity vodiku a zpét k nejvySe 5 % jmenovité kapacity
vodiku. Pro plnéni musi byt pouZit jmenovity plnici tlak a teploty musi byt udrzovany v rozmezi
provoznich teplot. Musi byt provedeno nejméné 100 tlakovych cyklu.

Po cyklaéni zkousSce musi byt zasobnik do palivovych €lankd naplnén a musi byt zméren objem vody
vytlacené zasobnikem. Konstrukéni typ zasobniku se povazuje za UspéSné prosly vodikovou
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cyklaéni zkouskou, jestlize objem vody vytlatené cyklovanym zasobnikem nepfevysi objem vody
vytlatené necyklovanym zasobnikem naplnénym do 95 % jmenovité kapacity a natlakovanym do
75 % minimalniho tlaku pfi roztrzeni plasté.

Zkouska tésnosti ve vyrobé

Kazdy zasobnik do palivovych ¢lanka musi byt podroben kontrolni zkouSce tésnosti pfi 15 °C £ 5 °C
za natlakovani na jeho jmenovity plnici tlak. Nesmi dojit k zadnému uniku, ktery se zjiStuje za pouziti
roztoku mydlovych bublin nebo jinymi rovnocennymi prostfedky na vSech moznych mistech
netésnosti.

Kazdy zasobnik do palivovych ¢lankd musi byt trvale oznacen nasledujicimi udaiji:
(@)  jmenovitym plnicim tlakem v MPa;

(b) sériovym Cislem vyrobce zasobniki do palivovych ¢€lanki nebo unikatnim identifikacnim
Cislem; a

(c) datem ukonéeni pouzitelnosti zalozeném na maximalni provozni Zivotnosti (rok ve étyfech
Cislicich; mésic ve dvou ¢islicich).

Chemické soupravy, soupravy prvni pomoci a soupravy polyesterové pryskyfice obsahujici
nebezpecné véci ve vnitfnich obalech, které nepfekracuji mnozstevni limity pro vyfatd mnozZstvi
platné pro jednotlivé latky, jak je to udano ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2, sméji byt
pfepravovany podle kapitoly 3.5. Latky tfidy 5.2, i kdyZz nejsou jednotlivé dovoleny jako vynhata
mnozstvi ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2, jsou dovoleny v takovych soupravach a je jim
pfifazen kod E2 (viz 3.5.1.2).

(Vyhrazeno)

Vnitfni nadoby ze skla (jako jsou ampule nebo kapsle) uréené jen pro pouziti ve sterilizacnich
zafizenich, pokud obsahuji méné nez 30 ml ethylenoxidu na vnitini obal s nejvySe 300 ml na vnéjsi
obal, sméji byt pfepravovany podle ustanoveni v kapitole 3.5, bez ohledu na udaj ,EQ* ve sloupci
(7b) tabulky A kapitoly 3.2, za podminky, zZe:

(a) po naplnéni byla kazda vnitini nadoba ze skla podrobena zkouSce tésnosti v lazni s horkou
vodou pfi teploté a na dobu, které jsou dostate€né k tomu, aby se zajistilo dosazeni vnitfniho
tlaku rovnajiciho se tenzi par ethylenoxidu pfi 55 °C. Kazda vnitfni nadoba ze skla vykazujici
stopy netésnosti, deformace nebo jiného poskozeni pfi této zkouSce nesmi byt pfepravovana
podle tohoto zvlastniho ustanoveni;

(b) kromé& obalu vyZzadovaného podle 3.5.2 je kazda vnitini nadoba ze skla vloZzena do
zataveného pytle zplastu snaSenlivého s ethylenoxidem a schopného zadrzet obsah
v pfipadé rozbiti nebo netésnosti vnitfni nadoby ze skla; a

(c) kazda vnitfni nadoba ze skla je chranéna prostfedky proti propichnuti pytle z plastu (napf.
pouzdry nebo vycpavkovym materialem) v pfipadé poskozeni obalu (napf. promacknutim).

Tato polozka plati pro surovou ropu obsahujici sirovodik v dostate¢né koncentraci, takZze pary
uvolnéné ze surové ropy mohou pfedstavovat nebezpedi pfi vdechovani. Pfifazena obalova skupina
se ur€i podle nebezpeli hoflavosti a nebezpeéi pfi vdechovani podle stupné predstavovaného
nebezpedi.

Ustanoveni uvedena v 6.2.6 musi byt dodrzena.

Tento plyn obsaZeny v otevienych kryogennich nadobach o vnitfnim objemu nejvySe 1 litr
vyrobenych s dvojitymi sténami ze skla, pfi¢emz prostor mezi vnitfni a vnéjsi sténou je zbaven
vzduchu (vakuova izolace), nepodléha ustanovenim ADR, pokud je kazda nadoba pfepravovana ve
vnéjSim obalu s vhodnym fixanim nebo absorpénim materidlem, aby byla chranéna pred
poskozenim pfi narazu.
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Oteviené kryogenni nadoby odpovidajici pozadavkiim pokynu pro baleni P203 pododdilu 4.1.4.1
a neobsahujici zadné nebezpecné véci mimo UN 1977 dusik, hluboce zchlazeny, kapalny, ktery je
piné absorbovan v poréznim materidlu, nepodléhaji Zadnym jinym ustanovenim ADR.

Tato polozka se pouzije pouze tehdy, jestlize vysledky série zkouSek 6 (d) ¢asti | Pfirucky zkousek
a kritérii prokazaly, ze jakékoli nebezpecné ucinky vyvolané €innosti jsou omezeny na vnitfek kusu.

Baterie vyrobené po 31. prosinci 2011 musi mit na vnéjsi skfini vyznacenu jmenovitou zatizitelnost
ve watthodinach.

Smeési chlornanu s amonnou soli nejsou pfipustény k pfepravé. UN 1791 chlornan, roztok je latkou
tfidy 8.

Bromi¢nan amonny a jeho vodné roztoky a smési bromi¢nanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepravé.

Chlore¢nan amonny a jeho vodné roztoky a smési chlore€nanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepravé.

Chloritan amonny a jeho vodné roztoky a smési chloritanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepravé.

Manganistan amonny a jeho vodné roztoky a smési manganistanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepravé.

Tato latka je toxicka pfi vdechovani.

Kyslikové lahve pro pouziti v nouzovych situacich pfepravované pod touto polozkou sméji zahrnovat
zabudované spoustéci nalozky (nalozky pro technické ucely podtfidy 1.4, skupiny snasenlivosti C
nebo S) beze zmény klasifikace ve tfidé 2, pokud celkové mnozstvi deflagrujicich (hnacich)
vybusnych latek nepfekroCi 3,2 g na kyslikovou lahev. Lahve se zabudovanymi spoustécimi
nalozkami pfipravené k pfepravé musi mit U¢inné prostfedky k zamezeni nechténé aktivace.

Zasobnikové systémy s hydridem kovu zabudované ve vozidlech, Zelezni¢nich vozech, plavidlech
nebo letadlech nebo ve zkompletovanych dilech nebo urené k zabudovani do vozidel, Zzelezni¢nich
vozl, plavidel nebo letadel musi byt schvaleny pfisluSnym organem zemé vyroby' pfed pfijetim
k pfepravé. Prepravni doklad musi obsahovat zapis, ze kus byl schvalen pfisluSnym organem zemé
vyroby', nebo kazdou zasilku musi doprovazet kopie schvaleni pfislusného organu zemé vyroby'.

Surova ropa obsahujici sirovodik v dostateéné koncentraci, takze pary uvolnéné ze surové ropy
mohou pFedstavovat nebezpeli pfi vdechovani, musi byt pfepravovana pod polozkou UN 3494
ROPA SUROVA, KYSELA, HORLAVA, TOXICKA.

Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s vice nez 1 %, ale nejvySe 5 % nitroglycerinu, smi byt zafazen
do tfidy 3 a pfifazen k UN ¢islu 3064, pokud jsou dodrzeny vSechny pozadavky pokynu pro baleni
P300 v 4.1.4.1.

Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s vice nez 1 %, ale nejvySe 5 % nitroglycerinu, musi byt zafazen
do tfidy 1 a pfifazen k UN ¢islu 0144, pokud nejsou dodrZzeny v8echny pozadavky pokynu pro baleni
P300 v 4.1.4.1.

Vozidla, ktera jsou pohanéna jen bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, musi byt
zafazena pod poloZku UN 3171 vozidlo na akumulatorovy pohon.

Tato polozka plati pro elektrické dvouvrstvé kondenzatory s kapacitou akumulace energie vétsi nez
0,3 Wh. Kondenzatory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo men$i nepodléhaji ADR.

1

Neni-li zemé vyroby smluvni stranou ADR, musi byt schvaleni uznano prislusnym organem smluvni strany ADR
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Kapacitou akumulace energie se rozumi energie zadrzena kondenzatorem, jak je vypoctena
pouzitim jmenovitého elektrického napéti a kapacitance. VSechny kondenzatory, pro néz tato
polozka plati, v€etné kondenzatort obsahujicich elektrolyt, ktery nesplfuje klasifikacni kritéria zadné
tfidy nebezpecnych véci, musi splfiovat nasledujici podminky:

(a) Kondenzatory, které nejsou zabudovany v zafizeni, musi byt pfepravovany v nenabitém
stavu. Kondenzatory, které jsou zabudovany v zafizeni, musi byt pfepravovany bud
v nenabitém stavu, nebo musi byt chranény proti zkratu;

(b) Kazdy kondenzator musi byt chranén proti potencialnimu nebezpeci zkratu pfi pfepraveé takto:

(i) Je-li kapacita akumulace energie kondenzatoru nejvySe 10 Wh, nebo je-li kapacita
akumulace energie kazdého kondenzatoru v modulu nejvySe 10Wh, musi byt
kondenzator nebo modul chranén proti zkratu nebo byt opatfen kovovym paskem
spojujicim svorky; a

(i) Je-li kapacita akumulace energie kondenzatoru nebo kondenzéatoru v modulu vétsi nez
10 Wh, musi byt kondenzator nebo modul opatfen kovovym paskem spojujicim svorky;

(c) Kondenzatory obsahujici nebezpecné véci musi byt konstruovany tak, aby odolaly rozdilu
tlak 95 kPa;

(d) Kondenzatory musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby mohl byt bezpe¢né snizen tlak,
ktery mize narlst béhem jejich pouzivani, pomoci vétraciho otvoru nebo slabého mista v
plasti kondenzatoru. Jakékoli kapalina, kterd se uvolni pfi vétrani, musi bat zadrZzena obalem
nebo zafizenim, v némz je kondenzéator zabudovan; a

(e) Na kondenzatorech musi byt vyznacena jejich kapacita akumulace energie ve Wh.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, ktery nespliuje klasifikacni kritéria zadné tfidy nebezpecnych
véci, i kdyz jsou zabudovany v zafizeni, nepodIéhaji jinym ustanovenim ADR.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, ktery splfuje klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpecnych
véci, s kapacitou akumulace energie 10 Wh nebo méné, nepodIéhaji jinym ustanovenim ADR, pokud
jsou schopny v nezabaleném stavu odolat pfi zkouSce volnym padem z vysky 1,2 metru na pevny
povrch bez ztraty obsahu.

Kondenzatory obsahuijici elektrolyt, splfujici klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpeénych véci,
které nejsou zabudovany v zafizeni a s kapacitou akumulace energie vétSi nez 10 Wh, podléhaji
ustanovenim ADR.

Kondenzatory zabudované v zafizeni a obsahujici elektrolyt, ktery spliuje klasifikacni kritéria
kterékoli tfidy nebezpecnych véci, nepodIéhaiji jinym ustanovenim ADR, pokud je zafizeni zabaleno
v pevném vnéjSim obalu vyrobeném z vhodného materialu a pfiméfené pevnosti a konstrukce ve
vztahu k zamyslenému pouziti a takovym zpusobem, aby se zamezilo nahodnému uvedeni
kondenzatort do €innosti béhem prepravy. Velké robustni zafizeni obsahujici kondenzatory smi byt
podano k pfepravé nezabalené nebo na paletach, je-li kondenzatordm poskytovana rovnocenna
ochrana zafizenim, v némz jsou obsazeny.

POZNAMKA:  Kondenzétory, které svou konstrukci udriuji elektrické napéti na svorkach
(napf. asymetrické kondenzatory), nepatfi pod tuto poloZku.

(Vyhrazeno)

Tato polozZka plati také pro kapalna paliva, jind nez jsou kapalnd paliva vyhata z platnosti ustanoveni
ADR podle 1.1.3.3, nad mnozstvi stanovené ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2, v nadrzich, které
jsou integralni soucasti zafizeni nebo stroje (napf. generatory, kompresory, topné jednotky atd.) jako
soucast jejich pavodniho konstrukéniho typu. Nepodléhaji Zzadnym jinym ustanovenim ADR, pokud
splfuji nasledujici podminky:
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(a) Nadrze spliiuji konstrukéni pozadavky pfislu§ného organu zemé vyroby?;

(b) VSechny ventily nebo otvory (napf. odvétravaci zafizeni) nadrzi obsahujicich nebezpecné
véci jsou béhem prepravy uzavieny;

(c) Stroj nebo zafizeni je orientovan(o) tak, aby se zamezilo nechténému uniku nebezpecnych
véci, a zajistén(o) prostfedky schopnymi zabranit stroji nebo zafizeni v jakémkoli pohybu
bé&hem prepravy, ktery by mohl zménit jejich orientaci nebo zplsobit jejich poskozeni;

(d) Pokud maji nadrze vnitfni objem vétSi nez 60 litrd, nejvySe vSak 450 litrG, je stroj nebo
zafizeni oznacen(o) na jedné z vnéjSich stran bezpecnostnimi znackami podle 5.2.2 a pokud
je vnitfni objem vétSi nez 450 litrd, nejvySe vSak 1500 litrd, je stroj nebo zafizeni oznacen(o)
na v8ech &tyfech vnéjsich stranach bezpeénostnimi znackami podle 5.2.2; a

(e) Pokud maji nadrze vnitfni objem vétsi nez 1500 litrd, je stroj nebo zafizeni oznacen(o)
na v8ech d&tyfech vnéjSich stranach velkymi bezpelnostnimi zna¢kami podle 5.3.1.1.1,
pozadavek uvedeny v 5.4.1 plati a v pfepravnim dokladu je uveden nasledujici dodatecny
z4pis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni 363.

Tento predmét smi byt pfepravovan podle ustanoveni kapitoly 3.4, jestlize je kus ve stavu, jak je
podavan k prepravé, schopen vyhovét pfi zkouSce podle Série zkouSek 6(d), ¢asti | Pfirucky zkouSek
a kritérii, jak je stanoveno pfislusnym organem.

K vyrobenym nastrojim a pfedmétiim obsahujicim rtut’ viz UN &islo 3506.
Vyrobené nastroje a predméty obsahuijici nejvyse 1 kg rtuti nepodiéhaji ADR.
Pro ucely dokumentace:

Oficialni pojmenovani pro pfepravu ,Latka pomocna k vyrobé barev® smi byt pouzito pro zasilky kust
obsahujicich ,Barvu“ a ,Latku pomocnou k vyrobé barev* v tomtéz kusu;

Oficialni pojmenovani pro prepravu ,Latka pomocna k vyrobé barev, zirava, hoflava® smi byt pouzito
pro zasilky kust obsahujicich ,Barvu, Ziravou, hoflavou” a ,Latku pomocnou k vyrobé barev, Ziravou,
hoflavou“ v tomtéz kusu;

Oficialni pojmenovani pro prepravu ,Latka pomocna k vyrobé barev, hoflava, zZirava® smi byt pouzito
pro zasilky kusG obsahujicich ,Barvu, hoflavou, ziravou“ a ,Latku pomocnou k vyrobé barev,
hoflavou, zZiravou® v tomtéz kusu; a

Oficialni pojmenovani pro pfepravu ,Latka pomocna k vyrobé tiskarskych barev* smi byt pouzito pro
zasilky kusG obsahujicich ,Barvu tiskafskou“ a ,Latku pomocnou k vyrobé tiskafskych barev”

v tomtéz kusu.

V pfipadé hexafluoridu uranu, nestépného nebo $tépného vyjmutého, se latka zafadi pod UN &islo
3507 nebo UN ¢islo 2978.

Podle odstavce 2.1.3.5.3 (a) je tato radioaktivni latka ve vyjmutém kusu, majici zZiravé vlastnosti,
zafazena do tfidy 8 s vedlejSim nebezpecim radioaktivni latky.

Hexafluorid uranu smi byt zafazen pod tuto polozku, jen pokud jsou splnény podminky uvedené
v2272412,227.24.15,2.2.7.2.45.2 a pro vyjmuté Stépné latky v 2.2.7.2.3.6.

Kromé& ustanoveni platnych pro pfepravu latek tfidy 8 plati ustanoveni uvedena v 5.1.3.2, 5.1.5.2.2,
5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) az (5.4) a (6).

Nevyzaduje se umisténi zadné bezpecnostni znacky pro tfidu 7.

2

Napriklad dodrzeni pfislusnych ustanoveni Smérnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze 17. kvétna 2006

o strojich a pozmériujici Smérnice 95/16/ES (Uredni véstnik Evropské unie &. L 157z 9. dervna 2006, str. 0024-0086).
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Tato poloZka se vztahuje na:

- dusi¢nan amonny s vice nez 0,2 % hoflavych latek, vCetné jakékoli organické latky pocitané
jako uhlik, s vylou¢enim jakékoli pfidané latky; a

- dusi¢nan amonny s nejvySe 0,2 % hoflavych latek, v€etné jakékoli organické latky pocitané
jako uhlik, s vylou€¢enim jakékoli pfidané latky, ktery neni pfili$ citlivy pro zafazeni do tfidy 1,
jestlize byl odzkou$en podle série zkousek 2 (viz PFiru¢ku zkousSek a kritérii, ¢ast 1). Viz téz
UN Ccislo 1942.

(1) Tato poloZka se vztahuje také na pfedméty obsahujici malé tlakové nadobky s vypoustécim
ventilem. Takové pfedméty musi splfiovat nasledujici pozadavky:

(@)

(b)

(c)

(d)

(f)

(9

Hydraulicky vnitini objem tlakové nadobky nesmi prekrogit 0,5 litru a provozni tlak
nesmi prekrocit 25 bar( pfi 15 °C;

Minimalni tlak pfi roztrZzeni tlakové nadobky musi byt roven nejméné &tyindsobku
tlaku plynu pfi 15 °C;

Kazdy predmét musi byt vyroben takovym zplsobem, aby bylo vylou¢eno
neumysiné vzniceni nebo spusténi za normalnich podminek manipulace, baleni,
prepravy a pouziti. Toto mize byt splnéno dodate€nym uzamykacim zafizenim
spojenym s aktivatorem;

Kazdy prfedmét musi byt vyroben takovym zplsobem, aby se predeSlo
nebezpecnym rozletim tlakové nadobky nebo &asti tlakové nadobky;

Kazda tlakova nddobka musi byt vyrobena z materialu, ktery se pfi jejim prasknuti
nebude tristit;

Konstrukéni typ pfedmétu musi byt podroben zkousce v ohni. Pro tuto zkousku se
pouziji ustanoveni odstavcu 16.6.1.2, kromé pismene g, 16.6.1.3.1 az 16.6.1.3.6,
16.6.1.3.7 (b) a 16.6.1.3.8 Prirucky zkousSek a kritérii. Musi byt prokazano, ze
pfedmét uvolfuje svij tlak pomoci tésnéni degradujiciho plisobenim ohné nebo
pomoci jiného zafizeni pro vyrovnavani tlaku takovym zpusobem, Ze se tlakova
nadobka neroztfisti a ze pfedmét nebo fragmenty predmétu neodleti dale nez
10 metr(;

Konstrukéni typ pfedmétu musi byt podroben nésledujici zkouSce. PouZije se
stimula¢ni mechanismus k iniciaci jednoho pfedmétu ve stfedu obalu. Nesmi dojit
k nebezpeénym G¢inkim vné kusu, jako je roztrzeni kusu, pranik kovovych
fragmentl nebo vlastni nadobky obalem.

(2) Vyrobce musi pofidit technickou dokumentaci konstrukéniho typu, vyroby, jakoz i zkousek a
jejich vysledkd. Vyrobce musi pouzit postupy k zajisténi toho, aby pfedméty v sériové
vyrobé byly vyrabény v dobré kvalité, podle konstrukéniho typu a byly schopny spinit
pozadavky uvedené v (1). Vyrobce musi na pozadani poskytnout takové informace
pfislusnému organu.

Tato polozka plati pro asymetrické kondenzatory s kapacitou akumulace energie vétsi nez 0,3 Wh.
Kondenzatory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo niz8i nepodléhaji ADR.

Kapacitou akumulace energie se rozumi energie zadrzena kondenzatorem, jak je vypoctena podle
nasledujici rovnice:

1 1
x PR
3600

za pouziti jmenovité kapacitance (Cy), jmenovitého napéti (Ur) a jmenovité dolni meze napéti (U.).

VSechny asymetrické kondenzatory, pro néz tato polozka plati, musi splfiovat nasledujici podminky:
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(a) Kondenzatory nebo moduly musi byt chranény proti zkratu;

(b) Kondenzatory musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby mohl byt bezpecné sniZen tlak,
ktery mize narlst béhem jejich pouzivani, pomoci vétraciho otvoru nebo slabého mista v
plasti kondenzatoru. Jakakoli kapalina, ktera se uvolni pfi vétrani, musi byt zadrzena obalem
nebo zafizenim, v némz je kondenzator zabudovan;

(c) Na kondenzatorech musi byt vyzna€ena jejich kapacita akumulace energie ve Wh; a

(d) Kondenzatory obsahujici elektrolyt splfujici klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpecnych
véci musi byt konstruovany tak, aby odolaly rozdilu tlaka 95 kPa;

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, ktery nespliuje klasifikacni kritéria zadné tfidy nebezpecnych
véci, i kdyz jsou vsestavé modulu anebo jsou zabudovany v zafizeni, nepodléhaji jinym
ustanovenim ADR.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, ktery splfuje klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpecnych
véci, s kapacitou akumulace energie 20 Wh nebo méné, i kdyZ jsou v sestavé modulu, nepodléhaji
jinym ustanovenim ADR, pokud jsou kondenzéatory schopny v nezabaleném stavu odolat pfi zkouSce
volnym padem z vysky 1,2 metru na pevny povrch bez ztraty obsahu.

Kondenzatory obsahuijici elektrolyt, splfujici klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpecnych véci,
které nejsou zabudovany v zafizeni a s kapacitou akumulace energie vétSi nez 20 Wh, podiéhaji
ustanovenim ADR.

Kondenzatory zabudované v zafizeni a obsahujici elektrolyt, ktery spliuje klasifikacni kritéria
kterékoli tfidy nebezpecnych véci, nepodiéhaji jinym ustanovenim ADR, pokud je zafizeni zabaleno
v pevném vnéjSim obalu vyrobeném z vhodného materidlu a pfiméfené pevnosti a konstrukce ve
vztahu k zamyslenému pouziti a takovym zpusobem, aby se zamezilo nahodnému uvedeni
kondenzatort do €innosti béhem prepravy. Velké robustni zafizeni obsahujici kondenzatory smi byt
podano k pfepravé nezabalené nebo na paletach, je-li kondenzatorim poskytovana rovnocenna
ochrana zafizenim, v némz jsou obsazeny.

POZNAMKA: Bez ohledu na ustanoveni tohoto zviastniho ustanoveni musi byt nikl-uhlikové
asymetrické kondenzatory obsahujici alkalické elektrolyty tfidy 8 pfepravovany jako UN 2795
AKUMULATORY (BATERIE), NAPLNENE ALKALICKYM KAPALNYM ELEKTROLYTEM, elektricka
akumulace.

Detektory neutronového zafeni obsahujici nestlaceny plyn fluorid bority sméji byt pfepravovany pod
touto polozkou, pokud jsou splnény nasledujici podminky:

(a) Kazdy detektor neutronového zafeni musi splfovat nasledujici podminky:

(i) Tlak v kazdém detektoru nesmi prekrocit 105 kPa (absolutni tlak) pfi 20 °C;

(ii) Mnozstvi plynu nesmi prekrocit 13 g na detektor;

(iii) Kazdy detektor musi byt vyroben v registrovaném programu zajisténi kvality;

POZNAMKA: ISO 9001:2008 smi byt pouzita k tomuto Ucelu.

(iv) Kazdy detektor neutronového zafeni musi byt svafované kovové konstrukce
s pfechodovymi konektory pfipojenymi keramicko-kovovym pajenim natvrdo. Tyto
detektory musi mit minimalni tlak pfi prasknuti 1800 kPa, jak je prokézano pfi

kvalifikacni zkouSce konstrukéniho typu, a

(v) Kazdy detektor musi byt pfed naplnénim odzkou$en na 1 x 10-10 cmd/s normy
tésnosti.

(b) Detektory neutronového zéafeni pfepravované jako samostatné komponenty musi byt
prepravovany nasledujicim zplsobem:
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(i) Detektory musi byt zabaleny do tésné uzavienych vioZek z plastu slouzZicich jako
meziobal, s dostateCnym mnozstvim absorpéniho materialu, aby absorboval cely
plynny obsah;

(ii) Musi byt zabaleny do pevného vnéjSiho obalu. Zkompletovany kus musi byt schopen
odolat pfi zkouSce volnym padem zvydky 1,8 m bez jakéhokoli uniku plynného
obsahu z detektoru;

(i)  Celkové mnozstvi plynu ze vSech detektord na vnéjsi obal nesmi prekrocit 52 g.

(c) Zkompletované systémy méfeni neutronového zafeni obsahujici detektory splfujici podminky
odstavce (a) musi byt pfepravovany nasledujicim zplsobem.

0] Detektory musi byt ulozeny v pevném tésné uzavieném vnéjSim pouzdru;

(i) Pouzdro musi obsahovat dostateéné mnozstvi absorp&niho materialu, aby absorboval
cely plynny obsah;

(i)  Zkompletované systémy musi byt zabaleny do pevnych vnéjSich oball schopnych

odolat pfi zkouSce volnym padem z vysky 1,8 m bez uUniku obsahu, pokud vnéjsi
pouzdro systému neposkytuje rovhocennou ochranu.

Pokyn pro baleni P200 v 4.1.4.1 se nepouZije.
Prepravni doklad musi obsahovat tento zapis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni 373."

Detektory neutronového zareni obsahujici nejvySe 1 g fluoridu boritého, véetné téch, které maji
tésnéni z pajeného skla, nepodiéhaji ustanovenim ADR, pokud splfiuji poZadavky uvedené
v odstavci (a) a jsou zabaleny podle odstavce (b). Systémy méfeni zafeni obsahujici takové
detektory nepodléhaji ustanovenim ADR, pokud jsou zabaleny podle odstavce (c).

(Vyhrazeno)

Tyto latky, pokud jsou pfepravovany v samostatnych nebo skupinovych obalech obsahujicich Cisté
mnozstvi na samostatny nebo vnitfni obal nejvySe 5 litrd pro kapaliny nebo majici Cistou (netto)
hmotnost na samostatny nebo vnitfni obal nejvySe 5 kg pro tuhé latky, nepodiéhaji Zaddnym jinym
ustanovenim ADR, za podminky, Ze obaly splfiuji vS8eobecna ustanoveni uvedena v 4.1.1.1, 4.1.1.2
ad41.14az4.1.1.8.

Lithium-iontové ¢lanky nebo baterie a lithiové kovové ¢lanky nebo baterie, které jsou identifikovany
jako poskozené nebo vadné tak, Ze neodpovidaji typu odzkouSenému podle pfislusnych ustanoveni
PFirucky zkousek a kritérii, musi vyhovovat pozadavkim tohoto zvlastniho ustanoveni.

Pro uc€ely tohoto zvladtniho ustanoveni tyto Clanky nebo baterie sméji zahrnovat, avSak nejsou
omezeny jen na:

- ¢lanky nebo baterie identifikované jako vadné z bezpeénostnich duvod;

- ¢lanky nebo baterie, které vykazuji znamky uniku kapaliny nebo plynu;

- ¢lanky nebo baterie, které nemohou byt diagnostikovany pfed pfepravou; nebo
- ¢lanky nebo baterie, které utrpély fyzické nebo mechanické poskozeni.

POZNAMKA: Pii posuzovani, zda je baterie poskozené nebo vadné, je nutno vzit v ivahu druh
baterie a jeji pfedchozi pouZivani a popfipadé nevhodné pouZivani.

Clanky a baterie musi byt pfepravovany podle ustanoveni vztahujicich se na UN gisla 3090, 3091,
3480 a 3481, kromé& zvlastniho ustanoveni 230, a jak je jinak stanoveno vtomto zvlaStnim
ustanoveni.

Kusy musi byt oznadeny napisem ,POSKOZENE/VADNE LITHIUM-IONTOVE BATERIE* nebo
,POSKOZENE/VADNE LITHIOVE KOVOVE BATERIE®, jak je to naleZité.
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Clanky a baterie musi byt baleny podle pokynu pro baleni P908 v 4.1.4.1 nebo LP904 v 4.1.4.3, jak
je to nalezité.

Clanky a baterie nachylné krychlé demontdZi, nebezpedné reakci, vzniku plamene nebo
nebezpecnému vyvijeni tepla nebo nebezpecnému uvolfiovani toxickych, Ziravych nebo hoflavych
plyni nebo par za normalnich podminek pfepravy nesméji byt prepravovany, vyjma za podminek
stanovenych pfisluSnym organem.

Lithium-iontové a lithiové kovové clanky a baterie a zafizeni obsahujici takové ¢lanky a baterie
prepravované k likvidaci nebo recyklaci, bud balené spolu s nelithiovymi bateriemi, nebo bez nich,
sméji byt baleny podle pokynu pro baleni P909 v 4.1.4.1.

Tyto €lanky a baterie nepodléhaji pozadavkim uvedenym v 2.2.9.1.7 (a) az (e).

Kusy musi byt oznaceny napisem ,LITHIOVE BATERIE K LIKVIDACI* nebo ,LITHIOVE BATERIE K
RECYKLACI*.

Identifikované poskozené nebo vadné baterie musi byt pfepravovany podle zvlastniho ustanoveni
376 a baleny podle pokynu pro baleni P908 v 4.1.4.1 nebo LP904 v 4.1.4.3, jak je to nalezité.

(Vyhrazeno)
(Vypusténo)
Naftalen, roztaveny, viz UN ¢&islo 2304.

UN 2006 plasty na bazi nitrocelulézy, schopné samoohfevu, j.n. a UN 2002 celuloid, odpad jsou
latkami tfidy 4.2.

Fosfor bily, roztaveny, viz UN Cislo 2447.

UN 1847 sulfid draselny, hydratovany, obsahujici nejméné 30 % krystalové vody, UN 1849 sulfid
sodny, hydratovany, obsahujici nejméné 30 % krystalové vody a UN 2949 hydrogensulfid sodny,
obsahujici nejméné 25 % krystalové vody jsou latkami tfidy 8.

UN 2004 amid hofe€naty je latkou tfidy 4.2.

Kovy alkalickych zemin a slitiny kov( alkalickych zemin v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2.
UN 1869 hoicik nebo slitiny hof¢iku s vice nez 50 % hofciku, jako hrudky, tfisky nebo pasky jsou
latkami tfidy 4.1.

UN 3048 pesticidy na bazi fosfidu hliniku s pfisadami zamezujicimi vyvijeni toxickych hoflavych
plynu jsou latkami tfidy 6.1.

UN 1871 dihydrid titanu a UN 1437 hydrid zirkonia jsou latkami tfidy 4.1. UN 2870
tetrahydridoboritan hlinity je latkou tfidy 4.2.

UN 1908 chloritan, roztok je latkou tfidy 8.
UN 1755 kyselina chromova, roztok je latkou tfidy 8.

UN 1625 dusi¢nan rtutnaty, UN 1627 dusi¢nan rtutny a UN 2727 dusi¢nan thallny jsou latkami tfidy
6.1. Dusi¢nan thoricity, tuhy, dusi¢nan uranylu hexahydrat-roztok a dusi¢nan uranylu, tuhy jsou
latkami tidy 7.

UN 1730 chlorid antimoniény, kapalny, UN 1731 chlorid antimoni¢ny, roztok, UN 1732 fluorid
antimoniény a UN 1733 chlorid antimonity jsou latkami tfidy 8.

UN 0224 azid barnaty, suchy nebo vihéeny méné nez 50 % hm. vody je latkou tfidy 1. UN 1571 azid
barnaty, vih¢eny nejméné 50 % hm. vody je latkou tfidy 4.1. UN 1854 slitiny barya, pyroforni, jsou
latkami tfidy 4.2. UN 1445 chlore¢nan barnaty, tuhy, UN 1446 dusi¢nan barnaty, UN 1447 chloristan
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barnaty, tuhy, UN 1448 manganistan barnaty, UN 1449 peroxid barya, UN 2719 bromi¢nan barnaty,
UN 2741 chlornan barnaty s vice nez 22 % aktivniho chloru, UN 3405 chlore¢nan barnaty, roztok
a UN 3406 chloristan barnaty, roztok jsou latkami tfidy 5.1. UN 1565 kyanid barnaty a UN 1884 oxid
barnaty jsou latkami tfidy 6.1.

UN 2464 dusi¢nan berylnaty je latkou tfidy 5.1.

UN 1581 chlorpikrin a methylbromid, smés a UN 1582 chlorpikrin a methylchlorid, smés jsou latkami
tridy 2.

UN 1912 methylchlorid a dichlormethan, smés je latkou tfidy 2.

UN 1690 fluorid sodny, tuhy, UN 1812 fluorid draselny, tuhy UN 2505 fluorid amonny, UN 2674
hexafluorokfemicitan sodny a UN 2856 hexafluorokifemicitany, j.n., UN 3415 fluorid sodny, roztok
a UN 3422 fluorid draselny, roztok jsou latkami tfidy 6.1.

UN 1463 oxid chromovy, bezvody (kyselina chromova, tuha) je latkou tfidy 5.1.
UN 1048 bromovodik, bezvody, je latkou tfidy 2.

UN 1050 chlorovodik, bezvody, je latkou tfidy 2.

Tuhé chloritany a chlornany jsou latkami tfidy 5.1.

UN 1873 kyselina chlorista, vodny roztok s vice nez 50 % hm., ale nejvyse 72 % hm. Cisté kyseliny,
je latkou tfidy 5.1. Kyselina chlorista, vodny roztok s vice nez 72 % hm. Cisté kyseliny, nebo smési
kyseliny chloristé s jinymi kapalinami nez vodou nejsou pfipustény k pfepravé.

UN 1382 sulfid draselny, bezvody a UN 1385 sulfid sodny, bezvody, jakoz i jejich hydraty s méné
nez 30 % krystalové vody, a UN 2318 hydrogensulfid sodny s méné nez 25 % krystalové vody jsou
latkami tfidy 4.2.

UN 2858 hotové vyrobky ze zirkonia s tloustkou nejméné 18 um jsou latkami tfidy 4.1.

Roztoky anorganickych kyanidd s celkovym obsahem ionti kyanidu vySSim nez 30 % jsou pfifazeny
k obalové skupiné I, roztoky s celkovym obsahem iontd kyanidu vy$Sim nez 3 %, nejvySe vSak 30 %,
jsou pfifazeny k obalové skupiné Il a roztoky s celkovym obsahem iont kyanidu vy$Sim nez 0,3 %,
nejvySe vSak 3 %, jsou pfifazeny k obalové skupiné lIl.

UN 2000 celuloid je pfifazen ke tfidé 4.1.

UN 1353 vlakna nebo tkaniny impregnované slabé nitrovanou celulézou, neschopné samoohfevu,
jsou latkami tfidy 4.1.

UN 0135 fulminat rtutnaty, vihéeny nejméné 20 % hm. vody nebo smési alkohol/ voda je latkou
tfidy 1. Chlorid rtutny (kalomel) je latkou tfidy 9 (UN cislo 3077).

UN 3293 hydrazin, vodny roztok s nejvyse 37 % hm. hydrazinu je latkou tfidy 6.1.

Smési s bodem vzplanuti pod 23° C, které obsahuji vice nez 55 % nitroceluldzy s libovolnym
obsahem dusiku, nebo nejvyse 55 % nitrocelulézy s obsahem dusiku vy$sim nez 12,6 % (v suché
hmoté) jsou latkami tfidy 1 (viz UN ¢islo 0340 nebo 0342) nebo tfidy 4.1.

UN 2672 amoniak (€pavek), roztok s vice nez 10 %, ale nejvySe 35 % amoniaku je latkou tfidy 8.

UN 1198 formaldehyd, roztok, hoflavy je latkou tfidy 3. Formaldehydové roztoky, nehoflavé,
obsahujici méné nez 25 % formaldehydu nepodiéhaji pfedpisim ADR.

Ackoliv benzin mize mit za urcitych klimatickych podminek tenzi par pfi 50 °C vétSi nez 110 kPa
(1,10 bar), nejvyse vSak 150 kPa (1,50 bar), musi zlistat zafazen jako latka, ktera ma pfi 50 °C tenzi
par nejvyse 110 kPa (1,10 bar).
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UN 1469 dusi¢nan olovnaty, UN 1470 chloristan olovnaty, tuhy a UN 3408 chloristan olovnaty, roztok
jsou latkami tfidy 5.1.

Naftalen, tuhy, viz UN ¢islo 1334.

UN 2869 chlorid titanity, smés, nesamozapalna je latkou tfidy 8.

Sira (v tuhém stavu), viz UN &islo 1350.

Roztoky isokyanatl s bodem vzplanuti 23 °C nebo vysSim jsou latkami tfidy 6.1.

UN 1326 hafnium, prasek, vihéeny nejméné 25 % vody, UN 1352 titan, prasek, vihéeny nejméné
25 % vody, nebo UN 1358 zirkonium, prasek, vihéeny, nejméné 25 % vody, jsou latkami tfidy 4.1.

Smési nitroceluldzy, jejichz obsah vody, alkoholu nebo plastifikacnich ¢inidel je nizSi nez predepsané
mezni hodnoty, jsou latkami tfidy 1.

Talek (mastek) s tremolitem a/nebo aktinolitem je latkou spadajici pod tuto polozku.

UN 1005 amoniak (Epavek), bezvody, UN 3318 amoniak (Epavek), roztok s vice nez 50 % amoniaku
a UN 2073 amoniak (€pavek), roztok s vice nez 35 %, avSak nejvySe 50 % amoniaku, jsou latky tridy
2. Roztoky amoniaku (€pavku) s nejvyse 10 % amoniaku nepodléhaji predpisim ADR.

UN 1032 dimethylamin, bezvody, UN 1036 ethylamin, UN 1061 methylamin, bezvody a UN 1083
trimethylamin, bezvody, jsou latkami tfidy 2.

UN 0401 sulfid dipikrylu (sirnik dipikrylu) suchy nebo vlhéeny méné nez 10 % hm. vody je latkou
tridy 1.

UN 2009 zirkonium, suché, hotové plechy, pasy nebo stoCeny drat, o tloustce mensi nez 18 um, je
latkou tfidy 4.2. Zirkonium, suché, hotové plechy, pasy nebo stoeny drat, o tloustce nejméné
254 pym, nepodléha predpisim ADR.

UN 2210 maneb nebo UN 2210 maneb, pfipravky, ve formé schopné samoohfevu jsou latkami tfidy
4.2.

Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3.

Chlorsilany s bodem vzplanuti pod 23° C, které ve styku s vodou nevyvijeji Zadné hoflavé plyny, jsou
latkami tfidy 3. Chlorsilany s bodem vzplanuti 23° C nebo vy$8im, které ve styku s vodou nevyvijeji
Zadné hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 8.

UN 1323 cer, desky, pruty nebo tyce, je latkou tfidy 4.1.
Roztoky t&chto isokyanatt s bodem vzplanuti pod 23 °C jsou latkami tfidy 3.

Kovy a slitiny kovu v praskové nebo jiné hoflavé formé, které jsou samozapalné, jsou latkami tfidy
4.2. Kovy a slitiny v praskové nebo jiné hoflavé formé, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny,
jsou latkou tridy 4.3.

Tyto smési peroxidu vodiku a kyseliny peroctové nesméji pfi laboratornich zkouskach (viz Pfirucku
zkouSek a kritérii, ¢ast Il, oddil 20) vybuchnout v kavitovaném stavu, ani deflagrovat a nesméji
rovnéz reagovat na zahfivani v uzavieném prostoru, ani mit zadnou vybusnou silu. Tento pFipravek
musi byt tepelné& stabilni (teplota samourychlujiciho se rozkladu 60° C nebo vy$8i pro kus
o hmotnosti 50 kg) a musi obsahovat jako prostfedek k znecitlivéni kapalinu, ktera se snasi s
kyselinou peroctovou. Pfipravky, které neodpovidaji t€émto kritériim, se povazuji za latky tfidy 5.2 [viz
PFirucku zkousek a kritérii, €ast Il, odstavec 20.4.3 g) ].

Hydridy kov(, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3 UN 2870
tetrahydridoboritan hlinity nebo UN 2870 tetrahydridoboritan hlinity v pfistrojich je latkou tfidy 4.2.
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Prach a prasek kovl, netoxické, v nesamozapalné formé, které vSak ve styku s vodou vyvijeji
hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3.

Organokovové slouceniny a jejich roztoky, které jsou samozapalné, jsou latkami tfidy 4.2. Hoflavé
roztoky obsahujici organokovové slouceniny v takovych koncentracich, Z2e ve styku s vodou
nevyvijeji hoflavé plyny v nebezpe&nych mnozstvich, ani nejsou samozapalné, jsou latkami tfidy 3.

Prach a prasek kovu v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2.

Kovy a slitiny kov( v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2. Kovy a slitiny kov(, které ve styku s
vodou nevyvijeji zadné hoflavé plyny, nejsou pyroforni ani schopné samoohievu, ale snadno se
zapali, jsou latkami tfidy 4.1.

(Vypusténo)

Latka zahfata, kapalna, j.n. prepravovana pfi teploté nejméné 1000 C (vCetné roztavenych kovu
a roztavenych soli), a, u latek s bodem vzplanuti, pfi teploté pod jejich bodem vzplanuti, je latkou
tfidy 9 (UN Cisla 3257).

Chlorformiaty s pfevazujicimi ziravymi vlastnostmi jsou latkami tfidy 8.

Samozapalné organokovové slouceniny jsou latkami tfidy 4.2. Organokovové slouceniny, hoflavé,
reagujici s vodou jsou latkami tfidy 4.3.

UN 1905 kyselina selenova je latkou tfidy 8.

UN 2443 trichlorid vanadylu, UN 2444 chlorid vanadi€ity a UN 2475 chlorid vanadity jsou latkami
tfidy 8.

K této polozce jsou pfifazeny nespecifikované odpady, které pochazeji z Iékafskych/veterinarnich
oSetreni lidi/zvifat nebo z biologického vyzkumu, u kterych je mala pravdépodobnost, Ze obsahuji
latky tfidy 6.2. Dekontaminované klinické odpady nebo odpady pochazejici z biologického vyzkumu,
které dfive obsahovaly infekéni latky, nepodléhaiji pfedpisim tfidy 6.2.

UN 2030 hydrazin, vodny roztok s vice nez 37 % hm. hydrazinu je latkou tfidy 8.

(Vypusténo)

Azid barnaty s obsahem vody pod pfedepsanou mezni hodnotou je latkou tfidy 1, UN &isla 0224.
(Vyhrazeno)

(Vypusténo)

Tato polozka zahrnuje smési methylacetylenu a propadienu s uhlovodiky, které jako:

Smés P1 obsahuji nejvySe 63 % obj. methylacetylenu a propadienu a nejvySe 24 % obj. propanu
a propylenu, pficemz procentni podil nasycenych uhlovodiki C4 ¢&ini nejméné 14 % obj.;

Smés P2 obsahuji nejvySe 48 % obj. methylacetylenu a propadienu a nejvySe 50 % obj. propanu
a propylenu, pfiéemz procentni podil nasycenych uhlovodikii C4 ¢ini nejméné 5 % obj.;

jakoz i smési propadienu s 1 az 4% methylacetylenu.

Ke spInéni pozadavku tykajicich se udaji v prepravnim dokladu (pododdil 5.4.1.1) smi byt
popfipadé pouzito jako technického nazvu pojmenovani “Smés P1“ nebo “Smés P2“.
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582 Tato polozka zahrnuje mimo jiné smési plynd oznacené pismenem R...., s nasledujicimi vlastnostmi:

Smés Maximalni tenze par Minimalni hustota Dovoleny technicky nazev
pri 70 °C (MPa) pri 50 °C (kg/l) pro ucely 5.4.1.1

F1 1,3 1,30 »Smés F1¢
F2 1,9 1,21 »Smés F2“
F3 3,0 1,09 ,Smés F3“

POZNAMKA 1: Trichlorfluormethan (chladici plyn R11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladici
plyn R113), 1,1,1-trichlor-2,2,2- trifluorethan (chladici plyn R113a), 1-chlor-1,2,2- trifluorethan
(chladici plyn R133) a 1-chlor-1,1,2- trifluorethan (chladici plyn R133b) nejsou latkami tfidy 2. Mohou
vSak byt soucasti smési F1 aZ F3.

POZNAMKA 2: Referenéni hustoty odpovidaji hustotém dichlorfluormethanu (1,30 kg/l), dichlor-
difluormethanu (1,21 kg/l) a chlordifluormethanu (1,09 kg/l).

583 Tato polozka zahrnuje mimo jiné smési plynt s nasledujicimi viastnostmi:

Smés Maximalni tenze par Minimalni hustota Dovoleny technicky nazev?
pri 70 °C (MPa) pri 50 °C (kg/l) pro ucely 5.4.1.1

A 1,1 0,525 »Smés A“ nebo ,,Butan*
A01 1,6 0,516 »Smés A01“ nebo ,,Butan*
A02 1,6 0,505 »Smés A02“ nebo ,,Butan*
A0 1,6 0,495 »Smés A0“ nebo ,,Butan*
A1 2,1 0,485 »Smés A1
B1 2,6 0,474 »Smés B1
B2 2,6 0,463 »Smés B2“
B 2,6 0,450 »Smés B
C 31 0,440 ,Smés C*“ nebo ,,Propan“

a Pro pfepravu v cisternach sméji byt obchodni nazvy ,Butan® nebo ,,Propan” pouZzivany jen jako
doplinék.

584 Tento plyn nepodléha predpisim ADR, jestlize:
- je v plynném stavu,
- obsahuje nejvyse 0,5 % vzduchu v plynném stavu;

- je obsazen v kovovych kapslich (sodors, sparklets), které jsou bez vad snizujicich jejich
pevnost;

- je zaruCena tésnost uzavéru kapsli;

- jedna kapsle obsahuje nejvyse 25 g tohoto plynu;

- jedna kapsle obsahuje nejvy$e 0,75 g tohoto plynu na cm? vnitiniho objemu.
585 (Vypusténo)

586 Prasky hafnia, titanu a zirkonia musi obsahovat viditelny prebytek vody. Prasky hafnia, titanu
a zirkonia, navihéené, mechanicky vyrobené, s velikosti ¢asteCek nejméné 53 um, nebo chemicky
vyrobené, s velikosti Castecek nejméné 840 um, nepodléhaji pfedpisim ADR.

587 Baryumstearat a titani€itan barnaty nepodléhaji pfedpisim ADR.
588 Bromid hlinity a chlorid hlinity v tuhé hydratované formé nepodléhaji predpisim ADR.
589 (Vypusténo)
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Chlorid Zelezity, hexahydrat nepodléha pfedpisim ADR.
Siran olovnaty s nejvySe 3 % volné kyseliny nepodléha pfedpisim ADR.

Prazdné obaly, v€etné prazdnych IBC a prazdnych velkych oball, prazdna cisternova vozidla,
prazdné snimatelné cisterny, prazdné premistitelné cisterny, prazdné cisternové kontejnery
a prazdné malé kontejnery, nevycisténé, které obsahovaly tuto latku, nepodléhaji pfedpisum ADR.

Tento plyn, ktery je urCen ke chlazeni napf. lékafskych nebo biologickych vzork(, nepodiéha
predpisim ADR, je-li obsazen v dvousténnych nadobach, které odpovidaji ustanovenim pododdilu
4.1.4.1, pokynu pro baleni P203, odstavci (6) pro oteviené kryogenni nadoby, pokud neni stanoveno
jinak v 5.5.3.

Nasledujici pfedméty, vyrobené a naplnéné podle predpistu platnych v zemi vyroby, nepodléhaji
ustanovenim ADR:

(a) UN 1044 hasici pfistroje vybavené ochranou proti necht€énému uvedeni do &innosti:
—  jsou-li zabaleny v pevném vné&jSim obalu; nebo

— jde-li o velké hasici pfistroje, které splfiuji pozadavky zvlastniho ustanoveni pro
baleni PP91 pokynu pro baleni PO03 v 4.1.4.1;

(b) UN 3164 predméty pod pneumatickym nebo hydraulickym tlakem, které jsou konstruovany
tak, aby vydrzely vétSi namahani nez je vnitini tlak plynu na zakladé pfenosu sily, strukturni
pevnosti nebo konstrukce, kdyz jsou zabaleny v pevném vnéjSim obalu.

POZNAMKA: ,Predpisy platné v zemi vyroby“ znamend predpisy platné v zemi vyroby nebo
pfedpisy platné v zemi pouzivani.

Kadmiova barviva, jako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vys$Sich mastnych
kyselin (napf. kadmiumstearat) nepodléhaji pfedpisim ADR.

Kyselina octova, roztoky s nejvyse 10 % hm. Cisté kyseliny nepodléhaji pfedpisim ADR.
Nasledujici predméty nepodléhaji pfedpisim ADR:
(a) Nové akumulatory, jestlize:
—  jsou zajistény proti posunu, padu a poskozeni;
—  jsou opatfeny zafizenim na pfena$eni, ledaze by byly stohovany, napf. na paletach;
— nevykazuji na vnéjSi strané nebezpec¢né stopy louhd nebo kyselin;
—  jsou chranény proti zkratiim.
(b) Pouzité akumulatory, jestlize:
—  jejich skfiné nevykazuji zadné poskozeni;

— jsou zajiStény proti netésnosti, posunu, padu a poskozeni, napf. stohovanim
na paletach;

— nevykazuji na vnéjSi strané nebezpec¢né stopy louhd nebo kyselin;
—  jsou chranény proti zkratiim.

“Pouzité akumulatory“ jsou takové, které jsou prepravovany za uUcelem recyklace po normalnim
pouzivani.

(Vypusténo)
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Oxid vanadi¢ny, roztaveny a ztuhly, nepodléha pfedpisim ADR.

Farmaceutické vyrobky (léky) pfipravené k pouziti, které jsou latkami vyrobenymi a zabalenymi
pro maloobchodni prodej nebo pro distribuci pro osobni potfebu nebo pro domacnost, nepodiéhaji
predpisim ADR.

Sirniky fosforu obsahujici zluty nebo bily fosfor nejsou pfipustény k pfeprave.

Kyanovodik, bezvody, ktery neodpovida popisu pro UN Cislo 1051 nebo UN ¢&islo 1614, neni
pfipustén k prepravé. Kyanovodik (kyselina kyanovodikova) s méné nez 3 % vody je stabilni, jestlize
jeho hodnota pH ¢ini 2,5 + 0,5 a kapalina je Cira a bezbarva.

(Vypusténo)

(Vypusténo)

(Vypusténo)

Smeési dusi¢nanu draselného a dusitanu sodného se soli amonnou nejsou pfipustény k preprave.
(Vypusténo)

Tetranitromethan, ktery obsahuje hoflavé necistoty, neni pfipustén k preprave.

Tato latka neni pfipusténa k prepravé, jestlize obsahuje vice nez 45 % kyanovodiku.

Dusi¢nan amonny s vice nez 0,2 % hoflavych latek (v€etné organickych latek jako ekvivalentl
uhliku) neni pfipustén k pfepravé, ledaze je soucasti latek nebo pfedméta tfidy 1.

(Vyhrazeno)

Roztok kyseliny chlore¢né s vice nez 10 % kyseliny chlorecné a smési kyseliny chlore¢né s jakoukoli
kapalinou kromé vody nejsou k pfepravé pripustény.

2,3,7,8 - tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) v koncentracich povazovanych podle kritérii pododdilu
2.2.61.1 za velmi toxické neni pfipustén k pfepravé.

(Vyhrazeno)

Latky obsahujici vice nez 40 % kapalnych esterld kyseliny dusiéné musi vyhovét pfi zkouSce
na vypotek, uvedené v oddilu 2.3.1.

Dodatecné k typu trhaviny je nutno uvést na kuse obchodni nazev doty¢né trhaviny.

V nadobach s 1,2 butadienem nesmi obsah kysliku v plynné fazi prekro¢it 50 ml/m3.

(Vyhrazeno)

UN 1829 oxid sirovy musi byt stabilizovan pfidanim inhibitorti. Oxid sirovy, Cistoty nejméné 99,95 %,

smi byt pfepravovan bez inhibitoru v cisternach, za podminky, Ze jeho teplota je udrzovana
na nejméné 32,5 °C. Pfi pfepravé této latky v cisterné pfi teplot€¢ nejméné 32.5°C musi byt

Kusy obsahujici tyto predméty musi byt zfetelné oznaceny napisem “UN 1950 AEROSOLY*.
(Vyhrazeno)
Tato latka se povazuje za samozapalnou (pyroforni).

Kusy a malé kontejnery s touto latkou musi byt opatfeny nasledujicim napisem: “Udrzovat
vzdalenost od zapalnych zdroji“. Tento napis musi byt uveden v Ufednim jazyce zemé odeslani
a kromé toho, jestlize tento jazyk neni anglicky, francouzsky ani némecky, také v anglickém,
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francouzském nebo némeckém jazyce, pokud pfipadné dohody uzaviené mezi staty dotcenymi
pfepravou nestanovi néco jiného.

(Vypusténo)

Kusy obsahuijici tyto pfedméty musi byt opatfeny bezpecnostni znackou podle vzoru €. 9 pouze
tehdy, jestlize jsou pfedméty plné uzavieny v obalu, v laténi nebo jinych prostfedcich, které brani
rychlé identifikaci téchto pfedméti.

(a) Clanky obsazené v zafizenich nesmi byt moZno b&hem prepravy vybit tak, aby napéti
v otevieném obvodu kleslo pod 2 volty nebo pod dvé tfetiny napéti nevybitého ¢lanku, podle
toho, ktera hodnota je nizsi.

(b) Az do mezilehlého zpracovatelského objektu lithiové ¢lanky a baterie o celkové (brutto)
hmotnosti nejvySe 500 g na kazdy c¢lanek nebo baterii nebo lithium-iontové ¢lanky
s watthodinovou zatiZitelnosti nejvyS8e 20 Wh, lithium-iontové baterie s watthodinovou
zatiZitelnosti nejvyse 100 Wh, lithiové kovové ¢lanky s obsahem lithia nejvySe 1 g a lithiové
kovové baterie s celkovym obsahem lithia nejvySe 2 g, at obsazené v zafizeni nebo ne,
shromazdéné a podavané k pfepravé za ucelem jejich likvidace nebo recyklace, spole¢né
s jinymi nelithiovymi &lanky nebo bateriemi, nebo bez nich, nepodléhaji Zadnym jinym
ustanovenim ADR, v&etné zvlastniho ustanoveni 376 a odstavce 2.2.9.1.7, pokud splfuji
nasledujici podminky:

(i) Jsou dodrZzena ustanoveni pokynu pro baleni P909 v 4.1.4.1, vyjma dodate€nych
pozadavkl 1 a 2;

(i) Je zaveden systém zajidténi kvality, aby bylo zajisténo, Ze celkové mnozstvi lithiovych
¢lankd nebo baterii na dopravni jednotku nepfekroci 333 kg;

POZNAMKA: Celkové mnoZstvi lithiovych &lénki a baterii ve smiSeném nakladu
muZe byt stanoveno pomoci statistické metody zahrnuté do systému zajisténi kvality.
Kopie zaznami ze zajisténi kvality musi byt na poZadani poskytnuta prislusnému
organu.

(i)  Kusy jsou oznadeny napisem ,LITHIOVE BATERIE K LIKVIDACI* nebo ,LITHIOVE
BATERIE K RECYKLACI*, jak je to nalezité.

Geneticky zménéné mikroorganismy a geneticky zménéné organismy jsou takové, které nejsou
nebezpectné pro Clovéka ani zvifata, které by vS8ak mohly zvifata, rostliny, mikrobiologické latky
a ekosystémy zménit takovym zplsobem, ktery se nemUze v pfirodé vyskytovat.-Geneticky zménéné
mikroorganismy a geneticky zménéné organismy nepodléhaji ustanovenim ADR, jsou-li schvaleny
k pouzivani pfislusnymi organy zemi pavodu, tranzitu a uréeni.?

Zivych obratlovct ani bezobratlych Zivogichti nesmi byt pouZito k tomu, aby pfepravovali latky
piifazené pod toto UN ¢islo, ledaze by tyto latky nemohly byt pfepraveny jinym zplsobem.

Pro prepravu snadno zkazitelnych latek pod timto UN c&islem je nutno udat patficné informace,
napt. “Chladit na + 2°C/+4 °C* nebo “Prepravovat ve zmrzlém stavu“ nebo “Nenechat
zmrznout“.

Tyto latky jsou pfibuzné samovolné se rozkladajicim latkam (viz odstavec 2.2.41.1.19)
Viz pododdil 2.2.2.3, klasifikaéni kéd 2 F, UN 1965, poznamka 2.

Fyzikalni a technické vlastnosti uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 urcuji rizné kédy
cisteren pro prepravu latek téze obalové skupiny v cisternach ADR.

3

Viz zejména dil C smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o zamérném uvolriovani geneticky modifikovanych

organismt do Zivotniho prostfedi a o zruseni smérnice Rady 90/220/EHS (Ufedni véstnik Evropskych spoledenstvi & L 106 ze
17. dubna 2001, str. 8 - 14), v némz je stanoven schvalovaci postup pro Evropska spolecenstvi.
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K identifikaci téchto fyzikalnich a technickych vlastnosti latky pfepravované v cisterné je nutno udaje
vyzadované v pfepravnim dokladu doplnit pouze v pfipadé pfepravy v cisternach ADR takto:

,Zvlastni ustanoveni 640X“, kde ,X“ je pfislusné velké pismeno, které je uvedeno za odkazem
na zvlastni ustanoveni 640 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.

Od téchto doplrikovych Udaju je vS8ak mozno upustit v pfipadé prepravy v typu cisterny, ktery
pro latky urcité obalové skupiny ur€itého UN ¢isla splfiuje alespori nejpfisnéjsi poZzadavky.

Pokud se to v ramci pododdilu 1.1.4.2 nepfipousti, nesmi se tato polozka Vzorovych predpisti OSN
pouzit pro pfepravu roztoku hnojiv s volnym amoniakem (€pavkem).

Lity asfalt nepodléha predpistim platnym pro tfidu 9.
Preprava této latky je dovolena za podminky, Ze:
- hodnota pH naméfena v 10 % vodném roztoku pfepravované latky je mezi 5 a 7;

- roztok neobsahuje hoflavé latky v mnozstvi vétSim nez 0,2 % nebo slouceniny chloru
v takovém mnozstvi, Ze obsah chloru prekro¢i 0,02 %.

Klasifikacni kdéd uvedeny ve sloupci (3b) tabulky A kapitoly 3.2 se smi pouzit jen se souhlasem
prislusného organu smluvni strany ADR udélenym pfed pFepravou. Schvaleni musi byt vydano
pisemné jako osvédCeni o schvaleni klasifikace (viz 5.4.1.2.1 (g)) a musi obdrzet jediné jednaci
Cislo. Je-li pfifazeni k podtfidé provedeno podle postupu uvedeného v 2.2.1.1.7.2, miize pfislusny
organ pozadovat, aby byla nedostate¢na klasifikace ovéfena na zakladé udaju ziskanych ze zkousek
série 6 PFiru¢ky zkouSek a kritérii, €asti |, oddilu 16.

Uhli vyrobené parnim aktivacnim procesem nepodléha pfedpisim ADR.

Pfeprava octa a kyseliny octové potravinarské kvality s nejvySe 25 % hm. Cisté kyseliny podiéha
pouze témto pozadavkim:

(a) Obaly, v€etné IBC a velkych oball, a cisterny musi byt vyrobeny z nerezové oceli nebo
z plastu, ktery je trvale odolny proti Ziravosti octa/kyseliny octové potravinarské kvality.

(b) Obaly, v€etné IBC a velkych oball, a cisterny musi jejich vlastnik podrobit nejméné jednou
ro¢né vizualni inspekci. Vysledky inspekci musi byt zaznamenany a zaznamy uchovavany
nejméné jeden rok. PoSkozené obaly, véetné IBC a velkych obald, a cisterny nesméji byt
naplnény.

(c) Obaly, v€etné IBC a velkych oball, a cisterny musi byt pinény tak, aby produkt nepfetekl
a neulpél na vnéjsim povrchu.

(d) Tésnéni a uzavéry musi byt odolné proti octu/kyseliné octové potravinarské kvality. Obaly,
véetné IBC a velkych obal(, a cisterny musi byt hermeticky utésnény bali€em nebo plni¢em
tak, aby za normalnich podminek pfepravy nedoslo k uniku.

(e) Sméji se pouzivat skupinové obaly s vnitfnimi obaly ze skla nebo plastu (viz pokyn pro baleni

P001 v 4.1.4.1), které splfiuji vSeobecna ustanoveni pro baleni v pododdilech 4.1.1.1, 4.1.1.2,
41.1.4,41.15,41.16,41.1.7a4.1.1.8.

Ostatni ustanoveni ADR se nepouziji.

Predméty napusténé timto pesticidem, jako jsou lepenkové podlozky, papirové prouzky, kulicky vaty,
plastové folie, v hermeticky uzavienych obalech nepodiéhaji ustanovenim ADR.

(Vypusténo)

Odpady sestavajici ze zbytkd oball, ztuhlych a kapalnych zbytkd barev mohou byt pfepravovany
za podminek obalové skupiny Il. Kromé ustanoveni UN ¢isla 1263, obalové skupiny Il mohou byt
odpady baleny a pfepravovany také za téchto podminek:
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Odpady mohou byt baleny podle pokynu pro baleni PO02 pododdilu 4.1.4.1 nebo pokynu pro
baleni IBC06 pododdilu 4.1.4.2;

Odpady mohou byt baleny do flexibilnich IBC typd 13H3, 13H4 a 13H5 v pfepravnich
obalovych souborech s plnymi sténami;

ZkouSeni oballl a IBC uvedenych pod pismeny (a) nebo (b) se muze provadét podle
ustanoveni kapitol 6.1, popfipadé 6.5, pro tuhé latky na drovni parametrti obalové skupiny ll;

Zkousky musi byt provedeny na obalech a IBC naplnénych reprezentativhim vzorkem
odpadd, jak jsou pfipraveny k prepravé;

Pfeprava ve volné IloZzeném stavu je dovolena ve vozidlech s plachtou,
uzavrenych kontejnerech nebo velkych kontejnerech s plachtou, vesmés plnosténnych.
Nastavba vozidla nebo téleso kontejneru musi byt tésné nebo musi byt utésnény,
napf. pomoci vhodného a dostate¢né pevného vnitfniho vylozeni;

Jsou-li odpady prepravovany za podminek tohoto zvladtniho ustanoveni, musi byt podle
odstavce 5.4.1.1.3 deklarovany v pfepravnim dokladu takto:

,=UN 1263 ODPAD BARVA, 3, II, (D/E)“, nebo
,UN 1263 ODPAD BARVA, 3, OS II, (D/E)".

Zvlastni ustanoveni V2 (1) neplati, jestlize Cistd hmotnost vybusné latky na dopravni jednotku
nepfekracuje 4000 kg, za podminky, Ze €ista hmotnost vybusné latky na vozidlo nepfekro€i 3000 kg.

Nadoby z austenitické nerezové oceli, ferritické a austenitické oceli (ocel Duplex) nebo svafovaného
titanu, které nesplfiuji pozadavky kapitoly 6.2, ale byly vyrobeny a schvaleny podle vnitrostatnich
leteckych predpist pro pouziti jako palivové nadrze pro horkovzdusny balon nebo horkovzdu$nou
vzducholod, uvedené do provozu (datum prvni inspekce) pred1.Cervencem 2004, mohou byt
prepravovany po silnici, pokud splfuji tyto podminky:

(@)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

)]

VSeobecna ustanoveni v 6.2.1 musi byt dodrZena;

Konstrukce a vyroba nadob musi byt schvaleny pro pouZiti v letectvi narodnim ufadem
pro leteckou dopravu;

Odchylkou od 6.2.3.1.2 musi byt vypoctovy tlak odvozen od redukované nejvy$si okolni
teploty +40 °C; v tomto pfipadé:

(i) odchylkou od 6.2.5.1 mohou byt lahve vyrobeny z valcovaného a temperovaného
Cistého titanu obchodni kvality splfiujiciho minimalni pozadavky Rm > 450 MPa,

€A > 20 % (€A = prodlouzeni po pretrzeni);

(ii) lahve z austenitické nerezové oceli a feritické a austenitické oceli (ocel Duplex) mohou
byt pouzivany do urovné napéti dosahujici az 85 % minimalni zaru¢ené meze
prataznosti (Re) pfi vypoctovém tlaku odvozeném od redukované nejvysSi okolni
teploty +40°C;

(i)  nadoby musi byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku s nastavenym jmenovitym
tlakem 26 baru; zkuSebni tlak téchto nadob musi byt nejméné 30 bar(;

Pokud se nepouziji odchylky uvedené pod pismenem (c), musi byt nadoby konstruovany pro
zakladni teplotu 65°C a musi byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku s nastavenym
jmenovitym tlakem stanovenym pfislu§nym orgdnem zemé pouzivani;

Hlavni téleso nadob musi byt pokryto vnéjsi vodovzdornou ochrannou vrstvou o tloustce
nejméné 25 mm, vyrobenou z konstrukéni bunééné pény nebo podobného materiélu;

Béhem prepravy musi byt lahev dobfe upevnéna v koSi nebo dodatec¢ném zajiStovacim
prostfedku;

Nadoby musi byt oznaCeny jasné viditelnou znackou informujici, Ze jsou uréeny jen pro
pouziti v horkovzdu$nych balonech nebo horkovzdusnych vzducholodich;
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(h) Doba pouzivani (od data prvni inspekce) nesmi prekrocit 25 let.

Preprava tohoto plynu v lahvich majicich soucin zku$ebniho tlaku a vnitfniho objemu nejvySe
15,2 MPa.litr (152 bar.litr) nepodléha ostatnim ustanovenim ADR, jsou-li spinény tyto podminky:

- Ustanoveni pro vyrobu a zkousSeni lahvi jsou dodrZena;

- Lahve jsou zabaleny do vnéjSich oball, které splhuji alespori pozadavky casti 4
pro skupinové obaly. VSeobecna ustanoveni pro baleniv 4.1.1.1,4.1.1.2a4.1.1.5az4.1.1.7
musi byt dodrzena;

- Lahve nejsou baleny spole¢né s jinymi nebezpe&nymi vécmi;
- Celkova (brutto) hmotnost kusu neprekracuje 30 kg; a

- Kazdy kus je zfetelné a trvanlivé oznacen napisem ,UN 1006“ pro argon, stlac¢eny, ,UN 1013“
pro oxid uhli¢ity, ,UN 1046“ pro helium, stlacéené nebo ,UN 1066“ pro dusik, stlateny. Toto
oznaCeni musi byt umisténo ve C&tverci postaveném na vrchol, ktery je ohrani€en €arou o
rozmérech nejméné 100 x 100 mm.

Odpadové zapalovace shromazdované jednotlivé a zasilané podle 5.4.1.1.3 sméji byt pfepravovany
pod touto poloZkou za ucelem likvidace. Nemusi byt chranény proti nedmysinému vyprazdnéni
za podminky, Ze jsou uc¢inéna opatfeni, aby se zamezilo nebezpeénému narustu tlaku a nebezpecné
atmosfére.

Odpadové zapalovace, s vyjimkou téch, které jsou netésné nebo silné deformované, musi byt baleny
podle pokynu pro baleni PO03. Kromé toho plati nasledujici ustanoveni:

- musi se pouzivat jen tuhé obaly o maximalnim vnitfnim objemu 60 litr{;

- obaly musi byt naplnény vodou nebo jakymkoli jinym vhodnym ochrannym materialem, aby
se predeslo zapaleni;

- za normalnich podminek pfepravy musi byt vSechna zazehovaci zafizeni zapalovacl piné
pokryta ochrannym materialem;

- obaly musi byt dostate¢né odvétravany, aby se predeSlo vytvofeni hoflavé atmosféry a
narUstu tlaku;

- kusy musi byt pfepravovany jen v odvétravanych nebo nekrytych vozidlech nebo
kontejnerech.

Netésné nebo silné deformované zapalovate musi byt pfepravovany v zachrannych obalech
za podminky, Ze jsou uc¢inéna vhodna opatfeni k tomu, aby nedoslo k nebezpeénému narastu tlaku.

POZNAMKA: Na odpadové zapalovade se nevztahuje zvlastni ustanoveni 201 ani zvlastni
ustanoveni pro baleni PP84 a RR5 pokynu pro baleni PO02 v 4.1.4.1.

Lahve a jejich uzavéry zkonstruované, vyrobené, schvalené a oznac¢ené podle smérnice 97/23/ES3
a pouzivané pro dychaci pfistroje sméji byt pfepravovany, aniz by odpovidaly kapitole 6.2,
za podminky, Ze jsou podrobovany inspekcim a zkoudkam uvedenym v 6.2.1.6.1 a interval mezi
zkouskami uvedeny v pokynu pro baleni P200 v pododdilu 4.1.4.1 neni pfekroCen. Tlak pouZivany
pfi hydraulické tlakové zkousce je tlak vyznaceny na lahvi podle smérnice 97/23/ES*.

(Vypusténo)

4 Smérnice 97/23/ES Evropského parlamentu a Rady z 29. kvétna 1997 o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych
statti tykajici se tlakovych zafizeni (PED) (Ufedni véstnik Evropskych spolecenstvi &. L 181 z 9. dervence 1997, str. 1-55).
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657 Tato polozka se pouzije jen pro technicky Cistou latku; ke smésim komponent LPG viz UN ¢islo 1965
nebo viz UN &islo 1075 ve spojeni s POZNAMKOU 2 v 2.2.2.3.

658 UN 1057 ZAPALOVACE vyhovujici norm& EN ISO 9994:2006 + A1:2008 ,Zapalovade —
Bezpeénostni specifikace® a UN 1057 NADOBKY S NAPLNi DO ZAPALOVACU sméji byt
prepravovany jen za dodrzeni ustanoveni uvedenych v 3.4.1 (a) az (h), 3.4.2 (s vyjimkou celkové
(brutto) hmotnosti 30 kg), 3.4.3 (s vyjimkou celkové (brutto) hmotnosti 20 kg), 3.4.11 a 3.4.12, pokud
jsou dodrzeny nasledujici podminky:

(a) Celkova (brutto) hmotnost kazdého kusu je nejvysSe 10 kg;
(b) Ve vozidle je pfepravovano nejvyse 100 kg celkové (brutto) hmotnosti takovych kusu; a

(c) Kazdy vnejsi obal je zfetelné a trvanlivé oznacen napisem ,UN 1057 ZAPALOVACE® nebo
,UN 1057 NADOBKY S NAPLNI DO ZAPALOVACU?®, jak je to nalezité.

659 Latky, pro které je ve sloupci (9a) a sloupci (11) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kod PP86 nebo TP7,
a vyzaduiji tedy, aby byl z vyparného prostoru odstranén vzduch, nesméji byt pfepravovany pod timto
UN Cislem, nybrz musi byt pfepravovany pod svymi prisluSnymi UN &isly, jak jsou uvedena v tabulce
A kapitoly 3.2.

POZNAMKA: Viz téz 2.2.2.1.7.

660 Pro pfepravu plynovych palivovych soustav zkonstruovanych pro zabudovani do motorovych vozidel,
které obsahuji tento plyn, nemusi byt pouzita ustanoveni pododdilu 4.1.4.1, kapitoly 5.2, kapitoly 5.4
a kapitoly 6.2 ADR, pokud jsou dodrZeny nésledujici podminky:

(a) Plynové palivové soustavy musi spliiovat pozadavky Natizeni EHS ¢&. 67, revize 25, Nafizeni
EHS ¢&. 110, revize 1° nebo Natizeni EHS &. 1157 nebo Nafizeni (ES) &. 79/20098 ve spojeni
s Nafizenim (EU) ¢. 406/2010°, jak je to nalezité.

(b) Plynové palivové soustavy musi byt tésné a nesméji vykazovat zadné znamky vnéjSiho
poskozeni, které by mohlo ovlivnit jejich bezpeénost.

POZNAMKA 1: Kritéria je moZno nalézt v normé ISO 11623:2002 Prepravitelné plynové léhve —
Periodické inspekce a zkouseni kompozitnich plynovych lahvi (nebo ISO DIS 19078 Plynové lahve —
Inspekce instalace lahvi a rekvalifikace vysokotlakych lahvi pro skladovani zemniho plynu,
pouZivaného jako palivo pro samojizdna vozidla, v téchto vozidlech).

Narizeni EHS ¢. 67 (Jednotna ustanoveni tykajici se: I. schvalovani zvla$tni vybavy motorovych vozidel pouZivajicich zkapalnéné
ropné plyny ve svém pohonném systému; Il. schvalovani vozidel opatfenych zviastni vybavou pro pouzivani zkapalnénych
ropnych plyni v jejich pohonném systému s ohledem na instalaci takové vybavy).

Nafizeni EHS ¢. 110 (Jednotnéa ustanoveni tykajici se schvalovani: I. zvliastnich komponent motorovych vozidel pouzivajicich
stlaceny zemni plyn (CNG) a/nebo zkapalnény zemni plyn (LNG) ve svém pohonném systému; Il. vozidel s ohledem na instalaci
zvlastnich komponentd schvaleného typu pro pouzivani stlaceného zemniho plynu (CNG) a/nebo zkapalnéného zemniho plynu
(LNG) v jejich pohonném systému.)

Narizeni EHS ¢. 115 (Jednotna ustanoveni tykajici se schvalovani: I. zvliastnich upravenych systémi pro LPG (zkapalnéné ropné
plyny) k instalaci do motorovych vozidel pro pouZiti LPG v jejich pohonném systému; Il. zvliastnich upravenych systému pro CNG
(stlaceny zemni plyn) k instalaci do motorovych vozidel pro pouZziti CNG v jejich pohonném systému).

8 Narizeni (ES) & 79/2009 Evropského parlamentu a Rady ze 14. ledna 2009 o typovém schvalovani motorovych vozidel
pohanénych vodikem a pozmériujici Smérnice 2007/46/ES.

®  Nafizeni Komise (EU) é. 406/2010 z 26. dubna 2010 zavadégjici Nafizeni (ES) & 79/2009 Evropského parlamentu a Rady
o typovém schvalovani motorovych vozidel pohanénych vodikem.
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POZNAMKA 2: Nejsou-li plynové palivové soustavy tésné nebo jsou nadmérné napinéné nebo
vykazuji poSkozeni, které by mohlo ovlivnit jejich bezpelnost, sméji byt prepravovany jen
v zachrannych tlakovych nadobéach odpovidajicich ADR.

(c) Je-li plynova palivova soustava vybavena dvéma nebo vice ventily v sérii, musi byt dva
ventily uzavieny tak, aby byly za normalnich podminek pfepravy plynotésné. Existuje-li pouze
jeden ventil, nebo jestlize jen jeden ventil funguje fadné&, musi byt vSechny otvory, s vyjimkou
otvoru zafizeni pro vyrovnavani tlaku, uzavfeny tak, aby byly za normalnich podminek
prepravy plynotésné.

(d) Plynové palivové soustavy musi byt pfepravovany takovym zplsobem, aby se zamezilo
ucpani zafizeni pro vyrovnavani tlaku nebo poskozeni ventilli nebo jakékoli jiné natlakované
Casti plynové palivové soustavy a nechténému uvolnéni plynu za normalnich podminek
prepravy.

Plynova palivova soustava musi byt zajiSténa tak, aby se zamezilo jejimu sklouznuti, valeni
nebo vertikalnimu pohybu.

(e) Plynové palivové soustavy musi splfiovat ustanoveni uvedena v 4.1.6.8 (a), (b), (c), (d) nebo
(e).

(f) Ustanoveni kapitoly 5.2 o napisech a bezpecnostnich znackach musi byt dodrzena, ledaze
jsou plynové palivové soustavy zasilany v manipulaénim zafizeni. V tomto pfipadé musi byt
napisy a bezpecnostni znacky umistény na manipula¢nim zafizeni.

(9) Dokumentace

Kazda zasilka, ktera je prepravovana podle tohoto zvladtniho ustanoveni, musi byt
doprovazena prepravnim dokladem, obsahujicim alespori nasledujici udaje:

0] UN Ccislo plynu obsazeného v plynovych palivovych soustavach s pfedfazenymi
pismeny ,UN*

(ii) Oficialni pojmenovani pro prepravu plynu;

(i)  Cislo vzoru bezpe&nostni znadky;

(iv)  Pocet plynovych palivovych soustav;

(v) V pfipadé zkapalnénych plynd &ista (netto) hmotnost v kg plynu kazdé plynové
palivové soustavy a v pfipadé stlacenych plyn hydraulicky vnitfni objem v litrech
kazdé plynové palivové soustavy, nasledovany jmenovitym provoznim tlakem;

(vi)  Nazvy a adresy odesilatele a pfijemce.

Udaje podle (i) az (v) musi byt uvedeny podle jednoho z nasledujicich priklad:

Priklad 1: UN 1971 plyn zemni, stlaceny, 2.1, 1 plynova palivova soustava 50 | celkem, 200 bar(

Priklad 2: UN 1965 uhlovodiky, plynné, smés, zkapalnéna, j.n., 2.1, 3 plynové palivové soustavy,
kazda po 15 kg Cisté (netto) hmotnosti plynu

POZNAMKA: Vsechna ostatni ustanoveni ADR musi byt dodrZena.
(Vypusténo)

Lahve neodpovidajici ustanovenim kapitoly 6.2, které jsou pouzivany vyluéné na plavidlech nebo
v letadlech, sméji byt pfepravovany za ucelem plnéni nebo inspekce a nasledného navratu, pokud
jsou lahve zkonstruovany a vyrobeny podle normy uznané prisluSnym organem zemé schvaleni a
vSechny ostatni pfislusné pozadavky ADR jsou dodrzeny v&etné:

(a) Lahve musi byt pfepravovany s ochranou ventill podle 4.1.6.8;

(b) Lahve musi byt oznaceny napisy a bezpecnostnimi znackami podle 5.2.1 a 5.2.2;
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(c) VSechny pfisludné poZadavky tykajici se plnéni v pokynu pro baleni P200 v 4.1.4.1 musi byt
dodrzeny.

Pfrepravni doklad musi obsahovat tento zapis: ,Pfeprava podle zvlatniho ustanoveni 662.

Tato polozka smi byt pouzita pouze pro obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich Casti, které
obsahovaly nebezpecné véci a které jsou pfepravovany k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich
materialu, s vyjimkou jejich rekondiciovani, opravy, bézné udrzby, rekonstrukce nebo opétovného
pouzivani, a které byly vyprazdnény do té miry, ze obsahuji pfi podavani k pfepravé jen zbytky
nebezpecénych véci, které ulpély na ¢astech obalu.

Rozsah platnosti:

Zbytky obsaZené v obalech, vyfazenych, prazdnych, nevycisténych sméji byt jen od nebezpelnych
véci tfid 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 nebo 9. Kromé toho to nesméji byt:

- latky pfifazené k obalové skupiné | nebo ty, které maji ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2
uvedenu ,,0“; nebo

- latky klasifikované jako znecitlivéné vybusné latky tfidy 3 nebo tfidy 4.1; nebo
- latky klasifikované jako samovolné se rozkladajici latky tfidy 4.1; nebo
- radioaktivni latky; nebo

- azbest (UN 2212 a UN 2590), polychlorované bifenyly (UN 2315 a UN 3432) a
polyhalogenované bifenyly nebo polyhalogenované terfenyly (UN 3151 a UN 3152).

VSeobecna ustanoveni:

Obaly, vyfazené, prazdné, nevycisténé se zbytky predstavujicimi nebezpeci nebo vedlejSi nebezpeci
tfidy 5.1 nesméji byt baleny spolecné s jinymi obaly, vyfazenymi, prazdnymi, nevycisténymi, nebo
nakladany spole¢né s jinymi obaly, vyfazenymi, prazdnymi, nevycisténymi do téhoz kontejneru,
vozidla nebo kontejneru pro volné loZzené latky.

V mistech nakladky musi byt pouzity dokumentované ftfidici postupy, aby se zajistilo dodrzeni
ustanoveni platnych pro tuto polozku.

POZNAMKA: V$echna ostatni ustanoveni ADR plati.

Pokud jsou latky naleZejici pod tuto poloZku pfepravovany v nesnimatelnych cisternach
(cisternovych vozidlech) nebo snimatelnych cisternach, sméji byt tyto cisterny vybaveny aditivacnimi
zafizenimi.

Aditivacni zafizeni:

- jsou €ast provozni vystroje pro davkovani aditiv. UN 1202, UN 1993 obalové skupiny 1lI, UN
3082 nebo latek, které nejsou nebezpecné, béhem vyprazdnovani cisterny;

- sestavaji z prvku takovych, jako jsou spojovaci potrubi a hadice, uzaviraci zafizeni, Cerpadla
a davkovaci pfisluSenstvi, které jsou trvale pfipojeny k vyprazdriovacimu zafizeni provozni
vystroje cisteren;

- zahrnuji nadoby, které jsou nedilnou soucasti plasté, nebo jsou trvale pfipevnény k vnéjSku
cisterny nebo k cisternovému vozidlu.

Alternativné mohou mit aditivacni zafizeni konektory pro spojeni s obaly. V tomto poslednim pfipadé
neni vlastni obal povazovan za soucast aditivacniho zafizeni.

Nasledujici pozadavky musi byt spinény v zavislosti na konstruk&nim provedeni:

(a) Konstrukce nadob:
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(i) Jako nedilnd soucast plasté (napf. komory cisterny) musi splfiovat pfislusna
ustanoveni kapitoly 6.8;

(ii) Jsou-li trvale pfipevnény k vnéjSku cisterny nebo k cisternovému vozidlu, nepodIéhaji
konstruk&nim ustanovenim ADR, pokud splfiuji nasledujici ustanoveni:

Musi byt vyrobeny z kovového materialu a splfiovat nasledujici pozadavky na minimaini tloustku

stén:

Material Minimalni tlouska stén?
Austenitické nerezavéjici oceli 2,5 mm

Jiné oceli 3 mm

Hlinikové slitiny 4 mm

Cisty hlinik gistoty 99,80% 6 mm

a

Pro nadoby s dvojitymi sténami musi soucet tlousték vnéjsi kovové stény a vnitini kovové stény
odpovidat pfedepsané tloustce stény.

Svarovani musi byt provedeno v souladu s 6.8.2.1.23.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9

(i)  Obaly, které jsou pfipojitelné k aditivacnimu zafizeni, musi byt kovové a musi splfiovat
pFisludné konstrukéni pozadavky kapitoly 6.1, jak plati pro doty¢na aditiva.

Schvalovani cisteren

Pro cisterny vybavené nebo uréené k dovybaveni aditivacnimi zafizenimi, kde aditivacni
zafizeni neni zahrnuto do originalniho typového schvéleni cisterny, musi byt spinéna
ustanoveni uvedena v 6.8.2.3.4.

Pouziti nadob a aditivacnich zafizeni

(i) V pfipadé pod (a) (i) vySe nejsou zadné dodatecné pozadavky.

(ii) V pfipadé pod (a) (ii) vySe, celkovy vnitfni objem nadob nesmi prekrocit 400 litr na
vozidlo.

(i)  V pfipadé pod (a) (iii) vySe se ustanoveniv 7.5.7.5 a 8.3.3 nepouziji. Obaly sméji byt
propojeny s aditivaénim zafizenim jen béhem vyprazdfiovani cisterny. Béhem
pfepravy musi byt uzavéry a spojeni uzavieny tak, aby byly tésné.

Zkousky aditivacnich zafizeni

Pro aditivacni zafizeni musi byt pouzita ustanoveni uvedena v 6.8.2.4. AvSak v pfipadé pod

(a)(ii) vySe musi byt v dobé prvni, meziperiodické a periodické inspekce cisterny nadoby

aditivacniho zafizeni podrobeny jen vnéjsi visualni kontrole a zkousce tésnosti. Zkouska
tésnosti musi byt provedena pfi zkusebnim tlaku nejméné 0,2 baru.

POZNAMKA: Pro obaly popsané v (a) (iii) vyse plati pfislusna ustanoveni ADR.

Prepravni doklad

Do prepravniho dokladu je tfeba doplnit pro dotyéné aditivum pouze informace pozadované
podle 5.4.1.1.1 (a) a (d). V pfepravnim dokladu musi byt uveden tento dodatecny zapis:
.PFeprava podle zvlastniho ustanovenim 664°.

Skoleni fidict

Ridi¢i, ktefi maji $koleni podle 8.2.1 pro prepravu této latky v cisternach nepotfebuji zadné
dodateéné Skoleni pro pfepravu aditiv.

Oznacovani
Oznacovani nesnimatelnych cisteren (cisternovych vozidel) nebo snimatelnych cisteren pro

pfepravu latek pod touto poloZkou velkymi bezpe€nostnimi znackami a napisy podle kapitoly
5.3 neni nijak ovlivnéno pfitomnosti aditivacniho zafizeni ani aditivy v ném obsazenymi.
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3.4.1

34.2

343

344

345a346

KAPITOLA 3.4

NEBEZPECNE VECI BALENE V OMEZENYCH MNOZSTVIiCH

Tato kapitola obsahuje ustanoveni platna pro pfepravu nebezpeénych véci urcitych tfid balenych
v omezenych mnozstvich. Platny mnoZstevni limit pro vnitfni obal nebo pfedmét je uveden
pro kazdou latku ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2. Kromé toho je v tomto sloupci uvedeno
mnozstvi ,0“ pro kazdou poloZzku nebezpecnych véci, které neni dovoleno prepravovat podle této
kapitoly.

Nebezpeéné véci balené v takovych omezenych mnozstvich, splfujicich ustanoveni této kapitoly,
nepodléhaji Zadnym jinym ustanovenim ADR, kromé pfisluSnych ustanoveni:

(@)  casti1, kapitol 1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;

(b) Gasti 2;

(c) ¢asti 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 (mimo zvlastni ustanoveni 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 a 650
(e));

(d)  casti 4, odstavcti 4.1.1.1,4.1.1.2,41.1.4 az 4.1.1.8;

(e) ¢asti 5, 5.1.2.1 (a)(i) a (b), 5.1.2.2,5.1.2.3,5.2.1.9,54.2;

() ¢asti 6, konstrukénich pozadavkl v 6.1.4 a odstavcl 6.2.5.1 a 6.2.6.1 a2 6.2.6.3;

(g) casti 7, kapitoly 7.1a7.2.1,7.2.2,7.5.1 (mimo 7.5.1.4),7.5.24,75.7,7.5.8a7.5.9;

(h) 8.6.3.3a8.64.

Nebezpecné véci musi byt zabaleny jen do vnitfnich obald ulozenych ve vhodnych vnéjsich obalech.
Sméji byt pouzity meziobaly. Kromé toho musi byt pro pfedméty podtfidy 1.4, skupiny snasenlivosti
S, pIné dodrzena ustanoveni oddilu 4.1.5. Pouziti vnitfnich oballl v§ak neni nutné pro pfrepravu
predmétd, jako jsou aerosoly nebo ,nadobky, malé, obsahujici plyn“. Celkova (brutto) hmotnost kusu
nesmi piekrocit 30 kg.

S vyjimkou pfedmétll podtfidy 1.4, skupiny snasenlivosti S, podlozky se smr§tovaci nebo priitaznou
folii splfiujici podminky uvedené v 4.1.1.1, 41.1.2 a 4.1.1.4 az 4.1.1.8 jsou dovoleny jako vné;si
obaly pro pfedméty nebo vnitfni obaly obsahujici nebezpeéné véci pfepravované podle této kapitoly.
Vnitfni obaly, které jsou nachylné k rozbiti nebo snadnému propichnuti, jako ty, které jsou vyrobeny
ze skla, porcelanu, kameniny nebo nékterych plastll, musi byt uloZzeny ve vhodnych meziobalech
splnujicich ustanoveni uvedena v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 az 4.1.1.8 a zkonstruovanych tak, aby
splfovaly konstrukéni pozadavky uvedené v 6.1.4. Celkova (brutto) hmotnost kusu nesmi prekrocit
20 kg.

Kapalné véci tfidy 8, obalové skupiny Il ve vnitfnich obalech ze skla, porcelanu nebo kameniny musi
byt uzavfeny ve snasenlivém a tuhém meziobalu.

(Vyhrazeno)
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3.4.7

3.4.71

34.7.2

3.4.8

3.4.8.1

Znacka pro kusy obsahujici omezena mnozstvi

S vyjimkou letecké dopravy musi byt kusy obsahujici nebezpeéné véci v omezenych mnozstvich
opatfeny znackou znazornénou na obr. 3.4.7.1:

Obrazek 3.4.7.1

Znacka pro kusy obsahujici omezena mnozstvi

Tato znacka musi byt snadno viditelna, Citelna a schopna odolavat plsobeni nepfiznivého pocasi
bez podstatného sniZeni uginnosti.

ZnacCka musi byt ve tvaru &tverce postaveného na vrchol pod Uhlem 45° (tvar diamantu). Horni a
dolni ¢ast a obvodova ¢ara musi byt ¢erné. Stfedni plocha musi byt bila nebo vhodné kontrastni k
podkladu. Minimalni rozméry musi byt 100 mm x 100 mm a minimalni tloustka &ary tvofici ¢tverec
postaveny na vrchol musi byt 2 mm. Pokud nejsou rozméry stanoveny, musi byt vSechny rozméry
v pfiblizné proporci s uvedenymi rozméry.

Jestlize to vyzaduje velikost kusu, smi byt minimalni vnéjSi rozméry znazornéné na obr. 3.4.7.1
zmenseny na nejméné 50 mm x 50 mm, pokud tato znacka zlstane zfetelné viditelna. Minimalni
tloustka €ary tvofici ¢tverec postaveny na vrchol smi byt zmenSena na nejméné 1 mm.

Znacka pro kusy obsahujici omezena mnozstvi podle ¢asti 3, kapitoly 4
Technickych pokynt ICAO

Kusy obsahujici nebezpecné véci zabalené podle ustanoveni ¢asti 3, kapitoly 4 Technickych pokynu
ICAO musi byt opatfeny znackou znazornénou na obr. 3.4.8.1 k osvédCeni souladu s témito
ustanovenimi:

646



3.4.8.2

34.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

Obrazek 3.4.8.1

Znacka pro kusy obsahujici omezena mnozstvi podle ¢asti 3, kapitoly 4 Technickych pokynt ICAO

Tato znacka musi byt snadno viditelna, Citelna a schopna odolavat plsobeni nepfiznivého pocasi
bez podstatného snizeni Ucinnosti.

ZnacCka musi byt ve tvaru Ctverce postaveného na vrchol pod uhlem 45° (tvar diamantu). Horni
a dolni ¢ast a obvodova ¢ara musi byt erné. Stfedni plocha musi byt bila nebo vhodné kontrastni k
podkladu. Minimalni rozméry musi byt 100 mm x 100 mm a minimaini tloustka ¢ary tvofici ¢tverec
postaveny na vrchol musi byt 2 mm. Symbol ,Y* musi byt umistén ve stfedu znacky a musi byt
zietelné viditelny. Pokud nejsou rozméry stanoveny, musi byt v§echny rozméry v pfiblizné proporci
s uvedenymi rozméry.

Jestlize to vyZaduje velikost kusu, smi byt minimalni vnéjSi rozméry znazornéné na obr. 3.4.8.1
zmenseny na nejméné 50 mm x 50 mm, pokud tato znacka zlstane zfetelné viditelna. Minimalni
tloustka Gary tvofici ¢tverec postaveny na vrchol smi byt zmenSena na nejméné 1 mm. Symbol ,Y*
musi zUstat v pfiblizné proporci se symbolem znazornénym na obr. 3.4.8.1.

Kusy obsahujici nebezpecné véci opatfené znackou uvedenou v 3.4.8, s nebo bez dodate¢nych
bezpecnostnich znacek a napisu pro leteckou dopravu, se povazuji za kusy splfiujici ustanoveni
oddilu 3.4.1, jak je to nalezité, a oddili 3.4.2 az 3.4.4 a nemusi byt opatfeny znackou uvedenou
v34.7.

Kusy obsahujici nebezpetné véci v omezenych mnozZstvich opatfené zna¢kou uvedenou v 3.4.7 a
odpovidajici ustanovenim Technickych pokynt ICAO, vcetné vSech potfebnych napisi a
bezpeclnostnich znacek uvedenych v Castech 5 a 6, se povazuji za kusy splfiujici ustanoveni oddilu
3.4.1, jak je to nalezité, a oddilli 3.4.2 az 3.4.4.

Pokud jsou kusy obsahujici nebezpecné véci balené v omezenych mnozstvich ulozeny v pfepravnim
obalovém souboru, plati ustanoveni uvedena v 5.1.2. Kromé toho musi byt pfepravni obalovy soubor
oznacen znackami vyzadovanymi touto kapitolou, ledaze jsou oznaceni reprezentujici vSechny
nebezpecné véci obsazené v prepravnim obalovém souboru viditelna. Ustanoveni uvedena
v 5.1.2.1 (a)(ii) a 5.1.2.4 plati pouze v pfipadé, Ze jsou v pfepravnim obalovém souboru obsazeny
jiné nebezpecné véci, které nejsou baleny v omezenych mnozstvich, a to pouze ve vztahu k témto
jinym nebezpe&nym vécem.

Pfed pfepravou musi odesilatelé nebezpecnych véci balenych v omezenych mnoZstvich pfedem
informovat dopravce prokazatelnou formou o celkové (brutto) hmotnosti takovych véci, které se maji
odesilat.
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3.4.13

3.4.14

3.4.15

(a) Dopravni jednotky o nejvétsi povolené hmotnosti nad 12 tun pfepravujici nebezpeéné véci
balené v omezenych mnoZstvich musi byt oznaceny podle 3.4.15 na pfedni a na zadni
strané, s vyjimkou pfipadu, kdy dopravni jednotka obsahuje jiné nebezpecné véci, pro které
je vyzadovano oznaceni oranzovymi tabulkami podle 5.3.2. V tomto poslednim pfipadé
muUze byt dopravni jednotka oznacena jen vyZzadovanym oznacenim oranzovymi tabulkami,
nebo jak oznacenim oranzovymi tabulkami podle 5.3.2, tak i oznacenim podle 3.4.15.

(b) Kontejnery pfepravujici nebezpeéné véci balené v omezenych mnozstvich na dopravnich
jednotkach o nejvétsi povolené hmotnosti nad 12 tun musi byt oznaceny podle 3.4.15 na
vSech &tyfech stranach, s vyjimkou pfipadu, kdy kontejner obsahuje jiné nebezpeéné véci,
pro které je vyzadovano oznaceni velkymi bezpecnostnimi znackami podle 5.3.1. V tomto
poslednim pfipadé mlze byt kontejner oznacen jen vyzadovanymi velkymi bezpeénostnimi
znaCkami, nebo jak velkymi bezpecnostnimi znackami podle 5.3.1, tak i oznaenim podle
3.4.15.

Dopravni jednotka nemusi byt oznacena, s vyjimkou pfipadu, kdy oznaceni kontejnerd neni
viditelné zvnéjSku dopravni jednotky, kterou jsou pfepravovany. V tomto pfipadé musi byt
stejné oznaceni umisténo na predni a na zadni strané dopravni jednotky.

Od oznaceni uvedenych v3.4.13 mize byt upusténo, jestlize celkova (brutto) hmotnost
prepravovanych kusu obsahujicich nebezpecné véci balené v omezenych mnozstvich neprekracuje
8 tun na dopravni jednotku.

Oznaceni musi sestavat ze znacky vyzadované v 3.4.7, jejiz minimalni rozméry vSak musi byt
250 mm x 250 mm.
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3.5.1

3.5.1.1

3.5.1.2

3.5.1.3

3514

KAPITOLA 3.5

NEBEZPECNE VECI BALENE VE VYNATYCH MNOZSTVICH

Vynata mnozstvi

Vynata mnozstvi nebezpecnych véci uritych tfid, jinych nez pfedmétl, splfujici ustanoveni této
kapitoly nepodléhaji Zadnym jinym ustanovenim ADR s vyjimkou:

(a) predpisu o Skoleni v kapitole 1.3;

(b) klasifika¢nich postupu a kriterii pro obalové skupiny v ¢asti 2;

(c) predpist o baleniv4.1.1.1,4.1.1.2,41.14a4.1.1.6.

POZNAMKA: V pfipadé radioaktivnich latek plati pfedpisy pro radioaktivni latky ve vyjmutych
kusech v 1.7.1.5.

Nebezpecné véci, které sméji byt prepravovany ve vynatych mnozstvich podle ustanoveni této
kapitoly, jsou ukazany ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2 pomoci nasledujiciho alfanumerického
kodu:

Kod | Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnitini obal NejvysSi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal

(v gramech pro tuhé latky a v ml pro (v gramech pro tuhé latky a v ml pro
kapaliny a plyny) kapaliny a plyny, nebo sou¢et gramt a ml
v pfipadé smiSeného baleni)

EOQ Neni dovoleno jako vyhaté mnoZstvi Neni dovoleno jako vynaté mnoZstvi

E1 30 1000

E2 30 500

E3 30 300

E4 1 500

E5 1 300

Pro plyny se objemem udanym pro vnitfni obaly mini hydraulicky vnitfni objem vnitfni nadoby
a objemem udanym pro vnéjsi obaly se mini celkovy hydraulicky vnitfni objem vSech vnitfnich oball
v jednom vnéjSim obalu.

Jsou-li nebezpecné véci ve vynatych mnozstvich, jimz jsou pfidéleny rozdilné kody, baleny spoleéné,
musi byt celkové mnozstvi na vnéjSi obal omezeno na to mnozstvi, které odpovida
nejrestriktivnéj§imu kodu.

Vynata mnozstvi nebezpecnych véci pfifazena ke kédim E1, E2, E4 a E5 s nejvy$Sim Cistym
mnozstvim nebezpecnych véci na vnitfnim obal omezenym na 1 ml pro kapaliny a plyny a na 1 g pro
tuhé latky a s nejvySSim Cistym mnozstvim nebezpecnych véci na vnéjsSi obal, které neprevysuje
100 g pro tuhé latky nebo 100 ml pro kapaliny a plyny, podléhaji pouze:

(a) ustanovenim uvedenym v 3.5.2, s vyjimkou toho, Ze se nevyzaduje meziobal v pfipadé, Ze
jsou vnitfni obaly bezpecné zabaleny ve vnéjSim obalu s fixatnim materidlem takovym
zplUsobem, Ze za normalnich podminek pfepravy nemohou prasknout, byt propichnuty nebo
propoustét svlj obsah; a pro kapaliny vnéjSi obal obsahuje dostateéné mnozstvi
absorpéniho materialu, aby absorboval cely obsah vnitfnich obal(; a

(b) ustanovenim uvedenym v 3.5.3.
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3.5.2

3.5.3

3.5.3.1

Obaly

Obaly pouzivané pro pfepravu nebezpecnych véci ve vynatych mnozstvich musi splfiovat nasledujici
pozadavky:

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

Musi byt vnitfni obal a kazdy vnitfni obal musi byt vyroben z plastu (s minimalni tloustkou
0,2 mm, je-li pouzivan pro kapaliny) nebo ze skla, porcelanu, kameniny, keramického
materialu nebo kovu (viz téz 4.1.1.2) a uzavér kazdého vnitfniho obalu musi byt bezpe¢né
drZzen na svém misté dratem, paskou nebo jinym u€innym prostfedkem; kazda nadoba majici
hrdlo s lisovanymi Sroubovymi zavity musi mit tésné vicko zavitového typu. Uzavér musi byt
odolny vuci obsahu;

Kazdy vnitfni obal musi byt bezpe¢né zabalen do meziobalu s fixaénim materialem takovym
zplsobem, aby se za normalnich podminek pfepravy nemohl rozbit, byt prorazen nebo
propoustét svlj obsah. Meziobal musi UpIné udrzet obsah v pfipadé rozbiti nebo Uniku, bez
ohledu na orientaci kusu. Pro kapaliny musi meziobal obsahovat dostatek absorpéniho
materialu k pohlceni celého obsahu vnitfniho obalu. V takovych pfipadech mlze byt
absorpénim materialem fixacni material. Nebezpecné véci nesméji nebezpecné reagovat
s fixaénim nebo absorpénim materialem ani s materialem obal(i, ani redukovat celistvost nebo
funkci materiald;

Meziobal musi byt bezpe¢né zabalen do pevného tuhého vnéjsiho obalu (ze dfeva, lepenky
nebo jiného stejné pevného materialu);

Kazdy typ kusu musi vyhovovat ustanovenim v 3.5.3;

Kazdy kus musi byt takové velikosti, aby na ném byl dostatek mista pro vSechna potfebna
oznaceni; a

Sméji se pouzivat pfepravni obalové soubory a sméji obsahovat také kusy s nebezpecnymi
vécmi nebo véci nepodléhajici pfedpisim ADR.

Zkousky pro kusy

Kompletni kus, tak jak je pfipraven k pfeprave, s vnitfnimi obaly naplnénymi do nejméné 95 % jejich
vnitfniho objemu pro tuhé latky nebo 98 % pro kapaliny, musi byt schopen odolat, jak se dokaze
zkouskou, ktera je nalezité zdokumentovana, bez rozbiti nebo uniku z kteréhokoli vnitiniho obalu
a bez vyznamného sniZeni ucinnosti:

(a)

padim na pevny, nepruzny, rovny a vodorovny povrch z vysky 1,8 m:
(i) ma-li vzorek tvar bedny, musi padnout v kazdé z nasledujicich orientaci:
— naplocho na dno;
— naplocho na viko (horni stranu);
— naplocho na nejdelsi stranu;
— naplocho na nejkratsi stranu;
— naroh;
(i) ma-li vzorek tvar sudu, musi padnout v kazdé z nasledujicich orientaci:
- diagonalné na horni hranu, s t&Zistém pfimo nad bodem narazu;
- diagonalné na hranu dna;

- naplocho na boéni stranu;

POZNAMKA: Kazdy z vyse uvedenych padu miize byt proveden na riiznych, ale identickych kusech.
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3.5.3.2

3.54

3.5.41

3.54.2

3543

(b) sile plsobici na horni povrch po dobu 24 hodin, rovnajici se celkové hmotnosti identickych
kus, jsou-li nastohovany do vysky 3 m (v€etné vzorku).

Pro ucely zkouSeni sméji byt latky, které se maji pfepravovat v obalu, nahrazeny jinymi latkami,
pokud by to neznehodnotilo vysledky zkouSek. Je-li v pfipadé tuhych latek pouzita jina latka, musi
mit stejné fyzikalni charakteristiky (hmotnost, velikost zrn atd.) jako latka, ktera se ma prepravovat.
Je-li pfi zkouSkach padem pro kapaliny pouzita jina latka, mély by byt jeji relativni hustota (mérma
hmotnost) a viskozita obdobné relativni hustoté (mérné hmotnosti) a viskozité latky, ktera se ma
prepravovat.

Znaceni kusu

Kusy obsahujici vyfata mnozstvi nebezpecnych véci pfipravené podle této kapitoly musi byt
trvanlivé a Ccitelné oznaceny znackou uvedenou v pododdilu 3.5.4.2. Prvni nebo jediné dislo
bezpecnostni znacky udané ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 pro kazdou z nebezpecnych véci
obsazenych v kusu musi byt uvedeno na této znacce. Pokud neni nazev odesilatele nebo pfijemce
uveden jinde na kusu, musi byt tato informace uvedena na této znacce.

Znacka pro vynata mnozstvi

Obr. 3.5.4.2

;IIIIIIIIII
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I“— Minimalni rozmeér 100 mm _’|

V O O Y

I4_ Minimalni rozmér 100 mm +|

Znacka pro vynata mnozstvi

Na tomto misté musi byt uvedeno prvni nebo jediné &islo bezpe€nostni znacky udané ve
sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2.

*%

Na tomto misté musi byt uveden nazev odesilatele nebo pfijemce, pokud neni uveden jinde
na kusu.

Znadka musi byt ve tvaru &tverce. Srafovani a symbol musi byt stejné barvy, &erné nebo &ervené, na
bilém nebo vhodném kontrastnim podkladu. Minimalni rozméry musi byt 100mm x 100 mm. Pokud
nejsou rozméry stanoveny, musi byt vSechny rozméry v pfiblizné proporci s uvedenymi rozméry.

Prepravni obalovy soubor obsahujici nebezpecné véci ve vynatych mnozstvich musi byt opatfen

oznacenim vyzadovanym podle 3.5.4.1, pokud nejsou takova oznaceni na kusech uvnitf pfepravniho
obalového souboru jasné viditelna.
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3.5.5

3.5.6

Maximalni pocet kust ve vozidle nebo kontejneru

Pocet kusu ve vozidle nebo kontejneru nesmi prekrocit 1000.

Dokumentace

Jestlize nebezpecné véci ve vynatych mnozstvich doprovazi doklad(y) (jako jsou nakladovy list,

letecky nakladni list nebo nakladni list CMR/CIM), musi alespori jeden z téchto dokladi obsahovat
prohlageni ,NEBEZPECNE VECI VE VYNATYCH MNOZSTVICH* a Gidaj o poétu kus.
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