CAST 2

KLASIFIKACE
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KAPITOLA 2.1

VSEOBECNA USTANOVENI

2141 Uvod
2111 V ADR jsou nasledujici tfidy nebezpeénych véci:
Tfida 1 Vybusné latky a pfedméty
TFida 2 Plyny
Tfida 3 Hoflavé kapaliny
Trida 4.1 Hoflavé tuhé latky, samovolné se rozkladajici latky a znecitlivéné tuhé vybusné
latky
Tfida 4.2 Samozapalné latky
Tfida 4.3 Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny
TFida 5.1 Latky podporujici hofeni
Tfida 5.2 Organické peroxidy
TFida 6.1 Toxické latky
Tfida 6.2 Infekéni latky
Trida 7 Radioaktivni latky
Tfida 8 Ziravé latky
Tfida 9 Jiné nebezpeclné latky a pfedméty
21.1.2 Ke kazdé poloZce v rlznych tfidach je pfifazeno UN &islo. Pouzivaji se nasledujici druhy poloZek:
A. Samostatné polozky pro pfesné definované latky nebo pfedméty, vCetné polozek

pokryvajicich vice isomer(, napf.:

UN 1090 ACETON
UN 1104 AMYLACETATY
UN 1194 ETHYLNITRIT, ROZTOK
B. Druhové polozky pro presné definované skupiny latek nebo predmétu, které nejsou j.n.

poloZkami, napf.:

UN 1133 LEPIDLA ]
UN 1266 VYROBKY KOSMETICKE )
UN 2757 PESTICID KARBAMAT, TUHY, TOXICKY
UN 3101 PEROXID ORGANICKY TYP B, KAPALNY
C. Specifické j.n. polozky zahrnujici skupiny latek nebo predmétd urcité chemické

nebo technické povahy, jinde nejmenované, napf.:

UN 1477 DUSICNANY, ANORGANICKE, J.N.
UN 1987 ALKOHOLY, J.N.
D. VSeobecné j.n. polozky zahrnujici skupiny latek nebo pfedmétli, majici jednu nebo vice

vSeobecnych nebezpecénych vlastnosti, jinde nejmenované, napf.

UN 1325 LATKA , HORLAVA, TUHA, ORGANICKA, J.N.
UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA , J.N.

Polozky definované pod pismeny B, C a D se oznaluji jako hromadné polozky.
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2113

21.2

21.21

21.2.2

21.23

21.24

21.25

21.2.6

21.2.7

Pro ucely baleni jsou latky, kromé latek tfid 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromé& samovolné se rozkladajicich
latek tfidy 4.1, pfifazeny k obalovym skupinam v zavislosti na svém stupni nebezpedi:

Obalova skupina | : latky velmi nebezpecné

Obalova skupina Il : latky stfedné nebezpecné

Obalova skupina Ill : latky malo nebezpecné

Obalova skupina (obalové skupiny), k nimz je latka pfifazena, je (jsou) uvedena(y) v tabulce A
kapitoly 3.2.

Pfedméty nejsou pfifazeny k obalovym skupinam. Pro ucely baleni je jakykoli poZadavek na
specifickou konstrukéni uroven obalu uveden v pfisluSném pokynu pro baleni.

Zasady klasifikace

Nebezpecné véci, které spadaji pod nazev tfidy, jsou definovany na zakladé svych vlastnosti
dle pododdilu 2.2.x.1 odpovidajici tfidy. Zafazeni nebezpecnych véci do urcité tfidy a pfifazeni
k obalové skupiné se provadi podle kritérii uvedenych ve stejném pododdilu 2.2.x.1. Pfifazeni
jednoho nebo vice vedlejSich nebezpeli nebezpecné latce nebo predmétu se provadi podle kritérii
tfidy nebo tfid odpovidajicich témto nebezpe€im, uvedenych v pfislusném(-ych) pododdilu(-ech)
2.2.x1.

VSechny polozky nebezpecnych véci jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 v €iselném poradi UN
Cisel. Tato tabulka obsahuje odpovidajici informace o uvedenych vécech, jako pojmenovani, tfidu,
obalovou(-é) skupinu(-y), bezpe€nostni znacku(y), ktera(é) musi byt umisténa(y), jakoz i ustanoveni
o baleni a pfepravé!.

Latka smi obsahovat technické necistoty (napfiklad takové, které pochazeji z vyrobniho procesu)
nebo prFisady pro stabilizaci nebo jiné tUcely, které neovliviiuji jeji klasifikaci. AvSak latka jmenovité
uvedena, tj. uvedena jako samostatna polozka v tabulce A kapitoly 3.2, ktera obsahuje technické
necistoty nebo pFisady pro stabilizaci nebo jiné ucely ovliviujici jeji klasifikaci, musi byt povazovana
za roztok nebo smés (viz 2.1.3.3).

K prepravé nejsou pfipustény nebezpecné véci uvedené nebo definované v pododdilu 2.2.x.2 kazdé
tridy.

Jmenovité neuvedené nebezpecné véci, tj. véci, které nejsou uvedeny jako samostatné polozky
v tabulce A kapitoly 3.2 a které nejsou uvedeny ani definovany v jednom z vySe uvedenych
pododdilt 2.2.x.2, musi byt zafazeny do pfislusné tfidy v souladu s postupem dle oddilu 2.1.3. Dale
musi byt stanoveno vedlej$i nebezpeci (pokud je) a obalova skupina (pokud je). Po stanoveni tfidy,
vedlejSiho nebezpedi (pokud je) a obalové skupiny (pokud je), musi byt uréeno odpovidajici
UN c¢islo. Rozhodovaci stromy uvedené v pododdilu 2.2.x.3 (seznam hromadnych polozek) na konci
kazdé tfidy uvadeéji urCujici parametry pro vybér pfislusné hromadné polozky (UN ¢isla). Ve vSech
pripadech musi byt vybrana nejspecifi¢téjSi hromadna polozka zahrnujici vlastnosti latky nebo
predmétu v poradi vyjadfeném v pododdilu 2.1.1.2 pismeny B, C a D. Pouze v tom pfipadg, Ze latka
nebo pfedmét nemohou byt zafazeny pod polozku typu B nebo C podle pododdilu 2.1.1.2, je mozné
je zaradit pod polozku typu D.

Na zakladé zkuSebnich postupu kapitoly 2.3 a kritérii stanovenych v pododdilech 2.2.x.1 jednotlivych
tfid muze byt stanoveno, jak je to uvedeno ve zminénych pododdilech, Ze latka, roztok nebo smés
urcité tfidy, které jsou jmenovité uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, nesplnuji kritéria této tfidy. V tomto
pripadé nenalezi doty¢na latka, roztok nebo smés do této tfidy.

Pro ucely klasifikace jsou latky s bodem tani nebo pocatkem tani 20°C nebo nizSim pfi tlaku
101,3 kPa povazovany za kapalné latky. Viskozni latku, pro kterou nelze stanovit pfesny bod tani, je
tfeba podrobit zkouSce dle ASTM D 4359-90 nebo zkouSce stanoveni tekutosti (zkouSka
penetrometrem) pfedepsané v oddilu 2.3.4.

1 Poznamka sekretariatu: Abecedni seznam téchto poloZek byl pfipraven sekretariatem a je uveden v tabulce B kapitoly 3.2. Tato
tabulka neni oficialni ¢asti ADR.
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2.1.31

21.3.2

2133

2134

21341

Klasifikace jmenovité neuvedenych latek, véetné roztokii a smeési
(jako pripravky a odpady)

Latky, vCetné roztokd a smési, jmenovité neuvedené, musi byt zafazeny podle svého stupné
nebezpecénosti na zakladé kritérii uvedenych v pododdilu 2.2.x.1 jednotlivych tfid. Nebezpedi
vyplyvajici z latky musi byt ur€eno(a) na zakladé jejich fyzikalnich, chemickych a fyziologickych
vlastnosti. Tyto vlastnosti je nutné rovnéz zohlednit, pokud praktické zkuSenosti vedou k pfisné&jsSimu
zarazeni.

Latka jmenovité neuvedena v tabulce A kapitoly 3.2, ktera vykazuje jediné nebezpeci, musi byt
zafazena do pfislusné tfidy pod hromadnou polozku dle pododdilu 2.2.x.3 této tfidy.

Roztok nebo smés splnujici klasifikacni kritéria ADR, slozené z jedné prevazujici latky, jmenovité
uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, a z jedné nebo vice latek nepodléhajici(ch) ADR, nebo stopovych
mnozstvi jedné nebo vice latek jmenovité uvedenych v tabulce A kapitoly 3.2, musi byt pfifazeny
k UN gislu a oficialnimu pojmenovani pro pfepravu prevazujici latky, jmenovité uvedené v tabulce A
kapitoly 3.2, ledaze:

(a) roztok nebo smés je jmenovité uveden(a) v tabulce A kapitoly 3.2;

(b) pojmenovani a popis latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2 vyslovné vyjadfuji,
Ze se vztahuji jen na Cistou latku;

(c) tfida, klasifikacni kéd, obalova skupina nebo fyzikalni stav tohoto roztoku nebo smési jsou
odlisné od tfidy, klasifikacniho kédu, obalové skupiny nebo fyzikalniho stavu latky jmenovité
uvedené v tabulce A kapitoly 3.2; nebo

(d) charakteristiky nebezpecnosti a vlastnosti roztoku nebo smési vyzaduji opatfeni v pfipadé
nehody nebo nouzové situace, ktera jsou odliSnd od opatfeni vyZadovanych pro latku
jmenovité uvedenou v tabulce A kapitoly 3.2.

V téchto jinych pfipadech, kromé pfipadu pod pismenem (a), musi byt roztok nebo smés zafazena
jako jmenovité neuvedend latka do odpovidajici tfidy a pfifazena pod hromadnou poloZzku uvedenou
v pododdilu 2.2.x.3 této tfidy, se zohlednénim pfipadnych vedlejSich nebezpeli predstavovanych
timto roztokem nebo smési, ledaze by roztok nebo smés neodpovidaly kriteriim zadné tfidy a proto
nepodléhaly pfedpisim ADR.

Roztoky a smési obsahujici latku spadajici pod jednu z polozek uvedenych v odstavci 2.1.3.4.1
nebo 2.1.3.4.2 musi byt zafazeny podle ustanoveni téchto odstavcu.

Roztoky a smeési, obsahujici jednu z nasledujicich jmenovité uvedenych latek, musi byt vzdy
pfifazeny pod stejnou polozkou, jako v nich obsazena latka, za podminky, ze tyto roztoky a smési
nemaji nebezpecné vlastnosti uvedené v odstavci 2.1.3.5.3:

- Trida 3
UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANY
UN 3064 NITROGLYCERIN, ROZTOK V ALKOHOLU s vice nez 1 %, ale nejvySe
5 % nitroglycerinu
- Trida 6.1
UN 1051 KYANOVODIK, STABILIZOVANY, obsahujici méné nez 3 % vody
UN 1185 ETYLENIMIN, STABILIZOVANY
UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU
UN 1613 KYSELINA KYANOVODIKOVA, VODNY ROZTOK (KYANOVODIK,
VODNY ROZTOK), obsahuijici nejvyse 20 % kyanovodiku
UN 1614 KYANOVODIK, STABILIZOVANY, obsahujici méné nez 3 % vody
a nasakly v porézni inertni hmoté
UN 1994 PENTAKARBONYL ZELEZA
UN 2480 METHYLISOKYANAT
UN 2481 ETHYLISOKYANAT
UN 3294 KYANOVODIK, ROZTOK V ALKOHOLU, obsahujici nejvyse 45 %

kyanovodiku
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21.34.2

2135

2.1.3.51

2.1.3.5.2

21.3.5.3

- Tiida 8

UN 1052 FLUOROVODIK, BEZVODY

UN 1744 BROM nebo BROM, ROZTOK

UN 1790 KYSELINA FLUOROVODIKOVA, roztok, s vice nez 85 % fluorovodiku
UN 2576 BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENY

Roztoky a smési obsahuijici latky spadajici pod jednu z nasledujicich polozek tfidy 9:

UN 2315 BIFENYLY POLYCHLOROVANE, KAPALNE (PCB)
UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANE, KAPALNE, nebo
UN 3151 TERFENYLY POLYHALOGENOVANE, KAPALNE

UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANE, TUHE

UN 3152 TERFENYLY POLYHALOGENOVANE, TUHE, nebo
UN 3432 BIFENYLY POLYCHLOROVANE, TUHE (PCB)

musi byt vzdy pfifazeny pod tutéz polozku tfidy 9, pokud

- neobsahuji Zadnou dalSi nebezpelnou slozku, jinou nez slozky obalové skupiny Il tfid 3,
41,4.2,4.3,5.1,6.1 nebo 8; a

- nemaji nebezpelné vlastnosti uvedené v odstavci 2.1.3.5.3.

Latky jmenovité neuvedené v tabulce A kapitoly 3.2, majici vice nebezpecnych vlastnosti, jakoz
i roztoky nebo smési splriujici klasifikacni kritéria ADR a obsahujici vice nebezpecnych latek, musi
byt pfifazeny pod hromadnou polozku (viz pododdil 2.1.2.5) a obalovou skupinou pfislusné tfidy
v zavislosti na svych nebezpecénych viastnostech. Takovéto zafazeni podle nebezpeénych viastnosti
musi byt provedeno nasledovné:

Fyzikalni, chemické a fyziologické charakteristiky musi byt uréeny méfenim nebo vypoctem
a zarazeni latek, roztokl nebo smési musi byt provedeno podle kritérii uvedenych v pododdile
2.2.x.1 jednotlivych tfid.

Je-li toto uréeni mozné jen s neimérné vysokymi naklady (napf. u urcitych odpadu), musi byt latka,
roztok nebo smés zafazena do tfidy komponentu, ktery pfedstavuje pfevazujici nebezpeci.

Pokud nebezpelné vlastnosti latky, roztoku nebo smési spadaji do vice nez jedné tfidy nebo skupiny
latek uvedenych nize, potom latka, roztok nebo smés musi byt zafazeny do tfidy nebo skupiny latek
odpovidajici pfevazujicimu nebezpeci na zakladé nasledujiciho poradi:

(a) latky tFidy 7 (kromé radioaktivnich latek ve vyjmutych kusech, pro néz, s vyjimkou UN 3507
HEXAFLUORID URANU, RADIOAKTIVNI LATKA, VYJMUTY KUS, plati zvlastni
ustanoveni 290 kapitoly 3.3, u kterych pfevazuiji jiné nebezpecné vlastnosti);

(b) latky tidy 1;

(c) latky tridy 2;

(d) znecitlivéné kapalné vybusné latky tfidy 3;

(e) samovolné se rozkladajici latky a znecitlivéné tuhé vybusné latky tfidy 4.1;

(f) pyroforni latky tfidy 4.2;

(9) latky tfidy 5.2;

(h) latky tfidy 6.1 splfujici kritéria toxicity pfi vdechnuti pro obalovou skupinu | [latky splfujici

klasifikacni kritéria tfidy 8 a majici toxicitu pfi vdechnuti prachtt a mlhy (LCso) v rozsahu
obalové skupiny |, ale toxicita pfi poziti nebo pfi dotyku s pokozkou jen v rozsahu obalové
skupiny Il nebo niz8i, musi byt zafazeny do tfidy 8];

(i) infekéni latky tFidy 6.2.
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21.3.54

21.3.55

21.3.6

21.3.7

2138

21.3.9

Pokud nebezpetné vlastnosti latky spadaji do vice tfid nebo skupin latek, které nejsou uvedeny
v odstavci 2.1.3.5.3, musi byt latka zafazena stejnym postupem, avSak odpovidajici tfida se vybere
podle tabulky pfevazujicich nebezpeci v pododdile 2.1.3.10.

Je-li latka, ktera se ma prepravovat, odpadem se slozenim, které neni pfesné znamo, smi byt jeji
pfifazeni k UN Cislu a obalové skupiné podle 2.1.3.5.2 zaloZzeno na odesilatelové znalosti odpadu,
véetné vSech dostupnych technickych a bezpecnostnich udajd, jak jsou vyzadovany platnou
legislativou pro bezpeénost a zivotni prostiedi?.

V pfipadé pochybnosti musi byt zvolena nejvyssi Uroveri nebezpedi.

Jestlize je vS§ak mozno na zakladé znalosti slozeni odpadu a fyzikalnich a chemickych vlastnosti jeho
identifikovanych slozek dokazat, Zze vlastnosti odpadu neodpovidaji vlastnostem obalové skupiny I,
smi byt odpad zafazen pod nejvhodné&;jsi j.n. poloZzku obalové skupiny Il. Av8ak je-li znamo, Ze odpad
ma jen vlastnosti nebezpecné Zivotnimu prostfedi, mize byt pfifazen k obalové skupiné Ill pod
UN Cgisla 3077 nebo 3082.

Tento postup nesmi byt pouzit pro odpady obsahujici latky zminéné v 2.1.3.5.3, latky tfidy 4.3, latky
pfipadu zminéného v 2.1.3.7 ani pro latky, které nejsou pfipustény k pfepravé podle pododdild
2.2.x.2.

Je vzdy nutno pouzit nejspecifictéjSi hromadné polozky (viz pododdil 2.1.2.5), tj. vSeobecné j.n.
polozky se pouziva jen tehdy, pokud nelze pouzit druhové polozky nebo specifické j.n. polozky.

Roztoky a smési latek podporujicich hofeni nebo latek, jejichz vedlejSim nebezpelim je podpora
hofeni, mohou mit vybusSné vlastnosti. V tomto pfipadé nejsou pfipustény k prepravé, ledaze
by splhovaly pfedpisy pro tfidu 1.

Latky tfid 1 az 6.2, 8 a 9, jiné nez jsou latky pfifazené k UN ¢&islim 3077 nebo 3082, splfiujici kritéria
odstavce 2.2.9.1.10 se navic ke svym nebezpecim tfid 1 az 6.2, 8 a 9 povazuji za latky ohrozujici
zivotni prostredi. Jiné latky nesplfujici kritéria zadné jiné tfidy, nybrz jen kritéria odstavce 2.2.9.1.10,
se prifadi k UN ¢&islim 3077 nebo 3082, jak je to nalezité.

Odpady, které nesplnuiji kritéria pro zafazeni do tfid 1 az 9, avSak spadaji pod Basilejskou umluvu
o kontrol pohybu nebezpeénych odpadu pfes hranice statll a jejich zneSkodnovani, se sméji
prepravovat pod UN ¢isly 3077 nebo 3082.

2 Takovou legislativou je napr. rozhodnuti Komise 2000/5632/ES ze 3. kvétna 2000 nahrazujici rozhodnuti 94/3/ES stanovici seznam
odpadu na zakladé ¢lanku 1(a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech (nahrazena smérnici Evropského parlamentu a Rady
2006/12/ES (Uredni véstnik Evropskych spoledenstvi & L 114 z 27. dubna 2006, strana 9)) a rozhodnuti Rady 94/904/ES stanovici
seznam nebezpeénych odpadi na zékladé &lanku 1(4) smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpecénych odpadech (Uredni véstnik
Evropskych spoleCenstvi ¢. L 226 ze 6. zafi 2000, strana 3).
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2.1.3.10 Tabulka prevaZzujicich nebezpeci
Thida a| 4411l 41 421 421 431 431 431 511 511 541 6.1 161 6.111 6.1 1l 8l 8l 8lIl 9
obalova DERMAL | ORAL
skupina
31 SOL LIQ [SOL LIQ|SOL LIQ|SOL LQ |43l 431 431 SOL LIQ [ SOL LiQ|SOL LQ |31 31 31 31 31 31 31 31
41 31 |41 31 |42 31 |42 3] 511 31 |[511 31 |511 3l
3 SOL LIQ [SOL LIQ|SOL LIQ|SOL LQ |43l 431 431 SOL LIQ [ SOL LiQ|SOL LQ |31 31 3 3 8l 3 3 310
41 311 |41 31|42 31 [42 3l 511 31 [ 541 311 [ 511 31
311 SOL LIQ [SOL LIQ|SOL LIQ|SOL LQ |43l 431 431 SOL LIQ [SOL LiQ|SOL LiQ |6.11 6.11 6.11 3100 8l 8l 311 310
41 31|41 31|42 30 |42 31 511 31 [ 541 311 | 5110131
PRAT 421 421 431 431 431 5.11 411 41 6.11 6.11 SOL LI | soL LiQ |8l SOL LQ |[soL LiQ [411
41116111 | 411611l 4100 811 [ 410 81
411 421 421 431 431 431 511 411 411 6.11 6.11 6.111 SOL LiQ |81 8l SOL LIQ |41
41 6.1 4100 81
1T 11
4210 431 4310 4310 5.1 | 4210 4210 6.1 6.1 4210 4210 8l 4.2 4.2 4211
4211 431 431 4311 5.1 1 5.1 11 4211 6.11 6.11 6.111 4211 8l 8l 4211 4211
431 511 431 431 6.11 431 431 431 431 431 431 431
4310 511 431l 431l 6.11 431 431l 431l 81 431l 431l 431l
431l 511 5111 431l 6.11 6.11 6.111 431l 8l 8l 431l 431
511 511 511 511 511 511 511 511 511
5.1 11 6.11 511 5411 5411 8l 5411 5411 5411
5.1 Il 6.11 6.11 6.111 5.1 Il 8l 8l 5.1 Il 5.1l
6.1 [ SOL LIQ | 6.11 6.11 6.11
DERMAL 611 8l
6.1 [ SOL LIQ | 6.11 6.11 6.11
ORAL 611 8l
6.1 Il SOL LQ | 611 6.111 6.111
INHAL 611 8l
6.1 Il SOL LIQ [soL LQ |6.11 6.111
DERMAL 611 81 [6.11 8l
6.11l SOL = tuhé latky a smési 81 SOL LIQ | 611 6.11l
ORAL LIQ = kapalné latky, smési a roztoky 611 81
6.1 11l oS : N 8l 8l 8 il 6.1 11l
81 DERMAL = toxicita pfi absorpci pokozkou 81
EXT ORAL = toxicita pfi poziti sl
8 il INHAL = toxicita pfi vdechnuti 81l

*) TFida 6.1 pro pesticidy.
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2.1.41

POZNAMKA 1: Priklady pro pouZziti tabulky
Zarazeni jediné latky
Popis zafazované latky:

Amin, jmenovité neuvedeny, vyhovujici kritériim pro tfidu 3, obalovou skupinu Il, jakoZz
i kritériim pro tfidu 8, obalovou skupinu |.

Postup:

Prisecik radky 3 Il se sloupcem 8 | dava 8 I.
Tento amin je timto zafazen do tfidy 8, a sice pod:

UN 2734 AMINY, KAPALNE, ZIRAVE, HORLAVE, J.N. nebo UN 2734 POLYAMINY,
KAPALNE, ZIRAVE, HORLAVE, J.N., obalova skupina |.

Zarazeni smési
Popis zafazované smeési:

Smés skladajici se z hoflavé kapaliny tfidy 3, obalové skupiny I, toxické latky tidy 6.1, obalové
skupiny Il, a Ziravé latky tfidy 8, obalové skupiny I.

Postup:

Prisecik radky 3 Ill se sloupcem 6.1 Il dava 6.1 Il.
Prisecik radky 6.1 Il se sloupcem 81 dava 8 1 LIQ.
Tato blize nedefinovana smés je timto zafazena do tfidy 8, a sice pod:

UN 2922 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, TOXICKA, J.N., obalové skupina I.

POZNAMKA 2: Priklady zafazeni roztokii a smési do tfidy a obalové skupiny:

Roztok fenolu tfidy 6.1, obalové skupiny Il, v benzenu tfidy 3, obalové skupiny Il, musi byt
zafazen do tridy 3, obalové skupiny Il. Tento roztok musi byt na zaklade toxicity fenolu zafazen
pod UN 1992 LATKA HORLAVA, KAPALNA, TOXICKA, J.N. tridy 3, obalové skupiny II.

Tuha smés arzenicnanu sodného tridy 6.1, obalové skupiny Il, a hydroxidu sodného tfidy 8
obalové skupiny Il, musi byt zarazena pod UN 3290 LATKA TOXICKA, TUHA, ZIRAVA,
ANORGANICKA, J.N. do tfidy 6.1, obalové skupiny II.

Roztok surového nebo rafinovaného naftalenu tridy 4.1, obalové skupiny I, v benzinu tfidy 3,
obalové skupiny Il, musi byt zafazen pod UN 3295 UHLOVODIKY, KAPALNE, J.N. do tfidy 3,
obalové skupiny Il.

Smes uhlovodikii tridy 3, obalové skupiny I, a polychlorovanych bifenyli (PCB) ftridy 9,
obalové skupiny Il, musi byt zafazena pod UN 2315 BIFENYLY POLYCHLOROVANE,
KAPALNE nebo UN 3432 BIFENYLY POLYCHLOROVANE, TUHE do tfidy 9, obalové skupiny
.

Smeés propyleniminu tfidy 3 a polychlorovanych bifenylt (PCB) tfidy 9, obalové skupiny Il, musi
byt zafazena pod UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANY do tfidy 3.

Klasifikace zkusebnich vzorku

Jestlize tfida latky neni pfesné znama a latka je pfepravovana k dalSimu zkousSeni, musi byt
zafazena na zakladé znalosti odesilatele do predbézné ftfidy, pod predbézné oficialni
pojmenovani pro prepravu a pod predbézné UN Cislo, a sice za pouziti:

(a) klasifikaCnich kritérii kapitoly 2.2; a

(b) ustanoveni této kapitoly.
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Musi se pouzit nejpfisnéjSi obalové skupiny odpovidajici zvolenému oficialnimu pojmenovani
pro pfepravu.

PFi pouziti téchto predpisii musi byt oficialni pojmenovani pro prepravu doplnéno slovem
.VZOREK* (napf. "HORLAVA KAPALINA, J.N., VZOREK”). V nékterych pfipadech, kdy
pro vzorek, ktery vyhovuje urcitym klasifikaCnim kriteriim, existuje specifické oficialni
pojmenovani pro prepravu (napf. VZOREK PLYNU, NESTLACENY, HORLAVY, UN &islo
3167), musi byt pouzito toto oficialni pojmenovani pro pfepravu. Pokud je pro prepravu vzorku
pouzita j.n.. polozka, nemusi byt oficialni pojmenovani pro pfepravu doplnéno technickym
nazvem, jak je vyZadovano zvlastnim ustanovenim 274 kapitoly 3.3.

Vzorek latky musi byt pfepravovan v souladu s ustanovenimi vztahujicimi se na pfedbézné
oficialni pojmenovani pro pfepravu za podminky, Ze:

(a) latka se nepovazuje za latku nepfipusténou k prepravé podle pododdilli 2.2.x.2 kapitoly
2.2 anebo podle kapitoly 3.2;

(b) latka se nepovazuje za latku, ktera splriuje kritéria tfidy 1, nebo se nepovaZzuje za latku
infekéni ani radioaktivni;

(c) latka vyhovuje ustanovenim odstavce 2.2.41.1.15 nebo odstavce 2.2.52.1.9, jde-li
o0 samovolné se rozkladajici latku nebo organicky peroxid;

(d) vzorek je pfepravovan ve skupinovém obalu s Cistou (netto) hmotnosti jednoho kusu
nejvyde 2,5 kg; a

(e) vzorek neni balen spole¢né s jinymi vécmi do jednoho kusu.

Klasifikace obalu, vyfazenych, prazdnych, nevy¢isténych

.Prazdné nevycisténé obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich ¢asti, prepravované k likvidaci,
recyklaci nebo rekuperaci jejich materialu, s vyjimkou jejich rekondiciovani, opravy, bézné

udrzby, rekonstrukce nebo opétovného pouzivani, sméji byt pfifazeny k UN 3509, pokud splfuji
pozadavky pro tuto polozku.
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KAPITOLA 2.2

ZVLASTNIi USTANOVENI PRO JEDNOTLIVE TRIDY

Trida 1 Vybusné latky a predméty
Kriteéria
Pod nazev tfidy 1 spadaiji:

(a) vybusné latky: tuhé nebo kapalné latky (nebo smési latek), které mohou chemickou reakci
vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, ze mohou zpusobit Skody
v okolnim prostfedi.

Pyrotechnické latky: latky nebo smési latek urené k vyvolani tepelnych, svételnych,
zvukovych, plynovych nebo dymovych efektd nebo jejich kombinaci pomoci
nedetonacnich, samovolné probihajicich exotermickych chemickych reakci.

POZNAMKA1: Létky, které samy nejsou vybusnymi latkami, ale mohou vytvofit smés
plynu, pary nebo prachu schopnou vybuchu nejsou latkami tfidy 1.

POZNAMKA2: Z tfidy 1 jsou vyjmuty také vodou nebo alkoholem navihéené vybusniny,
jejichz obsah vody nebo alkoholu prfekracuje udané mezni hodnoty, a vybu$niny
obsahujici plastifikacni prostfedky - tyto vybuSniny jsou zarazeny do tfidy 3 nebo 4.1;
vyjmuty jsou rovnéz vybusniny, které jsou na zakladé svych prevaZujicich nebezpecénych
vilastnosti zarazeny do tfidy 5.2.

(b) VybusSné predméty: prfedméty, které obsahuji jednu nebo vice vybuSnych
nebo pyrotechnickych latek.

POZNAMKA: Zafizeni, kteréd obsahuji vybu$né nebo pyrotechnické latky v tak malém
mnoZstvi nebo takového druhu, Ze se jejich neumysiny nebo nadhodny zaZeh nebo pocin
béhem pfepravy neprojevi vné zafizeni rozletem, ohném, mlhou, dymem, teplem
nebo silnym zvukem, nepodléhaji pfedpistm tridy 1.

(c) Latky a pfedméty vySe nejmenované, které byly vyrobeny k vyvolani praktického ucinku
pomoci vybuchu nebo pyrotechnického efektu.

Pro ucely tfidy 1 plati nasledujici definice:

Flegmatizovana znamena, Ze kvybusné latce byla pfidana latka (nebo ,flegmatizator”)
ke zvySeni jeji bezpeCnosti pfi manipulaci a pfepravé. Flegmatizator &ini vybusnou latku
necitlivou nebo méné citlivou k témto ucinkim: teplo, otfes, naraz, uder nebo tfeni. Typické
flegmatizacni prostfedky zahrnuji mimo jiné: vosk, papir, vodu, polymery (jako jsou
chlorfluoropolymery), alkohol a oleje (jako jsou vazelina a parafin).

Kazda latka nebo prfedmét, které maji nebo by mohly mit vybusSné vlastnosti, musi byt
posouzeny pro zafazeni do tfidy 1 na zakladé zkouSek, zkuSebnich postupl a kritérii
stanovenych v Pfiru¢ce zkousek a kriterii, &ast I.

Latka nebo pfedmét zafazené do tfidy 1 sméji byt pfipustény k pfepravé pouze tehdy, jsou-li
pfifazeny k jednomu z pojmenovani nebo k jedné z j.n. poloZek uvedenych v tabulce A kapitoly
3.2 a splnuji kritéria Prirucky zkousek a kritérii.

Latky a predméty tfidy 1 musi byt pfifazeny k UN &islu a pojmenovéani nebo k j.n. poloZzce
tabulky A kapitoly 3.2. Interpretace pojmenovani latek a pfedmétl tabulky A kapitoly 3.2 musi
byt zaloZena na glosaii uvedeném v odstavci 2.2.1.4.

Vzorky novych nebo jiz existujicich vybuSnych latek nebo pfedmétl, s vyjimkou tfaskavin,
které jsou pfepravovany pro ucely zkou$eni, zafazovani, vyzkumu a vyvoje, kontroly kvality
nebo jako obchodni vzorek mohou byt pfifazeny k polozce UN 0190 VZORKY, VYBUSNE.

Pfifazeni vybusnych latek a pfedmétd, jmenovité neuvedenych v Kapitole 3.2, tabulce A,
k j.n. polozce . tfidy 1 nebo k polozce UN 0190 VZORKY, VYBUSNE, jakoz i pfifazeni urcitych
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latek, u kterych je podle zvlastnich ustanoveni uvedenych v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (6),
pfeprava zavisld na vydani zvlastniho povoleni pfislusného organu, musi byt provedeno
prisluSnym organem zemé plvodu.Tento pfislusny organ musi také pisemné schvalit prepravni
podminky téchto latek a prfedmétd. Neni-li zemé& pudvodu smluvni stranou ADR, musi byt
klasifikace a prepravni podminky uznany pfisluSnym organem prvniho statu smluvni strany
ADR, ktery pfijde do styku se zasilkou.

Latky a predméty tfidy 1 musi byt pfifazeny k nékteré podtfidé podle odstavce 2.2.1.1.5
a k nékteré skupiné snalenlivosti podle odstavce 2.2.1.1.6. Podtfida musi byt stanovena
na zakladé vysledkll zkousek popsanych v oddilech 2.3.0 a 2.3.1 s pouzitim definic v odstavci
2.2.1.1.5. Skupina snaSenlivosti musi byt stanovena podle definic odstavci 2.2.1.1.6. Cislo
podtfidy spolu s pismenem skupiny snasenlivosti tvofi klasifikacni kéd.

Definice podtfid

Podtfida 1.1 Latky a pfedméty nebezpecné hromadnym vybuchem (hromadny vybuch
je takovy vybuch, ktery postihne témér cely naklad zdanlivé okamzité).

Podtfida 1.2 Latky a pfedméty nebezpecné rozletem, které vSak nejsou nebezpecné
hromadnym vybuchem.

Podtfida 1.3 Latky a predméty nebezpecné prudkym ohném,s malym nebezpecim
od tlakové viny nebo rozletu nebo obéma témito ucinky, které ale nejsou
nebezpecné hromadnym vybuchem:

(a) ktera pfi hofeni vydavaji znacné tepelné zareni, nebo

(b) které hofi postupné za projevu malé tlakové viny nebo rozletu
nebo obou téchto Ucinkd.

Podtfida 1.4 Latky a pfedméty, které v pfipadé jejich zdZehu nebo pocinu b&éhem pfepravy
vykazuji pouze malé nebezpesi vybuchu. Uginky jsou pfevazné& omezeny
na kus bez rozletu tlomki vétSich rozmér nebo do vétsi vzdalenosti. Vnéjsi
ohen nesmi vyvolat zdanlivé okamzity vybuch téméf celého obsahu kusu.

Podtfida 1.5 Velmi necitlivé latky schopné hromadného vybuchu, které jsou tak necitlivé,
Ze pravdépodobnost jejich pocinu nebo pfechodu z hofeni v detonaci je
pfi bé&Znych podminkach pfepravy velmi nizka. Jako minimalni poZadavek
pro tyto latky je stanoveno, Ze nesméji detonovat pfi zkouSce ve vné&jSim ohni.

Podtfida 1.6 Velmi mélo citlivé pfedméty, které nejsou nebezpecné hromadnym vybuchem.
Pfedméty obsahuji jen velmi malo citlivé latky a pravdépodobnost jejich
nahodného roznétu nebo pfenosu vybuchu je velmi nizka.

POZNAMKA: Predméty podtfidy 1.6 vykazuji nebezpedi, které je omezeno na
vybuch pouze jednoho pfedmétu.

Definice skupin snasenlivosti latek a pfedmétt

A Traskavina

B  Pfedmét obsahuijici tfaskavinu, ktery ma méné nez dvé ucinna pojistna zafizeni. Zahrnuty
jsou i nékteré pfedméty, jako rozbusky a pocinova zafizeni pro trhaci prace a zapalky
pro naboje, i kdyZ neobsahuji tfaskaviny.

C  Stfelivina nebo jina deflagrujici vybusnina nebo pfedmét obsahujici takovou vybu$ninu.

D  Trhavina, ¢erny prach nebo pfedmét obsahujici trhavinu, vzdy bez roznétnych prostfedki
a bez hnaci naplné nebo pfedmét obsahuijici tfaskavinu, ktery ma nejméné dvé ucinna
pojistna zafizeni.

E Pfedmét, obsahujici trhavinu, bez roznétnych prostfedki a s hnaci napini (jinou
nez takovou, ktera obsahuje hoflavou kapalinu nebo hoflavy gel nebo hypergoly).

117



22117

221171

221172

F  Pfedmét obsahujici trhavinu s vlastnim roznétnym prostfedkem, s hnaci napini (jinou
nez takovou, ktera sestava z hoflavé kapaliny nebo hoflavého gelu nebo hypergold)
nebo bez hnaci napiné.

G Pyrotechnicka latka nebo prfedmét obsahujici pyrotechnickou latku nebo predmét
obsahuijici jak vybuSnou latku, tak i osvétlovaci, zapalnou, slzotvornou nebo dymotvornou
latku (kromé& prfedmétl aktivovanych vodou nebo predmétd, které obsahuji bily fosfor,
fosfidy, pyroforni latku, hoflavou kapalinu nebo hoflavy gel nebo hypergoly).

H  Predmét, ktery obsahuje vybuSnou latku a bily fosfor.
J Predmét, ktery obsahuje vybu$nou latku a hoflavou kapalinu nebo hoflavy gel.
K  Predmét, ktery obsahuje vybusnou latku a toxickou chemickou latku.

L  VybusSna latka nebo pfedmét obsahujici vybudnou latkou, které predstavuji zvIastni
nebezpe€i (napf. pro svoji aktivaci vodou nebo pro pfitomnost hypergold, fosfidi
nebo pyroforni latky) a vyzadujici oddéleni jednotlivych druha.

N  Predméty, které obsahuji jen velmi malo citlivé latky.

S Latka nebo pfedmét, ktery je zabalen nebo zkonstruovan tak, aby vSechny nebezpecné
Ucinky vyvolané nahodnym uvedenim do ¢innosti zGstaly omezeny na vnitfek obalu, pokud
nebyl obal poSkozen pozarem. V takovém pfipadé musi zlstat G€inky tlaku vzduchu
a rozletu omezeny tak, aby opatfeni ke zdolani pozaru nebo jinda nouzova opatfeni
v bezprostfedni blizkosti kusu nebyla podstatné omezena ani jim nebylo zabranéno.

POZNAMKA 1.: Kazda latka nebo pfedmét ve specifikovaném obalu sméji byt piitazeny
jen k jedné skupiné snaSenlivosti. ProtozZe kritérium skupiny snasenlivosti S je empirické
povahy, je prifazeni k této skupiné nutné vazano na zkousky k pridéleni klasifikacniho kédu.

POZNAMKA 2: Predméty skupin snasenlivosti D nebo E sméji byt opatfeny viastnimi
roznétnymi prostfedky nebo s nimi byt baleny spoleéné za predpokladu, Ze tyto prostfedky maji
nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni uréena k zamezeni vybuchu v pripadé nahodného
uvedeni roznétného prostfedku do cinnosti. Takové pfedméty a kusy se prifadi ke skupiné
snasenlivosti D nebo E.

POZNAMKA 3: Predméty skupin snésenlivosti D nebo E sméji byt baleny spoleéné se svymi
vlastnimi  roznétnymi  prostiedky, které neobsahuji dvé dclinna pojistna zafizeni
(tj. z roznécovadi, které jsou pfifazeny ke skupiné snaSenlivosti B) za pfedpokladu, Ze je
dodrZeno zvlastni ustanoveni MP21 oddilu 4.1.10. Takové kusy se pfifadi skupinam
snasenlivosti D nebo E.

POZNAMKA 4: Piedméty sméji byt opatfeny svymi viastnimi  roznétnymi prostfedky
nebo s nimi byt baleny spole¢né za pfedpokladu, Ze se roznétné prostfedky nemohou
za normalnich prfepravnich podminek uvést v ¢innost.

POZNAMKA 5: Predméty skupin snésenlivosti C, D a E sméji byt baleny spoleéné. Takové
kusy musi byt pfifazeny ke skupiné snasenlivosti E.

Pfifazeni vyrobkl zabavné pyrotechniky k podtfidam

Vyrobky zabavné pyrotechniky musi byt obvykle pfifazeny k podtfidam 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4
na zakladé dat ziskanych ze zkouSek série 6 Prirucky zkousek a kritérii. Jelikoz je vSak pocet
druhl takovych pfedmétl velmi rozsahly a kapacita zkuSebnich zafizeni mize byt omezena,
pfifazeni k podtfidam muze byt také provedeno v souladu s postupem uvedenym v 2.2.1.1.7.2.

Pfifazeni vyrobku zabavné pyrotechniky k UN €islim 0333, 0334, 0335 a 0336 mUze byt rovnéz
provedeno na zakladé analogie, bez zkouSek série 6, v souladu se stanovenou klasifikaci
vyrobku zabavné pyrotechniky dle tabulky v 2.2.1.1.7.5. Takové pfifazeni mGze byt provedeno
pouze se souhlasem pfislusSného organu. Vyrobky neuvedené v této tabulce musi byt
klasifikovany na zakladé dat ziskanych ze zkousek série 6.
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POZNAMKA 1: Zafazeni novych druhti vyrobki zébavné pyrotechniky do sloupce 1 tabulky
v 2.2.1.1.7.5 mizZe byt provedeno pouze na zakladé vysledki vsech predepsanych zkousek
postoupenych Podvyboru experti pro pfepravu nebezpecnych véci OSN k posouzeni.

POZNAMKA 2: Vysledky zkousek ziskané prislusnymi orgény, které potvrzuji nebo vyvraceji
pfifazeni vyrobku zabavné pyrotechniky uvedenych ve sloupci 4 tabulky v 2.2.1.1.7.5
k podtfidam ve sloupci 5, by mély byt postoupeny Podvyboru expertii pro prepravu
nebezpecnych véci OSN pro informaci.

Jestlize jsou vyrobky zabavné pyrotechniky vice nez jedné podtfidy zabaleny ve stejném kusu,

6 nevyplyne jina klasifikace.

Klasifikace uvedena v tabulce 2.2.1.1.7.5 plati pouze pro predméty zabalené v lepenkovych
bednach (4G).

Tabulka stanovenych klasifikaci vyrobkd zabavné pyrotechniky’

POZNAMKA 1:Odkazy na procenta v tabulce znamenaji, neni-li stanoveno jinak, hmotnost
vSech pyrotechnickych latek (napriklad raketovych motort, vymetné nalozky,
trhavé nalozky a efektové nalozky).

POZNAMKA 2: ,Vybuskova sloz“ se v této tabulce vztahuje na pyrotechnické latky v praskové
formé nebo jako pyrotechnické dily v pfedmétech zabavné pyrotechniky, které
se pouZivaji k vytvareni zvukového efektu nebo se pouZivaji jako trhaci nebo
hnaci néalozka, vyjma toho, kdyz se Zkouskou HSL vybuskové sloZe v pripojku
7 Prirucky zkousek a kritérii prokaze, Ze doba narustu tlaku je delSi nez 6 ms
pro 0,5 g pyrotechnické latky.

POZNAMKA 3: Uvedené rozméry v mm se vztahuji:

pro kulové nebo valcové kombinované efektové pumy k praméru télesa pumy,

pro valcové efektové pumy k délce pumy,

pro efektové pumy v moZdifi, Fimské svice, vystfelovaci trubice nebo miny
k vnitfrnimu prameéru trubice obsahujici pfedmét zabavné pyrotechniky,

pro sackovou nebo valcovou minu, k vnitfnimu praméru mozdife uréeného pro minu.

1 Tato tabulka obsahuje seznam klasifikace pfedméti zabavné pyrotechniky, kterd muze byt pouZita bez zkouSek série 6,
Prirucky zkousek a kritérii (viz 2.2.1.1.7.2).
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Typ Zahrnuje/nazyva se: Definice Specifikace KLASIFIKACE
Puma,kulova | Kulova efektova puma: | Zafizeni s hnaci naplni nebo bez ni, se zpozdovaci | V8echny tfeskové pumy 1.1G
nebo valcova | vySkova efektova puma, | zapalnici a trhavou nalozkou, pyrotechnickymi dily nebo B B S 1 11G
barevna efektova puma, | volné lozenou pyrotechnickou latku, uréené k arevna puma: > 180 mm :
kombinovana vice-efektova puma, | odpalovani z mozdife Barevna puma: <180 mm 1.1G
namorni puma, s > 25% vybuskové slozZe, jako
padakova efektova puma, volny prasek a/nebo s tfeskovym
dymova efektova puma, efektem
hvézdicova efektova puma, )
délostielecka pozdravna, Barevna  puma: = <180 mm 1.3G
Zvukové efektove pumy: s <25% vybuskové slozZe, jako
tfeskova efektova puma, volny prasek a/nebo s tfeskovym
hromova réna, efektem
pumova sestava Barevna puma: < 50 mm, nebo 1.4G

<60g pyrotechnické sloze,
s <2% vybuskové sloze, jako
volny prasek a/nebo s tfeskovym
efektem

Kombinovana efektova puma

Zafizeni s dvéma nebo vice kulovyma efektovymi

zpozdovacimi
hnaci naplini

zapalnicemi, vystfelované spolecnou

PFebity mozdif, puma v mozdifi

Zafizeni sestavajici z kulové nebo valcové efektové
pumy umistnéné v mozdifi, ktery je ur€en k jejimu
vystreleni

VSechny tfeskové pumy 1.1G
Barevné pumy: > 180 mm 1.1G
Barevna puma: $>25%

vybudkové sloze jako volny 11G
prasek a/nebo )

s tfeskovym efektem

Barevné pumy > 50mm a 1.2G
<180 mm

Barevné pumy <50 mm, nebo 1.3G

s<60 g pyrotechnické latky,
s <25% zableskové sloze jako
volny prasek a/nebo s tfeskovym
efektem
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Typ

Zahrnuje/nazyva se:

Definice

Specifikace

KLASIFIKACE

Puma kulova
nebo valcova

(pokracovani)

Pumy v pumé (kulova)

(Odkazy na procenta pro pumy
v pumé se vztahuji na hrubou
hmotnost pyrotechnického
predmétu)

Zaftizeni, bez hnaci napIné se zpozdovaci zapalnici a
s trhavou naloZkou, obsahujici tfeskové pumy a inertni
materidly, které je ur€eno k vystfelovani z mozdife

> 120 mm

1.1G

Zarizeni, bez hnaci naplné se zpozdovaci zapalnici a s
trhavou nalozkou, obsahujici tfeskové pumy s < 25g
vybuskové sloze vijedné pumé, s<33% vybuskové
sloze a s >60% inertniho materidlu, které je uréeno
k vystrelovani z mozdifi

<120 mm

1.3G

Zaftizeni, bez hnaci napiné se zpozdovaci zapalnici a
trhavou nalozkou, obsahujici barevné pumy a/nebo
pyrotechnické dily, které je urleno Kk vystfelovani
z mozdifh

> 300 mm

1.1G

Zaftizeni, bez hnaci napiné se zpozdovaci zapalnici a
trhavou nalozkou, obsahujici barevné pumy <70mm
a/nebo pyrotechnické dily s <25% vybusSkové sloze a
<60% pyrotechnickych latek, které je wureno
k vystfelovani z mozdifl

> 200 mm a <300 mm

1.3G

Zatizeni, s hnaci naplni, se zpozdovaci zapalnici a
trhavou nalozkou, obsahujici barevné pumy <70mm
a/nebo pyrotechnické dily s <25% vybusSkové sloze a
<60% pyrotechnické latky, které je urCeno
k vystfelovani z mozdifl

<200 mm

1.3G

Baterie/kombi
nace

Pfehradova palba, délostielecka
palba, prostorové efekty, kvétinové
efekty, pumové koule, vybuchy,
palebné baterie, palebné baterie se
zableskem,  vzdusna pumova
sestava

Sestava obsahujici nékolik dild bud stejného typu nebo
rdznych typu, které odpovidaji jednomu ztypl
pfedmétu zabavné pyrotechniky uvedeného v této
tabulce. Ma jedno nebo dvé mista zazehu

urcuje klasifikaci
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Typ

Zahrnuje/nazyva se:

Definice

Specifikace

KLASIFIKACE

Rimska svice

Efektova svice, svice, bombicky

Trubice obsahujici sestavu pyrotechnickych dild,
sestavajici z podobnych pyrotechnickych latek, hnaci a
pfenosové zapalnice

> 50 mm vnittniho praméru,
obsahujici  vybusSkovou  sloz,
nebo
<50 mm s>25%
sloze

vybuskové

1.1G

> 50 mm vnittniho priméru,
neobsahujici vybuskovou sloz

1.2G

<50 mm vnitfniho priméru a
s < 25% vybuskoveé sloze

1.3G

<30mm  vnittniho  praméru
kazdého pyrotechnického
elementu <25g a s<5%

vybuskoveé sloze

1.4G

Jednoranna
svice

Jednoranna svice

Trubice obsahujici
z pyrotechnické latky,
zapalnice nebo bez ni

pyrotechnické dily sestavajici
hnaci népiné a pFenosové

<30 mm vnitfniho praméru a
pyrotechnicky element > 25 g,
nebo s>5% a s<25%
vybuskoveé sloze

1.3G

<30mm vnitfniho  praméru,
pyrotechnicky element <25¢g a
s < 5% vybuskové sloze

1.4G

Raketa

Lavinové rakety, signalni rakety,
piskavé, lahvové rakety, nebeské
rakety, rakety typu stfel, stolni
rakety

a/nebo
jinym
uréena

Trubice obsahujici pyrotechnickou latku
pyrotechnické dily, opatfend lati nebo
prosttedkem stabilizace letu, ktera je
k vystielovani do vzduchu

Pouze s efektem

sloze

vybuskoveé

Vybuskova sloz s> 25%

pyrotechnické latky

s>20g pyrotechnické
s < 25% vybuskové sloze

latky

1.3G

s<20g pyrotechnické latky,
¢erného prachu, trhavé smési a
s<0,13g vybuSkové sloze
naranu a < 1 g celkové

1.4G
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Typ Zahrnuje/nazyva se: Definice Specifikace KLASIFIKACE
Mina Povrchova mina, sagkova mina, | Trubice obsahujici hnaci naplii a pyrotechnické dily, | g > 250, vybuskové sloze, jako 1.1G
vélcova mina ktera je urcena k polozeni nebo upevnéni na zem. | yoiny pragek a/nebo s tfeskovymi

Zakladnim efektem je vymeteni vSech pyrotechnickych efekty
dild do vzduchu v jediném ohnivém prostorovém ———
vizualnim a/nebo zvukovém efektu nebo: > 1§0 mm a s £’25‘%’> vvybuskove 1.1G
Tkaninovy nebo papirovy sacek nebo véalec obsahujici slct)vze kjakf’ \.’O:cn{t prasek a/nebo
hnaci naplii a pyrotechnické dily, ur¢eny k umisténi do S reskovymi etekty
mozdife s funkci miny <180 mm a s < 25% vybuskové 1.3G
sloZze jako volny prasek a/nebo
s tfeskovymi efekty
s <150 g pyrotechnické latky, 1.4G
obsahuijici < 5% vybuskové sloze
jako  volny prasek a/nebo
s tfeskovym  efektem. Kazdy
pyrotechnicky element <25 g,
kazdy tfeskovy efekt < 2 g; kazdy
hvizd, jestlize existuje <3 g
Fontany Sopky, ohrfiopady, bengalské ohné, | Nekovové pouzdro obsahujici lisovanou nebo | > 1 kg pyrotechnické latky 1.3G
osvétlovaci pochodné, fontany, | zhutnénou pyrotechnickou latku vytvarejici jiskry a Y
létajici jiskry plamen < 1 kg pyrotechnické latky 1.4G
Prskavky Rucni prskavky, prskavky neurcene | Tyhy drat Gastedné potazeny (z jednoho konce) pomalu | Prskavky s chloristany: >5g 1.3G
k drzeni v ruce, dratové prskavky hofici pyrotechnickou latku s nebo bez zapalovaci | na kus nebo > 10 kust v bali¢ku
Spicky Prskavky s chloristany: <5g 1.4G
na kus a < 10 kusu v bali¢ku;
Prskavky s dusi¢hany: <30g
na kus
Bengalska Tlumena tyginka Nekovove tyCinky castecné potazeneé (z jednoho konce) | prskavky s chloristany: >5g 1.3G
tyGinka pomalu hofici pyrotechnickou latku, ur€ené kdrZeni | na kus nebo > 10 kust v balicku
v ruce
Prskavky s chloristany: <5¢g 1.4G

na kus a < 10 kusu v bali¢ku;

Prskavky s dusi¢nany:
na kus

<30g
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Typ

Zahrnuje/nazyva se:

Definice

Specifikace

KLASIFIKACE

Drobné
predméty
zabavné
pyrotechniky
S nizkou
nebezpecnos
ti

Stolni bomby, bouchaci kuli¢ky,
kapsle, dymovnice, mlhovnice,
hadi, c&ervi, serpentiny, praskaci
provazky, oslavné rany

Zafizeni uréené Kk vytvafeni velmi omezenych
vizualnich a/nebo zvukovych efektl, které obsahuje
malé mnozstvi pyrotechnické a/nebo vybusné sloze

Bouchaci kuli¢ky a kapsle mohou
obsahovat nejvyde 1.6 mg
traskavého stfibra;

kapsle a oslavné rany mohou
obsahovat nejvySe 16 mg smeési
chlore¢nanu draselného a
¢erveného fosforu;

jiné pfedméty mohou obsahovat
nejvySe 5 g pyrotechnické latky,
ale Zadnou vybuskovou sloz

1.4G

Kotouce

Vzdusny  kotoug,
pozemni kotou€

helikoptéra,

Nekovova trubicka nebo  trubicky  obsahujici
pyrotechnickou latku, ktera vytvafi plyn nebo jiskry
s nebo bez sloze produkujici zvuk, s nebo bez kfidélek

Pyrotechnickd latka v kusu
>20g, obsahujici <3%
vybuskové sloZze  vytvarejici

tfesk, nebo hvizdajici sloz<5 g

1.3G

Pyrotechnicka  latka v kusu
<20g, obsahujici < 3%
zableskové sloze vytvarejici

tfesk, nebo hvizdavé sloze <5 g

1.4G

Svételna kola

Saxon

Zafizeni opatfené pohonnymi jednotkami obsahujicimi
pyrotechnickou latku a vybavené pfidavnymi
prostfedky, které umoZiuji prevést pfimoc€ary pohyb
v rotaci

>1kg pyrotechnické latky
celkem, bez tfaskavého efektu,
kazdy hvizd (jestlize existuje)
<25g a =509 hvizdavé sloze
v kole

1.3G

<1kg pyrotechnické latky
celkem, bez tfeskového efektu,
kazdy hvizd(jestlize existuje)
<5g a =£10g hvizdavé sloze
v kole

1.4G

Vzdusné kolo

Létajici Saxon, UFO, vznasejici se
koruna

Trubice obsahujici hnaci naplné a pyrotechnické latky
vytvarejici jiskry, plamen a/nebo zvuk. Trubice jsou
upevnény k nosnému kolu

>200g pyrotechnické latky
nebo > 60 g pyrotechnické latky
vjednom elementu s<3%
vybuskové sloze s tfeskovymi
efekty, kazdy hvizd (jestlize
existuje) <25g a <50g¢g
hvizdové sloZe v jednom kole

1.3G
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Typ Zahrnuje/nazyva se: Definice Specifikace KLASIFIKACE
<200g pyrotechnické latky 1.4G
celkem a <60g pyrotechnické
latky v jedné pohonné jednotce
s<3% vybuskove sloze
s tfeskovymi efekty, kazdy hvizd
(jestlize existuje) <5g a <10g
hvizdové sloze v jednom kole

Vybérovy Ukazkova sestava, zahradni | Balicek s vice nez jednim typem, ktery odpovida | Nejnebezpecnéjsi vyrobek zabavné pyrotechniky uréuje

bali¢ek sestava, pokojova sestava jednomu z typu vyrobku zabavné pyrotechniky | klasifikaci

uvedeného v této tabulce

Praskajici Oslavna petarda, oslavna rulicka Sestava trubic (papirovych nebo lepenkovych) spojena | Kazda trubice <140 mg 1.4G

sestava pyrotechnickou zapalnici. Kazda trubice je uréena k | vybuSkové sloze nebo <1g

tvorbé zvukového efektu ¢erného prachu

Petarda Pozdravna petarda, zableskova | Nekovova trubice obsahujici tfeskovou sloz uréena | >2g vybuskové sloze 1.1G

petarda, Zertovna petarda k tvorbé zvukového efektu v elementu
<2g vybuskové sloze 1.3G
v elementu a < 10 g ve vnitfnim
obalu
<1g vybuskové sloze 1.4G

v elementu a < 10 g ve vnitinim
obalu nebo < 10g d&erného
prachu v elementu
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221.1.8

22.1.1.81

221182

2.21.2

2.21.21

221.2.2

Vylouceni z tfidy 1

Predmét nebo latka muze byt vyloucen(a) z tfidy 1 na zakladé vysledki zkousek a definice tfidy 1 se
schvalenim pfislusného organu kterékoli smiluvni strany ADR, ktery m(ze také uznat schvaleni
udélené prislusnym organem zeme, ktera neni smluvni stranou ADR, za podminky, Ze toto schvaleni
bylo udéleno v souladu s postupy platnymi podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo ICAO Technical
Instructions.

Se schvalenim pfislusného organu podle 2.2.1.1.8.1 smi byt pfedmét vyloucen z tfidy 1, jestlize tfi
nezabalené predméty, kazdy jednotlivé aktivovany svymi vlastnimi iniciaCnimi nebo roznétnymi
prostfedky nebo vnéjSimi prostfedky tak, aby fungoval stanovenym zplsobem, splni nasleduijici
zkuSebni kritéria:

(@) Zadny vngjsi povrch nesmi mit teplotu vy$si nez 65 °C. Okamzity nardst teploty do 200 °C je
akceptovatelny;

(b) Zadné prasknuti nebo roztfisténi vnéjsiho plasté nebo pohyb pfedmétu nebo jeho uvolné&nych
Casti do vzdalenosti vétsi nez jeden metr v kterémkoli sméru;

POZNAMKA: Pokud by celistvost pfedmétu mohla byt ovlivnéna v pfipadé vnéjsiho poZéru,
musi byt tato kritéria provéfena zkousSkou vystavenim ohni, jak je popsana v normé ISO 12097-
3.

(c) Zadny akusticky zédznam prekradujici $pickovou hodnotu 135 dB(C) ve vzdalenosti jednoho
metru;

(d) Zadny zablesk nebo plamen schopny zaZehnout material, jako je list papiru gramaze 80 + 10
g/m?, pfi dotyku s timto pfedmétem; a

(e) Zadné tvofeni koufe, dymu nebo prachu v takovych mnoZstvich, Ze viditelnost v komote
o velikosti jednoho kubického metru, vybavené vyfukovacimi panely nalezité velikosti, je
snizena o vice nez 50 %, jak se naméfeno kalibrovanym fotometrem (luxmetrem) nebo
radiometrem umisténymi ve vzdalenosti jednoho metru od konstantniho svételného zdroje
umisténého ve stfedu protilehlych stén. Je mozno pouzit téz vSeobecny navod ke zkousSeni
optické hustoty v normé ISO 5659-1 a vSeobecny navod k fotometrickému systému popsanému
v oddilu 7.5 normy ISO 5659-2 nebo je mozno pouzit také podobné metody mérfeni optické
hustoty uréené ke stejnému ucelu. K minimalizaci U€inkG rozptyleného nebo pronikajiciho
svétla, které neni emitovano pfimo svételnym zdrojem, musi byt pouzit vhodny kryt obklopujici
zadni a bo¢ni strany fotometru.

POZNAMKA 1: Jestlize béhem zkou$ek vztahujicich se ke kritériim uvedenym pod pismeny (a), (b),
(c) a (d) neni zpozorovan zadny nebo je zpozorovan jen velmi maly kouf, je mozno od zkousky
uvedené pod pismenem (e) upustit.

POZNAMKA 2: Piislusny orgén zminény v 2.2.1.1.8.1 mtize vyZadovat provedeni zkousek v balené
formé, je-li zjiSténo, Ze pfedmét, jak je zabalen pro pfepravu, mize pfedstavovat vétsi riziko.

K prepravé nepripusténé latky a predméty

Vybusné latky, které vykazuji podle kritérii PFirucky zkouSek a kritérii nepfipustné vysokou citlivost,
nebo u kterych mlze nastat samovolna reakce; jakoz i vybusné latky a pfedméty, které nemohou byt
pfifazeny k pojmenovani nebo j.n. poloZzce uvedenym v tab. A, kapitoly 3.2, nejsou pfipustény

k pfepraveé.

Predméty skupiny snasenlivosti K (1.2 K, UN ¢islo 0020 a 1.3 K, UN ¢islo 0021) nejsou pfipustény
k prepraveé.
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2213

Seznam hromadnych polozek

Klasifikaéni koéd | UN Pojmenovani latek nebo predmétt
(viz 2.2.1.1.4) Cislo
11A 0473 LATKY VYBUSNE, J.N.
11B 0461 SOUCASTI, ROZNETNE SYSTEMY, J.N.
11.C 0474 LATKY VYBUSNE, J.N.
0497 POHONNA HMOTA, KAPALNA
0498 POHONNA HMOTA TUHA
0462 PREDMETY VYBUSNE , J.N..
11D 0475 LATKY VYBUSNE, J.N.
0463 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
11E 0464 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
11F 0465 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
11G 0476 LATKY VYBUSNE, J.N.
11L 0357 LATKY VYBUSNE, J.N.
0354 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
1.2B 0382 SOUCASTI ROZNETNYCH RETEZCU, J.N.
12C 0466 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
12D 0467 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
12 E 0468 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
12F 0469 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
1.2L 0358 VYBUSNE LATKY, J.N.
0248 ZARIZENI, AKTIVOVATELNA VODOU, s trhavou nalozkou, vymetnou nebo
hnaci naplni
0355 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
13C 0132 DEFLAGRUJICI KOVOVE SOLI AROMATICKYCH NITROSLOUCENIN,
J.N.
0477 LATKY VYBUSNE J.N.
0495 POHONNA HMOTA, KAPALNA
0499 POHONNA HMOTA TUHA
0470 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
1.3G 0478 LATKY VYBUSNE, J.N.
1.3L 0359 LATKY VYBUSNE, J.N.
0249 ZARIZENI, AKTIVOVATELNA VODOU, s trhavou nalozkou, vymetnou nebo
hnaci naplni
0356 PREDMETY VYBUSNE, J.N.
1.4B 0350 PREDMETY VYBUSNE, J.N
0383 SOUCASTI ROZNETNYCH RETEZCU, J.N.
14C 0479 LATKY VYBUSNE, J.N.
0501 POHONNA HMOTA TUHA
0351 PREDMETY VYBUSNE, J.N
14D 0480 LATKY VYBUSNE, J.N.
0352 PREDMETY VYBUSNE, J.N
14E 0471 PREDMETY VYBUSNE, J.N
14F 0472 PREDMETY VYBUSNE, J.N
14G 0485 LATKY VYBUSNE, J.N.
0353 PREDMETY VYBUSNE, J.N
148 0481 LATKY VYBUSNE, J.N.
0349 PREDMETY VYBUSNE, J.N
0384 SOUCASTI ROZNETNYCH RETEZCU, J.N.
1.5D 0482 VYBUSNE LATKY, VELMI NECITLIVE (EVI), J.N.
1.6 N 0486 PREDMETY, VYBUSNE, VELMI NECITLIVE (EEI)
0190 VZORKY, VYBUSNE, jiné nez tfaskaviny

POZNAMKA:Podtfida a skupina snasenlivosti musi byt uréeny pfislugnym
organem a v souladu s ustanovenimi v odstavci 2.2.1.1.4
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2214

Glosar pojmenovani

POZNAMKA 1: Smyslem popisti v glosafi neni nahrada zku$ebnich postupt, ani stanoveni
klasifikace latky nebo predmétu tfidy 1. Rozhodnuti o zafazeni do spravné podffidy a o tom,
zda mohou byt pfifazeny ke skupiné snasenlivosti S, musi byt zaloZzeno na zkouskach vyrobku podle
Prirucky zkouSek a kritérii, ¢asti I, nebo na analogii s podobnymi, jiz odzkouSenymi vyrobKy,
zarazenymi podle postupt PFirucky zkousek a kritérii.

POZNAMKA 2: Za pojmenovanimi jsou uvedena prislusna UN ¢isla (kapitola 3.2, tabulka A, sloupec
1).Pokud jde o klasifikaéni kod, viz odstavec 2.2.1.1.4

BLESKOVICE, ohebna: UN ¢isla 0065, 0289

Predmét sestavajici z duse z detonujici vybusSniny opfedené textilnim viaknem, bud s poviakem
nebo bez povlaku z plastu nebo jiného materialu. Povlak neni potfebny, pokud je opfedeni
z textilnich vlaken prachotésné.

BLESKOVICE, s kovovym plastém : UN ¢isla 0102, 0290

Predmét sestavaijici z dusSe z detonujici vybusniny v trubici z mékkého kovu s ochrannym poviakem
nebo bez ochranného povlaku.

BLESKOVICE, S MALYM UCINKEM, s kovovym plastém: UN &islo 0104

Predmét sestavajici z dude z detonujici vybusniny v plasti z mékkého kovu s ochrannym povlakem
nebo bez ochranného povlaku. Mnozstvi vybusné latky je tak malé, Ze se vné bleskovice projevuje
jen nepatrny ucinek vybuchu.

BOJOVE HLAVICE, RAKETA, s trhaci naplni: UN &isla 0286, 0287

Predméty sestavajici z detonujici vybuSniny. Bud' neobsahuji roznétné prostfedky nebo obsahuji
roznétné prostfedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni. Jsou uréeny pro pfipevnéni
k raketé. Pod toto pojmenovani spadaji také bojove hlavice pro fizené stiely.

BOJOVE HLAVICE, RAKETA, s trhaci naplni: UN &islo 0369

Predméty sestavajici z detonujici vybusniny. Obsahuji roznétné prostredky, které nemaji nejméné
dvé ucinna pojistnd zafizeni. Jsou ureny pro pfipevnéni k raketé. Pod toto pojmenovani spadaji
také bojové hlavice pro fizené stfely.

BOJOVE HLAVICE, RAKETA, s trhavou naloZzkou nebo vymetnou naplni: UN ¢islo 0370

Predméty sestavajici z nevybusné uziteCné zatéze a z malé naloze detonujici nebo deflagrujici
vybusniny. Bud neobsahuji roznétné prostfedky nebo obsahuji roznétné prostredky, které maji
nejméné dvé ucinna pojistna zarizeni. Jsou uréeny po pfipevnéni k raketovému motoru k rozhozu
nevybudného materialu. Pod toto pojmenovani spadaji také bojové hlavice pro fizené stfely.

BOJOVE HLAVICE, RAKETA, s trhavou naloZzkou nebo vymetnou naplni: UN ¢islo 0371

Predméty sestavajici z nevybusSné uziteCné zatéze a malé naloze detonujici nebo deflagrujici
vybusniny. Obsahuji roznétné prostfedky, které nemaji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni. Jsou
uréeny po pfipevnéni k raketovému motoru k rozhozu nevybudného materialu. Pod toto pojmenovani
spadaiji také bojové hlavice pro Fizené strely.

BOJOVE HLAVICE, TORPEDO s trhaci naplni: UN &islo 0221

Pfedméty sestavaji z detonujici vybuSniny. Bud neobsahuji roznétné prostiedky, nebo obsahuji

roznétné prostfedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni. Jsou uréeny pro pfipevnéni
k torpédu.

GRANATY, CVICNE, ruéni nebo puskové: UN &isla 0110, 0318, 0372, 0452

Pfedméty bez hlavni trhaci néloze, které jsou uréeny k ru¢nimu vrhani nebo k vystielovani z pusek.
Obsahuji roznétny prostfedek a mohou obsahovat znackovaci napln.
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GRANATY, ruéni nebo puskové, s trhaci naplni: UN Cisla 0284, 0285

Predméty, které jsou ureny k ruénimu vrhani nebo k vystielovani z puSek. Neobsahuji roznétné
prostfedky nebo obsahuji roznétné prostiedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

GRANATY, ruéni nebo puskove, s trhaci naplni: UN Cisla 0292, 0293

Predméty, které jsou ureny k ruénimu vrhani nebo k vystfelovani z puSek. Obsahuji roznétné
prostiedky , které maji méné nez dvé ucinna pojistna zafizeni.

HEXOLIT (HEXOTOL), suchy nebo vihéeny méné nez 15 % hm.. vody: UN ¢islo 0118

Latka sestavajici z tésné smési 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu (RDX) a trinitrotoluenu (TNT).
Pod toto pojmenovani spada také ,, Composition B“.

HEXOTONAL: UN ¢islo 0393

Latka sestavajici z tésné smési z 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu (RDX), trinitrotoluenu (TNT)
a hliniku.

HLOUBKOVE SONDY, VYBUSNE :UN &isla 0204, 0296

Pfedméty sestavajici z naloze trhaviny s roznétnymi prostfedky, které nemaji nejméné dvé ucinna
pojistna zafizeni. Jsou shazovany z lodi a jsou uvadény v Cinnost pfi dosazeni ur¢ené hloubky
nebo po dopadu na dno.

HLOUBKOVE SONDY, VYBUSNE: UN gisla 0374, 0375
Predméty sestavajici z naloze trhaviny bez roznétnych prostfedk(i nebo s roznétnymi prostfedky,

které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni. Jsou shazovany z lodi a jsou uvadény v &innost
pfi dosazeni uréené hloubky nebo po dopadu na dno.

KUMULATIVNI NALOZE, PERFORACNI, pro ropné vrty, bez rozbusky: UN &isla 0124, 0494

Pfedméty sestavajici z ocelovych trubek nebo kovovych pouzder, do kterych jsou vlozeny
kumulativni naloze, které jsou propojeny bleskovici. Neobsahuji roznétné prostiedky.

LATKY VYBUSNE, VELMI NECITLIVE ( EVI), J.N.: UN ¢&islo 0482

Latky nebezpecné hromadnym vybuchem, které jsou tak necitlivé, Ze pfi normalnich pfepravnich
podminkach je jen velmi mala pravdépodobnost jejich roznétu nebo pfechodu z hofeni v detonaci.
Tyto latky musi obstat ve zkouskach série 5 dle PFirucky zkousek a kritérii.

MINY, s trhaci naplni: UN ¢isla 0136, 0294
Predméty sestavajici obvykle z obalu z kovu nebo kompozitnich material(i, které jsou naplnény
detonujici vybusninou, s roznétnymi prostfedky, které nemaji nejméné dvé pojistnd zafizeni. Jsou

uréeny k uvedeni v ¢innost pfi styku s plavidly, vozidly nebo osobami. Pod toto pojmenovani spadaiji
také ,Bangalore torpedoes”.

MINY, s trhaci naplni: UN ¢&isla 0137, 0138

Predméty sestavajici obvykle z kovovych nebo kompozitnich oball, které jsou naplnény detonujici
vybusninou bez nebo s roznétnymi prostfedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistnd zafizeni.
Jsou ur€eny k uvedeni v ¢innost pfi styku s plavidly, vozidly nebo osobami. Pod toto pojmenovani
spadaji také ,Bangalore torpedoes®.

MUNICE, CVICNA: UN ¢isla 0362, 0488

Munice, bez hlavni trhavé naloze, ktera obsahuje trhavou nebo vymetnou nalozku. Obvykle obsahuje
také roznécovadlo a hnaci napln.

POZNAMKA: GRANATY, CVICNE nejsou zahrnuty pod toto pojmenovani. Ty jsou v tomto glosari
uvedeny zviast.
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MUNICE, DYMOVA, S BILYM FOSFOREM, s nebo bez trhavé nalozky, vymetné nebo hnaci naplné:
UN &isla 0245, 0246

Munice, ktera obsahuje bily fosfor jako dymotvornou latku.Kromé toho obsahuje jeden nebo vice
téchto komponentd: hnaci naplh se zapalkou a zazehovaCem; roznécovadlo s trhavou
nebo vymetnou naplni. Toto pojmenovani zahrnuje téZ dymové granaty.

MUNICE, DYMOVA, s nebo bez trhavé nalozky, vymetné nebo hnaci napiné: UN ¢isla 0015, 0016,
0303

Munice, ktera obsahuje dymotvornou latku; jako smés kyseliny chlorsulfonové, chlorid titanicity, nebo
dymotvornou pyrotechnickou sloz zaloZzenou na hexachlorethanu nebo ¢erveném fosforu. Pokud
neni dymotvorna latka sama vybusninou, obsahuje munice také jednu nebo vice nasledujicich
sloZek: hnaci naplf se zapalovacem a zazehovacem, roznécovadlo s trhavou nebo vymetnou naplni.
Toto pojmenovani zahrnuje téZ dymové granaty.

POZNAMKA: SIGNALNI PROSTREDKY, DYMOVE nejsou zahrnuty pod toto pojmenovani. Ty jsou
v tomto gloséfi uvedeny zvIast.

MUNICE, OSVETLOVACI, s nebo bez trhavé nalozky, vymetné nebo hnaci napiné: UN ¢isla 0171,
0254, 0297

Munice ur€ena k vytvofeni jednotlivého zdroje intenzivniho svétla k osvétleni prostoru. Toto
pojmenovani zahrnuje osvétlovaci naloze, granaty, stfely a bomby osvétlovaci a identifikujici cile.

POZNAMKA: Nésledujici pfedméty nespadaji pod toto pojmenovani: NABOJE, SIGNALNI;
PROSTREDKY SIGNALNI, TISNOVE; PROSTREDKY SIGNALNI RUCNI; SVETLICE, LETECKE;
SVETLICE, POZEMNI. Ty jsou v tomto glosari uvedeny zviast.

MUNICE, SLZOTVORNA, s trhavou naloZkou, vymetnou nebo hnaci naplni: UN ¢isla 0018, 0019,
0301

Munice obsahujici slzotvornou latku. Kromé toho obsahuje jeden nebo vice téchto komponentu:
pyrotechnickou latku, hnaci napli se zapalkou a zazehovaCem, roznécovadlo s trhavou nebo
vymetnou naplni.

MUNICE, ZAPALNA S BILYM FOSFOREM, s trhavou nalozkou, vymetnou nebo hnaci napini:
UN &isla 0243, 0244

Munice, ktera obsahuje jako zapalnou latku bily fosfor. Kromé toho obsahuje jednu nebo vice téchto
slozek: hnaci naplf se zapalkou a zazehovacem, roznécovadlo s trhavou nebo vymetnou napini.

MUNICE, ZAPALNA, s kapalinou nebo gelem, s trhavou néloZkou, vymetnou nebo hnaci naplni:
UN ¢islo 0247

Munice, ktera obsahuje kapalnou nebo gelovitou zapalnou latku. Pokud neni zdpalna latka sama
vybusninou, obsahuje munice kromé& toho jesté jednu nebo vice téchto sloZek : hnaci naplh
se zapalkou a zazehovacem, roznécovadlo s trhavou nalozkou nebo vymetnou napini.

MUNICE, ZAPALNA, s nebo bez trhavé nalozky, vymetné nebo hnaci napiné: UN ¢isla 0009, 0010,
0300

Munice, ktera obsahuje zapalnou sloz. Pokud neni zapalna sloz sama vybu$ninou, obsahuje munice
kromé& toho jednu nebo vice téchto sloZek: pohonnou naplfi se zapalkou a zazehovalem,
roznécovadlo s trhavou nebo vymetnou nalozkou.

MUNICE, ZKUSEBNI: UN g&islo 0363

Munice, ktera obsahuje pyrotechnické latky. Slouzi ke zkousce funkce nebo odolnosti nové munice,
zbranovych dilll nebo zafizeni.
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NABOJE, MALORAZOVE: UN &isla 0012, 0339, 0417

Munice, ktera sestdva z nabojnice se stfedovym nebo okrajovym zdpalem, obsahujici hnaci naplr
a pevnou stfelu. Naboje jsou uréené k vystfelovani ze zbrani o razi nejvyde 19,1 mm. Pod toto
pojmenovani jsou zahrnuty také brokové naboje vSech razi.

POZNAMKA: NABOJE MALORAZOVE, CVICNE nespadaji pod toto pojmenovani. Tyto jsou
uvedeny zvlast.Také nékteré vojenské maloraZové naboje nespadaji pod toto pojmenovani. Tyto
jsou uvedeny pod pojmenovanim NABOJE PRO ZBRANE, S INERTNI STRELOU.

NABOJE PRO NARADI, SLEPE: UN ¢&islo 0014

Pfedmét, pouzivany v naradi, sestavajici z uzaviené nabojnice se stfedovym nebo okrajovym
zdpalem a s naplni bezdymného nebo ¢erného prachu nebo bez ni, ale bez strely.

NABOJE PRO ZBRANE CVICNE, nebo NABOJE MALORAZOVE, CVICNE: UN ¢&isla 0014, 0327,
0338

Munice, ktera sestava z uzaviené nabojnice se stfedovym nebo okrajovym zdpalem a napiné
z bezdymného nebo z €erného prachu. Ndboje neobsahuji stfely. Jsou uréené k vystielovani ze
zbrani o razi nejvySe 19,1 mm a slouzi k vyvolani silného zvukového efektu. Pouzivaji se pro cviéné
ucely, k pozdravné stfelb&, jako hnaci napiné, pro startovaci pistole atd.

NABOJE PRO ZBRANE, CVICNE: UN &isla 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munice, ktera sestava z uzaviené nabojnice se stfedovym nebo okrajovym zapalem a z naplné
bezdymného nebo &erného prachu. Naboje neobsahuiji stiely. Pfedméty slouzi k vyvolani silného
zvukového efektu. Pouzivaji se pro cvicné ucCely, k pozdravné stfelbé, jako hnaci napiné,
pro startovaci pistole atd. Pod toto pojmenovani spada také munice, cvicna.

NABOJE PRO ZBRANE, S INERTNI STRELOU: UN ¢&isla 0012, 0328,0339, 0417

Munice, kterd sestava ze strely bez trhaci naloZze a z nabojky, s nebo bez zapalného Sroubu.
Predméty mohou obsahovat stopovku za pfedpokladu, Ze pfevazujici nebezpeci pfedstavuje hnaci
napln.

NABOJE PRO ZBRANE s trhaci naplni: UN &isla 0005, 0007, 0348

Munice, ktera sestava ze strely s trhavinovou naplni s roznétnymi prostiedky, které nemaji nejméné
dvé ucinna pojistna zafizeni a hnaci napiné, s nebo bez zapalného Sroubu. Pojmenovani zahrnuje
jednotné naboje, CasteCné délené naboje a délené naboje, jestlize jsou jednotlivé dily baleny
spole¢né.

NABOJE PRO ZBRANE s trhaci naplni: UN ¢&isla 0006, 0321, 0412

Munice, ktera sestava ze stfely s trhaci naplni bez roznétnych prostfedkii nebo s roznétnymi
prostfedky, které maji nejméné dvé ucéinna pojistna zafizeni, a hnaci naplné, s nebo bez zapalného
Sroubu. Pojmenovani zahrnuje jednotné naboje, CasteCné délené naboje a délené naboje,
jestlize jsou jednotlivé dily baleny spole¢né.

NABOJE, SIGNALNI: UN &isla 0054, 0312, 0405

Predméty, které jsou urCeny pro vytvareni barevnych svételnych nebo jinych signall. Jsou
vystfelovany ze signalnich pistoli apod.

NABOJE, ZABLESKOVE: UN &isla 0049, 0050

Predméty sestavaji z pouzdra, zapalky a zableskové sloze. VSechny soucasti jsou sestaveny
do jednoho celku pfipraveného ke stfelbé.

NABOJKY, PRO ROPNE VRTY: UN ¢&isla 0277, 0278

Predméty, sestavaji z tenkého pouzdra z lepenky, kovu nebo jiného materialu, které obsahuji pouze
bezdymny prach a slouzi k vystfelovani tvrzenych stfel k prorazeni pazeni ropnych vrtu.
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NABOJKY PRO TECHNICKE UCELY: UN ¢&isla 0275, 0276, 0323, 0381
Pfedméty jsou urceny k vyvolani mechanickych Gc€inkld. Sestavaji z pouzdra s nalozi z deflagrujici
vybu$niny a roznétného prostfedku. Plynné produkty deflagrace slouzi k nafukovani, k podélnému

nebo rotaCnimu pohybu nebo k aktivaci funkce prepazek, ventilll nebo spinacli nebo k vystrelovani
upeviiovacich prvkd nebo hasicich prostredku.

POZNAMKA: Nésledujici pfedméty nespadaji pod toto pojmenovani: NALOZE KUMULATIVNI.
Ty jsou v tomto glosari uvedeny zvIast.

NABOJNICE, PRAZDNE, SE ZAPALKOU: UN ¢&isla 0055, 0379

Predméty, sestavajici z nabojnice z kovu, plastu nebo jiného nehoflavého materialu, jejichz jedinou
vybusnou soucasti je zapalka nebo zdpalkovy Sroub.

NABOJNICE, SPALITELNE, PRAZDNE, BEZ ZAPALKY: UN ¢isla 0446, 0444

Predméty sestavajici z nabojnice, ktera je z ¢asti nebo cela zhotovena z nitrocelulézy.

NALOZE, DESTRUKCNI: UN &islo 0048

Pfedméty, sestavajici z pouzdra z lepenky, plastu, kovu nebo jiného materialu, které obsahuje napln
z detonujici vybuSniny. Neobsahuji roznétné prostfedky, nebo obsahuji roznétné prostredky,
které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

POZNAMKA: Nasledujici predméty nespadaji pod tento pojem: PUMY, MINY, STRELY, atd.
Tyto jsou v tomto gloséri uvedeny zvIast.

NALOZE, KUMULATIVNI, bez rozbugky: UN &isla 0059, 0439, 0440, 0441

Pfedméty sestavajici z pouzdra obsahujiciho naloz detonujici vybusSniny s dutinou, ktera je vyloZena
tuhym materialem. Pfedméty jsou uréeny k vyvolani mohutného usmérnéného priirazného efektu.

NALOZE, KUMULATIVNI, OHEBNE, LINEARNI: UN gisla 0237, 0288
Predméty sestavajici z duse z detonujici vybusniny tvarované do ,V* oplastované pruznou hmotou.
NALOZE POCINOVE, bez rozbugky: UN &isla 0042, 0283

Predméty sestavaji z naloze vybu$niny schopné detonace, bez roznétného prostfedku. Jsou uréeny
k zesileni po€inového uginku rozbudky nebo bleskovice.

NALOZE POCINOVE, S ROZBUSKOU: UN g&isla 0225, 0268

Predméty sestavaji z naloze vybusniny schopné detonace a roznétného prostfedku. Jsou uréeny
k zesileni pocinového ucinku rozbudky nebo bleskovice.

NALOZE, HLUBINNE:UN ¢&islo 0056

Predméty sestavajici z naloze vybusniny schopné detonace, umisténé v sudu nebo ve stiele,
bez roznétnych prostfedkli nebo s roznétnymi prostfedky, které maji nejméné dvé pojistna
zafizeni.Pfedméty jsou uréeny k detonaci pod vodou.

NALOZE TRHACI, S PLASTICKYM POJIVEM: UN G&isla 0457, 0458, 0459, 0460

Predméty, sestavajici z naloze specifického tvaru bez pouzdra, vyrobené z trhaviny s plastickym
pojivem. Neobsahuji roznétné prostfedky. PouZivaji se jako sou¢ast munice jako jsou bojové hlavice.

NALOZE, VYBUSNE, PRUMYSLOVE, bez rozbusky: UN &isla 0442, 0443, 0444, 0445

Predméty sestavajici z naloze vybusniny schopné detonace, bez roznétného prostfedku. Pouzivaji
se ke svafovani, platovani a tvarovani vybuchem nebo pro jiné metalurgické procesy.
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NABOJKY PRO TECHNICKE UCELY: UN ¢&isla 0275, 0276, 0323, 0381

Pfedméty jsou urceny k vyvolani mechanickych Gc€inkd. Sestavaji z pouzdra s nalozi z deflagrujici
vybu$niny a roznétného prostfedku. Plynné produkty deflagrace slouzi k nafukovani, k podélnému
nebo rotaCnimu pohybu nebo k aktivaci funkce prepazek, ventilll nebo spinacli nebo k vystrelovani
upevriovacich prvkd nebo hasicich prostredku.

NALOZKY PRIDAVNE, VYBUSNE: UN &islo 0060

Pfedméty sestavajici z malé odnimatelné pocinové nalozky umisténé v dutiné stfely mezi
zapalovagem a trhavinovou naplni.

NAPLNE HNACI: UN gisla 0271, 0272, 0415, 0491

Predméty sestavajici z hnaci naplné, v jakékoliv fyzikalni formé, s plastém nebo bez plasté. Slouzi
jako soucast raketovych motortl nebo ke snizeni odporu vzduchu u strel.

NAPLNE HNACI, PRO DELA: UN &isla 0242, 0279, 0414

Hnaci naplné, v jakékoli fyzikalni formé, pro délenou délostfeleckou munici.

NYTY, VYBUSNE: UN ¢islo 0174

Predméty sestavajici z malé naplné vybusniny uvnitf kovového nytu.

OKTOLIT (OKTOL) suchy, nebo vihéeny méné nez 15% hm. vody: UN CEislo: 0266

Latka sestavajici z tésné smési 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktanu (HMX) a trinitrotoluenu
(TNT).

OKTONAL: UN ¢islo 0496

Latka sestavajici z tésné smési 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktanu, trinitrotoluenu (TNT)
a hliniku.

PENTOLIT, suchy nebo vihéeny méné nez 15 % hm. vody: UN Cislo 0151
Latka sestava z tésné smési pentaeritritoltetranitratu (PETN) a trinitrotoluenu (TNT).

Predméty, obsahujici pyrotechnické latky, které se pouzivaji v automobilech jako soucasti
zachrannych prostfedkd, jako jsou airbagy nebo bezpecénostni pasy.

POHONNA HMOTA, KAPALNA: UN &isla 0495, 0497

Latka, sestavaijici z deflagrujici kapalné vybu$niny, ktera se pouziva k reaktivnimu pohonu.
POHONNA HMOTA, TUHA: UN ¢gisla 0498, 0499, 0501

Latka, sestavajici z deflagrujici pevné vybusniny, ktera se pouziva k reaktivnimu pohonu.

PRACH BEZDYMNY: UN ¢&isla 0160, 0161, 0509

Latka, s obsahem nitrocelulézy jako hlavni slozkou, ktera se pouziva jako pohonna hmota. Tento
pojem zahrnuje jednoslozkové bezdymné prachy (samotna nitroceluléza (NC)), dvouslozkové
bezdymné prachy (jako NC s nitroglycerinem (NG)) a trojslozkové bezdymné prachy (jako

NC/NG/nitroguanidin).

POZNAMKA: Bezdymny prach lity, lisovany nebo baleny v pytlicich je uveden pod pojmem NAPLNE
HNACI PRO DELA nebo SLOZE HNACI.

PRACH CERNY, LISOVANY nebo PRACH CERNY, V PELETACH: UN g&islo 0028

Latka sestavajici z tvarovaného ¢erného prachu.
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PRACH CERNY, zrnity nebo mougkovy: UN &islo 0027

Latka sestavajici z tésné smési dievéného uhli nebo jiného zdroje uhliku a dusiéhanu draselného
nebo dusi€énanu sodného se sirou nebo bez ni.

PRACHOVINA SUROVA, VLHCENA, nejméné 17 % hm. alkoholu
PRACHOVINA SUROVA, VLHCENA nejméné 25 % hm. vody: UN &isla 0433, 0159

Latka sestavajici z nitrocelulézy a nejvySe 60 % nitroglycerinu nebo jiné kapalné organické nitrolatky
nebo jejich smési.

PROSTREDKY SIGNALNI, DYMOVE: UN ¢&isla 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Pfedméty, které obsahuji pyrotechnické latky a vyvijeji dym. Mohou také obsahovat zafizeni
k vysilani akustickych signal(.

PROSTREDKY SIGNALNi RUCNI: UN gisla 0191, 0373

Pfenosné prostfedky, které obsahuji pyrotechnické latky, a které vydavaji visualni signaly
nebo vystrazna znameni. Pod toto pojmenovani spadaji také malé svétlice, jako dalni¢ni svétlice,
zeleznicni svétlice nebo malé svétlice pro lodé v tisni.

PROSTREDKY SIGNALNI, TISNOVE, lodni: UN &isla 0194, 0195, 0505, 0506

Predméty, které obsahuji pyrotechnické latky a jsou uréeny k vytvareni signall ve formé zvukového
efektu, plamene nebo dymu nebo kombinace téchto efekt(.

PROSTREDKY ZACHRANNE, PYROTECHNICKE: UN &islo 0503

Prostfedky, které obsahuji pyrotechnické latky nebo nebezpeéné véci jinych tfid a jsou pouzivany ve
vozidlech, plavidlech nebo letadlech ke zvySeni bezpecénosti osob. Pfiklady jsou: plynové generatory
airbagl, moduly airbagli, pfedpinace bezpecnostnich past a pyromechanické prostfedky. Tyto
pyromechanické prostfedky jsou komponenty sestavené k zajisténi, mimo jiné, funkci oddéleni,
zablokovani nebo zadrzeni cestujicich.

PREDMETY, PYROFORICKE: UN g&islo 0380

Predméty obsahujici pyroforni latku, ktera je ve styku se vzduchem schopna samovzniceni
a vybusnou latku nebo slozku. Toto pojmenovani nezahrnuje pfedméty obsahuijici bily fosfor.

PREDMETY PYROTECHNICKE, pro technické ucely: UN &isla 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Pfedméty, které obsahuji pyrotechnické latky. Jsou pouzivany pro technické ucely, jako je vyvin
tepla, vyvin plynu nebo pro divadelni efekty a pod.

PREDMETY, VYBUSNE, VELMI NECITLIVE (EEI): UN &islo 0486

Pfedméty, které obsahuji jen zvlast necitlivé latky, které pfi normalnich pfepravnich podminkach
vykazuji jen nepatrnou pravdépodobnost nahodného roznétu nebo prenosu detonace a obstaly ve
zkuSebni sérii 7 dle Pfirucky zkousek a kritérii.

POZNAMKA: Nésleduji pfedméty nespadaji pod toto pojmenovéni: vsechny druhy munice;
ZARIZENI UVOLNOVACI, VYBUSNA; VYROBKY ZABAVNE PYROTECHNIKY: TRASKAVKY,
ZELEZNICNI: SVETLICE, POZEMNI: SVETLICE, LETECKE; NABOJE, SIGNALNI: REZACKY,
KABELU, VYBUSNE: PROSTREDKY, SIGNALNI, RUCNI: PROSTREDKY, SIGNALNI/, DYMOVE;
PROSTREDKY SIGNALNI, TISNOVE: NYTY, VYBUSNE. Tyto pfedméty jsou vtomto gloséafi
uvedeny zviast.

PUMY, S HORLAVOU KAPALINOU, s trhaci naplini: UN ¢isla 0399, 0400

Predméty, které jsou shazovany z letadel. Sestavaji z nadrzky obsahujici hoflavou kapalinu a trhaci
naloze.
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PUMY, s trhaci naplni: UN ¢isla 0033, 0291

Vybusné predméty, které jsou shazovany z letadel. Obsahuji roznétné prostfedky, které nemaji
nejméné dveé ucinna pojistna zafizeni.

PUMY, s trhaci naplni: UN ¢&isla 0034, 0035

VybuSné predméty, které jsou shazovany z letadel, Bud neobsahuji roznétné prostredky,
nebo obsahuji roznétné prostfedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

PUMY, ZABLESKOVE: UN ¢&islo 0037

Vybusné predméty, které jsou shazovany z letadel pro dosazeni kratkodobé pusobiciho intensivniho
osvétleni pro fotografické ucely. Obsahuji naloz detonujici vybuSniny s roznétnymi prostfedky,
které nemaji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

PUMY, ZABLESKOVE: UN &islo 0038

Vybusné pfedméty, které jsou shazovany z letadel pro dosazeni kratkodobé pusobiciho intensivniho
osvétleni pro fotografické Ucely. Obsahuji naloz detonujici vybusniny bez roznétnych prostfedkd
nebo s roznétnymi prostfedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

PUMY, ZABLESKOVE: UN &islo 0039, 0299

Vybusné predméty, které jsou shazovany z letadel pro dosazeni kratkodobé pusobiciho intensivniho
osvétleni pro fotografické ucely. Obsahuji zableskovou sloz.

RAKETOVE MOTORY: UN ¢isla 0186, 0280, 0281

Predméty sestavajici z vybusSniny, obvykle tuhé pohonné hmoty, ktera je umisténa ve valci
opatfeném jednou nebo vice tryskami. Jsou ureny k pohonu raket nebo Fizenych stfel.

RAKETOVE MOTORY S HYPERGOLY, s nebo bez vymetné napiné: UN gisla 0250, 0322

Pfedméty sestavajici z valce s jednou nebo vice tryskami, ktery obsahuje hypergolickou pohonnou
latku. Jsou uréeny k pohonu raket nebo fizenych strel.

RAKETOVE MOTORY S KAPALNYM PALIVEM: UN ¢&isla 0395, 0396

Predméty sestavajici z valce s jednou nebo vice tryskami, ktery obsahuje kapalné palivo. Jsou
uréeny k pohonu raket nebo fizenych stfel.

RAKETY s inertni hlavici UN d&isla: 0183, 0502

Pfredméty sestavajici z raketového motoru a nevybusné hlavice. Toto pojmenovani zahrnuje také
fizené strely.

RAKETY, S KAPALNYM PALIVEM s trhaci napini: UN gisla 0397, 0398

Predméty, sestavajici z kapalného paliva a valce opatfeného jednou nebo vice tryskami, ke kterym
je pfipevnéna bojova hlavice. Toto pojmenovani zahrnuje také fizené strely.

RAKETY, s trhaci naplni: UN Cisla 0180, 0295

Predméty sestavajici z raketového motoru a bojové hlavice s roznétnymi prostfedky, které nemaji
nejméné dveé ucinna pojistna zafizeni. Toto pojmenovani zahrnuje také fizené strely.

RAKETY, s trhaci naplni: UN Cisla 0181, 0182
Predméty sestavajici z raketového motoru a bojové hlavice bez roznétnych prostredku

nebo s roznétnymi prostiedky, které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni. Toto pojmenovani
zahrnuje také Fizené strely.
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RAKETY, s vymetnou naplni: UN ¢isla 0436, 0437, 0438

Pfedméty sestavajici z raketového motoru a nalozky slouzici k vymetu uZite€ného nékladu z hlavice
rakety. Toto pojmenovani zahrnuje také fizené strely.

RAKETY, TAHACE LAN: UN &isla 0238, 0240, 0453

Predméty sestavajici z raketového motoru, které jsou uréeny k roztahovani lan.

ROZBUSKOVE SESTAVY, NEELEKTRICKE, pro trhaci prace: UN &isla 0360,0361, 0500
Neelektrické rozbuSky opatfené prostiedky, kterymi jsou uvadény v Cinnost jako jsou zapalnice,

bleskovice, mikrobleskovice a detonacni trubice. Mohou byt mzikové nebo Casované.
Pod toto pojmenovani spadaji detonacni zafizeni s bleskovici.

ROZBUSKY, ELEKTRICKE pro trhaci prace: UN gisla 0030, 0255, 0456

Predméty, které jsou uréeny zejména k pocinu pramyslovych trhavin. Rozbusky mohou byt mzikové
i Casované. Elektrické rozbusky se uvadeéji v ¢innost elektrickym proudem.

ROZBUSKY, NEELEKTRICKE pro trhaci prace: UN &isla 0029, 00267, 0455

Predméty, které jsou uréeny zejména k pocinu pramyslovych trhavin. Rozbusky mohou byt mzikové
i Casované. Neelektrické rozbusSky se uvadéji v Cinnost zapalnici, bleskovici, mikrobleskovici,
detonacéni trubici nebo jinymi roznétnymi prostfedky. Pod toto pojmenovani spadaji detonacni
zafizeni bez bleskovice.

ROZBUSKY, PRO MUNICI: UN 0073,00364, 0365, 0366.

Predméty sestavajici z malého kovového nebo plastového pouzdra, které obsahuje vybu$niny
jako azid olovnaty, PETN nebo smés vybusnin. Jsou ur€eny k pocinu detonagnich zafizeni.

ROZRUSOVACI ZARIZENI, VYBUSNA, pro ropné vrty, bez rozbusky: UN &islo 0099

Predméty sestavajici z trhavinové naloze v pouzdfe, bez roznétného prostfedku. Pouzivaji
se k rozruSeni horniny v okoli vrtného otvoru, pro usnadnéni vytoku ropy z horniny.

REZACKY KABELU, VYBUSNE: UN ¢&islo 0070

Predméty sestavajici ze zafizeni s nozovym ostfim, které je vymrStovano malou nalozi deflagracni
vybusniny na kovadlinu.

SLOZ PYROTECHNICKA, ZABLESKOVA: UN g&isla 0094, 0305
Pyrotechnicka sloz, ktera po zaZzehu produkuje intenzivni svétlo.
SOUCASTI ROZNETNYCH RETEZCU, J.N.: UN ¢&isla 0382, 0383, 0384, 0461

Predméty, obsahujici vybusninu, uréené k prenosu detonace nebo deflagrace v zapalovacich
munice.

STOPINA: UN ¢gislo 0101

Predmét sestavaijici z bavinénych vlaken obalenych jemné zrnénym ¢ernym prachem. Hofi vnéjSim
plamenem a pouziva se k zazehu pyrotechnickych pfedmétt atd. Mize byt uzaviena v papirové
trubici pro ziskani okamzitého efektu.

STOPOVKY PRO MUNICI: UN ¢gisla 0212, 0306

Uzaviené pfedméty, které obsahuji pyrotechnické latky. Slouzi k zviditelnéni drahy letu stiely.

STRELY, inertni se stopovkou: UN &isla 0345, 0424, 0425

Predméty jako granaty nebo stfely, které jsou vystfelovany z dél nebo jinych délostfeleckych zbrani,
pusek nebo jinych malorazovych strelnych zbrani.
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STRELY, s trhaci naplni: UN ¢&isla 0167, 0324

Pfedméty jako granaty nebo stfely, které jsou vystfelovany z dél nebo jinych délostfeleckych zbrani.
Obsahuji roznétné prostredky, které nemaji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

STRELY, s trhaci naplni: UN &isla 0168, 0169, 0344

Pfedméty jako granaty nebo stfely, které jsou vystfelovany z dél nebo jinych délostfeleckych zbrani.
Neobsahuji roznétné prostfedky nebo obsahuji roznétné prostfedky, které maji nejméné dvé ucinna
pojistna zafizeni.

STRELY, s trhavou naloZkou nebo vymetnou naplni: UN ¢&isla 0346, 0347

Predmeéty jako granaty nebo strely, které jsou vystfelovany z dél nebo jinych délostfeleckych zbrani.
Stfely neobsahuji roznétné prostfedky nebo obsahuji roznétné prostfedky, které maji nejméné dvé
ucinna pojistnd zafizeni. Pouzivaji se k rozhozu znackovaciho barviva nebo jinych nevybusnych
latek

STRELY, s trhavou naloZkou nebo vymetnou néplni: UN Cisla 0426, 0427

Predméty jako granéaty nebo stiely, které jsou vystielovany z dél nebo jinych délostfeleckych zbrani.
Strely obsahuji roznétné prostfedky, které nemaji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni. Pouzivaji
se k rozhozu znac¢kovaciho barviva nebo jinych nevybusnych latek.

STRELY, s trhavou naloZkou nebo vymetnou naplni: UN ¢&isla 0434, 0435

Pfedméty jako granaty nebo stfely, které jsou vystfelovany z dél nebo jinych délostfeleckych zbrani,
pusek nebo jinych malorazovych strelnych zbrani. Pouzivaji se k rozhozu znackovaciho barviva
nebo jinych nevybusnych latek.

SVETLICE, LETECKE: UN ¢gisla 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Predméty, obsahujici pyrotechnické latky, které jsou urCeny ke shazovani z letadel. Pouzivaji
se k osvétlovacim, identifikacnim, signalnim nebo varovnym acelim.

SVETLICE, POZEMNI: UN ¢gisla 0092, 0418, 0419

Pfedméty, obsahujici pyrotechnické latky, které jsou uréeny k pouzivani na zemi. PouZivaji
se k osvétlovacim, identifikacnim, signalnim nebo varovnym acéelim.

TORPEDA, S KAPALNYM PALIVEM, s nebo bez trhaci naloZe: UN ¢&islo 0449

Pfedméty sestavajici z kapalného vybudného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodé,
s nebo bez bojové hlavice; nebo pfedméty sestavajici z kapalného nevybusného pohonného
systému k pohonu torpéda ve vodé a z bojové hlavice.

TORPEDA,S KAPALNYM PALIVEM s inertni hlavici: UN &islo 0450

Predméty sestavajici z kapalného vybusSného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodé
a z inertni hlavice.

TORPEDA, s trhaci naplni: UN &islo 0329

Pfedméty sestavajici z vybudného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodé a z bojové
hlavice. Bojova hlavice neobsahuje roznétné prostfedky nebo obsahuje roznétné prostredky,
které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

TORPEDA, s trhaci naplni: UN ¢islo 0330

Pfedméty sestavajici z vybuSného nebo nevybusSného pohonného systému, k pohonu torpéda

ve vodé a z bojové hlavice. Bojova hlavice obsahuje roznétné prostredky, které maji méné nez dvé
ucinna pojistna zafizeni.
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TORPEDA, s trhaci naplni: UN ¢islo 0451

Pfedméty sestavajici z nevybusného pohonného systému, k pohonu torpéda ve vodé a z bojové
hlavice. Bojova hlavice neobsahuje roznétné prostiedky nebo obsahuje roznétné prostfedky,
které maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

TRHAVE NALOZKY, vybusné: UN &islo 0043

Predméty, sestavajici z malé nalozky vybusniny. Slouzi k roztrzeni plasté stfel nebo jiné munice,
aby se mohla rozptylit jejich napln.

TRHAVINA, TYP A: UN &islo 0081

Latky sestavajici z kapalnych nitroesterd, takovych jako nitroglycerin nebo smési takovych latek.
Obsahuji kromé toho jednu nebo vice téchto slozek: nitrocelulézu, dusi€énan amonny nebo jiné
anorganické dusi¢nany, aromatické nitroslou¢eniny nebo hoflavé latky, jako dfevénou moucku
nebo hlinikovy prasek. Kromé toho mohou obsahovat inertni soucasti, jako je kfemelina a pfisady,
jako barviva a stabilizatory. Trhaviny maji konzistenci praskovou, Zelatinovou, plastickou
nebo poloplastickou. Pod toto pojmenovani spadaji také dynamity, trhaci Zelatiny, Zelatinové
dynamity.

TRHAVINA, TYP B: UN ¢isla 0082, 0331
Latky sestavajici ze

(a) smési dusi¢nanu amonného nebo jinych anorganickych dusiénant s vybusninami takovymi
jako ftrinitrotoluen (TNT), mohou také obsahovat jiné latky, jako dfevénou moucku
a hlinikovy prasek; nebo

(b) smési z dusi¢nanu amonného nebo jinych anorganickych dusiénant s jinymi hoflavymi,
nevybudnymi latkami.

V obou pfipadech mohou trhaviny obsahovat inertni soucasti, jako kifemelinu a pfisady, jako barviva
a stabilizatory. Tyto trhaviny nesméji obsahovat nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery
nebo chlore¢nany.

TRHAVINA, TYP C: UN ¢islo 0083

Latky sestavajici ze smési chloreCnanu draselného nebo chlore¢nanu sodného nebo chloristanu
draselného nebo chloristanu sodného nebo chloristanu amonného a organickych nitroslou€enin
nebo hoflavych latek, jako dfevéna moucka, hlinikovy prasek nebo uhlovodiky. Latky mohou kromé
toho obsahovat inertni sou€asti jako kfemelinu a pfisady jako barviva a stabilizatory. Tyto trhaviny
nesméji obsahovat nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery.

TRHAVINA, TYP D: UN cislo 0084

Latky sestavajici ze smési organickych nitroslou¢enin a hoflavych latek, jako uhlovodika
a hlinikového prasku. Latky mohou obsahovat inertni souéasti jako kfemelinu a pfisady jako barviva
a stabilizatory. Tyto trhaviny nesméji obsahovat nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery,
chlore¢nany a dusi¢nan amonny. Pod toto pojmenovani spadaji plastické trhaviny.

TRHAVINA, TYP E: UN C¢isla 0241, 0332

Latky sestavajici z vody, jako hlavni soucasti a vysokého podilu dusi€énanu amonného nebo jinych
oxidacnich prostfedki, které mohou byt v roztoku. Ostatnimi soucastmi mohou byt nitroslouceniny
jako trinitrotoluen, uhlovodiky nebo hlinikovy praSek. Mohou obsahovat inertni soucasti,
jako kfemelinu a pfisady, jako barviva a stabilizatory. Pod toto pojmenovani spadaji emulzni
trhaviny, trhaviny typu slurry a ,vodni gely“.

TRITONAL: UN ¢islo 0390

Latka sestava ze smési trinitrotoluenu (TNT) a hliniku.
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TRASKAVKY, ZELEZNICNI: UN &isla 0192, 0193, 0492, 0493

Predméty, obsahujici pyrotechnickou latku, které pfi narazu vybuchuji se silnym zvukovym efektem.
Pfedméty jsou uréeny k umistnéni na Zelezni¢nich kolejich.

VYROBKY ZABAVNE PYROTECHNIKY: UN &isla 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pyrotechnické pfedméty uréené pro zabavné ucely.

VZORKY, VYBUSNE, kromé tfaskavin: UN ¢&islo 0190

Nové nebo jiz existujici vybusné latky nebo pfedméty, které dosud nejsou pfifazeny k Zadnému
pojmenovani v kapitole 3.2, tabulce A, které jsou pfepravovany v malém mnozstvi v souladu
s pokyny pfislusného organu mimo jiné k pokusnym, klasifikaénim, vyzkumnym a vyvojovym acelim,

za ucelem kontroly jakosti nebo jako obchodni vzorek.

POZNAMKA: Vybusné latky nebo pfedméty, které jiZ jsou jmenovité uvedené v kapitole 3.2, tabulce
A, pod tento pojem nespadaji.

ZAPALKOVE SROUBY: UN ¢isla 0319, 0320, 0376

Predméty sestavajici ze zapalky pro zazeh a pfidavné naplné deflagrujici vybusniny, jako je ¢erny
prach. Pouzivaji se k zdZzehu hnaci naplné v nabojnicich pro déla atd.

ZAPALKY, KALISKOVE: UN ¢isla 0044, 0377, 0378

Predméty sestavajici se z kovovych nebo plastovych kaliSkd, které obsahuji malé mnozstvi tfaskavé
sloze, ktera se snadno zazehuje Uderem. Slouzi jako zazehovy prostfedek v malorazovych nabojich
a v narazovych zapalkach hnacich naplini.

ZAPALNICE: UN ¢&islo 0066

Pfedmét, ktery se bud sestava z textilnich viaken obalenych €ernym prachem nebo jinou rychle
hofici pyrotechnickou slozi a z pruzného ochranného povlaku nebo z dude z Cerného prachu
opredené pruznymi textilnimi viakny. Pfedmét hofi podélné otevienym plamenem a slouzi k pfenosu
z&Zehu z jednoho zafizeni k naloZi nebo k zazehovaci.

ZAPALNICE, BEZPECNOSTNI: UN &islo 0105

Predmét, sestavajici z duSe z jemnozrnného ¢erného prachu, ktera je omotana ohebnym textiinim
vlaknem. Je opatfeny jednim nebo vice ochrannymi obaly a po zaZzehnuti hofi stanovenou rychlosti
bez jakéhokoliv vnéjsiho vybusného ucginku.

ZAPALNICE, trubi¢kova, s kovovym plastém: UN ¢islo 0103

Predmét sestavajici z kovové trubicky s dusi z deflagrujici vybusniny.

ZAPALOVACE, DETONACNI: UN gisla 0106, 0107, 0257, 0367

Pfedméty, s vybusnymi dily, uréené k vyvolani detonace v munici. Obsahuji mechanické, elektrické,
chemické nebo hydrostatické zafizeni k vyvolani detonace. Obvykle obsahuji pojistna zafizeni.

ZAPALOVACE, DETONACNI s pojistnym zafizenim: UN &isla 0408, 0409, 0410

Predméty, s vybusnymi dily, uréené k vyvolani detonace v munici. Obsahuji mechanické, elektricke,
chemické nebo hydrostatické zafizeni k vyvolani detonace. Detonaéni zapalovae musi obsahovat
nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni.

ZAPALOVACE, ZAZEHOVE: UN ¢&isla 0316, 0317, 0368

Predméty, s tfaskavymi slozemi, uréené k vyvolani deflagrace v munici. Obsahuji mechanickeé,

elektrické, chemické nebo hydrostatické zafizeni k vyvolani deflagrace. Obvykle obsahuji pojistna
zarizeni.
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ZARIZENI, AKTIVOVATELNA VODOU, s trhavou naloZkou, vymetnou nebo hnaci naplni: UN &isla
0248, 0249

Predméty, jejichz funkce je zavisla na fyzikalné-chemické reakci jejich slozek s vodou.
ZARIZENi UVOLNOVACI, VYBUSNA: UN ¢&islo 0173

Predméty sestavajici z malé vybusné nalozky s roznétnym prostfedkem a ty€e nebo spojovaciho
dilu. Pferazenim tyCe nebo spojovaciho dilu se zafizeni uvede rychle v €innost.

ZAZEHOVACE: UN ¢&isla 0121, 0314, 0315, 0454

Predméty, které obsahuiji jednu nebo vice vybusnych latek, které jsou uréeny k vyvolani deflagrace
ve vybusnych zafizenich. Do €innosti mohou byt uvadény chemicky, elektricky nebo mechanicky.

POZNAMKA: _Nasledujici pfedméty nespadaji pod tento pojem: ZAPALNICE, ZAPALNICE
trubickové; ZAPALNICE BEZPECNOSTNI; ZAPALKY KALISKOVE; STOPINA; ZAPALKOVE
SROUBY; ZAZEHOVACE ZAPALNIC. Tyto jsou v tomto glosari uvedeny zviast.

ZAZEHOVACE ZAPALNIC: UN ¢&islo 0131

Predméty rizné konstrukce, které se uvadeéji v ¢innost tfenim, iderem nebo elektricky a které slouzi
k zaZehnuti zapalnice.
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2.2.2

2.2.21

22211

2221.2

22213

Trida 2 Plyny

Kritéria

Nazev tfidy 2 zahrnuje Gisté plyny, smési plynd, smési jednoho nebo vice plynl s jednou nebo vice
jinymi latkami, jakoz i pfedméty, které takové latky obsahuiji.

Plyny jsou latky, které:

(@)
(b)

pfi 50 °C maji tenzi par vyssi nez 300 kPa (3 bary), nebo

pfi 20 °C a standardnim tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.

POZNAMKA 1: UN 1052 FLUOROVODIK, BEZVODY je viak latkou tfidy 8.

POZNAMKA 2: Cisty plyn smi obsahovat jiné sloZky, které pochéazeji z vyrobniho procesu
nebo které jsou pridavany, aby zachovaly stabilitu vyrobku, za pfedpokladu, Ze koncentrace téchto
sloZzek neméni zatfidéni nebo prepravni podminky, jako stuperi pinéni, plnici tlak nebo zkuSebni tlak.

POZNAMKA 3: J.N. polozky v pododdile 2.2.2.3 mohou zahrnovat &isté plyny, jakoZ i smési plyndi.

Latky a pfedméty tfidy 2 jsou rozdéleny nasledovné:

1.

Stlaceny plyn: plyn, ktery, je-li naplnén pod tlakem pro pfepravu, je zcela plynny pfi teploté
-50 °C; tato kategorie zahrnuje vSechny plyny s kritickou teplotou -50 °C nebo nizsi;

Zkapalnény plyn: plyn, ktery, je-li naplnén pod tlakem pro pfepravu, je ¢asteéné kapalny
pfi teplotach nad -50 °C. RozliSuje se:

Vysokotlaky zkapalnény plyn: plyn s kritickou teplotou nad -50 °C a nejvySe +65 °C; a
Nizkotlaky zkapalnény plyn: plyn s kritickou teplotou nad +65 °C;

Hluboce zchlazeny zkapalnény plyn: plyn, ktery, je-li naplnén pro pfepravu, je Castecné
zkapalnén v dusledku své nizké teploty;

Rozpustény plyn: plyn, ktery, je-li naplnén pod tlakem pro pFepravu, je rozpustén
v kapalném rozpoustédle;

Aerosoly a malé nadobky obsahujici plyn (plynové kartuse);
Jiné pfedméty obsahuijici plyn pod tlakem;
Plyny, které nejsou pod tlakem, podIéhajici zvlastnim predpisim (vzorky plyn();

Chemické latky pod tlakem: kapaliny, pasty nebo prasky natlakované s hnaci latkou, ktera
splfiuje definici stlaéeného nebo zkapalnéného plynu a jejich smési.

Adsorbovany plyn: plyn, ktery je, je-li zabalen pro pfepravu, absorbovan v tuhém poréznim
materialu, s vyslednym vnitfnim tlakem nadoby niz§im nez 101,3 kPa pfi 20 °C a niz8§im nez
300 kPa pfi 50 °C.

Latky a pfedméty (kromé aerosold a chemickych latek pod tlakem) tfidy 2 jsou podle svych
nebezpecénych vlastnosti pfifazeny k jedné z nasledujicich skupin:

A

)

dusivé
podporujici hofeni
hoflavé

toxické
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TF toxické, horlavé

TC toxické, ziravé

TO toxické, podporujici hofeni

TFC toxické, horlavé, ziravé

TOC toxické, podporujici hofeni, ziravé.

Jestlize podle téchto kritérii maji plyny nebo smési plynl nebezpecéné vlastnosti, které Ize pfifadit
vice nez jedné skupiné, maji skupiny oznacené pismenem T prednost pfed vSemi ostatnimi

skupinami. Skupiny oznagené pismenem F maji pfednost pfed skupinami oznacenymi pismeny A
nebo O.

POZNAMKA 1: Ve Vzorovych pfedpisech OSN, v IMDG Code a v Technickych instrukcich ICAO
Jsou plyny zafazovany na zakladé svého hlavniho nebezpeci do jedné z nasledujici tfi podtfid:

Podtfida 2.1: Horlavé plyny (odpovida skupinam, které jsou oznaceny pismenem F)
Podtfida 2.2 : Nehorlavé, netoxické plyny (odpovida skupinam, které jsou oznaceny pismeny A
nebo O)

Podtrida 2.3: Toxické plyny (odpovida skupinam, které jsou oznaceny pismeny T, tzn. T, TF, TC,
TO, TFC a TOC)

POZNAMKA 2: Malé nadobky obsahujici plyn (UN &islo 2037) musi byt pfitazeny dle nebezpedi
plynouciho z jejich obsahu ke skupinam A az TOC. K aerosoliim (UN cislo 1950) viz 2.2.2.1.6.
K chemickym latkam pod tlakem (UN ¢isel 3500 az 3505) viz 2.2.2.1.7.

POZNAMKA 3: Ziravé plyny se povazuji za toxické, a proto se zafazuji do skupiny TC, TFC
nebo TOC.

Pokud v kapitole 3.2, tabulce A jmenovité uvedena smés tfidy 2 odpovida rdznym kritériim
uvedenym v 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.5, je tieba tuto smés zaradit dle téchto kritérii a pfifadit ji k vhodné
J.N. polozce.

Latky a prfedméty (kromé& aerosoll) tfidy 2 jmenovité neuvedené v kapitole 3.2, tabulce A
je tfeba pfifadit podle 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3 k hromadné poloZce uvedené v pododdile 2.2.2.3. Plati
nasledujici kritéria:

Dusivé plyny

Plyny nepodporujici hofeni, nehoflavé a netoxické, které zreduji nebo vypuzuji kyslik,
ktery je za normalnich podminek pfitomen v ovzdusi.

Horlavé plyny
Plyny, které pfi teploté 20 °C a standardnim tlaku 101,3 kPa:
(a) jsou zapalné ve smési s nejvyse 13 % obj. plynu se vzduchem, nebo

(b) maji rozsah hoflavosti se vzduchem nejméné 12 procentnich bodd bez ohledu na spodni
mez hoflavosti.

Hoflavost musi byt stanovena za pomoci zkou$ek nebo vypoctl dle metod schvalenych ISO
(viz normu 1SO 10156:2010).

Pokud jsou pro pouziti téchto metod k dispozici pouze nedostate¢né udaje, mohou byt pouZity
rovnocenné metody zkousek, pokud jsou uznany pfislusnym organem zemé plvodu.
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Neni-li zemé puvodu smluvni stranou ADR, musi byt tyto metody uznany pfislusnym organem
prvniho statu smluvni strany ADR, ktery pfijde do styku se zasilkou.

Plyny podporujici hofeni

Plyny, které mohou obecné pFivodem kysliku zplsobit nebo podpofit hofeni jinych latek Gcinnégji
nez vzduch. Jsou to Cisté plyny nebo smési plyn s oxidaéni mohutnosti vétSi nez 23,5 %, urCenou
metodou uvedenou v ISO 10156:2010.

Toxické plyny

POZNAMKA: Plyny, které kvili své Ziravosti ¢asteéné nebo Uplné odpovidaji kritériim pro toxicitu,

musi byt zafazeny jako toxické. K mozZnemu vedlejSimu nebezpeci Ziravosti, viz také kritéria pod
nadpisem ,Ziravé plyny*.

Plyny:

(a) o nichz je znamo, Ze maji takovy toxicky nebo ziravy ucinek na Clovéka, Zze predstavuji
nebezpedi pro jeho zdravi; nebo

(b) o kterych se predpoklada, ze maji toxicky nebo ziravy uc€inek na Clovéka, protoze pfi

zkouskach podle pododdilu 2.2.61.1 vykazuji hodnotu LCso pro akutni toxicitu nejvySe
5000 ml/m3 (ppm).

Pro zafazeni smési plynu (véetné par latek jinych tfid) mize byt pouzit nasledujici vzorec:

LCso toxicka (smés) = —
2o
i=1 Ti
pficemz fi= molarni zlomek i-té ¢asti smési.
Ti= index toxicity i - té ¢asti smési.

Hodnota T; odpovida hodnoté LCso dle P200 pododdilu 4.1.4.1.

Pokud hodnota LCso neni v P200 pododdilu 4.1.4.1 uvedena, je tfeba
pouzit hodnotu LCs, ktera je uvedena ve védecke literature.

Pokud hodnota LCso neni znama, vypocita se index toxicity na zakladé

ucinky, nebo, je-li to jedina moznost, na zakladé pokusu.
Ziravé plyny

Plyny nebo smeési plynu, které kvali svym ziravym G&inkGm zcela odpovidaji kritériim pro toxicitu,
je tfeba zafadit jako toxické s vedlejSim nebezpe&im Ziravosti.

Smés plynd, ktera je z dudvodu svych kombinovanych uc€inka ziravosti a toxicity povazovana
za toxickou, predstavuje vedlejSi nebezpeli Ziravosti, jestlize je z lidské zkuSenosti znamo,
ze je smeés Skodliva pro kazi, oi nebo sliznice, nebo je-li hodnota LCsy ziravych casti smési
pfi vypoétu podle nasledujiciho vzorce nejvyse 5000 mi/m3 (ppm):

1
LCso Zirava (smés)———
Ci
i=l (i
pficemz fci= molarni zlomek i- té zZiravé ¢asti smési.
Tei = index toxicity i- té Ziravé ¢asti smési.
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Hodnota T odpovida hodnoté LCso dle P200 pododdilu 4.1.4.1.

Pokud hodnota LCsp neni v P200 pododdilu 4.1.4.1 uvedena, je tfeba
pouzit hodnotu LCs, ktera je uvedena ve védecke literature.

Pokud hodnota LCso neni znama, vypocita se index toxicity na zakladé
ucinky, nebo, je-li to jedina moznost, na zakladé pokusu.

Aerosoly

Aerosoly (UN ¢€islo 1950) se pfifazuji k jedné z nasledujicich skupin podle svych nebezpecnych
vlastnosti takto:

A dusivé

(0] podporujici hofeni

F hoflavé

T toxicke

C Ziravé

Cco Ziravé, podporujici hofeni
FC horlavé, ziravé

TF toxické, horlavé

TC toxické, ziravé

TO toxické, podporujici hofeni

TFC toxické, horlavé, ziravé
TOC toxické, podporujici hofeni, ziravé.

Zarazeni zavisi na povaze obsahu aerosolového rozprasovace.

POZNAMKA: Plyny, které vyhovuiji definici toxickych plynti podle 2.2.2.1.5 a plynti identifikovanych
v tabulce 2 pokynu pro baleni P200 poznamkou c ,Je povaZovan za pyroforni“ v pododdilu 4.1.4.1,
nesméji byt pouZity jako hnaci néaplri v aerosolovém rozpraSovaci. Aerosoly s obsahem splriujicim
kritéria pro obalovou skupinu | z hlediska toxicity nebo Ziravosti nejsou pripustény k prepravé (viz
faké 2.2.2.2.2) .

Plati tato kritéria:

a) PFifazeni ke skupiné A se provede, pokud obsah nesplriuje kritéria pro zadnou jinou skupinu
podle pododstavcu b) az f) dale;

b) Prifazeni ke skupiné O se provede, pokud aerosol obsahuje plyn podporujici hofeni podle
2.2.2.1.5;
c) Prifazeni ke skupiné F se provede, jestlize obsah zahrnuje nejméné 85 % hm. hoflavych

slozek a chemické spalné teplo je nejméné 30 kJ/g. Pfifazeni se neprovede, jestlize obsah
zahrnuje nejvySe 1 % hm. hoflavych sloZek a spalné teplo je mensi nez 20 kJ/g. Jinak musi
byt aerosol odzkouSen na hoflavost zkoudkami popsanymi v Prirucce zkouSek a kritérii,
¢asti lll, oddilu 31. Lehce hoflavé a hoflavé aerosoly musi byt pfifazeny ke skupiné F.
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POZNAMKA: Hoftlavé slozky jsou hoflavé kapaliny, hoflavé tuhé latky nebo hoflavé plyny
a smési plynu, jak jsou definovany v poznamkach 1 az 3 pododdilu 31.1.3 ¢asti lll Prirucky
zkouSek a kritérii. Tento pojem nezahrnuje pyroforni latky, latky schopné samoohrevu
ani latky reagujici s vodou. Chemické spalné teplo se urci jednim z nasledujicich postupu:
ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 az 86.3 nebo NFPA 30B.

d) Pfifazeni ke skupiné T se provede, pokud je obsah, s vyjimkou hnaci naplné aerosolového
rozpraSovace, zafazen do tfidy 6.1, obalovych skupin Il nebo lll;

e) Prifazeni ke skupiné C se provede, pokud obsah, s vyjimkou hnaci naplné aerosolového
rozpradovace, splfiuje kritéria pro tfidu 8, obalové skupiny Il nebo III;

f) Pokud jsou splnéna kritéria pro vice nez jednu skupinu mezi skupinami O, F, T a C, provede
se prifazeni k pfislusné skupiné CO, FC, TF, TC, TO, TFC nebo TOC.

Chemické latky pod tlakem

Chemické latky pod tlakem (UN ¢&isel 3500 az 3505) se pfifazuji k jedné z nasledujicich skupin podle
svych nebezpecénych vlastnosti takto:

A dusivé

F hoflavé

T toxické

C ziravé

FC horlavé, ziravé

TF toxické, horlavé.
Zarazeni zavisi na nebezpecnych vlastnostech komponentl v riznych stavech:

Hnaci latka;

Kapalina; nebo

Tuha latka.
POZNAMKA 1: Plyny, které vyhovuji definici toxickych plynti nebo plynti podporujicich hofeni podle
2.2.2.1.5, nebo plyny identifikované v tabulce 2 pokynu pro baleni P200 v 4.1.4.1 poznamkou c ,Je
povazovan za pyroforni, nesméji byt pouzivany jako hnaci latka pro chemické latky pod tlakem.
POZNAMKA 2: Chemické latky pod tlakem, jejich? obsah splfiuje kritéria pro obalovou skupinu |
Z hlediska toxicity nebo Ziravosti, nebo jejichz obsah splfiuje jak kritéria pro obalovou skupinu Il
nebo Il z hlediska toxicity, tak i kritéria pro obalovou skupinu Il nebo Il z hlediska Ziravosti, nesméji
byt pfijimény k prepravé pod témito UN cisly.
POZNAMKA 3: Chemické latky pod tlakem s komponentami odpovidajicimi viastnostem tfidy 1;
znecitlivéné vybusné kapaliny tridy 3; samovolné se rozkladajici latky a znecitlivéné tuhé vybusné
latky tridy 4.1, tfida 4.2; tfida 4.3; trida 5.1; tfida 5.2; tfida 6.2 nebo tfida 7 nesméji byt pouzivany pro

pfepravu pod témito UN Cisly.

POZNAMKA 4: Chemické latky pod tlakem v aerosolovém rozpraSovaci musi byt pfepravovany pod
UN ¢islem 1950.

Plati tato kritéria:

(a) Prifazeni ke skupiné A se provede, pokud obsah nesplriuje kritéria pro Zadnou jinou skupinu
podle pododstavcu (b) az (e) dale;

(b) Prifazeni ke skupiné F se provede, jestlize jeden z komponentu, kterym mdze byt Cista
latka nebo smés, musi byt klasifikovan jako hoflavy. Hoflavé komponenty jsou hoflavé
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(c)

(@)

(e)

kapaliny a kapalné smési, hoflavé tuhé latky a tuhé smési nebo hoflavé plyny a smési plynt
splniujici nasledujici kritéria:

(i) Horlava kapalina je kapalina s bodem vzplanuti nejvyse 93 °C;
(ii) Horlava tuha latka je tuha latka, ktera splriuje kritéria uvedenéa v 2.2.41.1;
(i) Hoflavy plyn je plyn, ktery splriuje kritéria uvedena v 2.2.2.1.5;

Prifazeni ke skupiné T se provede, pokud je obsah, s vyjimkou hnaci latky, zafazen jako
nebezpecné véci tridy 6.1, obalovych skupin Il nebo IlI;

Prifazeni ke skupiné C se provede, pokud je obsah, s vyjimkou hnaci latky, zafazen jako
nebezpecné véci tfidy 8, obalovych skupin Il nebo IlI;

Pokud jsou spinéna kritéria pro dvé skupiny mezi skupinami F, T a C, provede se pfifazeni
ke skupinam FC nebo TF, jak je to naleZité.

Plyny nepfipusténé k prepravé

Chemicky nestalé latky tfidy 2 jsou pfipustény k prepravé jen tehdy, byla-li u€inéna potfebna
opatfeni k zabranéni v8ech mozZnosti nebezpecné reakce za normalnich podminek pFepravy,
jako napf. rozkladu, pfeméné nebo polymerizaci. Za timto Ucelem je zvlasté tfeba dbat na to,
aby nadoby a cisterny neobsahovaly latky, které by tyto reakce mohly podporovat.

Nasledujici latky a smési nejsou pfipustény k prepravé:

UN 2186 - CHLOROVODIK, HLUBOCE ZCHLAZENY, KAPALNY;

UN 2421 — OXID DUSITY;

UN 2455 - METHYLNITRIT;

hluboce zchlazené zkapalnéné plyny, kterym nelze pfifadit klasifikacni kody 3A, 30 nebo 3 F;
rozpusténé plyny, které nemohou byt pfifazeny pod UN ¢isla 1001, 2073 nebo 3318;

aerosoly, u nichZ jsou jako hnaci naplné pouzity plyny, které jsou toxické podle 2.2.2.1.5
nebo pyroforni podle pokynu pro baleni P200 v pododdilu 4.1.4.1;

aerosoly s obsahem splnujicim kritéria pro obalovou skupinu | z hlediska toxicity nebo Ziravosti
(viz oddily 2.2.61 a 2.2.8);

malé nadobky obsahujici plyny, které jsou velmi toxické (LCso nizSi nez 200 ppm)
nebo pyroforni podle pokynu pro baleni P200 v pododdilu 4.1.4.1.
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Seznam hromadnych polozek

Stlacené plyny
Klasifika¢ni kod UN Pojmenovani latek nebo predmétu
Cislo
1A 1956  PLYN STLACENY, J.N.
10 3156 PLYN STLACENY, PODPORUJICI HORENI, J.N.
1F 1964 UHLOVODIKY, PLYNNE, SMES, STLACENA, J.N.
1954  PLYN, STLACENY HORLAVY, J.N.
17T 1955 PLYN, STLACENY, TOXICKY, J.N.
1TF 1953  PLYN, STLACENY, TOXICKY, HORLAVY, J.N.
1TC 3304 PLYN, STLACENY, TOXICKY, ZIRAVY, J.N.
1TO 3303 PLYN, STLACENY, TOXICKY, PODPORUJICI HORENI, J.N.
1TFC 3305 PLYN, STLACENY, TOXICKY, HORLAVY, ZIRAVY, J.N.
1TOC 3306 PLYN, STLACENY, TOXICKY, PODPORUJICI HORENI, ZIRAVY, J.N.
Zkapalnéné plyny
Klasifikacni kod | UN Pojmenovani latek nebo predmétt
Cislo
2A 1058 PLYNY ZKAPALNENE, nehoflavé, s pfidanim dusiku, oxidu uhli¢itého
nebo vzduchu
1078 PLYN JAKO CHLADICI PROSTREDEK, J.N., jako smési plyn
s pojmenovanim R..., které maji jako:
smés F1 pfi 70 °C tenzi par nepfesahujici 1,3 MPa (13 bar) a pfi 50 °C
hustotu, ktera odpovidda minimalné hustoté dichlorfluormethanu
(1,30 kg/l);
smés F2 pfi 70 °C tenzi par nepfesahujici 1,9 MPa (19 bar) a pfi 50 °C
hustotu, ktera odpovida minimalné hustoté dichlorfluormethanu
(1,21 kg/l);
smés F3 pfi 70 °C tenzi par nepresahujici 3 MPa (30 bar) a pfi 50 °C
hustotu, ktera odpovida minimalné hustoté chlordifluormethanu
(1,09 kg/l);
POZN.: Trichlorfluormethan (chladici prostfedek R11), 1,1,2-Trichlor-
1,2, 2-trifluorethan (chladici prostfedek R 113), 1,1,1-Trichlor-2,2,2-
trifluorethan (chladici prostfedek R 113a), 1-Chlor-1,2,2-trifluorethan
(chladici prostfedek R133) a 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan (chladici
prostfedek R133b)nejsou latkami tfidy 2, mohou vSak byt ¢astmi smési
F1azF3
1968  INSEKTICID, PLYNNY, J.N.
3163 PLYN ZKAPALNENY, JN.
20 3157 PLYN ZKAPALNENY, PODPORUJICI HORENI, J.N.
2F 1010 SMESI BUTADIENU A UHLOVODIKU, STABILIZOVANE, které maji
pfi teploté 70 °C tenzi par nepfesahujici 1,1 MPa (11 bar) a jejichz
hustota neklesne pfi 50 °C pod hodnotu 0,525 kg/I
POZN. Butadieny, stabilizované, jsou také zafazeny pod UN ¢islo
1010, viz tabulku A kapitoly 3.2.
1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, smés, STABILIZOVANA,

jako smési methylacetylenu a propadienu s uhlovodiky, kterymi jsou:
Smés P1 obsahujici nejvyse 63 % obj. methylacetylenu a propadienu
a nejvyse 24 % obj. propanu a propenu, pfi¢emz procentualni podil
nasycenych uhlovodikd C4 musi byt nejméné 14 % obj.;

Smés P2 obsahujici nejvyse 48 % obj. methylacetylenu a propadienu
a nejvyse 50 % obj. propanu a propenu, pfi¢emz procentualni podil
nasycenych uhlovodikd C4 musi byt nejméné 5 % obj.;

jakoz i smési propadienu s 1 % az 4 % methylacetylenu
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Zkapalnéné plyny

pokracovani)

Klasifika¢ni kod UN Pojmenovani latek nebo predmétt
Cislo
2F 1965 UHLOVODIKY PLYNNE, SMES, ZKAPALNENA, J.N., které jsou
jako smési:
Smés A pfi 70 °C tenzi par nejvySe 1,1 MPa (11bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,525 kgl
Smés A 01 pfi 70 °C tenzi par nejvySe 1,6 MPa (16 bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,516 kgl/l
Smés A 02 pfi 70 °C tenzi par nejvySe 1,6 MPa (16 bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,505 kgl
Smés A 0 pfi 70 °C tenzi par nejvySe 1,6 MPa (16bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,495 kgl
Smés A 1 pfi 70 °C tenzi par nejvySe 2,1 MPa (21bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,485 kgl
Smés B 1 pfi 70 °C tenzi par nejvySe 2,6 MPa (26bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,474 kgl/l
Smés B 2 pfi 70 °C tenzi par nejvySe 2,6 MPa (26bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,463 kg/l
Smés B pfi 70 °C tenzi par nejvySe 2,6 MPa (26bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,450 kg/l
Smés C pfi 70 °C tenzi par nejvySe 3,1 MPa (31bar) a pfi 50 °C
hustotu nejméné 0,440 kg/l
POZN. 1. Pro vyse uvedené smési jsou také pfipustna jako oznaceni
latek nasledujici obchodni pojmenovani: pro smési A, A01, A02,
a A0: BUTAN, pro smés C: PROPAN.
POZN. 2. Jestlize predchazi nebo nasleduje namorni nebo letecka
pfeprava, smi byt pro UN 1965 UHLOVODIKY PLYNNE, SMES,
ZKAPALNENA, J.N. pouzita alternativni polozka UN 1075 PLYNY
ROPNE, ZKAPALNENE
3354 INSEKTICID PLYNNY, HORLAVY, J.N.
3161 PLYN ZKAPALNENY, HORLAVY, J.N.
2T 1967 INSEKTICID PLYNNY, TOXICKY, J.N.
3162 PLYN ZKAPALNENY , TOXICKY, J.N.
27TF 3355 INSEKTICID PLYNNY, TOXICKY, HORLAVY, J.N.
3160 PLYN ZKAPALNENY TOXICKY, HORLAVY, J.N.
2TC 3308 PLYN ZKAPALNENY , TOXICKY, ZIRAVY, J.N.
270 3307 PLYN ZKAPALNENY , TOXICKY, PODPORUJICI HORENI, J.N.
2TFC 3309 PLYN ZKAPALNENY , TOXICKY, HORLAVY, ZIRAVY, J.N.
2T0C 3310 PLYN ZKAPALNENY , TOXICKY, PODPORUJICI HORENI,
ZIRAVY, J.N.
Hluboce zchlazené zkapalnéné plyny
Klasifika¢ni kod UN Pojmenovani latek nebo predmétu
Cislo
3A 3158 PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENY, KAPALNY, J.N.
30 3311 PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENY, KAPALNY, PODPORUJICI
HOREN!I, J.N.
3F 3312 PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENY, KAPALNY, HORLAVY, J.N.
Rozpusténé plyny
Klasifika¢ni kod UN Pojmenovani latek nebo predmétu
Cisla

4

K prepravé jsou pfipustény jen latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2.

Aerosoly a nadobk

, malé, obsahujici plyn

Klasifika¢ni kod UN Pojmenovani latek nebo predmétu
Cislo
5 1950 AEROSOLY
2037 NADOBKY,MALE, OBSAHUJICI PLYN (KARTUSE), bez odbé&rného

ventilu, které nelze opétovné plnit
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Jiné predméty, které obsahuji plyn pod tlakem

Klasifika¢ni kod UN Pojmenovani latek nebo pfedméti
Cislo
6A 2857 STROJE CHLADICI, obsahujici nehoflavé, netoxické plyny
nebo roztoky amoniaku (UN 2672)
3164 PREDMETY POD PNEUMATICKYM TLAKEM (s nehoflavym
plynem) nebo
3164 PREDMETY POD HYDRAULICKYM TLAKEM (s nehoflavym
plynem)
6F 3150 PRISTROJE MALE, POHANENE PLYNNYM
UHLOVODIKEM, s odbérnim ventilem, nebo
3150 NADOBKY S PLYNNYM UHLOVODIKEM, OPAKOVANE
PLNITELNE, PRO MALE PRISTROJE, s odb&rmim ventilem
3478 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU , obsahujici zkapalnény
hoflavy plyn nebo
3478 ZASOBNIKY DO  PALIVOVYCH CLANKU  OBSAZENE
V ZARIZENICH , obsahuijici zkapalnény hoflavy plyn nebo
3478 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU BALENE SE ZARIZENIMI,
obsahujici zkapalnény hoflavy plyn
3479 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU , obsahujici vodik
v kovovém hydridu nebo
3479 ZASOBNIKY DO  PALIVOVYCH CLANKU  OBSAZENE
V ZARIZENICH, obsahujici vodik v kovovém hydridu nebo
3479 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU BALENE SE ZARIZENIMI,
obsahujici vodik v kovovém hydridu
Vzorky plynt
Klasifikaéni kéd | UN islo Pojmenovani latek nebo predméti
7F 3167 VZOREK PLYNU, NESTLACENY, HORLAVY, J.N. ktery neni
hluboce zchlazeny
7T 3169 VZOREK PLYNU, NESTLACENY, TOXICKY, J.N., ktery neni
hluboce zchlazeny
7TF 3168 VZOREK PLYNU, NESTLACENY, TOXICKY, HORLAVY, J.N,
ktery neni hluboce zchlazeny
Chemickeé latky
pod tlakem
Klasifikacni UN Pojmenovani latky nebo predmétu
kod Cislo
8A 3500 CHEMICKA LATKA POD TLAKEM, J.N.
8F 3501 CHEMICKA LATKA POD TLAKEM, HORLAVA, J.N.
8T 3502 CHEMICKA LATKA POD TLAKEM, TOXICKA, J.N.
8C 3503 CHEMICKA LATKA POD TLAKEM, ZIRAVA, J.N.
8 TF 3504 CHEMICKA LATKA POD TLAKEM, HORLAVA TOXICKA, J.N.
8 FC 3505 CHEMICKA LATKA POD TLAKEM, HORLAVA,ZIRAVA, J.N.

Adsorbované plyny

Klasifika&ni kéd gi:m Pojmenovani latky nebo predmétu

9A 3511  PLYN ADSORBOVANY, J.N.

90 3513  PLYN ADSORBOVANY, PODPORUJICI HORENI, J.N.

oF 3510  PLYN ADSORBOVANY, HORLAVY, J.N.

oT 3512  PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, J.N.

9TF 3514  PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, HORLAVY, J.N.

9TC 3516  PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, ZIRAVY, J.N.

9TO 3515  PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, PODPORUJCI HORENI, J.N.
9TFC 3517  PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, HORLAVY, ZIRAVY, J.N.

9TOC 3518 PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, PODPORUJCI HORENI,

ZIRAVY, J.N.
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223

2.2.31

22311

223.1.2

22313

Trida 3 Horlavé kapaliny
Kriteéria
Nazev tfidy 3 zahrnuje latky, jakoZ i pfedméty, které obsahuji latky této tfidy, které:

- jsou kapalné podle odstavce (a) definice pojmu “kapalina® v oddile 1.2.1;

- maiji pfi 50 °C tenzi par nejvySe 300 kPa (3 bary) a pfi 20 °C a standardnim tlaku 101,3 kPa
nejsou zcela plynné; a

- maiji bod vzplanuti nejvyse 60 °C (viz pododdil 2.3.3.1 k odpovidajici zkousce).

Nazev tfidy 3 zahrnuje také kapaliny a tuhé latky v roztaveném stavu s bodem vzplanuti nad 60 °C,
které jsou podany k prepravé nebo prepravovany zahfaté na teplotu rovnajici se jejich bodu
vzplanuti nebo vy&Si. Tyto latky jsou pfifazeny k UN Cislu 3256.

Nazev tfidy 3 zahrnuje také znecitlivéné kapalné vybusné latky. Znecitlivéné kapalné vybudné latky
jsou latky, které jsou ve vodé nebo v jinych kapalindch rozpustény nebo rozptyleny tak, aby vytvofily
homogenni kapalnou smés, ktera uz nema vybusné vlastnosti. V tabulce A kapitoly 3.2 jsou tyto
poloZky pod UN Cisly 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 a 3379.

POZNAMKA 1: Latky s bodem vzplanuti vy$sim nez 35 °C, které za podminek zkousky hofenim
stanovenych v PFiruéce zkouSek a kritérii, ¢asti Ill, pododdilu 32.2.5, samostatné nehofi, nejsou
latkami tridy 3; jsou-li viak tyto latky podany k pfepravé nebo pfepravovany zahraté na teplotu
rovnajici se jejich bodu vzplanuti nebo vy$$i, jsou latkami tfidy 3.

POZNAMKA 2: Odchylkou od 2.2.3.1.1 se povazuji paliva pro vznétové motory, plynovy olej nebo
topny olej (lehky) vcetné synteticky vyrobenych produkti s bodem vzplanuti nad 60 °C aZ do nejvyse
100 °C za latky tiidy 3, UN ¢isla 1202.

POZNAMKA 3: Hoflavé kapaliny, které jsou velmi toxické pfi vdechnuti, jak je definovano
v 2.2.61.1.4 az 2.2.61.1.9, a toxické latky s bodem vzplanuti 23 °C nebo vy$sim jsou latkami tfidy 6.1
(viz 2.2.61.1). Kapaliny, které jsou velmi toxické pfi vdechnuti, jsou identifikovany jako ,toxické pri
vdechnuti” ve svém oficialnim pojmenovani pro prepravu ve sloupci (2) nebo zvlastnim ustanovenim
354 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.

POZNAMKA 4: Hoflavé kapalné latky a pfipravky, pouZivané jako pesticidy, které jsou velmi
toxické, toxické nebo slabé toxické a maji bod vzplanuti 23 °C nebo vy$$i, jsou latkami tridy 6.1
(viz 2.2.61.1).

Latky a pfedméty tfidy 3 jsou rozdéleny nasledovné:

F Hoflavé kapaliny bez vedlejSiho nebezpeci a pfedméty obsahuijici takové latky;
F1 Hoflavé kapaliny s bodem vzplanuti nejvyse 60 °C;
F2 Hoflavé kapaliny s bodem vzplanuti nad 60 °C, pfepravované nebo podavané
k pfepravé pfi teploté rovnajici se jejich bodu vzplanuti nebo vyssi (zahfaté
latky);
F3 Pfedméty obsahuijici hoflavé kapaliny
FT Horlavé kapaliny, toxické;
FT1 Hoflavé kapaliny, toxické;
FT2 Pesticidy;
FC Hoflavé kapaliny, zZiravé;

FTC Hoflavé kapaliny, toxické, Ziravé.
D Znecitlivéné kapalné vybusné latky.

Latky a pfedméty zafazené do tfidy 3 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Latky, které nejsou
jmenovité uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 musi byt pfifazeny k pfisludné poloZzce v pododdile
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2.2.3.3 a k odpovidajici obalové skupiné podle ustanoveni tohoto oddilu. Hoflavé kapaliny musi byt
pfifazeny k jedné z nasledujicich obalovych skupin podle stupné nebezpecéi, ktery predstavuji

pro pfepravu:

Obalova skupina

Bod vzplanuti (uzavieny

Teplota zacatku varu

kelimek)
I -- < 35°C
12 < 23°C >35°C
12 223°C a < 60°C >35°C

aViztéz2.2.3.1.4.

Pro kapalinu s vedlejSim nebezpecim (vedlejSimi nebezpe€imi) se musi zohlednit obalova skupina
urena podle vySe uvedené tabulky a obalova skupina vyplyvajici ze zavaznosti vedlejSiho
(vedlejSich) nebezpedi; klasifikace a obalova skupina se potom urci podle tabulky prevazujicich
nebezpeci v pododdilu 2.1.3.10.

22314 Viskozni hoflavé kapaliny, jako jsou barvy, emaily, laky, fermeze, lepidla a lestidla, s bodem
vzplanuti pod 23 °C sméji byt pfifazeny k obalové skupiné Ill podle postupu popsanych v PFiru¢ce
zkousek a kritérii, ¢asti 1ll, pododdilu 32.3, za podminky, ze
(a) viskozita? a bod vzplanuti odpovidaji nasleduijici tabulce:

Kinematicka viskozita Doba vytoku tv ~ Pramér Bod
(extrapolovana) v (pri stfihové  sekundach vytokové vzplanuti,
rychlosti blizké 0) trysky uzavfeny
mm?/s pii 23 °C (mm) kelimek (°C)
20<v =80 20<t =60 4 nad 17
80<v=<135 60 <t <100 4 nad 10
135 <v<220 20<t <32 6 nad 5
220 <v =300 32<t <44 6 nad -1
300<v <700 44 <t <100 6 nad -5
700 <v 100 <t 6 bez omezeni
(b) méneé nez 3 % vrstvy Cirého rozpoustédla se oddéli pfi délici zkouSce rozpoustédia;
(c) smés ani oddélené rozpoustédlo nesméji splfiovat kritéria pro tfidu 6.1 nebo tfidu 8;
(d) latky jsou baleny do nadob o vnitfnim objemu nejvyse 450 litrd.
POZNAMKA: Tato ustanoveni se vztahuji také na smési obsahujici nejvyse 20 % nitrocelulézy
s obsahem dusiku nejvySe 12,6 % v suché hmoté. Smési obsahujici vice nez 20 %, avSak nejvyse
55 % nitrocelul6zy s obsahem dusiku nejvySe 12,6 % v suché hmoté, jsou latkami pfifazenymi k UN
Cislu 2059 .
Smési s bodem vzplanuti pod 23 °C a obsahujici:
- vice nez 55 %, nitroceluldzy, s jakymkoli obsahem dusiku; nebo
- nejvyse 55 %, nitroceluldzy s obsahem dusiku nad 12,6 % v suché hmoté
jsou latkami tridy 1 (UN 0340 nebo 0342) nebo tridy 4.1 (UN 2555, 2556 nebo 2557).
2.2.31.5 Viskdzni kapalné latky, které:

- maji bod vzplanuti nejméné 23 °C a nejvyse 60 °C;

- nejsou toxickeé, ziravé nebo ohrozujici zivotni prostredi;

- obsahuji nejvyse 20% nitroceluldzy, za podminky, Ze nitroceluléza obsahuje nejvyse 12,6 %
dusiku v suché hmoté; a

- jsou zabaleny do nadob o vnitfnim objemu nejvyse 450 litrd;

2 Stanoveni viskozity: Jestlize predmétna latka nema gravitaéni viastnosti kapaliny nebo neni-li metoda s pouzitim vytokového
kelimku vhodna ke stanoveni viskozity, musi byt pouZit viskozimetr s proménnou stfihovou rychlosti, aby mohly byt stanoveny
koeficienty dynamické viskozity latky pfi 23 °C u fady hodnot stfihovych rychlosti. Zji§téné hodnoty v zavislosti na stfihovych
rychlostech musi byt extrapolovany na hodnotu stfihové rychlosti 0. Timto zplisobem stanovena dynamicka viskozita délena
hustotou davéa zdanlivou kinematickou viskozitu pfi stfihové rychlosti blizké 0.
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223.1.6

22317

2.23.2

223.21

2.23.2.2

223.23

nepodléhaji ADR, jestlize
(a) pfi délici zkouSce rozpoustédla (viz Pfiruc¢ku zkouSek a kritérii, ¢ast Ill, pododdil

32.5.1) vyska oddélené vrstvy rozpoustédla €ini méné nez 3 % celkové vysky; a

(b) doba vytoku pfi zkouSce viskozity (viz Pfirucku zkouSek a kritérii, ¢ast Ill, pododdil
32.4.3) s tryskou o priiméru 6 mm je nejméné:

(i) 60 sekund; nebo

(i) 40 sekund, jestlize viskozni kapalina obsahuje nejvySe 60 % latek tfidy 3.

Spadaji-li latky tfidy 3 vlivem pfimési do jinych kategorii nebezpecnosti nez téch, do kterych patfi
latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, pfifadi se tyto smési nebo roztoky k polozkam,
ke kterym na zakladé svého skute¢ného nebezpedi patfi.

POZNAMKA: K zafazovéni roztokti a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz také oddil 2.1.3.

Na zakladé zkuSebnich postupl podle pododdilu 2.3.3.1 a oddilu 2.3.4 a kritérii uvedenych
v 2.2.3.1.1 se muze také zjistit, zda je jmenovité uvedeny roztok nebo jmenovité uvedena smés,
popfipadé roztok nebo smés, ktery(a) obsahuje jmenovité uvedenou latku, takové povahy, Ze tento
roztok nebo tato smés nepodléha ustanovenim pro tuto tfidu (viz také oddil 2.1.3).

Latky nepripusténé k prepravé

Latky tfidy 3, které snadno peroxiduji (jako ethery nebo urcité heterocyklické kyslikaté latky), sméji
byt pfepravovany jen tehdy, jestlize jejich obsah peroxidu nepfekroCi 0,3 % prepocitano na peroxid
vodiku (H202). Obsah peroxidu se stanovi podle pododdilu 2.3.3.3.

Chemicky nestalé latky tfidy 3 je dovoleno pfepravovat jen tehdy, byla-li u¢inéna potfebna opatreni
k zabranéni nebezpe&nému rozkladu nebo polymeraci béhem prepravy. Za timto ucelem je zejména

nutno zajistit, aby nadoby a cisterny neobsahovaly latky, které by takové reakce mohly podporovat.

Znecitlivéné kapalné vybusné latky, které nejsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, nejsou pfipustény
k pfepravé jako latky tfidy 3.
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2233

Seznam hromadnych polozek

Vedlejsi Klasifikaéni UN Pojmenovani latek nebo predmétt
nebezpedi kod Cislo
Horlavé kapaliny a predméty obsahujici takové latky
1133 LEPIDLA, s hoflavou kapalnou latkou
1136 OLEJE DEHTOVE, HORLAVE
1139 ROZTOK OCHRANNEHO NATERU (v&etn& povrchovych
Uprav nebo natérd pouzivanych k primyslovym nebo jinym
Uceltim, jako ochranny nastfik spodkud karoserii vozidel, vnitini
natéry sudu)
1169 EXTRAKTY AROMATICKE, KAPALNE
1197 EXTRAKTY CHUTOVE, KAPALNE
1210  BARVA TISKARSKA hoflava nebo PRISLUSENSTVI
1210  TISKARSKYCH BAREV, (v&etné fedidel a rozpoustédel
tiskafskych barev), HORLAVE
1263 BARVA (vCetné barev, lakovych barev, emailovych laki,
mofidel, Selakovych roztoku, fermezi, lesticich prostfedki,
kapalnych plnidel a kapalnych zakladd pro laky)
1263  PRISLUSENSTVIi BAREV (v&etné fedidel a rozpoustédel)
1266  VYROBKY KOSMETICKE s hoflavymi rozpoustédly
1293  TINKTURY, LEKARSKE
F1 1306 PROSTREDKY OCHRANNE NA DREVO, KAPALNE
1866 ROZTOK PRYSKYRICE, hoflavy
1999  DEHTY KAPALNE, véetné silniénich oleji a fed&nych asfalt
3065 NAPOJE ALKOHOLICKE
Bez vedlejsiho 1224  KETONY KAPALNE,J.N.
nebezpedi 1268  DESTILATY ROPNE, J.N. nebo PRODUKTY ROPNE, J.N.
F 1987  ALKOHOLY, J.N.
1989  ALDEHYDY, J.N.
2319  UHLOVODIKY TERPENICKE, J.N.
3271 ETHERY, J.N.
3272  ESTERY, J.N.
3295 UHLOVODIKY, KAPALNE, J.N.
3336  THIOLY (merkaptany), KAPALNE, HORLAVE, J.N. nebo
3336  SMESI THIOLU (merkaptant), KAPALNE, HORLAVE, J.N.
1993  LATKA HORLAVA, KAPALNA , J.N.
F2
Latky 3256 LATKA ZAHRATA, KAPALNA , HORLAVA, J.N., s bodem
zahraté vzplanuti nad 60° C
3269 PRYSKYRICE POLYESTEROVE, VICESLOZKOVE
F3 3473  ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU nebo
Pfredméty |3473 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU OBSAZENE
V ZARIZENI nebo
3473  ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU BALENE SE
ZARIZENIM
1228  THIOLY (merkaptany), KAPALNE, HORLAVE, TOXICKE, J.N.
nebo
1228  SMESI THIOLU (merkaptan(i), KAPALNE, HORLAVE,
TOXICKE, J.N.
1986  ALKOHOLY, HORLAVE, TOXICKE, J.N.
1988  ALDEHYDY, HORLAVE, TOXICKE, J.N.
FT1 2478  ISOKYANATY, HORLAVE, TOXICKE, J.N. nebo
2478  ISOKYANAT, ROZTOK, HORLAVY,TOXICKY, J.N.
3248  LECIVA KAPALNA, HORLAVA, TOXICKA, J.N.
3273  NITRILY, HORLAVE, TOXICKE, J.N.
1992  LATKA HORLAVA, KAPALNA , TOXICKA, J.N.
Toxické FT [ 2758  PESTICID-KARBAMAT, KAPALNY,HORLAVY,TOXICKY |
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FT2

Pesticid (s bodem
vzplanuti pod 23 °C)

2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780
2782
2784
3024
3346

3350
3021

PESTICID NA BAZI ARZENU, KAPALNY, HORLAVY,
TOXICKY
PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CHLORU, KAPALNY,
HORLAVY, TOXICKY
PESTICID NA BAZI TRIAZINU, KAPALNY, HORLAVY,
TOXICKY
PESTICID NA BAZI THIOKARBAMATU, KAPALNY,
HORLAVY, TOXICKY
PESTICID NA BAZI MEDI, KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY
PESTICID NA BAZI RTUTI, KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY
PESTICID - SUBSTITUOVANY NITROFENOL,
KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY
PESTICID NA BAZI BIPYRIDILU, KAPALNY, HORLAVY,
TOXICKY
PESTICID- ORGANICKA SLOUCENINA FOSFORU,
KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY
PESTICID-DERIVAT KUMARINU, KAPALNY, HORLAVY,
TOXICKY
PESTICID-DERIVAT KYSELINY FENOXYOCTOVE,
KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY
PESTICID-PYRETHROID, KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY
PESTICID KAPALNY, HORLAVY, TOXICKY, J.N.

POZNAMKA: Prifazeni pesticidu pod poloZku se provadi na zakladé
aktivni slozky, fyzikalniho stavu pesticidu a podle vdech moznych
vedlejSich nebezpedli, ktera miZe predstavovat.

Ziravé FC

Toxické, zZiravé FTC

Znecitlivéné vybusné
Kapaliny D

3469 BARVA, HORLAVA, ZIRAVA (véetné lakd, email(i, mofidel,
Selaku a fermezi, lestidel a kapalnych zakladovych slozek
lak(l) nebo

3469 LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV, HORLAVA,
ZIRAVA (v&etné fedidel a slozek odstrafiovadii)

2733 AMINY, HORLAVE, ZIRAVE, J.N. nebo

2733 POLYAMINY, HORLAVE, ZIRAVE, J.N.

2985 CHLORSILANY, HORLAVE, ZiRAVE, J.N.

3274 ALKOHOLATY, ROZTOKY v alkoholu, J.N.

2924 LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, J.N.

3286 LATKA HORLAVA, KAPALNA , TOXICKA, ZIRAVA, J.N.

3343 NITROGLYCERIN, SMES, ZNECITLIVENA, KAPALNA,
HORLAVA, J.N., s nejvyse 30 % hm. nitroglycerinu

3357 NITROGLYCERIN, SMES, ZNECITLIVENA, KAPALNA, J.N.,

s nejvySe 30 % hm. nitroglycerinu
3379 LATKA ZNECITLIVENA, VYBUSNA, KAPALNA, J.N.
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2.2.41

22411

2241141

22411.2

224113

Trida 4.1 Hoflavé tuhé latky, samovolné se rozkladajici latky
a znecitlivéné tuhé vybusné latky
Kritéria
Nazev tfidy 4.1 zahrnuje hoflavé latky a pfedméty a znecitlivéné vybusné latky, které jsou tuhymi
latkami podle pismene a) definice “tuhy” uvedené v oddile 1.2.1, jakoz i samovolné se rozkladajici
tuhé nebo kapalné latky.
TFidé 4.1 jsou pfifazeny :
- lehce hoflavé tuhé latky a predméty (viz 2.2.41.1.3 az 2.2.41.1.8);

- samovolné se rozkladajici tuhé nebo kapalné latky (viz 2.2.41.1.9
az2.2.41.1.17);

- znecitlivéné tuhé vybusné latky (viz 2.2.41.1.18);
- latky pfibuzné samovolné se rozkladajicim latkam (viz  2.2.41.1.19).
Latky a pfedméty tfidy 4.1 se déle déli nasledovné :
F Hoflavé tuhé latky bez vedlejSiho nebezpedi:
F1 organické
F2 organické, roztavené
F3 anorganické
FO Hoflave tuhé latky, podporujici hofeni
FT Hoflave tuhé latky, toxicke:

FT1 organické, toxické
FT2 anorganické, toxické

FC Horflavé tuhé latky, ziravé:

FC1 organické, ziravé
FC2 anorganické, ziravé

D Znecitlivéné tuhé vybusné latky bez vedlejSiho nebezpedi
DT Znecitlivéné tuhé vybusné latky, toxické
SR Samovolné se rozkladajici latky:

SR1 nevyzadujici fizeni teploty
SR2 vyzadujici fizeni teploty.
Hoflavé tuhé latky

Definice a viastnosti

Horlavé tuhé latky jsou lehce hoflavé tuhé latky a tuhé latky, které se mohou zapalit tfenim.

Lehce hoflavé tuhé latky jsou praskovité, zrnité nebo pastovité latky, které jsou nebezpeéné, jestlize
se po kratkém styku se zapalnym zdrojem, jako napf. s hofici zapalkou, mohou snadno zapalit
a plamen se po zapaleni rychle rozsifuje. Nebezpedi pfitom nemusi vychazet jen z ohné, nybrz také
z toxickych zplodin hofeni. Kovové prasky jsou kvdli obtizim pfi haseni ohné zvlasté nebezpecné,
protoze normalni hasici prostfedky, jako oxid uhli€ity nebo voda, mohou zvétsit nebezpedi.
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224114

224115

224116

224117

22.41.1.8

Klasifikace

Latky a pfedméty zafazené jako hoflavé tuhé latky tfidy 4.1 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2.
PFifazeni organickych latek a predmétu, které nejsou v tabulce A kapitoly 3.2 jmenovité uvedeny,
pod pfisluSsnou polozku pododdilu 2.2.41.3, podle ustanoveni kapitoly 2.1, se mize provést
na zakladé zkuSenosti nebo na zakladé vysledkl zkuSebnich postupl podle PFirucky zkousek
a kritérii, ¢asti Ill, pododdilu 33.2.1. Pfifazeni jmenovité neuvedenych anorganickych latek musi byt
provedeno na zakladé vysledkl zkuSebnich postupl podle Prirucky zkousek a kritérii, Casti Ill,
pododdilu 33.2.1, pfiéemz musi byt zohlednény rovnéz zkusenosti, vedou-li k pfisn&jSimu zafazeni.

Jestlize se jmenovité neuvedené latky na zakladé zkuSebnich postupl podle PFirucky zkousek
a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 33.2.1 pfifazuji k jedné z poloZzek uvedenych v pododdile 2.2.41.3, plati
nasleduijici kritéria:

(a) Praskovité, zrnité nebo pastovité latky, s vyjimkou kovovych praskd nebo praski kovovych
slitin, se klasifikuji jako lehce hoflavé latky tfidy 4.1, jestlize se mohou snadno zapalit
po kratkém styku se zapalnym zdrojem (napf. hofici zapalkou), nebo jestlize se plamen
po zapaleni rychle rozSifuje, doba vyhoreni je mensi nez 45 sekund na mérnou vzdalenost
100 mm, nebo rychlost vyhorfeni je vétsi nez 2,2 mm/s.

(b) Kovové prasky nebo prasky kovovych slitin se pfifadi ke tfidé 4.1, jestlize mohou byt
zapaleny pfi styku s plamenem a reakce se rozsifi na celou délku vzorku za 10 minut
nebo méné.

Tuhé latky, které se mohou zapalit tfenim, se musi zafadit do tfidy 4.1 analogicky k existujicim
polozkam (napf. zapalkam) nebo v souladu s pfisluSnym zvlastnim ustanovenim.

Na zakladé zkuSebnich postupl podle Pfirucky zkousek a kritérii, ¢asti 1ll, oddilu 33.2.1 a kritérii
uvedenych v 2.2.41.1.4 a 2.2.41.1.5 se muze také zjistit, zda je jmenovité uvedena latka takové
povahy, Ze nepodléha predpisim pro tuto tfidu.

Spadaji-li latky tfidy 4.1 vlivem pfimési do jinych kategorii nebezpecnosti, nez téch, do kterych patfi
latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, pfifadi se tyto smési k polozkam, ke kterym
na zakladé svého skuteéného nebezpedi patfi.

POZNAMKA: K zafazovéni roztokti a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz také oddil 2.1.3.
Prifazeni k obalovym skupinam

Hoflavé tuhé latky zafazené pod riizné polozky tabulky A kapitoly 3.2 musi byt pfifazeny k obalovym
skupinam Il nebo Il na zakladé zkuSebnich postupl Pfirucky zkousek a kritérii, ¢asti Ill, pododdilu
33.2.1 podle téchto kritérii:

(a) Lehce hoflavé tuhé latky, které maji pfi zkouSce dobu vyhofeni mensi nez 45 sekund
na mérnou vzdalenost 100 mm, jsou pfifazeny k

obalové skupiné Il: probéhl-li plamen navlhéenou zénou;

obalové skupiné lllI: jestlize navlhéena zéna zastavi Sifeni plamene po dobu nejméné
4 minut;

(b) Kovové prasky nebo pradky kovovych slitin jsou pfifazeny k:

obalové skupiné Il: jestlize se reakce pfi zkouSce rozSifi po celé délce vzorku za 5 minut
nebo ménég;

obalové skupiné lll: jestlize se reakce pfi zkouSce rozsifi po celé délce vzorku za vice nez 5
minut.

U tuhych latek, které mohou vzplanout tfenim, musi byt jejich pfifazeni k obalové skupiné provedeno
v analogii k existujicim polozkam nebo podle odpovidajiciho zvlastniho ustanoveni.

156



224119

2.2.41.1.10

Samovolné se rozkladajici latky

Definice

Pro ucely ADR jsou samovolné se rozkladajici latky tepelné nestalé latky, které se mohou
i bez pfitomnosti kysliku (vzduchu) silné exotermicky rozkladat. Latky se nepovazuji za samovolné
se rozkladajici latky tfidy 4.1, jestlize:

(a) jsou vybuSnymi latkami dle kritérii pro tfidu 1;

(b) jsou latkami podporujicimi hofeni podle pfifazovaciho postupu pro tfidu 5.1 (viz pododdil
2.2.51.1), s vyjimkou toho, Ze smési latek podporujicich hofeni, které obsahuji nejméné 5 %
hoflavych organickych latek, musi byt podrobeny klasifikacnimu postupu definovanému
v POZNAMCE 2;

(c) jsou organickymi peroxidy podle kritérii pro tfidu 5.2 (viz pododdil 2.2.52.1);
(d) jejich rozkladné teplo je mens$i nez 300 J/g; nebo

(e) jejich teplota samourychlujiciho se rozkladu (SADT) (viz POZNAMKA 3 nize) je vys$si
nez 75 °C pro kus o hmotnosti 50 kg.

POZNAMKA 1: Rozkladné teplo muze byt uréeno libovolnou mezinarodné uznavanou metodou,
napf. dynamickou diferenéni kalorimetrii a adiabatickou kalorimetrii.

POZNAMKA 2: Smési latek podporujicich hofeni splfiujici kritéria tiidy 5.1, které obsahuji nejméné
5 % hoflavych organickych latek, ale které nesplriuji kritéria uvedena vyse pod pismeny (a), (c), (d)
nebo (e), musi byt podrobeny klasifikacnimu postupu pro samovolné se rozkladajici latky.

Smés vykazujici vlastnosti samovolné se rozkladajici latky typu B aZz F musi byt zafazena jako
samovolné se rozkladajici latka tfidy 4.1.

Smés vykazujici vlastnosti samovolné se rozkladajici latky typu G podle zasady uvedené v
pododdilu 20.4.3 (g) casti Il Prirucky zkousek a kritérii musi byt posouzena pro zarazeni jako latka
tridy 5.1 (viz 2.2.51.1).

POZNAMKA 3: Teplota samourychlujiciho se rozkladu (SADT) je nejnizsi teplota, pii které miize
dojit k samovolnému rozkladu latky v obalu pouzZivaném béhem prepravy. Potfebné predpisy
k urceni této teploty jsou obsaZeny v Pfiru¢ce zkousek a kritérii, ¢asti Il, kapitole 20 a oddilu 28.4.

POZNAMKA 4: VSechny latky, které vykazuji viastnosti samovolné se rozkladajicich latek, musi byt
zafazeny jako takoveé, i kdyZz vykazuji podle 2.2.42.1.5 pozitivni vysledek zkouSky pro zafazeni
do tridy 4.2.

Vlastnosti

Rozklad samovolné se rozkladajicich latek mize byt vyvolan teplem, stykem s katalytickymi
necistotami (napf. kyselinami, slou¢eninami tézkych kov(, zasadami), tfenim nebo narazem.
Rychlost rozkladu se zvySuje se stoupajici teplotou a je rozdilna podle druhu latky. Rozklad muze
mit, zvlasté jestlize nedojde k zapaleni, za nasledek vyvin toxickych plynt nebo par. U urcitych
samovolné se rozkladajicich latek musi byt teplota fizena. Nékteré samovolné se rozkladajici latky
se mohou predevS§im pod uzavienim vybusné rozkladat. Tato vlastnost mlze byt zmenSena
pridanim fedidel nebo pouzitim vhodnych oball. Urcité samovolné se rozkladajici latky prudce hofi.
Samovolné se rozkladajici latky jsou napfiklad urcité slou€eniny nize uvedenych typu:

alifatické azoslouceniny (-C-N=N-C-)
organické azidy (-C-Na);

diazoniové soli (-CNz* Z°);

N - nitroso slou€eniny (-N-N=0); a
aromatické sulfohydrazidy (-SO2-NH-NH).

Tento vyCet neni Uplny; latky s jinymi reaktivnimi skupinami a nékteré smési latek mohou mit
podobné vlastnosti.
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2.2.41.1.12

2241113

22.41.1.14

2241115

2.2.41.1.16

Klasifikace

Samovolné se rozkladajici latky jsou na zakladé svého stupné nebezpecnosti rozdéleny do sedmi
typl. Typy samovolné se rozkladajicich latek zacinaji od typu A, ktery neni pfipustén k pfepravé
v obalu, ve kterém byl zkou$en, az po typ G, ktery nepodléha ustanovenim pro samovolné
se rozkladajici latky tfidy 4.1. Zafazeni samovolné se rozkladajicich latek typl B az F pfimo zavisi
na nejvétsim pfipustném mnozstvi v jednom obalu. Zasady pro zafazovani, jeho postupy, zkuSebni
metody a kritéria a vzor vhodného zku$ebniho protokolu jsou uvedeny v Pfiru¢ce zkousek a kritérii,
casti Il.

Jiz zafazené samovolné se rozkladajici latky, které jsou pfipustény k pfepravé v obalech, jsou
uvedeny v pododdilu 2.2.41.4, ty, které jsou jiz pfipustény k pfepravé ve velkych nadobach pro volné
lozené latky (IBC), jsou uvedeny v pododdilu 4.1.4.2, pokynu pro baleni IBC520 a ty, které jsou
jiz pfipustény k pfepravé v cisternach podle kapitoly 4.2, jsou uvedeny v pododdilu 4.2.5.2, pokynu
pro pfemistitelné cisterny T23. Kazda uvedena pfipudténa latka je pfifazena k druhové polozce
tabulky A kapitoly 3.2 (UN Cisla 3221 az 3240) a udavaji se pfislusna vedlejSi nebezpeci
a poznamky obsahujici informace pro prepravu.

Tyto hromadné polozky udavaiji :

- typy samovolné se rozkladajicich latek B az F, viz 2.2.41.1.11;
- skupenstvi (kapalné/ tuhé) ; a

- fizeni teploty (je-li vyzadovano), viz 2.2.41.1.17.

Klasifikace samovolné se rozkladajicich latek uvedenych v pododdile 2.2.41.4 se provadi na zakladé
technicky Cisté latky (pokud neni uvedena koncentrace mensi nez 100 %).

Klasifikaci samovolné se rozkladajicich latek, které nejsou uvedeny v pododdilu 2.2.41.4, pododdilu
4.1.4.2, pokynu pro baleni IBC520 nebo v pododdilu 4.2.5.2, pokynu pro pfemistitelné cisterny T23,
jakoz i jejich pfifazeni k hromadné polozce musi provést pfisluSny organ zemé puvodu na zakladé
zkuSebniho protokolu. Osvédéeni o schvaleni musi obsahovat klasifikaci a odpovidajici pfepravni
podminky. Jestlize zemé puvodu neni smluvni stranou ADR, musi zafazeni a pfepravni podminky
uznat pfisluSny organ prvniho statu smluvni strany ADR, ktery pfijde do styku se zasilkou.

Aktivacni pfisady, jako zinkové slouc¢eniny, se mohou pfidat k nékterym samovolné se rozkladajicim
latkam ke zméné jejich reakéni schopnosti. Podle druhu a koncentrace aktivaéni pfisady muaze
poklesnout tepelna stalost, coz mize mit za nasledek zménu vybusnych vlastnosti. Pokud dojde
ke zméné jedné z téchto vlastnosti, je tfeba novy pfipravek posoudit podle klasifikaéniho postupu.

Vzorky samovolné se rozkladajicich latek nebo pfipravkl samovolné se rozkladajicich latek,

které nejsou uvedeny v pododdile 2.2.41.4, pro které neni k dispozici Uplna sada vysledku zkou$ek

a které je nutno pfepravit k provedeni dalSich zkoudek a hodnoceni, je tfeba zafadit pod odpovidajici

polozku samovolné se rozkladajicich latek typu C, jestlize

- podle dostupnych udaji neni vzorek nebezpecnéjsi nez samovolné se rozkladajici latka typu
B;

- vzorek je zabalen podle zplsobu baleni OP2 a mnozstvi na dopravni jednotku nepfesahuje
10 kg;

- dostupné udaje ukazuji, Ze fizena teplota, pokud je, je dostatecné nizka, aby se zabranilo
nebezpecnému rozkladu a zaroven dostatené vysokd, aby se pfedeSlo nebezpeénému
oddélovani (separaci) fazi.

Znecitlivéni

Pro zajisténi bezpelné prepravy samovolné se rozkladajicich latek, jsou tyto v mnoha pfipadech
znecitlivéné Fedidlem. Jestlize je pevné stanoven procentni podil latky, vztahuje se k podilu
se rozkladajici latka spolu s fedidlem vyzkou$ena, a to v koncentraci a formé uzivanych k prepravé.
Redidla, ktera mohou dovolit samovolné se rozkladaijici latce koncentrovat se na nebezpeény stuperi
pfi Uniku z obalu, se nesméji pouzivat. Kazdé pouzité fedidlo se musi snasSet se samovolné
se rozkladajici latkou. Z toho hlediska jsou tuha nebo kapalna fedidla snasenliva, jestlize nemaji
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2.2.41.1.18

2.241.1.19

2.2.41.2

2.2.41.21

22.41.2.2

Zadné nepfiznivé ucinky na tepelnou stalost a druh nebezpelnosti samovolné se rozkladajici latky.
Kapalna fedidla v pfipravcich vyzadujicich fizeni teploty (viz 2.2.41.1.14) musi mit bod varu nejméné
60 °C a bod vzplanuti nejméné 5 °C. Bod varu kapaliny musi byt o nejméné 50 °C vyssi
nez fizena teplota samovolné se rozkladajici latky.

Ustanoveni o fizeni teploty

Urcité samovolné se rozkladajici latky sméji byt pfepravovany pouze za podminek fizené teploty.
Rizenou teplotou se rozumi nejvyssi teplota, pfi které mohou byt samovolné se rozkladajici latky
bezpecné prepravovany. Pfedpoklada se, ze teplota bezprostfedniho okoli kusu presahne béhem
prepravy hodnotu 55 °C pouze na relativné kratkou dobu za 24-hodinovy €asovy interval. V pfipadé
vypadku systému Fizeni teploty, mize byt nutné provést nouzova opatieni. Kriticka teplota je teplota,
pfi niz musi byt provedena nouzova opatfeni. Rizena a kriticka teplota jsou odvozeny od teploty
samourychlujiciho se rozkladu SADT (viz tabulku 1). SADT musi byt stanovena za ucCelem
rozhodnuti, zda latka musi byt pfepravovana pfi fizené teploté. Predpisy pro stanoveni SADT jsou
obsaZeny v Pfiru€ce zkousek a kritérii, €asti ll, kapitole 20 a oddilu 28.4.

Tabulka 1: Odvozeni fizenych a kritickych teplot

Druh nadoby SADT? Rizena teplota Kriticka teplota
Samostatné obaly | 20 °C a méné 0 20 °C nizSi nez SADT 0 10 °C nizSi nez SADT
alBC 20°Caz35°C 0 15 °C nizSi nez SADT 0 10 °C nizSi nez SADT
vice nez 35 °C 0 10 °C niz8i nez SADT 0 5 °C nizSi nez SADT
Cisterny nejvySe 50 °C 0 10 °C nizSi nez SADT 0 5 °C nizSi nez SADT

a SADT latky zabalené pro prepravu
P¥i fizené teploté se musi pfepravovat samovolné se rozkladajici latky, u kterych SADT nepfekracuje
55 °C. Rizené a kritické teploty jsou uvedeny v pododdilu 2.2.41.4. SkuteCna teplota

pfi prepravé smi byt niZSi nez fizena teplota, av8ak musi byt zvolena tak, aby nedoSlo
k nebezpe¢nému oddélovani (separaci) fazi.

Znecitlivéné tuhé vybusné latky

Znecitlivéné tuhé vybusné latky jsou latky, které jsou navihéeny vodou nebo alkoholy,
nebo jsou ziedény jinymi latkami tak, aby se potlacily jejich vybusné viastnosti. Takové polozky jsou
v tabulce A kapitoly 3.2 oznaceny nasledujicimi UN Cisly: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344,

1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319,
3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 a 3474.

Latky pribuzné samovolné se rozkladajicim latkam

Latky, které

(a) jsou podle vysledkil sérii zkouSek 1 a 2 predbézné pfifazeny ke tfidé 1, avSak podle vysledku
série zkouSek 6 jsou vynaty z platnosti tfidy 1,

(b) nejsou samovolné se rozkladajicimi latkami tfidy 4.1, a
(c) nejsou latkami tfidy 5.1 nebo 5.2,

jsou rovnéz pfifazeny ke tfidé 4.1, a to k polozkdm UN Cisel 2956, 3241, 3242 a 3251.

Latky nepripusténé k prepravé

Chemicky nestalé latky tfidy 4.1 jsou pfipustény k pfepravé pouze tehdy, pokud byla provedena
potfebna opatfeni zabrariujici jejich nebezpeénému rozkladu nebo polymeraci béhem prepravy.
Za timto uc€elem se musi dbat zvlasté na to, aby nadoby a cisterny neobsahovaly zadné latky,

které by tyto reakce mohly podporovat.

Horflavé tuhé latky, podporujici hofeni, které jsou pfifazeny k UN ¢islu 3097, nejsou k prepravé
pripustény, ledaze by odpovidaly predpisim pro tfidu 1 (viz také pododdil 2.1.3.7).
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22.41.23 Nasledujici latky nejsou k pfepravé pfipustény :

- samovolné se rozkladajici latky typu A [viz PFirucku zkouSek a kritérii, ¢ast Il, odstavec
20.4.2 (a)];

- sulfidy fosforu, které nejsou prosty Zlutého nebo bilého fosforu;
- jiné, nez v tabulce A kapitoly 3.2 uvedené znecitlivéné tuhé vybusné latky;

- anorganicke hoflavé latky v roztaveneém stavu, s vyjimkou UN 2448 SIRA,
ROZTAVENA;
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Seznam hromadnych polozek

Vedlejsi nebezpedi Klasifika UN Pojmenovani latky nebo predmétu
¢ni Gislo
Kaod
3175 LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE
LATKY, J.N.
Organické F1 |1353 VLAKNA IMPREGNOVANA SLABE NITKOVANOU
CELULOZOU, J.N.
bez 1353  TKANINY IMPREGNOVANE SLABE NITKOVANOU
vedlej- CELULOZOU, J.N.
siho 1325 LATKA HORLAVA, TUHA, ORGANICKA, J.N.
nebez-
peci
Organické F2 | 3176 LATKA HORLAVA, TUHA, ORGANICKA, ROZTAVENA,
Roztavené J.N.
hotlavé 3089 PRASEK KOVOVY, HORLAVY, J.N.ab
tuhé Anorganické 3181  SOLI ORGANICKYCH SLOUCENIN, KOVOVE,
latky F F3 HORLAVE, J.N.
3182 HYDRIDY KOVU, HORLAVE, J.N.¢
3178 LATKA HORLAVA, TUHA, ANORGANICKA, J.N.
podporujici hofeni FO 3097 LATKA HORLAVA, TUHA, PODPORUJICI HORENI, J.N.
(k pfepravé nepfipustény, viz 2.2.41.2.2)
Organické FT1 | 2926 LATKA HORLAVA, TUHA, TOXICKA, ORGANICKA, J.N.
Toxické
FT
Anorganické 3179 LATKA HORLAVA, TUHA, TOXICKA, ANORGANICKA,
FT2 J.N.
Organické  FC1 |2925 LATKA HORLAVA, TUHA, ZIRAVA, ORGANICKA, J.N. |
Ziravé FC
Anorganické FC2 | 3180 LATKA HORLAVA, TUHA, ZIRAVA, ANORGANICKA, J.N. |
3319  NITROGLYCERIN SMES, ZNECITLIVENA, TUHA, J.N., s
vice nez 2hm.-%, ale nejvyse 10hm.% nitroglycerinu
znecitli- | bez vedlej$iho D 3344 PENTAERYTHRITTETRANITRAT
véné tuhé | nebezpeci (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT;
vybusné PENTAERYTHRIT-TETRANITRAT;
latky PENTAERYTHRITOL-TETRANITRAT; PETN) SMES,
ZNECITLIVENA, TUHA, J.N., s vice nez 10 % hm., ale
nejvySe 20 % hm. PETN
3380 LATKA ZNECITLIVENA, VYBUSNA, TUHA, J.N.

jen v kapitole 3.2 tabulce A uvedené latky jsou pfipustény
Toxické DT k pfepravé jako latky tfidy 4.1

3221

3222
3223

3224

LATKA SAMOVOLNE SE ]
ROZKLADAJICI TYP A, KAPALNA (k prepravé

) . nepripusténé viz
LATKA SAMOVOLNE SE 2.2.41.2.3)
ROZKLADAJICITYPATUHA ~ — )
LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, KAPALNA,
TYPB
LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICi, TUHA, TYP B
LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, KAPALNA,
TYPC
LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, TUHA, TYP C
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nevyzaduijici Fizeni SR1 [3225 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, KAPALNA,
teploty TYPD

3226 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI TUHA, TYP D
3227 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI KAPALNA,

TYPE
3228 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI TUHA, TYP E
Samovol- 3229 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI KAPALNA,
né se TYPF
rozkla- 3230 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI TUHA, TYP F
dajici latky
SR LATKA SAMOVOLNE SE
ROZKLADAJICI, TYP G, KAPALNA (nepodléha
S RIZENOU TEPLOTOU platnym
predpisim pro
LATKA SAMOVOLNE SE tfidu 4.1 viz.
ROZKLADAJICI, TYP G, TUHA 2.2.41.1.11)

S RIZENOU TEPLOTOU

3231 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, KAPALNA,
TYP B, S RiZENIM TEPLOTY

3232 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, TUHA, TYP B,
S RIZENIM TEPLOTY

3233 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI KAPALNA,
TYP C, S RIZENIM TEPLOTY

vyzadujici Fizeni 3234 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI TUHA, TYP C,

teploty SR2 S RIZENIM TEPLOTY

3235 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI KAPALNA,
TYP D, S RiZENIM TEPLOTY

3236 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, TUHA, TYP D,
S RIZENIM TEPLOTY

3237 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, KAPALNA,
TYP E, S RiZENIM TEPLOTY

3238 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, TUHA, TYP E,
S RIZENIM TEPLOTY

3239 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, KAPALNA,
TYP F, S RiZENIM TEPLOTY

3240 LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, TUHA, TYP F,
S RIZENIM TEPLOTY

a Kovy a slitiny kov( v praskové nebo jiné horlavé formé, které jsou samozapalné, jsou latkami tfidy 4.2

b Kovy a slitiny kov( v praskové nebo jiné hoflavé formé, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami
tridy 4.3

¢ Hydridy kovd, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3. Tetrahydroboritan hlinity
nebo tetrahydroboritan hlinity v pfistrojich je latkou tridy 4.2, UN Cisla 2870.
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22414

Seznam jiz zarfazenych samovolné se rozkladajicich latek v obalech

Koédy ,OP1“ az ,OP8“ uvedené ve sloupci ,Zplsob baleni® se vztahuji ke zpusobum baleni
v pododdilu 4.1.4.1, pokynu pro baleni P520 (viz téZ pododdil 4.1.7.1). Samovolné se rozkladajici
latky, které se maji prepravovat, musi odpovidat klasifikaci a Fizenym a kritickym teplotam
(odvozenym od SADT), jak jsou uvedeny. K latkam pripusténym v IBC viz pododdil 4.1.4.2, pokyn
pro baleni IBC520 a k latkam pripusténym v cisternach podle kapitoly 4.2, viz pododdil 4.2.5.2,
pokyn pro pfemistitelné cisterny T23.

POZNAMKA: Zatfidéni uvedené vtéto tabulce se zakladé na technicky ¢&isté latce
(s vyjimkou pripadl, kde je udana koncentrace nizSi nez 100 %). Pro jiné koncentrace mize
byt latka zafazena rozdilné podle postupl uvedenych v &asti Il Prirucky zkouSek a kritérii

av2241.1.17.

SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA Koncen- | ZpGsob | Rizena | Kriticka UN Poz-
trace baleni teplota teplota Cislo namky
(%) (°C) (°C)

ACETON-PYROGALLOL KOPOLYMER 2-|100 OP8 3228

DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT

AZOFORMAMID (1,7AZOBIFORMAMID), | < 100 OP5 3232 | (1)(2)

PRIPRAVEK, TYP B, VYZADUJICI RIZENI

TEPLOTY

AZOFORMAMID (1,7AZOBIFORMAMID), | <100 OP6 3224 | (3)

PRIPRAVEK TYP C

AZOFORMAMID (1,7AZOBIFORMAMID), | < 100 OP6 3234 | (4)

PRIPRAVEK, TYP C, VYZADUJICI RIZENI

TEPLOTY

AZOFORMAMID (1,7AZOBIFORMAMID), | <100 oP7 3226 | (5)

PRIPRAVEK TYP D

AZOFORMAMID (1,1AZOBIFORMAMID), | < 100 OP7 3236 | (6)

PRIPRAVEK, TYP D, VYZADUJICI RIZENI

TEPLOTY

2,2'-AZ0DI(2,4-DIMETHYL-4- 100 OP7 -5 +5 3236

METOXYVALERONITRIL)

2,2'-AZ0DI(2,4-DIMETHYLVALERONITRIL) 100 OP7 +10 +15 3236

2,2'-AZODI-(ETYL-2-METHYLPROPIONAT) 100 OP7 +20 +25 3235

1,1- AZODI-(HEXAHYDROBENZONITRIL) 100 OP7 3226

2,2°- AZODI-(ISOBUTYRONITRIL 100 OP6 +40 +45 3234

2,2°- AZODI-(ISOBUTYRONITRIL), jako pasta |<50 OP6 3224

na vodni bazi

2,2'-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRIL) 100 OP7 +35 +40 3236

BENZEN-1.3-DISULFONYLHYDRAZID, jako | 52 OP7 3226

pasta

BENZENSULFONYLHYDRAZID 100 OP7 3226

4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3- 100 OP7 3226

TETRACHLOROZINECNATAN

4-(BENZYL(METHYL)-AMINO)-3- 100 OP7 +40 +45 3236

ETOXYBENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID
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SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA Koncen- | ZpGsob | Rizena | Kriticka UN- Poz-
trace baleni teplota teplota Cislo namky
(%) (°C) (°C)

3-CHLOR- 100 OP7 3226

4(DIETHYLAMINO)BENZENDIAZONIUM

TETRACHLOROZINECNATAN

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONYLCHLORID 100 OP5 3222 2)

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONYLCHLORID 100 OP5 3222 (2)

2-DIAZO-1-NAFTOL-ESTER KYSELINY | < 100 OP7 3226 9)

SULFONOVE, SMES, TYP D

2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORFOLINYL)- 100 OP8 3228

BENZENDIAZONIUM, TETRACHLORZINKAT

(2:1)

2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN- 67-100 OP7 +35 +40 3236

DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

2.5-DIETOXY-4-MORFOLINO- 66 OP7 +40 +45 3236

BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID

2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN- 100 OP7 +30 +35 3236

DIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT

2,5-DIETOXY-4-(4-MORFOLINYL)- 100 OP7 3226

BENZENDIAZONIUM-SULFAT

2,5-DIETOXY-4-(FENYLSULFONYL)-BENZEN- | 67 OP7 +40 +45 3236

DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

DIETHYLENGLYKOL-BIS- >88 OoPs8 -10 0 3237

(ALYLKARBONAT)+DIISOPROPYLPEROXYDI | <12

KARBONAT

2,5-DIMETOXY-4-(4- 79 OP7 +40 +45 3236

METHYLFENYLSULFONYL)-BENZEN-

DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM 100 OP8 3228

TRICHLORZINKAT (-1)

4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETYLAMINO- 100 OP7 +40 +45 3236

ETOXY)TOLUEN-2-DIAZONIUM-

ZINKOCHLORID

N,N"-DINITROSO-N,N"-DIMETHYL- 72 OP6 3224

TETRAFTALAMID, jako pasta

N,N"-DINITROSOPENTAMETHYLEN- 82 OP6 3224 (7)

TETRAMIN

DIFENYLOXID-4,4"-DISULFONYLHYDRAZID | 100 OP7 3226

4-(DIPROPYLAMINO)BENZENDIAZONIUM- 100 OP7 3226

ZINKOCHLORID

2-(N,N-ETOXYKARBONYLFENYLAMINO)  -3-| 63-92 OP7 +40 +45 3236

METOXY-4-(N-METHYL-A-
CYKLOHEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-
ZINKOCHLORID
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SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA Koncen- | ZpGsob | Rizena | Kriticka UN- Poz-
trace baleni teplota teplota Cislo namky
(%) (°C) (°C)

2-(N,N ETOXYKARBONYLFENYLAMINO) -3-62 OP7 +35 +40 3236

METOXY-4-(N-METHYL-A-CYKLO-

HEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-

ZINKOCHLORID

N-FORMYL-2-(NITROMETHYLEN)-1,3- 100 OP7 +45 +50 3236

PERHYDROTIAZIN

2-(2HYDROXYETOXY)-1-(PYROLIDIN-1-YL)- [ 100 OP7 +45 +50 3236

BENZEN-4-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

3-(2-HYDROXYETOXY)-4-(PYROLIDIN-1-YL)- | 100 OP7 +40 +45 3236

BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID

2-(N,N-METHYLAMINOEHTYL-KARBONYL)-4- | 96 OoP7 +45 +50 3236

(3,4-DIMETHYLFENYL SULFONYL) BENZEN-

DIAZONIUM HYDROGEN SULFAT

4-METHYLBENZENSULFONYLHYDRAZID 100 OoP7 3226

3-METYL-4-(PYROLIDIN-1-YL)- 95 OP6 +45 +50 3234

BENZENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT

4-NITROSOFENOL 100 OP7 +35 +40 3236

LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, OP2 3223 (8)

KAPALNA, VZOREK

LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, OP2 3233 (8)

KAPALNA, VZOREK VYZADUJICi RIZENI

TEPLOTY

LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, OP2 3224 (8)

TUHA, VZOREK

LATKA SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI, OP2 3234 (8)

TUHA, VZOREK VYZADUJICI  RIZENI

TEPLOTY

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT SODNY 100 OP7 3226

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT SODNY 100 OP7 3226

TETRAMINOPALADIUM-(I1)-NITRAT 100 OP6 +30 +35 3234

Poznamky :

(1) Azoformamid-pfipravky, které splfiuji kritéria Pfirucky zkousek a kritérii, odstavce 20.4.2 (b).
Rizena a kriticka teplota musi byt stanoveny postupem uvedenym v 2.2.41.1.17.

(2) Vyzaduje se bezpeénostni znatka oznadujici vedlej$i nebezpedi “VYBUSNY* podle vzoru &.1

(viz 5.2.2.2.2).

(3) Azoformamid-pfipravky, které splnuji kritéria Pfirucky zkouSek a kritérii, odstavce 20.4.2 (c).

(4) Azoformamid-pfipravky, které spliuji kritéria Prirucky zkousek a kritérii, odstavce 20.4.2 (c).
Rizena a kriticka teplota musi byt stanoveny postupem uvedenym v 2.2.41.1.17.

(5) Azoformamid-pfipravky, které spliuji kritéria Pfirucky zkouSek a kritérii, odstavce 20.4.2 (d).

(6) Azoformamid-pfipravky, které splfuji kritéria Prirucky zkousek a kritérii, odstavce 20.4.2 (d).
Rizena a kriticka teplota musi byt stanoveny postupem uvedenym v 2.2.41.1.17.

(7) Se snasenlivym fedidlem s bodem varu nejméné 150 °C.

(8) Viz 2.2.41.1.15.

9)

Tato polozka plati pro smési esterl kyseliny 2-diazo-1-naftol-4-sulfonové a kyseliny 2-diazo-1-
naftol-5-sulfonové, které splfuji kritéria PFirucky zkousek a kritérii, odstavce 20.4.2 (d).
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2.2.42

2.2.421

2242141

2.2.42.1.2

224213

224214

2.242.1.5

Trida4.2  Samozapalné latky

Kriteéria

Nazev tfidy 4.2 zahrnuje:

- pyroforni latky, coZ jsou latky v€etné smési a roztokd (kapalné nebo tuhé), které pfi styku
se vzduchem jiZ v malych mnozZstvich vzplanou do 5 minut. Toto jsou latky tfidy 4.2, které
jsou nejvice nachylné k samovzniceni; a

- latky a pfedméty schopné samoohrevu, coZ jsou latky a predméty véetné smési a roztokd,
které jsou ve styku se vzduchem bez pfivodu energie schopné se zahfivat. Tyto latky mohou

vzplanout jen ve velkych mnozstvich (kilogramech) a po dlouhé dobé (hodiny nebo dny).

Latky a pfedméty tfidy 4.2 se déli nasledovné:

S Samozapalné latky bez vedlejSiho nebezpedi:
S1 organické, kapalné
S2 organické, tuhé
S3 anorganické, kapalné
S4 anorganické, tuhé
S5 organokovoveé
Sw Samozapalné latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny
SO Samozapalné latky, podporujici hofeni
ST Samozapalné latky, toxické
ST1 organické, toxické, kapalné

ST2 organické, toxické, tuhé
ST3 anorganické, toxické, kapalné
ST4 anorganické, toxické, tuhé

SC Samozapalné latky, ziravé

SC1 organické, ziravé, kapalné
SC2 organické, Zziravé, tuhé
SC3 anorganické, ziravé, kapalné
SC4 anorganické, ziravé, tuhé

Vlastnosti

Samozahfivani latky je proces, pfi némz postupna reakce této latky s kyslikem (ve vzduchu) vytvafi
teplo. Jestlize je mnozstvi vytvofeného tepla vétsi nez mnozZstvi tepelnych ztrat, bude teplota latky
narUstat, coz mlze vést po latentni periodé k samovzniceni a hofeni.

Klasifikace

Latky a pfedméty zafazené do tfidy 4.2 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Pfifazeni latek
a predmétl, které nejsou v tabulce A kapitoly 3.2 jmenovité uvedeny, pod pfisluSnou specifickou
J.N. polozku pododdilu 2.2.42.3, podle ustanoveni kapitoly 2.1, mize byt provedeno na zakladé
zkuSenosti nebo na zakladé vysledkl zkusebnich postupl podle PFiruc¢ky zkousek a kritérii, ¢asti 11,
oddilu 33.3. Pfifazeni k vSeobecnym J.N. polozkam tfidy 4.2 se musi provést na zakladé vysledki
zkuSebnich postupl podle Prfirucky zkousSek a kritérii, ¢asti Ill, oddilu 33.3; pfitom se musi
prihlédnout také ke zkuSenostem, jestlize vedou k pfisnéjSimu zarazeni.

Jestlize se jmenovité neuvedené latky nebo pfedméty na zakladé zkuSebnich postupl podle Pfirucky

zkou$ek a kritérii, ¢asti lll, oddilu 33.3 pfifazuji k jedné z poloZek uvedenych v pododdile 2.2.42.3,
plati nasledujici kritéria:
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2.2421.6

2.2421.7

2.2421.8

(a) samozapalné (pyroforni) tuhé latky se pfifadi ke tfidé 4.2, jestlize vzplanou pfi padu s vysky
1 m nebo do 5 minut poté, nebo

(b) samozapalné (pyroforni) kapalné latky se pfifadi ke tfidé 4.2, jestlize
(i) nanesené na inertni nosny materiél vzplanou do 5 minut, nebo
(i) v pfipadé negativniho vysledku zkousky podle (i), po naneseni na vroubkovany

suchy filtraéni papir (Whatman-filtr €. 3), tento do 5 minut zapali nebo zuhelnati;

(c) latky, u nichz dojde u krychlového vzorku o strané 10 cm pfi zkuSebni teploté 140 °C do
24 hodin k samovzniceni nebo stoupnuti teploty nad 200 °C, se pfifadi ke tfidé 4.2. Toto
kritérium se zaklada na samozapalné teploté dfevéného uhli, ktera ¢ini 50 °C pro krychlovy
vzorek 27 m3. Latky s vy3$i samozapalnou teplotou nez 50 °C pro objem 27 m? se ke tfidé
4.2 nepfifadi.

POZNAMKA 1: Létky, které budou prepravovany v kusech o objemu nepfesahujicim 3 m®,
nespadaji do tfidy 4.2, pokud pfi zkouSce provedené na krychlovém vzorku o strané 10 cm pri
teploté 120 °C nedojde do 24 hodin k samovzniceni nebo ke stoupnuti teploty nad
180 °C.

POZNAMKA 2: Latky, které budou prepravovany v kusech o objemu nepfesahujicim 450 |,
nespadaji do tfidy 4.2, pokud pfi zkouSce provedené na krychlovém vzorku o strané 10 cm pri
teploté 100° C nedojde do 24 hodin k samovzniceni nebo ke stoupnuti teploty nad 160° C.

POZNAMKA 3: JelikoZ organokovové latky mohou byt v zavislosti na svych viastnostech zafazeny
do tfidy 4.2 nebo 4.3 s dodatecnymi vedlejSimi nebezpecimi, je pro tyto latky uveden v oddilu 2.3.5
zvlastni klasifikaéni postupovy diagram.

Spadaji-li latky tfidy 4.2 vlivem pfimési do jinych kategorii nebezpeénosti nez téch, do kterych patfi
latky jmenovité uvedené latky v tabulce A kapitoly 3.2, pfifadi se tyto smési k polozkam, ke kterym
na zakladé svého skuteéného nebezpedi patfi.

POZNAMKA: K zarazovani roztokti a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz oddil 2.1.3.

Na zakladé zkuSebnich postupl podle Prirucky zkousek a kritérii, ¢asti Ill, oddilu 33.3 a kritérii
uvedenych v 2.2.42.1.5 se mize také zjistit, zda je jmenovité uvedena latka takové povahy,
Ze nepodléha predpistim pro tuto tfidu.

Prifazeni k obalovym skupinam

Latky a pfedméty zafazené pod riizné polozky tabulky A kapitoly 3.2 musi byt pfifazeny k obalovym
skupinam |, Il nebo Il na zakladé zkuSebnich postupu Priru¢ky zkousek a kritérii, ¢asti lll, oddilu
33.3 podle téchto kritérii:

(a) samozapalné (pyroforni) latky se pfifadi k obalové skupiné I;

(b) latky a pfedméty schopné samoohfevu, u nichz dojde u krychlového vzorku o strané 2,5 cm
pfi zkuSebni teploté 140 °C do 24 hodin k samovzniceni nebo ke stoupnuti teploty nad 200 °C,
se pfifadi k obalové skupiné II;

Latky s teplotou samovzniceni vyssi nez 50 °C pro objem 450 | se nemusi pfifadit k obalové
skupiné II;

(c) latky méné schopné samoohievu, u nichz u krychlového vzorku o strané 2,5 cm nedojde
za podminek uvedenych pod bodem b) k jmenovanym jeviim, ale u krychlového vzorku o strané
10 cm pfi zkuSebni teploté 140 °C dojde do 24 hodin k samovzniceni nebo ke stoupnuti teploty
nad 200 °C, se pfifadi k obalové skupiné IIl.
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2.2.42.2 Latky nepripusténé k prepravé

Nasledujici latky nejsou pfipustény k prepravé:
- UN 3255 terc- BUTYLHYPOCHLORID; a

- tuhé latky schopné samoohfevu, podporujici hofeni, pfifazené k UN C¢islu 3127, ledaze
by odpovidaly ustanovenim pro tfidu 1 (viz pododdil 2.1.3.7).
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22423 Seznam hromadnych poloZek

Vedlejsi nebezpedi Klasifi UN  Pojmenovani latek nebo pfedmétu
kaéni  dislo
Kod
Samozapalné latky
2845 LATKA PYROFORNI, KAPALNA,
ORGANICKA, J.N.
kapalna s1 3183 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU,
KAPALNA, ORGANICKA, J.N.
organicka 1373  VLAKNA nebo TKANINY, ZIVOCISNEHO,
ROSTLINEHO NEBO SYNTETICKEHO
PUVODU, J.N. impregnované olejem
2006 PLASTY NA BAZI NITROCELULOZY,
tuha S2 SCHOPNE SAMOOHREVU, J.N.
3313 PIGMENTY SCHOPNE SAMOOHREVU,
ORGANICKE
2846 LATKA PYROFORNI, TUHA, ORGANICKA,
bez vedlejsiho J.N.
nebezpedi 3088 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
ORGANICKA, J.N.
S
3194 LATKA PYROFORNI, KAPALNA,
kapalna S3 ANORGANICKA, J.N.
3186 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU,
KAPALNA, ANORGANICKA, J.N.
anorganicka 1383 KOV PYROFORNI, J.N. nebo.
1383  SLITINA PYROFORNI, J.N.
1378 KATALYZATOR KOVOVY, VLHCENY,
s viditelnym pfebytkem kapaliny
2881 KATALYZATOR KOVOVY, SUCHY
31892 PRASEK KOVOVY, SCHOPNY
tuha S4 SAMOOHREVU, J.N.
3205 ALKOHOLATY KOVU ALKALICKYCH
ZEMIN, J.N.
3200 LATKA PYROFORNI, TUHA,
ANORGANICKA, J.N.
3190 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
ANORGANICKA, J.N.
3392 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA,
KAPALNA, PYROFORNI, J.N.
organoko- S5 3391 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
vova PYROFORNI, J.N.
3400 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
SCHOPNA SAMOOHREVU, J.N.
reagujici s vodou
sSwW 3394 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA,
KAPALNA, PYROFORNI, REAGUJICI
S VODOU, J.N.
3393 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
PYROFORNI, REAGUJICI S VODOU, J.N.
3127 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
podporujici hofeni SO PODPORUJICI HOREN!I, J.N. (nepfipusténa
k prepravé, viz pododdil 2.2.42.2)
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Kapalna ST1 3184 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU,
KAPALNA, TOXICKA, ORGANICKA, J.N.
Organicka
Tuha ST2 3128 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
TOXICKA, ORGANICKA, J.N.
toxicka Kapalna ST3 3187 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU,
KAPALNA, TOXICKA, ANORGANICKA, J.N.
ST
anorganicka
Tuha ST4 3191 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
TOXICKA, ANORGANICKA, J.N.
Kapalna SC1 3185 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU,
KAPALNA, ZIRAVA, ORGANICKA, J.N.
Organicka
Tuha SC2 3126 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
zirava ZIRAVA, ORGANICKA, J.N.
SC
Kapalna SC3 3188 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU,
anorganicka KAPALNA, ZIRAVA, ANORGANICKA, J.N.
3206 ALKOHOLATY ALKALICKYCH KOVU,
SCHOPNE SAMOOHREVU, ZIRAVE, J.N.
Tuha SC4
3192 LATKA SCHOPNA SAMOOHREVU, TUHA,
ZIRAVA, ANORGANICKA, J.N.
POZN:
a Kovovy prach a prasek, které nejsou toxické a nejsou v samozapalné formé, avsak ve styku

s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3.
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2.2.43

2.2.431

2243141

2.2431.2

224313

224314

224315

Trida 4.3 Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny
Kritéria

Nazev tfidy 4.3 zahrnuje latky, které pfi reakci s vodou vyvijeji hoflavé plyny, nachylné k vytvareni
vybusnych smési se vzduchem, jakoz i pfedmeéty, které takové latky obsahuji.

Latky a pfedméty tfidy 4.3 se déli nasledovné:

w Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, bez vedlej§iho nebezpedi, jakoz
i pfedméty, které takové latky obsahuiji:

WA1 kapalné

W2 tuhé

W3 predméty
WF1 Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, kapalné, hoflavé
WF2 Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, tuhé, hoflavé
WS Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, tuhé, schopné samoohfevu
WO Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, tuhé, podporujici hofeni
WT Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, toxické:

WT1 kapalné
WT2  tuhé

wcC Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, ziravé:

wWcC1 kapalné
WC2  tuhé

WFC  Latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, hoflavé, Ziravé.

Vlastnosti

Urcité latky mohou ve styku s vodou vyvijet hoflavé plyny, které mohou se vzduchem vytvaret
vybusné smési. Takové smési se snadno zapali vSemi obvyklymi zapalovacimi zdroji, napf.
otevienym ohném, jiskrami pochazejicimi z nafadi, nechranénou Zarovkou atd. Pfitom vytvofené
tlakové viny a plameny mohou ohrozit lidi a Zivotni prostfedi. Ke zjisténi, zda latka reaguje s vodou
takovym zplsobem, Ze se vytvari nebezpecné mnozstvi plynu, které mohou byt hoflavé, se pouzije
zkuSebni postup popsany v 2.2.43.1.4. Tento zkuSebni postup nesmi byt pouzit u pyrofornich latek.

Klasifikace

Latky a pfedméty zafazené do tfidy 4.3 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Prifazeni latek
a predmétd, které nejsou tabulce A kapitoly 3.2 jmenovité uvedeny, k pfislusné polozce pododdilu
2.2.43.3, podle ustanoveni kapitoly 2.1, se provede na zakladé vysledkl zkuSebniho postupu podle
PFirucky zkousek a kritérii, ¢asti lll, oddilu 33.4; pfitom musi byt zohlednény i zkuSenosti, pokud
vedou k pfisn&jSimu zafazeni.

Jestlize se jmenovité neuvedené latky pfifazuji na zdkladé zkuSebniho postupu podle Pfiru¢ky
zkouSek a kritérii, ¢asti Ill, oddilu 33.4 k jedné z poloZzek uvedenych v pododdile 2.2.43.3, plati
nasleduijici kritéria:

Latka se pfifadi ke tfidé 4.3, pokud:

(a) se béhem nékteré faze zkousky uvolnény plyn sam vzniti, nebo

(b) je rychlost uvolfiovani hoflavého plynu vétsi nez 1 litr na kilogram zkou$ené latky za hodinu.
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2.243.1.6

2.2431.7

2.243.1.8

2.2.43.2

POZNAMKA: JelikoZ organokovové latky mohou byt v zévislosti na svych viastnostech zafazeny do
tfidy 4.2 nebo 4.3 s dodateénymi vedlejSimi nebezpedimi, je pro tyto latky uveden v oddilu 2.3.5
zvlastni klasifikaéni postupovy diagram.

Pokud latky tfidy 4.3 spadaji vlivem pfimeési do jinych kategorii nebezpecnosti, nez téch, do kterych
patfi latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, je tfeba tyto smési pfifadit k poloZzkam, ke
kterym patfi na zakladé svého skute¢ného nebezpedi.

POZNAMKA: K zafazeni roztok(i a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz také oddil 2.1.3.

Na zakladé zkuSebnim postupl podle PFirucky zkousek a kritérii, ¢asti 1ll, oddilu 33.4 a kritérii
uvedenych v 2.2.43.1.5 se mize také zjistit, zda je jmenovité uvedena latka takové povahy, Ze
nepodléha predpistim pro tuto tfidu.

Prifazeni k obalovym skupinam

Latky a pfedméty zafazené pod riizné polozky tabulky A kapitoly 3.2 musi byt pfifazeny k obalovym
skupinam |, Il nebo Il na zakladé zkuSebnich postupu Prirucky zkousek a kritérii, ¢asti I, oddilu
33.4 podle téchto kritérii:

(a) K obalové skupiné | se pfifadi kazda latka, ktera pfi teploté okoli prudce reaguje s vodou,
pficemz vyvinuty plyn se mize sam vznitit, nebo jestlize pfi teploté okoli snadno reaguje
s vodou, pfiéemz mnozstvi vyvinutého hoflavého plynu je vétsi nebo se rovna 10 litrdm na kg
latky za 1 minutu.

(b) K obalové skupiné |l se pfifadi kazda latka, ktera pfi teploté okoli snadno reaguje s vodou,
pfiCemz nejvyssi mnozstvi vyvinutého hoflavého plynu je vétsi nebo se rovna 20 litrdm na kg
latky za hodinu, a nesplfiuje kritéria pro obalovou skupinu I.

(c) K obalové skupiné Il se pfifadi kazda latka, ktera pfi teploté okoli pomalu reaguje s vodou,

pficemz nejvy8Si mnozstvi vyvinutého hoflavého plynu je vétsi nebo se rovna 1 litru na kg
latky za hodinu, a nesplfiuje kritéria pro obalovou skupinu | nebo .

Latky nepripusténé k prepravé

Tuhé latky reagujici s vodou, podporujici hofeni, pfifazené k UN &islu 3133 nejsou pfipustény
k prepravé, ledaze by odpovidaly ustanovenim pro tfidu 1 (viz také pododdil 2.1.3.7).
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2.2.433

Seznam hromadnych polozek

Vedlejsi nebezpedi Klasifikaéni UN Pojmenovani latek nebo predmét
Kod gislo
Latky které ve styku s vodou vyvijeji
horlavé plyny
1389  AMALGAM ALKALICKYCH KOVU,
KAPALNY
1391  DISPERSE ALKALICKYCH KOVU nebo
1391  DISPERSE KOVU ALKALICKYCH ZEMIN
1392  AMALGAM KOVU ALKALICKYCH ZEMIN, KAPALNY
kapalné W1 1420  SLITINY DRASLIKU, KOVOVE, KAPALNE
1421  SLITINA ALKALICKYCH KOVU,
KAPALNA, J.N.
1422  SLITINY DRASLIKU A SODIKU, KAPALNE
3398  SLOUCENINA ORGANOKOVOVA,
KAPALNA, REAGUJICI S VODOU, J.N.
3148  LATKA REAGUJICI S VODOU, KAPALNA, J.N.
bez vedlejsiho
nebezpedi
w 1390  AMIDY ALKALICKYCH KOVU
3401 AMALGAM ALKALICKYCH KOVU, TUHY
3402 AMALGAM KOVU ALKALICKYCH ZEMIN, TUHY
3170 PRODUKTY VEDLEJSIi Z VYROBY
HLINIKU nebo
Tuhé w2a) 3170 PRODUKTY VEDLEJSI Z TAVENI HLINIKU
3403  SLITINY DRASLIKU, KOVOVE, TUHE
3404  SLITINY DRASLIKU A SODIKU, TUHE
1393  SLITINA KOVU ALKALICKYCH ZEMIN, J.N.
1409 HYDRIDY KOVU REAGUJICI S VODOU, J.N.
3208 LATKA KOVOVA, REAGUJICI S VODOU, J.N.
3395 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
REAGUJICI S VODOU, J.N.
2813  LATKA REAGUJICI S VODOU, TUHA, J.N.
predméty w3 [3292 AKUMULATORY SODIKOVE nebo
| 3292 CLANKY AKUMULATORU SODIKOVE
3399 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA,
KAPALNA, REAGUJICI S VODOU,
kapalné, hoflavé WF1 HORLAVA, J.N.
3482 DISPERSE ALKALICKYCH KOVU, HORLAVA nebo
3482 DISPERSE KOVU ALKALICKYCH ZEMIN, HORLAVA
tuhé, horlavé WF2 3396 SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
REAGUJICI S VODOU, HORLAVA, J.N.
3132  LATKA HORLAVA, TUHA, REAGUJICI S VODOU,
J.N.
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tuhé, schopné samoohievu 3397  SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
wsb) REAGUJICI S VODOU, SCHOPNA SAMOOHREVU,
JN.
3209  LATKA KOVOVA, REAGUJICi S VODOU, SCHOPNA
SAMOOHREVU, J.N.

3135  LATKA REAGUUJICi S VODOU, TUHA, SCHOPNA
SAMOOHREVU, J.N.

3133 LATKA REAGUJICI S VODOU, TUHA, PODPORULJICI

podporujici hofeni wo HOREN!I, J.N. (nepfipusténa k prepravé viz pododdil
2.2.43.2)
kapalné WT1 3130 LATKA REAGUJICI S VODOU, KAPALNA, TOXICKA,
J.N.
toxicke
WT Tuhé WT2 [3134 LATKA REAGUJICI S VODOU, TUHA, TOXICKA, J.N. |
kapalné wWcC1 3129 LATKA REAGUJICI S VODOU, KAPALNA, ZIRAVA,
J.N.
Ziravé
wcC 3131 LATKA REAGUJICI S VODOU, TUHA, ZIRAVA, J.N.
Tuhé WC2

2988 CHLORSILANY, REAGUJICI S VODOU, HORLAVE,
ZIRAVE, J.N. (neni k dispozici zadna dal$i hromadna

WFC® polozka stimto klasifikaénim kodem; pokud je

horlavé, ziravé potfebné pfifazeni k hromadnému pojmenovani

s klasifikacnim kodem, uréi se podle tabulky
pfevazujicich nebezpeci v pododdile 2.1.3.10)

a Kovy a slitiny kovd, které ve styku s vodou nevyvijeji hoflavé plyny a nejsou pyroforni nebo schopné
samoohrevu, ale jsou lehce hoflavé, jsou latkami tfidy 4.1. Kovy alkalickych zemin a slitiny kova alkalickych
zemin v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2. Kovovy prach a prasek v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2.
Kovy a slitiny kovi v pyroforni formé jsou latkami tridy 4.2. Slouceniny fosforu s tézkymi kovy, jako Zelezem,
médi atd., nepodléhaji ustanovenim ADR.

Kovy a slitiny kovu v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2.
¢ Chlorsilany s bodem vzplanuti pod 23 C, které ve styku s vodou nevyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 3.

Chlorsilany s bodem vzplanuti 23°C nebo vy$§im, které ve styku s vodou nevyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami
tridy 8.
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2.2.51
2.2.511

2251141

2.251.1.2

225113

225114

225115

2.2.51.1.6

Trida 5.1 Latky podporujici horeni
Kritéria

Nazev tfidy 5.1 zahrnuje latky, které a¢ samy nejsou nezbytné hoflavé, mohou vSeobecné
uvolfiovanim kysliku vyvolat nebo podporovat hofeni jinych latek, jakoZ i pfedméty, které takové latky
obsahuji.

Latky tfidy 5.1, jakoz i pfedméty, které takové latky obsahuiji, se déli nasledovné:

(0] Latky podporujici hofeni bez vedlejSiho nebezpeli nebo pfedméty, které takové latky
obsahu;ji:

01 kapalné
02 tuhé
03 pfedméty

OF Latky podporujici hofeni, tuhé, hoflavé

(O] Latky podporujici hofeni, tuhé, schopné samoohfevu

ow Latky podporujici hofeni, tuhé, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny
oT Latky podporujici hofeni, toxické

OoT1 kapalné
oT2 tuhé

ocC Latky podporujici hofeni, Ziravé

oC1 kapalné
0OC2  tuhé

OoTC Latky podporujici hofeni, toxické, zirave.

Latky a pfedméty zafazené do tfidy 5.1 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Latky a predméty,
které nejsou jmenovité uvedeny v této tabulce, mohou byt pfifazeny k pfislusné poloZce pododdilu
2.2.51.3 podle ustanoveni kapitoly 2.1 na zakladé zkou$ek, postupl a kritérii uvedenych
v 2.2.51.1.6 az 2.2.51.1.9 a podle Pfiru¢ky zkousek a kritérii, ¢asti lll, oddilu 34.4. Pokud se vysledky
zkousSek lisi od ziskanych zku$enosti, musi se dat pfednost ziskanym zkuSenostem pfed vysledky
zkous$ek.

Spadaji-li latky tfidy 5.1 vlivem pfimési do jinych kategorii nebezpecénosti, nez téch, do kterych patfi
latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, pfifadi se tyto smési k polozkam, ke kterym patfi
na zakladé svého skutecného nebezpedi.

POZNAMKA: K zarazovéani roztokti a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz také oddil 2.1.3.

Na zakladé zkuSebnich postupl podle Prirucky zkouSek a kritérii, ¢asti Ill, oddilu 34.4 a kritérii
uvedenych v 2.2.51.1.6 az 2.2.51.1.9 se mize také zjistit, zda je jmenovité uvedena latka takové
povahy, Ze nepodléha predpisim pro tuto tfidu.

Tuhé latky podporujici horeni
Klasifikace

Jestlize se tuhé latky podporujici hofeni, které nejsou jmenovité uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2,
piifazuji k jedné z polozek uvedenych v 2.2.51.3 na zakladé zkuSebniho postupu podle Pfiruc¢ky
zkou$ek a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 34.4.1 (zkouska O.1), nebo alternativné pododdilu 34.4.3
(zkouSka 0.3), plati nasledujici kritéria:

(a) PFi zkousce 0.1 je nutno tuhou latku pfifadit ke tfidé 5.1, jestlize zkouSeny vzorek ve
smési s celulézou v hmotnostnim poméru 4:1 nebo 1:1 vzplane nebo hofi, nebo
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2.2.511.7

2.251.1.8

vykazuje stejnou nebo krat$i primérnou dobu hofeni, nez je primérna doba hofeni
smési bromi¢nanu draselného s celulézou v hmotnostnim poméru 3:7; nebo

(b) PFi zkousce 0.3 je nutno tuhou latku pfifadit ke tfidé 5.1, jestlize zkouSeny vzorek ve
smési s celulézou v hmotnostnim poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo vétsi
pramérnou rychlost hofeni, nez je primérna rychlost hofeni smési peroxidu vapniku
s celulézou v hmotnostnim poméru 1:2.

Prifazeni k obalovym skupinam

Tuhé latky podporujici hofeni zafazené pod rtzné polozky v tabulce A kapitoly 3.2 musi byt
pfifazeny k obalovym skupinam |, Il nebo Il na zakladé zkuSebnich postupl Pfiru¢ky zkousek a
kritérii, ¢asti 1ll, pododdilu 34.4.1 (zkouSka O.1) nebo pododdilu 34.4.3 (zkouska 0O.3) podle
nasledujicich kritérii:

(a) Zkouska O.1:

(i) Obalova skupina I: kazda latka, ktera ve smési s celul6zou v hmotnostnim
poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje kratSi primérnou dobu hofeni, nez je primérna
doba hofeni smési bromi¢nanu draselného s celulézou v hmotnostnim poméru
3:2;

(ii) Obalova skupina Il: kazda latka, ktera ve smési s celul6zou v hmotnostnim
poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratsi primérnou dobu hofeni, nez
je primérna doba hofeni smési bromi¢nanu draselného s celulézou
v hmotnostnim pomé&ru 2:3 a kritéria pro obalovou skupinu | nejsou splnéna;

(i)  Obalova skupina lll: kazda latka, ktera ve smési s celulézou v hmotnostnim
poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratsi primérnou dobu hofeni, nez
je primérna doba hofeni smési bromi¢nanu draselného s celulézou
v hmotnostnim pomé&ru 3:7 a kritéria pro obalové skupiny | a Il nejsou splnéna;

(b) Zkouska O.3:

(i) Obalova skupina |I: kazda latka, ktera ve smési s celul6zou v hmotnostnim
poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje vétsi prlmérnou rychlost hofeni, nez je
primérna rychlost hofeni smési peroxidu vapniku s celul6zou v hmotnostnim
poméru 3:1;

(ii) Obalova skupina Il: kazda latka, ktera ve smési s celul6zou v hmotnostnim
poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo vétsSi primérnou rychlost hofeni,
nez je primérna rychlost hofeni smési peroxidu vapniku s celulézou
v hmotnostnim poméru 1:1 a kritéria pro obalovou skupinu | nejsou spinéna;

(i)  Obalova skupina lll: kazda latka, ktera ve smési s celulézou v hmotnostnim
poméru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo vétsi primérnou rychlost hofeni,
nez je primérna rychlost hofeni smési peroxidu vapniku s celulézou
v hmotnostnim poméru 1:2 a kritéria pro obalové skupiny | a Il nejsou spInéna.

Kapalné latky podporujici horeni

Klasifikace

Jestlize se kapalné latky podporujici hofeni, které nejsou jmenovité uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2,
pfifazuji k jedné z poloZek pododdilu 2.2.51.3 na zakladé zkuSebniho postupu podle Pfiruc¢ky
zkousSek a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 34.4.2, plati nasleduijici kritéria:

Kapalnou latku je nutno pfifadit ke tfidé 5.1, jestlize ve smési s celul6zou v hmotnostnim poméru 1:1
vykazuje narlst tlaku nejméné 2070 kPa (pfetlak) a vykazuje stejnou nebo kratSi primérnou dobu
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2.2511.9

2.2.51.2

2.2.51.21

2.2.51.2.2

zvySovani tlaku nez smés 65% vodného roztoku kyseliny dusiéné s celulézou v hmotnostnim poméru
1:1.

Pfifazeni k obalovym skupinam

Kapalné latky podporujici hofeni zafazené pod rizné polozky tabulky A kapitoly 3.2 musi byt
pfifazeny k obalovym skupinam I, Il nebo Il na zakladé zkuSebnich postupl Pfirucky zkousek
a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 34.4.2 podle téchto kritérii:

a) Obalova skupina |: kazda latka, ktera ve smési s celulézou v hmotnostnim poméru 1:1 se
sama vzniti, nebo vykazuje kratSi prGmérnou dobu zvySeni tlaku nez smés 50% kyseliny
chloristé s celul6zou v hmotnostnim poméru 1:1;

b) Obalova skupina Il: kazda latka, ktera ve smési s celul6zou v hmotnostnim poméru 1:1
vykazuje stejnou nebo kratSi prdmérnou dobu zvySovani tlaku nez smés 40% vodného
roztoku chlore¢nanu sodného s celulézou v hmotnostnim poméru 1:1, a kritéria pro
obalovou skupinu | nejsou splnéna;

c) Obalova skupina lll: kazda latka, ktera ve smési s celul6zou v hmotnostnim poméru 1:1
vykazuje stejnou nebo kratSi prdmérnou dobu zvySovani tlaku nez smés 65% vodného

roztoku kyseliny dusi¢né s celulézou v hmotnostnim poméru 1:1, a kritéria pro obalové
skupiny | a Il nejsou splnéna.

Latky nepripusténé k prepravé

Chemicky nestalé latky tfidy 5.1 jsou k prepravé pfipustény jen tehdy, jestlize byla provedena

potfebna opatfeni k zabranéni jejich nebezpecnému rozkladu nebo polymeraci béhem prepravy. Za

timto ucelem musi byt dbano zvlasté na to, aby nadoby a cisterny neobsahovaly zadné latky, které

by mohly tyto reakce podporovat.

Nasledujici latky a smési nejsou pfipustény k preprave :

- Tuhé latky podporujici hofeni, schopné samoohfevu, pfifazené k UN €islu 3100, tuhé latky
podporujici hofeni, reagujici s vodou, pfitazené k UN ¢€islu 3121 a tuhé latky podporujici
hofeni, hoflavé, pfifazené k UN c¢islu 3137, ledaze by odpovidaly pfedpisim pro tfidu 1

(viz také pododdil 2.1.3.7);

- Peroxid vodiku, nestabilizovany nebo peroxid vodiku, vodné roztoky, nestabilizované, s vice
nez 60 % peroxidu vodiku;

- Tetranitromethan, nezbaveny hoflavych necistot;

- Roztoky kyseliny chloristé s vice nez 72 % (hmotnosti) kyseliny nebo smési kyseliny chloristé
s jakoukoli kapalinou, kromé vody;

- Roztoky kyseliny chlore¢né s vice nez 10 % kyseliny chlore€né nebo smési kyseliny
chlore¢né s jakoukoli kapalinou, kromé vody;

- Halogenované slouceniny fluoru, jiné nez UN 1745 FLUORID BROMICNY, UN 1746
FLUORID BROMITY a UN 2495 FLUORID JODICNY tfidy 5.1, jakoz i UN 1749 FLUORID
CHLORITY a UN 2548 FLUORID CHLORECNY ftfidy 2;

- Chlore¢nan amonny a jeho vodné roztoky a smési chlore€nanu s amonnou soli;

- Chloritan amonny a jeho vodné roztoky a smési chloritanu s amonnou soli;

- Smési chlornanu s amonnou soli;

- Bromi¢nan amonny a jeho vodné roztoky a smési bromi¢nanu s amonnou soli;

- Manganistan amonny a jeho vodné roztoky a smési manganistanu s amonnou soli;

- Dusi¢nan amonny s vice nez 0,2 % hoflavych latek (vCetné vSech organickych latek
pocitanych jako uhlik), ledaze je slozkou latek nebo predméta tfidy 1;
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Hnojiva s obsahem dusi¢nanu amonného (pro stanoveni obsahu dusi¢énanu amonného musi
byt vSechny ionty dusi¢nanu, pro které je ve smési molekularni ekvivalent amonnych iontd,
pocitany jako dusi¢nan amonny) nebo s obsahem hoflavych latek vy$§im, nez jsou hodnoty
uvedené ve zvlastnim ustanoveni 307, vyjma za podminek platnych pro tfidu 1;

Dusitan amonny a jeho vodné roztoky a smési anorganického dusitanu s amonnou soli;

Smési dusi¢nanu draselného, dusitanu sodného a amonné soli.
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22513 Seznam hromadnych poloZek

Klasifikaéni UN  Pojmenovani latek a pfedméta
Koéd Cislo
Latky podporujici hofeni a pfedméty
obsahujici takové latky
3210 CHLORECNANY ANORGANICKE, VODNY ROZTOK, J.N.
3211  CHLORISTANY, ANORGANICKE, VODNY ROZTOK, J.N.
3213  BROMICNANY, ANORGANICKE, VODNY ROZTOK, J.N.
3214  MANGANISTANY, ANORGANICKE, VODNY ROZTOK,
J.N.
kapalné O1 3216  PERSIRANY, ANORGANICKE, VODNY ROZTOK, J.N.
3218  DUSICNANY, ANORGANICKE, VODNY ROZTOK, J.N.
3219  DUSITANY, ANORGANICKE, VODNY ROZTOK, J.N.
3139 LATKA PODPORUJICI HORENI, KAPALNA, J.N.
1450 BROMICNANY, ANORGANICKE, J.N.
1461  CHLORECNANY, ANORGANICKE, J.N.
1462  CHLORITANY, ANORGANICKE, J.N.
1477  DUSICNANY, ANORGANICKE, J.N.
1481  CHLORISTANY, ANORGANICKE, J.N.
1482  MANGANISTANY, ANORGANICKE, J.N.
bez vedlejsiho 1483 PEROXIDY, ANORGANICKE, J.N.
nebezpedi tuhé 02
o 2627  DUSITANY, ANORGANICKE, J.N.
3212  CHLORNANY, ANORGANICKE, J.N.
3215 PERSIRANY, ANORGANICKE, J.N.
1479  LATKA PODPORUJICI HORENI, TUHA, J.N.
pfedméty 03 | 3356 GENERATOR KYSLIKOVY, CHEMICKY |
3137 LATKA PODPORUJICI HORENI, TUHA, HORLAVA JN.
(Nepfipusténa k prepravé, viz pododdil 2.2.51.2)
horlavé, tuhé OF
3100 LATKA PODPORUJICI HORENI, TUHA, SCHOPNA
tuhé, schopné samoohievu oS SAMOOHREVU, J.N. (Nepfipusténa k prepravé, viz
2.2.51.2)
3121 LATKA PODPORUJICI HORENI, TUHA, REAGUJICI
tuhé, reagujici s vodou ow S VODOU, J.N. (Nepfipusténa k prepravé, viz 2.2.51.2)
kapalné OT1 [3099 LATKA PODPORUJICI HORENI, KAPALNA, TOXICKA,
J.N.
toxické OT
tuhé OT2 (3087 LATKA PODPORUJICI HORENI, TUHA, TOXICKA, J.N.
kapalné OC1 [3098 LATKA PODPORUJICI HORENI, KAPALNA ZIRAVA, JN. ]
ziravé OC
3085 LATKA PODPORUJICI HORENI, TUHA, ZIRAVA, J.N.
tuhé 0C2
(neni k dispozici zadna hromadna polozka s timto klasifikacnim
kédem; pokud je potfebné pfifazeni
toxickeé, ziravé OTC | k hromadné polozce s klasifikaénim kédem, uréi se podle tabulky

pfevazujicich nebezpeci v pododdile 2.1.3.10)
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2.2.52

2.2.521

225211

2.2.52.1.2

2.2.521.3

2.2.52.1.4

2.2.521.5

2.2.52.1.6

2.2.521.7

Trida 5.2: Organické peroxidy
Kriteéria
Nazev tfidy 5.2 zahrnuje organické peroxidy a pfipravky organickych peroxidu.

Latky tfidy 5.2 se déli nasledovné:

P1 Organické peroxidy, nevyzadujici Fizeni teploty
P2 Organické peroxidy, vyzadujici fizeni teploty

Definice

Organické peroxidy jsou organické latky, které obsahuji dvojmocnou skupinu -O-O- a na které muze
byt nahlizeno jako na derivaty peroxidu vodiku, ve kterych je nahrazen jeden nebo oba atomy vodiku
organickymi radikaly.

Vlastnosti

Organické peroxidy se mohou exotermicky rozkladat pfi normalni nebo zvySené teploté. Rozklad
muze byt vyvolan plsobenim tepla, tfenim, narazem nebo stykem s necistotami (napf. kyselinami,
slou¢eninami tézkych kovl, aminy). Rychlost rozkladu stoupa s teplotou a zavisi na slozeni
organického peroxidu. Pfi rozkladu se mohou vyvijet Skodlivé nebo hoflavé pary nebo plyny. Pro
nékteré organické peroxidy je povinné fizeni teploty b&hem prepravy. Nékteré organické peroxidy se
mohou, zvlasté pod uzavienim, rozkladat vybuSnym zplsobem. Tato vlastnost se mize zmeénit
pfidanim Fedidel nebo pouzitim vhodnych oball. Mnoho organickych peroxidi prudce hofi. OCi
nesmi pfijit do styku s organickymi peroxidy. Nékteré organické peroxidy mohou jiz po velmi kratkém
styku zpUsobit vazné poskozeni rohovky nebo mohou mit Ziravé Gc€inky na pokozku.

POZNAMKA: Zkusebni postupy k uréeni hoflavosti organickych peroxidii jsou obsazeny v Pfiruéce
zkouSek a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 32.4. JelikoZ organické peroxidy mohou pfi zahfati prudce
reagovat, doporucuje se urcit jejich bod vzplanuti za pouziti zkusebnich vzorka malych rozmérd, jak
je popsano v normé ISO 3679:1983.

Klasifikace

Kazdy organicky peroxid se pokladd za zafazeny do tfidy 5.2, ledaZze by pfipravek organického
peroxidu:

(a) neobsahoval vice nez 1,0 % aktivniho kysliku pro nejvyse 1,0 % peroxidu vodiku;

(b) neobsahoval vice nez 0,5 % aktivniho kysliku pro vice nez 1,0 %, nejvysSe vSak 7 % peroxidu
vodiku.

POZNAMKA: Obsah aktivniho kysliku (%) v pFipravku organického peroxidu se vypoéita ze vzorce:
16x > (n; xc, /m;),

kde

ni = pocet peroxyskupin na molekulu organického peroxidu i;
Ci = koncentrace (% hmotnosti) organického peroxidu i;

mi = molekulova hmotnost organického peroxidu i.

Organické peroxidy se rozdéluji na zakladé jejich stupné nebezpecnosti do sedmi typl. Typy jsou
v rozsahu od typu A, ktery neni pfipustén k prfepravé v obalu, v némz byl podroben zkouSce, az
k typu G, ktery nepodléha ustanovenim pro organické peroxidy tfidy 5.2. Klasifikace typt B az F je
v pfimém vztahu k nejvy§Simu dovolenému mnozstvi v jednom kusu. Zasady pro zafazovani latek,
které nejsou uvedeny v pododdile 2.2.52.4, jsou obsaZeny v Pfiruc¢ce zkouSek a kritérii, €asti Il.

Jiz zafazené organické peroxidy, které jsou pfipustény k pfepravé v obalech jsou uvedeny
v pododdilu 2.2.52.4, ty, které jsou jiz pfipudtény k pfepravé ve velkych nadobach pro volné loZzené
latky (IBC), jsou uvedeny v pododdilu 4.1.4.2, pokynu pro baleni IBC520 a ty, které jsou jiz
pripustény k prepraveé v cisternach podle kapitol 4.2 a 4.3 jsou uvedeny v pododdilu 4.2.5.2, pokynu

180



2.2.52.1.8

2.2.521.9

2.2.52.1.10

2.2.52.1.11

2.2.52.1.12

pro pfemistitelné cisterny T23. Kazda uvedena pfipusténa latka je pfifazena k druhové poloZce
tabulky A kapitoly 3.2 (UN ¢&isla 3101 az 3120) a udavaji se pfislusna vedlejSi nebezpedi
a poznamky obsahujici informace pro prepravu.

Tyto druhové polozky udavaiji:

- typ (B az F) organického peroxidu (viz 2.2.52.1.6);

- fyzikalni stav (kapalny/tuhy); a

-.Fizenou teplotu (pokud se vyzaduje), viz 2.2.52.1.15 az 2.2.52.1.18.

Smési téchto pfipravkl mohou byt zafazeny shodné s typem organického peroxidu, ktery je
Jestlize v8ak dva stabilni komponenty mohou vytvéret tepeln€ méné stabilni smés, je tfeba urcit
teplotu samourychlujiciho se rozkladu (SADT) smési, a pokud je to nutné, fizenou teplotu a kritickou
teplotu, odvozené od SADT podle 2.2.52.1.16.

Zarazeni organickych peroxidl, které nejsou uvedeny v pododdilu 2.2.52.4, pododdilu 4.1.4.2,
pokynu pro baleni IBC520 nebo pododdilu 4.2.5.2, pokynu pro pfemistitelné cisterny T23, jakoz
i jejich pfifazeni k hromadné polozce musi byt provedeno pfisluSnym organem zemé puvodu.
Osvédceni o schvaleni musi obsahovat zafazeni a odpovidajici pfepravni podminky. Jestlize zemé
pGvodu neni smluvni stranou ADR, musi byt zafazeni a pfepravni podminky uznany pfislusnym
organem prvniho statu smluvni strany ADR, ktery pfijde do styku se zasilkou.

Vzorky organickych peroxidi nebo pfipravkCi organickych peroxidl, které nejsou uvedeny
v pododdile 2.2.52.4, pro néz neni k dispozici Uplna sada vysledk( zkouSek a které se pfepravuji za
ucelem dalSich zkouSek nebo vyhodnoceni, se pfifadi k jedné z vhodnych poloZzek pro organické
peroxidy typu C za pfedpokladu, Ze :

- z udaju, které jsou dispozici, vyplyva, ze vzorek neni nebezpecnéjsi nez organicky peroxid typu

)

- vzorek je balen podle zpusobu baleni OP2 a mnozstvi na dopravni jednotku neni vétsi nez
10 kg.

- z udaju, které jsou k dispozici, vyplyva, Ze fizena teplota, pokud je, je dostateéné nizka, aby se
zabranilo nebezpeénému rozkladu a dostate¢né vysokd, aby nedoSlo k nebezpelné separaci
fazi.

Znecitlivéni organickych peroxidt

K zajisténi bezpeénosti b&éhem pfepravy se organické peroxidy Casto znecitlivuji organickymi
kapalnymi nebo tuhymi latkami, anorganickymi tuhymi latkami nebo vodou. Jestlize je pfedepsan
VSeobecné se znecitlivéni musi provést tak, aby pfi uniku nemohlo dojit k nebezpeéné koncentraci
organického peroxidu.

Pokud neni pro jednotlivy pfipravek organického peroxidu stanoveno jinak, plati pro fedidla, ktera se
pouziji ke znecitlivéni, nasledujici definice:

- Redidla typu A jsou organické kapaliny, snasenlivé s organickym peroxidem, které maji bod
varu nejméné 150 °C. Redidla typu A se mohou pouzivat pro znecitlivéni vSech organickych
peroxidu.

- Redidla typu B jsou organické kapaliny, snasenlivé s organickym peroxidem, které maji bod
varu niz8i nez 150 °C, nejméné vSak 60 °C, a bod vzplanuti nejméné 5 °C.

Redidla typu B se mohou pouzivat pro znecitlivéni vech organickych peroxidd za podminky, Ze bod
varu kapaliny je nejméné o 60 °C vy$Si nez SADT v kusu o hmotnosti 50 kg.

Redidla, ktera nepatii k typu A nebo B, smé&ji byt pfidana k pfipravkiim organickych peroxid(i
uvedenym v pododdile 2.2.52.4, pokud jsou s nimi snaSenliva. AvSak Uplné nebo Castecné
nahrazeni fedidla typu A nebo B jinym fedidlem s rozdilnymi vlastnostmi vyzaduje nové
prehodnoceni pfipravku organického peroxidu podle normalniho klasifikacniho postupu pro tfidu 5.2.
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2.2.52.1.13

2.2.52.1.14

2.2.52.1.15

2.2.52.1.16

Voda smi byt pfidavana ke znecitlivéni jen téch organickych peroxidli, u kterych je v pododdile
2.2.52.4 nebo v povoleni pfisludného organu podle 2.2.52.1.8 uveden dovétek ,s vodou® nebo jako
Jjako stabilni disperse ve vodé“. Vzorky organickych peroxid{i nebo pfipravkd organickych peroxidi,
které nejsou uvedeny v pododdile 2.2.52.4, sméji byt rovnéz znecitlivény vodou za podminky, ze
jsou splnény pozadavky 2.2.52.1.9.

Organické a anorganické tuhé latky sméji byt pouzity ke znecitlivéni organickych peroxidd, pokud se
s nimi snaseji. Kapalné a tuhé latky se povazuji za snasenlivé, pokud nepfiznivé neplsobi ani na
tepelnou stabilitu, ani na druh nebezpedi pfipravku organického peroxidu.

Ustanoveni o fizeni teploty

Ur¢ité organické peroxidy sméji byt prepravovany pouze za podminek fizené teploty. Rizenou
teplotou se rozumi nejvyssi teplota, pfi které mohou byt organické peroxidy bezpe&né pfepravovany.
Predpoklada se, Ze teplota bezprostfedniho okoli kusu pfesahne béhem prepravy hodnotu 55 °C
pouze na relativné kratkou dobu za 24-hodinovy €asovy interval. V pfipadé vypadku systému fizeni
teploty, muze byt nutné provést nouzova opatfeni. Kriticka teplota je teplota, pfi niz musi byt
provedena nouzova opatfeni.

Rizena a kriticka teplota jsou odvozeny od teploty samourychlujiciho se rozkladu SADT (viz tabulku

pro latku v obalu pouzitém béhem prepravy. SADT musi byt stanovena za u¢elem rozhodnuti, zda
latka musi byt pfepravovana pfi fizené teploté. Predpisy pro stanoveni SADT jsou obsazeny
v PFiru€ce zkousek a kritérii, ¢asti Il, oddilu 20 a pododdilu 28.4.

Tabulka 1: Odvozeni fizenych a kritickych teplot

Druh nadoby SADT? Rizena teplota Kriticka teplota
Samostatné 20 °C a méné 0 20 °C niz8i nez SADT 0 10 °C niz8i nez SADT
obaly a IBC 20°Caz35°C 0 15 °C nizSi nez SADT 0 10 °C niz8i nez SADT
vice nez 35 °C 0 10 °C niz8i nez SADT 0 5 °C niz8i nez SADT
Cisterny nejvyse 50 °C 0 10 °C niz8i nez SADT 0 5 °C niz8i nez SADT
@  SADT latky zabalené pro pfepravu
2.2.52.1.17 Tyto organické peroxidy musi byt pfepravovany pfi fizené teploté:
- organické peroxidy typt B a C se SADT < 50 °C;
- organické peroxidy typu D se SADT < 50 °C, vykazujici stfedni ucinek pfi zahfivani
v uzavieném prostoru, nebo se SADT < 45 °C, vykazujici pfi zahfivani v uzavieném
prostoru maly nebo Zadny ucinek; a
- organické peroxidy typu E a F se SADT <45 °C.
POZNAMKA: Predpisy pro stanoveni ucinki pri zahrivani v uzavieném prostoru jsou uvedeny
v Prirucce zkouSek a kritérii, ¢asti Il,oddilu 20 a pododdilu 28.4.
2.2.52.1.18 Rizené a kritické teploty jsou uvedeny v pododdilu 2.2.52.4. Skute¢na teplota b&hem piepravy smi
byt niZSi nez fizena teplota, avSak musi byt stanovena tak, aby nedo$lo k nebezpeénému oddélovani
(separaci) fazi.
2.2.52.2 Latky nepripusténé k prepravé

Organické peroxidy typu A neni podle ustanoveni tfidy 5.2 dovoleno prepravovat [viz Pfiru¢ku
zkousSek a kritérii, ¢ast Il, odstavec 20.4.3 (a)];

182



2.2.52.3 Seznam hromadnych poloZek

Klasifikacni UN- Pojmenovani latek nebo pfedmétd
Kod gislo

Organické peroxidy

PEROXID ORGANICKY TYP A, KAPALNY (neni
pfipustén k pfeprave, viz 2.2.52.2)
PEROXID ORGANICKY TYP A, TUHY (neni pfipuétén
k pfepravé, viz 2.2.52.2)

3101 PEROXID ORGANICKY TYP B, KAPALNY

3102 PEROXID ORGANICKY TYP B, TUHY

3103 PEROXID ORGANICKY TYP C, KAPALNY

nevyzaduijici fizeni P1 3104 PEROXID ORGANICKY TYP C, TUHY

teploty

3105 PEROXID ORGANICKY TYP D, KAPALNY

3106 PEROXID ORGANICKY TYP D, TUHY

3107 PEROXID ORGANICKY TYP E, KAPALNY

3108 PEROXID ORGANICKY TYP E, TUHY

3109 PEROXID ORGANICKY TYP F, KAPALNY

3110 PEROXID ORGANICKY TYP F, TUHY
PEROXID ORGANICKY TYP G, KAPALNY
(nepodléha predpistm tfidy 5.2, viz 2.2.52.1.6)
PEROXID ORGANICKY TYP G, TUHY (nepodléha
predpisum tfidy 5.2, viz 2.2.52.1.6)

3111 PEROXID ORGANICKY TYP B, KAPALNY,
S RIZENIM TEPLOTY
3112 PEROXID ORGANICKY TYP B, TUHY, S RIZENIM
TEPLOTY
3113 PEROXID ORGANICKY TYP C, KAPALNY,
S RIZENIM TEPLOTY
3114 PEROXID ORGANICKY TYP C, TUHY, S RIZENIM
TEPLOTY
3115 PEROXID ORGANICKY TYP D, KAPALNY,
S RIZENIM TEPLOTY
3116 PEROXID ORGANICKY TYP D, TUHY, S RIZENIM
vyzaduijici fizeni teploty TEPLOTY
P2

3117 PEROXID ORGANICKY TYP E, KAPALNY,
S RIZENIM TEPLOTY

3118 PEROXID ORGANICKY TYP E, TUHY, S RIZENIM
TEPLOTY

3119 PEROXID ORGANICKY TYP F, KAPALNY,
S RIZENIM TEPLOTY

3120 PEROXID ORGANICKY TYP F, TUHY, S RIZENIM
TEPLOTY

2.2.52.4 Seznam jiz zafazenych organickych peroxidii v obalech

Koédy ,OP1“ az ,OP8" uvedené ve sloupci ,Zplsob baleni® se vztahuji ke zplsobim baleni
v pododdilu 4.1.4.1, pokynu pro baleni P520 (viz téz 4.1.7.1). Organické peroxidy, které se maji
prepravovat, musi odpovidat klasifikaci a fizenym a kritickym teplotam (odvozenym od SADT), jak
jsou uvedeny. Klatkdam pfipusténym v IBC viz 4.1.4.2, pokyn pro baleni IBC520 a klatkam
pfipusténym v cisternach podle kapitol 4.2 a 4.3 viz 4.2.5.2, pokyn pro pfemistitelné cisterny T23.
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | yoda (%) Zpusob | Rizena teplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | TypB (%) | tuha baleni (°c) (°c) druhové nebezpeéi a
latka polozky poznamky
(%)
ACETYLACETONPEROXID <42 248 28 OoP7 3105 2)

" < 32 jako pasta OoP7 3106 20)
ACETYLCYKLOHEXANSULFONYL-PEROXID <82 212 OP4 -10 3112 3)

" <32 268 OP7 -10 3115
terc-AMYLHYDROPEROXID <88 >6 >6 oP8 3107
terc-AMYLPEROXYACETAT <62 >38 OP7 3105
terc-AMYLPEROXYBENZOAT <100 OoP5 3103
terc-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT <100 oP7 +20 +25 3115
terc-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLKARBONAT <100 oP7 3105
terc-AMYL PEROXY ISOPROPYL KARBONAT <77 503 OP5 3103
terc-PEROXYNEODEKANOAT <77 >23 OP7 0 +10 3115

" <47 > OoP8 0 +10 3119
terc-AMYL PEROXY PIVALAT <77 223 OP5 +10 +15 3113
terc-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT <100 OoP7 3105
terc-BUTYLKUMYLPEROXID > 42 - 100 OoP8 3107

" <52 248 OoP8 3108
n-BUTYL-4,4-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-VALERAT > 52 - 100 OP5 3103

" <52 248 OoP8 3108
terc-BUTYLHYDROPEROXID >79 - 90 =10 OP5 3103 13)

" <80 220 OoP7 3105 4)13)

" <79 >14 OoP8 3107 13) 23)

" <72 228 OoP8 3109 13)
terc-BUTYLHYDROPEROXID + <82+>9 >7 OP5 3103 13)
DI-terc-BUTYLPEROXID
terc-BUTYLMONOPEROXYMALEAT >52-100 OP5 3102 3)

" <52 248 OoP6 3103

" <52 248 OoP8 3108

" < 52 jako pasta OP8 3108
terc-BUTYLPEROXYACETAT >52-77 223 OP5 3101 3)

" >32-52 248 OoP6 3103

" <32 =68 OoP8 3109
terc-BUTYLPEROXYBENZOAT >77-100 OP5 3103

" >52-77 223 OoP7 3105

" <52 248 OoP7 3106
terc-BUTYLPEROXYBUTYLFUMARAT <52 > 48 oP7 3105
terc-BUTYLPEROXYKROTONAT <77 >03 oP7 3105
terc-BUTYLPEROXYETHYLACETAT <100 OP5 +20 +25 3113
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | yoda (%) Zpusob | Rizena teplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | TypB (%) | tuha baleni (°C) (°C) druhové nebezpedéi a
latka polozky poznamky
(%)
terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT >52-100 OP6 +20 +25 3113
" >32-52 248 OP8 +30 +35 3117
" <52 248 OP8 +20 +25 3118
" <32 =68 OP8 +40 +45 3119
terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT + <12 +<14 >14 >60 OP7 3106
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTAN
" <31+<36 233 OP7 +35 +40 3115
terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLKARBONAT <100 OP7 3105
terc-BUTYLPEROXYISOBUTYRAT >52-77 >23 OP5 +15 +20 3111 3)
" <52 248 OP7 +15 +20 3115
terc-BUTYLPEROXYISOPROPYLKARBONAT <77 =23 OP5 3103
1-(2-terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-3- <77 223 OoP7 3105
ISOPROPENYLBENZEN
" <42 258 OP8 3108
terc-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOAT <100 OP5 3103
terc-BUTYLPEROXYNEODEKANOAT > 77 - 100 oP7 -5 +5 3115
" <77 =23 OP7 0 +10 3115
" < 52 jako stabilni OP8 0 +10 3119
disperze ve vodé
" < 42 jako stabilni OP8 0 +10 3118
disperze ve vodé
(zmrazené)
" <32 68 OP8 +10 3119
terc-BUTYLPEROXYNEOHEPTANOAT <77 223 OoP7 +10 3115
" < 42 jako stabilni OP8 +10 3117
disperze ve vodé
tert-BUTYL PEROXYPIVALAT >67-77 223 OP5 0 +10 3113
" > 27 -67 33 OP7 0 +10 3115
" <27 273 OP8 +30 +35 3119
terc-BUTYLPEROXYSTEARYL-KARBONAT <100 OP7 3106
terc-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT >32-100 oP7 3105
" <42 =58 OP7 3106
" <32 268 OoP8 3109
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | yoda (%) Zpusob | Rizena teplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | Typ B (%) | tuhd baleni (°c) (°c) druhové nebezpeti a
latka polozky poznamky
(%)

-CHLORPEROXYBENZOOVA KYSELINA > 57 - 86 =14 OP1 3102 3)

" <57 23 240 OoP7 3106

" <77 26 217 OP7 3106
KUMYLHYDROPEROXID >90-98 <1 OP8 3107 13)

" <90 OP8 3109 13) 18)
KUMYLPEROXYNEODEKANOAT <87 > OP7 -10 3115

" <77 223 OP7 -10 3115

" < 52 jako stabilni OP8 -10 3119

disperze ve vodé

KUMYLPEROXYNEOHEPTANOAT <77 =23 OP7 10 0 3115
KUMYLPEROXYPIVALAT <77 >03 oP7 5 +5 3115
CYKLOHEXANONPEROXID(Y) <91 >9 oP6 3104 13)

" <72 228 OoP7 3105 5)

" < 72 jako pasta OoP7 3106 5) 20)

" <32 =68 Vyhrazeno | 29)
([BR-(3R, 5a8,6S, 8aS, 9R, 10R, 128, <100 OP7 3106
12aR**)]-DEKAHYDRO-10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-
3,12 -EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN
DIACETONALKOHOLPEROXID <57 >26 >8 oP7 +40 +45 3115 6)
DIACETYLPEROXID <27 273 oP7 +20 +25 3115 7)13)
DI-terc-AMYLPEROXID <100 OPS8 3107
2,2-DI-(terc-AMYLPEROXY)-BUTAN <57 >43 oP7 3105
1,1-DI-(terc-AMYLPEROXY)-CYKLOHEXAN <82 >18 OP6 3103
DIBENZOYLPEROXID >51-100 <48 oP2 3102 3)

" >77-94 2 OP4 3102 3)

" <77 223 OP6 3104

" <62 228 =10 OoP7 3106

" > 52 — 62 jako pasta OoP7 3106 20)

" >35-52 248 OoP7 3106

" >36-42 218 <40 OP8 3107

" < 56.5 jako pasta 215 OP8 3108

" < 52 jako pasta OP8 3108 20)

" < 42 jako stabilni OP8 3109

disperze ve vodé

" <35 265 Vyhrazeno | 29)
DI-(4-terc-BUTYLCYKLOHEXYL) PEROXYDIKARBONAT <100 OP6 +30 +35 3114

" < 42 jako stabilni OP8 +30 +35 3119

disperze ve vodé
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | yoda (%) Zpusob | Rizena teplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | TypB (%) | tuha baleni (°c) (°c) druhové nebezpeéi a
latka polozky poznamky
(%)

Dl-terc-BUTYL PEROXID > 52 - 100 0P8 3107

" <52 248 0P8 3109 25)
DI-terc-BUTYLPEROXYAZELAT <52 > 48 oP7 3105
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTAN <52 > 48 oP6 3103
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-CYKLOHEXAN >80 —100 OP5 3101 3)

" <72 228 OP5 3103 30)

" >52-80 20 OP5 3103

" >42-52 248 oP7 3105

" <42 13 245 oP7 3106

" <42 258 oP8 3109

" <27 225 oP8 3107 21)

" <13 13 >74 oP8 3109
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-CYKLOHEXAN <43+<16 > 41 OP7 3105
+ terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT
DI-n-BUTYLPEROXYKARBONAT >27-52 248 oP7 -15 -5 3115

" <27 273 0P8 -10 0 3117

" < 42 jako stabilni 0P8 -15 -5 3118

disperze ve vodé
(zmrazené)

Dl-sec-BUTYLPEROXYKARBONAT > 52 - 100 OP4 -20 -10 3113

" <52 248 oP7 -15 -5 3115
1,6-Di-(terc-BUTYLPEROXY-KARBONYLOXY) HEXAN <72 228 OP5 3103
DI-(terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-BENZEN(Y) >42-100 <57 oP7 3106

" <42 > 58 Vyhrazeno | 29)
DI-(terc-BUTYLPEROXY)-FTALAT >42-52 248 oP7 3105

" < 52 jako pasta OoP7 3106 20)

" <42 58 0P8 3107
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-PROPAN <52 248 oP7 3105

" <42 213 245 oP7 3106
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-3,3,5- >90 - 100 OP5 3101 3)

TRIMETHYLCYKLOHEXAN

" <90 210 OP5 3103 30)

" >57-90 210 OP5 3103

" <77 223 OP5 3103

" <57 243 oP8 3110

" <57 243 oP8 3107

" <32 226 242 oP8 3107




ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | yoda (%) Zpusob | Rizena teplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | TypB (%) | tuha baleni (°C) (°C) druhové nebezpedéi a
latka polozky poznamky
(%)
DICETYLPEROXYDIKARBONAT <100 OoP7 +30 +35 3116
" < 42 jako stabilni OP8 +30 +35 3119
disperze ve vodé
DI-(4-CHLORBENZOYL)-PEROXID <77 223 OP5 3102 3)
" < 52 jako pasta OoP7 3106 20)
" <32 > 68 Vyhrazeno | 29)
DIKUMYLPEROXID >52-100 OP8 3110 12)
" <52 248 Vyhrazeno | 29)
DICYKLOHEXYLPEROXYDIKARBONAT >91-100 OP3 +10 +15 3112 3)
" <91 29 OP5 +10 +15 3114
" < 42 jako stabilni OP8 +15 +20 3119
disperze ve vodé
DIDEKANOYLPEROXID <100 OP6 +30 +35 3114
2,2-DI-(4,4-DI-(terc-BUTYLPEROXY) -CYKLOHEXYL)- <42 > 58 OoP7 3106
PROPAN
" <22 278 OP8 3107
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID <77 223 OP5 3102 3)
" < 52 jako pasta oP8 +20 +25 3118
" < 52 jako pasta se OP7 3106
silikonovym olejem
DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDIKARBONAT <52 248 OoP7 -10 0 3115
1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYL <52 245 =10 OoP7 -20 -10 3115
PEROXYPIVALAT
DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDIKARBONAT >77-100 OP5 -20 -10 3113
" <77 223 OP7 -15 -5 3115
" < 62 jako stabilni OP8 -15 -5 3119
disperze ve vodé
" < 52 jako stabilni OP8 -15 -5 3120
disperze ve vodé
(zmrazené)
2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN <27 273 OP5 3102 3)
DI-(1-HYDROXYCYKLOHEXYL) PEROXID <100 OoP7 3106
DIISOBUTYRYL PEROXID >32-52 248 OP5 -20 -10 3111 3)
" <32 =68 OoP7 -20 -10 3115
DI-ISOPROPYLBENZEN-DIHYDROPEROXID <82 25 25 OoP7 3106 24)
DIISOPROPYL PEROXYDIKARBONAT > 52-100 OoP2 -15 -5 3112 3)
" <52 248 OoP7 -20 -10 3115
" <32 268 OoP7 -15 -5 3115
DILAUROYLPEROXID <100 OoP7 3106
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | yoda (%) Zpusob | Rizena teplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | TypB (%) | tuha baleni (°C) (°C) druhové nebezpedéi a
latka polozky poznamky
(%)
" < 42 jako stabilni OP8 3109
disperze ve vodé
DI-(3-METOXBUTYL) PEROXYKARBONAT <52 > 48 oP7 5 +5 3115
DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXID <87 >13 oP5 +30 +35 3112 3)
DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXID + <20+<18+ <4 =58 OoP7 +35 +40 3115
BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXID +
DIBENZOYL PEROXID
DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXID < 52 jako pasta se OoP7 3106
silikonovym olejem
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- > 82-100 OP5 3102 3)
(BENZOYLPEROXY)HEXAN
" <82 =18 OP7 3106
" <82 218 OP5 3104
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- >90 - 100 OP5 3103
(terc-BUTYLPEROXY)HEXAN
>52-90 210 OoP7 3105
" < 47 jako pasta OP8 3108
" <52 248 OP8 3109
" <77 223 OP8 3108
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- > 86-100 OP5 3101 3)
(terc-BUTYLPEROXY)HEX-3-IN
" >52-86 =14 OP5 3103 26)
" <52 248 OP7 3106
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- <100 OP5 +20 +25 3113
(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXAN
2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXAN <82 =18 OP6 3104
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- <77 223 OoP7 3105
TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXAN
1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL <52 248 OP8 0 +10 3117
PEROXYNEOHEPTANOAT
DIMYRISTYL PEROXYDIKARBONAT <100 OP7 +20 +25 3116
" < 42 jako stabilni OP8 +20 +25 3119
disperze ve vodé
DI-(2-NEODEKANOYLPEROXYISOPROPYL) <52 248 OoP7 -10 0 3115
BENZEN
DI-n-NONANOYL PEROXID <100 OP7 0 +10 3116
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo | Redidlo | Inertni | voda(%) | ZPUsob | Rizenateplota | Kriticka teplota | UN-Cislo Vedlejsi
Typ A(%) | TypB (%) | tuha baleni (°c) (°c) druhové nebezpeéi a
latka polozky poznamky
(%)

DI-n-OKTANOYL PEROXID <100 OP5 +10 +15 3114
DI-(2-FENOXYETHYL)-PEROXYDIKARBONAT >85-100 OP5 3102 3)

" <85 215 OoP7 3106
DIPROPIONYL PEROXID <27 >73 oP8 +15 +20 3117
DI-n-PROPYL PEROXYDIKARBONAT <100 OP3 -25 -15 3113

" <77 223 OP5 -20 -10 3113
DISUKCINAT PEROXID >72-100 OP4 3102 3)17)

" <72 >28 OoP7 +10 +15 3116
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXID > 52-82 >18 OoP7 0 +10 3115

" < 52 jako stabilni oP8 +10 +15 3119

disperze ve vodé
>38-52 248 oP8 +10 +15 3119

" <38 62 oP8 +20 +25 3119
ETHYL 3,3-DI-(terc-AMYLPEROXY)BUTYRAT <67 233 oP7 3105
ETHYL 3,3-DI-(terc-BUTYLPEROXY)BUTYRAT >77 -100 OP5 3103

" <77 >23 OP7 3105

" <52 >48 oP7 3106
terc-HEXYL PEROXYNEODEKANOAT <71 >29 OP7 0 +10 3115
terc-HEXYL PEROXYPIVALAT <72 >28 OP7 +10 +15 3115
3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXY- <77 =23 OP7 5 +5 3115
NEODEKANOAT

" < 52 jako stabilni OP8 -5 +5 3119

disperze ve vodé

" <52 >48 OP8 -5 +5 3117
ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDIKARBONAT +Di-sec-

BUTYL  PEROXYDIKARBONAT  +DI-ISOPROPYL <32+<15-18 238 OP7 -20 -10 3115

PEROXYDIKARBONAT <12-15

" <52+<28+<22 OP5 20 -10 3111 3)
ISOPROPYLKUMYL HYDROPEROXID <72 >28 oP8 3109 13)
p-MENTHYL HYDROPEROXID >72 -100 oP7 3105 13)

" <72 >28 oP8 3109 27)
METHYLCYKLOHEXANON PEROXID(Y) <67 233 oP7 +35 +40 3115
METHYL ETHYL KETON PEROXID(Y) viz. poznamka 8) >48 OP5 3101 3) 8) 13)

" viz. poznamka 9) 55 OoP7 3105 9)

" viz. poznamka 10) =60 OP8 3107 10)
METHYL ISOBUTYL KETON PEROXID (Y) <62 219 OP7 3105 22)
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ORGANICKY PEROXID Koncentrace (%) Redidlo Redidlo | Inertni | voda (%) Zpisob Rizena teplota | Kriticka teplota UN-¢islo Vedlejsi
Typ A (%) | Typ B (%)" tyha baleni (°C) (°C) druhové nebezpeéi a
latka polozky poznamky
(%)

" viz. poznamka 31) 270 OP8 3109 31)
ORGANICKY PEROXID, KAPALNY, VZOREK OoP2 3103 11)
ORGANICKY PEROXID, KAPALNY, VZOREK VYZADUJICI OP2 3113 11)

RIZENI TEPLOTY
ORGANICKY PEROXID, TUHY, VZOREK OoP2 3104 11)
ORGANICKY PEROXID, TUHY, VZOREK VYZADUJICI OoP2 3114 11)

RIZENi TEPLOTY
3,3,5,7,7-PENTAMETHYL- <100 oP8 3107
1,2,4-TRIOXEPAN
KYSELINA PEROXYOCTOVA, TYP D, STABILIZOVANA <43 OP7 3105 13) 14) 19)
KYSELINA PEROXYOCTOVA, TYP E, STABILIZOVANA <43 OP8 3107 13) 15) 19)
KYSELINA PEROXYOCTOVA, TYP F, STABILIZOVANA <43 OP8 3109 13) 16) 19)
KYSELINA PEROXYLAUROVA <100 OP8 +35 +40 3118
PINANYL HYDROPEROXID > 56 — 100 OP7 3105 13)

" <56 > 44 OP8 3109
POLYETHER POLY-terc-BUTYLPEROXY-KARBONAT <52 >48 OP8 3107
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXID <100 OP7 3105
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2 <100 OP7 +15 +20 3115

ETHYLHEXANOAT
1,1,3,3- TETRAMETHYLBUTYL <72 =28 OP7 -5 +5 3115

PEROXYNEODEKANOAT

" < 52 jako stabilni OP8 -5 +5 3119

disperze ve vodé
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALAT <77 >23 OoP7 0 +10 3115
3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL <42 258 OP7 3105 28)
-1,4,7 TRIPEROXONAN
<17 =18 265 OP8 3110
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Poznémky k pododdilu 2.2.52.4:

1) Redidlo typu B miize byt vZdy nahrazeno fedidlem typu A. Bod varu fedidla typu B musi byt nejméné
0 60 °C vys$i nez je SADT organického peroxidu.

2) Obsah aktivniho kysliku < 4,7 %.

3) VyZaduje se bezpecnostni znacka pro vedlej§i nebezpedi “VYBUSNY* podle vzoru 1 (viz 5.2.2.2.2).

4) Redidlo miize byt nahrazeno di-terc-butylperoxidem.

5) Obsah aktivniho kysliku <9 %.

6) NejvySe 9% peroxidu vodiku; obsah aktivniho kysliku < 10%.

7) Smi se pouZit pouze nekovovych oball.

8) Obsah aktivniho kysliku > 10 % a < 10,7 %, s vodou nebo bez vody.

9) Obsah aktivniho kysliku < 10 %, s vodou nebo bez vody.

10) Obsah aktivniho kysliku < 8,2 %, s vodou nebo bez vody.

11) Viz 2.2.52.1.9.

12) Do 2000 kg na nédobu pfifazenou ORGANICKEMU PEROXIDU TYPU F, na zékladé vysledki zkousek
ve velkém méritku.

13) VyZaduje se bezpeénostni znacka pro vedlejsi nebezpedi “ZIRAVY* podle vzoru &. 8 (viz 5.2.2.2.2).

14) Pripravky kyseliny peroxyoctové, které odpovidaji kritériim Priru¢ky zkouSek a kritérii, odstavce 20.4.3 d).

15) Prfipravky kyseliny peroxyoctoveé, které odpovidaji kritériim Priru¢ky zkouSek a kritérii, odstavce 20.4.3 e).

16) Pripravky kyseliny peroxyoctové, které odpovidaji kritériim Priru¢ky zkouSek a kritérii, odstavce 20.4.3 f).

17) Pridanim vody k tomuto organickému peroxidu se zmenSi jeho tepelna stabilita.

18) Pro koncentrace pod 80 % se nevyZaduje bezpecnostni znacka pro vedlej$i nebezpedi “ZIRAVY* podle
vzoru €. 8 (viz 5.2.2.2.2).

19) Smési s peroxidem vodiku, vodou a kyselinou(ami).

20) S redidlem typu A, s vodou nebo bez vody.

21) S nejméné_25 % hm. redidla typu A a k tomu ethylbenzen.

22) S nejméné 19 % hm. redidla typu A a k tomu methylisobutylketon.

23) S méné nez 6 % di-terc-butylperoxidu.

24) Do 8 % 1-isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzénu.

25) Redidlo typu B s bodem varu vy$§im nez 110 °C.

26) Obsah hydroperoxidi < 0,5 %.

27) Pro koncentrace nad 56 % se vyZaduje bezpeénostni znacka pro vedlejsi nebezpedi “ZIRAVY* podle vzoru
C. 8 (viz 5.2.2.2.2).

28) Obsah aktivniho kysliku < 7,6 % v fedidle typu A s bodem varu v rozmezi 200 °C az 260 °C.

29) Nepodléha ustanovenim ADR pro tfidu 5.2.

30) Redidlo typu B s bodem varu >130 °C.

31) Aktivni kyslik < 6,7 %.
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2.2.61 Trida 6.1 Toxické latky

2.2.611 Kritéria

226111 Nazev tfidy 6.1 zahrnuje latky, o nichz je ze zkuSenosti znamo nebo o nichz Ize na zakladé pokusu
se zvifaty usuzovat, Ze jejich pfijmem dychacimi cestami, pokoZkou nebo zaZivacimi organy pfi
jednorazovém nebo kratkodobém puUsobeni v pomérné malém mnozstvi maze dojit k poSkozeni
zdravi nebo ke smrti ¢lovéka.

POZNAMKA: Geneticky zménéné mikroorganismy a organismy musi byt pfifazeny do této tfidy,
Jestlize splriuji podminky pro tuto tfidu.

2.2.61.1.2 Latky tfidy 6.1 jsou rozdéleny nasledovné:
T Toxické latky bez vedlejSiho nebezpeci
T1 organické, kapalné
T2 organické, tuhé
T3 organokovové
T4 anorganické, kapalné
T5 anorganické, tuhé
T6 kapalné, pouzivané jako pesticidy
T7 tuhé, pouzivané jako pesticidy
T8 vzorky
T9 jiné toxické latky

TF Toxické latky, hoflavé

TF1 kapalné
TF2 kapalné, pouzivané jako pesticidy
TF3 tuhé

TS Toxicke latky, schopné samoohfevu, tuhé
TW  Toxické latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny

TWA1 kapalné
TW2 tuhé

TO  Toxické latky, podporujici hofeni

TO1 kapalné
TO2 tuhé

TC Toxické latky, Ziravé

TCA1 organické, kapalné
TC2 organické, tuhé

TC3 anorganické, kapalné
TC4 anorganické, tuhé

TFC Toxickeé latky, hoflavé, ziravé.

TFW Toxické latky, hoflavé, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny

Definice

226113 Pro ucely ADR se nasledujicimi pojmy rozumi:
LDso (stfedni smrtelnéa davka) pro akutni toxicitu pfi poZiti je statisticky odvozena jedna davka latky,
od niz Ize oCekavat, ze zplsobi b&éhem 14 dnl smrt 50 % mladych dospélych bilych krys, je-li

podana oralni cestou. Hodnota LDsg se vyjadfuje jako podil hmotnosti zkousené latky ku hmotnosti
pokusného zvifete (mg/kg).
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226114

2.2.61.1.5

2.2.61.1.6

2.2.61.1.7

2261171

2261.1.7.2

2261173

LDso-Hodnota pro akutni toxicitu pfi absorpci pokozkou je takové mnozstvi latky, které pfi
nepretrzittm styku s holou pokozkou bilych kraliki po dobu 24 hodin zplsobi s nejvétsi
pravdépodobnosti v pribéhu 14 dnd smrt poloviny poc¢tu skupiny zvifat. Pocet zvifat, ktery je tomuto
pokusu podroben, musi byt dostatecné velky, aby byl ziskany vysledek statisticky vyznamny
a odpovidal dobrym zvyklostem farmakologie. Vysledek se vyjadfuje v mg na kg télesné hmotnosti.

LCso-Hodnota pro akutni toxicitu pri vdechnuti je takova koncentrace pary, mlhy nebo prachu, ktera
pfi nepfetrzitém vdechovani mladymi dospélymi, sam&imi a samicimi, bilymi krysami po dobu jedné
hodiny zpUsobi s nejvétsi pravdépodobnosti v pribéhu 14 dnd smrt poloviny poctu skupiny zvifat.
Tuha latka musi byt podrobena zkousSkam, jestlize existuje nebezpeci, Zze nejméné 10 % celkové
hmotnosti je slozeno z prachu, ktery mdze byt vdechnut, napt. jestlize aerodynamicky primér této
frakéni Castice Cini nejvySe 10um. Kapalna latka musi byt podrobena zkouskam, jestlize existuje
nebezpeci, ze se pfi netésnosti obalu nebo cisterny, pouzitych pro pfepravu, mize vytvofit miha.
Jak u tuhych, tak i u kapalnych latek se musi vice nez 90 % hmotnosti vzorku pfipraveného ke
zkousce sestavat z ¢astic, které Ize vdechnout, jak je vySe popsano. Vysledek se vyjadfuje v mg na
litr vzduchu u prachu nebo mihy a v ml na m® vzduchu (ppm) u pary.

Klasifikace a prifazeni k obalovym skupinam

Latky tfidy 6.1 musi byt pfifazeny na z&kladé svého stupné nebezpedi, které pFedstavuji pfi
prepravé, k nasledujicim obalovym skupinam:

Obalova skupina I: velmi toxické latky;
Obalova skupina Il toxické latky;
Obalova skupina lll: slabé toxicke latky

Latky, smési, roztoky a pfedméty zafazené do tfidy 6.1 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2.
PFifazeni latek, smési a roztok(, které nejsou v tabulce A kapitoly 3.2 jmenovité uvedeny, k vhodné
polozce pododdilu 2.2.61.3 a k pfislusné obalové skupiné podle ustanoveni kapitoly 2.1 musi byt
provedeno podle nasledujicich kritérii v 2.2.61.1.6 a2 2.2.61.1.11.

PFi posuzovani stupné toxicity se musi vzit v ivahu zkuSenosti z pfipadl otrav osob, jakoz i zvlastni
vlastnosti posuzované latky, jako kapalny stav, vysoka tékavost, zvlastni pravdépodobnost pfijmu
pokozkou a zvlastni biologické ucinky.

Pokud nejsou zkuSenosti z pozorovani uc¢inénych na C&lovéku, posoudi se stupen toxicity
z vyhodnocenych vysledkd pokusl na zvifatech podle nasledujici tabulky:

Obalova Toxicita pfi poziti | Toxicita pfi absorpci Toxicita pfi
skupina LD50 (mg/kg) pokozkou vdechnuti prachu
LD50 (mg/kg) a mlhy
LC50 (mg/l)
Velmi toxicka | <50 <50 <0,2
Toxicka Il >50a<50 > 50 a <200 >0,2a<2,0
Slabé toxicka e > 50 a < 300 > 200 a < 1000 >2,0a<4,0

a Slzotvorné latky musi byt pfifazeny k obalové skupiné Il, i kdyZ udaje o jejich toxicité odpovidaji
kritériim obalové skupiny ll.

Jestlize latka vykazuje pfi dvou nebo vice riznych zplsobech pfijmu ridzné hodnoty toxicity, pouzije
se pro klasifikaci nejvySSi hodnota toxicity.

Latky, které splnuji kritéria tfidy 8 a vykazuji toxicitu pfi vdechnuti prachu a mlhy (LCso) odpovidajici
obalové skupiné |, se mohou zafadit do tfidy 6.1 jen tehdy, pokud zaroven toxicita pfi poZiti nebo pfi
absorpci pokoZzkou odpovida alespor obalové skupiné | nebo Il. V opaéném pfipadé se latka, pokud
je to potfeba, musi pfifadit ke tfidé 8 (viz 2.2.8.1.5).

Tato kritéria pro toxicitu pfi vdechnuti prachu a mlhy spocivaji na hodnotach LCsy pfi dobé pokusu
jedné hodiny a tyto hodnoty musi byt také pouzity, pokud jsou k dispozici. Jsou-li vSak k dispozici jen
hodnoty LCso 4-hodinového pokusu, mohou byt takové hodnoty vynasobeny &tyfmi a vysledek pak
muze nahradit vySe uvedené kritérium, tzn., Ze ¢tyfnasobna hodnota LCso (4 hodiny) se povazuje za
ekvivalentni hodnoté LCs (1 hodina).

Toxicita pfi vdechnuti par
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2.2.61.1.8

2.2.61.1.9

Kapaliny, které vylu€uji toxické pary, je tfeba pfifadit do nasledujicich skupin, kde pismeno ,V*
predstavuje koncentraci nasycené pary (prchavost) (v ml/m® vzduchu) pfi 20 °C a normalnim
atmosférickém tlaku.

Obalova skupina
Velmi toxicka I Pokud V 2 10 LCspa LCs < 1 000 ml/m?®
Toxicka Il Pokud V 2 LCsp a LCsp < 3000 ml/m® a nejsou
splnéna kritéria pro obalovou skupinu I.
Slabé toxicka e Pokud V = 1/5 LCsp a LCsp < 5 000 ml/m?® a nejsou
splnéna kritéria pro obalovou skupinu | a ll.

a Slzotvorné latky musi byt prifazeny k obalové skupiné Il, i kdyZ Gdaje o jejich toxicité odpovidaji
kritériim obalové skupiny lll.

Tato kritéria toxicity pfi vdechnuti par spocivaji na hodnotach LCso pfi dobé pokusu 1 hodiny a tyto
hodnoty musi byt také pouZity, jsou-li k dispozici.

Jsou-li v8ak k dispozici jen hodnoty LCsy ze 4-hodinového pokusu, mohou byt takové hodnoty

vynasobeny dvéma a vysledek maze pak nahradit vySe uvedena kritéria, tzn. dvojnasobna hodnota
LCso (4 hodiny) se povazuje za ekvivalent k hodnoté LCs (1 hodina).

Délici ¢ary obalovych skupin - toxicita pfi vdechnuti par

H
.
f
.
Neni nebezpecné pro prepravu

100,000 »
H
f

10,000 .,
.
"
. obalova skupina I11
* T TN T
' obalové skupina II
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'
100 ; = b
: ra
: i obalové skupina [
i
:
10 ¢ Z
ir=
o
'
T T T TR Y s ase a1 TR
10 100 1.000 10,000 100,000

koncentrace nasycené pary (prchavost) ml/m?3

Na tomto vyobrazeni jsou pro usnadnéni zafazeni kritéria znazornéna graficky. Z divodl jen
priblizné presnosti grafického znazornéni musi se vSak latky, které lezi v blizkosti nebo pfimo na
délici Care, pfezkouset pomoci Ciselnych kritérii.

Smeési kapalnych latek

Smeési kapalnych latek, které jsou pfi vdechnuti toxické, je tfeba pfifadit k obalovym skupinam podle
téchto kritérii:
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2.2.61.1.9.1

2261192

2261193

2261194

Je-li hodnota LCsp pro kazdou toxickou latku, ktera je ¢asti smési, znama, Ize urcit obalovou skupinu
nasledovné :

(@)

(b)

()

(d)

vypocet hodnoty LCsy, smési:

LCso (smés) = n;

f
1 LCos0i
kde :
fi = molarni zlomek i-té ¢asti smési
Lcsoi = stfedni smrtelna koncentrace i-té ¢asti v ml/m?3

vypocet prchavosti kazdé ¢asti smési :

kde:
P; = parcialni tlak i-t¢é ¢asti v kPa pfi 20 °C a pfi normalnim
atmosférickém tlaku

vypocet poméru prchavosti k hodnoté LCso:

vypocitané hodnoty pro LCso (smés) a R pak slouzi k uréeni obalové skupiny smési:
Obalova skupina I R > 10 a LCsp (smés) < 1000 ml/m?

Obalova skupina Il R > 1 a LCs (smés) < 3000 mi/m® a jestlize smés nesplfiuje
kritéria obalové skupiny |

Obalova skupina llI: R > 1/5 a LCsp (smés) < 5000 ml/m?® a jestlize smé&s nesplriuje
kritéria obalové skupiny | nebo II.

Neni-li hodnota LCsg toxickych komponentli znama, Ize smés pfifadit k jedné z obalovych skupin na
zakladé dale popsanych zjednoduSenych zkou$ek prahové toxicity. V takovém pfipadé musi byt
uréena a pro pfepravu smési pouzita nejpfisnéjSi obalova skupina.

Smés bude pfifazena k obalové skupiné | jen tehdy, jestlize splfiuje obé nasledujici kritéria:

(@)

(b)

Vzorek kapalné smési se rozprasi a rozfedi se vzduchem tak, Zze vznikne zku$ebni ovzdusi
0 1000 ml/m? rozpragené smési ve vzduchu. 10 bilych krys (5 sameckd a 5 samitek) se necha
v tomto zkuSebnim ovzdusi po dobu 1 hodiny a nasledné se budou 14 dnli pozorovat. Jestlize
nejméné 5 pokusnych zvifat v pribéhu sledovaného obdobi 14 dnd uhyne, Ize se domnivat, ze
smés ma hodnotu LCso rovnou nebo mensi nez 1000 ml/m3.

Vzorek pary v rovnovaze s kapalnou smési se zfedi devitinasobnym objemem vzduchu, &imz se
vytvori zkuSebni ovzdusi. 10 bilych krys (5 sameckl a 5 samicek) se necha v tomto zkusebnim
ovzduSi po dobu 1 hodiny a nasledné se budou 14 dnl pozorovat. Jestlize nejméné 5
pokusnych zvifat v pribéhu sledovaného obdobi 14 dnl uhyne, Ize se domnivat, Ze smés ma
prchavost, ktera je rovna nebo vétsi nez desetinasobna hodnota LCsp smési.

Smés bude pfifazena k obalové skupiné Il jen tehdy, jestlize splfiuje obé nasledujici kritéria, ne vSak
kritéria pro obalovou skupinu I:

(@)

Vzorek kapalné smési se rozpraSi a rozfedi se vzduchem tak, Ze vznikne zkuSebni ovzdusi
0 3000 mI/m? rozprasené smési ve vzduchu. 10 bilych krys (5 sameckl a 5 samitek) se necha
v tomto zkuSebnim ovzdu$i po dobu 1 hodiny a nasledné se budou 14 dnl pozorovat. Jestlize
nejméné 5 pokusnych zvifat v prabéhu sledovaného obdobi 14 dnl uhyne, Ize se domnivat, ze
smé&s ma hodnotu LCso rovnou nebo mensi nez 3000 ml/m?3.
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2.2.61.1.10

2.2.61.1.10.1

2.2.61.1.10.2

2.2.61.1.11

(b) Vzorek pary v rovnovaze s kapalnou smési se pouzije k vytvofeni zkuSebniho ovzdusi. 10 bilych
krys (5 sameckli a 5 samitek) se necha v tomto zkuSebnim ovzdusSi po dobu 1 hodiny
a nasledné se budou 14 dnl pozorovat. Jestlize nejméné 5 pokusnych zvifat v pribéhu
sledovaného obdobi 14 dnl uhyne, Ize se domnivat, Ze smés ma prchavost, ktera je rovna nebo
vétsi nez hodnota LCso smési.

Smés bude pfifazena k obalové skupiné Il jen tehdy, jestlize splfiuje obé nasledujici kritéria, ne vSak
kritéria pro obalové skupiny | nebo II.

(@) Vzorek kapalné smési se rozprasi a rozfedi se vzduchem tak, Zze vznikne zku$ebni ovzdusi
0 5000 ml/m® rozprasené smési ve vzduchu. 10 bilych krys (5 sameckl a 5 samitek) se necha
v tomto zkuSebnim ovzdusi po dobu 1 hodiny a nasledné se budou 14 dnu pozorovat. Jestlize
nejméné 5 pokusnych zvifat v prabéhu sledovaného obdobi 14 dnl uhyne, Ize se domnivat, ze
smés ma hodnotu LCso rovnou nebo mensi nez 5000 ml/m3.

(b) Zmé&Fi se koncentrace par (prchavost) kapalné smési; je-li rovna nebo vétsi nez 1000 ml/m?, Ize
se domnivat, ze smés ma prchavost, ktera je rovna nebo vétsi nez 1/5 hodnoty LCso smési.

Metody vypoctu toxicity smési pri poZiti a pfi absorpci pokoZkou

Pro zafazeni smési tfidy 6.1 a jejich pfifazeni k vhodné obalové skupiné podle kritérii pro toxicitu pfi
poziti a pfi absorpci pokozkou (viz 2.2.61.1.3) je nutné vypocitat akutni hodnotu LDsy smési.

Pokud smés obsahuje pouze jednu uc€innou latku, jejiz hodnota LDs je znama, Ize pfi chybéjicich

spolehlivych Udajich o akutni toxicité pfi poziti a pfi absorpci pokozkou u smési, ktera ma byt
pfepravena, vypocitat hodnotu LDso pfi poZiti a pfi absorpci pokoZkou nasledovné:

LDso G&inné latky x 100

LDso pfipravku =
podil u€inné latky (% hm.)

Pokud smés obsahuje vice nez jednu ucinnou latku, mohou byt pouzity tfi mozné metody pro
vypocet hodnoty LDsg pfi poZiti a pfi absorpci pokoZkou. Je tfeba upfednostnit metodu, kterou se
ziskaji spolehlivé udaje pro akutni toxicitu pfi poziti a pfi absorpci pokoZkou konkrétni smési, ktera se
ma prepravovat. Pokud nejsou spolehlivé presné udaje k dispozici, je tfeba pouzit jedné
z nasledujicich metod:

(a) zaradit pfipravek podle nejnebezpecnéjsi slozky smési, jakoby tato slozka byla pfitomna ve
stejné koncentraci jako je celkova koncentrace vSech ucinnych slozek; nebo

(b) pouzit vzorce

CapCo 4 4 Cz =100
T Ts Tz Tu
kde:
C= koncentrace v procentech sloZzek A, B, ..... Z smési;
T= hodnota LDsg pfi poziti slozek A, B, ..... Z;
Tm = hodnota LDsg pfi poziti smési.

POZNAMKA.: Tento vzorec Ize také pouZzit pro toxicitu pii absorpci pokozkou, za predpokladu, Ze
tyto informace jsou k dispozici ve stejné formé pro vSechny slozky. PouZiti tohoto vzorce
nezohledriuje pfipadné jevy stupriovani nebo ochrany.

Klasifikace pesticid(i

VSechny ucinné latky pesticidd a jejich pfipravky, u kterych jsou znamy hodnoty LCso a/nebo LDsg
a které jsou zafazeny do tfidy 6.1, musi byt pfifazeny podle kritérii uvedenych v 2.2.61.1.6 az
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2.261.1.111

22611112

2.2.61.1.12

2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

2.2.61.2

2.2.61.2.1

226122

2.2.61.1.9 k odpovidajicim obalovym skupinam. Latky a pfipravky, které vykazuji vedlejsi nebezpedi,
musi byt zafazeny podle tabulky pFevazujicich nebezpeci v pododdile 2.1.3.10 s pfifazenim
k odpovidajicim obalovym skupinam.

Neni-li pro pfipravek pesticidd znama hodnota LDso pro poziti nebo absorpci pokozkou, avsak je
znama hodnota LDsp jeho u¢€inné(ych) slozky(ek), mize byt hodnota LDsy pfipravku zjisténa
pouzitim postupu uvedeného v 2.2.61.1.10.

POZNAMKA: Udaje o toxicité tykajici se hodnoty LDso uréitého poétu béznych pesticidi Ize
nalézt v nejnovéjsim vydani dokumentu ,The WHO Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification®, ktery je mozZno si obstarat u Svétové zdravotnické
organizace (WHO) na adrese: International Programme on Chemical Safety, World Health
Organisation (WHO), CH-1211, Geneva 27, Svycarsko. Zatimco tento dokument miize byt pouZit
jako zdroj dat pro hodnoty LDso pesticidtl, jeho klasifikacni systém neni mozZno pouZit pro ucely
zarazovani pesticidil pro pfepravu nebo pro jejich prifazeni k obalovym skupinam, které museji
odpovidat ustanovenim ADR.

Oficialni pojmenovani pro pfepravu pesticidu se voli na zakladé aktivni slozky, fyzikalniho stavu
pesticidu a vSech vedlejSich nebezpedi, které by mohl predstavovat (viz oddil oddil 3.1.2).

Jestlize latky tfidy 6.1 vlivem pfimési spadaji do jinych kategorii nebezpecnosti nez téch, do kterych
patfi latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, pfifadi se tyto smési nebo roztoky k polozkam,
ke kterym na zakladé svého skuteéného nebezpedi patfi.

POZNAMKA: K zafazovéani roztokii a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz také oddil 2.1.3.

Na zakladé kritérii uvedenych v 2.2.61.1.6 az 2.2.61.1.11 se mize také zjistit, zda je jmenovité
uvedeny roztok nebo jmenovité uvedena smés, popripadé roztok nebo smés, ktera obsahuje
jmenovité uvedenou latku, takové povahy, Ze tento roztok nebo tato smés nepodléha ustanovenim
pro tuto tfidu.

Latky, roztoky a smési, s vyjimkou latek a pfipravkil pouzivanych jako pesticidy, které neodpovidaji
kritériim smérnic 67/548/EHS® nebo 1999/45/ES* v jejich platném znéni a které proto nejsou

zafazeny jako velmi toxické, toxické nebo zdravi Skodlivé podle téchto smérnic v jejich platném
znéni, mohou byt povazovany za latky nepatfici do tfidy 6.1.

Latky nepripusténé k prepravé

Chemicky nestalé latky tfidy 6.1 je dovoleno prepravovat jen tehdy, jestlize byla u€inéna potfebna
opatfeni k zabranéni jejich nebezpeénému rozkladu nebo polymeraci béhem pFepravy. Za timto
ucelem je zejména nutno dbat na to, aby nadoby a cisterny neobsahovaly latky, které by mohly
takové reakce vyvolat.

Nasledujici latky a smési nejsou pfipustény k prepravé:

- kyanovodik (bezvody nebo v roztoku), ktery neodpovida popisim UN c&isel 1051, 1613,1614
a 3294,

- karbonyly kovi s bodem vzplanuti nizSim nez 23 °C, jiné nez UN 1259 TETRAKARBONYL
NIKLU a UN 1994 PENTAKARBONYL ZELEZA,

- 2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-1,4-DIOXIN (TCDD) v koncentracich, které se povazuji podle
kritérii v 2.2.61.1.7 za velmi toxicke,

- UN 2249 DICHLORDIMETHYLETHER, SYMETRICKY,

- pripravky fosfid(i bez pfisad, které zabranuji vyvinu toxickych hoflavych plyn(.

3  Smérnice Rady evropského spolecenstvi 67/548/EHS z 27. cervna 1967 o sblizovani pravnich a spravnich predpist tykajici se
klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych véci (uvefejnéna v ufednim véstniku Evropského spoleCenstvi ¢. L 196 z 16.8.1967)

4 Smérnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. kvétna 1999 o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych
statu tykajici se klasifikace, baleni a oznadovani nebezpecnych pripravkii (Uredni véstnik Evropského spoledenstvi & L 200
z 30. ¢ervence 1999).
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2.2.61.3 Seznam hromadnych poloZek

Klasifi- UN-  Pojmenovani latek nebo predmétd
kacni éislo
kod
Toxické latky bez vedlejSiho nebezpeci
1583  CHLORPIKRIN, SMES, JN.
1602  BARVIVO, KAPALNE, TOXICKE, J.N. nebo
1602  MEZIPRODUKT PRI VYROBE BARVIV, KAPALNY,
TOXICKY, J.N. ]
1693  LATKA PRO PRIPRAVU SLZNEHO PLYNU,
KAPALNA, JN. )
1851 LECIVA, KAPALNA, TOXICKA, J.N.
2206  ISOKYANATY, TOXICKE, J.N. nebo
2206  ISOKYANAT, ROZTOK, TOXICKY, J.N.
kapalné? T1 [ 3140  ALKALOIDY, KAPALNE, J.N. nebo
3140  SOLI ALKALOIDU, KAPALNE, J.N.
3142  PROSTREDEK DEZINFEKCNI, KAPALNY,
TOXICKY, J.N. )
3144  SLOUCENINA NIKOTINU, KAPALNA, J.N. nebo
3144  PRIPRAVKY, NIKOTINOVE, KAPALNE, J.N.
3172 TOXINY, ZISKANE Z ZIVYCH ORGANISMU,
KAPALNE, JN. ]
3276  NITRILY, KAPALNE, TOXICKE, J.N.
3278  SLOUCENINA FOSFORU ORGANICKA, KAPALNA,
TOXICKA, JN. o )
3381 LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
J.N., s LCsp nejvyse 200 ml/m3 a nasycenou
koncentraci par nejmeéné 500 LCso )
3382  LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
J.N., s LCs0 nejvyse 1000 ml/m3 a nasycenou
koncentraci par nejméné 10 LCso .
2810  LATKA TOXICKA, KAPALNA, ORGANICKA, J.N.
organickeé
1544  ALKALOIDY, TUHE, J.N. nebo
1544  SOLI ALKALOIDU, TUHE, J.N.
1601 PROSTREDEK DEZINFEKCNI, TUHY, TOXICKY,
J.N.
1655  SLOUCENINA NIKOTINU, TUHA, J.N.nebo
1655  PRIPRAVKY NIKOTINOVE, TUHE, J.N.
3448  LATKA PRO PRIPRAVU SLZNEHO PLYNU, TUHA,
tuhéab T2 J.N.
3143  BARVIVO, TUHE, TOXICKE, J.N. nebo
3143  MEZIPRODUKT PRI VYROBE BARVIV, TUHY,
TOXICKY,JN. ]
3462  TOXINY, ZISKANE Z ZIVYCH ORGANISMU, TUHE,
J.N.
3249  LECIVA, TUHA, TOXICKA, J.N.
3464  SLOUCENINA FOSFORU, ORGANICKA, TUHA,
TOXICKA, JN.. ]
3439  NITRILY, TUHE, TOXICKE, J.N.
2811 LATKA TOXICKA, TUHA, ORGANICKA, J.N.
2026  SLOUCENINA FENYLRTUTNATA,
J.N.
2788  SLOUCENINA CINU ORGANICKA, KAPALNA, J.N.
organokovové® ¢ T3
3146  SLOUCENINA CINU ORGANICKA, TUHA, J.N.
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3280  SLOUCENINA ARSENU, ORGANICKA, KAPALNA,
J.N.

3465  SLOUCENINA ARSENU, ORGANICKA, TUHA, J.N.

3281 KARBONYLY KOVU, KAPALNE, J.N.

3466  KARBONYLY KOVU, TUHE, J.N.

3282  SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, KAPALNA,
TOXICKA, J.N. ) ]

3467  SLOUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
TOXICKA, J.N.

1556  SLOUCENINA ARSENU, KAPALNA, J.N.
anorganicka. zahrnujici arsenicnany, j.n., arsenitany,
j.n. a sulfidy arsenu, j.n.

1935  KYANID, ROZTOK, J.N.

kapalné®e T4 |2024  SLOUCENINA RTUTI, KAPALNA, J.N.

3141 SLOUCENINA ANTIMONU, ANORGANICKA,
KAPALNA, J.N. )

3440  SLOUCENINA SELENU, KAPALNA, J.N.

3381 LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
J.N., s LCso nejvyse 200 ml/m® a nasycenou
kqncentraci par r)ejrrJéné 500 LC50’ . )

3382  LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
J.N., s LCso nejvyse 1000 ml/m? a nasycenou
koncentraci par nejmeéné 10 LCso .

3287  LATKA TOXICKA, KAPALNA, ANORGANICKA, J.N.

1549  SLOUCENINA ANTIMONU, ANORGANICKA, TUHA,
J.N.

1557  SLOUCENINA ARSENU, TUHA,J.N. anorganicka,
zahrnujici arseni¢nany, j.n., arsenitany, j.n. a sulfidy

anorganické arsenu: }-n.

1564  SLOUCENINA BARYA, J.N.

1566  SLOUCENINA BERYLIA, J.N.

1588  KYANIDY ANORGANICKE, TUHE, J.N.

1707  SLOUCENINA THALIA, J.N.

2025  SLOUCENINA RTUTI, TUHA, J.N.

tuhé e T5 |2291 SLOUCENINA OLOVA, ROZPUSTNA, J.N.

2570  SLOUCENINA KADMIA

2630  SELENANY nebo

2630  SELENICITANY

2856  HEXAFLUOROKREMICITANY, J.N.

3283  SLOUCENINA SELENU, TUHA, J.N.

3284  SLOUCENINA TELURU, J.N.

3285  SLOUCENINA VANADU, J.N.

3288  LATKA TOXICKA, TUHA, ANORGANICKA, J.N.

2992  PESTICID - KARBAMAT, KAPALNY, TOXICKY

2994  PESTICID NA BAZI ARSENU, KAPALNY, TOXICKY

2996  PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CHLORU,
KAPALNY, TOXICKY ) ]

2998  PESTICID - TRIAZIN, KAPALNY, TOXICKY

3006  PESTICID - THIOKARBAMAT, KAPALNY, TOXICKY

3010  PESTICID NA BAZI MEDI, KAPALNY, TOXICKY

3012  PESTICID NA BAZI RTUTI, KAPALNY, TOXICKY

kapalnéh T6 |3014  PESTICID-SUBSTITUOVANY NITROFENOL,
KAPALNY, TOXICKY ] ]
3016 PESTICID - BIPYRIDYL, KAPALNY, TOXICKY
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3018  PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA FOSFORU,
KAPALNY, TOXICKY . ]
3020  PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CIiNU,
KAPALNY, TOXICKY ]
3026  PESTICID-DERIVAT KUMARINU, KAPALNY,
TOXICKY ) )
3348  PESTICID-DERIVAT KYSELINY FENOXYOCTOVE,
KAPALNY, TOXICKY ] ]
pesticidy 3352  PESTICID-PYRETHROID, KAPALNY, TOXICKY
2902  PESTICID,KAPALNY,
TOXICKY, J.N.
2757  PESTICID-KARBAMAT, TUHY, TOXICKY
2759  PESTICID NA BAZI ARSENU, TUHY, TOXICKY
2761  PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CHLORU,
TUHY, TOXICKY ] ]
2763  PESTICID NA BAZI TRIAZINU, TUHY, TOXICKY
2771 PESTICID NA BAZI THIOKARBAMATU, TUHY,
TOXICKY ) 5 ) ]
2775  PESTICID NA BAZI MEDI, TUHY, TOXICKY
2777  PESTICID NA BAZI RTUTI, TUHY, TOXICKY
2779  PESTICID-SUBSTITUOVANY NITROFENOL,
TUHY, TOXICKY ] ]
2781 PESTICID NA BAZI BIPYRIDYLU, TUHY, TOXICKY
tuhé h 17
2783  PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA FOSFORU,
TUHY, TOXICKY ) i )
2786  PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CiNU,
TUHY, TOXICKY ] )
3027  PESTICID-DERIVAT KUMARINU, TUHY, TOXICKY
3048  PESTICID - FOSFID HLINIKU
3345  PESTICID-DERIVAT KYSELINY FENOXYOCTOVE,
TUHY, TOXICKY )
3349  PESTICID-PYRETHROID, TUHY
2588  PESTICID, TUHY, TOXICKY, J.N.
Vzorky T8 [3315  VZOREK CHEMICKY, TOXICKY
3243 LATKY TUHE, OBSAHUJICi TOXICKOU
jiné toxické latky | T9 KAPALNOU LATKU, J.N.
3071 THIOLY (merkaptany), KAPALNE, TOXICKE,
HORLAVE, J.N. nebo ]
3071 SMESI T]-IIOLQ (merkaptan(), KAPALNE,
TOXICKE, HORLAVE, J.N.
kapalné ik TF1 3080  ISOKYANATY, TOXICKE, HORLAVE, J.N. nebo
3080  ISOKYANAT, ROZTOK, TOXICKY, HORLAVY, J.N.
3275  NITRILY, TOXICKE, HORLAVE, J.N.
3279  SLOUCENINA FOSFORU ORGANICKA, TOXICKA,
HORLAVA, JN. o ]
3383  LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
HORLAVA, J.N., s LCs nejvy$e 200 mi/m® a
nasycenou koncentraci par nejmené 500 LCso
3384  LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
HORLAVA, J.N., s LCs nejvyse 1000 ml/m? a
nasycenou koncentraci par nejmené 10 LCso
2929  LATKA TOXICKA, KAPALNA, HORLAVA,
ORGANICKA, J.N.
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horlavé TF

2991 PESTICID-KARBAMAT, KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY
2993 PESTICID NA BAZI ARSENU, KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY
2995 PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CHLORU,
KAPALNY, TOXICKY, HORLAVY
2997 PESTICID - TRIAZIN, KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY
3005 PESTICID - THIOKARBAMAT, KAPALNY,
TOXICKY, HORLAVY
3009 PESTICID NA BAZI MEDI, KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY,
3011 PESTICID NA BAZI RTUTI, KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY
pesticidy, kapalné TF2 |3013 PESTICID SUBSTITUOVANY NITROFENOL,
(bod vzplanuti KAPALNY, TOXICKY, HORLAVY
nejméné 23°C) 3015 PESTICID - BIPYRIDYL , KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY
3017 PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA
FOSFORU, KAPALNY, TOXICKY, HORLAVY
3019 PESTICID-ORGANICKA SLOUCENINA CIiNU,
KAPALNY, TOXICKY, HORLAVY
3025 PESTICID-DERIVAT KUMARINU, KAPALNY,
TOXICKY, HORLAVY
3347 PESTICID-DERIVAT KYSELINY FENOXYOCTOVE,
KAPALNY, TOXICKY
3351 PESTICID-PYRETHROID, KAPALNY, TOXICKY,
HORLAVY
2903 PESTICID KAPALNY, TOXICKY, HORLAVY, J.N.
1700 SVICE SLZOTVORNE
tuhé TF3
2930 LATKA TOXICKA, TUHA, HORLAVA, ORGANICKA,
J.N.
TS 3124 LATKA TOXICKA, TUHA, SCHOPNA
tuhé, schopné samoohrevu © SAMOOHREVU, J.N.
kapalné TW1 3385 LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
REAGUJICI S VODOU, J.N., s LCsp nejvyse
200 ml/m3 a nasycenou koncentraci par nejméné
500 LC50
3386 LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
REAGUJICI S VODOU, J.N., s LCsp nejvyse
1000 mI/m3 a nasycenou koncentraci par nejméné
10 LCso
3123 LATKA TOXICKA, KAPALNA, REAGUJICI
S VODOU, J.N.
reagujici s vodoud TW 3125  LATKA TOXICKA, TUHA, REAGUJICI S VODOU,
tuhé n TW2 J.N.
kapalné TO1 3387 LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
podporuijici hofenil PODPORUJICI HORENI, J.N., s LCsg nejvyse
TO 200 ml/m3 a nasycenou koncentraci par nejméné
500 LC50
3388 LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
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tuhé

TO2

3122

LATKA TOXICKA, KAPALNA, PUSOBICI JAKO
OXIDACNI CINIDLO, J.N.

3086

LATKA TOXICKA, TUHA, PODPORUJICI HORENI,
J.N.

organickeé

Ziravé " TC

anorganické

kapalné

tuhé

TC1

TC2

3277
3361
3389

3390

2927

CHLORFORMIATY, TOXICKE, ZIRAVE, J.N.
CHLORSILANY, TOXICKE, ZIRAVE, J.N.

LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
ZIRAVA, J.N., s LCso nejvy$e 200 ml/m3

a nasycenou koncentraci par nejméné 500 LCs
LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
ZIRAVA, J.N., s LCso nejvy$e 1000 mi/m3

a nasycenou koncentraci par nejméné 10 LCsp
LATKA TOXICKA, KAPALNA, ZIRAVA,
ORGANICKA, J.N.

2928

LATKA TOXICKA, TUHA, ZIRAVA, ORGANICKA,
J.N.

kapalné

tuhé

TC3

TC4

3389

LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
ZIRAVA, JN., s LGCsy nejvyse 200 mi/m3
a nasycenou koncentraci par nejméné 500 LCs

3390

3289

LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
ZIRAVA, JN., s LCsx nejvyse 1000 ml/m3
a nasycenou koncentraci par nejméné 10 LCsp
LATKA TOXICKA, KAPALNA, ZIRAVA,
ANORGANICKA, J.N.

3290

LATKA TOXICKA, TUHA, ZIRAVA, ANORGANICKA,
J.N.

horlavé, ziravé TFC

horlavé, reagujici s vodou TFW

2742

3362
3488

3489

CHLORKARBONATY (CHLORFORMATY),
TOXICKE, ZIRAVE, HORLAVE, J.N.
CHLORSILANY, TOXICKE, ZIRAVE, HORLAVE,
J.N.

LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
HORLAVA, ZIRAVA, J.N., s LCs nejvy$e 200 mi/m3
a nasycenou koncentraci par nejméné 500 LCs
LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
HORLAVA, ZIRAVA, JN. sLCs nejvyse
1000 mI/m3 a nasycenou koncentraci par nejméné
10 LCso

3490

3491

LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
REAGUJICI SVODOU, HORLAVA, JN., sLCs
nejvyse 200 ml/m® a nasycenou koncentraci par
nejméné 500 LCsg

LATKA TOXICKA PRI VDECHOVANI, KAPALNA,
REAGUJICI S VODOU, HORLAVA, J.N., sLCs
nejvy$e 1000 ml/m® a nasycenou koncentraci par
nejméné 10 LCsp
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POZNAMKY:

a

Latky a pripravky obsahujici alkaloidy nebo nikotin pouZivané jako pesticidy jsou pfifazeny pod
UN 2588 PESTICID, TUHY, TOXICKY, J.N., UN 2902 PESTICID, KAPALNY, TOXICKY, J.N.
nebo UN 2903 PESTICID, KAPALNY, TOXICKY, HORLAVY, J.N.

Uginné latky, jakoZ i “pfipravky nebo smési latek urdenych pro laboratorni a pokusné ucely,
jakoZ i k vyrobé farmaceutickych vyrobkd, s jinymi latkami musi byt zarazeny podle své toxicity
(viz 2.2.61.1.7 az 2.2.61.1.11).

Slabé toxické latky schopné samoohrfevu a samozéapalné organokovové slouceniny jsou latkami
tridy 4.2.

Slabé toxické latky reagujici s vodou a organokovové slouceniny reagujici s vodou jsou latkami
tridy 4.3.

Fulminat rtutnaty, navihéeny, s nejméné 20 % hm. vody nebo smési alkoholu a vody je latkou
tridy 1, UN ¢islo 0135.

Ferikyanidy, ferokyanidy, jakoZ i thiokyanatany alkalické a amonné nepodléhaji ustanovenim
ADR.

Olovéné soli a olovéna barviva, které smichany v poméru 1 : 1000 s kyselinou chlorovodikovou
0,07 M a michany po dobu jedné hodiny pfi teploté 23 °C + 2 °C vykazuji rozpustnost nejvyse
5 %, nepodléhaji ustanovenim ADR.

Predméty napusténé timto pesticidem, jako jsou lepenkové podloZky, papirové prouZzky, kulicky
vaty, plastové folie, v hermeticky uzavienych obalech nepodléhaji ustanovenim ADR.

Smési tuhych latek, které nepodiéhaji ustanovenim ADR, a toxickych kapalnych latek mohou
byt pfepravovany pod UN ¢islem 3243, bez toho, Ze by se predtim pouZila klasifikacni kritéria
pro tridu 6.1, za podminky, Ze v dobé nakladky latky nebo uzavirani obalu, kontejneru nebo
dopravni jednotky neni vidét Zadna uvolnéna kapalina. KazZdy obal musi odpovidat
konstrukénimu typu, ktery uspésné obstal pii zkouSce tésnosti pro obalovou skupinu Il. Tato
poloZzka nesmi byt pouZita pro tuhé latky, které obsahuji kapalnou latku obalové skupiny |I.

Velmi toxické a toxické horlavé kapaliny latky s bodem vzplanuti pod 23 °C jsou latkami tfidy 3,
s vyjimkou latek, které jsou velmi toxické pfi vdechnuti, jak je definovano v 2.2.61.1.4 az
2.2.61.1.9. Kapaliny, které jsou velmi toxické pri vdechnuti, jsou identifikovany jako ,foxické pfi
vdechnuti® ve svém oficialnim pojmenovani pro prepravu ve sloupci (2) nebo zviastnim
ustanovenim 354 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.

Slabé toxické hoflavé kapalné latky s bodem vzplanuti od 23 °C do 60 °C, v¢etné limitnich
hodnot, s vyjimkou latek a pfipravkt slouzicich jako pesticidy, jsou latkami tfidy 3.

Slabé toxické latky podporujici horfeni jsou latkami tfidy 5.1.
Slabé toxické a slabé Ziravé latky jsou latkami tfidy 8.

Fosfidy kovt prifazené k UN cislim 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 a 2013 jsou latkami tridy
4.3.
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2.2.62

2.2.62.1

2.2.62.1.1

2.2.62.1.2

2.2.62.1.3

2.2.621.4

2.2.62.1.41

Trida 6.2 Infekéni latky
Kritéria

Nazev tfidy 6.2 zahrnuje latky schopné vyvolat nakazu. Pro ucely ADR jsou infek&nimi latkami ty
latky, o kterych je znamo nebo Ize duvodné predpokladat, Zze obsahuji pidvodce nemoci. Puvodci
nemoci jsou definovani jako mikroorganismy (v€etné bakterii, virQ, rickettsii, parazitG a plisni) a jini
¢initelé, jako jsou priony, které(ktefi) mohou zpusobit onemocnéni u lidi nebo zvifat.

POZNAMKA 1: Geneticky zménéné mikroorganismy a organismy, biologické produkty, diagnostické
vzorky a infikovana Ziva zvirata se zaradi do této tfidy, jestlize splrfiuji podminky pro tuto tridu.

POZNAMKA 2: Toxiny z rostlin, zvifat nebo bakterii, které neobsahuji Zadnou infekéni latku nebo
organismy, nebo které nejsou obsaZeny v infekcnich latkach nebo organismech, jsou latkami tridy
6.1, UN ¢islo 3172 nebo 3462.

Latky tfidy 6.2 jsou rozdéleny nasledovné:

11 Infek&ni latky nebezpecéné pro lidi

12 Infek&ni latky nebezpecéné jen pro zvifata
13 Klinické odpady

14 Latky biologické

Definice

Pro ucely ADR se nasledujicimi pojmy rozumi:

,Biologické produkty” jsou produkty z zivych organism(, které se vyrabéji a rozesilaji v souladu
s pfedpisy pFislusnych narodnich organud, které mohou ulozit podminku zvlastnich povoleni.
Biologické produkty se pouzivaji bud pro prevenci, |é€eni nebo diagnostikovani nemoci u lidi nebo
zvirat, nebo pro vyvojové, pokusné nebo vyzkumné ucely s tim spojené. Zahrnuji hotové vyrobky
nebo meziprodukty, jako oCkovaci latky, ale nejsou na né omezeny;

~Kultury” jsou vysledkem procesu, pfi kterém se puvodci nemoci zamérné rozmnozuji. Tato definice
nezahrnuje lidské nebo zvifeci vzorky od pacientd, jak jsou definovany v tomto odstavci.

,Medicinské nebo klinické odpady“ jsou odpady pochazejici z Iékafského oSetfeni zvifat nebo lidi
nebo z biologického vyzkumu.

»Vzorky od pacientd jsou lidské nebo materialy Zivoc¢iSného plivodu odebrané pfimo z lidi nebo
zvifat vCetné, avSak ne pouze, stolice, vyméska, krve a jejich slozek, tkané a tkarnovych tekutin
a Casti tél, které jsou pfepravovany k takovym ucelim, jako je vyzkum, diagnostika, vySetteni, 1éCeni
nemoci a prevence.

Klasifikace

Infekéni latky musi byt zafazeny do tfidy 6.2 a pfifazeny k UN &islam 2814, 2900, 3291 nebo
popfipadé 3373.

Infek&ni latky se déli do téchto kategorii:

Kategorie A: Infekéni latka, ktera je prfepravovana ve formé, ktera je schopna, dojde-li k vystaveni
jejimu Gcinku, zpUsobit trvalou invaliditu, nemoc ohrozujici zivot nebo smrtelnou nemoc jinak
zdravych lidi nebo zvifat. Informativni pfiklady latek, které splnuji tato kritéria, jsou uvedeny v tabulce
tohoto odstavce.

POZNAMKA: Vystaveni uéinku latky nastane, jestlize latka unikne ven z ochranného obalu a dojde
k fyzickému kontaktu s lidmi nebo zviraty.

(a) Infekéni latky splnujici tato kritéria, které zpusobuji nemoc u lidi, nebo u lidi i zvifat musi byt

prifazeny k UN ¢islu 2814. Infekéni latky, které zplsobuji nemoc jen u zvifat, musi byt
prifazeny k UN ¢€islu 2900;
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(b) Pfifazeni k UN &islu 2814 nebo k UN &islu 2900 musi byt zaloZzeno na znamych Iékafskych
chorobopisech a znamych pfiznacich nemoci u lidi nebo zvifat, endemickych mistnich
podminkach nebo odborném posouzeni individualniho stavu €lovéka nebo zvifete.

POZNAMKA 1: Oficialni pojmenovani pro pfepravu UN ¢isla 2814 je LATKA INFEKCNI,
NEBEZPECNA PRO LIDI. Oficialni pojmenovani pro pfepravu UN cisla 2900 je LATKA INFEKCNI,
NEBEZPECNA pouze PRO ZVIRATA.

POZNAMKA 2: Nasledujici tabulka neni vyderpavajici. Infekéni latky, véetné novych nebo nové se
objevivsich plvodct nemoci, které nejsou uvedeny v tabulce, avSak které splriuji stejna kritéria, musi
byt pfitazeny ke kategorii A. Kromé toho, je-li pochybnost, zda latka splfiuje ¢i nesplriuje tato kritéria,
musi byt za¢lenéna do kategorie A.

POZNAMKA 3: Ty mikroorganismy, které jsou v nasledujici tabulce napsany kurzivou, jsou bakterie,
mykoplazmy, rickettsie nebo plisné.

JMENOVITE PRIKLADY INFEKCNICH LATEK ZAHRNUTYCH DO KATEGORIE A
V JAKEKOLI FORME, NENi-LI PRIMO UVEDENO JINAK
(2.2.62.1.4.1)

UN cislo . .
. f. Mikroorganismus
a pojmenovani
UN2814 Bacillus anthracis (pouze kultury)
Infekéni latky Brucella abortus (pouze kultury)

nebezpecné pro lidi | Brucella melitensis (pouze kultury)

Brucella suis (pouze kultury)

Burkholderia mallei — Pseudomonas mallei — vozhfivka (pouze kultury)
Burkholderia pseudomallei — Pseudomonas pseudomallei (pouze kultury)
Chlamydia psittaci — ptaci kmeny (pouze kultury)

Clostridium botulinum (pouze kultury)

Coccidioides immitis (pouze kultury)

Coxiella burnetii (pouze kultury)

virus konzsko-krymské hemoragické horecky

virus dengue (pouze kultury)

virus /americké/ vychodni koriské encefalomyelitidy (pouze kultury)
Escherichia coli, verotoxigenicka (pouze kultury)*

virus Ebola

virus Flexal

Francisella tularensis (pouze kultury)

virus Guanarito

virus Hantaan

Hantaviry vyvolavajici hemoragickou hore¢ku s ledvinovym syndromem
virus Hendra

virus hepatitidy B (pouze kultury)

virus herpes B (pouze kultury)

virus lidské imunodeficiencie /HIV/ (pouze kultury)

vysoce patogenni virus moru driibeze /ptaci chfipky/ (pouze kultury)
virus japonské encefalitidy (pouze kultury)

virus Junin /argentinska hemoragicka horecka/

virus hore¢ky Kyasanurského lesa /indicka klistova horecka/

virus hore¢ky Lassa

virus Machupo /bolivijska hemoragicka horecka/

virus Marburg

virus opi¢ich nestovic

Mycobacterium tuberculosis (pouze kultury) *

virus Nipah

virus omské hemoragické horecky

virus poiomyelitidy /détské obrny/ (pouze kultury)

virus vztekliny /Rabies virus/(pouze kultury)

Rickettsia prowazekii (pouze kultury)

Rickettsia rickettsii (pouze kultury)

virus horecky Rift / Rift Valley/ (pouze kultury)

virus ruské jaro-letni encefalitidy (pouze kultury)

virus Sabia

Shigella dysenteriae typ 1 (pouze kultury) *
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JMENOVITE PRIKLADY INFEKCNICH LATEK ZAHRNUTYCH DO KATEGORIE A
V JAKEKOLI FORME, NENi-LI PRIMO UVEDENO JINAK
(2.2.62.1.4.1)

UN cislo
a pojmenovani

Mikroorganismus

virus kliStové encefalitidy (pouze kultury)

virus pravych nestovic /Variola/

virus venezuelské koriské encefalomyelitidy (pouze kultury)

virus zapadni nilské /zapadonilské/ encefalomyelitidy (pouze kultury)
virus Zluté zimnice (pouze kultury)

Yersinia pestis (pouze kultury)

UN 2900 virus afrického moru prasat (pouze kultury)
Infekeni latky ptaCi paramyxovirus typ 1 — Velogenovy virus newcastleské choroby driibeze(pouze
nebezpecéné jen kultury)
pro zvifata virus klasického moru prasat (pouze kultury)

virus slintavky a kulhavky (pouze kultury)

virus nodularni dermatitidy skotu (pouze kultury)

Mycoplasma mycoides — infekéni hovézi pleuropneumonie (pouze kultury)
virus moru malych pfezvykavcu (pouze kultury)

virus dobyt¢iho moru (pouze kultury)

virus ov¢ich nestovic (pouze kultury)

virus kozich nestovic (pouze kultury)

virus vezikularni stomatitidy prasat (pouze kultury)

virus vezikularni stomatitidy (pouze kultury)

2262142

2.2.62.1.5

2.2.62.1.5.1

2262152

2262153

2262154

2.2.62.1.5.5

2.2.62.1.5.6

2262157

2.2.62.1.5.8

* Jsou-li kultury uréeny pro diagnostické nebo klinické uc¢ely, mohou byt zafazeny jako infek&ni latky
kategorie B.

Kategorie B: Infek&ni latka, ktera nespliuje kritéria pro zafazeni do kategorie A. Infekéni latky
v kategorii B musi byt pfifazeny k UN ¢islu 3373.

POZNAMKA: Oficialni pojmenovéani pro prepravu UN é&isla 3373 je LATKY BIOLOGICKE,
KATEGORIE B

Vynéti z platnosti

Latky, které neobsahuji infekéni latky, nebo latky, u nichz neni pravdépodobné, Ze zpusobi nemoc
u lidi nebo zvifat, nepodléhaji ustanovenim ADR, ledaZe splnuji kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

Latky obsahujici mikroorganismy, které jsou nepatogenni vici lidem nebo zvifatim, nepodléhaji
ustanovenim ADR, ledaze splfuji kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

Latky v takové formé, ze vSichni pfitomni pavodci nemoci byli neutralizovani nebo desaktivovani,
takze uz nepredstavuji zdravotni riziko, nepodiéhaji ustanovenim ADR, ledaze splriuji kritéria pro
zafazeni do jiné tfidy.

POZNAMKA: Lékarské vybaveni, které bylo zbaveno volné kapaliny, je povaZovano za splfiujici

poZadavky tohoto odstavce a nepodléha ustanovenim ADR.

Latky, u nichz je koncentrace plvodcd nemoci na stejné urovni jako v pfirodé (v€etné vzorku
potravin a vody) a které nejsou povazovany za latky predstavujici vyznamné riziko infekce,
nepodléhaji ustanovenim ADR, ledaze spliu;ji kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

Suché krevni skvrny, ziskané odkapnutim krve na absorpéni material, nepodléhaji ustanovenim
ADR.

Vzorky pro test okultniho krvaceni do stolice nepodléhaji ustanovenim ADR.

Krev nebo krevni slozky, které byly shromazdény pro ucely transfuze nebo pro pfipravu krevnich
produktd k pouziti pro transflize nebo transplantace a jakékoli tkané nebo organy uréené k pouziti pfi
transplantacich, jakoZ i vzorky odebrané ve spojeni s takovymi uc€ely, nepodléhaji ustanovenim
ADR.

Lidské nebo zvifeci vzorky, u nichz je minimalni pravdépodobnost, Ze jsou v nich pfitomni plvodci
nemoci, nepodléhaji ustanovenim ADR, jsou-li vzorky pfepravovany v obalu, ktery zabrani
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2.2.62.1.5.9

jakémukoli uniku a ktery je oznagen slovy ,VYJMUTY LIDSKY VZOREK* nebo ,VYJMUTY ZVIRECI
VZOREK".

Obal je povazovan za obal vyhovujici vySe uvedenym pozadavkim, jestlize splfiuje nasledujici
podminky:

(a) Obal sestava ze tfi ¢asti:
0] jedné nebo vice tésnych primarnich nadob;
(i) tésného sekundarniho obalu; a

(i)  vnéjSiho obalu pfiméfené pevnosti vzhledem k jeho vnitfnimu objemu, hmotnosti
a zamySlenému pouziti s alespof jednim povrchem o rozmérech nejméné
100 x 100 mm;

(b) Pro kapaliny musi byt mezi primarni nadobu(y) a sekundarni obal vlozen savy material
v dostate€ném mnozstvi, aby pohltil cely obsah tak, aby béhem pfepravy zadny unik
kapalné latky nezasahl vnéjSi obal a neporusil celistvost vycpavkového materiélu;

(c) Je-li vice kfehkych primarnich nadob vlozeno do jednoho sekundarniho obalu, musi byt bud
jednotlivé zabaleny, nebo navzajem oddéleny, aby se zamezilo jejich vzajemnému dotyku.

POZNAMKA 1: K uréeni, zda je latka vyriata podle tohoto odstavce, se vyZaduje odborné
posouzeni. Toto posouzeni by mélo byt zaloZeno na pfedchozich lékafskych
pfipadech, pfiznacich a individualnich okolnostech zdroje, lidského nebo
zvifeciho, a na endemickych mistnich podminkach. Priklady vzorkd, které mohou
byt pfepravovany podle tohoto odstavce zahrnuji:

- vzorky krve nebo modci ke zjiSténi hladiny cholesterolu, hladiny cukru,
hladiny hormon( nebo prostatickych specifickych protilatek (PSA);

- vzorky vyZadované k ovéreni funkce organd, jako srdce, jater nebo ledvin,
u lidi nebo zvirat s neinfekénimi chorobami, nebo pro terapeutickou kontrolu
léku;

- vzorky odebrané na Zadost pojiStovacich spolecnosti nebo zaméstnavateld
ke zjisténi pfitomnosti drog nebo alkoholu;

- vzorky odebrané pro téhotenské testy;

- biopsie ke zjisténi rakoviny; a

- zjistovani protilatek u lidi nebo zvifat pokud neni Zadna obava z infekce

(napf. vyhodnoceni imunity vyvolané vakcinou, diagnostikovani
autoimunni nemoci atd.).

POZNAMKA 2: Pro leteckou dopravu musi obaly pro vzorky vyriaté podle tohoto odstavce
splriovat podminky uvedené pod pismeny (a) aZ (c).

S vyjimkou:
(a) medicinského odpadu (UN 3291);

(b) lékafskych pfistroji nebo zafizeni kontaminovanych nebo obsahujicich infekéni latky kategorie
A (UN 2814 nebo UN 2900); a

(c) lékafskych pfistroju nebo zafizeni kontaminovanych nebo obsahujicich jiné nebezpecné latky,
které vyhovuiji definici jiné tfidy,

Iékarské pristroje nebo zafizeni potencialné kontaminované nebo obsahuijici infekéni latky, které jsou
prepravovany k desinfekci, Cisténi, sterilizaci, opravé nebo k ocenéni zafizeni nepodléhaji jinym
ustanovenim ADR, nez jsou ustanoveni tohoto odstavce, jsou-li zabaleny do oball konstruovanych
a vyrobenych takovym zplsobem, Ze za normalnich podminek pfepravy nemohou prasknout, byt
propichnuty nebo propoustét svij obsah. Obaly musi byt konstruovany tak, aby splnily konstrukéni
pozadavky uvedené v 6.1.4 nebo 6.6.5.

Tyto obaly musi splfiovat vdeobecna ustanoveni pro baleni v 4.1.1.1 a 4.1.1.2 a byt schopny zadrZet
Iékarskeé pristroje a zafizeni pfi padu z vysky 1,2 m.
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2.2.62.1.6

2.2.621.7

2.2.62.1.8

2.2.62.1.9

2.2.62.1.10

2.2.62.1.11

2.262.1.111

2.2.621.11.2

Obaly musi byt oznageny napisem ,POUZITY LEKARSKY PRISTROJ* nebo ,POUZITE LEKARSKE
ZARIZENI“. PFi pouziti pfepravnich obalovych soubord musi byt tyto soubory oznaceny stejnym
zplsobem, kromé pfipadu, kdy napis zlstava viditelnym.

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)

Biologické produkty

Pro ucely ADR se biologické produkty déli do nasledujicich skupin:

(a) Produkty, které jsou vyrobeny a zabaleny v souladu s pfedpisy pfisluSnych narodnich
organt a jsou prepravovany za ucelem jejich konecéného zabaleni nebo distribuce
a k pouziti pro léCebné uclely lékafi nebo jednotlivci. Latky této skupiny nepodléhaji
ustanovenim ADR ;

(b) Produkty, které nespadaji pod pismeno a) a o kterych je znamo nebo se o nich divodné
predpoklada, ze obsahuji infekéni latky, a které splnuji kritéria pro zafazeni do kategorie A
nebo kategorie B. Latky v této skupiné se musi pfifadit kK UN &islu 2814, 2900 nebo
popfipadé 3373.

POZNAMKA: U nékterych biologickych produktti schvélenych pro uvedeni na trh mize biologické
nebezpedi hrozit jen v uréitych ¢astech svéta. V tomto pripadé mohou pfislusné organy poZadovat,
aby tyto biologické produkty vyhovovaly mistnim pfedpistm pro infekcni latky nebo mohou uloZzit jina
omezeni.

Geneticky zménéné mikroorganismy a organismy

Geneticky zménéné mikroorganismy, které neodpovidaji definici infekeni latky, musi byt zafazeny
podle oddilu 2.2.9.

Medicinské nebo klinické odpady

Medicinské nebo klinické odpady obsahujici infekéni latky kategorie A musi byt pfifazeny k UN Cislu
2814 nebo popfipadé k UN &islu 2900. Medicinské nebo klinické odpady obsahuijici infekéni latky
v kategorii B, musi byt pfifazeny k UN €islu 3291.

POZNAMKA: Medicinské nebo klinické odpady pfifazené k ¢islu 18 01 03 (Odpady z lékai'ské nebo
veterinarni zdravotni péée a/nebo s ni spojeného vyzkumu — odpady z porodnic, diagnostiky, léceni
nebo prevence nemoci u lidi — odpady, jejichz sbér a likvidace podléha zviastnim poZadavkum
vzhledem k prevenci infekce) nebo 18 02 02 (Odpady z lékarské nebo veterinarni zdravotni péce
a/nebo s ni spojeného vyzkumu — odpady z vyzkumu, diagnostiky, Ié¢eni nebo prevence nemoci
u zvirat — odpady, jejichz shér a likvidace podiéha zviastnim poZadavkim vzhledem k prevenci
infekce) podle seznamu odpadti pfiloZeného k Rozhodnuti Komise 2000/532/ES?%, se zmé&nami, musi
byt zarazeny podle ustanoveni uvedenych v tomto odstavci, na zakladé lékafské nebo veterinarni
diagndzy tykajici se pacienta nebo zvifete.

Medicinské nebo klinické odpady, u nichz je mozno diivodné pfedpokladat malou pravdépodobnost,
Ze obsahuji infekéni latky, musi byt pfifazeny k UN &islu 3291. Pro pfifazeni se mohou vzit v ivahu
mezinarodni, regionalni nebo vnitrostatni katalogy odpadu.

POZNAMKA 1: Oficialni pojmenovani pro prepravu UN Cisla 3291 je ,ODPAD KLII\[ICKY:
NESPECIFIKOVANY,J.N.* nebo ,ODPAD (BIO)MEDICINSKY, J.N.” nebo ,ODPAD MEDICINSKY
REGULOVANY, J.N.“

POZNAMKA 2: Bez ohledu na vyse uvedena kiasifikacni kritéria nepodléhaji ustanovenim ADR
medicinské nebo klinické odpady pfifazené k ¢islu 18 01 04 (Odpady z lékarské nebo veterinarni

5 Rozhodnuti Komise 2000/532/ES z 3. kvétna 2000 nahrazujici Rozhodnuti 94/3/ES zavadeéjici seznam odpadt k provadéni
&lanku 1(a) Smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech nahrazena Smérnici 2006/12/ES Evropského parlamentu a Rady (Ufedni
véstnik Evropského spolecenstvi ¢. L 114 z 27. dubna 2006, strana 9) a Rozhodnuti Rady 94/904/ES zavadéjici seznam
nebezpeénych odpadt k provadéni ¢lénku 1(4) Smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadech (Uredni véstnik Evropskych
spolecenstvi €. L 226 z 6.9.2000, strana 3).
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zdravotni péce a/nebo s ni spojeného vyzkumu — odpady z porodnic, diagnostiky, lé¢eni nebo
prevence nemoci u lidi — odpady, jejichz sbér a likvidace nepodiéha zviastnim poZadavkim
vzhledem k prevenci infekce) nebo 18 02 03 (Odpady z lékafské nebo veterinarni zdravotni péce
a/nebo s ni spojeného vyzkumu — odpady z vyzkumu, diagnostiky, Ié¢eni nebo prevence nemoci
u zvirat -odpady, jejichz sbér a likvidace nepodléha zvlastnim pozadavkim vzhledem k prevenci
infekce) podle seznamu odpadu pfiloZeného k Rozhodnuti Komise 2000/532/ES°®, se zménami.

2.2.621.11.3 Dekontaminované medicinské nebo klinické odpady, které dfive obsahovaly infekéni latky,
nepodléhaji ustanovenim ADR, ledaze splfiuji kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

22621114 Medicinské nebo klinické odpady pfifazené k UN Cislu 3291 jsou pfifazeny k obalové skupiné II.

2.2.62.1.12 Infikovana zvifata

2.2.62.1.121 Ziva zvifata sméji byt pouzita k zaslani infekéni latky, jen pokud nemudze byt zaslana néjakym jinym
zplsobem. Ziva zvifata, ktera byla zamémné infikovana a je znamo nebo je podezfeni, Ze obsahuiji
infekéni latku, sméji byt pfepravovana jen za podminek schvalenych pfislusnym organem®.

2.2.621.12.2 Material zivociSného plvodu obsahujici pdvodce nemoci kategorie A nebo plvodce nemoci, ktefi by
byli pfifazeni ke kategorii A jen v kulturach, musi byt pfifazen k UN 2814 nebo UN 2900, jak je to
nalezité. Material Zivoc€isného puvodu obsahujici plivodce nemoci kategorie B, jiné nez plvodce
nemoci, ktefi by byli pfifazeni ke kategorii A, pokud by byli v kulturach, musi byt pfifazen k UN 3373.

2.2.62.2 Latky nepripusténé k prepravé
Zivi obratlovci nebo bezobratla zvifata nesméji byt pouziti(a) k tomu, aby prepravovali(a) infekéni
latku, ledaze by tato latka nemohla byt pfepravena jinym zplsobem nebo ledaze by tato preprava
byla schvalena pfisluSnym organem (viz 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 Seznam hromadnych polozek

Infekéni latky 11 2814 LATKA INFEKCNI, NEBEZPECNA PRO LIDI

nebezpecné pro

lidi

Infekeni latky 12 2900 LATKA INFEKCNI, NEBEZPECNA pouze PRO ZVIRATA

nebezpecné jen

pro zvirata

Klinické odpady 13 3291 ODPAD KLINICKY, NESPECIFIKOVANY,J.N. nebo

3291 ODPAD (BIO)MEDICINSKY, J.N. nebo
3291 ODPAD MEDICINSKY REGULOVANY, J.N.
Biologické latky 14 | 3373 LATKY BIOLOGICKE, KATEGORIE B

6 Predpisy upravujici pfepravu Zivych zvifat jsou obsaZeny napf. ve Smérnici 91/628/EHS z 19. listopadu 1991 o ochrané zvifat
béhem prepravy (Ufedni véstnik Evropskych spoleCenstvi ¢. L 340 z 11.12.1991, str. 17) a v Doporuceni Rady Evropy (Vybor
ministrt) o pfepravé nékterych druht zvirat.
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2.2.7

2.2.71

227141

2271.2

22713

Trida 7: Radioaktivni latky

Definice

Radioaktivni latky jsou jakékoliv latky obsahujici radionuklidy, ve kterych jak hmotnostni aktivita tak
i celkova aktivita v zasilce pfevySuje hodnoty uvedené v bodech 2.2.7.2.2.1 2 2.2.7.2.2.6

Kontaminace

Kontaminace - pfitomnost radioaktivni latky na povrchu v mnozstvich vétSich nez 0,4 Bg/cm? pro
beta a gama zafiCe a nizkotoxické alfa zafi¢e, nebo 0,04 Bg/cm? pro véechny ostatni alfa zafice.

Nefixovana kontaminace - kontaminace, kterda muize byt odstranéna z povrchu za béznych
podminek béhem pFepravy.

Fixovana kontaminace - jakakoliv jina kontaminace nez nefixovana kontaminace.
Definice specifickych terminu
A1 a Az

A; - je hodnota aktivity radioaktivnich latek zvlastni formy uvedena v tabulce 2.2.7.7.2.1
nebo odvozena podle 2.2.7.2.2.2, ktera se pouziva pro ur€eni meznich hodnot aktivity pro
Ucely predpisti ADR.

A:; - je hodnota aktivity radioaktivnich latek, jinych nez jsou radioaktivni latky zvlastni formy,
ktera je uvedena v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo odvozena podle pododdilu 2.2.7.2 a ktera se
pouziva pro uréeni meznich hodnot aktivity pro ucely pfedpisti ADR.

Latka s nizkou specifickou aktivitou (LSA) - je radioaktivni latka, ktera ma ze své povahy
omezenou specifickou aktivitu nebo radioaktivni latka, pro kterou plati mezni hodnoty odhadované
stfedni specifické aktivity. Pfi stanoveni odhadované stfedni specifické aktivity se neberou v Gvahu
vnéjsi stinici materialy obklopujici LSA.

NeozdFené thorium - thorium, které obsahuje nejvyse 107 g uranu-233 na gram thoria-232,

Neozafeny uran - uran, ktery obsahuje nejvy$e 2x10% Bq plutonia na gram uranu-235, nejvyse
9x10% Bq $tépnych produktt na gram uranu-235 a nejvyse 5x10-% g uranu-236 na gram uranu-235.

Nizkodisperzni radioaktivni latka je bud tuha radioaktivni latka, nebo tuha radioaktivni latka
v uzavrené kapsli, ktera ma omezenou schopnost se rozptylovat a neni v praskovité formé.

Nizkotoxické alfa zafice jsou: pfirodni uran, ochuzeny uran, pfirodni thorium, uran-235 nebo
uran-238, thorium-232, thorium-228 a thorium-230, jsou-li tyto obsazeny v rudach nebo fyzikalnich
nebo chemickych koncentratech, nebo alfa zafi¢e s poloasem rozpadu kratSim nez 10 dni.

Povrchové kontaminovany predmét (SCO) - tuhy pfedmét, ktery sam neni radioaktivni, ale na
jehoz povrchu je rozptylena radioaktivni latka.

Radioaktivni latka zvilastni formy - je

a) nerozptylitelna tuha radioaktivni latka; nebo

b)  té&sné uzavfené pouzdro, obsahujici radioaktivni latku.

Specificka aktivita radionuklidu - aktivita radionuklidu vztazena na jednotku hmotnosti tohoto
nuklidu. Specificka aktivita latky je aktivita vztazena na jednotku hmotnosti této latky, ve které je
radionuklid v podstaté rovhomérné rozptylen.

Stépné nuklidy jsou uran-233, uran-235, plutonium-239 a plutonium-241. Stépné l4tky jsou latky
obsahujici kterykoli z téchto Stépnych nuklidd. Vyjmuty z definice Stépnych latek jsou:

a) neozareny pfirodni uran nebo neozafeny ochuzeny uran;
b)  pfirodni uran nebo ochuzeny uran, které byly ozafeny vyhradné v tepelnych reaktorech;

c) material se Stépnymi nuklidy o celkové hmotnosti mensi nez 0.25 g;
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2.2.7.2
227.21

227211

d) libovolna kombinace (a), (b) anebo (c).

Tyto vyjimky jsou platné pouze tehdy, jestlize Zadny dal$i material se $t€pnymi nuklidy neni obsazen
v radioaktivni zasilce, nebo v dodavce, je-li pfepravovan nebaleny

Uranem - pfirodnim, ochuzenym, obohacenym se rozumi:

Prirodni uran je uran (véetné chemicky separovaného), ve kterém se vyskytuji izotopy
uranu (v mnozstvi cca 99,28 % hmot. uranu-238, a cca 0,72 % hmot. uranu-235).

Ochuzeny uran s mensim hmotnostnim podilem uranu-235 nez ma pfirodni uran;
Obohaceny uran s vy$Sim hmotnostnim podilem uranu-235 nez 0,72 % hmot.

Ve vSech pfipadech se vyskytuje nepatrny hmotnostni podil uranu-234.

Klasifikace
VSeobecné predpisy
Radioaktivni latky musi byt pfifazeny k jednomu z UN ¢isel specifikovanému v tabulce 2.2.7.2.1.1,

vsouladu s 2.2.7.24 a 2.2.7.2.5, s prihlédnutim k materialovym charakteristikam stanovenym v
22.7.23.

Tabulka 2.2.7.2.1.1 Pfifazeni UN cisel

UN cislo | Pojmenovani a popis @

Vyjmuté kusy (1.7.1.5)

UN 2908 LATKA RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS — PRAZDNY OBAL

UN 2909 LATKA RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS - VYROBKY Z PRIRODNIHO URANU
nebo OCHUZENEHO URANU nebo PRIRODNIHO THORIA

UN 2910 LATKA RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS — OMEZENA MNOZSTVi

UN 2911 LATKA RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS — PRISTROJE nebo VYROBKY

UN 3507 LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLOURID URANU, VYJMUTY KUS méné nez

0,1 kg v radioaktivni zasilce jina nez $tépna nebo vyjmuta $tépna P

Latky s nizkou hmotnostni aktivitou (2.2.7.2.3.1)

UN 2912 LATKA RADIOAKTIVNI, S NIZKOU SPECIFICKOU HMOTNOSTNI AKTIVITOU
(LSA-I) jina nez $tépna nebo vyjmuta §tépna P

UN 3321 LATKA RADIOAKTIVNI, S NIZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-II), jina
nez §tépna nebo vyjmuta §tépna P

UN 3322 LATKA RADIOAKTIVNI, S NIZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-lll), jina
nez §t&pna nebo vyjmuta $tépna P

UN 3324 LATKA RADIOAKTIVNI, S NIZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA),
STEPNA

UN 3325 LATKA RADIOAKTIVNI, S NIZKOU SPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA-III),
STEPNA

Povrchové kontaminované predméty (2.2.7.2.3.2)

UN 2913 LATKA, RADIOAKTIVNI - POVRCHOVE KONTAMINOVANE PREDMETY
(SCO-I nebo SCO-lI), jina nez $tépna nebo vyjmuta $tépna °

UN 3326 RADIOAKTIVNI LATKA, POVRCHOVE KONTAMINOVANE PREDMETY (SCO-I

nebo SCO-II), STEPNE

Zasilky typu A (2.2.7.2.4.4)

UN 2915 LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU A jina nez zvlastni formy, jina nez $tépna
nebo vyjmuta §tépna P

UN 3327 LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU A, STEPNA, jina nez zvlastni formy

UN 3332 LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU A, ZVLASTNI FORMY, jind nez $tépna
nebo vyjmuta $tépna P

UN 3333 LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU A, ZVLASTNI FORMY, STEPNA

Zasilky typu B(U) (2.2.7.2.4.6)

UN 2916 LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU B (U), jina nez $tépna nebo vyjmuta
Stépna P

UN 3328 LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU B (U), STEPNA

Zasilky typu B(M) (2.2.7.2.4.6)
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2.2.7.2.2

227221

UN 2917

LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU B (M), jina nez §tépna nebo vyjmuta
§tépna P

UN 3329

LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU B (M), STEPNA

Zasilky typu C (2.2.7.2.4.6)

UN 3323

LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU C, jina neZ §tépna nebo vyjmuta §tépna °

UN 3330

LATKA RADIOAKTIVNI, KUS TYPU C, STEPNA

Zvlastni podminky (2.2.7.2.5)

UN 2919 LATKA RADIOAKTIVNI, PREPRAVOVANA ZA ZVLASTNICH PODMINEK, jina
nez §tépna nebo vyjmuta §tépna P
UN 3331 LATKA RADIOAKTIVNI, PREPRAVOVANA ZA ZVLASTNICH PODMINEK,

STEPNA

Hexafluorid u

ranu (2.2.7.2.4.5)

UN 2977 LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLUORID URANU, STEPNA

UN 2978 LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLUORID URANU, jina nez stépna nebo vyjmuta
Stépna P

UN 3507 LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLUORID URANU, VYJMUTY KUS méné nez
0.1 kg v radioaktivni zasilce,  ©

a Pojmenovani Ize nalézt v kolonce ,Pojmenovéani a popis” a je omezeno na ¢ast napsanou

velkymi pismeny V poloZzkach UN 2909, UN 2911, UN 2913 a UN 3326 se musi pouZit pouze

odpovidajici pojmenovéni z alternativnich pojmenovani, které jsou oddéleny slovy ,nebo”.

b Pojem

LVyjmuta Stépna“ se vztahuje pouze na latku vyjmutou podle 2.2.7.2.3.5.

¢ Pro UN 3507, viz téZ zviastni ustanoveni 369 v kapitole 3.3.

Urcéeni zakladnich hodnot radionuklidii

V tabulce 2.2.7.2.2.1 jsou uvedeny nasledujici zakladni hodnoty pro jednotlivé radionuklidy:

(a) A1 a Az v TBq;

(b) mezni hodnoty koncentrace aktivity pro vyjmuté latky v Ba/g; a
(c) mezni hodnoty aktivity pro vyjmuté zasilky v Bq.
Tabulka 2.2.7.2.2.1 Zakladni hodnoty aktivity jednotlivych radionuklidt
Radionuklid Ad Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBa) (TBa) (Balg) (Bq)

Aktinium (89)

Ac-2252) 8 x 10 6 x 103 1 x 10" 1 x 10

Ac-2279) 9 x 10 9x10° 1x 10" 1x103

Ac-228 6 x 10" 5x 10" 1 x 10’ 1x10°

Stfibro (47)

Ag-105 2x10° 2x10° 1 x10? 1x10°

Ag-108m? 7 x 10" 7 x 10" 1x10'P) 1 x 10°6°P)

Ag-110m? 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10! 1x10°

Ag-111 2x10° 6 x 10" 1x103 1x10°

Hlinik (13)

Al-26 1x 10" 1x 10" 1 x 10" 1x10°

Americium (95)

Am-241 1 x 10! 1x103 1x10° 1x 10

Am-242m?) 1 x 10! 1x103 1x100P) 1x104°)

Am-2432) 5x10° 1x103 1x100P) 1x10%")

Argon (18)

Ar-37 4 x 10" 4 x 10" 1x10° 1 x 108

Ar-39 4 x 10" 2 x 10" 1x107 1x 10

Ar-41 3 x 10" 3 x 10" 1 x 102 1x10°

Arzen (33)

As-72 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°

As-73 4 x 10" 4 x 10" 1x 103 1 x 107
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
As-74 1x10° 9 x 10 1 x 10’ 1x10°
As-76 3 x 10" 3 x 10" 1 x10? 1x10°
As-77 2 x 10’ 7 x 10" 1x103 1x10°
Astat (85)
At-2113 2 x 10" 5 x 10" 1x103 1x107
Zlato (79)
Au-193 7 x10° 2x10° 1 x10? 1x107
Au-194 1x10° 1x10° 1 x 10" 1x10°
Au-195 1 x 10! 6 x 10° 1 x 102 1x107
Au-198 1x10° 6 x 10 1 x 102 1x10°
Au-199 1 x 10! 6 x 10 1 x10? 1x10°
Baryum (56)
Ba-1312 2x10° 2x10° 1 x10? 1x10°
Ba-133 3x10° 3x10° 1 x 102 1 x10°
Ba-133m 2 x 10" 6 x 10 1 x 102 1x10°
Ba-140% 5 x 10" 3 x 10" 1x10'P) 1x10%°)
Berylium (4)
Be-7 2 x 10" 2 x 10" 1x103 1x107
Be-10 4 x 10" 6 x 10 1 x 10 1 x10°
Vizmut (83)
Bi-205 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10! 1x10°
Bi-206 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
Bi-207 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10! 1x10°
Bi-210 1 x 100 6 x 10 1x 103 1 x10°
Bi-210m? 6 x 10" 2x10? 1 x 10’ 1x10°
Bi-2122 7 x 10" 6 x 10" 1x10'") 1x10%P)
Berkelium (97)
Bk-247 8 x10° 8 x 10* 1x10° 1x10*
Bk-249? 4 x 10" 3 x 10" 1x 103 1x10°
Brom (35)
Br-76 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10! 1x10°
Br-77 3x10° 3x10° 1 x 102 1x10°
Br-82 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10" 1x10°
Uhlik (6)
C-11 1 x10Q° 6 x 10 1 x 10! 1x10°
C-14 4 x 10" 3x10° 1 x 10 1x107
Vapnik (20)
Ca-41 neomezeno neomezeno 1x10° 1x107
Ca-45 4 x 10" 1x10° 1x 10 1x107
Ca-47 3x10° 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
Kadmium (48)
Cd-109 3x10' 2 x10° 1x 10 1x10°
Cd-113m 4 x 10" 5 x 10" 1x103 1x10°
Cd-115% 3x10° 4 x 10 1 x 102 1x10°
Cd-115m 5 x 10" 5 x 10" 1x103 1x10°
Cer (58)
Ce-139 7 x10° 2x10° 1 x 102 1x10°
Ce-141 2 x 10" 6 x 10 1 x 102 1x107
Ce-143 9 x 10 6 x 10" 1 x 102 1x10°
Ce-144? 2 x 10" 2x 10" 1x10%2°) 1x10%P)
Kalifornium (98)
Cf-248 4 x 10" 6x103 1 x 10’ 1x10*
Cf-249 3x10° 8 x 10* 1x10° 1x103
Cf-250 2 x 10" 2x103 1 x 10! 1x 104
Cf-251 7 x10° 7 x10% 1x10Q° 1x103
Cf-252 1x 10" 3x10°% 1 x 10! 1x10*
Cf-253% 4 x 10" 4 x 10?2 1 x10? 1x10°
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Cf-254 1x103 1x103 1x10° 1x103
Chlor (17)
ClI-36 1 x 10! 6 x 10" 1x 10 1x10°
CI-38 2 x 10" 2 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Curium (96)
Cm-240 4 x 10" 2x 102 1 x10? 1x10°
Cm-241 2x10° 1x10° 1 x10? 1x10°
Cm-242 4 x 10" 1x 10?2 1 x 102 1x10°
Cm-243 9 x10° 1x103 1x10° 1x10*
Cm-244 2 x 10" 2x103 1 x 10! 1 %104
Cm-245 9 x10° 9 x 10+ 1x10° 1x103
Cm-246 9 x10° 9 x 10+ 1x10° 1x103
Cm-2472 3x10° 1x103 1x10Q° 1x 10
Cm-248 2 x 10?2 3 x10% 1 x 100 1x 103
Kobalt (27)
Co-55 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10! 1x10°
Co-56 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
Co-57 1 x 10! 1 x 10! 1 x 102 1x10°
Co-58 1 x 100 1 x 100 1 x 10! 1 x10°
Co-58m 4 x 10" 4 x 10" 1 x10* 1x107
Co-60 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10! 1x10°
Chrom(24)
Cr-51 3x10' 3x10' 1x103 1x107
Cesium (55)
Cs-129 4 x10° 4 x10° 1 x10? 1x10°
Cs-131 3x10' 3x10' 1x103 1x10°
Cs-132 1x10° 1x10° 1 x 10’ 1x10°
Cs-134 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10’ 1x10*
Cs-134m 4 x 10" 6 x 10 1x 103 1x10°
Cs-135 4 x 10" 1x10° 1x10* 1x107
Cs-136 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10! 1x10°
Cs-1372 2x10° 6 x 10" 1x10'P) 1x104°)
Méd (29)
Cu-64 6 x 10° 1 x 100 1 x 102 1 x10°
Cu-67 1 x 10! 7 x 10" 1 x10? 1x10°
Dysprosium (66)
Dy-159 2 x 10’ 2 x 10" 1x103 1x107
Dy-165 9 x 10 6 x 10 1x10° 1x10°
Dy-1662 9 x 10 3 x 10" 1x103 1x10°
Erbium (68)
Er-169 4 x 10" 1x10° 1 x 10 1x107
Er-171 8 x 10 5 x 10" 1 x 102 1x10°
Europium (63)
Eu-147 2x10° 2x10° 1 x 102 1x10°
Eu-148 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10! 1x10°
Eu-149 2 x 10" 2 x 10" 1 x 102 1x107
Eu-150 (kratce Zivotné) 2x10° 7 x 10" 1x103 1x10°
Eu-150 (dlouho Zivotné) 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10! 1x10°
Eu-152 1x10° 1x10° 1 x 10" 1x10°
Eu-152m 8 x 10 8 x 10" 1 x10? 1x10°
Eu-154 9 x 10 6 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Eu-155 2 x 10’ 3x10° 1 x10? 1x107
Eu-156 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Fluor (9)
F-18 1x10° 6 x 10" 1 x 10! 1x10°
Zelezo (26)
Fe-522) 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10" 1x10°
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Fe-55 4 x 10" 4 x 10" 1x 10 1x10°
Fe-59 9 x 10 9 x 10 1 x 10’ 1x10°
Fe-60% 4 x 10" 2x 10" 1 x10? 1x10°
Galium (31)
Ga-67 7 x10° 3x10° 1 x 102 1x10°
Ga-68 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10! 1x10°
Ga-72 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10! 1x10°
Gadolinium (64)
Gd-146 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10" 1x10°
Gd-148 2 x 10" 2x103 1 x 10! 1 %104
Gd-153 1 x 10! 9 x10° 1 x10? 1x107
Gd-159 3x10° 6 x 10 1x103 1x10°
Germanium (32)
Ge-682) 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10" 1x10°
Ge-71 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10 1x108
Ge-77 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
Hafnium (72)
Hf-1722) 6 x 10 6 x 10 1 x 10! 1x10°
Hf-175 3x10° 3x10° 1 x 102 1 x10°
Hf-181 2 x10° 5 x 10" 1 x 10! 1x10°
Hf-182 neomezeno neomezeno 1 x10? 1x10°
Rtut (80)
Hg-194? 1x10° 1x10° 1 x 10! 1x10°
Hg-195m? 3x10° 7 x 10" 1 x 102 1 x10°
Hg-197 2 x 10’ 1 x 10" 1 x10? 1x107
Hg-197m 1 x 10" 4 x 10" 1 x10? 1x10°
Hg-203 5x10° 1x10° 1 x10? 1x10°
Holmium (67)
Ho-166 4 x 10" 4 x 10 1x 103 1x10°
Ho-166m 6 x 10" 5 x 10" 1 x 10" 1x10°
Jod (53)
1-123 6 x 10° 3x10° 1 x 102 1x107
1-124 1x10° 1x10° 1 x 10" 1x10°
1-125 2 x 10" 3x10° 1x 103 1 x10°
1-126 2x10° 1x10° 1 x10? 1x10°
1-129 neomezeno neomezeno 1 x10? 1x10°
1-131 3x10° 7 x 10" 1 x 102 1x10°
1-132 4 x 10 4 x 10 1 x 10! 1x10°
1-133 7 x 10" 6 x 10 1 x 10! 1x10°
1-134 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
1-135% 6 x 10 6 x 10 1 x 10! 1x10°
Indium (49)
In-111 3x10° 3x10° 1 x 102 1x10°
In-113m 4 x10° 2x10° 1 x 102 1x10°
In-114m? 1 x 10! 5 x 10" 1 x10? 1x10°
In-115m 7 x10° 1 x10Q° 1 x 102 1x10°
Iridium (77)
Ir-1892) 1 x 10! 1 x 10! 1 x 102 1x107
Ir-190 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10" 1x10°
Ir-192 1x10%¢ 6 x 10" 1 x 10’ 1x10*
Ir-194 3 x 10" 3 x 10" 1 x10? 1x10°
Draslik (19)
K-40 9 x 10 9 x 10 1 x10? 1x10°
K-42 2 x 10" 2 x 10" 1 x 102 1x10°
K-43 7 x 10" 6 x 10" 1 x 10! 1x10°
Krypton (36)
Kr-79 4 x10° 2x10° 1x10°% 1x10°
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Kr-81 4 x 10" 4 x 10" 1x 10 1x107
Kr-85 1 x 10! 1 x 10! 1x10° 1x10*
Kr-85m 8 x10° 3x10° 1x103 1x10"
Kr-87 2 x 10" 2 x 10" 1 x10? 1x10°
Lanthan (57)
La-137 3 x10' 6 x 10° 1x103 1x107
La-140 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10! 1x10°
Lutecium (71)
Lu-172 6 x 10" 6 x 10" 1 x 10" 1x10°
Lu-173 8 x 10° 8 x 10° 1 x 102 1x107
Lu-174 9 x10° 9 x10° 1 x10? 1x107
Lu-174m 2 x 10’ 1 x 10! 1 x 102 1x107
Lu-177 3x10' 7 x 10" 1x10° 1x107
Hofr¢ik (12)
Mg-283) 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10" 1x10°
Mangan (25)
Mn-52 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10" 1x10°
Mn-53 neomezeno neomezeno 1 x 10 1x10°
Mn-54 1x10° 1x10° 1 x 10" 1x10°
Mn-56 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10" 1x10°
Molybden (42)
Mo-93 4 x 10" 2 x 10" 1x103 1x108
Mo-992) 1x10° 6 x 10 1 x10? 1x10°
Dusik (7)
N-13 9 x 10 6 x 10 1 x10? 1x10°
Sodik (11)
Na-22 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10! 1x10°
Na-24 2 x 10" 2 x 10" 1 x 10! 1x10°
Niob (41)
Nb-93m 4 x 10" 3x10' 1 x 10 1x107
Nb-94 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10! 1x10°
Nb-95 1x1Q° 1x10Q° 1 x 10! 1x10°
Nb-97 9 x 10 6 x 10 1 x 10! 1x10°
Neodym (60)
Nd-147 6 x10° 6 x 10 1 x 102 1x10°
Nd-149 6 x 10 5 x 10" 1 x 102 1x10°
Nikl (28)
Ni-59 neomezeno neomezeno 1x 10 1x108
Ni-63 4 x 10" 3x10' 1x10° 1x108
Ni-65 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Neptunium (93)
Np-235 4 x 10" 4 x 10" 1x103 1x107
Np-236 (kratce Zivotné) 2x 10" 2x10° 1x103 1x107
Np-236 (dlouho Zivotné) 9 x10° 2x 102 1 x 102 1x10°
Np-237 2x 10" 2x103 1x100P) 1x10%P)
Np-239 7 x10° 4 x 10 1 x 102 1 x 107
Osmium (76)
Os-185 1x10° 1x10° 1 x 10! 1x10°
Os-191 1 x 10! 2x10° 1 x 102 1x107
Os-191m 4 x 10" 3x 10! 1x103 1x107
Os-193 2 x10° 6 x 10 1 x 102 1x10°
05_1943) 3 x 10" 3 x 10" 1% 102 1 x10°
Fosfor (15)
P-32 5 x 10" 5 x 10" 1x103 1x10°
P-33 4 x 10" 1x10° 1x10° 1x108
Protaktinium (91)
Pa-230% 2x10° 7 x 1072 1 x 10! 1x10°
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Pa-231 4 x10° 4 x10* 1x10° 1x103
Pa-233 5x10° 7 x 10" 1 x10? 1x107
Olovo (82)
Pb-201 1x10° 1x10° 1 x 10’ 1x10°
Pb-202 4 x 10" 2 x 10" 1x103 1x10°
Pb-203 4 x10° 3x10° 1 x10? 1x10°
Pb-205 neomezeno neomezeno 1x 10 1x107
pb_210a) 1x 100 5x 102 1x10'P 1x 104D
Pb-2123) 7 x 10" 2 x 10" 1x10'P 1x105b
Paladium (46)
Pd-1032 4 x 10" 4 x 10" 1x103 1x108
Pd-107 neomezeno neomezeno 1 x10° 1x 108
Pd-109 2x10° 5 x 10" 1x10° 1x10°
Prometium (61)
Pm-143 3x10° 3x10° 1 x 102 1x10°
Pm-144 7 x 10" 7 x 10" 1 x 10! 1x10°
Pm-145 3x10' 1 x 10! 1x103 1x107
Pm-147 4 x 10" 2x10° 1 x 10 1x107
Pm-148ma) 8 x 10" 7 x 10" 1 x 10" 1x10°
Pm-149 2x10° 6 x 10 1x103 1x10°
Pm-151 2x10° 6 x 10" 1 x 102 1x10°
Polonium (84)
Po-210 4 x 10" 2x 102 1 x 10! 1x 10
Praseodym (59)
Pr-142 4 x 10 4 x 10 1 x10? 1x10°
Pr-143 3x10° 6 x 10 1 x 10 1x10°
Platina (78)
Pt-1882) 1 x10° 8 x 10 1 x 10" 1x10°
Pt-191 4 x10° 3 x10° 1 x 102 1x10°
Pt-193 4 x 10" 4 x 10" 1x10* 1x107
Pt-193m 4 x 10" 5 x 10" 1x103 1x107
Pt-195m 1 x 10! 5 x 10" 1 x 102 1x10°
Pt-197 2x 10" 6 x 10" 1x103 1x10°
Pt-197m 1 x 10" 6 x 10 1 x 102 1 x10°
Plutonium (94)
Pu-236 3 x 10! 3x10°% 1 x 10! 1x 10
Pu-237 2 x 10’ 2 x 10" 1x103 1x107
Pu-238 1 x 10! 1x103 1x10° 1x 10
Pu-239 1 x 10! 1x103 1x10° 1x 10
Pu-240 1 x 10! 1x103 1x10° 1x103
Pu-2412) 4 x 10" 6 x 102 1 x 102 1x10°
Pu-242 1 x 10! 1x103 1x10° 1x 104
Pu-2443) 4 x 10" 1x103 1% 100 1 x 10
Radium (88)
Ra-223a) 4 x 10" 7 x10°% 1x102b) 1x105P)
Ra-2248) 4 x 10" 2 x 102 1x 10" ® 1x105b)
Ra-2253) 2 x 10" 4 %103 1 x 102 1x10°
Ra-2263) 2 x 10" 3x10°% 1x10"P) 1 x104°)
Ra-228/2) 6 x 10" 2 x 102 1x10"P) 1x105b)
Rubidium (37)
Rb-81 2x10° 8 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Rb-832) 2x10° 2x10° 1 x10? 1x10°
Rb-84 1x10° 1x10° 1 x 10’ 1x10°
Rb-86 5 x 10" 5 x 10" 1 x 102 1x10°
Rb-87 neomezeno neomezeno 1 x10* 1x107
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Rb (pfirodni) neomezeno neomezeno 1 x 10* 1 x 107
Rhenium (75)
Re-184 1x10° 1x10° 1 x 10’ 1x10°
Re-184m 3x10° 1x10° 1 x10? 1x10°
Re-186 2x10° 6 x 10" 1x103 1x10°
Re-187 neomezeno neomezeno 1x10° 1x10°
Re-188 4 x 10" 4 x 10" 1 x10? 1x10°
Re-189? 3x10° 6 x 10" 1 x 102 1x10°
Re (pfirodni) neomezeno neomezeno 1x10° 1x10°
Rhodium (45)
Rh-99 2x10° 2x10° 1 x 10! 1x10°
Rh-101 4 x10° 3x10° 1 x 102 1x107
Rh-102 5 x 10" 5 x 10" 1x 10! 1x10°
Rh-102m 2 x10° 2 x10° 1 x 102 1x10°
Rh-103m 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10 1x108
Rh-105 1 x 10! 8 x 10 1 x 102 1x107
Radon (86)
Rn-222a) 3 x 10" 4 %103 1x10"P) 1x108°)
Ruthenium (44)
Ru-97 5x10° 5x10° 1 x 102 1x107
Ru-103? 2x10° 2x10° 1 x 102 1x10°
Ru-105 1x10° 6 x 10 1 x 10! 1 x10°
Ru-1063) 2 x 10" 2 x 10 1x102°) 1x105b)
Sira (16)
S-35 4 x 10" 3x10° 1x10° 1x108
Antimon (51)
Sb-122 4 x 10" 4 x 10" 1 x10? 1x10*
Sb-124 6 x 10" 6 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Sb-125 2 x10° 1 x10° 1 x 102 1 x10°
Sb-126 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10" 1x10°
Skandium (21)
Sc-44 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10" 1x10°
Sc-46 5 x 10" 5 x 10" 1 x 10" 1x10°
Sc-47 1 x 10" 7 x 10" 1 x 102 1 x10°
Sc-48 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
Selen (34)
Se-75 3x10° 3x10° 1 x 102 1x10°
Se-79 4 x 10" 2x10° 1 x10* 1x107
Kremik (14)
Si-31 6 x 10 6 x 10 1x103 1x10°
Si-32 4 x 10" 5 x 10" 1x103 1x10°
Samarium (62)
Sm-145 1 x 10! 1 x 10! 1 x 102 1x107
Sm-147 neomezeno neomezeno 1 x 10! 1x 104
Sm-151 4 x 10" 1 x 10! 1x 10 1x108
Sm-153 9 x10° 6 x 10 1 x 102 1x10°
Cin (50)
Sn-1133) 4 %100 2 %100 1x 103 1x 107
Sn-117m 7 x10° 4 x 10 1 x 102 1x10°
Sn-119m 4 x 10" 3x 10! 1x103 1x107
Sn-121ma) 4 x 10" 9 x 10 1x 103 1% 107
Sn-123 8 x 10 6 x 10" 1x103 1x10°
Sn-125 4 x 10" 4 x 10" 1 x10? 1x10°
Sn-1263) 6 x 10 4 x 10 1 x 10" 1x10°
Stroncium (38)
Sr-82a) 2 x 10" 2 x 10" 1x 10" 1x10°
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Sr-85 2x10° 2x10° 1 x10? 1x10°
Sr-85m 5x10° 5x10° 1 x10? 1x107
Sr-87m 3x10° 3x10° 1 x10? 1x10°
Sr-89 6 x 10" 6 x 10" 1x103 1x10°
Sr-90d) 3 x 10" 3 x 10" 1x102b) 1 x104°)
Sr-912) 3 x 10" 3 x 10" 1 x 10! 1x10°
Sr-922) 1 x 100 3 x 10" 1 x 10! 1 x10°
Tritium (1)
T (H-3) 4 x 10" 4 x 10" 1x10° 1x10°
Tantal (73)
Ta-178 (dlouho Zivotny) 1x10Q° 8 x 10 1 x 10! 1x10°
Ta-179 3 x 10! 3 x 10! 1x 103 1 x 107
Ta-182 9 x 10 5 x 10" 1 x 10’ 1x10*
Terbium (65)
Tb-157 4 x 10" 4 x 10" 1x 10 1x107
Tb-158 1x10° 1x10° 1 x 10’ 1x10°
Tb-160 1x10° 6 x 10" 1 x 10" 1x10°
Technecium (43)
Tc-95ma) 2x10° 2x10° 1% 10" 1% 10°
Tc-96 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10" 1x10°
Tc-96ma) 4 x 10" 4 x 10 1x 103 1x 107
Tc-97 neomezeno neomezeno 1x10° 1 x 108
Tc-97m 4 x 10" 1x10° 1x103 1x107
Tc-98 8 x 10 7 x 10" 1 x 10! 1x10°
Tc-99 4 x 10" 9 x 10 1 x10* 1x107
Tc-99m 1 x 10! 4 x10° 1 x10? 1x107
Telur (52)
Te-121 2x10° 2x10° 1 x 10! 1 x10°
Te-121m 5x10° 3x10° 1 x 102 1x10°
Te-123m 8 x10° 1x10° 1 x 102 1x107
Te-125m 2 x 10" 9 x 10 1x103 1x107
Te-127 2 x 10" 7 x 10" 1x103 1x10°
Te-127md) 2 x 10! 5x 10" 1x 103 1x 107
Te-129 7 x 10" 6 x 10 1 x 102 1 x10°
Te-129ma) 8 x 10" 4 x 10 1x 103 1x10°
Te-131ma) 7 x 10" 5x 10" 1% 10" 1x10°
Te-1323) 5x 10" 4 x 107 1% 102 1 x 107
Thorium (90)
Th-227 1 x 10" 5x10°% 1 x 10’ 1x10*
Th-2283) 5x 10" 1x103 1x100b) 1x104P)
Th-229 5x10° 5x10% 1x100°) 1x10%")
Th-230 1 x 10! 1x103 1x10° 1x 104
Th-231 4 x 10" 2x 102 1x103 1x107
Th-232 neomezeno neomezeno 1 x 10° 1 x 104
Th_234a) 3 x 10" 3 x 10" 1x103D 1x10%D
Th (pFirodni) neomezeno neomezeno 1x100D 1x103D
Titan (22)
-|-i_44a) 5x 10" 4 x 107 1% 10! 1 x10°
Thalium (81)
TI-200 9 x 10 9 x 10 1 x 10’ 1x10°
TI-201 1 x 10" 4 x10° 1 x10? 1x10°
TI-202 2x10° 2x10° 1 x10? 1x10°
TI-204 1 x 10" 7 x 10" 1x 10 1x10*
Thulium (69)
Tm-167 7 x10° 8 x 10 1 x10? 1x10°
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)

Tm-170 3x10° 6 x 10" 1x10° 1 x 108

Tm-171 4 x 10! 4 x 10' 1 x 10* 1 x 108

Uran (92)

U-230 (rychla absorpce 4 x10' 1 x 10" 1x 10" P 1x 105P)

plicemi)@d)

U-230 (stfedni absorpce 4 x 10! 4 x 107 1 x 10° 1x 104

plicemi)?e)

U-230 (pomala absorpce 3 x 10! 3 x 10 1x 10! 1x10*

plicemi)?"

U-232 (rychla absorpce 4 x 10° 1 x 1072 1x100P) 1x103P)

plicemi)?)

U-232 (stfedni absorpce 4 x 10! 7 x 103 1 x 10° 1 x 104

plicemi)®

U-232 (pomala absorpce 1x 10! 1x1073 1x 10! 1x10*

plicemi)?

U-233 (rychla absorpce 4 x10' 9 x 1072 1 x 10° 1x 104

plicemi)?)

U-233 (stfedni absorpce 4 x 10! 2 x 1072 1 x 10?2 1 x 10°

plicemi)®)

U-233 (pomala absorpce 4 x 10" 6 x103 1x 10! 1x 105

plicemi)?

U-234 (rychla absorpce 4 x 10° 9 x 1072 1 x 10° 1x 104

plicemi)?)

U-234 (stfedni absorpce 4 x 10! 2 x 1072 1 x 10?2 1 x 10°

plicemi)®

U-234 (pomala absorpce 4 x 10" 6 x103 1x 10! 1x 105

plicemi)?

U-235 (vSechny druhy neomezeno neomezeno 1x 10" P 1 x 10P)

absorpce plicemi))de))

U-236 (rychla absorpce neomezeno neomezeno 1 x 10° 1 x 104

plicemi)?

U-236 (stfedni absorpce 4 x 10! 2 x 1072 1 x 102 1 x 10°

plicemi)®

U-236 (pomala absorpce 4 x10' 6 x 10 1 x 10° 1x 104

plicemi)?

U-238 (vSechny druhy neomezeno neomezeno 1x10"b 1 x 10

absorpce plicemi)®e)

U (pfirodni) neomezeno neomezeno 1 x 1000 1x103P)

U (obohaceny < 20 %)9) neomezeno neomezeno 1x 100 1x 103

U (ochuzeny) neomezeno neomezeno 1 x 100 1x10°

Vanad (23)

V-48 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10° 1 x10°

V-49 4 x 10' 4 x 10! 1 x 104 1 x 107

Wolfram (74)

W-1783) 9% 100 5% 100 1% 107 1% 109

W-181 3x 10! 3x 10! 1x10° 1 x 107

W-185 4 x 10! 8 x 10" 1 x 10* 1 x 107

W-187 2 x 10° 6 x 10" 1 x 10?2 1 x 108

W-1882) 4% 107 3% 107 1% 102 1% 105

Xenon (54)

Xe_1228) 4 x 107 4 x 107 1% 102 1x10°

Xe-123 2 x 10° 7 x 10" 1 x 102 1 x10°

Xe-127 4 x 10° 2 x 10° 1x10° 1 x10°

Xe-131m 4 x 10! 4 x 10! 1 x 104 1 x 10%

Xe-133 2 x 10! 1 x 10’ 1x10° 1 x 104

Xe-135 3x 100 2 x 10° 1x10° 1 x 1010

Ytrium (39)
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Radionuklid Aq Az Mezni hodnoty Mezni hodnota
(atomové cislo) koncentrace aktivity pro vyjmuté
aktivity zasilky
pro vyjmuté latky
(TBq) (TBq) (Balg) (Bq)
Y-872) 1x10° 1x10° 1 x 10’ 1x10°
Y-88 4 x 10" 4 x 10" 1 x 10’ 1x10°
Y-90 3 x 10" 3 x 10" 1x103 1x10°
Y-91 6 x 10" 6 x 10" 1x103 1x10°
Y-91m 2x10° 2x10° 1 x 102 1x10°
Y-92 2 x 10" 2x 10" 1 x10? 1x10°
Y-93 3 x 10" 3 x 10" 1 x10? 1x10°
Yterbium (79)
Yb-169 4 x10° 1x10° 1 x 102 1x107
Yb-175 3x10' 9 x 10 1x103 1x107
Zinek (30)
Zn-65 2x10° 2x10° 1 x 10! 1x10°
Zn-69 3x10° 6 x 10 1 x10* 1x10°
Zn-69ma) 3x10° 6 x 10 1 x 102 1x10°
Zirkonium (40)
Zr-88 3x10° 3x10° 1 x10? 1x10°
Zr-93 neomezeno neomezeno 1x10%°) 1x107°)
Zr-95% 2x10° 8 x 10 1 x 10" 1x10°
Zr-97% 4 x 10" 4 x 10" 1x10'P) 1x10%")

(a) Hodnoty A1 a/nebo A2 pro tyto matefské nuklidy zahrnuji pfispévky od produktl jejich
pfemeény s polo€asem rozpadu kratSim nez 10 dn(, jak je uvedeno v nasledujicim (pfehledu):

Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42
Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc-44
Fe-52 Mn-52m
Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91m
Sr-92 Y-92
Y-87 Sr-87m
Zr-95 Nb-95m
Zr-97 Nb-97m, Nb-97
Mo-99 Tc-99m
Tc-95m Tc-95
Tc-96m Tc-96
Ru-103 Rh-103m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m
Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110
Cd-115 In-115m
In-114m In-114
Sn-113 In-113m
Sn-121m Sn-121
Sn-126 Sb-126m
Te-118 Sb-118
Te-127m Te-127
Te-129m Te-129
Te-131m Te-131
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(b)

Te-132
1-135
Xe-122
Cs-137
Ba-131
Ba-140
Ce-144
Pm-148m
Gd-146
Dy-166
Hf-172
W-178
W-188
Re-189
Os-194
Ir-189
Pt-188
Hg-194
Hg-195m
Pb-210
Pb-212
Bi-210m
Bi-212
At-211
Rn-222
Ra-223
Ra-224
Ra-225
Ra-226
Ra-228
Ac-225
Ac-227
Th-228
Th-234
Pa-230
U-230
U-235
Pu-241
Pu-244
Am-242m
Am-243

Cm-247
Bk-249
Cf-253

-132
Xe-135m
-122
Ba-137m
Cs-131
La-140
Pr-144m, Pr-144
Pm-148
Eu-146
Ho-166
Lu-172
Ta-178
Re-188
Os-189m
Ir-194
Os-189m
Ir-188
Au-194
Hg-195
Bi-210
Bi-212, TI-208, Po-212
TI-206
TI-208, Po-212
Po-211
Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ac-228
Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Fr-223
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Pa-234m, Pa-234
Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-231
U-237
U-240, Np-240m
Am-242, Np-238
Np-239
Pu-243
Am-245
Cm-249”

Dale jsou uvedeny matefské nuklidy a jejich dcefinné produkty, které jsou v trvalé rovnovaze:

Sr-90
Zr-93
Zr-97
Ru-106
Ag-108m
Cs-137
Ce-144
Ba-140
Bi-212

TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)
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(c)

(d)

(e)

(f)

(9

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 Ac-228

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th (nat) Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,
TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234 Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U (nat) Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214,
Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Np-237 Pa-233

Am-242m Am-242
Am-243 Np-239

Mnozstvi mize byt uréeno pomoci méfeni doby rozpadu nebo méfeni davkové intenzity
v pfedepsané vzdalenosti od zdroje.

Tyto hodnoty plati pouze pro slou¢eniny uranu, které jak za normalnich, tak i nehodovych
podminek pfepravy zachovavaji chemickou podobu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2 .

Tyto hodnoty plati pouze pro uranové slouceniny, které jak za normalnich, tak i nehodovych
podminek pFepravy zachovavaji chemickou podobu UO3, UF4, UCI4, a pro Sestimocné
slouéeniny .

Tyto hodnoty plati pro vSechny uranové slou€eniny, kromé téch, které jsou uvedeny pod
pismeny d) a e) vySe.

Tyto hodnoty plati pouze pro neozafeny uran.

Pro jednotlivé radionuklidy:

(a)

(b)

které nejsou uvedeny v tabulce 2.2.7.2.2.1, vyZaduje uréeni zakladnich hodnot radionuklid(
podle ustanoveni 2.2.7.2.2.1 vicestranné schvaleni. Pro tyto radionuklidy musi byt meze
hmotnostni aktivity pro vyjmuti latky a meze aktivity pro vyjmuti zasilky vypoc&teny v souladu
s principy stanovenymi v (dokumentu) International Basic Safety Standards for Protection
against lonizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No.115,
IAEA, Vienna (1996). Je dovoleno pouzit hodnotu A2 vypoctenou pouzitim davkového
koeficientu pro pfislusny typ absorpce plicemi (retence), jak je doporu¢eno Mezinarodni
komisi pro radia¢ni ochranu (International Commission on Radiological Protection), je-li vzata
v Uvahu chemicka forma kazdého radionuklidu jak pfi normalnich podminkach prepravy, tak
za podminek nehody pfi pfepravé. Alternativné mohou byt pouzity hodnoty v tabulce
2.2.7.2.2.2 bez schvaleni pfisluSnym organem.

v pfistrojich nebo vyrobcich, ve kterych jsou radioaktivni latky uzavieny nebo v nich obsazeny
jako souc€ést nebo v jiném vyrobku a spliuji-li tyto pfistroje nebo vyrobky pozadavky
2.2.7.241.3 (c), jsou povoleny alternativni zakladni hodnoty radionuklidd k hodnotam
v tabulce 2.2.7.2.2.1 pro mezni hodnotu aktivity pro vyjmutou zasilku, avSak vyZaduji
vicestranné schvaleni. Takové alternativni mezni hodnoty aktivity pro vyjmuté zasilky musi
byt vypoéteny v souladu s principy (dokumentu) International Basic Safety Standards for
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227226

227.23

227231

2272311

2272312

Protection against lonizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series
No.115, IAEA, Vienna (1996).

Tabulka 2.2.7.2.2.2 Zakladni hodnoty aktivity radionukliddi pro neznamé radionuklidy
a smési
Mezni Mezni hodnota
hodnoty aktivity pro
Radioaktivni obsah Ad Az koncentrace | vyjmuté zasilky
aktivity pro
vyjmuté latky

[TBql | [TBq] [Ba/g] [Bq]
Je znama pouze pfitomnost 0.1 0.02 1x10° 1x10*

radionuklidd  emitujicich  zareni
beta nebo gama

Je znama pfitomnost nuklidd 0.2 9x10°% 1x10" 1x103
emitujicich zareni alfa, ale neni
znama pfitomnost neutronovych
Zaricu

Je znama piitomnost| 0.001 9x10°% 1x10" 1x103
neutronovych zafi¢l nebo nejsou
dostupné Zadné udaje

Pfi stanoveni hodnot A; a A, pro radionuklid neobsazeny v tabulce 2.2.7.2.2.1 se jednoducha
radioaktivni rozpadova fada, v niz jsou radionuklidy obsazeny v poméru, ve kterém se vyskytuji
v pfirodé, a v niz Zadny dcefinny radionuklid nema polo¢as rozpadu delSi nez 10 dni, nebo delSi nez
polo€as rozpadu matefského radionuklidu, povazuje za jednotlivy radionuklid; v tomto pfipadé je
tfeba vzit v Gvahu aktivitu a pouzit hodnoty A1 nebo A, odpovidajici matefskému nuklidu v fadeé.
U radioaktivni rozpadové fady, v niZ ma kterykoli dcefinny nuklid poloas rozpadu bud del$i nez
10 dnu, nebo del§i nez matefsky radionuklid, je nutno povazovat matefsky radionuklid a takové
dcefinné nuklidy za smési riznych nuklidd.

K uréovani zakladnich hodnot pro smési radionuklidu, kde zakladni hodnoty jednotlivych radionuklida
jsou uvedeny v tabulce 2.2.7.2.2.1, plati vztah:

Xm =1 /Zi[f(i)/X(i)]

kde:

fi) je podil aktivity nebo specifické aktivity prislusného radionuklidu i ve smési;

X je pfislusna hodnota As nebo A; nebo mez specifické aktivity pro vyjmutou latku nebo mez
aktivity pro vyjmutou zasilku pro pfislusny radionuklid i; a

Xm je odvozena hodnota z hodnot A1 nebo A, nebo specifické aktivity pro vyjmutou latku nebo

z meze aktivity pro vyjmutou zasilku v pfipadé smési.
Je-li znama identita kazdého radionuklidu, ale nejsou-li znamy hodnoty aktivity nékterych

skupiné mize byt pouzita pfi vypoctech podle vzorct uvedenych v bodech 2.2.7.2.2.4 a 2.2.7.2.4.4.
Skupiny mohou byt vytvofeny na zakladé celkové alfa aktivity a celkové beta/gama aktivity, pokud

Pro jednotlivé radionuklidy nebo smési radionuklidu, pro které nejsou k dispozici pfislusné udaje, se
pouziji hodnoty uvedené v tabulce 2.2.7.2.2.2.

Stanoveni dalSich materialovych charakteristik
Latky s nizkou specifickou aktivitou (LSA)
(Vyhrazeno)

Latky LSA se rozdéluji do tfi skupin
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(a) LSA-I

(i) uranové a thoriové rudy, koncentraty téchto rud a dalSi rudy obsahujici pfirodné se
vyskytujici radionuklidy;

(i) pfirodni uran, ochuzeny uran, pfirodni thorium nebo jejich slou€eniny nebo smési,
které nebyly ozareny a jsou tuhé nebo kapalné;

(i)  radioaktivni latka, pro kterou je hodnota A, neomezena. Muze obsahovat Stépnou
latku pouze za predpokladu, ze je vyjmuta podle 2.2.7.2.3.5

(iv)  dalSi radioaktivni latky, ve kterych je aktivita zcela rozptylena a stanovena pramérna
specificka aktivita neprekracuje tficetinasobek hodnoty stanovené podle 2.2.7.2.2.1 az
2.2.7.2.2.6. Mze obsahovat $tépnou latku pouze za pfedpokladu, Ze je vyjmuta podle
2.2.7.2.35.

(b) LSA-II
0] voda s tritiem o koncentraci do 0,8 TBq/l;

(i) dalSi latky, ve kterych je aktivita zcela rozptylena a stanovena primérna specificka
aktivita nepfevysuje 10 Ax/g pro tuhé latky a plyny a 10 Ax/g pro kapaliny;

(c) LSA-IIl - Tuhé latky (t.j. zpevnéné odpady, aktivované materialy) s vyjimkou praskud, které
splfuji pozadavky uvedené v 2.2.7.2.3.1.3, v nichz sou¢asné:

(i) radioaktivni latka je zcela rozptylena v tuhé latce nebo v tuhych pfedmétech nebo je
v podstaté rovhomérné rozptylena v kompaktni pojivé latce (jako je beton, bitumen a
keramika);

(ii) radioaktivni latka je relativné nerozpustna nebo je vazana v relativné nerozpustném
podkladu, takZze ani v pfipadé ztraty funkénosti obalového souboru by ztrata
radioaktivnich latek z jednoho obalu louZzenim ve vodé po dobu sedm dni nepfesahla
0,1 A a

(i)  stanovena primérna hmotnostni aktivita tuhé latky bez stiniciho materialu
nepiekracuje 2.103 AJ/g.

Latky LSA-IIl musi byt tuhymi latkami takové povahy, Ze jestlize by se celkovy obsah kusu podrobil
zkousSce uvedené v 2.2.7.2.3.1.4, aktivita ve vodé by neprekrocila 0,1 A

Latky LSA-Ill se zkouSeji nasledovné:

Vzorek tuhé latky pfedstavujici Uplny obsah kusu (ne méné) musi byt na sedm dni ponofeny do vody
(ke stanoveni vyluhovatelnosti) pfi pokojové teploté. Objem vody pouzité ke zkouSce musi byt
takovy, aby na konci sedmidenniho zkuSebniho obdobi zaru€oval, Ze volny objem neabsorbované
a nezreagované vody bude pfinejmensim dosahovat 10 % objemu samotného vzorku tuhé latky.
Voda musi mit pocate¢ni pH 6 - 8 a maximalni mérnou vodivost 1mS/m pfi 20 °C. Celkova aktivita
volného objemu vody musi byt méfena po skonceni sedmidenni zkousky.

Diikaz o dodrzeni pozadovanych kritérii podle 2.2.7.2.3.1.4 musi byt v souladu s 6.4.12.1 2 6.4.12.2
Povrchové kontaminovany predmét (SCO)
SCO se zarazuji do jedné ze dvou skupin:
(a) SCO-l, tuhy pfedmét, na kterém:
0] nefixovana kontaminace na pfistupném povrchu o plose pramérné 300 cm? (nebo na
celé plose, je-li mensi nez 300 cm?) nepiekracuje 4 Bg/cm? u beta a gama zafic
a alfa zaficu s nizkou toxicitou, nebo 0,4 Bg/cm? u véech ostatnich alfa zafica; a
(i) fixovana kontaminace na pfistupném povrchu o plode pramérné 300 cm? (nebo na
celé plose, je-li mensi nez 300 cm?) neprekracuje 4x10* Bg/cm? u beta a gama
Zafi¢a a alfa zafich s nizkou toxicitou, nebo 4x10% Bg/cm? u vSech ostatnich alfa
zaricl; a

(iii) soucet nefixované a fixované kontaminace na nepfistupném povrchu vétSim nez
300 cm? (nebo na celé plose, je-li mensi nez 300 cm?) nepiekracuje 4x10* Bg/cm?
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2272334
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u beta a gama zafit a alfa zafitt s nizkou toxicitou, nebo 4x10° Bg/cm? u viech
ostatnich alfa zarica;

(b) SCO-Il, tuhy pfedmét, na jehoz povrchu prekracuje fixovana nebo nefixovana kontaminace
meze uvedené pro SCO-l v (a), a na kterém:

0] nefixovana kontaminace na p¥istupném povrchu o plose vétsi nez 300 cm? (nebo na
celé plose, je-li mensi nez 300 cm?) neprekracuje 400 Bg/cm? u beta a gama zafi¢u
a alfa zafi¢u s nizkou toxicitou, nebo 40 Bg/cm? u v8ech ostatnich alfa zaficu; a

(ii) fixovana kontaminace na pfistupném povrchu na ploe vétsi nez 300 cm? (nebo na
celé plose, je-li mensi nez 300 cm?) nepiekracuje 8x10° Bg/cm? u beta a gama
zafich a alfa zafiéu s nizkou toxicitou nebo 8x10* Bg/cm? u vSech ostatnich alfa
Zarica; a

(iii) soucet nefixované a fixované kontaminace na nepfistupném povrchu o plose vétsi
nez 300 cm? (nebo na celé plode, je-li mensi nez 300 cm?) nepiekratuje

8x10% Bg/cm? u beta a gama zafiCl a alfa zaficl s nizkou toxicitou nebo 8x10*
Bg/cm? u vech ostatnich alfa zaficu.

Radioaktivni latky zvlastni formy

Radioaktivni latka zvlastni formy musi mit alespon jeden rozmér nejméné 5 mm. Pokud uzaviené
pouzdro obsahuje ¢ast radioaktivni latky zvlastni formy, pouzdro musi byt vyrobeno tak, aby je bylo
mozno oteviit pouze destrukci. Vzor radioaktivni latky zvlastni formy vyzaduje jednostranné
schvéleni.

Radioaktivni latka zvlastni formy musi byt takové povahy, nebo musi byt vyrobena tak, aby po
provedenych zkouSkach podle 2.2.7.2.3.3.4 az 2.2.7.2.3.3.8 splfiovala nasledujici poZzadavky:

(a) nepraskne nebo se nerozdrti v pribéhu zkousek na naraz, tlak a ohyb podle 2.2.7.2.3.3.5 (a),
(b), (c)a2.2.7.2.3.3.6(a);

(b) neroztavi se nebo se nerozptyli pfi tepelnych zkouskach specifikovanych v 2.2.7.2.3.3.5 (d)
nebo 2.2.7.2.3.3.6 (b); a

(c) aktivita vody pfi stanoveni vyluhovatelnosti podle 2.2.7.2.3.3.7. a 2.2.7.2.3.3.8 nepiekroci
2 kBq; nebo u uzavienych zafi€l rychlost objemového Uniku pfi zkouSce hodnotici objemovy
unik, specifikovany v publikaci Mezinarodni organizace pro standardizaci: ,Radia¢ni ochrana -
uzavrené radioaktivni zafiCe - metody zkousek netésnosti, ISO 9987:1992 E, ISO, Geneva,
1992, neprekroci pfisluSnou mez stanovenou pfisluSnym organem.

Diikaz o dodrzeni pozadovanych kritérii podle 2.2.7.2.3.3.2 musi byt v souladu s 6.4.12.1 2 6.4.12.2.

Vzorky, které obsahuji nebo simuluji radioaktivni latku zvlastni formy, musi byt podrobeny padové
zkouSce, zkouSce narazem, ohybaci zkouSce a tepelné zkouSce podle 2.2.7.2.3.3.5 nebo
alternativné zkousce podle 2.2.7.2.3.3.6. Pro kazdou z téchto zkouSek muze byt pouzit jiny vzorek.
Po kazdé zkouSce musi byt provedeno stanoveni vyluhovatelnosti nebo test rychlosti objemového
Uniku daného vzorku pomoci metody, ktera nesmi byt méné citliva nez metody specifikované
v 2.2.7.2.3.3.7 pro nerozptylitelnou tuhou latku nebo podle bodu 2.2.7.2.3.3.8 pro zapouzdfenou
latku.

Zavazné zkuSebni metody jsou:

(a) Padova zkouska: Vzorek musi padnout na podlozku (ter€) z vySky 9 m. Podlozka musi
odpovidat definici v 6.4.14;

(b) ZkouSka prarazem: vzorek musi byt umistén na platu olova, podepfeném hladkou tuhou
plochou a musi do néj narazit plochou pfedni stranou ty¢ z mékké oceli tak, aby zpUsobila
naraz odpovidajici dusledku narazu hmoty 1,4 kg padajici volnym padem z 1 m. Spodni ¢ast
ty€e musi mit prdmér 25 mm s hranami zaoblenymi na polomér (3,0 £+ 0,3) mm. Olovo
o tvrdosti 3,5 - 4,5 podle Vickersovy stupnice a o tloustce nejvySe 25 mm musi prekryvat
plochu vétsi, nez €ini plocha vzorku. Pro kazdy naraz musi byt pouzit novy olovény povrch.
Ty€ musi na vzorek narazit v misté prfedpokladaného nejvétsiho poskozeni;
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(c) Zkouska ohybem se musi provadét pouze pro dlouhé a tenké zdroje, které maji minimalni
délku 10 cm a soucasné pomér délky k minimalni Sifce Cini nejméné 10. Vzorek musi byt
pevné uchycen tak, aby jedna jeho polovina vy&nivala pfes okraj uchyceni. Orientace vzorku
musi byt takova, aby doslo k jeho maximalnimu poskozeni, kdyZ na jeho volny konec narazi
predni plocha ocelové tyce. Ocelova ty¢ musi na vzorek narazit tak, aby zpuUsobila naraz
odpovidajici dusledku narazu hmoty 1,4 kg padajici volnym padem z 1 m. Spodni ¢ast ty¢e
musi mit primér 25 mm s hranami zaoblenymi na polomér (3,0 + 0,3) mm;

(d) Tepelna zkouska: Vzorek musi byt ohfivan na vzduchu na teplotu 800 °C, na této teploté
musi byt udrzovan 10 minut a po té se musi nechat vychladnout.

Vzorky, které obsahuji nebo simuluji radioaktivni latku uzavienou v hermetickém pouzdru nemusi byt
provérovany:

(a) zkouskami prfedepsanymi v 2.2.7.2.3.3.5 (a) a (b) za predpokladu, ze tyto vzorky jsou
alternativné vystaveny zkouSce narazem predepsané v dokumentu ISO 2919:2012:
“Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - General requirements and classification
(Radia¢ni ochrana — Uzaviené radioaktivni zafice — VSeobecné pozadavky a klasifikace), a

to:

0] zkousce narazem 4. tfidy, pokud hmotnost radioaktivni latky zvlastni formy je rovna
nebo mensi nez 200 g;

(ii) zkousce narazem 5. tfidy, pokud hmotnost radioaktivni latky zvlastni formy je rovna

nebo vétsi nez 200 g, avSak mensi nez 500 g;

(b) zkouskou, predepsanou v 2.2.7.2.3.3.5 (d), za predpokladu, Ze alternativné jsou vystaveny
teplotni zkouSce 6. tfidy, pfedepsané v publikaci Mezinarodni organizace pro standardizaci:
ISO 2919:2012 ,Radia¢ni ochrana — Uzavfené radioaktivni zafice — VSeobecné pozadavky
a klasifikace®.

Pro vzorky obsahujici nebo simulujici nerozptylitelnou tuhou latku, musi byt stanoveni
vyluhovatelnosti provadéno nasledovné:

(a) vzorek musi byt na sedm dni ponofeny do vody (ke stanoveni vyluhovatelnosti) pfi pokojové
teploté. Objem vody pouzité ke zkouSce musi byt takovy, aby na konci sedmidenniho
zkuSebniho obdobi zarucoval, Ze volny objem neabsorbované a nezreagované vody bude pfi
nejmensim dosahovat 10 % objemu samotného vzorku tuhé latky. Voda musi mit pocatecni
pH 6 - 8 a maximalni vodivost 1 mS/m pfi 20 °C;

(b) voda se vzorkem se musi poté ohfat na teplotu 50 + 5 °C a tato teplota musi byt udrzovana
po dobu 4 hodin;

(c) potom musi byt stanovena aktivita vody;

(d) nato musi byt vzorek ponechan v klidném ovzdusi po dobu sedmi dnl pfi minimalni teploté
30 °C a minimalni relativni vihkosti 90 %;

(e) nasledné musi byt vzorek ponofen do vody o stejné specifikaci jako v bodé (a) vySe a tato
voda se musi poté ohfat na teplotu 50 + 5 °C a, tato teplota musi byt udrzovana po dobu
4 hodin;

() nakonec musi byt stanovena aktivita vody.

Pro vzorky obsahujici nebo simulujici radioaktivni latku uzavienou v hermetickém pouzdru, musi byt
provedeno bud stanoveni vyluhovatelnosti, nebo rychlosti objemového uniku, a to nasledujicim
zplsobem:

(a) Vyluhovaci zkouska musi sestavat z nasledujicich kroku:

0] vzorek musi byt ponofeny do vody pfi pokojové teploté. Voda musi mit pocatecni
pH 6 - 8 a maximalni vodivost 1 mS/m pfi 20 °C;

(i) voda se vzorkem se musi poté ohfat na teplotu 50 + 5 °C a tato teplota musi byt
udrZzovana po dobu 4 hodin;

(ii)  potom musi byt stanovena aktivita vody;
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(iv)  nato musi byt vzorek ponechan v klidném ovzdusi po dobu sedmi dnd pfi minimalni
teploté 30 °C a minimalni relativni vihkosti 90 %;
(v) postup podle bodu (i), (i) a (i) musi byt opakovan.

(b) Alternativni stanoveni rychlosti objemového Uniku musi zahrnovat kteroukoliv ze zkous$ek,
prfedepsanych v publikaci Mezinarodni organizace pro standardizaci: ,Radiacni ochrana -
uzaviené radioaktivni zafiCe - metody zkouSek netésnosti, ISO 9987:1992, pokud jsou
prijatelné pro pfislusny organ.

Radioaktivni latky s nizkou rozptylitelnosti

Konstrukce radioaktivni latky s malou rozptylitelnosti podléha vicestrannému schvaleni. Radioaktivni
latka s malou rozptylitelnosti musi byt takové povahy, aby celkové mnozstvi této radioaktivni latky

v kusu, s pfihlédnutim k ustanovenim v 6.4.8.14, splnilo nasledujici poZzadavky:

(a) hodnota pfikonu davkového ekvivalentu ve vzdalenosti 3 m od nestinéné radioaktivni latky
nesmi prekrocit hodnotu 10 mSv/h;

(b) po provedeni testl specifikovanych v 6.4.20.3 a 6.20.4, nesmi aktivita uvolnénych aerosoll
ve formé plynné nebo tuhych &astic prekroCit, az do aerodynamického ekvivalentu priméru
100 um, hodnotu 100 A;. Pro kazdou zkousku mize byt pouzit zvlastni vzorek; a

(c) po provedeni zkousky podle 2.2.7.2.3.1.4, aktivita ve vodé nesmi nepfekrocit 100 As. P¥i
tomto testu musi byt vzato v tivahu poskozeni v dusledku zkouSek uvedenych v bodu (b).

Radioaktivni latka s malou rozptylitelnosti musi byt zkouSena nasledovné:

Vzorek obsahujici nebo simulujici radioaktivni latku s malou rozptylitelnosti musi byt podroben
rozSifené tepelné zkousce specifikované v 6.4.20.3 a narazové zkousce specifikované v 6.4.20.4.
Pro kazdou ze zkousek mize byt pouzit jiny vzorek. Po kazdé zkouSce musi byt vzorek podroben
vyluhovaci zkouSce specifikované v 2.2.7.2.3.1.4. Po kazdé zkouSce musi byt stanoveno, zda jsou
naplnény aplikovatelné pozadavky uvedené v 2.2.7.2.3.4.1.

Dilkaz o dodrzeni pozadovanych kritérii podle 2.2.7.2.3.4.1 a 2.2.7.2.3.4.2 musi byt v souladu
$6.4.12.1a6.4.12.2.

Stépna latka

Stépné latky a kusy obsahujici $tépné latky musi byt klasifikovany jako ,STEPNA* piifazenim pod
pfislusnou polozku tabulky 2.2.7.2.1.1, ledaze by byly vyjmuty podle jednoho z ustanoveni
pododstavcu (a) az (f) nize a dopravovany podle pozadavkd 7.5.11 CV33 (4.3). VSechna tato
ustanoveni se vztahuji pouze na latky v kusech, které splfuji pozadavky 6.4.7.2, pokud neni
nebaleny material v ustanoveni vyslovné povolen.

(a) uran obohaceny maximalné na 1 hmot. % uranu-235 a s celkovym obsahem plutonia a
uranu-233 neprevysujicim 1 hmot. % uranu-235 za predpokladu, Ze Stépné nuklidy jsou
rozlozeny zcela homogenné v celém objemu. Navic, je-li uran-235 ve formé kovu, oxidu nebo
karbidu, nesmi byt uspofadan ve tvaru mfize;

(b) kapalné roztoky dusi¢nanu uranylu s uranem obohacenym maximalné na 2 hmot. %
uranu-235, pficemz celkovy obsah plutonia a uranu-233 nesmi pfesahnout 0,002% hmotnosti
uranu a minimalni pomér poc¢tu atomu dusiku ku po¢tu atomu uranu (N/U) musi byt 2;

(c) Uran obohaceny maximalné na 5 % hmot. izotopem uran-235 za predpokladu, ze:

(i) hmotnost izotopu uran-235 neni vétsi nez 3,5 g na kus,

(i) celkovy obsah plutonia a izotopu uran-233 neprekracuje 1 % hmotnosti izotopu uran-
235 na radioaktivni zasilku,

(i)  pro dopravu kusu plati mez pro zasilku dana v 7.5.11 CV33 (4.3) (c);

(d) Stépné nuklidy s celkovou hmotnosti nepfevySujici 2 g na kus za pfedpokladu, Ze pro dopravu
kusu plati mez pro zasilku dana v 7.5.11 CV33 (4.3) (d);
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(e) Stépné nuklidy s celkovou hmotnosti nepfevySujici 45 g, bud' v obalovém souboru, nebo volné
lozené, za predpokladu, Ze pro dopravu plati mez pro zasilku dana v 7.5.11 CV33 (4.3) (e);

(f) Stépné latky, které splfuji pozadavky 7.5.11 CV33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 a 5.1.5.2.1.

Stépné latky vyjmuté z klasifikace jako ,STEPNA“ na zakladé 2.2.7.2.3.5 (f) musi byt v podkritickém
stavu bez potfeby kontroly nahromadéni za nasledujicich podminek:

(a) ustanoveni 6.4.11.1 (a);

(b) shodnych s podminkami pro hodnoceni kust uvedenymiv 6.4.11.12 (b) a 6.4.11.13 (b).

Klasifikace kust nebo nebalené latky

Mnozstvi radioaktivni latky v kusu nesmi prekrocit pfisluSné meze na obal, jak je uvedeno nize.
Klasifikace jako vyjmuty kus

Kus muze byt klasifikovan jako vyjmuty, splfiuje-li jednu z nasledujicich podminek:

(@)  je prazdnym obalem, ktery obsahoval radioaktivni latku;

(b) obsahuje pfistroje nebo vyrobky neprevySujici meze aktivity, specifikované ve sloupcich (2) a
(3) tabulky 2.2.7.2.4.1.2;

(c) obsahuje vyrobky vyrobené z pfirodniho uranu, ochuzeného uranu nebo pfirodniho thoria;

(d) obsahuje radioaktivni latky neprevySujici meze aktivity, specifikované ve sloupci (4) tabulky
2.2.7.2.4.1.2; nebo

(e) obsahuje méné nez 0.1 kg hexafluoridu uranu nepfevySujici meze aktivity, specifikované ve
sloupci (4) tabulky 2.2.7.2.4.1.2

Kus, ktery obsahuje radioaktivni latky, mize byt klasifikovan jako vyjmuty kus pokud davkovy pfikon
na libovolném misté jeho vnéjsiho povrchu nepfevysuje 5 uSv/h.

Tabulka 2.2.7.2.4.1.2 Meze aktivity pro vyjmuté kusy

FYZIKALNI STAV OBSAHU Pristroj nebo vyrobek Latky —
(SKUPENSTVI) Meze pro Meze pro meze pro
predméty? radioaktivni radioaktivni kusy?
kusy?
Tuhé latky
zvlastni forma 102A4 A 10-3A,
Jiné 102A; A 10°A,
Kapaliny 10°A; 107A; 10A;
Plyny
Tritium 2x102A; 2x107"A; 2x102A;
zvlastni forma 10-3A, 102A4 10-3A,
Jiné 10-3A; 10-3A; 10-3A;
a Pro smési radionukliddl, viz. 2.2.7.2.2.4 az 2.2.7.2.2.6

Radioaktivni latky, které jsou uzavfeny v pristroji nebo obsazeny ve vyrobku, nebo tvofi soucast
téchto predmeétd, mohou byt klasifikovany jako UN 2911 LATKA RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS -
PRISTROJE nebo VYROBKY, za pfedpokladu Ze:

(a) pfikon davkového ekvivalentu ve vzdalenosti 10 cm od libovolného mista vnéjSiho povrchu
nebaleného pfistroje nebo vyrobku neni vyssi nez 0,1 mSv/h;

(b) kazdy piistroj nebo vyrobek je opatfen napisem ,RADIOAKTIVNI“ (,RADIOACTIVE®) s
vyjimkou:

(i) hodin nebo zafizeni opatfenych znalenim provedenym barvami svétélkujicimi na
zakladé radioluminiscence;
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(ii) spotfebnich vyrobkd majicich povoleni pfislusného Gfadu podle 1.7.1.4 (e) nebo
jednotlivé neprevySuji meze aktivity pro vyjmuté zasilky, specifikované v tabulce
2.2.7.2.2.1 (sloupec 5), za predpokladu, Ze takové vyrobky jsou dopravovany v obalu,
ktery je oznaCen napisem ,Radioaktivni“ (,Radioactive®) na jeho vnitfnim povrchu
takovym zplsobem, Ze toto upozornéni na pfitomnost radioaktivni latky je viditelné pfi
otevreni obalu;

(i)  ostatni prfistroje nebo vyrobky pfili§ malé, aby mohly byt oznadeny napisem
.-Radioaktivni“ (,Radioactive®), za predpokladu, Zze jsou dopravovany v obalu, ktery je
oznacen napisem ,Radioaktivni® (,Radioactive”) na jeho vnitfnim povrchu takovym
zplUsobem, Ze toto upozornéni na radioaktivni latku je viditelné pfi otevieni obaluy;

(c) radioaktivni latka je Uplné uzaviena neaktivnimi soucastmi (pfitom zafizeni, jehoz jedinym
ucelem je obsahovat radioaktivni latku nelze povazovat za pfistroj nebo vyrobek ve vy3e
uvedeném smyslu); a

(d) plati limity specifikované ve sloupcich 2 a 3 tabulky 2.2.7.2.4.1.2 pro kazdou jednotlivou
polozku a kazdy kus.

Radioaktivni latky v jinych formach, nez jsou formy uvedené v 2.2.7.2.4.1.3, jejichz aktivita
neprekraCuje meze stanovené ve sloupci 4 tabulky 2.2.7.2.4.1.2, mize byt klasifikovana jako
UN 2910 LATKA RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS - OMEZENA MNOZSTVI, pokud:

(a) kus udrzi svuj radioaktivni obsah za podminek bézné prepravy; a

(b) Kus je oznaden napisem ,RADIOAKTIVNI* (,RADIOACTIVE®), bud:

0] na vnitfnim povrchu takovym zplsobem, Ze upozornéni na pfitomnost radioaktivni
latky je viditelné pfi otevieni obalu, nebo

(ii) na vnéjsim povrchu kusu, je-li nepraktické to oznacovat vnitfni povrch.;
Hexafluorid uranu nepfevySujici meze aktivity, specifikované ve sloupci (4) tabulky 2.2.7.2.4.1.2
muze byt klasifikovan jako UN 3507 Radioaktivni latka, vyjmuty kus — HEXAFLUORID URANU,
méné nez 0.1 kg na kus, jina nez 8tépnéa nebo vyjmuta stépna tak, Ze:
(a) hmotnost hexafluoridu uranu v kusu je mensi nez 0.1 kg;
(b)  jsou splnény podminky 2.2.7.2.4.5.1 2 2.2.7.2.4.1.4 (a) a (b).
Vyrobky vyrobené z pfirodniho uranu, ochuzeného uranu nebo pfirodniho thoria a vyrobky, ve
kterych jsou jedinymi radioaktivnimi latkami neozareny pfirodni uran, neozareny ochuzeny uran nebo
neozafené pfirodni thorium, mohou_ byt klasifikovany jako UN 2909 LATKA RADIOAKTIVNI,
VYJMUTY KUS - VYROBKY Z PRIRODNIHO URANU nebo OCHUZENEHO URANU nebo
PRIRODNIHO THORIA za predpokladu, Zze vnéj$i povrch uranu nebo thoria je uzavien v neaktivnim
plasti z kovu nebo jiného tuhého materialu.

Prazdny obal, ktery obsahoval radioaktivni latky, mize byt klasifikovan jako UN 2908 LATKA
RADIOAKTIVNI, VYJMUTY KUS - PRAZDNY OBAL za predpokladu, ze:

(a) je v bezvadném stavu a je bezpeéné uzavien;

(b) vnéjsi povrch kazdé jeho soucasti z uranu nebo thoria je uzavien neaktivhim plastém
z kovového nebo jiného tuhého materialu;

(c) uroveri nefixované kontaminace na jeho vnitfnim povrchu o ploSe vétsi nez 300 cm?
neprekracuje:

0] 400 Bg/cm? pro beta a gama zafite a nizkotoxické alfa zafice; a
(i) 40 Bg/cm? pro vSechny ostatni alfa zafice; a

(d) veskeré bezpecnostni znacky, které na ném mohly byt umistény v souladu s 5.2.2.1.11.1,
jsou zakryty, znehodnoceny nebo odstranény.
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Klasifikace jako latka s nizkou specifickou aktivitou (LSA)

Radioaktivni latka muze byt zatfidéna jako latka LSA za predpokladu, Ze je spinéna definice latky
LSAv2.2.7.1.3 a podminky dle 2.2.7.2.3.1,4.1.9.2a 7.5.11 CV33 (2).

Klasifikace jako povrchové kontaminovany pfedmét (SCO)

Radioaktivni latka mlze byt zatfidéna jako SCO za predpokladu, Ze je spinéna definice SCO
v 2.2.7.1.3 a podminky dle 2.2.7.2.3.2,4.1.9.2a7.5.11 CV33 (2).

Klasifikace jako kus typu A

Kusy obsahujici radioaktivni latky mohou byt zatfidény jako kus typu A za predpokladu dodrZeni
nasledujicich podminek:

Kusy typu A nesmi obsahovat aktivity vétSi nez jedna z nasleduijicich:
(a) Aq; pro radioaktivni latku zvlastni formy;
(b) Ay; pro vSechny ostatni radioaktivni latky.

Pro smési radionuklidl jejichz identita a pfislusné aktivity jsou znamy, plati nasledujici podminka pro
radioaktivni latky kusu typu A:

B0, 5 _C0)
Lingy* 2imgty

kde:

B(i) je aktivita radionuklidu i jako radioaktivni latky zvlastni formy;

A+(i)  je hodnota A; pro radionuklid i;

C(j) je aktivita radionuklidu j jako radioaktivni latky jiné nez radioaktivni latka zvlastni formy;
Ax(j) je hodnota Az pro radionuklid j.

Klasifikace hexafluoridu uranu

Hexafluorid uranu maze byt pfifazen pouze k:

(@)  UN 2977, LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLUORID URANU, STEPNA;

(b) UN 2978, LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLUORID URANU, jind nez $tépna nebo vyjmuta
$tépna; nebo

(c) UN 3507 LATKA RADIOAKTIVNI, HEXAFLUORID URANU, VYJMUTY KUS méné nez 0.1 kg
v radioaktivni zasilce.

2.2.7.2.4.5.2 Obsah kusu obsahujiciho hexafluorid uranu musi splfiovat nasledujici pozadavky:

(a) pro UN 2977 a UN 2978, nesmi byt hmotnost hexafluoridu uranu odliSna od hmotnosti
povolené typovym schvalenim kusu a pro UN 3507 musi byt hmotnost hexafluoridu uranu
mensi nez 0.1 kg;

(b) hmotnost hexafluoridu uranu nesmi byt vétsi nez takova hodnota, ktera by umozriovala mensi
nez 5 % volny objem pfi maximalni teploté kusu, jak je specifikovana pro systémy toho
zafizeni, kde se bude kus pouZivat; a

(c) hexafluorid uranu musi byt v pevném skupenstvi a vnitfni tlak nesmi byt vySSi nez tlak
atmosféricky pfi pfedani k doprave.
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227246

227.246.1

2272462

22725

Zatfidéni jako kusy typu B(U), typu B(M) nebo typu C

Kusy, které nejsou zatfidény podle 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 az 2.2.7.2.4.5) musi byt zatfidény v souladu
s rozhodnutim o typovém schvaleni kusu vydanym pfisluSnym organem v zemi puvodu nebo
konstrukce vzoru.

Obsah kust typu B(U), typu B(M) nebo typu C musi byt takovy, jak je specifikovano v rozhodnuti o
typovém schvaleni kusu.

Zviastni ujednani

Radioaktivni latka musi byt zatfidéna jako pfepravovana podle zvlastniho ujednani, kdyZ je urCena
k prepravé v souladu s 1.7 .4.
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2.2.8

2.2.81

22811

2.28.1.2

Trida 8 Ziravé latky
Kritéria

Nazev tfidy 8 zahrnuje latky a pfedméty obsahujici latky této tfidy, které svym chemickym Gc€inkem
napadaji vlakna epithelu pokozky nebo sliznic, se kterym pfichazeji do styku, nebo které v pfipadé
uniku mohou zpusobit Skody na jinych vécech nebo na dopravnich prostfedcich nebo je mohou
znicit. Pod nazev této tfidy spadaji také latky, které teprve s vodou tvofi Ziravé kapaliny, nebo které
za pritomnosti pfirozené vihkosti vzduchu vytvareji ziravé pary nebo mihy.

Latky a pfedméty tfidy 8 jsou rozdéleny nasledovné:

C1- C11 Ziravé latky bez vedlejsiho nebezpeéi a predméty obsahuijici takové latky
C1-C4 Kyselé latky

C1 anorganické, kapalné

Cc2 anorganické, tuhé

C3 organické, kapalné

C4 organické, tuhé

C5 - C8 Zasadité latky

C5 anorganické, kapalné
C6 anorganické, tuhé
Cc7 organické, kapalné

Cc8 organické, tuhé

C9-C10 Jiné Ziravé latky
C9 kapalné
C10 tuhé
C11 Predméty
CF Ziravé latky, hoflavé
CF1 kapalné
CF2 tuhé
Cs Ziravé latky, schopné samoohfevu
CS1 kapalné
CS2 tuhé
cw Ziravé latky, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny
Cwi1 kapalné
CW2  tuhé
Cco Ziravé latky, podporujici hofeni
CO1 kapalné
CO2  tuhé
CT Ziravé latky, toxické a pfedméty obsahujici takové latky
CT1 kapalné
CT2 tuhé
CT3 predméty
CFT Ziravé latky, kapalné, hoflavé, toxické
CoT Ziravé latky, podporujici hoFeni, toxickeé.
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Klasifikace a pfifazeni k obalovym skupinam

22813 Latky tfidy 8 musi byt na zékladé svého stupné nebezpedi, které pfedstavuji pfi pfepravé, pfifazeny
k nasledujicim obalovym skupinam :

Obalova skupina | : silné Ziravé latky;
Obalova skupina Il : Ziravé latky;
Obalova skupina lll: slabé Ziraveé latky
22.8.1.4 Latky a pfedméty zafazené do tfidy 8 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Pfifazeni latek
k obalovym skupinam 1, Il nebo lll je zalozeno na ziskanych zkuSenostech se zohlednénim

pridavnych faktord, jako nebezpeci vdechnuti (viz 2.2.8.1.5) a schopnosti reagovat s vodou (v€etné
vytvofeni nebezpecnych produktd rozkladu).

2.2.8.1.5 Latka nebo pfipravek, které splriuji kritéria tfidy 8 a maiji toxicitu pfi vdechnuti prachu a mlhy (LCsp)
odpovidajici obalové skupiné I, ale toxicitu pfi poziti nebo absorpci kGizi odpovidajici jen obalové
skupiné Ill nebo nizsi, musi byt pfifazeny ke tfidé 8.

2.2.8.1.6 Latky, v€etné smési, které nejsou jmenovité uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, mohou byt pfifazeny
k vhodnym polozkam pododdilu 2.2.8.3 a k odpovidajici obalové skupiné na zakladé délky doby
kontaktu, ktera je nutna k tomu, aby byla poSkozena lidskd pokozka v celé své tloustce v souladu
s kritérii odstavcu (a) az (c) dale.

U kapalin a u tuhych latek, které mohou zkapalnit b&hem pfepravy, o nichZz se pfedpoklada, Ze
nevyvolaji poskozeni lidské pokozky v celé jeji tloustce, je tfeba jesté zohlednit jejich schopnost
zpUsobit korozi nékterych kovovych povrchu. PFi pfifazovani latek k obalovym skupinam se musi
zohlednit zkuSenosti, ziskané pfi jejich nahodném pusobeni. Jestlize takové zkuSenosti chybi, je
tfeba pfifazeni provést na zakladé vysledk( pokus( podle smérnice pro zkouseni OECD 4047 nebo
4358, Latka, ktera podle smérnice pro zkouseni OECD 430° nebo 431'° neni uréena za latku
Ziravou, smi byt povazovana pro Ucely ADR bez dal§iho zkouSeni za latku, ktera neni zirava vuci

pokozZce.

(a) K obalové skupiné | jsou pfifazeny latky, které béhem pozorovaci doby 60 minut, pocinajici
po dobé plsobeni 3 minut nebo kratsi, zplsobi zniCeni neporanéné kozni tkané v celé jeji
tloustce.

(b) K obalové skupiné Il jsou pfifazeny latky, které béhem pozorovaci doby 14 dni, po€inajici

po dobé plsobeni del§i nez 3 minuty, nejvySe vSak 60 minut, zpUsobi zni¢eni neporanéné
kozni tkané v celé jeji tloustce.

(c) K obalové skupiné Il jsou pfifazeny latky:

- které béhem pozorovaci doby 14 dni, pocinajici po dobé plsobeni del$i nez
60 minut, nejvySe vSak 4 hodiny, zplUsobi zni¢eni neporanéné kozni tkané v jeji celé
tloustce; nebo

- u kterych se predpoklada, ze nezpusobi zni€eni neporanéné kozni tkané v celé jeji
tloustce, u kterych vSak rychlost koroze bud na ocelovych nebo hlinikovych
povrsich pfi zkuSebni teploté 55 °C prekracuje hodnotu 6,25 mm za rok ,zkousi-li se
na obou materialech. Pro zkousky je nutno pouzit ocel typu S235JR+CR (1.0037
resp. St 37-2), S275J2G3+CR(1.0144 resp. St 44-3), 1ISO 3574, Unifikovany
Cislovaci systém (UNS) G10200 nebo SAE 1020 a pro zkouSky hliniku nepotazené
typy 7075-T6 nebo AZ5GU-T6. Uznavana zkouSka je predepsana v Prfirucce
zkousSek a kritérii, ¢asti lll, oddilu 37.

POZNAMKA: Pokud prvni zkouska bud’ na oceli, nebo hliniku ukaze, Ze je zkouSena
latka korozivni, nevyZaduje se jiZz nasledna zkouska na tom druhém kovu.

7 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 404 ,Acute Dermal Irritation/Corrosion” 2002

8 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 ,In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion® 2006.

9 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 ,In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER)”
2004.

10 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 ,In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test“ 2004.
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Tabulka sumarizujici kritéria uvedena v 2.2.8.1.6

Obalovéd  Doba Pozorovaci Ucinek

Skupina  pusobeni doba

| <3 min <60 min UplIné znieni neporanéné kozni tkané v celé jeji tloustce

Il >3min<1h <14d UplIné znigeni neporanéné kozni tkané v celé jeji tloustce

] >1h<4h <14d UpIné znigeni neporanéné kozni tkané v celé jeji tloustce

]l - Rychlost koroze bud na ocelovych, nebo hlinikovych povrsich pfekracuje

6,25mm za rok pfi zkuSebni teplot¢ 55 °C, zkouSi-li se na obou
materialech

2.2.81.7 Jestlize latky tfidy 8 vlivem pfimési spadaji do jinych kategorii nebezpecnosti nez do téch, do
kterych patfi latky jmenovité uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, pfifadi se tyto smési nebo roztoky
k poloZzkdm, ke kterym na zakladé svého skuteéného nebezpedi patfi.
POZNAMKA: K zarazovéni roztoktl a smési (jako jsou pfipravky a odpady) viz také oddil 2.1.3.

2.2.8.1.8 Na zakladé kritérii uvedenych v 2.2.8.1.6 se mize také zjistit, zda je jmenovité uvedeny roztok nebo
jmenovité uvedena smés, popfipadé roztok nebo smés obsahujici jmenovité uvedenou latku takové
povahy, Ze tento roztok nebo tato smés nepodléhd ustanovenim této tfidy.

2.2.8.1.9 Latky, roztoky a smési, které:
- neodpovidaji kritériim smérnic 67/548/EHS® nebo 1999/45/ES* v jejich platném znéni a nejsou

podle téchto smérnic v jejich platném znéni zafazeny jako Ziraveé latky; a

- nepUsobi korozivné na ocel nebo hlinik,
mohou byt povazovany za latky nepatfici do tfidy 8.
POZNAMKA: UN 1910 OXID VAPENATY a UN 2812 HLINITAN SODNY, které jsou uvedeny ve
Vzorovych predpisech i OSN, nepodléhaji pfedpistim ADR.

2.2.8.2 Latky nepripusténé k prepravé

2.28.21 Chemicky nestalé latky tfidy 8 je dovoleno prepravovat jen tehdy, jestlize byla u€inéna potfebna
opatfeni k zabranéni jejich nebezpenému rozkladu nebo polymeraci béhem prfepravy. Pro tento
ucel je zejména nutno dbat na to, aby nadoby a cisterny neobsahovaly Zadné latky, které by mohly
tyto reakce podporovat.

2.2.8.2.2 K pFepravé nejsou pfipustény nasledujici latky:

- UN 1798 KYSELINA DUSICNA A CHLOROVODIKOVA (soln&), SMES,
- chemicky nestalé smési odpadni kyseliny sirové,

- chemicky nestalé smési nitracni kyseliny nebo smési odpadni kyseliny sirové a dusicné,
nedenitrované,

kyselina chlorista, vodné roztoky s vice nez 72 % hm. Cisté kyseliny nebo smési kyseliny
chloristé s jinymi kapalnymi latkami nez s vodou.

3 Smérmice Rady Evropského spolecenstvi 67/548/EHS ze dne 27. Cervna 1967 o sblizovani pravnich a spravnich predpist
tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych latek (Uredni véstnik Evropského spolecenstvi ¢. L 196 ze dne 16. srpna

1967).

4 Smérnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. kvétna 1999 o sbliZzovéani pravnich a spravnich pfedpist ¢lenskych
stata tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych pripravku (Uredni véstnik Evropského spolecenstvi ¢. L 200
z 30. ¢ervence 1999).
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2.2.8.3 Seznam hromadnych polozek

Vedlejsi nebezpedi Klasifi- UN-  Pojmenovani latek nebo predmétu
kacni Cislo
kod

Ziravé latky bez vedlej$iho nebezpeéi a predméty obsahujici takové latky

2584  KYSELINY ALKYLSULFONOVE, KAPALNE, obsahujici vice
nez 5 % volné kyseliny sirové nebo

2584  KYSELINY ARYLSULFONOVE, KAPALNE, obsahujici vice
nez 5 % volné kyseliny sirové

2693 HYDROGENSIRICITANY, VODNY ROZTOK, J.N.

kapalné C1 | 2837 HYDROGENSULFATY, VODNY ROZTOK

anorga- 3264  LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
nické ANORGANICKA, J.N.
Latky kyselého 1740  HYDROGENFLUORIDY TUHE, J.N.
charakteru tuhé C2

2583  KYSELINY ALKYLSULFONOVE, TUHE, obsahujici vice nez

5 % volné kyseliny sirové nebo

2583  KYSELINY, ARYLSULFONOVE, TUHE, obsahujici vice nez
5 % volné kyseliny sirové

3260 LATKA ZIRAVA, TUHA, KYSELA,
ANORGANICKA, J.N.

2586  KYSELINY ALKYLSULFONOVE, KAPALNE, obsahujici
nejvySe 5 % volné kyseliny sirové nebo

kapalné C3 [ 2586 KYSELINY ARYLSULFONOVE, KAPALNE, obsahujici
nejvySe 5 % volné kyseliny sirové

2987  CHLORSILANY ZIRAVE, J.N.

3145  ALKYLFENOLY, KAPALNE, J.N. (v&etn& C,-C12-homologti)

3265 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
ORGANICKA, J.N.

organi- 2430  ALKYLFENOLY, TUHE, J.N. (v8etn& C»-C12- homologtl)
cké

2585  KYSELINY ALKYLSULFONOVE, TUHE, obsahuijici nejvy$e

tuhé C4 5 % volné kyseliny sirové nebo

2585  KYSELINY ARYLSULFONOVE, TUHE, obsahujici nejvyse
5 % volné kyseliny sirové

3261 LATKA ZIRAVA, TUHA, KYSELA, ORGANICKA, J.N.

1719 LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.

kapalné C5 |2797 ELEKTROLYT PRO AKUMULATORY (BATERIE),
ALKALICKY

3266 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, ALKALICKA,
ANORGANICKA, J.N.
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Latky
zasaditého
charakteru

Jiné ziravé latky

Predméty

anorga- 3262 LATKA ZIRAVA, TUHA, ALKALICKA,
nické ANORGANICKA, J.N.
tuhé (o]
2735 AMINY, KAPALNE, ZIRAVE, J.N. nebo
2735 POLYAMINY, KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
kapalné C7 |3267 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, ALKALICKA,
ORGANICKA, J.N.
organi-
cké 3259  AMINY, TUHE, ZIRAVE, J.N. nebo
3259 POLYAMINY, TUHE, ZIRAVE, J.N.
tuhé C8 [3263 LATKA ZIRAVA, TUHA, ALKALICKA,
ORGANICKA, J.N.
1903 PROSTREDEK DEZINFEKCNI, KAPALNY, ZIRAVY, J.N.
2801 BARVIVO KAPALNE, ZIRAVE, J.N., nebo
2801 MEZIPRODUKT PRI VYROBE BARVIV, KAPALNY, ZIRAVY,
J.N.
kapalné C9 (3066 BARVA (vcetné barev, laku, emaill, mofidel, Selak, fermez,
politura a kapalné zaklady lakd) nebo
3066 LATKY POMOCNE K VYROBE BAREV (véetné fedidel
a slozek odstrarfiovacu)
1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N.
3147 BARVIVO, TUHE, ZIRAVE, J.N. nebo
tuhé2 C10 |[3147 MEZIPRODUKT PRI VYROBE BARVIV, TUHY, ZIRAVY, J.N.
3244 LATKY TUHE, OBSAHUJICI
ZIRAVOU KAPALNOU LATKU, J.N.
1759 LATKA ZIRAVA, TUHA, J.N.
1774  NAPLNE HASICICH PRISTROJU, Zirava kapalna latka
2028 PUMY MLZNE, DYMOVNICE, NEVYBUSNE, obsahuijici
Ziravou kapalnou latku, bez zapalovac
2794  AKUMULATORY (BATERIE), NAPLNENE
KYSELYM KAPALNYM ELEKTROLYTEM
2795 AKUMULATORY (BATERIE), NAPLNENE
c11 ALKALICKYM KAPALNYM ELEKTROLYTEM
2800 AKUMULATORY (BATERIE), JISTENE PROTI VYTECENI
NAPLNENE KAPALNYM
ELEKTROLYTEM
3028 AKUMULATORY (BATERIE), SUCHE,
OBSAHUJICI TUHY HYDROXID DRASELNY
3477  ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU, obsahujici Ziravé
latky, nebo
3477 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU OBSAZENE
V ZARIZENI, obsahujici Ziravé latky, nebo
3477 ZASOBNIKY DO PALIVOVYCH CLANKU BALENE SE

ZARIZENIM, obsahuijici Ziravé latky, nebo
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Ziravé latky s vedlejsim(i) nebezpeéim(i) a predméty obsahujici takové latky

2734 AMINY, KAPALNE ZIRAVE, HORLAVE, J. N. nebo
2734  POLYAMINY, KAPALNE, ZIRAVE, HORLAVE, J. N.
kapalné CF1 |2986  CHLORSILANY, ZIRAVE, HORLAVE, J. N.

hotlavé® 2920  LATKA ZIRAVA, KAPALNA, HORLAVA, J.N.

CF 3470  BARVA, ZIRAVA, HORLAVA (v&etné lakd, emailti, mofidel,
Selaku a fermezi, lestidel a kapalnych zakladovych slozek
lak) nebo ) ) . B ) ) )

3470  LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV, ZIRAVA, HORLAVA
(vCetné fedidel a slozek odstranovaci)
Tuhé CF2  |2921 LATKA ZIRAVA, TUHA, HORLAVA, J.N. |
Kapalné Ccs1 [3301 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, SCHOPNA SAMOOHREVU, J. N. |
schopné

samoohievu

cs tuhé CS2 [3095 LATKA ZIRAVA, TUHA, SCHOPNA, SAMOOHREVU, J.N. |

reagujici s vodou [ kapalné CW1 [3094  LATKA ZIRAVA, KAPALNA, REAGUJICI S VODOU, J.N. |

cw
tuhé CW2 [3096  LATKA ZIRAVA, TUHA, REAGUJICI S VODOU, J. N. |
podporujici Kapalné CO1 [3093  LATKA ZIRAVA, KAPALNA, PODPORUJICI HORENI, J. N.
hofeni CO
3084  LATKA ZIRAVA, TUHA, PODPORUJICI HORENTI ;J. N.
tuhé Cco2
kapalné © CT1 2922 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, TOXICKA, J. N.
3471 HYDROGENFLUORIDY, ROZTOK, J.N.
toxickéd
CT tuhé © CT2 [2923  LATKA ZIRAVA, TUHA, TOXICKA, J. N.
pfedméty CT3 [3506 RTUT VYROBENA VE VYROBNICH PREDMETECH
(neni k dispozici zadna hromadna polozka s timto klasifikaCnim
hoflavé, toxické, kapalné 9 CFT kodem; jedli nutné pfifazeni k hromadné polozce s klasifikacnim
kodem, uréi se z tabulky pfevazujicich nebezpeli v pododdile
2.1.3.10)
(neni k dispozici zadna hromadna polozka s timto klasifikacnim
kodem; jedli nutné pfifazeni k hromadné polozce s klasifikacnim
podporujici hofeni, toxické 9 COT |kédem, uréi se z tabulky prevazujicich nebezpeci v pododdile

2.1.3.10)

Poznamky:

a) Smeési tuhych latek, které nepodléhaji predpisim ADR, s ziravymi kapalnymi latkami mohou byt pfepravovany pod UN ¢islem 3244, bez toho, aby predtim byla

pouZita pfifazovaci kritéria pro tfidu 8, za pfedpokladu, Ze v dobé nakladky latky nebo uzavirani obalu, vozidla nebo kontejneru neni viditelna Zadna volna

kapalina. Kazdy obal musi odpovidat konstrukénimu typu obalu, ktery obstal s uspéchem pfi zkousce tésnosti pro obalovou skupinu Il.

O =

e 2e=

®

Chlorformiaty s prevazujicimi toxickymi vlastnostmi jsou latkami tfidy 6.1.

Chlorsilany, které s vodou nebo vihkym vzduchem vyvijejii hotlavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3.

Ziravé latky, které jsou podle odstavcl 2.2.61.1.4 az 2.2.61.1.9 pfi vdechnuti velmi toxické, jsou latkami tfidy 6.1
UN 1690 FLUORID SODNY, TUHY, UN 1812 FLUORID DRASELNY, TUHY, UN 2505 FLUORID AMONNY, UN 2674 HEXAFLUOROKREMICITAN SODNY,

UN 2856 HEXAFLUOROKREMICITANY, J. N., UN 3415 FLUORID SODNY, ROZTOK a UN 3422 FLUORID DRASELNY, ROZTOK jsou latkami tfidy 6.1.
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2.2.9

2.2.91

22911

2.29.1.2

22913

22914

2.29.1.5

2.29.1.6

22917

Trida 9 Jiné nebezpecné latky a predméty
Kritéria

Nazev tfidy 9 zahrnuje latky a pfedméty, které béhem pfepravy predstavuiji jiné nebezpedi, nez jsou
nebezpeci ostatnich tfid.

Latky a pfedméty tfidy 9 jsou rozdéleny nasledovné:

M1 Latky, které pfi vdechnuti jemného prachu mohou ohrozit zdravi
M2 Latky a pfistroje, které mohou v pfipadé pozZaru vytvaret dioxiny
M3 Latky uvolfiujici hoflavé pary
M4 Lithiové baterie
M5 Zachranné prostredky
M6-M8 Latky ohrozZujici Zivotni prostfedi

M6 Latky znecistujici vodu, kapalné

M7 Latky znedistujici vodu, tuhé

M8 Geneticky zménéné mikroorganismy a organismy
M9-M10 Zahraté latky

M9 kapalné

M10 tuhé
M11 Jiné latky, které béhem prepravy predstavuji nebezpeci a neodpovidaji definici

zadné jiné tridy.
Definice a klasifikace
Latky a pfedméty zafazené do tfidy 9 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Pfifazeni latek
a pfedmétl, které nejsou jmenovité uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, k odpovidajici polozce této
tabulky nebo pododdilu 2.2.9.3 musi byt provedeno v souladu s ustanovenimi odstavcl 2.2.9.1.4 az
2.2.9.1.14.

Léatky, které pri vdechnuti jemného prachu mohou ohrozit zdravi

Latky, které pfi vdechnuti jemného prachu mohou ohrozit zdravi, zahrnuji azbest a smési obsahujici
azbest.

Léatky a pfistroje, které mohou v pfipadé poZaru vytvaret dioxiny

Latky a pfistroje, které v pfipadé pozaru mohou vytvaret dioxiny, zahrnuji polychlorované bifenyly
(PCB) a terfenyly (PCT) a polyhalogenované bifenyly a terfenyly a smési obsahujici tyto latky, jakoz
i pfistroje, jako transformatory, kondensatory a jiné pfistroje, které tyto latky nebo smési obsahuji.
POZNAMKA: Smési s obsahem PCB nebo PCT nejvyse 50 mg/kg nepodiéhaji predpisiim ADR.
Latky uvolriujici hoflavé pary

Latky uvolfiujici hoflavé pary zahrnuji polymery, které obsahuji hoflavé kapaliny s bodem vzplanuti
do 55 °C.

Lithiové baterie
Clanky a baterie, 8lanky a baterie obsaZené v zafizeni nebo &lanky a baterie balené se zafizenim,

obsahuijici lithium v jakékoli formé, musi byt pfifazeny k UN ¢&isliim 3090, 3091, 3480 nebo 3481, jak
je to nalezité. Sméji byt pfepravovany pod témito polozkami, jestlize splfiuji nasledujici ustanoveni:
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(@) Kazdy clanek nebo baterie je typu, u néhoz bylo prokazano, Ze splfiuje pozadavky kazdé
zkousky uvedené v PfiruCce zkousek a kritérii, ¢asti lll, pododdilu 38.3;

POZNAMKA: Baterie musi byt typu, u ného? bylo prokézéano, Ze splriuje zkusebni pozadavky
Prirucky zkou$ek a kritérii, ¢asti Ill, pododdilu 38.3, bez ohledu na to, zda jsou ¢lanky, z nichZ
Jsou baterie sloZzeny, zkouseného typu.

(b) Kazdy ¢lanek a baterie je opatfen(a) ochrannym zafizenim proti vnitfnimu pretlaku, nebo
zkonstruovan(a) tak, aby se zabranilo jejich prudkému roztrzeni za normalnich podminek
pfepravy;

(c) Kazdy ¢lanek a baterie je vybaven(a) u€innym systémem k zabranéni vnéjSim zkratim;

(d) Kazda baterie s vice ¢lanky nebo sériemi ¢lanku s paralelnim zapojenim je vybavena u¢innym
zafizenim, které zabrariuje nebezpeénym zpé&tnym prouddm (napf. diody, pojistky atd.);

(e) Clanky a baterie musi byt vyrab&ny pod programem fizeni kvality, ktery zahrnuije:

(i) Popis organizaéni struktury a odpovédnosti personalu s ohledem na konstrukci a kvalitu
vyrobku;

(ii) Pfislusné instrukce pro inspekce a zkou$ky, kontrolu kvality, zajisténi kvality a vyrobni
postup, které budou pouzivany;

(i)  Kontroly vyroby, které by mély zahrnovat pfislusné ¢innosti k zamezeni a zjisténi zavad,
pokud jde o vnitini zkraty, b&éhem vyroby ¢lanki;

(iv)  Zaznamy o kvalité, jako jsou inspekéni zpravy, udaje ze zkouSek, kalibracni udaje
a osvédéeni. Udaje ze zkou$ek musi byt uchovavany a byt na pozadani poskytnuty
pfislusnému organu;

(v) Audit k zajisténi u€inného fungovani programu fizeni kvality;

(vi)  Postup pro kontrolu dokladt a jejich revize;

(vii)  ZpUsoby kontroly ¢lank(i nebo baterii, které neodpovidaji typu vyzkouSenému podle
ustanoveni uvedenych pod pismenem (a) vyse;

(vii)  Skolici programy a kvalifikaéni postupy pro pFislusny personal; a

(ix)  Postupy garantujici, Ze finalni vyrobek neni poskozen.

POZNAMKA: Mohou byt akceptovany viastni programy fizeni kvality. Osvéd&eni od tfeti strany se
nevyZaduje, ale postupy uvedené pod (i) az (ix) vySe musi byt fadné zaznamenané a sledovatelné.
Kopie programu fizeni kvality musi byt na poZadéani poskytnuta pfislusnému orgénu.

Lithiové baterie nepodléhaji ustanovenim ADR, jestlize splfiuji pozadavky zvlastniho ustanoveni 188
kapitoly 3.3.

POZNAMKA: Polozky UN 3171 Vozidlo na akumulétorovy pohon nebo UN 3171 Pfistroj na
akumulatorovy pohon se vztahuji pouze na vozidla pohédnéna mokrymi bateriemi, sodikovymi
bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia a na pristroje pohanéné mokrymi
bateriemi nebo sodikovymi bateriemi, pfepravované s témito zabudovanymi bateriemi.

Pro ucely tohoto UN ¢éisla jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro prepravu jedné nebo
vice osob nebo véci. Priklady takovych vozidel jsou elektricky pohanéné osobni automobily,
motocykly, skutry, tfi- nebo ctyrkolova vozidla nebo motocykly, motorova kola, invalidni voziky,
motorové sekacky travy, ¢luny a letadla.

Priklady pfistroji jsou sekacky travy, Cistici stroje nebo modelové ¢luny a modelova letadla. Pristroje
pohanéné bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia musi byt pfifazeny pod poloZzky UN
3091 BATERIE LITHIOVE KOVOVE OBSAZENE V ZARIZENI nebo UN 3091 BATERIE LITHIOVE
KOVOVE BALENE SE ZARIZENIM nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVE OBSAZENE
V ZARIZENI nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVE BALENE SE ZARIZENIM, jak je to
nalezité.

Hybridni elektricka vozidla pohanéna jak spalovacim motorem, tak i mokrymi bateriemi, sodikovymi
bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, pfepravovana se zabudovanou
baterii (bateriemi) musi byt zarazena pod polozky UN 3166 VOZIDLO POHANENE HORLAVYM
PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHANENE HORLAVOU KAPALINOU, jak je to nalezZité.
Vozidla, ktera obsahuji palivovy clanek, musi byt zarazena pod polozky UN 3166 VOZIDLO
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229.1.8

229.1.9

2.29.1.10

2.2.9.1.10.1

2.2.9.1.10.11

2.29.1.10.1.2

22911013

22911014

2.2.9.1.10.2

2.2.9.1.10.21

POHANENE PALIVOVYMI CLANKY OBSAHUJICIMI HORLAVY PLYN nebo UN 3166 VOZIDLO
POHANENE PALIVOVYMI CLANKY OBSAHUJICIMI HORLAVOU KAPALINU, jak je to nalezité.

Zachranné prostredky

Zachranné prostfedky zahrnuji zachranné prostfedky a dily motorovych vozidel, které odpovidaji
definicim uvedenym ve zvlastnich ustanovenich 235 nebo 296 kapitoly 3.3.

Latky ohroZujici Zivotni prostredi

(Vypusténo)

Latky znecistujici vodu

Latky ohroZzujici Zivotni prostfedi (vodni prostredi)
VSeobecné definice

Latky ohroZujici Zivotni prostfedi zahrnuji, mimo jiné, kapalné nebo tuhé latky znecistujici vodni
prostfedi a roztoky a smési takovych latek (jako jsou pfFipravky a odpady).

Pro ucely odstavce 2.2.9.1.10 ,/atka” znamena chemické prvky a jejich slou€eniny v pfirodnim stavu
nebo ziskané vyrobnim procesem, v€etné jakékoli pfisady potfebné k zachovani stalosti produktu
a jakychkoli necistot pochazejicich z pouzitého procesu, ale s vyjimkou jakéhokoli rozpoustédia,
které miize byt oddéleno bez ovlivnéni stalosti latky nebo zmeény jejiho slozeni.

Vodni prostfedi mlze byt posuzovano ve smyslu vodnich organizmu, které Ziji ve vodé a vodniho
ekosystému, jehoz jsou soucasti''. Proto je zakladem pro identifikaci nebezpeéi vodni toxicita latky
nebo smési, i kdyz tato m0ze byt modifikovana dalSimi informacemi o degradacnim
a bioakumulaénim chovani.

| kdyz je nasledujici klasifikacni postup uréen k pouziti pro vSechny latky a smési, uznava se, ze
v nékterych pfipadech, napf. u kovi nebo Spatné rozpustnych anorganickych slouc¢enin, bude nutny
specialni navod'2,

Pro akronymy nebo pojmy pouzivané v tomto oddilu plati nasledujici definice:

- BCF: Faktor biokoncentrace;

- BOD: Biochemicka potfeba kysliku;

- COD: Chemicka potreba kysliku;

- GLP: Dobré laboratorni praktiky;

- ECx: koncentrace spojena s X % reakci;

- ECso: U€inna koncentrace latky, ktera zplisobi 50 % maximalni reakce;

- ErCso: ECso ve smyslu brzdéni rlstu;

- Kow: rozdélovaci koeficient oktanol/voda;

- LCso (50 % smrtelna koncentrace): koncentrace latky ve vodeé, ktera zplsobi smrt 50 % (poloviny)
ve skupiné pokusnych zvifat;

- L(E)CsoZ LCso nebo ECso;
zkouSenou koncentraci se statisticky vyznamnym S$kodlivym G€inkem. NOEC nema zadny
statisticky vyznamny Skodlivy U€inek ve srovnani se kodlivym u€inkem zkousky;

- Smérnice pro zkouSeni OECD - Test Guidelines publikované Organizaci pro ekonomickou
spolupraci a rozvoj (OECD).

Definice a pozadavky na udaje
Zakladnimi prvky pro klasifikaci latek ohrozujicich Zivotni prostfedi (vodni prostredi) jsou:

(a) akutni vodni toxicita;
(b) chronicka vodni toxicita;

11 To se netyka latek znecistujicich vodu, u nichz muze byt nutné posoudit Gc¢inky nad rémec vodniho prostredi, jako jsou dopady

na lidské zdravi atd.
12 Tento navod je

mozno nalézt v priloze 10 GHS.
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2.29.1.10.2.2

2.2.9.1.10.23

229.1.10.24

22911025

2.2.9.1.10.2.6

(c) bioakumulaéni potencial nebo aktualni bioakumulace; a
(d) degradace (bioticka nebo abioticka) pro organické slouceniny.

Zatimco se upfednostfiuji udaje z mezindrodné harmonizovanych zkuSebnich metod, v praxi se
sméji pouzivat také udaje z vnitrostatnich metod, kde jsou povazovany za rovnocenné. VSeobecné
bylo dohodnuto, Ze Udaje o toxicité sladkovodnich a morfskych druhG mohou byt povazovany za
rovnocenné Udaje a maji byt pfednostné ziskany za pouziti Smérnic pro zkouseni OECD nebo jejich
ekvivalentu podle zasad dobrych laboratornich praktik (GLP). Nejsou-li takové udaje k dispozici,
musi byt klasifikace zaloZena na nejlepSich disponibilnich udajich.

LAkutni vodni toxicita je podstatna vlastnost latky, ktera je Skodliva vodnim organismim pfi jejich
kratkodobém vystaveni plsobeni této latky ve vodnim prostredi.

LAkutni (kratkodobé) nebezpeci pro Ucely klasifikace je nebezpeci chemické latky zplsobené jeji
akutni toxicitou pro organismus béhem jeho kratkodobého vystaveni plsobeni této chemicke latky ve
vodnim prostfedi.

Akutni vodni toxicita se normalné stanovi za pouziti rybich druh( 96 hodin LCso (Smérnice pro
zkouSeni OECD 203 nebo ekvivalent), korySovitych druh 48 hodin ECso (Smérnice pro zkousSeni
OECD 202 nebo ekvivalent) a/nebo vodnich fas 72 nebo 96 hodin ECso (Smérnice pro zkouSeni
OECD 201 nebo ekvivalent). Tyto druhy se povazuji za nahradu pro vSechny vodni organizmy
a udaje zjinych druhu, jako je lemna, sméji byt rovnéz vzaty v uvahu, je-li vhodna zkuSebni
metodologie.

Chronicka vodni toxicita je podstatna viastnost latky, vyvolavajici Skodlivé G€inky na vodni organismy
pfi jejich vystaveni plsobeni této latky ve vodnim prostredi, ktera je uréena v relaci k Zivotnimu cyklu
téchto organism.

Dlouhodobé nebezpedi pro ucely klasifikace je nebezpeci chemické latky zpusobené jeji chronickou
toxicitou po dlouhodobém pusobeni této chemické latky ve vodnim prostiedi.

Udaje o chronické toxicité jsou méné dostupné nez akutni Udaje a rozsah zkudebnich postupt je
méné standardizovan. Udaje ziskané podle Smérnice pro zkouseni OECD 210 (ryby v pogateénim
stadiu zivota) nebo 211 (rozmnozovani dafnii) a 201 (zabrana ristu fas) mohou byt akceptovany. Je
dovoleno pouzit také jiné uznané a mezinarodné akceptované zkousky. Musi byt pouzity NOEC
nebo jiné ekvivalentni ECy.

Bioakumulace znamena Cisty vysledek absorpce, premény a vylouc€eni latky v organizmu v dusledku
vystaveni jejimu plsobeni v§emi cestami (ij. vzduchem, vodou, usazeninou/pdou a potravou).

Bioakumulaéni potencial se normalné stanovi za pouziti rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda,
obvykle vyjadfovaného jako log Ko, stanoveného podle Smérnice pro zkouseni OECD 107 nebo
117. Zatimco toto predstavuje bioakumulaéni potencial, poskytuje experimentalné zjistény faktor
biokoncentrace (BCF) lepsi dikaz a musi byt pouzivan pfednostné, pokud je k dispozici. BCF se
stanovi podle Smérnice pro zkouseni OECD 305.

Degradace je rozklad organickych molekul na mensSi molekuly a nakonec na oxid uhlicity, vodu
a soli.

Environmentalni degradace muze byt bioticka nebo abioticka (napf. hydrolyza) a pouzita kritéria
odrazeji tuto skute¢nost. Snadna biodegradace se nejsnadnéji definuje pouzitim zkousek biologické
odbouratelnosti (A-F) Smérnice pro zkouSeni OECD 301. Pfekro€eni urovné v téchto zkouskach smi
byt povazovano za dikaz rychlé degradace ve vétSiné prostfedi. Toto jsou sladkovodni zkouSky
a tak bylo zahrnuto také pouziti vysledkd ze Smérnice pro zkouseni OECD 306, ktera je vhodné&jsi
pro morska prostfedi. Nejsou-li takové Udaje k dispozici, potom se pomér BOD (5 dni)/COD = 0,5
povazuje za diikaz rychlé degradace.

Abiotickd degradace, jako je hydrolyza, primarni degradace, jak abiotickd, tak i bioticka, degradace
v nevodnich mediich a prokazana rychla degradace v zivotnim prostfedi sméji byt vSechny brany
v Gvahu pfi definovani rychlé odbouratelnosti's.

Latky jsou povazovany za rychle odbouratelné v zZivotnim prostfedi, jsou-li splnéna nasledujici
kritéria:

13 Zvlastni ndvod k interpretaci udaji poskytuje kapitola 4.1 a pfiloha 9 ke GHS.
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2.2.9.1.10.3

2.29.1.10.3.1

(a) PFi pozorovanich snadné biodegradace po dobu 28 dni je dosazeno nasledujicich drovni

degradace:

0] zkousky zalozené na rozpusténém organickém uhliku: 70 %;

(ii) zkousky zaloZené na ztraté kysliku nebo vyvijeni oxidu uhli€itého: 60 % teoretického
maxima;

Téchto urovni biodegradace musi byt dosazeno do 10 dni od po¢atku degradace, kteréhozto
bodu je dosazeno v dobé, kdy bylo odbourano 10 % latky, ledaze je latka identifikovana jako
komplexni, multikomponentni latka se strukturalné podobnymi slozkami. V tomto pfipadé, a
kde je pro to dostate¢né ospravedinéni, smi byt od podminky €asového intervalu 10 dni
upu$téno a predpoklada se, Ze pozadované Grovné biodegradace je dosazeno do 28 dn(i';
nebo

(b) v téch pfipadech, kdy jsou k dispozici pouze udaje BOD a COD, je-li pomér BODs /COD =
0,5; nebo

(c) je-li k dispozici jiny presvédcivy védecky diikaz, ktery mize prokazat, ze latka nebo smés
muze byt odbourana (bioticky a/nebo abioticky) ve vodnim prostfedi na uroven nad 70 %
v obdobi 28 dni.

Kategorie a kritéria klasifikace latek

Latky musi byt klasifikovany jako ,latky ohrozujici Zivotni prostfedi (vodni prostfedi)®, jestlize vyhovuiji
kritériim pro kategorii Akutni 1, Chronicka 1 nebo Chronicka 2 podle tabulky 2.2.9.1.10.3.1. Tato
kritéria popisuji podrobné klasifikacni kategorie. Ty jsou ve formé diagramu shrnuty v tabulce
2.2.9.1.10.3.2.

Tabulka 2.2.9.1.10.3.1 Kategorie pro latky ohrozujici vodni prostfedi
(viz POZNAMKA 1)

(a) Akutni (kratkodobé) nebezpeci pro vodu

Kategorie Akutni 1: (viz POZNAMKA 2)

96 hodin LCsq (pro ryby) <1 mg/l a/nebo
48 hodin ECs (pro koryse) <1 mg/l a/lnebo i
72 nebo 96 hodin ErCs (pro fasy nebo jiné vodni rostliny) <1 mg/l (viz POZNAMKA 3)

(b) Dlouhodobé nebezpeci pro vodu (viz téz obr. 2.2.9.1.10.3.1)

(i) Latky, které nejsou rychle odbouratelné (viz POZNAMKA 4), pro néZ jsou k dispozici
dostate¢né udaje o chronické toxicité

Kategorie Chronicka 1: (viz POZNAMKA 2)

Chronicka NOEC nebo EC (pro ryby)
Chronicka NOEC nebo EC (pro koryse)
Chronickd NOEC nebo EC; (pro fasy nebo jiné vodni rostliny)

0,1 mg/l a/nebo
0,1 mg/l a/nebo
<0,1 mg/l

<
<

Kategorie Chronicka 2:

Chronicka NOEC nebo EC (pro ryby) <1 mg/l a/lnebo
Chronicka NOEC nebo EC (pro koryse) <1 mg/l a/lnebo
Chronicka NOEC nebo EC (pro fasy nebo jiné vodni rostliny) <1 mgl/l

14 Viz kapitola 4.1 a pfilohu 9, odstavec A9.4.2.2.3 GHS.
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(i) Rychle odbouratelné latky, pro néz jsou k dispozici dostate¢né udaje o chronické toxicité

Kategorie Chronicka 1: (viz POZNAMKA 2)

Chronicka NOEC nebo EC (pro ryby) < 0,01 mg/l a/nebo
Chronicka NOEC nebo EC (pro koryse) < 0,01 mg/l a/nebo
Chronickd NOEC nebo EC, (pro fasy nebo jiné vodni rostliny) < 0,01 mgl/l

Kategorie Chronicka 2:

Chronickd NOEC nebo EC, (pro ryby)
Chronicka NOEC nebo EC (pro koryse)

1 mg/l a/lnebo

<0,
< 0,1 mg/l a/nebo
<

Chronicka NOEC nebo EC (pro fasy nebo jiné vodni rostliny) .1 mgl/l
(iii) Latky, pro néz nejsou k dispozici dostate¢né udaje o chronické toxicité
Kategorie Chronicka 1: (viz POZNAMKA 2)
96 hodin LCsq (pro ryby) <1 mg/l a/lnebo
48 hodin ECs (pro koryse) <1 mg/l a/nebo i
72 nebo 96 hodin ErCs (pro fasy nebo jiné vodni rostliny) <1 mg/l (viz POZNAMKA 3)

a latka neni rychle odbouratelna a/nebo experimentalné zjistény BCFz 500 (nebo, neni-li, log Kow
2 4) (viz POZNAMKA 4 a 5).

Kategorie Chronicka 2:

96 hodin LCsq (pro ryby) > 1 ale <10 mg/l a/nebo
48 hodin ECs (pro koryse) > 1 ale <10 mg/l a/nebo i
72 nebo 96 hodin ErCsq (pro fasy nebo jiné vodni rostliny) > 1az <10 mg/l (viz POZNAMKA 3)

a latka neni rychle odbouratelna a/nebo experimentalné zjistény BCFz 500 (nebo, neni-li, log Kow
> 4) (viz POZNAMKA 4 a 5).

POZNAMKA 1: Organismy ryby, korysi a fasy jsou testovany jako representativni druhy pokryvajici
Siroky rozsah trofickych trovni a davek a zkuSebni metody jsou ve vysoké mife standardizovany.
Udaje o jinych organismech sméji byt rovnéZ vzaty v tivahu, avéak za podminky, Ze predstavuji
rovnocenné druhy a experimentalni ucinky.

POZNAMKA 2: Pii klasifikaci latek jako Akutni 1 a/nebo Chronickd 1 je tfeba soucasné uvést
nalezity soucinitel M (viz 2.2.9.1.10.4.6.4) pro pouZiti pfi souctové metodé.

POZNAMKA 3: Pokud je toxicita pro fasy ErCso (= ECso (rychlost ristu)) vice nez 100 krét niz$i nez
toxicita pro nejblizsi nejcitlivéjsi druh a povede ke klasifikaci zaloZzené pouze na tomto uéinku, musi
se uvaZit, zda je tato toxicita reprezentativni pro toxicitu vici vodnim rostlinam. Pokud se mize
prokazat, Ze to neni tento pfipad, musi znalec rozhodnout, zda klasifikaci provést. Klasifikace musi
byt zaloZzena na ErCso. Za okolnosti, kdy podminky pro uréeni ECso nejsou stanoveny a Zadny ErCso
neni zaznamenan, musi byt klasifikace zaloZena na nejniz§im disponibilnim ECso.

POZNAMKA 4: Nedostatek rychlé odbouratelnosti je zaloZen bud’ na nedostatku snadné biotické
odbouratelnosti, nebo na jinych Gdajich ukazujicich nedostatek rychlé degradace.Pokud nejsou
k dispozici pouzitelné tudaje o odbouratelnosti, bud’ udaje experimentalné zjisténé, nebo odhadnuté,
musi byt latka povaZovéana za latku, ktera neni rychle odbouratelna.

POZNAMKA 5: Bioakumulaéni potenciél, zaloZeny na experimentéiné odvozeném BCF = 500 nebo,
neni-li, log Kow 2 4, za podminky, Ze log Kow je vhodnym popisovacem pro bioakumulacni potencial
latky. Namérfené hodnoty log Kow maji pfednost pfed odhadnutymi hodnotami a namérené hodnoty
BCF maji pfednost pred hodnotami log Kow .
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Obrazek 2.2.9.1.10.3.1 Kategorie pro latky dlouhodobé nebezpeéné vodnimu prostredi

Jsou k dispozici dostate¢né

udaje o chronické toxicité
pro vSechny tfi trofické
urovné? Viz POZNAMKA 2

Klasifikovat
2.2.9.1.10.3.1

k tabulce 2.2.9.1.10.3.1

podle  kritérii

(b)

(i) nebo 2.2.9.1.10.3.1
v zavislosti na informacich o rychlé degradaci

v tabulce

(b) (i)

uvedenych

Jsou k dispozici dostate¢né
udaje o chronické toxicité
pro jednu nebo dvé trofické
urovné?

Vyhodnotit:
(a) podle kritérii uvedenych v tabulce 2.2.9.1.10.3.1
(b)(i) nebo 2.2.9.1.10.3.1 (b)(ii) v zavislosti na
informacich o rychlé degradaci, a

jsou-li k dispozici dostate¢né udaje o akutni
toxicité pro jinou trofickou uroven (Urovné))
podle kritérii uvedenych v tabulce 2.2.9.1.10.3.1

(b)

(b)iii).

a klasifikovat podle nejpfisnéjSiho vysledku

Jsou k dispozici dostate¢né
Udaje o akutni toxicité?

Klasifikovat
2.2.9.1.10.3.1 (b) (iii)

podle  kritérii

uvedenych v tabulce

2.29.1.103.2

Klasifikacni schéma v tabulce 2.2.9.1.10.3.2 dale sumarizuje klasifikacni kritéria pro latky

Tabulka 2.2.9.1.10.3.2 Klasifikacni schéma pro latky ohrozujici vodni prostredi

Klasifikacni kategorie

Akutni nebezpegi
(viz POZNAMKA 1)

Dlouhodobé nebezpeéi
(viz POZNAMKA 2)

Dostatecné udaje o chronické toxicité
jsou k dispozici

Dostatecné udaje
o chronické toxicité

Latky, které nejsou Rychle nejsou k dispozici
rychle odbouratelné odbouratelné (viz POZNAMKA 1)
(viz POZNAMKA 3) latky
(viz POZNAMKA 3)
Kategorie: Kategorie: Kategorie: Kategorie: Chronicka 1
Akutni 1 Chronicka 1 Chronicka 1
L(E)Cs0 < 1,00 NOEC nebo ECx<0,1 | NOEC nebo ECs < | L(E)Csp < 1,00 a
0,01 nedostatek rychlé
odbouratelnosti  a/nebo

BCF = 500 nebo, neni-li,

log Kow = 4
Kategorie: Kategorie: Kategorie: Chronicka 2
Chronicka 2 Chronicka 2
0,1< NOEC nebo EC | 0,01< NOEC nebo | 1,00 < L(E)Cso < 10,0 a
<1 ECx<0,1 nedostatek rychlé
odbouratelnosti  a/nebo

BCF = 500 nebo, neni-li,
log Kow =4
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POZNAMKA 1: Pasmo akutni toxicity zaloZené na hodnotéch L(E)Cso v mg/l pro ryby, kory$e a/nebo
fasy nebo jiné vodni rostliny (nebo vyhodnoceni QSAR (Quantitative Structure Activity
Relationships), jestlize nejsou Zadné experimentalni tdaje’®).

POZNAMKA 2: Latky jsou klasifikovany do riiznych chronickych kategorii, pokud nejsou k dispozici
dostatecné udaje o chronické toxicité pro vSechny tfi trofické urovné nad rozpustnosti ve vodé nebo
nad 1 mg/l. (,Dostatecny” znamena, Ze Gdaje dostateéné pokryvaji sledovany rozsah. Obecné by to
znamenalo naméiené udaje pfi zkouSce, aby se vSak vyhnulo zbyte¢nému zkou$eni, je mozZno
pripad od pfipadu pouzit udaje z vyhodnoceni, napf. QSAR, nebo pro jasné pfipady posudek
experta).

POZNAMKA 3: Pasmo chronické toxicity zaloZzené na NOEC nebo ekvivalentnich hodnotéach ECx
v mg/l pro ryby nebo koryse nebo jinych uznavanych mérenich chronické toxicity.

Kategorie a kritéria klasifikace smési

Klasifikacni systém pro smési zahrnuje klasifikacni kategorie, které jsou pouzivany pro latky,
tj. kategorie Akutni 1 a Chronické 1 a 2. Za u€elem vyuziti vSech disponibilnich udajd pro klasifikaci
nebezpeci smési pro vodni prostiedi se vychazi z nasledujiciho pfedpokladu, ktery se pouZzije, kde je
to nalezité:

,Relevantni slozky“ smési jsou ty slozky, které jsou pfitomny v koncentraci 0,1 % (hm.) nebo vyssi
pro slozky klasifikované jako Akutni a/nebo Chronicka 1 a 1 % (hm.) nebo vyssi pro jiné slozky,
pokud neexistuje domnénka (napf. v pfipadé velmi toxickych slozek), Ze slozka pfitomna
v koncentraci nizSi nez 0,1 % muze byt pfesto vyznamna pro klasifikaci smési z hlediska jejich
nebezpeci pro vodni prostiedi.

PFistup ke Kklasifikaci nebezpeci pro vodni prostfedi je viceurovfiovy a je zavisly na druhu
disponibilnich informaci pro vlastni smés a pro jeji slozky. Prvky vicetroviového pfistupu zahrnuiji:

(a) klasifikaci zaloZzenou na vyzkouSenych smésich;
(b) klasifikaci zaloZzenou na preklenovacich zasadach;
(c) pouziti ,souctu klasifikovanych slozek” a/nebo ,aditivniho vzorce®.

Dale uvedeny obrazek 2.2.9.1.10.4.2 ukazuje postup, ktery je nutno dodrzet:

15 Zviastni navod je uveden v kapitole 4.1, odstavci 4.1.2.13 a pfiloze 9, oddilu A9.6 GHS.
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Obrazek 2.2.9.1.10.4.2 Viceurovnovy pristup ke klasifikaci smési z hlediska jejich akutnich a dlouhodobych

nebezpecdi pro vodni prostiedi

Disponibilni idaje ze zkouSek vodni toxicity smési

A 4

K dispozici jsou dostate¢né
udaje o podobnych smésich
k odhadnuti nebezpeci

Pro v8echny relevantni slozky
jsou k dispozici udaje o vodni
toxicité nebo klasifikacni udaje

NE

A

Pouzit disponibilni udaje o
nebezpedi znamych slozek

b) Procentniho podilu slozek
klasifikovanych jako
Lakutni®

c) Procentniho podilu slozek
s Udaji o akutni toxicité:
pouzit aditivni vzorce
(2.2.9.1.10.4.5.2) a preveést
ziskanou L(E)Cso nebo
EqQNOEC, na vhodnou
kategorii ,akutni“ nebo
,chronicka

Pouzit souétovou metodu a
aditivni vzorec
(2.2.9.1.10.4.6.1 az

NE ANO | Kilasifikovat pro
h 4 o| nebezpeci akutni/
dlouhodobé
(2.2.9.1.10.4.3)
ANO| Pouzit pfeklenovaci zasady Klasifikovat pro
o (2.2.9.1.10.4.4) o| nebezpeci akutni/
dlouhodobé
Pouzit sou¢tovou metodu
NE (2.2.9.1.10.4.6.1 az
2.2.9.1.10.4.6.4) za pouziti:
a) Procentniho podilu vSech
y slozek klasifikovanych jako
ANO ~chronicke* Klasifikovat pro

nebezpedi akutni/
dlouhodobé

y

Klasifikovat pro
nebezpedi akutni/
dlouhodobé

2.2.9.1.10.4.6.4) a pouzit
2.2.9.1.10.4.6.5

Klasifikace smési, jsou-li k dispozici udaje o toxicité pro kompletni smés

Pokud byla smés jako celek podrobena zkouSce za ucelem zjisténi jeji vodni toxicity, musi byt tyto
informace pouzity pro klasifikaci smési podle kritérii, ktera byla schvalena pro latky. Klasifikace je
normalné zaloZena na udajich pro ryby, korySe a fasy/rostliny (viz 2.2.9.1.10.2.3 a 2.2.9.1.10.2.4).
Pokud se nedostava dostatecnych akutnich nebo chronickych udaji pro smés jako celek, musi se
pouzit ,pfeklenovaci zasady” nebo ,souctova metoda“ (viz 2.2.9.1.10.4.4 az 2.2.9.1.10.4.6).

smési zhlediska dlouhodobého nebezpe€i vyzaduje dodate¢né informace
o odbouratelnosti a v nékterych pfipadech o bioakumulaci. Neexistuji Zadné udaje o odbouratelnosti
a bioakumulaci pro smési jako celek. Zkousky odbouratelnosti a bioakumulace pro smési se
nepouzivaji, nebot je obvykle obtizné je vyhodnotit, a takové zkousky mohou mit vyznam jen pro

2.29.1.104.3

2.2.9.1.10.4.3.1

2.2.9.1.104.3.2 Klasifikace
jednotlivé latky.

2.29.1.104.3.3

Klasifikace do kategorie Akutni 1

(@)

Jsou-li k dispozici dostate¢né udaje ze zkouSek akutni toxicity (LCsp nebo ECsp ) pro smés
jako celek ukazujici L(E)Cso <1 mgl/l:

Klasifikovat smés jako Akutni 1 podle tabulky 2.2.9.1.10.3.1 (a);
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2.2.9.1.104.45

(b) Jsou-li k dispozici Udaje ze zkouSek akutni toxicity (LCso(s) nebo ECso(s) ) pro smés jako
celek ukazujici L(E)Cso(s) > 1 mg/l, nebo nad rozpustnosti ve vodé:

Neni nutno klasifikovat z hlediska akutniho nebezpeci pod ADR.
Klasifikace do kategorii Chronicka 1 a 2

(a) Jsou-li k dispozici dostate¢né udaje o chronické toxicit¢ (ECx nebo NOEC) pro smés jako
celek ukazujici ECx nebo NOEC zkou$ené smési < 1 mg/l:

(i) klasifikovat smés jako Chronickou 1 nebo 2 podle tabulky 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (rychle
odbouratelna), pokud dostupné informace dovoluji u€init zavér, ze vSechny relevantni
slozky smési jsou rychle odbouratelné;

(i) klasifikovat smés jako Chronickou 1 nebo 2 ve vSech ostatnich pfipadech podle
tabulky 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (neni rychle odbouratelna);

(b) Jsou-li k dispozici dostate¢né Udaje o chronické toxicit¢ (ECx nebo NOEC) pro smés jako
celek ukazujici EC4(s) nebo NOEC(s) zkouSené smési > 1 mg/l, nebo nad rozpustnosti ve
vodé:

Neni nutno klasifikovat z hlediska dlouhodobého nebezpedi pod ADR.
Klasifikace smési, nejsou-li k dispozici idaje o toxicité pro kompletni smés: pfeklenovaci zasady

Pokud smés sama nebyla podrobena zkousSce ke zjisténi jejiho nebezpeci pro vodni prostfedi, ale
existuji dostateCné udaje o jednotlivych slozkdch a podobnych zkouSenych smésich, aby
pfiméfenym zplUsobem charakterizovaly nebezpeci této smési, musi se tyto Udaje pouzit v souladu
s nasledujicimi schvalenymi preklenovacimi pravidly. Timto se zajiStuje, aby se pfi klasifikacnim
procesu vyuzilo k charakteristice nebezpeli smési v co nejvétsim mozném rozsahu disponibilnich
udaju, bez nutnosti dodate¢nych zkou$ek na zviratech.

Redéni

Je-li nova smés vytvofena ziedénim zkousSené smési nebo latky fedidlem, které ma stejnou nebo
niz$i klasifikaci z hlediska nebezpeci pro vodni prostfedi, nez nejméné toxicka plvodni slozka, a od
néhoz se neocekava, ze ovlivni nebezpeci pro vodni prostfedi jinych slozek, musi byt vysledna
smés klasifikovana jako rovnocenna s puivodni zkouSenou smési nebo latkou. Alternativné smi byt
pouzita metoda vysvétlena v 2.2.9.1.10.4.5.%.

Davkovani

Klasifikace zkou$ené vyrobni Sarze smési z hlediska nebezpeéi pro vodni prostfedi musi byt
povazovana za v podstaté rovnocennou klasifikaci jiné nezkousené vyrobni Sarze téhoz obchodniho
produktu, je-li vyrabén tymz vyrobcem nebo pod kontrolou téhoz vyrobce, pokud neni divodu véit,
Ze doSlo k vyznamné zméné, takze se zménila klasifikace nezkousené Sarze z hlediska jejiho
nebezpedi pro vodni prostfedi. Pokud k tomuto dojde, je nutna nova klasifikace.

Koncentrace smési, které jsou zafazeny do nejpfisnéjSich klasifikacnich kategorii (chronicka 1
a akutni 1)

Je-li zkouSena smés klasifikovana jako chronicka 1 a/nebo akutni 1 a slozky smési, které jsou
klasifikovany jako chronicka 1 a/nebo akutni 1, jsou jesté vice koncentrovany, musi byt vice
koncentrovana nezkouSena smés zafazena do stejné klasifikacni kategorie jako plvodni zkouSena
smés bez dodatecnych zkousek.

Interpolace uvnitf jedné kategorie toxicity
Pro tfi smési (A, B a C) s identickymi slozkami, jestlize smési A a B byly vyzkouSeny a jsou v téze
kategorii toxicity a jestlize nezkousena smés C ma tytéz toxikologicky aktivni slozky jako smési A

a B, ale ma koncentrace toxikologicky aktivnich slozek mezilehlé mezi koncentracemi ve smésich A
a B, potom se pfedpoklada, ze smés C je v téze kategorii jako A a B.
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V podstaté podobné smési
Jsou-li dany nasledujici pfedpoklady:
(a) dvé smési:

(i) A+B;
iy C+B;

(b) koncentrace slozky B je v podstaté stejna v obou smésich;
(c) koncentrace slozky A ve smési (i) se rovna koncentraci slozky C ve smési (ii);

(d) udaje o nebezpecich pro vodni prostfedi pro A a C jsou k dispozici a jsou v podstaté rovnocenné,
tj. jsou v téZe kategorii nebezpedi a neotekava se, Ze ovlivni vodni toxicitu B,

jestlize smés (i) nebo (ii) je jiz klasifikovana na zakladé udaji ze zkousek, potom muze byt té druhé
smési pfifazena tataz kategorie nebezpedi.

Klasifikace smési, jsou-li k dispozici Udaje o toxicité pro vSechny slozky nebo jen pro nékteré slozky
smési

Klasifikace smési musi byt zaloZzena na souctu koncentraci jejich klasifikovanych slozek. Procentni
podil slozek klasifikovanych jako ,akutni“ nebo ,chronicka“ bude zahrnut pfimo do souc¢tové metody.
Detaily souctové metody jsou popsany v 2.2.9.1.10.4.6.1 a2 2.2.9.1.10.4.6 4.

Smési mohou byt vytvofeny jak ze slozek, které jsou klasifikovany (jako Akutni 1 a/nebo Chronicka
1,2), tak i ze slozek, pro které jsou k dispozici dostateCné Udaje ze zkousSek toxicity. Jsou-li
k dispozici dostate¢né Udaje o toxicité pro vice nez jednu slozku ve smési, vypocte se celkova
toxicita téchto slozek pouzitim nasledujicich aditivnich vzorct (a) nebo (b) v zavislosti na povaze
udaju o toxicité:

(a) Zalozeno na akutni vodni toxicité:

G = Xz G
L(E)Csom n  L(E)Csoi
kde:

Ci = koncentrace slozky i (procento hmotnosti);
L(E)Cs0i = LCso nebo ECso pro slozku i (mg/l);

n = pocet slozek, i se pohybuje od 1 do n;

L(E)Csom = L(E)Cso Casti smési s udaji ze zkousek.

Vypoctena toxicita se pouzije k tomu, aby se této ¢asti smési pfifadila kategorie akutniho nebezpedi,
ktera se nasledné pouZije pfi aplikaci sou¢tové metody;

(b) Zalozeno na chronické vodni toxicité:

2C+ZC = z _Q._ + z Ci
EqQNOEC, n NOEG; n 0,1. NOEC;

kde:
Ci = koncentrace slozky i (procento hmotnosti) pokryvajici rychle odbouratelné slozky;

G = koncentrace slozky j (procento hmotnosti) pokryvajici slozky, které nejsou rychle
odbouratelné;

NOEC; = NOEC (nebo jina uznavana méfeni chronické toxicity) pro slozku i, pokryvajici rychle
odbouratelné slozky, v mg/l;
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NOEC; = NOEC (nebo jind uznavana méreni chronické toxicity) pro slozku j, pokryvajici slozky,
které nejsou rychle odbouratelné, v mg/l;

n = pocet slozek, i a j se pohybuji od 1 do n;
EgQNOEC, = ekvivalent NOEC ¢&asti smési s udaiji ze zkousek.

Ekvivalentni toxicita tak odrazi skuteCnost, Ze latky, které nejsou rychle odbouratelné, jsou
klasifikovany o jednu Uroven kategorie nebezpedi ,pfisné&ji“ nez rychle odbouratelné latky.

Vypoctena ekvivalentni toxicita se pouZije k tomu, aby se této Casti smési pfifadila kategorie
dlouhodobého nebezpedi podle kritérii pro rychle odbouratelné latky (tabulka 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii)),
ktera se nasledné pouzije pfi aplikaci sou¢tové metody.

Pfi pouziti aditivniho vzorce pro ¢ast smési je vhodnéjsi vypodcitat toxicitu této ¢asti smési tak, Ze se
pro kazdou slozku pouziji hodnoty toxicity, které se vztahuji ke stejné systematické skupiné
nejcitlivéjsi z téchto tfi skupin). Nejsou-li vSak k dispozici idaje o toxicité pro kazdou slozku od stejné
systematické skupiny, musi byt hodnota toxicity pro kazdou slozku zvolena stejnym zpusobem,
jakym jsou voleny hodnoty toxicity pro klasifikaci latek, tj. pouZije se nejvySSi toxicita (od
nejcitlivéjSiho pokusného organizmu). Vypoctena akutni a chronicka toxicita pak musi byt pouzita pro
klasifikaci této ¢asti smési jako akutni 1 a/nebo chronicka 1 nebo 2 za pouziti stejnych kritérii, jaka
jsou popsana pro latky.

Jestlize je smés klasifikovana vice nez jen jednim zpusobem, musi se pouzit ta metoda, ktera dava
nejkonzervativnéjsi vysledek.

Souctova metoda

Klasifikacni postup

VSeobecné prevazuje prisnéjsi klasifikace pro smési nad méné prisnou klasifikaci, napf. klasifikace
chronicka 1 pfevazuje nad klasifikaci chronicka 2. V dusledku toho je klasifikaéni postup jiz ukoncen,
je-li vysledkem klasifikace kategorie chronicka 1. Prisnéjsi klasifikace nez chronicka 1 neni mozna

a proto neni nutné pokracovat dale v klasifikacnim postupu.

Klasifikace do kategorie akutni 1

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Nejprve se posoudi vSechny slozky klasifikované jako akutni 1. Je-li sou€et koncentraci (v %) téchto

slozek nejméné 25 %, musi byt cela smés klasifikovana jako akutni 1. Je-li vysledkem vypoctu
klasifikace smési jako akutni 1, klasifikacni postup je ukoncen.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Klasifikace smési zhlediska akutnich nebezpeli zalozena na tomto souc¢tu koncentraci

229.1.104.6.3

klasifikovanych slozek je sumarizovana v tabulce 2.2.9.1.10.4.6.2.2 dale.

Tabulka 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Klasifikace smési z hlediska akutnich nebezpeci, zalozena na
souctu koncentraci klasifikovanych slozek

Soucet koncentraci (v %) sloZek klasifikovanych jako: | Smés klasifikovana jako:
Akutni 1 x M@ 225 % Akutni 1
@ K vysvétleni soucinitele M viz 2.2.9.1.10.4.6.4.

Klasifikace do kategorii Chronicka 1 a 2

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Zaprvé se berou v Uvahu vSechny slozky klasifikované jako chronické 1. Je-li soucet koncentraci

(v %) téchto slozek nejméné 25 %, musi byt smés klasifikovana jako chronicka 1. Je-li vysledkem
vypoctu klasifikace smési jako chronicka 1, klasifikacni postup je ukoncen.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 V pripadech, kdy smés neni klasifikovana jako chronicka 1, uvazi se klasifikace smési jako

chronické 2. Smés musi byt klasifikovana jako chronicka 2, jestlize desetinasobek souctu
koncentraci (v %) vSech slozek klasifikovanych jako chronické 1 plus sou€et koncentraci (v %)
vSech slozek klasifikovanych jako chronické 2 je nejméné 25 %. Je-li vysledkem vypoctu klasifikace
smési jako kategorie chronicka 2, klasifikacni postup je ukoncen.
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klasifikovanych slozek je sumarizovana v tabulce 2.2.9.1.10.4.6.3.3 dale.

Tabulka 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Klasifikace smési z hlediska dlouhodobych nebezpeci, zalozena na
souctu koncentraci klasifikovanych slozek

Soucet koncentraci (v %) sloZek klasifikovanych jako: Smés klasifikovana jako:

Chronicka 1 x M@ > 25 % Chronicka 1

Chronicka 2

(M x 10 x Chronicka 1) + Chronicka 2 =2 25 %

@ K vysvétleni soucinitele M viz 2.2.9.1.10.4.6.4.“.
Smési s velmi toxickymi slozkami

Slozky Akutni 1 nebo Chronicka 1 s akutnimi toxicitami znacné pod 1 mg/l a/nebo chronickymi
toxicitami zna¢né pod 0,1 mg/l (nejsou-li rychle odbouratelné) a 0,01 mg/l (jsou-li rychle
odbouratelné) mohou ovlivnit toxicitu smési a dava se jim pfi pouziti sou¢tové metody zvySena vaha.
Jestlize smés obsahuje slozky klasifikované jako kategorie akutni 1 nebo chronicka 1, musi se
aplikovat vicevrstvy pfistup popsany v odstavcich 2.2.9.1.10.4.6.2 a 2.2.9.1.10.4.6.3 za pouziti
vazeného souctu ziskaného vynasobenim koncentraci slozek kategorii Akutni 1 a Chronicka 1
soucinitelem, namisto jen pouhého secteni procentnich podild. To znamena, Ze koncentrace ,akutni
1“ vlevém sloupci tabulky 2.2.9.1.10.4.6.2.2 a koncentrace ,chronicka 1“ v levém sloupci tabulky
2.2.9.1.10.4.6.3.3 se vynasobi pfisluSnym nasobnym soucinitelem. Nasobné soucinitele, které se
musi pouzit pro tyto slozky, jsou definovany za pouziti hodnoty toxicity, jak je to sumarné uvedeno
v tabulce 2.2.9.1.10.4.6.4 dale. Z tohoto dlivodu musi byt osoba klasifikujici smés, ktera obsahuje
slozky akutni 1 a/nebo chronicka1, informovana o hodnoté soucinitele M, aby mohla pouzit
souctovou metodu. Alternativné smi byt pouzit aditivni vzorec (viz 2.2.9.1.10.4.5.2), pokud jsou
k dispozici Udaje o toxicité pro vSechny velmi toxické slozky ve smési a existuje pfesvédCivy dikaz,
Ze vSechny ostatni slozky, vCetné téch, pro néz nejsou k dispozici specifické Udaje o akutni a/nebo
chronické toxicit€, maji malou nebo nemaji zadnou toxicitu a nepfispivaji vyznamnym zpusobem
k nebezpeci, které smés predstavuje pro zivotni prostredi.

Tabulka 2.2.9.1.10.4.6.4: Nasobné soucinitele pro velmi toxické slozky smési

Akutni toxicita Soucinitel M Chronicka toxicita Soucinitel M Soucinitel
M
Hodnota L(E)Cso Hodnota NOEC Slozky NRD? | Slozky RD
0,1 <L(E)Cs0=1 1 0,01 <NOEC=< 0,1 1 -
0,01 < L(E)Cs50< 0,1 10 0,001 <NOEC=< 0,01 10 1
0,001 < L(E)Cs0< 0,01 100 0,0001 < NOEC< 0,001 100 10
0,0001 < L(E)Cso = 0,001 1000 0,00001 < NOEC< 0,0001 1000 100
0,00001 < L(E)Cso< 0,0001 10 000 0,000001< NOEC < 0,00001 10 000 1000
(pokracuje v intervalech (pokracuje v intervalech
soucinitele 10) soucinitele 10)

2.29.1.10.4.6.5

2291105

a Nejsou rychle odbouratelné.
b Rychle odbouratelné.

Klasifikace smési se slozkami bez pouzitelnych informaci

V pfipadé, ze nejsou pro jednu nebo vice dulezitych slozek zadné pouzitelné informace o jejich
akutni a/nebo chronické vodni toxicit&, usuzuje se, ze smési nemuze byt pfisouzena(y) definitivni
kategorie nebezpeci (a). Vtéto situaci se smés klasifikuje na zakladé znamych slozek jen
s dodateCnym prohlasenim, ze: ,x procent smési sestava ze slozky (slozek) neznamého nebezpedi
pro vodni prostiedi®.

Latky nebo smési klasifikované jako latky ohrozujici zivotni prostfedi (vodni prostfedi) na zakladé
nafizeni 1272/2008/ES'®

Jestlize nejsou k dispozici udaje pro klasifikaci podle kritérii v 2.2.9.1.10.3 a 2.2.9.1.10.4, latka nebo
Smes:

(a) musi byt klasifikovana jako latka ohrozujici zivotni prostfedi (vodni prostfedi), jestlize musi
byt pfifazena ke kategorii (kategoriim) Vodni akutni 1, Vodni chronicka 1 nebo Vodni

252



chronicka 2 podle nafizeni 1272/2008/ES' nebo, pokud je to jesté relevantni, podle
uvedeného nafizeni, rizikové véty (vét) R50, R50/53 nebo R51/53 podle smérnic
67/548/EHS® nebo 1999/45/ES%,;

(b) smi byt povazovana za latku, ktera neohrozuje Zivotni prostfedi (vodni prostfedi), jestlize
nemusi byt pfifazena k takové rizikové vété nebo kategorii podle uvedenych smérnic nebo
nafizeni.

2.2.9.1.10.6 Pfifazeni latek nebo smési klasifikovanych jako latky ohrozujici Zivotni prostfedi (vodni prostfedi)
podle ustanoveni v 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 nebo 2.2.9.1.10.5

Latky nebo smési klasifikované jako latky ohrozujici zivotni prostfedi (vodni prostfedi), jinak
neklasifikované pod ADR, musi byt pojmenovany:

UN 3077 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, TUHA, J.N.; nebo
UN 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
Musi byt pfifazeny k obalové skupiné lI.

229111 Geneticky zménéné mikroorganismy (GMMO) a geneticky zménéné organismy (GMO) jsou
mikroorganismy a organismy, v nichz byl geneticky material zamémé zménén genetickym
inzenyrstvim takovym zplsobem, ke kterému v pfirodé nedochazi. Jsou pfifazeny ke tfidé 9
(UN ¢islu 3245), pokud neodpovidaji definici toxickych latek nebo infekénich latek, ale jsou schopné
ménit zvifata, rostliny nebo mikrobiologické latky zplUsobem, ktery neni normalné vysledkem
pfirozené reprodukce.

POZNAMKA 1: GMMO a GMO, které jsou infekéni, jsou latkami tridy 6.2, UN &isel 2814, 2900 nebo
3373.

POZNAMKA 2: GMMO nebo GMO nepodiéhaji ustanovenim ADR, jestlize byly schvéleny pro
pouzivani prislusnymi organy zemi plvodd, tranzitu a uréeni’’.

POZNAMKA 3: Ziva zvifata nesméji byt pouZivéna k prepravé geneticky zménénych
mikroorganism( zafazenych do tfidy 9, ledaze by latka nemohla byt pfepravena jinym zplsobem.
Geneticky zménéna Ziva zvifata musi byt pfepravovana za podminek stanovenych pfislusnymi
organy zemi ptivodu a urceni.

2.29.1.12 (Vypusténo)
Zahraté latky
2.2.9.1.13 Zahraté latky zahrnuji latky, které jsou prepravovany nebo podavany k prepravé v kapalném stavu

pfi teploté 100 °C nebo vysSi a v pfipadé latek, které maji bod vzplanuti, pfi teploté pod jejich bodem
vzplanuti. Zahrnuji také tuhé latky, které jsou pfepravovany nebo podavany k prepravé pfi teploté
240 °C nebo vyssi.

POZNAMKA: Zahraté latky sméji byt pfifazeny ke tfidé 9 jen tehdy, jestlize nesplriuji kritéria nékteré
jiné tridy

Jiné latky, které béhem prepravy predstavuji nebezpeci a neodpovidaji definici Zadné jiné tridy

16 Narizeni 1272/2008/ES Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
(Uredni véstnik Evropské unie, &. L 353 ze dne 30. prosince 2008).

3 Smérnice Rady 67/548/EHS z 27. ¢ervna 1967 o pribliZovani zakond, vyhlaSek a administrativnich nafizeni, tykajicich se
klasifikace, baleni a oznaovani nebezpeénych véci (Uredni véstnik Evropskych spoledenstvi, &. L 196 ze dne 16. srpna 1967).

4 Smérnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady z 31. kvétna 1999 o priblizovani zakonu, vyhladek a administrativnich
nafizeni &lenskych stétu, tykajicich se klasifikace, baleni a oznadovani nebezpecénych pfipravki (Ufedni véstnik Evropskych
spolecenstvi, ¢. L 200 ze dne 30. ¢ervence 1999).

17  Viz zejména dil C smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o zamérném uvolrfiovani geneticky modifikovanych
organismii do Zivotniho prostfedi a o zruseni smérnice Rady 90/220/EHS (Uredni véstnik Evropskych spoleéenstvi, &. L 106 ze dne
17. dubna 2001, str. 8-14), v némz je stanoven schvalovaci postup pro Evropska spolecenstvi.
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229.1.14

2.29.1.15

2.2.9.2

Tyto rlzné latky neodpovidaji definici zadné jiné tfidy a jsou proto pfifazeny ke tfidé 9:
tuhé slouc¢eniny amoniaku (€pavku) s bodem vzplanuti pod 60 °C

méné nebezpeéné dithioni€itany

velmi lehce prchavé kapalné latky

latky vyvijejici Skodlivé pary

latky obsahujici alergeny

chemické testovaci soupravy a soupravy prvni pomoci

elektrické dvouvrstvé kondenzatory (s kapacitou akumulace energie vétsi nez 0,3 Wh)

POZNAMKA: Nésledujici latky a predméty, uvedené ve Vzorovych predpisech OSN, nepodiéhaji
ustanovenim ADR :

UN 1845 OXID UHLICITY, TUHY (SUCHY LED)"8,

UN 2071 HNOJIVA OBSAHUJICI DUSICNAN AMONNY,

UN 2216 MOUCKA RYBI (ODPAD RYBI), STABILIZOVANA(Y),

UN 2807 LATKY MAGNETIZOVANE,

UN 3166 MOTOR SPALOVACI nebo VOZIDLO POHANENE HORLAVYM PLYNEM nebo 3166
VOZIDLO POHANENE HORLAVOU KAPALINOU nebo 3166 MOTOR POHANENY PALIVOVYMI
CLANKY OBSAHUJICIMI HORLAVY PLYN nebo 3166 MOTOR POHANENY PALIVOVYMI
CLANKY OBSAHUJICIMI HORLAVOU KAPALINU nebo 3166 VOZIDLO POHANENE PALIVOVYMI
CLANKY OBSAHUJICIMI HORLAVY PLYN nebo 3166 VOZIDLO POHANENE PALIVOVYMI
CLANKY OBSAHUJICIMI HORLAVOU KAPALINU

UN 3171 VOZIDLO NA AKUMULATOROVY POHON nebo UN 3171 PRISTROJ NA
AKUMULATOROVY POHON

UN 3334 LATKA KAPALNA KTERA PODLEHA PREDPISUM PLATNYM PRO LETECKOU
DOPRAVU, J.N.

UN 3335 LATKA TUHA KTERA PODLEHA PREDPISUM PLATNYM PRO LETECKOU DOPRAVU,
J.N.

UN 3363 NEBEZPECNE VECI VE STROJICH nebo UN 3363 NEBEZPECNE VECI
V PRISTROJICH

Prifazeni k obalovym skupinam

Je-li to udano ve sloupci (4) tabulky A kapitoly 3.2, jsou latky a pfedméty tfidy 9 pfifazeny k jedné
z nasledujicich obalovych skupin podle svého stupné nebezpeénosti:

Obalova skupina Il stfedné nebezpecné latky;
Obalova skupina lll: malo nebezpeclné latky.

Latky a predméty nepfipusténé k prepravé

Nasledujici latky a predméty nejsou k prepravé pfipustény :

- Lithiové baterie, které neodpovidaji pfisluSnym podminkam zvlastnich ustanoveni 188, 230,
310 nebo 636 kapitoly 3.3;

- Nevycisténé prazdné zadrzovaci vany pro pfistroje, jako jsou transformatory, kondenzatory
a hydraulické pfistroje, které obsahuji latky pfifazené k UN ¢islim 2315, 3151, 3152 nebo
3432.

18 K UN 1845 oxid uhlicity, tuhy (suchy led), ktery se pouZiva jako chladici prostfedek, viz 5.5.3.
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2.29.3 Seznam polozek

Vedlejsi nebezpedi Klasifi- UN-  Pojmenovani latek nebo predméti
kacni Cislo
kod
Latky, které pfi vdechnuti M1 2212  AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofylit,
jemného prachu mohou ohrozit krokydolit)
zdravi 2590 AZBEST, CHRYSOTIL
2315  BIFENYLY POLYCHLOROVANE, KAPALNE
3432  BIFENYLY POLYCHLOROVANE, TUHE
Latky a pristroje, které M2 |[3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANE, [(APALNE nebo
mohou v pfipadé pozaru 3151 TERFENYLY POLYHALOGENOVANE, KAPALNE
vytvaret dioxiny 3152  BIFENYLY POLYHALOGENOVANE, TUHE nebo
3152 TERFENYLY POLYHALOGENOVANE, TUHE
2211 KULICKY POLYMERNI, ZPENOVATELNE, vyludujici hoflavé
pary
Latky uvolnujici horlavé pary M3 |[3314 PLASTY, SMES LISOVACI, ve formé tésta, desek nebo ty¢i,
uvoliujici hoflavé pary
3090 BATERIE LITHIOVE KOVOVE (v&etné baterii ze slitin lithia)
Baterie lithiové M4 |3091 BATERIE LITHIOVE KOVOVE OBSAZENE V ZARIZENI (v&etné
baterii ze slitin lithia) nebo ] B )
3091  BATERIE LITHIOVE KOVOVE BALENE SE ZARIZENIM (v&etné
baterii ze slitin lithia) .
3480 BATERIE LITHIUM-IONTOVE (v&etné baterii lithium-
polymerovych) ) o B )
3481  BATERIE LITHIUM-IONTOVE OBSAZENE V ZARIZENICH
(vCetné baterii lithium-polymerovych) B ’
3481  BATERIE LITHIUM-IONTOVE BALENE SE ZARIZENIMI (v€etné
baterii lithium-polymerovych)
2990 PROSTREDKY ZACHRANNE, SAMONAFUKOVACI,
Prostfedky zachranné M5 |[3072 PROSTREDKY ZACHRANNE, NIKOLI SAMONAFUKOVACI,
které obsahuji nebezpecné latky jako vybavu
3268 PROSTREDKY ZACHRANNE, elektricky iniciované
kapalna M6 |[3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNIi PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
znecis-
tujici 3077 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, TUHA, J.N.
vodu tuha M7
Latky
ohrozujici geneticky zménéné
Zivotni mikroorganismy a
prostredi organismy M8
3245 GENETICKY MODIFIKOVANE MIKROORGANISMY  nebo
GENETICKY MODIFIKOVANE ORGANISMY
kapalné 3257 LATKA ZAHRATA, KAPALNA, J.N., pfi teplot& 100 °C nebo vy3si
M9 a niz8i nez je jeji bod vzplanuti (v€etné roztavenych kovi,
roztavenych soli atd.)
Zahraté latky
tuhé 3258 LATKA ZAHRATA, TUHA, J.N., pfi teploté 240 °C nebo vySSi
M10
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Neni k dispozici Z2adna hromadna polozka. Pouze nésledujici latky
uvedené v kapitole 3.2, tabulce A stimto klasifikaénim kédem podiéhaiji
predpisum tfidy 9:

1841 1-AMINOETHANOL (ACETALDEHYD AMONIAK)

Jiné latky, které béhem 1931  DITHIONICITAN ZINECNATY
prepravy predstavuji 1941 DIBROMDIFLUORMETHAN
nebezpeci a neodpovidaji 1990 BENZALDEHYD
definici zadné jiné tridy 2969 BOBY RICINOVE nebo

M11 2969 MOUCKA RICINOVA nebo

2969 KOLAC RICINOVY nebo

2969  VLOCKY RICINOVE

3316 SOUPRAVA TESTOVACI, CHEMICKA nebo

3316 SOUPRAVA PRVNi POMOCI

3359 ZAPLYNOVANA JEDNOTKA

3499 KONDENZATOR, ELEKTRICKY, DVOUVRSTVY (s kapacitou
akumulace energie vétsi nez 0,3 Wh)

3508 KONDENZATOR, ASYMETRICKY (s kapacitou akumulace
energie vétsi nez 0,3 Wh)

3509 OBALY, VYRAZENE, PRAZDNE, NEVYCISTENE
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2.3.0

2.31

2.3.11

2.3.1.2

2313

2314

KAPITOLA 2.3

ZKUSEBNI POSTUPY

VSeobecné

Pokud v kapitole 2.2 nebo v této kapitole neni stanoveno jinak, je tfeba pro klasifikaci nebezpeénych
véci pouzit zkuSebni postupy uvedené v Pfiruce pro zkousky a kritéria.

Zkouska na vypotek pro trhaviny typu A

Trhaviny typu A (UN ¢&islo 0081) musi, pokud obsahuji vice nez 40 % kapalného esteru kyseliny
dusi¢né, navic ke zkouskam uvedenym v Pfiru¢ce zkouSek a kritérii, vyhovét jesté nasledujici
zkousce na vypotek.

PFistroj pro zkousku trhavin na vypotek (obrazky 1 az 3) se sklada z dutého bronzového valce. Tento
valec, ktery je na jedné strané uzavien deskou z téhoz kovu, ma vnitfni primér 15,7 mm a hloubku
40 mm. Ve sténé je po obvodu 20 otvor(i o prdméru 0,5 mm (4 fady po 5 otvorech). Bronzovy pist
tvaru valce o délce 48 mm, jehoZ celkova délka €ini 52 mm, vnika do svisle postaveného valce; tento
pist, jehoz priimér €ini 15,6 mm se zatizi zavazim o hmotnosti 2220 g tak, Ze se vyvine tlak 120 kPa
(1,2 bar) na dno valce.

Z 5 az 8 gramu trhaviny se vytvofi Zmolek o délce 30 mm a priméru 15 mm, ktery se obali velmi
jemnou gazou a vlozi se do valce; na n&j se potom pfilozi pist se zavazim, aby byla trhavina
vystavena tlaku 120 kPa (1,2 bar). Zaznamena se doba, ktera uplyne, nez se ve vnéjsich otvorech
ve valci objevi prvni olejové kapicky (nitroglycerin).

Trhavina se povazuje za vyhovujici, jestlize se pfi zkouSce provedené pfi teploté 15 az 25 °C objevi
prvni kapi¢ky po ¢asovém obdobi delSim nez 5 minut.
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Zkouska trhavin na vypotek

Y] ol $15;

& 100

¢ & 106

Obr.1: Téleso zavazi, tvaru zvonu; hmotnost 2220 g; pro zavésSeni
na bronzovy pist
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Obr.2: Duty bronzovy vélec, z jedné strany uzavfen,
narys a pltdorys rozméry v mm

2.3.2

2.3.21

2.3.2.2

23.23

Obr.3: Valcovity bronzovy pist, rozméry v mm

Rozméry v mm

(1) 4 Fady po 5 otvorech o priméru 0,5

(2) Med

(3) Olovéna deska se stfedovym kuzelem na spodni strané
(4) 4 otvory, cca 46 x 56, rozdéleny rovnomérné po obvodu

Zkousky tykajici se nitrovanych smési celulézy tridy 4.1

Nitroceluléza nesmi béhem pulhodinového zahfivani pfi teploté 132 °C vyvijet zadné viditelné
Zlutohnédé nitrézni pary (nitrézni plyny). Zapalna teplota musi byt vy$Si nez 180 °C. Viz 2.3.2.3 az
2.3.2.8,2.3.2.9a) a 2.3.2.10 dale.

3 gramy zvlacénéné nitroceluldozy nesméji béhem hodinového zahfivani pfi teploté 132 °C vyvijet
zadné viditelné Zlutohnédé nitrézni pary (nitrézni plyny). Zapalna teplota musi byt vys$si nez 170 °C.
Viz 2.3.2.3az2.3.2.8,2.3.2.9b)a 2.3.2.10 dale.

Dale uvedené zkuSebni postupy se pouziji, pokud vzniknou nazorové rozdily v otazce pfipustnosti
prepravy téchto latek silniéni dopravou.
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23.24

2.3.25

2.3.2.6

2.3.2.7

2.3.2.8

2.3.29

2.3.2.10

Pokud se pfi zkouSkach pro ovéfeni podminek stalosti, uvedenych vyde v tomto oddilu, zvoli jiné
zkuSebni postupy, musi tyto postupy vést ke stejnym zavérim k jakym vedou postupy uvedené dale.

Pfi dale popsané zkouSce tepelné stalosti se nesmi teplota v susarné, ve které se zkouseny vzorek
nachazi, odchylovat o vice nez 2 °C od pfedepsané teploty; pfedepsana doba zkousky 30 nebo
60 minut musi byt dodrzena s odchylkou nejvyse 2 minut. Susarna musi byt uzplisobena tak, aby po
vloZeni vzorku bylo dosazeno poZadované teploty nejdéle do 5 minut.

ZkuSebni vzorky se musi pfed zkouskami podle pododdilli 2.3.2.9 a 2.3.2.10 susit ve vakuovém
exsikatoru, obsahujicim roztaveny a zrnity chlorid vapenaty, pfi okolni teploté po dobu nejméné
15 hodin, pfi€emz musi byt zkuSebni latka rozprostfena v tenké vrstvé; k tomuto G€elu musi byt
latky, které nejsou praskovité ani viaknité, rozdrceny, rozstrouhdny nebo rozfezany na malé kousky.
Tlak v exsikatoru se musi udrzovat pod 6,5 kPa (0,065 bar).

Pfed suSenim za podminek uvedenych v pododdilu 2.3.2.6 musi byt latky odpovidajici pododdilu
2.3.2.2 pfedsus$eny v susarné s dobrym provzdusnénim pfi teploté udrzované na 70 °C tak dlouho,
dokud ubytek hmotnosti za 15 minut neni mensi nez 0.3 % pUvodni hmotnosti.
Slabé nitrovana nitroceluléza podle pododdilu 2.3.2.1 je nejdfive podrobena pfedsuSeni podle
podminek uvedenych v pododdilu 2.3.2.7; suSeni se dokonc&i ponechanim nitrocelulézy po dobu
nejméné 15 hodin v exsikatoru obsahujicim koncentrovanou kyselinou sirovou.

ZkousSka chemické stalosti za tepla

(a) Zkouska latky uvedené v pododdilu 2.3.2.1.

(i) Do kazdé ze dvou sklenénych zkumavek, které maji
délku 350 mm
vnitfni prameér 16 mm
tloustku stény 1,5 mm

se vlozi 1 g latky vysuSené chloridem vapenatym (latka pro suSeni se musi
v pfipadé potfeby zmenS$it na kousky, jejichz hmotnost jednotlivé nepfesahuje
0,05 g).

Obé zkumavky se Uplné prikryji tak, aby uzavéry nekladly odpor, a viozi se do
susarny tak, aby bylo vidét alespon 4/5 jejich délky a ponechaji se tam po dobu
30 minut pfi konstantni teploté 132 °C. Po tuto dobu se pozoruje, zda se vyvijeji
nitré6zni plyny ve formé Zlutohnédych par, které jsou dobfe viditelné na bilém

pozadi.
(i) Latka se povaZuje za stalou, jestlize se takové pary neobjevi.
(b) Zkouska zviacénéné nitroceluldzy (viz 2.3.2.2)
0] 3 g zvlaénéné nitroceluldzy se vlozi do obdobnych sklenénych zkumavek jako pod
pismenem a), které se pak naplnéné vlozi do suSarny s konstantni teplotou
132 °C.
(i) Zkumavky se zvlaénénou nitrocelulézou zlstanou v susarné jednu hodinu. Po tuto

dobu nesméji byt viditelné zadné Zlutohnédé nitrézni pary (nitrézni plyny).
Pozorovani a vyhodnoceni jako pod pismenem (a).

Zapalna teplota (viz 2.3.2.1 a 2.3.2.2)

(a) Zapalna teplota se urCi zahfivanim 0,2 g latky uzaviené ve sklenéné zkumavce, ktera je
ponofena do lazné z Woodovy slitiny (kovové lazné). Zkumavka se ponofi do lazné, jakmile
tato dosahla teploty 100 °C. Teplota lazné se pak progresivné zvySuje kazdou minutu
05 °C.

(b) Zkumavky musi mit:

délku 125 mm
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2.3.3.11

vnitini pramér 15 mm
tloustku stény 0,5mm

a musi byt ponofeny do hloubky 20 mm;

(c) Zkouska se musi opakovat tfikrat a pokazdé se musi zaznamenat teplota, pfi niz doslo
k zapaleni/vzniceni latky, t.j. k pomalému nebo rychlému shofeni, deflagraci nebo vybuchu;

(d) NejniZ8i teplota zaznamenana pfi téchto tfech zkouskach je zapalnou teplotou.
Zkousky horlavych kapalnych latek trid 3, 6.1 a 8

Zkouska pro stanoveni bodu vzplanuti
Ke stanoveni bodu vzplanuti hoflavych kapalin sméji byt pouzity nasledujici metody:

Mezinarodni normy:

ISO 1516 (Determination of flash/no flash — Closed cup equlibrium method)
(Zjistovani vzplanuti/nevzplanuti — Rovnovazna metoda s uzavienym kelimkem)

ISO 1523 (Determination of flash point — Closed cup equlibrium method)
(Stanoveni bodu vzplanuti — Rovnovazna metoda s uzavienym kelimkem)

ISO 2719 (Determination of flash point — Pensky-Martens closed cup method)
(Stanoveni bodu vzplanuti — Metoda Pensky-Martens s uzavienym kelimkem)

ISO 13736 (Determination of flash point — Abel closed cup method)
(Stanoveni bodu vzplanuti — Metoda Abel s uzavienym kelimkem)

ISO 3679 (Determination of flash point — Rapid equlibrium closed cup method)
(Stanoveni bodu vzplanuti — Rychla rovnovazna metoda s uzavienym kelimkem)

ISO 3680 (Determination of flash/no flesh — Rapid equlibrium; closed cup method)
(Zjistovani vzplanuti/nevzplanuti — Rychla rovnovazna metoda s uzavienym kelimkem)

Vnitrostatni normy:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed-Cup Tester
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed-Cup Tester

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-
Cup Apparatus

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester

Association frangaise de normalisation , AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-
Denis Cedex:

Francouzska norma NF M 07-019
Francouzské normy NF M 07-011 / NF T 30-050 / NF T 66-009

Francouzska norma NF M 07-036

Deutsches Institut flir Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin:

Norma DIN 51755 (body vzplanuti pod 65 °C)
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State Committee of the Council of Ministers for Standardization, RUS-113813, GSP, Moscow, M-49
Leninsky Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84

Pro stanoveni bodu vzplanuti natérovych hmot, lepidel a podobnych viskéznich vyrobki obsahujicich
rozpoustédla, smi byt pouzito jen pfistroji a zkuSebnich metod, které jsou vhodné ke stanoveni bodu
vzplanuti viskéznich kapalin podle téchto norem:

(a) Mezinarodni norma ISO 3679:1983;
(b) Mezinarodni norma ISO 3680:1983;
(c) Mezinarodni norma ISO 1523:1983;
(d) Mezinarodni normy EN ISO 13736 a EN ISO 2719, metoda B

Normy uvedené v 2.3.3.1.1 se pouzivaji jen pro rozsahy bod{ vzplanuti, které jsou v nich uvedené.
Pfi vybéru normy je tfeba vzit v ivahu moZznost chemickych reakci mezi latkou a zkuSebni nadobou.
PFistroj je tfeba, pokud to dovoluje bezpec¢nost, umistit na misté, které je chranéno pred priivanem.
Z bezpecnostnich divodl se pouziva pro organické peroxidy a samovolné se rozkladajici latky
(zvané téz “energetické” latky) nebo pro toxické latky metoda, pfi niz se pouziva jen maly zkuSebni
vzorek o objemu cca 2 ml.

Jestlize je bod vzplanuti stanoveny nerovnovaznou metodou 23 °C + 2 °C nebo 60 °C + 2 °C, je
tfeba tento vysledek potvrdit pro kazdy teplotni rozsah jednou z rovnovaznych metod.

Je-li zafazeni hoflavé kapalné latky sporné, je smérodatné zafazeni, které navrhl odesilatel, jestlize
se vysledek kontrolni zkouSky pro stanoveni bodu vzplanuti doty¢né kapaliny neliSi o vice nez 20 °C
od meznich hodnot (23 °C, popf. 60°C) uvedenych v pododdilu 2.2.3.1. LiSi-li se vysledek kontrolni

hodnota bodu vzplanuti zjisténa ve dvou kontrolnich zkouskach.

Stanoveni teploty poc¢atku varu

Ke stanoveni teploty poc¢atku varu hoflavych kapalin sméji byt pouzity:
Mezinarodni normy:

ISO 3924 (Petroleum products - Determination of boiling range distribution — Gas chromatography
method)
(Ropné produkty — Stanoveni rozlozeni destilaéniho rozmezi — Metoda plynové
chromatografie)

ISO 4626 (Volatile organic liquids - Determination of boiling range of organic solvents used as raw
materials)
(Tékavé organické kapaliny— Stanoveni destilaéniho rozmezi organickych rozpoustédel
pouzivanych jako suroviny)

ISO 3405 (Petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure)
(Ropné produkty — Stanoveni destilacnich charakteristik pfi atmosférickém tlaku)

Vnitrostatni normy:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric
Pressure

ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids
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DalSi pfipustné metody:

Metoda A.2, popsana v ¢asti A prilohy k nafizeni Komise (ES) ¢. 440/2008".

Zkouska pro stanoveni obsahu peroxidu
Obsah peroxidu v kapalné latce se ur€uje nasledujicim postupem:

Mnozstvi p (asi 5 g s pfesnosti vazeni na 0,01 g) zkouSené kapaliny se nalije do Erlenmeyerovy
bariky; pfida se 20 cm?® anhydridu kyseliny octové a asi 1 g tuhého jodidu draselného rozetifeného na
prasek, obsah bariky se protfepe a po 10 minutach se ohfeje béhem 3 minut na cca 60 °C; poté se
necha chladnout po dobu 5 minut a pfida se 25 cm® vody. Potom se necha stat po dobu ptl hodiny
a poté se uvolnény jod titruje desetinormalnim roztokem sirnatanu sodného bez pfidani indikatoru.
Uplné odbarveni znadi konec reakce. Oznagime-li potfebny podet cm? roztoku sirnatanu pismenem
n, vypocita se procentni obsah peroxidu ve vzorku (pocitan jako H.O;) podle vzorce:

Zkouska ke stanoveni tekutosti

Ke stanoveni tekutosti kapalnych, viskdznich nebo pastovitych latek a smési se pouziva nasledujici
zkuSebni postup:

Zkusebni pristroj

Obchodné bézny penetrometr podle normy ISO 2137:1985 s vodici ty€i o hmotnosti 47,5 g + 0,05 g;
dérovany kotou¢ z duralu s konickymi otvory o hmotnosti 102,5 g + 0,05 g (viz obrazek 1);
penetra¢ni nadobka o vnitfnim priméru 72 az 80 mm k jimani vzorku.

Zkusebni postup

Vzorek se napini do penetracni nadobky nejméné pal hodiny pfed zacatkem mérfeni. Nadobka se
hermeticky uzavie a ponecha v klidu az do zacatku méfeni. Vzorek se v hermeticky uzaviené
penetracni nadobce ohfeje na 35 °C + 0,5 °C a teprve bezprostfedné pfed méfenim (nejvyse
2 minuty) se pfemisti na stolek penetrometru. Nyni se na povrch kapaliny nasadi hrot S dérovaného
kotouce a zméfi se hloubka pruniku.

Vyhodnoceni vysledkt zkousky

Latka je pastovita, jestlize po nasazeni hrotu S na povrch vzorku je hodnota penetrace odectena na
stupnici:

(a) po dobé zatizeni 5 s + 0,1 s je mensi nez 15 mm + 0,3 mm, nebo

(b) pfi dobé zatiZzeni 5s + 0,1 s je v&tSi nez 15 mm +0,3 mm, av8ak dodate¢na penetrace po
dalSich 55 s + 0,5 s je mensi nez 5,0 mm + 0,5 mm.

POZNAMKA: U vzorkti majicich bod tedeni je dasto nemozné doséhnout v penetraéni néddobce
stalého rovného povrchu a tim zajistit pfi nasazeni hrotu S jednoznacné pocatecni podminky méreni.
Navic mize u nékterych vzorkd nastat pfi narazu dérovaného kotouce elasticka deformace povrchu
a v prvnich vtefinach maze dojit k naméreni vyssich hodnot penetrace. Ve vsech téchto pripadech
muZe byt vhodné vyhodnotit vysledky podle odstavce b) vyse.

1 Nafizeni Komise (ES) ¢.440/2008 z 30. kvétna 2008 stanovici zkuSebni metody v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006
Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) (Uredni véstnik
Evropské unie, ¢. L 142 ze dne 31.5. 2008, str. 1-739 a ¢. L 143 ze dne 3.6.2008, str. 55).
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Penetrometr

Sefidit hmotnost na
102,5g+0,05¢

\ | 9905

@ 74002 i

7 ! .
\

ol b
]6052’ ¢3'2 S Lisova;é uloZeni g

-

N\
— 127 [+
7¢3
——— 826

—103f 12/

Pro miry bez udani tolerance plati £ 0,1 mm

263



2.3.5

Klasifikace organokovovych latek do tfid 4.2 a 4.3

V zavislosti na svych vlastnostech, urCenych na zakladé zkouSek N.1 aZz N.5. PFirucky zkouSek
a kritérii, ¢asti lll, oddilu 33, mohou byt organokovové latky zafazeny do tfidy 4.2, popfipadé 4.3
podle postupového diagramu uvedeného na obrazku 2.3.5.

POZNAMKA 1: V zavislosti na svych jinych viastnostech a na prednosti v tabulce pfevazujicich
nebezpedi (viz 2.1.3.10) mohou byt organokovové latky zarazeny do jinych tfid, jak je to vhodné.

POZNAMKA 2: Hoflavé roztoky s organokovovymi slouceninami v koncentracich, které nejsou
samozaépalné, ani ve styku s vodou nevyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 3.
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2.3.5: Postupovy diagram pro klasifikaci organokovovych latek do trid 4.2
a4.3°

Organokovova Tuh4 Slouc¢enina organokovova,
latka/pfipravek/roztok® tuha, pyroforni, j.n.
Ne UN 3391

A

Y

Slouc¢enina organokovova,
> kapalna,pyroforni, j.n.
UN 3392

Kapalna

Reaguje
latka s vodou?
Zk.N.5

pyroforni?
Zk. N.2 (tuha)
Zk. N.3(kapalna)

. Slouc¢enina organokovova,
Tuha »| tuha,pyroforni,reaguijici
s vodou j.n. UN3393

\

Slouc¢enina organokovova,
_ »| kapalna,pyroforni,reagujici
Kapalna s vodou j.n. UN 3394

Sloucéenina organokovova,
tuha, reaguijici s vodou j.n.
UN 3395

Ne .|
Ll

Je to latka
hoflava tuha?
Zk. N.1

Slouc¢enina organokovova,

tuha, reaguijici s vodou
hoflava j.n. UN 339

Ne

Slouéenina oraanokovova.
tuha, reaguijici s vodou,
schopna samoohfevu, j.n.
UN 3397

Je latka
schoonna

SR

_Ano

Ano

Slouc¢enina organokovova,

kapalna,reaqguiici s vodou
j.n. UN 3398

Reaguje latka s
vodou ?

ob.sk. |, Il, nebo Il
Je latka tuha?

Ne

\

Obsahuije latk
rozpoustédla s bodem
zplanuti < 60°

Slouc¢enina organokovova,
kapalna, reagujici s vodou,
hoflava, j.n. UN 3399

Slouc¢enina organokovova
tuha, schopna samoohievu
i.n. UN 3400

latka tuha, scho®
pna samoohievu?

Latka nespada pod tfidu
4.2, nebo 4.3

a Pokud Ize aplikovat a pokud je zkouSka s prihlédnutim k reakénim vlastnostem odpovidajici, ur¢i se viastnosti tfid 6.1. a 8 dle
tabulky prevazujiciho nebezpeci v pododdile 2.1.3.10.
b ZkuSebni metody N. 1 aZz N. 5 jsou obsazZeny v Priru¢ce zkouSek a kritérii ¢ast I, oddil 33.
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