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8.11

8.1.2

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.24

8.1.3

8.1.4

8.1.4.1

KAPITOLA 8.1

VSEOBECNE POZADAVKY NA DOPRAVNI JEDNOTKY

A JEJICH VYBAVENI

Dopravni jednotky

Dopravni jednotka naloZzena nebezpenymi vécmi nesmi mit v Zzadném pfipadé vice nez jeden pfivés
(nebo navés).

Privodni doklady

Kromé dokladli vyzadovanych jinymi pfedpisy musi byt dopravni jednotka vybavena témito doklady:

(a) prepravnimi doklady pfedepsanymi v oddilu 5.4.1, které zahrnuji vSechny pfepravované
nebezpecné véci, a pokud je to vhodné, osvédéenim o nalozeni velkého kontejneru nebo
vozidla pfedepsané v oddilu 5.4.2;

(b) pisemnymi pokyny pfedepsanymi v oddilu 5.4.3;

(c) (vyhrazeno);

(d) prikazy totoznosti s fotografii kazdého ¢lena osadky vozidla podle pododdilu 1.10.1.4.

Stanovi-li tak ustanoveni ADR, musi byt dopravni jednotka vybavena jesté témito dalSimi doklady:

(a) osvéd€enim o schvaleni uvedenym v oddilu 9.1.3 pro kazdou dopravni jednotku nebo
vozidlo této dopravni jednotky;

(b) osvédc&enim o Skoleni Fidie, které je pfedepsano v oddilu 8.2.1;
(c) kopii schvaleni pfisluSného organu, pokud je vyzadovano 5.4.1.2.1(c) nebo (d) nebo
5.4.1.2.3.3.

Pisemné pokyny pfedepsané v 5.4.3 musi byt ulozeny takovym zplsobem, aby je bylo mozno
snadno nalézt.

(Vypusténo)

Oznacdovani

Dopravni jednotky pfepravujici nebezpecné véci musi byt oznaeny podle kapitoly 5.3.
Hasici pristroje

Nasledujici tabulka ukazuje minimalni ustanoveni pro pfenosné hasici pfistroje pro tfidy hoflavosti'
A, B a C, ktera se vztahuji na dopravni jednotky pfepravujici nebezpecné véci, s vyjimkou téch, které
jsou uvedeny v 8.1.4.2:

1 K definici trid hoflavosti viz normu EN 2:1992 + A1:2004 Klasifikace poZard.

1190



8.1.4.2

8.1.4.3

8.1.44

8.1.4.5

8.1.5

8.1.5.1

8.1.5.2

(1) (2 (3 (4) (5
Nejvétsi povolena | Nejmen$i| Nejmensi Hasici pristroj Dodatecny
hmotnost dopravni pocet celkova vhodny poZadavek na

Jjednotky hasicich kapacita pro pozar hasici pfFistroj(e).
pristroja | na dopravni motoru nebo Alespori jeden
Jednotku kabiny. Alespori hasici pfistroj
Jjeden s nejmensi musi mit nejmens§i
kapacitou: kapacitu:

< 3,5 tuny 2 4 kg 2 kg 2 kg
> 3,5 tuny < 7,5 tuny 2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 tuny 2 12 kg 2 kg 6 kg

Tyto kapacity jsou pro pfistroje se suchym praskem (v pfipadé jiné vhodné hasici latky musi byt
kapacita ekvivalentni).

Dopravni jednotky pfepravujici nebezpecné véci podle pododdilu 1.1.3.6 musi byt vybaveny jednim
pfenosnym hasicim pfistrojem pro tfidy hoflavosti? A, B a C s obsahem nejméné 2 kg suchého
prasku (nebo s odpovidajicim obsahem jiné vhodné hasici latky).

Pfenosné hasici pfistroje musi byt vhodné pro pouziti na vozidle a musi splfiovat pfislusné
pozadavky normy EN 3 Pfenosné hasici pfistroje, ¢asti 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).

Jestlize je vozidlo vybaveno pevnym hasicim pfistrojem pro haseni pozaru v motoru, automaticky
nebo snadno uvadénym v ¢innost, pfenosny hasici pfistroj nemusi byt vhodny pro haseni pozaru
motoru. Hasici latky musi byt takové, aby nebyly nachylné k uvolfiovani toxickych plynt do kabiny
fidi¢e nebo vlivem horka zplsobeného pozarem.

Pfenosné hasici pfistroje podle ustanoveni pododdilu 8.1.4.1 nebo 8.1.4.2 musi byt opatifeny
plombou, ktera umoznuje ovéfit, Ze jich nebylo pouzito.

Hasici pfistroje se musi podrobovat periodickym kontrolam podle uznavanych vnitrostatnich norem,
aby byla zaru€ena jejich funkéni bezpecnost. Musi byt opatfeny znackou osvédc&ujici, ze odpovidaji
normé& uznavané pfislusnym organem, jakoz i napisem udavajicim datum (mésic, rok) pristi
periodické kontroly nebo popfipadé maximalni dovolenou dobu pouzivani.

Hasici pfistroje musi byt na dopravni jednotce instalovany takovym zpUsobem, aby byly snadno
pristupné pro osadku vozidla. Instalace musi byt provedena takovym zplisobem, aby hasici pfistroje
byly chranény proti G€inkim pocasi a nebyla tak ovlivnéna jejich funkéni bezpecnost. Datum
periodické kontroly vyzadované dle 8.1.4.4 nesmi béhem prepravy pozbyt platnost.

DalsSi vybava a vybava pro osobni ochranu

Kazda dopravni jednotka, kterou se prepravuji nebezpeéné véci, musi byt vybavena ¢astmi vybavy
pro obecnou a osobni ochranu podle 8.1.5.2. Casti vybavy musi byt vybrany podie &isla
bezpeénostni znadky naloZenych véci. Cisla bezpeénostnich znadek mohou byt identifikovana
z pfepravniho dokladu.

Nasledujici vybava musi byt pfi pfepravé v dopravni jednotce:
- pro kazdé vozidlo zakladaci klin, jehoz velikost odpovida maximalni hmotnosti vozidla;
- dva stojaci vystrazné prostfedky;

- kapalina pro vyplach o¢i?; a

2 K definici trid horlavosti viz norma EN 2:1992 + A1:2004 Klasifikace poZart
2 NevyZaduje se pro Cisla bezpecnostnich znacek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3.
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pro kazdého ¢&lena osadky vozidla

- fluoreskujici vystrazna vesta (napf. jak je popsana v normé EN 471:2003 + A1:2007);
- pFenosna svitilna odpovidajici ustanovenim 8.3.4;

- par ochrannych rukavic; a

ochrana oci (napf. ochranné bryle).

8.1.5.3 Dodateéna vybava vyzadovana pro urcité tfidy:

- nouzova Unikova maska?® pro kazdého ¢lena osadky vozidla musi byt pfi piepravé ve vozidle pro
Cisla bezpecénostnich znadek 2.3 nebo 6.1;

- lopata®;
- ucpavka kanalizaéni vpusti;

- sbérna nadoba®.

3 Napriklad nouzova tnikova maska s kombinovanym plynovym/prachovym filtrem typu A1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2 P2, ktera
Jje podobna masce popsané v normé EN 14387:2004 + A1:2008.
4 VyZaduje se jen pro tuhé latky a kapaliny s ¢isly bezpecnostnich znacek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9.
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8.2.1

8.21.1

8.2.1.2

8.21.3

8.21.4

8.21.5

8.2.1.6

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.2

KAPITOLA 8.2

POZADAVKY NA SKOLENI OSADKY VOZIDLA

Rozsah platnosti a vS§eobecné pozadavky na skoleni fidict

Ridi¢i vozidel prepravujicich nebezped&né véci musi byt drZiteli osvédéeni vydaného pfislusnym
orgdnem, jimZz se osvédCuje, Ze absolvovali Skoleni a prosli uspéSné zkouskou ze zvlastnich
pozadavkd, které musi byt spinény pfi pfepravé nebezpecnych véci.

Ridi¢i vozidel pfepravujicich nebezpeéné véci musi absolvovat zakladni $kolici kurz. Skoleni musi
mit formu kurzu schvaleného pfisluSnym organem. Jeho hlavnim poslanim je seznamit fidice s riziky
vznikajicimi pfi pfepravé nebezpecnych véci a poskytnout jim zakladni informace nezbytné pro
minimalizaci pravdépodobnosti vzniku pfipadné nehody, a pokud k ni dojde, umoznit jim provést
bezpecnostni opatfeni nezbytna pro jejich vlastni bezpecnost, pro bezpecnost vefejnosti, pro
ochranu zivotniho prostfedi a pro omezeni nasledki nehody. Toto Skoleni, které musi zahrnovat
rovnéz individualni prakticka cvi€eni, musi jako zakladni Skoleni pro vSechny kategorie Fidicu
obsahovat alespon naplfi stanovenou v 8.2.2.3.2. PfisluSny organ muze schvalit zakladni Skolici
kurzy omezené na urcité nebezpecné véci nebo na urcitou tfidu nebo tfidy. Tyto omezené zakladni
Skolici kurzy nedovoluji u€astnit se Skoleni uvedenych v 8.2.1.4.

Ridi¢i vozidel nebo MEMU piepravujicich nebezpeéné véci v nesnimatelnych nebo snimatelnych
cisternach s vnitfnim objemem vétS$im nez 1 m3, fidi¢i bateriovych vozidel s celkovym vnitinim
objemem vétsim nez 1 m? a fidi¢i vozidel nebo MEMU piepravujicich nebezpeéné véci na dopravni
jednotce v cisternovych kontejnerech, premistitelnych cisternach a MEGC s vnitfnim objemem
kazdé(ho) z nich véts§im nez 3 m® musi absolvovat specializa¢ni kurz pro pfepravu v cisternach,
jehoz naplii musi byt nejméné takova, jaka je uvedena v 8.2.2.3.3. PfisluSny organ mlze schvalit
specializacni Skolici kurzy pro pfepravu v cisternach omezené na urcité nebezpecné véci nebo na
urcitou tfidu nebo tfidy. Tyto omezené specializacni Skolici kurzy pro pfepravu v cisternach nesméji
byt poskytovany fidi¢im vozidel uvedenych v 8.2.1.4.

Ridi¢i vozidel ptepravujicich nebezpe&né latky nebo predméty tfidy 1 kromé& latek a predméth
podtfidy 1.4, skupiny snaSenlivosti S nebo Fidii vozidel prepravujicich nebezpeéné latky nebo
pfedméty tfidy 7 musi absolvovat specializaéni Skoleni obsahujici nejméné naplii stanovenou
v 8.2.2.3.4 nebo 8.2.2.3.5, jak je to vhodné.

VSechna $koleni, prakticka cviceni a zkousky, jakoz i uloha pfisluSnych organt musi odpovidat
ustanovenim uvedenym v oddilu 8.2.2.

VSechna osvédceni o Skoleni odpovidajici pozadavkim tohoto oddilu a vydana podle 8.2.2.8.
pfisludnym organem smluvni strany ADR musi byt uzndvédna bé&hem své doby platnosti pfisluSnymi
organy ostatnich smluvnich stran ADR.

Zvlastni pozadavky na skoleni fidica

Skoleni musi poskytovat nezbytné znalosti a dovednosti teoretickym $kolenim a praktickymi
cviCenimi. Znalosti musi byt ovéfeny zkouSkou.

Skolici organizace musi zajistit, aby $kolitelé mé&li dobré znalosti a brali v tvahu posledni vyvoj
v predpisech a pozadavcich na $koleni tykajici se prepravy nebezpeénych véci. Skoleni musi byt
provadéno s ohledem na praxi. Program Skoleni musi odpovidat schvaleni uvedenému v 8.2.2.6,
s naplni uvedenou v 8.2.2.3.2 az 8.2.2.3.5. Skoleni musi zahrnovat také individuaini prakticka cvigeni
(viz 8.2.2.3.8).
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8.2.2.3

8.2.2.3.1

8.2.2.3.2

8.2.2.3.3

8.22.3.4

8.2.2.3.5

8.2.2.3.6

8.2.2.3.7

Struktura skoleni

Skoleni musi mit formu zakladniho $koliciho kurzu, a pokud je to potfebné, specializaénich $kolicich
kurzd. Zakladni Skolici kurzy a specializa¢ni Skolici kurzy mohou byt ve formé rozSifeného kurzu,
spojeni v jeden u stejné Skolici organizace.

Napln zakladniho skoliciho kurzu musi obsahovat nejméné:

(a) vSeobecné predpisy vztahujici se na pfepravu nebezpeénych véci;

(b) hlavni druhy nebezpedi;

(c) informace o ochrané Zivotniho prostfedi kontrolou pohybu odpadu;

(d) preventivni a bezpecnostni opatfeni vhodna pro razné druhy nebezpedi;

(e) co délat v pfipadé nehody (prvni pomoc, bezpecnost silniéniho provozu, zakladni znalosti
o pouzivani ochrannych prostfedku, pisemné pokyny atd.);

(f) oznaCovani napisy, bezpecnostnimi znackami, velkymi bezpecnostnimi znackami
a oranzovymi tabulkami;

(9) co fidi¢ béhem prepravy musi a co nesmi délat;

(h) ucel a funkce technickych zafizeni na vozidlech;

(i) zakazy spole¢né nakladky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru;

0 bezpec€nostni opatieni pfi nakladce a vykladce nebezpecnych véci;

(k) vSeobecné informace tykajici se pravni odpovédnosti;

0] informace o provozu kombinované dopravy;

(m) manipulaci a ulozeni kust (ve vozidle);

(n) omezeni provozu Vv tunelech a pokyny pro chovani se v tunelech (prevence nehod,
bezpecnost, ¢innost v pfipadé pozaru nebo v jinych pfipadech nouze atd.);

(o) povédomi o bezpecnosti

Naplni specializacniho Skoliciho kurzu pro pfepravu v cisternach musi obsahovat nejméné:

(a) chovani vozidel pfi jizdé po silnici, v€éetné pohybl nakladu;

(b) zvlastni pozadavky tykajici se vozidel;

(c) vSeobecné teoretické znalosti riznych systému pInéni a vyprazdfiovani;

(d) specificka dodatec¢na ustanoveni vztahujici se na pouzivani téchto vozidel (osvédceni

o schvaleni, schvalovaci znaceni, oznaCovani velkymi bezpecnostnimi znackami
a oranzovymi tabulkami atd.).

Naplii specializa¢niho Skoliciho kurzu pro pfepravu latek a pfedmétt tfidy 1 musi obsahovat
nejméné:

(a) zvlastni rizika, ktera jsou vlastni vybusninam a pyrotechnickym latkam a pfedmétim;

(b) zvlastni pozadavky tykajici se spole¢né nakladky latek a pfedmétl tridy 1.

Naplfi specializacniho Skoliciho kurzu pro pfepravu radioaktivnich latek tfidy 7 musi obsahovat
nejméné:

(a) zvlastni rizika vzhledem k ionizujicimu zareni;

(b) zvlastni pozadavky tykajici se baleni, manipulace, spole¢né nakladky a uloZeni
radioaktivnich latek ve vozidle;

(c) zvlastni opatfeni, ktera musi byt u€inéna pfi nehodé za pfitomnosti radioaktivnich latek.
Vyuc€ovaci hodina trva zasadné 45 minut.

Za normalnich okolnosti neni dovoleno pro kazdy den Skoliciho kurzu vice nez 8 vyuc€ovacich hodin.
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8.2.2.3.8

8.2.24

8.2.2.4.1

8.2.24.2

8.2.2.5

8.2.2.5.1

8.2.2.5.2

8.2.2.5.3

8.2.2.6
8.2.2.6.1
8.2.2.6.2

8.2.2.6.3

8.2.2.6.4

8.2.2.6.5

Individualni praktickd cvi¢eni musi byt provadéna v navaznosti na teoretické Skoleni a musi
zahrnovat nejméné prvni pomoc, haseni ohné a co délat v pfipadé poruchy nebo nehody.

Program prvniho Skoleni

NejkratSi ¢asovy rozsah teoretické Casti kazdého prvniho kurzu nebo &asti rozSifeného kurzu musi
byt nasledujici:

Zakladni Skolici kurz 18 vyu€ovacich hodin
Specializa¢ni Skolici kurz pro pfepravu v cisternach 12 vyu€ovacich hodin
Specializa¢ni Skolici kurz pro prepravu latek a pfedméta tfidy 1 8 vyucovacich hodin

Specializa¢ni Skolici kurz pro prepravu radioaktivnich latek tfidy 7 8 vyu€ovacich hodin

Pro zakladni Skolici kurz a specializa¢ni Skolici kurz pro pfepravu v cisternach, jsou vyZadovany
dodate¢né vyucovaci hodiny pro prakticka cvi€eni uvedena v 8.2.2.3.8, jejichz pocet bude razny
v zavislosti na poctu Skolenych fidica.

Celkovy €asovy rozsah rozsifeného kurzu maze byt stanoven pfisluSnym organem, kde musi dodrzet

CGasovy rozsah zakladniho S$koliciho kurzu a specializatniho Skoliciho kurzu pro pfepravu
v cisternach, ale muze ho doplnit zkracenymi specializacnimi Skolicimi kurzy pro tfidy 1 a 7.

Program obnovovaciho Skoleni

Obnovovaci skoleni provadéné v pravidelnych ¢asovych intervalech ma za cil aktualizovat znalosti
fidi€a; musi zahrnovat novinky v oblasti techniky, pravnich pfedpist a nebezpecnych véci.

Casovy rozsah obnovovaciho $koleni véetné& individualinich praktickych cviéeni musi byt nejméné
dva dny pro rozsifené Skolici kurzy, nebo nejméné polovina ¢asového rozsahu stanoveného pro

odpovidajici prvni zakladni nebo prvni specializaéni kurzy, jak je pro jednotlivé kurzy uvedeno
v8.224.1.

Ridi¢ smi nahradit obnovovaci $kolici kurz a zkoudku odpovidajicim prvnim $kolicim kurzem
a zkouskou.

Schvalovani skoleni

Skolici kurzy musi byt schvaleny pfislusnym organem.
Toto schvéleni smi byt vydano pouze na pisemnou Zadost.
K Zadosti o schvaleni musi byt pfipojeny tyto doklady:

(a) podrobny program Skoleni upfesnujici naplfi vyuky a uvadéjici ¢asovy rozvrh a planované
vyucovaci metody;

(b) kvalifikace a obor ¢innosti vyucujicich;

(c) informace o mistech konani kurzii a o u¢ebnich pomuckach, jakoz i o prostfedcich pro
prakticka cvi€eni;

(d) podminky pro U€ast na kurzech, napf. pocet ucastnika.

Pfislusny organ musi zajiStovat dozor nad Skolenim a zkouskami.

Schvaleni bude udéleno pfislusnym organem pisemné pfi splnéni téchto podminek:

(a) Skoleni musi byt provadéno v souladu s doklady pfipojenymi k Zadosti o schvaleni;

(b) pFislusny organ si vyhrazuje pravo vyslat povéfené osoby k UCasti na Skolicich kurzech
a zkouskach;
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8.2.2.6.6

8.2.2.6.7

8.2.2.7

8.2.2.71

8.22.711

8.2.2.7.1.2

8.2.2.71.3

8.227.14

8.227.1.5

8.2.2.7.1.6

8.2.2.7.2

8.2.2.7.21

8.2.2.7.2.2

8.2.2.7.2.3

8.2.2.7.24

8.2.2.8

8.2.2.8.1

(c) pFislusny organ musi byt véas informovan o dobé a misté konani jednotlivych Skolicich
kurzu;

(d) schvaleni mlze byt odebrano, jestlize podminky schvaleni nejsou pinény.

Ve schvalovacim dokladu musi byt uvedeno, zda jde o zakladni nebo specializacni Skolici kurzy,
prvni nebo obnovovaci Skolici kurzy a zda jsou omezeny na urcité nebezpecné véci nebo na urcitou
tfidu nebo tfidy.

Jestlize Skolici organizace po obdrzeni schvaleni skoliciho kurzu hodla provést zmény, které jsou
zavazné vzhledem k udélenému schvaleni, musi k tomu pfedem ziskat povoleni od pfislusného
organu. Toto ustanoveni se vztahuje zejména na zmény tykajici se programu Skoleni.

Zkousky

Zkou$Ky pro prvni zakladni Skolici kurz

Po ukonceni Skoleni, vCetné praktickych cvi€eni, musi byt provedeny zkou$ky odpovidajici
zakladnimu Skolicimu kurzu.

Pfi zkouSce musi kandidat prokazat, Ze ma znalosti, pfehled a dovednosti potfebné pro vykon
povolani fidi€e vozidel pfepravujicich nebezpecné véci, které jsou napini zakladniho kurzu.

Pro tento UCel musi pfisluSny organ pfipravit seznam otazek, které odpovidaji bodim napiné
uvedenym v 8.2.2.3.2. Otazky pfi zkouSce musi byt vybrany z tohoto seznamu. Kandidati nesméji
pred zkouskou znat otazky vybrané pro zkousku z tohoto seznamu.

Po ukonceni rozsifeného Skoliciho kurzu mize byt uspofadana pouze jedna zkouska.
Kazdy pfislusny organ musi dohlizet na zpusoby zkou$ek.

ZkouSka musi mit formu pisemné zkousky nebo kombinace pisemné a Ustni zkousky. Kazdy
kandidat musi dostat nejméné 25 pisemnych otazek pro zakladni Skolici kurz. Pokud zkou$ka
nasleduje po obnovovacim Skolicim kurzu, musi dostat nejméné 15 pisemnych otazek. Doba trvani
téchto zkousek musi byt nejméné 45 resp. 30 minut. Otazky mohou byt riizného stupné obtiznosti
a mohou byt hodnoceny rdznou vahou.

Zkou$Ky pro prvni specializaéni Skolici kurzy pro pfepravu v cisternach nebo pro prfepravu vybusnych
latek a pfedmétu tridy 1 nebo radioaktivnich latek tfidy 7

Po uspéSném slozeni zkousky ze zdkladniho Skoliciho kurzu a po absolvovéani specializaéniho
Skoliciho kurzu pro pfepravu v cisternach nebo pro pfepravu vybusnych latek a predmétd tridy 1
nebo radioaktivnich latek tfidy 7 se kandidat mze uc€astnit zkousky odpovidajici Skoleni.

Zkouska musi byt provedena a dohlizena stejnym zplUsobem, jak je uvedeno v 8.2.2.7.1. Seznam
otazek se musi tykat témat shrnutych v 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 nebo 8.2.2.3.5, jak je to nalezité.

V kazdém specializaCnim kurzu musi byt pfi zkouSce poloZzeno nejméné 15 pisemnych otazek.
Pokud zkousSka nasleduje po obnovovacim $kolicim kurzu, musi dostat nejméné 10 pisemnych
otazek. Doba trvani téchto zkousek musi byt nejméné 30 resp. 20 minut.

Je-li zkouSka zalozena na omezeném zakladnim Skolicim kurzu, omezuje se tim zkouska
specializaniho kurzu na stejny rozsah.

Osvédcéeni o sSkoleni Fidice

Podle 8.2.1.8 bude osvédceni vydano:

(a) po absolvovani zakladniho kurzu, za podminky, Ze kandidat uspé&sné slozil zkousku podle
8.2.2.7.1;
(b) pfipadné po absolvovani specializaéniho kurzu pro pfepravu v cisternach nebo pro

prepravu latek a pfedmétu tfidy 1 nebo radioaktivnich latek tfidy 7, nebo po ziskani znalosti
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8.2.2.8.2

8.2.2.8.3

8.2.2.8.4

uvedenych ve zvlastnich ustanovenich S1 a S11 v kapitole 8.5, za podminky, Ze kandidat
Uspésné slozil zkousku podle 8.2.2.7.2.;

(c) pfipadné po absolvovani omezeného =zakladniho S$koliciho kurzu nebo omezeného
specializacniho Skoliciho kurzu pro prfepravu v cisternach, za podminky, Ze kandidat
Uspésné sloZil zkousku podle 8.2.2.7.1 nebo 8.2.2.7.2. Na vydaném osvéd€eni musi byt
jasné uveden jeho omezeny rozsah platnosti na pfislusné nebezpecné véci nebo tfidu

(tFidy).

Doba platnosti osvédceni o Skoleni FidiCe je pét let ode dne, kdy fidi¢ UspésSné slozil zkousku
z prvniho z&kladniho nebo prvniho rozsifovaciho Skoleni.

Doba platnosti osvédcéeni se prodlouzi, jestlize Fidi¢ prokaze, ze se zucastnil obnovovaciho Skoleni
podle 8.2.2.5 a Uspésné sloZil zkousku podle 8.2.2.7 v téchto pfipadech:

(a) v obdobi dvanacti mésicl pfed datem skonceni platnosti osvédceni. PfisluSny organ vyda
nové osvéd&eni, platné na pét let, jehoZz doba platnosti zapo&ne datem skonceni platnosti
predchoziho osvédcéeni;

(b) pfed obdobim dvanacti mésicl pfed datem skonceni platnosti osvédceni. PFislusny organ
vyda nové osvédceni, platné na pét let, jehoz doba platnosti zapo¢ne datem, v némz byla
uspésné sloZzena obnovovaci zkou$ka.

Pokud Fidi¢ rozSifi rozsah platnosti svého osvédceni v prabéhu jeho doby platnosti splnénim
pozadavkl uvedenych v 8.2.2.8.1 (b) a (c), zGstava doba platnosti nového osvédceni stejna jako
u pfedchoziho osvédceni. Jestlize Fidi€ UspéSné slozil zkousku ze specializacniho Skoleni, je
specializace platna az do dne skon&eni platnosti osvédceni.

Osvédceni musi mit formu vzoru uvedeného v 8.2.2.8.5. Jeho rozméry musi vyhovovat normé 1SO
7810: 2003 ID-1 a musi byt zhotoveno z plastu. Jeho barva musi byt bila, s éernym pismem. Musi
obsahovat dodateny bezpeénostni prvek, jako je hologram, UV tisk nebo giloSovany vzorek.

Osvédceni musi byt vystaveno v jazyce (jazycich) nebo v jednom z jazyku statu pfisluSného organu,
ktery osvédceni vydal. Pokud zadny z téchto jazyk( neni angli¢tina, francouzstina nebo némgcina,
musi byt nadpis polozky 8 a nadpisy na zadni strané napsany také v anglictiné, francouzstiné nebo
némciné.
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8.2.2.8.5

8.2.2.8.6

Vzor osvédceni o skoleni pro fidiCe vozidel pfepravujicich nebezpeéné véci

Predni
strana

Zadni
strana

*

4 )

ADR OSVEDCENIi O SKOLENI RIDICE
1. (O§)/EDCI§Ni C.)
2. (PRIJMENI)*
3. (JINE JMENO(A))*

(Vlozit 4. (DATUM NAROZENI dd/mm/yyyy)*
fotografii fidice) 5. (STATNI PRISLUSNOST)*

6. (PODPIS RIDICE)*
7.(VYDAVAJICI ORGAN)*
8. PLATNE DO: (dd/mml/yyyy)*

- /
4 )
PLATNE PRO TRIiDU(Y) NEBO UN éis.:

V CISTERNACH JINAK NEZ V CISTERNACH

9. (Vepsat tfidu 10. (Vepsat tfidu
nebo UN ¢&islo(a))* nebo UN ¢islo(a))*
- /

Nahradit text pFisluSnymi udaji.

** RozliSovaci znacka pouZivana pro motorova vozidla v mezinarodnim provozu (pro smluvni strany
Umluvy o silniénim provozu 1968 nebo Umluvy o silniénim provozu 1949, jak oznameno
generalnimu tajemnikovi Organizace spojenych narodu podle ¢lanku 45 (4) nebo popfipadé prilohy 4

téchto umluv).

Smluvni strany poskytnou sekretariatu EHK OSN pfiklad narodniho vzoru jakéhokoliv osvédceni
ur¢eného pro vystaveni v souladu s timto oddilem, spolu s pfiklady vzord osvédcéeni, ktera jsou

dosud platna. Smiuvni strana mize dodate¢né poskytnout vysvétlujici poznamky. Sekretariat EHK

OSN zpfistupni ziskané informace vS§em smluvnim stranam.
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8.2.3

Skoleni vSech osob, kromé Ffidiéi majicich osvédéeni podle oddilu
8.2.1, podilejicich se na silniéni prepravé nebezpeénych véci

Osoby, jejichz pracovni povinnosti se tykaji silniéni pfepravy nebezpeénych véci, musi byt podle
kapitoly 1.3 vySkoleny o pfedpisech pro dopravu takovych véci podle své odpovédnosti a pracovni
naplné. Tento pozadavek se vztahuje na osoby, jako jsou zaméstnanci silniCnich dopravci nebo
odesilatelli, personal provadéjici nakladku nebo vykladku nebezpeénych véci, personal zasilatelt
nebo nakladci a fidici vozidel, kromé Fidi€u majicich osvédceni podle odstavce 8.2.1, podilejici se na
silniéni pfepravé nebezpednych véci.
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KAPITOLA 8.3
DALSi POZADAVKY, KTERE MUSI PLNIT OSADKA VOZIDLA

8.3.1 Osoby

V dopravnich jednotkach, jimiz se pFepravuji nebezpecné véci, je zakazano prepravovat osoby,
kromé ¢lenll osadky vozidla.

8.3.2 Pouzivani hasicich pfistroju

Clenové osadky vozidla musi byt Fadné obeznameni s obsluhou hasicich pfistrojti.
8.3.3 Zakaz otevirani kusu

Ridi¢ ani zadny jiny &len osadky nesmi oteviit kus obsahujici nebezpeéné véci.
8.34 Pfenosna osvétlovaci zafizeni

PFenosné svitilny nesméji mit kovovy povrch, ktery by mohl vyvolat jiskfeni.
8.3.5 Zakaz koufreni

Pfi provadéni loznych operaci je zakazano koufit ve vozidlech a v jejich blizkosti. Tento zakaz
koureni se vztahuje také na pouziti elektronickych cigaret a podobnych prostfedku.

8.3.6 Béh motoru pri nakladce nebo vykladce

Béhem nakladky a vykladky musi byt motor zastaven, kromé pfipadu, kdy je nutno pouzit motoru pro
pohon Cerpadel nebo jinych zafizeni pro nakladku nebo vykladku vozidla a kdy toto pouZiti
pfipoustéji pravni predpisy statu, v némz se vozidlo nachazi.

8.3.7 Pouzivani parkovacich brzd a zakladacich klinu

Zadna vozidla ptepravujici nebezpeéné véci nesmi stat bez zatazenych parkovacich brzd. Pfipojna
vozidla bez brzdovych ustroji musi byt pfi stani mimo provoz zaloZzena nejméné jednim zakladacim
klinem, jak je uvedeno v 8.1.5.2.

8.3.8 Pouziti kabelovych spojti

V pfipadé dopravni jednotky vybavené antiblokovacim brzdovym systémem sestavajici
z motorového vozidla a pfipojného vozidla s nejvy3si celkovou hmotnosti pfesahujici 3,5 tuny,
elektricka instalace uvedena v odstavci 9.2.2.6.3 musi spojovat tazné vozidlo a pfFipojné vozidlo po
celou dobu prepravy.
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8.4.1

8.4.2

KAPITOLA 8.4

POZADAVKY NA DOZOR NAD VOZIDLY

Vozidla pfepravujici nebezpecné véci v mnozstvich uvedenych ve zvlastnich ustanovenich S1 (6)
a S14 az S24 kapitoly 8.5 pro dané latky podle sloupce (19) tabulky A kapitoly 3.2 museji byt pod
dozorem, nebo sméji byt zaparkovana bez dozoru v objektu dopravniho nebo priimyslového zavodu,
ktery poskytuje plnou zaruku bezpecnosti. Nejsou-li tyto moznosti parkovani, mize byt vozidlo po
vhodnych bezpecnostnich opatfenich zaparkovano na izolovaném misté odpovidajicim podminkam
stanovenym pod pismeny (a), (b) nebo (c) nize:

(a) parkovisté hlidané dozorcem, ktery byl informovan o povaze nakladu a misté, kde se
zdrzuje fidic,
(b) vefejné nebo soukromé parkovisté, na némz vozidlo nebude pravdépodobné vystaveno

zadnému nebezpeci poskozeni jinymi vozidly; nebo

(c) vhodné volné prostranstvi situované stranou od vefejnych pozemnich komunikaci
a obyvanych mist, které normalné neslouzi vefejnosti jako cesta nebo shromazdisté.

Parkovist uvedenych pod pismenem (b) se smi pouzit jen v pfipadé, Ze nejsou k dispozici parkovisté
uvedena pod pismenem (a), a parkovist uvedenych pod pismenem (c) se smi pouzit, jen nejsou-li
k dispozici parkovisté uvedena pod pismeny (a) a (b).

NaloZzené MEMU museji byt pod dozorem nebo alternativné sméji byt zaparkovany bez dozoru
v objektu dopravniho nebo primyslového zavodu, ktery poskytuje plnou zaruku bezpecnosti.
Prazdné nevycisténé MEMU jsou vynaty z platnosti tohoto poZzadavku.
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S1:

KAPITOLA 8.5

DODATECNE POZADAVKY NA JEDNOTLIVE TRIDY NEBO LATKY

Kromé pozadavkil kapitol 8.1 az 8.4 se na prepravu latek nebo pfedmétd, u nichz jsou ve sloupci
(19) tabulky A kapitoly 3.2 pfisluSné odvolavky, vztahuji jesté dale uvedené pozadavky. V pfipadé
rozporu s pozadavky kapitol 8.1 az 8.4 maji pozadavky této kapitoly pfednost.

Pozadavky na prepravu vybusnych latek a predméta (trida 1)

(1)

(2)

3)

(4)

()

2vlastni skoleni Fidi¢u

Jestlize podle jinych predpisd platnych ve staté smluvni strany Fidi¢ jiz absolvoval
rovnocenné Skoleni v odliSném rezimu nebo pro odlidny ucel, zahrnujici naplfi stanovenou
v 8.2.2.3.4, mize mu byt absolvovani specializaéniho $koliciho kurzu bud ¢aste¢né, nebo
uplné prominuto.

Uredni osoba

PFislusny organ statu smluvni strany ADR mu(ze na naklady dopravce pozadovat, aby
ve vozidle byla pfitomna schvalend ufedni osoba, pokud to stanovi jeho vnitrostatni
predpisy.

Zakaz koureni, ohné a otevieného plamene

Koufeni, pouZiti ohné nebo otevieného plamene je zakdzano ve vozidlech pfepravujicich
latky a pfedméty tfidy 1, v jejich blizkosti a béhem nakladky a vykladky téchto latek
a predmétd. Tento zakaz koufeni se vztahuje také na pouziti elektronickych cigaret
a podobnych prostfedku.

Mista nakladky a vykladky

(a) Je zakazano nakladat a vykladat latky a pfedméty tfidy 1 na vefejném misté
v zastavéném Uzemi bez zvlastniho povoleni pFislusnych organu.

(b) Je zakdzano nakladat a vykladat latky a predméty tfidy 1 na vefejném misté mimo
zastavéné Uzemi bez pfedchoziho oznameni pfisluSnym organim, pokud tyto lozné
operace nejsou ospravedinény vaznymi bezpeénostnimi divody.

(c) Je-li z néjakého didvodu nutno provadét manipulaéni operace na vefejném misté,
musi se latky a pfedméty rizného druhu od sebe oddélit podle bezpenostnich
znacek.

(d) Jsou-li vozidla pfepravujici latky nebo pfedméty tfidy 1 nucena stat na vefejnych
mistech z dGvodi nakladky nebo vykladky, musi byt mezi stojicimi vozidly dodrzena

vzdalenost nejméné 50 m. Tato vzdalenost se nevztahuje na vozidla, ktera patfi do
stejné dopravni jednotky.

Kolony

(a) Jedou-li vozidla pfepravujici latky a pfedméty tfidy 1 v kolon&, musi byt mezi kazdou
dopravni jednotkou a dopravni jednotkou nasledujici dodrZzena vzdalenost nejméné
50 m.

(b) PFislusny organ mize stanovit pravidla pro pofadi nebo slozeni kolon.
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S2:

S3:

(6)

(7)

Dozor nad vozidly

Pozadavky kapitoly 8.4 se pouziji pouze tehdy, kdyz latky a predméty tfidy 1 pfepravované
ve vozidle obsahuji celkovou €istou hmotnost vybusné latky prekraCujici limitni mnozstvi
uvedené nize:

Podtfida 1.1: 0 kg
Podtfida 1.2: 0 kg
Podtfida 1.3, skupina snasenlivosti C: 0 kg
Podtfida 1.3, kromé skupiny snasenlivosti C: 50 kg
Podtfida 1.4, kromé niZe uvedenych: 50 kg
Podtfida 1.5: 0 kg
Podtfida 1.6: 50 kg

Latky a pfedméty podtfidy 1.4 zafazené do UN cisel 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456 a 0500: 0 kg

Pro spole€¢nou nakladku se musi pouzit nejnizsi limit pro jakékoli pfepravované latky nebo
predméty pro naklad jako celek.

Kromé toho musi byt tyto latky a pfedméty pod stalym dozorem, aby se pfedeslo jakémukoli
jednani ze zlého umyslu a aby byli uvédomeéni fidi€ a pfislusné organy v pfipadé ztraty nebo
pozaru.

Tato ustanoveni se nevztahuji na prazdné nevycisténé obaly.
Uzamceni vozidel

Dvefe a pevné stfechy loznych prostort vozidel EX/II a vSechny otvory do loznych prostort
vozidel EX/III prepravujicich latky a predméty tfidy 1 musi byt béhem prepravy uzamdceny,
kromé doby nakladky a vykladky.

Dodatecné pozadavky na prepravu hoflavych kapalin nebo plynt

(1

(2)

3)

Prenosné svitilny

Je zakdzano vstupovat do loZzného prostoru uzavieného vozidla, kterym se pFepravu;ji
kapaliny s bodem vzplanuti nejvySe 60°C, nebo hoflavé latky nebo pfedméty tfidy 2,
s pfenosnymi svitilnami jinymi nez konstruovanymi a vyrobenymi tak, aby nemohly zapalit
hoflavé pary nebo plyny, které se mohly rozsifit ve vnitfnim prostoru vozidla.

Provoz vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim béhem nakladky
a vykladky

Provoz vytapéciho systému s vnitfnim spalovanim vozidel typu FL (viz ¢ast 9) je zakazan
bé&hem nakladky a vykladky a na nakladacich mistech.

Opatreni proti akumulaci elektrostatickych nabojt

V pfipadé vozidel typu FL (viz ¢ast 9) musi byt pfed pInénim nebo vyprazdriovanim cisteren
zajisténo dobré elektrické spojeni mezi podvozkem vozidla a zemi. Kromé toho se musi
omezit rychlost pInéni.

Zvlastni ustanoveni o prepravé infekénich latek

Pozadavky uvedené ve sloupcich (2), (3) a (5) tabulky v 8.1.4.1 a v oddilu 8.3.4 neplati.
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S5:

S6:

S7:
S8:

S9:

Dodate¢né pozadavky na prepravu pfri Fizené teploté

UdrzZeni pfedepsané teploty je nezbytnou podminkou pro bezpeénou pfepravu. VSeobecné& musi byt
zajisténo:

- provedeni dokonalé kontroly dopravni jednotky pfed nakladkou;

- pouceni dopravce o provozu chladiciho systému, véetné seznamu moznych dodavatell
chladici latky na pfepravni trase;

- postupy v pfipadé poruchy fizeni teploty;

- pravidelné monitorovani provoznich teplot; a

- moznost nahradniho chladiciho systému nebo nahradnich dil{.

Teplota vzduchu uvnitf loZného prostoru dopravni jednotky musi byt méfena dvéma nezavislymi
snimaci (Cidly) a udaje o teploté musi byt registrovany tak, aby jakékoli zmény teploty byly snadno
pozorovatelné.

Teplota musi byt kontrolovana kazdé ¢tyfi az Sest hodin a zaznamenana.

Jestlize se béhem prepravy prekroCi fizena teplota, musi byt ucinéna pohotovostni opatfeni
zahrnujici nezbytné opravy chladiciho zafizeni nebo zvy$eni chladici kapacity (napf. doplnénim
kapalné nebo tuhé chladici latky). Musi se téz Casto provadét kontrola teploty a pfipravovat se
na pouziti nouzovych postupU. Jestlize je dosazeno kritické teploty (viz t€2 2.2.41.1.17 a2 2.2.52.1.15
az 2.2.52.1.18), musi byt zahajeny nouzové postupy.

POZNAMKA: Toto ustanoveni S4 se nepouzije pro latky zminéné v 3.1.2.6, jsou-li tyto latky

stabilizovany pfidanim chemickych inhibitort tak, Ze SADT je vy$§i nez 50 °C. V tomto pfipadé muze
byt fizeni teploty vyZadovano za podminek prepravy, kdy teplota miize pfesahnout 55 °C.

Zvlastni ustanoveni spole¢na pro prepravu radioaktivnich latek tridy 7
pouze ve vyjmutych kusech (UN ¢gisla 2908, 2909, 2910 a 2911)

Na tyto pfepravy se ustanoveni o pisemnych pokynech uvedena v pododdilu 8.1.2.1 (b)
a ustanoveni uvedena v oddilech 8.2.1, 8.3.1 a 8.3.4 nevztahuji.

Zvlastni ustanoveni spoleéna pro prepravu radioaktivnich latek
tridy 7, jinych nez latek ve vyjmutych kusech

Ustanoveni uvedena v oddilu 8.3.1 se nevztahuji na vozidla, ktera pfepravuji pouze kusy, pfepravni
obalové soubory nebo kontejnery opatfené bezpecnostnimi znackami kategorie | — BILA.

Ustanoveni uvedena v 8.3.4 se nepouziji, pokud neexistuje vedlejSi nebezpedi.
Dalsi dodateéné pozadavky nebo zvlastni ustanoveni
(Vypusténo)

Pokud je v dopravni jednotce nalozeno vice nez 2 000 kg téchto latek, nesméji byt zastavky
z provoznich dlivodu, pokud je to mozné, v blizkosti obydlenych mist nebo shromazdist. Zastavka
v blizkosti takovych mist smi byt prodlouzena pouze se souhlasem pfislusnych organd.

Béhem prepravy téchto latek nesméji byt zastavky z provoznich dlivodl, pokud je to mozné,
v blizkosti obydlenych mist nebo shromazdist. Zastavka v blizkosti takovych mist smi byt
prodlouzena pouze se souhlasem pfislusnych organda.
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S10:

S11:

S12:

S13:
S14:

S15:

S16:

S17:

S18:

S$19:

S20:

S21:

S22:

Béhem mésict dubna az Fijna musi byt kusy pfepravované vozidlem, které zlstalo stat, ucinné
chranény proti slunci, napf. plachtami umisténymi alespori 20 cm nad nakladem, pokud to vyzaduji
pravni pfedpisy statu, v némz vozidlo zastavilo.

Jestlize podle jinych predpisu platnych ve staté smiuvni strany Fidi€ jiz absolvoval rovnocenné
Skoleni v odliSném rezimu nebo pro odliSny Ucel, zahrnujici naplii stanovenou v 8.2.2.3.5, mize mu
byt absolvovani specializacniho Skoliciho kurzu bud ¢astecné, nebo Upiné prominuto.

Jestlize celkovy pocet kusli obsahujici radioaktivni latky pfepravovanych v jedné dopravni jednotce
nepfesahuje 10 a soucet pfepravnich index(i nepfevySuje 3 a neexistuji zadna vedlejsi nebezpedi,
nemusi se pouzit ustanoveni oddilu 8.2.1 tykajici se Skoleni Fidicu. AvSak fidi¢i musi absolvovat
vhodné Skoleni o predpisech pro pfepravu radioaktivnich latek odpovidajici jejich pracovni naplni.
Toto Skoleni je pouci o radiacnich nebezpecich pfi pfepravé radioaktivnich latek. Takové informativni
Skoleni musi byt potvrzeno osvédcenim vystavenym jejich zaméstnavatelem. Viz téz 8.2.3.

(Vypusténo)

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji pro vozidla pfepravujici jakékoli mnozZstvi
téchto latek.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji pro vozidla prepravujici jakékoli mnozstvi
téchto latek. Av8ak ustanoveni kapitoly 8.4 se nemuseji pouzit, pokud loZzny prostor je uzaméen
a prepravované kusy jsou jinak chranény proti jakékoli nedovolené vykladce.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky,
které maji celkovou hmotnost vétsi nez 500 kg.

Kromé toho vozidla pfepravujici vice nez 500 kg téchto latek musi byt pod stalym dozorem, aby se
predeslo jakémukoli jednani ze zlého umyslu a aby byli uvédoméni fidi¢ a pFislusné organy v pfipadé
ztraty nebo pozaru.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky,
které maji celkovou hmotnost vétsi nez 1 000 kg.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky,
které maji celkovou hmotnost vétsi nez 2 000 kg.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, jen jsou-li vozidlem pfepravovany latky,
které maji celkovou hmotnost vétsi nez 5 000 kg.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouZiji, pokud celkova hmotnost nebo objem téchto
latek ve vozidle prekracuje 10 000 kg véci v kusech nebo 3 000 litr( v cisternach.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouZiji pro vSechny latky bez ohledu na jejich
hmotnost. Kromé toho musi byt tyto véci pod stalym dozorem, aby se pfedeSlo jakémukoli jednani ze
zlého umyslu a aby byli uvédoméni Fidi¢ a pfisluSné organy v pfipadé ztraty nebo pozaru. Avsak
ustanoveni kapitoly 8.4 se nemusi pouzit, pokud:

(a) je lozny prostor uzamcen, anebo jsou piepravované kusy jinak chranény proti jakékoli
nedovolené vykladce; a

(b) davkova intenzita nepfesahne 5 uSv/h na jakémkoli pfistupném misté vnéjSiho povrchu
vozidla.

Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouZiji, pokud celkova hmotnost nebo objem téchto
latek ve vozidle prekracuje 5 000 kg véci v kusech nebo vice nez 3 000 litr(i v cisternach.
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S$23: Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouZiji, pokud je latka pfepravovana ve volné
lozeném stavu nebo v cisternach a celkova hmotnost nebo objem ve vozidle pfesahuje 3 000 kg

nebo 3 000 litrd.

S24: Ustanoveni kapitoly 8.4 o dozoru nad vozidly se pouziji, pokud celkova hmotnost ve vozidle
prekracuje 100 kg.
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KAPITOLA 8.6

OMEZENIi PRUJEZDU VOZIDEL PREPRAVUJICICH NEBEZPECNE VECI
SILNICNiMI TUNELY

8.6.1 VSeobecna ustanoveni

Ustanoveni této kapitoly se pouziji, pokud prujezd vozidel silni€nimi vozidly je omezen v souladu
s oddilem 1.9.5.

8.6.2 Silniéni dopravni znacky a signaly upravujici prajezd vozidel
prepravujicich nebezpecéné véci

Kategorie tunelu pfifazena podle 1.9.5.1 pfisluSnym organem danému tunelu za Ucelem omezeni
prijezdu dopravnich jednotek prepravujicich nebezpecné véci musi byt vyznacena dale uvedenymi
silniénimi dopravnimi znackami a signaly.

Znacka a signal Kategorie tunelu
Zadné Kategorie tunelu A
Znacka s dodate¢nou tabulkou opatfenou pismenem B Kategorie tunelu B
Znacka s dodate€nou tabulkou opatfenou pismenem C Kategorie tunelu C
Znacka s dodate¢nou tabulkou opatfenou pismenem D Kategorie tunelu D
Znacka s dodatec¢nou tabulkou opatfenou pismenem E Kategorie tunelu E
8.6.3 Kédy omezeni prajezdu tunelem
8.6.3.1 Omezeni pro prepravu specifickych nebezpecénych véci tunely vychazeji z kddu omezeni prijezdu

tunelu téchto véci uvedeného ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2. Kody omezeni prijezdu tunelem
jsou vlozeny do zavorek na spodku buriky. Pokud ,(-)* je uvedeno misto jednoho z kédi omezeni
prijezdu tunelu, nebezpecné véci nepodléhaji zadnému omezeni prijezdu tunely; pro nebezpecné
véci zafazené do UN 2919 a UN 3331 omezeni prdjezdu tunely mize byt vSak casti zvlastniho
ujednani prislusného(ych) organu(ti) na zakladé 1.7.4.2.

8.6.3.2 Pokud dopravni jednotka obsahuje nebezpeéné véci, jimz byly pfifazeny rtzné kody omezeni
prijezdu tunely, nejpfisnéjsi z téchto kddi omezeni prijezdu se musi pfifadit celému nakladu.

8.6.3.3 Nebezpetné véci pfepravované podle 1.1.3 nepodléhaji omezenim prijezdu tunely a nesmi byt
brany v Gvahu pfi ur€ovani kédu omezeni prujezdu pro cely naklad dopravni jednotky, s vyjimkou
pfipadd, kdy je vyzadovano oznaceni dopravni jednotky podle 3.4.13 s vyhradou ustanoveni
v 3.4.14",

8.6.4 Omezeni prujezdu dopravnich jednotek prepravujicich nebezpecné
véci tunely

Omezeni prujezdu tunely se vztahuji na:

- dopravni jednotky, pro které je vyzadovano oznaceni podle 3.4.13 s vyhradou ustanoveni
v 3.4.14", pro prljezd tunely kategorie E; a

- dopravni jednotky, pro které je vyzadovano oznaceni oranzovymi tabulkami podle 5.3.2,
podle ustanoveni dale uvedené tabulky, jakmile byl uréen kéd omezeni prijezdu tunely,
ktery musi byt pfifazen celému nakladu dopravni jednotky.

1 nebo podle 3.4.10 s vyhradou ustanoveni v 3.4.11 ADR platné do 31. prosince 2010, jestlize se pouzije pfechodnych ustanoveni
uvedenych v 1.6.1.20.
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Kéd omezeni prijezdu Omezeni
tunelem celého nakladu
B Prijezd zakazan tunely kategorie B, C,D a E
Pfeprava, kde celkova ¢&istd hmotnost vybudnin v dopravni
jednotce
B1000C - presahuje 1000 kg: Prijezd zakazan tunely kategorie B,
C,DaE;
- nepresahuje 1000 kg: Prljezd zakazan tunely kategorie
C,DaE
Preprava v cisternach: Prijezd zakazan tunely kategorie B, C,
B/D D aE;
Jina preprava: Prlijezd zakazan tunely kategorie D a E
Preprava v cisternach: Prljezd zakazan tunely kategorie B, C,
B/E D aE;
Jina preprava: Priljezd zakazan tunely kategorie E
C Prljezd zakazan tunely kategorie C, D a E
Preprava, kde celkova Ccista hmotnost vybusnin v dopravni
jednotce
C5000D - presahuje 5000 kg: Prujezd zakazan tunely kategorie C,
DaE
- nepfesahuje 5000 kg: Prijezd zakazan tunely kategorie
DaE
Pfeprava v cisternach: Prljezd zakazan tunely kategorie C, D
C/D aE;
Jina preprava: Prlijezd zakazan tunely kategorie D a E
Preprava v cisternach: Prijezd zakazan tunely kategorie C, D
C/E aE;
Jina preprava: Prlljezd zakazan tunely kategorie E
D Prljezd zakazan tunely kategorie D a E
Preprava volné lozenych latek nebo v cisternach: Prudjezd
D/E zakazan tunely kategorie D a E;
Jina preprava: Priijezd zakazan tunely kategorie E
E Prljezd zakazan tunely kategorie E
_ Prijezd dovolen v§emi tunely (pro UN 2919 a UN 3331, viz téz
8.6.3.1).

POZNAMKA 1: Napfiklad prijezd dopravni jednotky prepravujici UN 0161 prach bezdymny, klasifikadni kéd
1.3C, kod omezeni prijezdu tunely C5000D, v mnoZstvi predstavujici celkovou Eistou vybusnou hmotnost
3000 kg tunely kategorii D a E, je zakazan.

POZNAMKA 2: Nebezpecné véci balené v omezenych mnoZstvich, pfepravované v kontejnerech nebo
dopravnich jednotkach oznacenych podle IMDG Code, nepodiéhaji omezenim prijezdu tunely kategorie E,
pokud celkova (brutto) hmotnost kust obsahujicich nebezpeéné véci balené v omezenych mnoZstvich
nepfekracuje 8 tun na dopravni jednotku.
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