CAST 4

USTANOVENI O POUZiVANi OBALU A CISTEREN
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KAPITOLA 4.1
POUZITi OBALU, VCETNE IBC A VELKYCH OBALU

VSeobecna ustanoveni pro baleni nebezpecénych véci do obali, véetné
IBC a velkych obali

POZNAMKA: Pro baleni véci tfid 2, 6.2 a 7 plati vS§eobecné ustanoveni tohoto oddilu pouze tehdy,
je-li to uvedeno v 4.1.8.2 (tfida 6.2), 4.1.9.1.5 (tfida 7) a v pfislusnych pokynech pro baleni oddilu
4.1.4 (P 201a LPO2 pro tfidu 2 a P 620, P 621, IBC 620 a LP 621 pro tfidu 6.2).

Nebezpecné véci musi byt baleny do obalu, véetné IBC a velkych oball, dobré kvality. Tyto musi byt
natolik pevné, aby odolavaly razm a namahanim, které se mohou vyskytnout za normalnich
podminek pfepravy, v€etné pfekladdky mezi dopravnimi prostfedky a mezi dopravnimi prostfedky
a sklady a rovnéz pfi pfemistovani z palet nebo pfepravnich obalovych soubort k nasledné ruéni
nebo mechanizované manipulaci. Obaly, v€etné IBC a velkych oball, musi byt vyrobeny a uzavieny
tak, aby bylo pfi normalnich podminkach pfepravy zamezeno uniku obsahu z kusu pfipraveného
k pfepravé, zejména v disledkl vibraci, nebo zmén teploty, vihkosti nebo tlaku (napf. z ddvodu
zmény nadmorské vysky). Obaly, véetné IBC a velkych oball, musi byt uzavfeny v souladu
s informacemi poskytnutymi vyrobcem. Na vnéjsi strané obalu, IBC a velkych oballl nesméji béhem
prepravy ulpivat zadné nebezpecné zbytky. Tato ustanoveni se vztahuji na nové, opakované
pouzitelné, obnovené nebo re-konstruované obaly, na nové, opakované& pouZitelné, opravené
nebo rekonstruované IBC a na nové opakované pouzitelné nebo rekonstruované velké obaly.

Casti oballi, véetné IBC a velkych obald, které piichazeji bezprostfedné do styku s nebezpe¢nymi
vécmi:

(a) nesmeéji byt témito nebezpecnymi vécmi naruSovany ani vyznamné zeslabovany;

(b) nesméji vyvolat zadny nebezpecny Uuc€inek, napf. puUsobit jako katalyzator pfFi reakci
nebo reagovat s nebezpenymi vécmi; a

(c) nesméji dovolit propousténi nebezpecnych véci, které by mohlo predstavovat nebezpedi
za normalnich podminek pfepravy.

Je-li to nutné, musi byt opatfeny vhodnym vnitfnim povlakem nebo Upravou.

POZNAMKA: K chemické snasenlivosti plastovych obali, véetné IBC, vyrobenych z polyetylénu
viz pododdil 4.1.1.21.

Pokud neni v ADR stanoveno jinak, musi kazdy obal, véetné IBC a velkych oball, s vyjimkou
vnitfnich obald, odpovidat konstrukénimu typu, ktery vyhovél zkouSskam podle odpovidajicich
predpist oddilti 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 nebo 6.6.5. Obaly, pro které se zkouSky nevyzaduji, jsou uvedeny
v pododdilu 6.1.1.3.

U obald, véetné IBC a velkych obald, pinénych kapalinami, musi zlstat dostate¢ny volny prostor, aby
bylo zajisténo, Ze roztaznost kapaliny zplsobena teplotami, které mohou nastat béhem prepravy,
nezplsobi ani unik kapaliny, ani trvalou deformaci obalu. Pokud nejsou pfedepsany specifické
pozadavky, obaly nesméji byt zcela naplnény kapalinami pfi teploté 55 °C. AvSak v IBC musi byt
ponechan dostatecny volny prostor, aby se zajistilo, ze pfi primérné teploté obsahu 50 °C nebude
naplnéna vice nez do 98 % svého hydraulického vnitfniho objemu. Pokud neni stanoveno jinak,
nesmi nejvyssi stupen plnéni vztazeny k plnici teploté 15 °C prekrocit bud:

() Bod varu (zacatek varu) <60 >60 <100 >100<200 | >200<300 | >300
latky ve °C
Stuperni pInéni v % 90 92 94 96 98
vnitfniho objemu obalu

nebo
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41.1.51

4.1.1.5.2

41.1.6

(b) stupen plnéni = % % vnitfniho objemu obalu.
1+ (50 — t¢)

V tomto vzorci zna€i a stfedni koeficient objemové roztaznosti kapaliny mezi 15 °C a 50 °C,
to znamena pro maximalni zvySeni teploty o 35 °C.

d15 _d50

a se vypocita podle vzorce a =
yp P 35 x ds,

d1s a dso znadi relativni hustoty! kapaliny pfi 15 °C a 50 °C a tr je stfedni teplota kapaliny pfi
plnéni.

Vnitfni obaly musi byt zabaleny do vnéjSiho obalu tak, aby za normalnich podminek pfepravy
nedoslo k jejich rozbiti nebo prodéravéni, nebo aby z nich nemohl obsah uniknout do vnéjsiho obalu.
Vnitfni obaly obsahujici kapaliny musi byt zabaleny svymi uzavéry smérem nahoru a musi byt
ulozeny do vnéjSich oballi ve shodé s orientacnimi Sipkami pfedepsanymi v pododdile 5.2.1.9.
KFehké vnitfni obaly nebo takové, u kterych mlze snadno dojit k prodéravéni, jako jsou nadoby ze
skla, porcelanu nebo kameniny nebo nékterych plastl atd., musi byt zajistény ve vnéjSich obalech
vhodnym fixaénim materialem. Pfi Uniku obsahu nesmi dojit k podstatnému zhor$eni ochrannych
vlastnosti fixacniho materialu ani vnéjSiho obalu.

Pokud byl vnéjsi obal nebo velky obal s Uspéchem podroben zkousce s riznymi typy vnitfnich obalu,
mohou byt takové druhy vnitfnich oball spole¢né ulozeny do tohoto vnéjSiho nebo velkého obalu.
Kromé toho, pokud je dodrZzena rovnocenna urover provedeni, jsou povoleny dale uvedené varianty
bez dalSiho zkouSeni kusu:

(a) Vnitfni obaly stejnych nebo menSich rozmérd mohou byt pouzivany, pokud:

0] vnitini obaly jsou podobné konstrukce jako zkou$ené vnitini obaly (napf. kruhové,
pravouhlé atd.);

(i) material konstrukce vnitfnich oball (sklo, plasty, kov atd.) poskytuje odolnost proti
narazu a stohovacim tlakiim stejnou nebo vy$Si nez plivodné zkouSeny vnitini obal;

(iii)  wvnitini obaly maji stejné nebo mensi otvory a uzavér je podobné konstrukce
(napt. Sroubovaci vicko, vtlaéné vicko atd.);

(iv) je pouzit dostatecny dodate¢ny fixacni material k vyplnéni volného prostoru
a zabranéni nekontrolovatelnému pohybu vnitfnich obalu; a

(v) vnitfni obaly jsou orientovany ve vnéjSim obalu stejnym zplisobem jako ve zkouSeném
kusu.

(b) Mensi pocty zkouSenych vnitfnich oball nebo alternativnich typu vnitfnich oball uvedenych
vySe v odstavci (a) mohou byt pouzivany, pokud je dostate¢né doplnén fixacni material
k vyplnéni volného prostoru a pro zabranéni nekontrolovatelnému pohybu vnitfnich obalu.

Pouziti dodate¢nych oball ve vnéjSim obalu (napf. meziobal nebo nadoba uvnitf vyzadovaného

vnitfniho obalu) navic k tomu, co je vyzadovano pokyny pro baleni, je dovoleno, za podminky, ze

jsou splnény vSechny pfislusné pozadavky, véetné pozadavku uvedenych v 4.1.1.3 a, pokud je to
nalezité, je pouzita vhodna fixace k zamezeni pohybu v obalu.

Nebezpelné véci nesméji byt baleny spole¢né do téhoz vnéjSiho obalu nebo do velkého obalu
s nebezpeénymi nebo jinymi vécmi, jestlize spolu mohou nebezpecné reagovat a zplsobit:

(a) hofeni nebo vyvin znaéného tepla;
(b) vyvin hoflavych, dusivych, hofeni podporujicich nebo toxickych plynu;
(c) tvoreni ziravych latek; nebo

(d) tvoreni nestalych latek.

1 Pojem “relativni hustota” (d) se povaZuje za synonymum pojmu “mérna hmotnost” (SG) a pouZiva se vSude v této kapitole.
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41.1.7

41.1.71

41.1.8

4.1.1.81

41.1.9

41.1.10

POZNAMKA: Ke zviastnim ustanovenim pro spoleéné baleni viz oddil 4.1.10.

Uzavéry obalu obsahujicich navihéené nebo zfedéné latky musi byt provedeny tak, aby procentualni
podil kapaliny (vody, rozpoustédla nebo flegmatiza¢niho prostfedku) neklesl v pribéhu prepravy pod
predepsané mezni hodnoty.

Pokud jsou velké nadoby pro voIné lozené latky (IBC) vybaveny dvéma nebo vice uzaviracimi
systémy za sebou, musi byt uzavfen jako prvni ten, ktery je nejblize k pfepravované latce.

Jestlize mize v obalu vzniknout tlak v dusledku uvolfiovani plynu z pfepravované latky (vlivem
zvyseni teploty nebo z jiného didvodu), mize byt obal nebo IBC, opatfen odvétravacim zafizenim,
za podminky, Ze uvolnény plyn nevyvola nebezpeci napfiklad z divod( své toxicity, své hoflavosti
nebo uvolnéného mnozZstvi.

Vybaveni odvétravacim zafizenim je nutné, jestlize mize vzniknout nebezpecény pretlak v disledku
normalniho rozkladu latek. Odvétravaci zafizeni musi byt takové konstrukce, aby se, pokud je obal
nebo IBC v poloze urené pro prepravu, zabranilo Uniku kapaliny a pronikani cizich latek
za normalnich podminek prepravy.

POZNAMKA: Odvétravani kusu neni dovoleno pro leteckou dopravu.

Kapaliny sméji byt pInény jen do vnitfnich oball, které maji dostate€nou odolnost proti vnitfnimu
tlaku, ktery mize vzniknout za normalnich podminek prepravy.

Nové, rekonstruované nebo opakované pouzitelné obaly, véetné IBC a velkych obald,
nebo obnovené obaly a opravené nebo bézné udrzované IBC musi byt schopny vyhovét pfisluSnym
zkou8kam pfedepsanym v oddilech 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 nebo 6.6.5. Pfed plnénim a podanim
k pfepravé se musi kazdy obal, véetné IBC a velkych oballi, podrobit prohlidce, zda nevykazuje
korozi, kontaminaci nebo jiné zavady a vSechny IBC musi byt prohlédnuty s ohledem na spravnou
funkci provozni vystroje. Kazdy obal, ktery jevi znamky snizené pevnosti oproti schvalenému
konstruk&nimu typu, nesmi byt dale pouzivan, nebo musi byt obnoven tak, aby vyhovél zkouskam
predepsanym pro konstrukéni typ. Kazda IBC, ktera jevi znamky snizené pevnosti oproti
vyzkouSenému konstrukénimu typu, nesmi byt déle pouzivdna, nebo musi byt opravena
nebo podrobena bézné udrzbé tak, aby vyhovéla zkouskam predepsanym pro konstrukéni typ.

Kapaliny sméji byt plnény jen do oball, véetné IBC, které maji pfiméfenou odolnost proti vnitfnimu
tlaku, ktery mize vzniknout za normalnich podminek pfepravy. Obaly a IBC, na kterych je vyznacen
hydraulicky zkuSebni tlak, pfedepsany v pododdilu 6.1.3.1 (d) a popfipadé v odstavci 6.5.2.2.1, musi
byt pInény jen kapalinou, jejiz tenze par:

(a) je takova, ze celkovy pretlak v obalu nebo IBC (t.j. tenze par naplnéné latky plus parcialni
tlak vzduchu nebo jinych inertnich plynud, snizeno o 100 kPa) pfi 55 °C, zjiStény na zakladé
nejvysSiho stupné pinéni dle pododdilu 4.1.1.4 a plnici teploty 15 °C, nepfekracuje 2/3
vyznaceného zkuSebniho tlaku; nebo

(b) je pfi 50 °C mensi nez 4/7 souctu vyznaceného zkusebniho tlaku plus 100 kPa; nebo

(c) je pfi 55 °C mensi nez 2/3 souctu vyznaceného zkusebniho tlaku plus 100 kPa.

IBC urcené pro pfepravu kapalin nesméji byt pouzivany k pfepravé kapalin, jejichz tenze par je vySSi
nez 110 kPa (1,1 baru) pfi teploté 50°C, nebo 130 kPa (1,3 baru) pfi teploté 55 °C.

656



Priklady zkusebnich tlakll pro vyznaéeni na obaly, véetné IBC,

vypocitanych dle pododdilu 4.1.1.10 (c)

UN
Cislo

Pojmenovani

Trida

Obalo-
va sku-
pina

Vp55
(kPa)

(Vpss x 1.5)
(kPa)

(Vp55 X 1.5)
minus 100
(kPa)

Pozadovany

tlak (pfetlak) podle
6.1.5.5.4.c)(kPa)

tlak (pretlak) pro
vyznaceni na
obalu (kPa)

2056
2247
1593
1155

Tetrahydrofuran
n-Decan
Dichlormethan
Diethylether

3
3
6.1
3

70

1.4
164
199

105
2.1

246
299

5
-97.9
146
199

100
100
146
199

100
100
150
250

41.1.11

41.1.12

41.1.13

41114

41.1.15

4.1.1.16

POZNAMKA 1: Pro &isté kapaliny se tenze par pfi 55 °C (Vpss) Gasto prebira z tabulek uverejnénych
ve védecké literature.

POZNAMKA 2: V tabulce uvadéné nejnizsi zkusebni tlaky se vztahuji pouze k tdajiim v pododdile
4.1.1.10 (c), coz znamena, Ze vyznaceny zkuSebni tlak musi byt véts§i nez 1,5-nasobek tenze par
pri 55 °C minus 100 kPa. Jestlize je napfiklad zkuSebni tlak pro n-dekan stanoven podle odstavce
6.1.5.5.4 (a), nejnizsi vyznaceny zkusebni tlak mdze byt niZ$i.

POZNAMKA 3: Pro diethylether je pozadovany nejnizsi zkusebni tlak podle odstavce 6.1.5.5.5
250 kPa.

Prazdné obaly, véetné IBC a velkych oball, které obsahovaly nebezpecné véci, podléhaji stejnym
predpisim jako naplnéné obaly, pokud nebyla pfijata odpovidajici opatfeni vylu€ujici jakéhokoli
riziko.

POZNAMKA: Jsou-li takové obaly prepravovany k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich

materialu, sméji byt pfepravovany také pod UN 3509, pokud jsou spinény podminky zviastniho
ustanoveni 663 kapitoly 3.3.

Kazdy obal, specifikovany v kapitole 6.1, uréeny pro kapaliny, musi UspéSné absolvovat vhodnou
zkousku tésnosti a byt schopen splnit pfisluSnou urover zkousky uvedenou v odstavci 6.1.5.4.3:

(a) pred prvnim pouzitim pro pfepravu;
(b) po rekonstrukci nebo obnové obalu, pfed jeho opé&tovnym pouzitim pro pfepravu;

Pro tuto zkoudku nemusi byt obal vybaven svymi vlastnimi uzavéry. Vnitini nadoba kompozitniho
obalu mlze byt zkouSena bez vnéjSiho obalu, za podminky, Ze vysledky zkouSek nebudou
ovlivnény. Tato zkouska neni povinna pro:

- vnitfni obaly skupinovych obald nebo velkych obald;

- vnitfni nadoby kompozitnich oball (sklo, porcelan nebo kamenina) oznacenych symbolem
“RID/ADR* podle pododdilu 6.1.3.1 (a) (ii);

- obaly z jemného plechu oznacené symbolem “RID/ADR* podle pododdilu 6.1.3.1 (a) (ii).

Obaly, veetné IBC, pouzivané pro tuhé latky, které mohou zkapalnét pfi teplotach vyskytujicich se
b&hem pfepravy, musi byt rovnéz pouzitelné pro tyto latky v kapalném stavu.

Obaly, v&etné IBC, pouzivané pro praskové nebo zrnité latky musi byt prachotésné, nebo musi byt
opatfeny vioZkou.

Pokud pfislusny organ neschvali jinak, je pro plastové sudy a kanystry, IBC z tuhého plastu
a kompozitni  IBC s vnitini nadobou z plastu dovolena doba jejich pouzivani pro pfepravu
nebezpecnych latek 5 rokll od data jejich vyroby, s vyjimkou krat§i doby pouzivani stanovené
z dGvodu druhu pfepravované latky.

Je-li led pouzit jako chladici prostfedek, nesmi ovlivnit neporusenost obalu.

657



41.1.17

41.1.18

41.1.19

4.1.1.19.1

4.1.1.19.2

4.1.1.19.3
4.1.1.20

4.1.1.20.1

4.1.1.20.2

4.1.1.20.3

4.1.1.20.4

4.1.1.20.5

Obaly, veetné IBC a velkych oballi, znacené podle 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.1, 6.5.2 nebo 6.6.3,
avSak které byly schvaleny ve staté, ktery neni smluvni stranou ADR, mohou byt rovnéz pouzivany
pro pfepravu dle ADR.

Vybusné latky a predméty, samovolné se rozkladajici latky a organické
peroxidy

Pokud neni zvlastnim ustanovenim v ADR stanoveno jinak, musi obaly, véetné IBC a velkych obald,
pouzivané pro véci tfidy 1, samovolné se rozkladajici latky tfidy 4.1 a organické peroxidy tfidy 5.2
splfiovat ustanoveni pro stfedné nebezpecnou skupinu (obalovou skupinu I1).

Pouziti zachrannych obalu a velkych zdachrannych obalt

PoSkozené, porusené nebo netésné kusy nebo kusy, které neodpovidaji predpisim,
nebo nebezpecné véci, které se rozsypaly nebo vytekly, mohou byt pfepravovany v zachrannych
obalech uvedenych v odstavci 6.1.5.1.11 a ve velkych zachrannych obalech uvedenych v odstavci
6.6.5.1.9. To nebrani pouzivani obald, v€etné IBC a velkych obald, vétsich velikosti vhodného typu a
urovné provedeni dle pozadavk( uvedenych v odstavci 4.1.1.19.2 a 4.1.1.19.3.

Musi byt u¢inéna vhodna opatreni, ktera zamezi nadmérného pohybu poskozenych nebo netésnych
kus( uvnitf zachranného obalu nebo velkého zachranného obalu. Pokud zachranny obal nebo velky
zachranny obal obsahuje kapaliny, musi byt pfidano dostate€né mnozstvi inertniho absorpéniho
materialu pro eliminaci pfitomnosti volné kapaliny.

Musi byt u¢inéna vhodna opatfeni, aby se zamezilo nebezpec¢nému narustu tlaku.
Pouziti zachrannych tlakovych nadob

V pfipadé poskozenych, vadnych nebo netésnych tlakovych nadob nebo tlakovych nadob, které
neodpovidaji pfedpistim, je dovoleno pouzit zachranné tlakové nadoby podle 6.2.3.11.

POZNAMKA: Zachranna tlakova nadoba smi byt pouZita jako pfepravni obalovy soubor podle 5.1.2.
Je-li pouZita jako prepravni obalovy soubor, musi byt oznaéena podle 5.1.2.1 namisto 5.2.1.3.

Tlakové nadoby musi byt uloZzeny v zachrannych tlakovych nadobach pfiméfené velikosti. Vice nez
jedna tlakova nadoba smi byt uloZena v téZe z&chranné tlakové nadobé jen tehdy, jsou-li znamy
jejich obsahy a pokud spolu vzajemné nebezpené nereaguji (viz 4.1.1.6). Musi byt u¢inéna vhodna
opatfeni, aby se zamezilo pohybu tlakovych nadob uvnitf zachranné tlakové nadoby,
napf. pfepazkami, upevnénim nebo fixacnim (vycpavkovym) materialem.

Tlakova nadoba smi byt uloZzena v zachranné tlakové nadobé jestlize:

(a) zachranng tlakova nadoba spliiuje ustanoveni uvedena v 6.2.3.11 a kopie schvalovaciho
osvédceni je k dispozici;

(b) Casti zachranné tlakové nadoby, které jsou nebo pravdépodobné budou v pfimém styku
s nebezpe€nymi vécmi, nebudou témito nebezpecnymi vécmi poSkozovany nebo

zeslabovany a nevyvolaji nebezpecny uc€inek (napf. katalytickou reakci nebo reakci
s nebezpecnymi vécmi); a

(c) obsahy uloZenych tlakovych nadob jsou omezeny v tlaku a objemu tak, aby v pfipadé jejich
Uplného vyprazdnéni do zachranné tlakové nadoby tlak v zachranné tlakové nadobé pfi 65 °C
neprekroCil zkuSebni tlak zachranné tlakové nadoby (pro plyny viz pokyn pro baleni P200 (3)
v 4.1.4.1). ZmenSeni pouzitelného hydraulického vnitfniho objemu zachranné tlakové nadoby,
napf. obsazenou vybavou nebo fixacnim (vycpavkovym) materialem, musi byt vzato v Gvahu.

Zachranna tlakova nadoba musi byt pro prepravu opatfena napisy obsahujicimi oficialni
pojmenovani pro pfepravu a UN ¢&islo s pfedfazenymi pismeny ,UN“ a bezpecénostni znackou
(znackami), jak jsou vyzadovany pro kusy v kapitole 5.2, vztahujicimi se k nebezpecnym vécem
obsazenym v uloZené tlakové nadobé (nadobach).

Zachranné tlakové nadoby musi byt vycCistény, odplynény a vizualné prohlédnuty zevnitf i zvnéjsku

po kazdém pouZziti. Musi byt podrobovany periodickym inspekcim a zkouskédm podle 6.2.3.5 alespori
jednou za kazdych pét let.
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41.1.21

41.1.21.1

4.1.1.21.2

41.1.21.3

Ovérovani chemické snasenlivosti plastovych obalu, véetné IBC, prifazenim
plnicich latek ke standardnim kapalinam

Rozsah platnosti

Pro obaly z polyetylénu uvedené v odstavci 6.1.5.2.6 a pro IBC z polyetylénu uvedené v odstavci
6.5.6.3.5 muze byt chemicka snasSenlivost s plnici latkou ovéfena pfifazenim ke standardnim
kapalinam podle postupll stanovenych v odstavcich 4.1.1.19.3 az 4.1.1.19.5 a pouzitim seznamu
v tabulce 4.1.1.19.6, za predpokladu, ze jednotlivé konstrukéni typy byly vyzkouSeny s témito
standardnimi kapalinami podle oddilu 6.1.5 nebo 6.5.6 s pfihlédnutim k oddilu 6.1.6 a Ze jsou
splnény podminky uvedené v odstavci 4.1.1.19.2. Pokud pfifazeni podle tohoto pododdilu neni
mozné, musi byt chemicka snaSenlivost ovéfena zkouSkou konstrukéniho typu podle odstavce
6.1.5.2.5 nebo laboratornimi zkouSkami podle odstavce 6.1.5.2.7 pro obaly a podle odstavce
6.5.6.3.3, poptipadé 6.5.6.3.6 pro IBC.

POZNAMKA: Bez ohledu na ustanoveni tohoto pododdilu podiéhéd pouZziti obalt, véetné IBC,
pro urcité plnici latky omezenim tabulky A kapitoly 3.2 a pokynu pro baleni v kapitole 4.1.

Podminky

Relativni hustoty plnicich latek nesméji pfekroCit relativni hustoty pouZité ke stanoveni vySky
pro zkousku volnym padem provedenou s uspéchem podle odstavce 6.1.5.3.5 nebo 6.5.6.9.4
a hmotnosti pro zkousku stohovanim provedenou s uspéchem podle pododdilu 6.1.5.6 nebo, kde je
to nutné, podle pododdilu 6.5.6.6 s pfifazenou standardni kapalinou (kapalinami). Tenze par plnicich
latek pfi 50°C nebo 55°C nesmeéji prekrocit tenze par pouzité ke stanoveni tlaku pro zkousku vnitfnim
(hydraulickym) tlakem provedenou s uspéchem podle odstavce 6.1.5.5.4 nebo 6.5.6.8.4.2
s pfifazenou standardni kapalinou (kapalinami). V pfipadé, Ze jsou plnici latky pfifazeny

hodnoty odvozené od pouzitych vySek padu, stohovacich hmotnosti a vnitfnich zkuSebnich tlaka.

Priklad: UN 1736 Benzylichlorid je prifazen ke kombinaci standardnich kapalin ,Smés uhlovodiki
a smaceci roztok“. Benzylchlorid ma tenzi par 0,34 kPa pri 50 °C a relativni hustotu priblizné 1,2.
ZkouSKky konstrukéniho typu pro plastové sudy a kanystry byly Casto provadény na nejniZSich
poZadovanych zkuSebnich trovnich. V praxi to znamena, Ze zkouSka stohovanim se obvykle provadi
se stohovaci zatézi odpovidajici jen relativni hustoté 1,0 pro ,Smés uhlovodiku*” a relativni hustoté
1,2 pro ,Smaceci roztok” (viz definici standardnich kapalin v oddilu 6.1.6). V dasledku toho by
chemicka snadenlivost takového zkouSeného konstrukéniho typu nebyla ovéfena pro benzylchlorid
z dvodu neodpovidajici zkuSebni urovné konstrukéniho typu se standardni kapalinou ,smés
uhlovodiki®. (Vzhledem ke skutecnosti, Ze ve vétsiné pripadu je pouZity vnitini hydraulicky zkusebni
tlak nejméné 100 kPa, méla by byt tenze par benzyichloridu pokryta takovou zkuSebni urovni podle
pododdilu 4.1.1.10).

VSechny slozky plnici latky, ktera mGze byt roztokem, smési nebo pfipravkem, jako jsou zvihéovadla
v Cisticich a desinfekénich prostfedcich, bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou nebezpeéné, musi
byt zahrnuty do pfifazovaciho postupu.

Prifazovaci postup

Pro pfifazeni plnicich latek k latkdm nebo skupindm latek uvedenym v odstavci 4.1.1.21.6 je nutno
ucinit nasledujici kroky (viz téz schéma v obr. 4.1.1.21.1):

(a) Zaradit plnici latku podle postupt a kritérii ¢asti 2 (ur€eni UN Cisla a obalové skupiny);

(b) Najit UN Cislo ve sloupci (1) tabulky 4.1.1.21.6, pokud je tam uvedeno;

(c) Vybrat fadku, ktera odpovida z hlediska obalové skupiny, koncentrace, bodu vzplanuti,
pritomnosti slozek, které nejsou nebezpecné, atd. pomoci informaci uvedenych ve sloupcich

(2a), (2b) a (4), pokud pro toto UN ¢€islo existuje vice nez jen jedna polozka;

Pokud to neni mozné, musi byt chemicka snasenlivost ovéfena podle odstavce 6.1.5.2.5
nebo 6.1.5.2.7 pro obaly a podle odstavce 6.5.6.3.3 nebo 6.5.6.3.6 pro IBC (avSak v pfipadé
vodnych roztokl viz odstavec 4.1.1.21.4).
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(d) Jestlize UN ¢islo a obalova skupina plnici latky uréené podle pismene (a) nejsou uvedeny
v pfifazovacim seznamu, musi byt chemicka snasSenlivost prokazana podle odstavce
6.1.5.2.5 nebo 6.1.5.2.7 pro obaly a podle odstavce 6.5.6.3.3 nebo 6.5.6.3.6 pro IBC;

(e) Pouzit ,Pravidlo pro hromadné polozky“ popsané v odstavci 4.1.1.21.5, pokud je to udano ve
sloupci (5) zvoleného Fadku;

(f) Chemicka snasenlivost plnici latky se mize povazovat s ohledem na odstavce 4.1.1.21.1
a 4.1.1.21.2 za ovéfenou, pokud je standardni kapalina nebo kombinace standardnich kapalin
piifazena ve sloupci (5) a konstrukéni typ je schvalen pro tuto/tyto standardni kapalinu(y).

Obrazek 4.1.1.21.1: Schéma pro pfifazovani plnicich latek ke standardnim kapalinam

Klasifikace latky podle Casti 2
k uréeni UN ¢isla a obalové
skupiny

Jsou UN ¢€islo a
obalova skupina
uvedeny v
pfifazovacim
seznamu?

Vyzaduji se dalSi zkouSky
(viz4.1.1.21.1)

Chemicka
snasenlivost
muze byt
povazovana
za ovérenou,
jestlize
konstrukéni

Ano typ
obalu/IBC
byl
vyzkousen
s uvedenou
standardni
kapalinou(a
mi); maze
byt platné
také pro
vodné
roztoky.

Uvadi pfifazovaci
seznam standardni
kapalinu nebo
kombinaci stan.
kapalin?

Je latka nebo sku-
pina latek
jmenovité uvedena
v pfifazovacim
seznamu?

Ne

pokracovat s “Pravidlem pro hromadné polozky”
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41.1.21.4

41.1.21.5

Vodné roztoky

Vodné roztoky latek a skupin latek pfifazenych ke specifické standardni kapaliné(nam) podle
odstavce 4.1.1.21.3 sméji byt rovnéz pfifazeny k této (témto) standardni(m) kapaliné(nam), pokud
jsou splnény tyto podminky:

(a) vodny roztok muze byt pfifazen podle kritérii v pododdilu 2.1.3.3 k témuz UN C¢islu jako latka
uvedena v pfifazovacim seznamu; a

(b) vodny roztok neni zvlaSt jmenovité uveden na jiném misté v pfifazovacim seznamu
v odstavci 4.1.1.19.6; a

(c) mezi nebezpecénou latkou a rozpoustéci vodou neprobiha Zadné chemické reakce.
Priklad: Vodné roztoky UN 1120 terc-butanolu:

- Samotny Cisty terc-butanol je v pfifazovacim seznamu pfifazen ke standardni kapaliné
,kyselina octova”.

- Vodné roztoky terc-butanolu mohou byt zafazeny pod polozku UN 1120 BUTANOLY podle
pododdilu 2.1.3.3, nebot vodny roztok terc-butanolu se neli§i od poloZek Cistych latek, pokud
jde o tridu, obalovou skupinu(y) a fyzikaini stav. Navic neni polozka ,,1120 BUTANOLY*
vyslovné omezena na Cisté latky a vodné roztoky téchto latek nejsou zviast jmenovité
uvedeny jinde v tabulce A kapitoly 3.2, ani v pfifazovacim seznamu.

- UN 1120 BUTANOLY nereaguji za normalnich podminek prepravy s vodou.

V disledku toho mohou byt vodné roztoky UN 1120 terc-butanolu pfifazeny ke standardni kapaliné
,kyselina octova”.

Pravidlo pro hromadné polozky

Pro pfifazeni plnicich latek, u nichz je ve sloupci (5) uvedeno ,Pravidlo pro hromadné polozky“, musi
byt u€inény nasledujici kroky a spInény nasledujici podminky (viz t¢z schéma v obr. 4.1.1.21.2):

(a) Provést pfifazovaci postup pro kazdou nebezpeénou slozku roztoku, smési nebo
pfipravku podle odstavce 4.1.1.19.3 s pfihlédnutim k podminkédm v odstavci 4.1.1.19.2.
V pfipadé druhovych polozek mohou byt zanedbany slozky, o nichz je znamo, ze nemaiji
Skodlivy vliv na polyetylén s vysokou molekularni hustotou (napf. tuhé pigmenty v UN 1263
BARVA nebo LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV).

(b) Roztok, smés nebo pfipravek nemuze byt pfifazen ke standardni kapaling, jestlize:

(i) UN ¢&islo a obalova skupina jedné nebo vice nebezpefnych sloZzek nejsou uvedeny
v pfifazovacim seznamu, nebo

(ii) ve sloupci (5) pfifazovaciho seznamu je pro jednu nebo vice slozek uvedeno,Pravidlo
pro hromadné polozky*, nebo

(i) (s vyjimkou UN 2059 NITROCELULOZA, HORLAVY ROZTOK) klasifika&ni kod jedné
nebo vice nebezpecnych slozek se lisi od klasifikacniho kédu roztoku, smési nebo
pFipravku.

(c) Jestlize jsou vSechny nebezpecné slozky uvedeny v pfifazovacim seznamu a jejich
klasifikani kddy jsou v souladu s klasifikacnim kédem roztoku, smési nebo pfipravku samého
a v8echny nebezpelné sloZzky jsou pfifazeny k téZe standardni kapaliné nebo kombinaci
standardnich kapalin ve sloupci (5), mGze byt chemicka snasenlivost roztoku, smési nebo
pfipravku povazovana za ovéfenou s ohledem na odstavce 4.1.1.21.1 a4.1.1.21.2.
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(d)

(e)

Jestlize jsou v8echny nebezpelné slozky uvedeny v pfifazovacim seznamu a jejich
klasifikacni kody jsou v souladu s klasifikaénim koédem roztoku, smési nebo pfipravku
samého, ale ve sloupci (5) jsou uvedeny odliSné standardni kapaliny, mize byt chemicka
snasenlivost povaZzovana za ovéfenou s ohledem na odstavce 4.1.1.21.1 a 4.1.1.21.2 jen pro
nasledujici kombinace standardnich kapalin:

(i) voda/kyselina dusi¢na 55 %; s vyjimkou anorganickych kyselin s klasifikaénim kdédem
C1, které jsou pfifazeny ke standardni kapaliné ,voda®;

(ii) voda/smaceci roztok;

(i)  vodal/kyselina octova;

(iv)  voda/smés uhlovodik;

(v) voda/n-butylacetat — n-butylacetat-nasyceny smacecim roztokem.

V rozsahu platnosti tohoto pravidla se chemicka snasenlivost nepovazuje za ovéfenou pro
jiné kombinace standardnich kapalin nez ty, které jsou uvedeny pod pismenem (d), ani pro
vSechny pfipady uvedené pod pismenem (b). V takovych pfipadech musi byt chemicka
snasenlivost ovéfena jinym zplsobem (viz odstavec 4.1.1.21.3 (d)).

Prikiad 1: Smés UN 1940 KYSELINY THIOGLYKOLOVE (50 %) a UN 2531 KYSELINY
METHAKRYLOVE, STABILIZOVANE (50 %); klasifikace smési: UN 3265 LATKA ZIRAVA,
KAPALNA, KYSELA, ORGANICKA, J.N.

- Jak UN C¢isla sloZek, tak i UN ¢islo smési jsou zahrnuta v pfifazovacim seznamu;
- Jak slozky, tak i smés maji stejny klasifikacni kéd: C3;

- UN 1940 KYSELINA THIOGLYKOLOVA je pfitazena ke standardni kapaliné
Jkyselina octové“ a UN 2531 KYSELINA METHAKRYLOVA, STABILIZOVANA je
pfifazena ke standardni kapaliné ,,n-butylacetat/n- butylacetat-saturovany smacecim
roztokem*, Podle odstavce d) to neni dovolena kombinace standardnich kapalin.
Chemicka snasenlivost smési musi byt ovérena jinym zplsobem.

Priklad_2: Smés UN 1793 ISOPROPYLFOSFAT (50 %) a UN 1803 KYSELINA
FENOLSULFONOVA, KAPALNA (50 %); Kasifikace smési: UN 3265 LATKA ZIRAVA,
KAPALNA, KYSELA, ORGANICKA, J.N.

- Jak UN C¢isla sloZek, tak i UN ¢islo smési jsou zahrnuta v pfifazovacim seznamu;
- Jak slozky, tak i smés maji stejny klasifikacni kéd: C3;

- UN 1793 ISOPROPYLFOSFAT je pfifazen ke standardni kapaliné ,smédeci roztok”
a UN 1803 KYSELINA FENOLSULFONOVA, KAPALNA je pfifazena ke standardni
kapaliné ,voda”. Podle odstavce d) je toto jedna zdovolenych kombinaci
standardnich kapalin. V ddsledku toho mize byt chemicka snasenlivost pro tuto
smés povaZovana za ovéfenou, za podminky, Ze konstrukcni typ obalu byl schvalen
pro standardni kapaliny ,smaceci roztok” a ,voda“.
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Obrazek 4.1.1.21.2: Schéma ,,Pravidla pro hromadné polozky“

Samostatné polozky, hromadné polozky, roztoky,
smési, pfipravky s idajem “Pravidlo pro
hromadné polozky” v pfifaz. seznamu

Jsou v pfifazovacim
seznamu zahrnuty
polozky pro
v§echny slozky
roztoku, smési nebo

pfipravku ?

Ne

Maji vSechny sloz-
ky stejny klasifikacni
kad jako roztok,
smeés nebo
pFipravek?

Ne

Jsou véechny slozky Jsou vSechny slozky, Vyzaduii
piifazeny k téze zvlast nebo se daldi
standardni kapaliné spolecné, piifazeny k zkousky

jedné z dale
uvedenych kombinaci
standard. kapalin?

nebo kombinaci
standardnich
kapalin?

Chemicka snasenlivost se maze povazovat za prokazanou, pokud byl
konstrukéni typ obalu/IBC vyzkouSen s uvedenou standardni kapalinou(ami);

Dovolené kombinace standardnich kapalin:

- voda/kyselina dusi¢na (55 %), kromé anorganickych kyselin klasifikacniho kédu C1, které jsou pfifazeny
ke standardni kapaliné “voda”;

- voda/smaceci roztok;

- voda/kyselina octova;

- voda/smés uhlovodik;

- voda/n-butylacetat — n-butylacetat saturovany smacecim roztokem.
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4.1.1.21.6

Prifazovaci seznam

V nasledujici tabulce (pfifazovacim seznamu) jsou nebezpecné latky uvedeny v pofadi svych
UN ¢&isel. Zpravidla kazdy fadek se tyka nebezpelné latky, samostatné polozky nebo hromadné
polozky se specifickym UN ¢islem. AvSak nékteré po sobé jdouci fadky mohou byt pouzity pro totéz
UN Cgislo, jestlize latky nalezejici ktémuz UN ¢&islu maji rozdilna pojmenovani (napf. jednotlivé
isomery skupiny latek), rozdilné chemické vlastnosti, rozdilné fyzikalni vlastnosti a/nebo
rozdilné pfepravni podminky. V takovych pfipadech je samostatna polozka nebo hromadna polozka
uvnitf urcité obalové skupiny posledni z takovych po sobé jdoucich fadku.

Sloupce (1) az (4) tabulky 4.1.1.21.6, v obdobné struktufe jako tabulka A kapitoly 3.2, jsou pouzivany
k identifikaci latky pro ucely tohoto pododdilu. Posledni sloupec udava standardni kapalinu(y), ke
které(ym) maze byt latka pfifazena.

Podrobné vysvétlivky k jednotlivym sloupcim:

Sloupec (1) UN cislo

Obsahuje UN gislo

- nebezpecné latky, pokud ma tato latka své specifické UN ¢islo; nebo

- hromadné polozky, k niz byly jmenovité neuvedené nebezpecné latky pfifazeny podle kritérii
(,rozhodovacich stroma“) ¢asti 2.

Sloupec (2a) Oficialni pojmenovani pro prepravu nebo technicky nazev

Obsahuje pojmenovani latky, pojmenovani samostatné polozky, ktera mze zahrnovat r(zné
isomery, nebo pojmenovani hromadné polozky samé.

Uvedené pojmenovani se mize lisit od pfislusného oficialniho pojmenovani pro pfepravu.
Sloupec (2b) Popis

Obsahuje popisny text k vysvétleni rozsahu platnosti polozky v téch pfipadech, kdy klasifikace,
prepravni podminky a/nebo chemicka snasenlivost latky mohou byt proménlivé.

Sloupec (3a) Trida

Obsahuije ¢islo tfidy, pod jejiz nazev spada nebezpecna latka. Toto Cislo tfidy se urci podle postupu
a kritérii ¢asti 2.

Sloupec (3b) Klasifika¢ni kod
Obsahuje klasifikacni kod nebezpecné latky podle postupt a kritérii ¢asti 2.
Sloupec (4) Obalova skupina

Obsahuje cislo(a) obalové skupiny (obalovych skupin) (l,Il nebo IIl) pfifazené(ych) k nebezpecné
latce na zakladé postupu a kritérii ¢asti 2. Nékteré latky nejsou pfifazeny k obalovym skupinam.

Sloupec (5) Standardni kapalina

Tento sloupec udava, jako konec¢nou informaci, bud’ jednu standardni kapalinu, nebo kombinaci
standardnich kapalin, k niz mGze byt latka pfifazena, nebo odkaz na pravidlo pro hromadné polozky
v odstavci 4.1.1.21.5.
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Tabulka 4.1.1.21.6: Prifrazovaci seznam

UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina
Cislo pro pifepravu kacni | skupina
nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5
1090 |[ACETON 3 F1 I smés uhlovodikl
Poznamka: plati jen,
pokud se prokaze, ze
Uroven propustnosti obalu
vUdi latce, ktera se ma
prepravovat, je pfijatelna.
1093 |[AKRYLONITRIL, 3 FT1 | n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1104 |AMYLACETATY Cisté isomery a smési 3 F1 11 n-butylacetat/
isomeru sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1105 |PENTANOLY Cisté isomery a smési 3 F1 [/ n-butylacetat/
isomeru smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1106 |JAMYLAMIN Cisté isomery a smési 3 FC [/ smés uhlovodiku a
isomer( smaceci roztok
1109 |AMYLFORMIATY Cisté isomery a smési 3 F1 11 n-butylacetat/
isomeru sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1120 |BUTANOLY Cisté isomery a smési 3 F1 [/ kyselina octova
isomer(
1123 |[BUTYLACETATY Cisté isomery a smési 3 F1 [/ n-butylacetat/
isomeru sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1125 [n-BUTYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl a
smaceci roztok
1128 |[n-BUTYLFORMIAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1129 [n-BUTYRALDEHYD 3 F1 Il smés uhlovodikl
1133 |LEPIDLA s hoflavou kapalnou 3 F1 /i Pravidlo pro hromadné
latkou polozky
1139 |[OCHRANNY NATER, véetné povrchovych 3 F1 11/l Pravidlo pro hromadné
ROZTOK Uprav, nebo natér( polozky
pouzivanych k
primyslovym, nebo jinym
Uceltm, jako jsou zakladni
natéry karoserii vozidel,
vnitfni natéry sudd
1145 [CYKLOHEXAN 3 F1 Il smés uhlovodiku
1146 [CYKLOPENTAN 3 F1 Il smés uhlovodikul
1153 [ETHYLENGLYKOLDIET- 3 F1 11 n-butylacetat/
HYLETHER smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
a
smés uhlovodikl
1154 [DIETHYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl

a
smaceci roztok
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UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina
Cislo pro piepravu kaéni | skupina
nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5)
1158 [DIISOPROPYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl
a
smaceci roztok
1160 |[DIMETHYLAMIN, VODNY 3 FC I smés uhlovodikl
ROZTOK a
smaceci roztok
1165 [DIOXAN 3 F1 Il smés uhlovodikl
1169 [EXTRAKTY, 3 F1 [/ Pravidlo pro hromadné
IAROMATICKE, polozky
KAPALNE
1170 [ETHANOL, ROZTOK vodny roztok 3 F1 /11 kyselina octova
(ETHYLALKOHOL,
ROZTOK)
1171 [ETHYLENGLYKOL - 3 F1 1] n-butylacetat/
MONOETHYLETHER smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
a smés uhlovodikd
1172 [ETHYLENGLYKOL — 3 F1 1] n-butylacetat/
MONOETHYLETHER - smaceci roztok nasyceny
IACETAT n-butylacetatem
a smés uhlovodiku
1173 [ETHYLACETAT 3 F1 I n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1177 [2-ETHYLBUTYLACETAT 3 F1 1] n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1178 |2- 3 F1 I smés uhlovodikl
ETHYLBUTYRALDEHYD
1180 [ETHYLBUTYRAT 3 F1 1] n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1188 [ETHYLENGLYKOL - 3 F1 1] n-butylacetat/
MONOMETHYLETHER smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
a smés uhlovodikd
1189 [ETHYLENGLYKOL - 3 F1 1] n-butylacetat/
MONOMETHYLETHER - smaceci roztok nasyceny
IACETAT n-butylacetatem a
smés uhlovodikl
1190 [ETHYLFORMIAT 3 F1 I n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1191 |OKTYLALDEHYDY Cisté isomery a smési 3 F1 11 smés uhlovodiku
isomer(
1192 [ETHYLLAKTAT 3 F1 11 n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1195 [ETHYLPROPIONAT 3 F1 I n-butylacetat/

sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
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1197 [EXTRAKTY 3 F1 [/ Pravidlo pro hromadné
OCHUCOVACI, polozky
KAPALNE

1198 [FORMALDEHYD, \vodny roztok, bod 3 FC Il kyselina octova
ROZTOK, HORLAVY vzplanuti mezi 23°C a

60°C
1202 [NAFTA MOTOROVA vyhovujici normé EN 3 F1 1 smés uhlovodiku
590:2009 + A1:2010, nebo
s bodem vzplanuti ne
vys$Sim nez 100°C

1202 |OLEJ PLYNOVY bod vzplanuti ne vy§Sinez | 3 F1 1] smés uhlovodiku

100°C

1202 |OLEJ TOPNY (LEHKY) [zvIast lehky 3 F1 1] smés uhlovodikl

1202 |OLEJ TOPNY (LEHKY) |vyhovujici normé EN 3 F1 1] smés uhlovodikil

590:2009 + A1:2010, nebo
s bodem vzplanuti ne
vys$Sim nez 100°C

1203 [BENZIN nebo PALIVO 3 F1 I smés uhlovodikl
PRO ZAZEHOVE
MOTORY

1206 [HEPTANY Cisté isomery a smési 3 F1 Il smés uhlovodiku

isomer(

1207 |HEXALDEHYD n-Hexaldehyd 3 F1 Il smés uhlovodiku

1208 |[HEXANY Cisté isomery a smési 3 F1 Il smés uhlovodiku

isomert

1210 |BARVA TISKARSKA, hoflavina, obsahujici 3 F1 I/1nm Pravidlo pro hromadné
hoflava nebo LATKY  [fedidla a rozpoustédia polozky
POMOCNE K VYROBE [tiskafskych barev
TISKARSKYCH BAREV

1212 [ISOBUTANOL 3 F1 1 kyselina octova
(ISOBUTYLALKOHOL)

1213 ISOBUTYLACETAT 3 F1 I n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem

1214 (ISOBUTYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl a

smaceci roztok

1216 JISOOKTENY 3 F1 Il smés uhlovodiku

1219 [ISOPROPANOL Cisté isomery a smési 3 F1 I kyselina octova
(ISOPROPYLALKOHOL) |isomert

1220 ISOPROPYLACETAT 3 F1 I n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem

1221 (ISOPROPYLAMIN 3 FC | smés uhlovodikl a

smaceci roztok

1223 |PETROLEJ 3 F1 1] smés uhlovodikl

1224 |3,3-Dimethyl-2-butanon 3 F1 Il smés uhlovodik

1224 |KETONY, KAPALNE, J.N.|. 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné

polozky

1230 [METHANOL 3 FT1 Il kyselina octova

1231 [METHYLACETAT 3 F1 I n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
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n-butylacetatem
1233 [METHYLAMYLACETAT 3 F1 1] n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1235 [METHYLAMIN, VODNY 3 FC I smés uhlovodikl a
ROZTOK smaceci roztok
1237 |[METHYLBUTYRAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1247 |[METHYL - 3 F1 I n-butylacetat/
METHAKRYLAT, smadeci roztok nasyceny
MONOMERNI, n-butylacetatem
STABILIZOVANY
1248 |[METHYLPROPIONAT 3 F1 I n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1262 |OKTANY Cisté isomery a smési 3 F1 Il smés uhlovodiku
isomert
1263 |BARVA . |vCetné lakd, emaild, 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
nebq LATlgA POMOCNA |moridel, Selaku, fermezi, polozky
K VYROBE BAREV lestidel, kapalnych plnidel
a kapalnych zakladovych
slozek laku, véetné
Fedidel a rozpoustédel
1265 |[PENTANY, kapalné n-Pentan 3 F1 Il smés uhlovodiku
1266 [VYROBKY KOSMETICKE |s hoflavymi rozpoustédly 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
polozky
1268 |Tézky dehtovy benzin tenze par pfi 50 °C 3 F1 Il smés uhlovodiku
nepresahuje 110 kPa
1268 |DESTILATY ROPNE, J.N. 3 F1 1m/m Pravidlo pro hromadné
nebo PRODUKTY polozky
ROPNE, J.N.
1274 |In-PROPANOL 3 F1 [/ kyselina octova
1275 |[PROPIONALDEHYD 3 F1 Il smés uhlovodikul
1276 |n-PROPYLACETAT 3 F1 I n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1277 |PROPYLAMIN n-Propylamin 3 FC Il smés uhlovodiku a
smaceci roztok
1281 |[PROPYLFORMIATY Cisté isomery a smési 3 F1 Il n-butylacetat/
isomert smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1282 |PYRIDIN 3 F1 Il smés uhlovodiku
1286 |OLEJ PRYSKYRICNY 3 F1 /1 Pravidlo pro hromadné
polozky
1287 |[KAUCUK, ROZTOK 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
polozky
1296 [TRIETHYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl a

smaceci roztok
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1297 [TRIMETHYLAMIN, obsahujici nejvyse 50 % 3 FC 1m/m smés uhlovodikl a
VODNY ROZTOK hm. trimethylaminu smaceci roztok
1301 |VINYLACETAT, i 3 F1 Il n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1306 PROSTF{EQKY ) 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
OCHRANNE NA DREVO, polozky
KAPALNE
1547 |ANILIN 6.1 T1 Il kyselina octova
1590 DICHLORANILiNY, Cisté isomery a smési 6.1 T1 Il kyselina octova
KAPALNE isomerU
1602 [BARVIVO, KAPALNE, 6.1 T1 1m/m Pravidlo pro hromadné
TOXICKE, J.N. nebo polozky
MEZIPRODUKT PRI
VYROBE BARVIV,
KAPALNY, TOXICKY,
J.N.
1604 [ETHYLENDIAMIN 8 CF1 I smés uhlovodikl a
smaceci roztok
1715 [ACETANHYDRID 8 CF1 Il kyselina octova
1717 |[ACETYLCHLORID 3 FC I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1718 |BUTYLFOSFAT 8 C3 1] smaceci roztok
1719 [Sirovodik vodny roztok 8 C5 1] kyselina octova
1719 |LATKA ZIRAVA, ~ |anorganicka 8 C5 i Pravidlo pro hromadné
IALKALICKA, KAPALNA, polozky
J.N.
1730 |[CHLORID = Cisty 8 C1 I voda
ANTIMONICNY,
KAPALNY
1736 [BENZOYLCHLORID 8 C3 I smés uhlovodikl a
smaceci roztok
1750 [KYSELINA ) vodny roztok 6.1 TC1 Il kyselina octova
CHLOROCTOVA,
ROZTOK
1750 |[KYSELINA ] smé&s mono- a 6.1 TC1 I kyselina octova
CHLOROCTOVA, dichloroctové kyseliny
ROZTOK
1752 |CHLORACETYL - 6.1 TC1 | n-butylacetat/
CHLORID smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1755 [KYSELINA CHROMOVA, [vodny roztok obsahuijici 8 C1 [/ kyselina dusi¢na
ROZTOK nejvySe 30% kyseliny
chromové
1760 |Kyanamid vodny roztok obsahujici 8 C9 Il voda
nejvySe 50% kyanamidu
1760 |[Kyselina 8 C9 I n-butylacetat/
0,0-Diethyl- smaceci roztok nasyceny

dithiofosfore¢na

n-butylacetatem
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1760 |[Kyselina 8 C9 Il n-butylacetat/
0,0-Diisopropyl- smaceci roztok nasyceny
dithiofosfore¢na n-butylacetatem

1760 |[Kyselina 8 C9 Il n-butylacetat/
0,0-Di-n-propyl- smaceci roztok nasyceny
dithiofosfore¢na n-butylacetatem

1760 |LATKA ZIRAVA, bod vzplanuti vice nez 8 C9 Imnn Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, J.N. 60°C polozky

1761 |MED / ETHYLENDIAMIN, [vodny roztok 8 CT1 [/ smés uhlovodiku a
KOMPLEX, ROZTOK smadeci roztok

1764 |[KYSELINA ) 8 C3 I kyselina octova
DICHLOROCTOVA

1775 |KYSELINA ] vodny roztok obsahujici 8 C1 Il voda
FLUOROBORITA nejvySe 50% kyseliny

fluoroborité

1778 [KYSELINA_ L 8 C1 I voda
FLUOROKREMICITA

1779 |[KYSELINA MRAVENCI s 8 C3 Il kyselina octova
vice nez 85% hm. kyseliny

1783 [HEXAMETHYLENDIAMIN [vodny roztok 8 Cc7 [/ smés uhlovodiku a
, ROZTOK smadeci roztok

1787 [KYSELINA ) vodny roztok 8 C1 [/ voda
JODOVODIKOVA

1788 [KYSELINA i vodny roztok 8 C1 /11 voda
BROMOVODIKOVA

1789 |KYSELINA ] obsahuijici nejvyse 38% 8 C1 /11 voda
CHLOROVODIKOVA vodného roztoku

1790 [KYSELINA . obsahuijici nejvyse 60 % 8 CT1 I voda
FLUOROVODIKOVA kyseliny fluorovodikové dovolena doba pouzivani :

nejvyse 2 roky

1791 |CHLORNAN, ROZTOK |vodny roztok, obsahujici 8 C9 [/ kyselina dusi¢na a

zvihéovadla obvykla v smaceci roztok *
obchodé

1791 |CHLORNAN, ROZTOK |vodny roztok 8 C9 [/ kyselina dusi¢na*

*) Pro UN 1791: Zkou$ka se musi provést jen s odvzdusriovacim zafizenim. Pri provadéni zkousky s Kkyselinou|
dusi¢nou jako standardni kapalinou, musi byt pouZito odvzdusriovaci zafizeni a tésnéni odolné proti kKyselinam.
Je-li zkouska provadéna s roztoky chlornand, jsou dovolena rovnéz odvzdusriovaci zafizeni a tésnéni stejnéhol
konstrukcniho typu, odolna proti chlornanu (napf. silikonovy kaucuk), ktera nejsou odolna proti kyseliné dusi¢né.

1793 ISOPROPYLFOSFAT 8 C3 1] smaceci roztok
1802 [KYSELINA CHLORISTA |vodny roztok s nejvyse 8 CO1 Il voda
50 % hm. kyseliny

1803 |[KYSELINA ) smés isomert 8 C3 I voda
FENOLSULFONOVA,
KAPALNA

1805 [KYSELINA 8 C1 I voda
FOSFORECNA, ROZTOK

1814 |HYDROXID DRASELNY, [vodny roztok 8 C5 [/ voda
ROZTOK

1824 [HYDROXID SODNY, vodny roztok 8 C5 [/ voda

ROZTOK
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1830 |[KYSELINA SIROVA obsahuijici vice nez 51 % 8 C1 I voda
kyseliny
1832 |[KYSELINA SIROVA, chemicky stabilni 8 C1 I voda
POUZITA
1833 |KYSELINA SIRICITA 8 C1 I voda
1835 [TETRAMETHYLAMONIU |vodny roztok, bod 8 Cc7 I voda
M-HYDROXID, ROZTOK |vzplanuti vice nez 60°C
1840 [CHLORID ZINECNATY, |vodny roztok 8 C1 Il voda
ROZTOK
1848 [KYSELINA 8 C3 11 n-butylacetat/
PROPIONOVA s vice nez smaceci roztok nasyceny
10 % hm., ale nejvyse 90 n-butylacetatem
% hm. kyseliny
1862 [ETHYLKROTONAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1863 |[PALIVO PRO 3 F1 1m/m smés uhlovodikl
TRYSKOVE MOTORY
1866 |[PRYSKYRICE, ROZTOK |hoflavy 3 F1 1m/m Pravidlo pro hromadné
polozky
1902 |DIISOOKTYLFOSFAT 8 C3 1] smaceci roztok
1906 |KYSELINA SiROVA, 8 C1 I kyselina dusi¢na
ODPADNI
1908 [CHLORITAN, ROZTOK |vodny roztok 8 C9 /11 kyselina octova
1914 |BUTYLPROPIONATY 3 F1 11 n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1915 [CYKLOHEXANON 3 F1 1] smés uhlovodikul
1917 ETHYLAKRYLAT, 3 F1 I n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1919 METHYLAKRYLAT, 3 F1 I n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1920 [NONANY Cisté isomery a smési 3 F1 Il smés uhlovodiku
isomer(, bod vzplanuti
mezi 23°C a 60°C
1935 |[KYANID, ROZTOK, J.N. [anorganicky 6.1 T4 /i voda
1940 |[KYSELINA ] 8 C3 I kyselina octova
THIOGLYKOLOVA
1986 |[ALKOHOLY, HORLAVE, 3 FT1 1m/m Pravidlo pro hromadné
TOXICKE, J.N. polozky
1987 |Cyklohexanol technicky Cisty 3 F1 1] kyselina octova
1987 |[ALKOHOLY, J.N. 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
polozky
1988 |ALDEHYDY, HORLAVE, 3 FT1 1m/m Pravidlo pro hromadné
TOXICKE, J.N. polozky
1989 |ALDEHYDY, J.N. 3 F1 11/ Pravidlo pro hromadné
polozky
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1992 [2,6-cis-Dimethyl-morfolin 3 FT1 1l smés uhlovodiku
1992 |LATKA HORLAVA, 3 | FT1 I/ | Pravidio pro hromadné
KAPALNA, TOXICKA, polozky

J.N.
1993 |Vinyl ester 3 F1 Il n-butylacetat/
kyseliny propionové smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1993 |(1-Methoxy-2-propyl) 3 F1 1] n-butylacetat/
acetat sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
1993 [LATKA HORLAVA, 3 F1 1 Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, J.N. polozky
2014 |PEROXID VODIKU, s nejméné 20 %, ale 5.1 OCH1 I kyselina dusi¢na
VODNY ROZTOK nejvySe 60 % peroxidu
vodiku (stabilizovany podle
potfeby)
2022 |[KYSELINA KRESOLOVA |kapalna smés obsahuijici 6.1 TC1 Il kyselina octova
kresoly, xylenoly a methyl
fenoly
2030 |HYDRAZIN, VODNY obsahujici ne méné nez 8 CT1 Il voda
ROZTOK 37% ale ne vice nez 64%
hm. hydrazinu
2030 [|Hydrazin hydrat vodny roztok s 64% 8 CT1 I voda
hydrazinu
2031 |KYSELINA DUSICNA jina nez dymava, s nevice| 8 CO1 I kyselina dusi¢na
nez 55% Cisté kyseliny
2045 |ISOBUTYRALDEHYD 3 F1 Il smés uhlovodikl
2050 |DIISOBUTYLEN, 3 F1 I smés uhlovodikl
ISOMERNI SLOUCENINY
2053 |METHYL - 3 F1 1 kyselina octova
ISOBUTYLKARBINOL
2054 |[MORFOLIN 8 CF1 | smés uhlovodikl
2057 |TRIPROPYLEN 3 F1 /11 smés uhlovodikl
2058 |VALERALDEHYD Cisté isomery a smési 3 F1 Il smés uhlovodiku
isomer(
2059 NITBOCE].ULOZA, 3 D /i Pravidlo pro hromadné
HORLAVY ROZTOK polozky:
odchylkou od obvyklého
postupu se toto pravidlo
muze pouzit pro
rozpoustédla
klasifikacniho kodu F1
2075 |[CHLORAL, BEZ\!ODY, 6.1 T1 I smadeci roztok
STABILIZOVANY
2076 |KRESOLY, KAPALNE Cisté isomery a smési 6.1 TC1 I kyselina octova
isomert
2078 [TOLUENDIISOKYANAT |kapalny 6.1 T1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2079 |DIETHYLENTRIAMIN 8 C7 Il smés uhlovodikl
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2209 |[FORMALDEHYD, vodny roztok s 37% Form- | 8 C9 1] kyselina octova
ROZTOK aldehydu, obsah
methanolu: 8-10%
2209 |[FORMALDEHYD, \vodny roztok, obsahujici 8 C9 Il voda
ROZTOK nejméné 25 %
formaldehydu
2218 |KYSELINA AKRYLOVA, 8 CF1 I n-butylacetat/
STABILIZOVANA smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2227 |n- i 3 F1 11 n-butylacetat/
BUTYLMETHAKRYLAT, smaceci roztok nasyceny
STABILIZOVANY n-butylacetatem
2235 |CHLORBENZYL - para-Chlorobenzyl chlorid | 6.1 T2 11 smés uhlovodiku
CHLORIDY, KAPALNE
2241 |CYKLOHEPTAN 3 F1 I smés uhlovodikl
2242 |CYKLOHEPTEN 3 F1 Il smés uhlovodiku
2243 |CYKLOHEXYLACETAT 3 F1 1] n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2244 |CYKLOPENTANOL 3 F1 1] kyselina octova
2245 |CYKLOPENTANON 3 F1 1] smés uhlovodiku
2247 |n-DEKAN 3 F1 1 smés uhlovodikl
2248 |DI-n-BUTYLAMIN 8 CF1 Il smés uhlovodikl
2258 [1,2-PROPYLENDIAMIN 8 CF1 I smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2259 |TRIETHYL - 8 c7 I voda
ENTETRAMIN
2260 |TRIPROPYLAMIN 3 FC 1] smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2263 |DIMETHYLCYKLO - Cisté isomery a smési 3 F1 Il smés uhlovodiku
HEXANY isomert
2264 |N,N-DIMETHYLCYKLO - 8 CF1 I smés uhlovodikl a
HEXYLAMIN smaceci roztok
2265 |N,N- 3 F1 11 n-butylacetat/
DIMETHYLFORMAMID sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2266 |DIMETHYL-N- 3 FC I smés uhlovodikl a
PROPYLAMIN smaceci roztok
2269 |3,3'- 8 Cc7 I smés uhlovodikl a
IMINOBISPROPYLAMIN smaceci roztok
2270 |[ETHYLAMIN, VODNY obsahujici nejméné 50 %, 3 FC I smés uhlovodikl a
ROZTOK ale nejvyse 70 % smaceci roztok
ethylaminu, bod vzplanuti
pod 23°C, Ziravy, nebo
slabé Ziravy
2275 [2-ETHYLBUTANOL 3 F1 11 n-butylacetat/

sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
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2276 |2-ETHYLHEXYLAMIN 3 FC 1] smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2277 ETHYLMETHAKRYLAT, 3 F1 I n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2278 |n-HEPTEN 3 F1 Il smés uhlovodiku
2282 |HEXANOLY Cisté isomery a smési 3 F1 11 n-butylacetat/
isomert sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2283 |ISOBUTYLMETHA - 3 F1 1] n-butylacetat/
KRYLAT, smadeci roztok nasyceny
STABILIZOVANY n-butylacetatem
2286 |PENTAMETHYLHEPTAN 3 F1 1] smés uhlovodikl
2287 |ISOHEPTEN 3 F1 Il smés uhlovodikl
2288 [ISOHEXEN 3 F1 Il smés uhlovodiku
2289 [ISOFORONDIAMIN 8 C7 Il smés uhlovodiki a
smaceci roztok
2293 |4-METHOXY-4- 3 F1 11 smés uhlovodikl
METHYLPENTAN-2-ON
2296 [METHYLCYKLOHEXAN 3 F1 Il smés uhlovodikl
2297 |METHYLCYKLO - Cisté isomery a smési 3 F1 11 smés uhlovodiku
HEXANON isomer(
2298 |[METHYLCYKLO - 3 F1 I smés uhlovodikl
PENTAN
2302 |5-METHYLHEXAN-2-ON 3 F1 1] smés uhlovodikl
2308 |KYSELINA ) 8 C1 I voda
NITROSYLSIROVA,
KAPALNA
2309 |OKTADIENY 3 F1 Il smés uhlovodikl
2313 |PIKOLINY Ciste isomery a smési 3 F1 I smés uhlovodiku
isomer(
2317 [DIKYANOMEDNAN vodny roztok 6.1 | T4 | voda
SODNY, ROZTOK
2320 |TETRAETHYLEN - 8 Cc7 11 smés uhlovodikl a
PENTAMIN smaceci roztok
2324 |TRIISOBUTYLEN smés C12-monoolefind, 3 F1 1] smés uhlovodik
bod vzplanuti mezi 23°C a
60°C
2326 |TRIMETHYLCYKLO - 8 Cc7 1] smés uhlovodikl a
HEXYLAMIN smaceci roztok
2327 [TRIMETHYLHEXA - Cisté isomery a smési 8 Cc7 Il smés uhlovodiku
METHYLEN-DIAMINY isomert a
smaceci roztok
2330 |[UNDEKAN 3 F1 1] smés uhlovodikl
2336 |ALLYLFORMIAT 3 FT1 | n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2348 [BUTYLAKRYLATY, 3 F1 1] n-butylacetat/

STABILIZOVANE

sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
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nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5)
2357 |CYKLOHEXYLAMIN bod vzplanuti mezi 23°Ca | 8 CF1 Il smés uhlovodiku a
60°C smaceci roztok
2361 |DIISOBUTYLAMIN 3 FC 1] smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2366 |DIETHYLKARBONAT 3 F1 11 n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2367 [alfa-METHYLVALER - 3 F1 I smés uhlovodikl
IALDEHYD
2370 [1-HEXEN 3 F1 Il smés uhlovodikl
2372 [,2- 3 F1 I smés uhlovodikl a
BIS(DIMETHYLAMINO) smaceci roztok
ETHAN
2379 1,3~ 3 FC I smés uhlovodikl a
DIMETHYLBUTYLAMIN smaceci roztok
2383 |DIPROPYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2385 |[ETHYLISOBUTYRAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2393 [ISOBUTYLFORMIAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2394 [ISOBUTYLPROPIONAT |bod vzplanuti mezi 23°Ca| 3 F1 1 n-butylacetat/
60°C smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2396 |METHAKRYLALDEHYD, 3 FT1 I smés uhlovodikl
STABILIZOVANY
2400 [METHYLISOVALERAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2401 |PIPERIDIN 8 CF1 | smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2403 [ISOPROPENYLACETAT 3 F1 I n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2405 [ISOPROPYLBUTYRAT 3 F1 1] n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2406 |ISOPROPYLISO - 3 F1 I n-butylacetat/
BUTYRAT smadeci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2409 [ISOPROPYLPROPIONAT 3 F1 I n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2410 (1,2,3,6- 3 F1 I smés uhlovodikl
TETRAHYDROPYRIDIN
2427 |CHLORECNAN 5.1 o1 /11 voda

DRASELNY, vodny
roztok
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UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina
Cislo pro piepravu kaéni | skupina
nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) [ (3b) (4) (5)
2428 |CHLORECNAN SODNY, 51 | O1 /1 voda
vodny roztok
2429 CHLORECNAN 5.1 01 [/ voda
VAPENATY, vodny
roztok
2436 |KYSELINA THIOOCTOVA 3 F1 Il kyselina octova
2457 |2,3-DIMETHYLBUTAN 3 F1 Il smés uhlovodiku
2491 |[ETHANOLAMIN 8 C7 1] smaceci roztok
2491 |[ETHANOLAMIN, vodny roztok 8 Cc7 11 smaceci roztok
ROZTOK
2496 |ANHYDRID KYSELINY 8 C3 11 n-butylacetat/
PROPIONOVE smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2524 |[ETHYLORTHOFORMIAT 3 F1 1] n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2526 [FURFURYLAMIN 3 FC 1] smés uhlovodiku a
smaceci roztok
2527 ISOBUTYLAKRY,LAT, 3 F1 11 n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2528 [ISOBUTYLISOBUTYRAT 3 F1 11 n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2529 |[KYSELINA ISOMASELNA 3 FC 1] n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2531 |KYSELINA i 8 C3 Il n-butylacetat/
METHAKRYLOVA, smaceci roztok nasyceny
STABILIZOVANA n-butylacetatem
2542 |TRIBUTYLAMIN 6.1 T1 Il smés uhlovodiku
2560 |2-METHYLPENTAN-2-OL 3 F1 1] n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2564 |KYSELINA i vodny roztok 8 C3 [/ kyselina octova
TRICHLOROCTOVA,
ROZTOK
2565 |DICYKLOHEXYLAMIN 8 Cc7 11 smés uhlovodiku a
smaceci roztok
2571 |Kyselina ethylsirova 8 C3 I n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2571 |KYSELINY 8 C3 Il Pravidlo pro hromadné
IALKYLSIROVE polozky
2580 |BROMID HLINITY, vodny roztok 8 C1 11 voda
ROZTOK
2581 |CHLORID HLINITY, vodny roztok 8 C1 11 voda
ROZTOK
2582 |CHLORID ZELEZITY, vodny roztok 8 C1 1] voda

ROZTOK
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UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina
Cislo pro piepravu kaéni | skupina
nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5)
2584 |Kyselina methan sulfonova jobsahujici vice nez 5 % 8 C1 I voda
volné kyseliny sirové
2584 |KYSELINY ] obsahuijici vice nez 5 % 8 C1 I n-butylacetat/
ALKYLSULFONOVE, volné kyseliny sirové smaceci roztok nasyceny
KAPALNE n-butylacetatem
2584 |Kyselina benzen sulfonova jobsahujici vice nez 5 % 8 C1 I voda
volné kyseliny sirové
2584 |Kyselina toluen sulfonova [obsahujici vice nez 5 % 8 C1 I voda
volné kyseliny sirové
2584 |KYSELINY ] obsahuijici vice nez 5 % 8 C1 I n-butylacetat/
ARYLSULFONOVE, volné kyseliny sirové smaceci roztok nasyceny
KAPALNE n-butylacetatem
2586 |Kyselina methan sulfonovals nejvySe 5 % volné 8 C1 1] voda
kyseliny sirové
2586 |KYSELINY ] s nejvySe 5 % volné 8 C1 1 n-butylacetat/
ALKYLSULFONOVE, kyseliny sirové smaceci roztok nasyceny
KAPALNE n-butylacetatem
2586 |Kyselina benzen sulfonovals nejvySe 5 % volné 8 C1 1 voda
kyseliny sirové
2586 |Kyselina toluen sulfonova |[s nejvySe 5 % volné 8 C1 1 voda
kyseliny sirové
2586 |KYSELINY ] s nejvySe 5 % volné 8 C1 1 n-butylacetat/
ARYLSULFONOVE, kyseliny sirové smaceci roztok nasyceny
KAPALNE n-butylacetatem
2610 |TRIALLYLAMIN 3 FC 1] smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2614 |METHYLALLYL - 3 F1 11 kyselina octova
IALKOHOL
2617 |METHYLCYKLOHEXANO [Cisté isomery a smési 3 F1 11 kyselina octova
LY isomeru, , bod vzplanuti
mezi 23°C a 60°C
2619 |BENZYLDIMETHYL - 8 CF1 I smés uhlovodikl a
IAMIN smaceci roztok
2620 |AMYLBUTYRATY Cisté isomery a smési 3 F1 11 n-butylacetat/
isomeru, , bod vzplanuti smaceci roztok nasyceny
mezi 23°C a 60°C n-butylacetatem
2622 |GLYCIDALDEHYD bod vzplanuti pod 23°C 3 FT1 Il smés uhlovodiku
2626 |[KYSELINA CHLORECNA, s nejvyse 10 % kyseliny 5.1 o1 I kyselina dusi¢na
vodny roztok chlore¢né
2656 |CHINOLIN bod vzplanuti nad 60°C 6.1 T1 1 voda
2672 |AMONIAK (CPAVEK), vodny, s hustotou mezi 8 C5 1 voda
ROZTOK 0,880 a 0,957 kg/l pfi 15
°C, s vice nez 10 %, ale
nejvice 35 % amoniaku
(Cpavku)
2683 |SULFID AMONNY, vodny roztok, , bod 8 CFT 1 kyselina octova
ROZTOK vzplanuti mezi 23°C a
60°C
2684 |3-DIETHYLAMINO - 3 FC 1] smés uhlovodikl a

PROPYLAMIN

smadceci roztok
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UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina

Cislo pro piepravu kaéni | skupina

nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113

(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5)

2685 |N,N-DIETHYL - 8 CF1 I smés uhlovodikl a
ETHYLEN DIAMIN smaceci roztok

2693 HYDRQGENSIRICITANY, anorganicky 8 C1 1] voda
VODNY ROZTOK, J.N

2707 |DIMETHYLDIOXANY Cisté isomery a smési 3 F1 [/ smés uhlovodiku

isomerU

2733 |AMINY HORLAVE, 3 FC /1 smés uhlovodiki a
ZIRAVE, J.N. nebo . smaceci roztok
POLYAMINY HORLAVE,

ZIRAVE, J.N.

2734 |Di-sek-butylamin 8 CF1 Il smés uhlovodiku

2734 A'MINY,KAPALNE,’ 8 CF1 I smés uhlovodikl a
ZIRAVE, HORLAVE, J.N. smadeci roztok
nebo POLYAMINY
KAPALNE, ZIRAVE,

HORLAVE, J.N.

2735 A'IVIINY'KAPALNI'E, 8 Cc7 1m/m smés uhlovodikl a
ZIRAVE, J.N. nebo . smaceci roztok
POLYAMINY KAPALNE,

ZIRAVE, J.N.

2739 |JANHYDRID KYSELINY 8 C3 11 n-butylacetat/
MASELNE sméceci roztok nasyceny

n-butylacetatem

2789 |KYSELINA OCTOVA, vodny roztok, obsahujici 8 CF1 Il kyselina octova
LEDOVA nebo . vice nez 80 % hm. kyseliny
KYSELINA OCTOVA,

ROZTOK
2790 |KYSELINA OCTOVA, vodny roztok, obsahujici 8 C3 /11 kyselina octova
ROZTOK nejméné 10 % hm., ale
nejvice 80 % hm. kyseliny
2796 |[KYSELINA SIROVA obsahujici nejvyse 51 % 8 c1 I voda
Cisté kyseliny

2797 |[ELEKTROLYTPRO  |hydroxid sodny/draselny,, 8 C5 Il voda
BATERIE, ALKALICKY |vodny roztok

2810 [2-Chlor-6-fluorbenzyl stabilizovany 6.1 T1 11 smés uhlovodiku
chlorid

2810 [|2-Fenylethanol 6.1 T Il kyselina octova

2810 |Ethylen glykol monohexyl 6.1 ™ Il kyselina octova
ether

2810 |LATKA TOXICKA, ) 6.1 | T1 I/ | Pravidio pro hromadné
KAPALNA, ORGANICKA, polozky
J.N.

2815 |N-AMINOETHYL - 8 Cc7 1] smés uhlovodikl a
PIPERAZIN smaceci roztok

2818 |POLYSULFID AMONNY, |vodny roztok 8 CT1 [/ kyselina octova
ROZTOK

2819 |AMYLFOSFAT 8 C3 1l smadeci roztok

2820 |KYSELINA MASELNA  |n-kyselina maselna 8 C3 Il n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem

2821 |FENOL, ROZTOK vodny roztok, toxicky, ne- | 6.1 T1 [/ kyselina octova
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Cislo pro piepravu kaéni | skupina
nebo kod
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3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5)
alkalicky
2829 |KYSELINA KAPRONOVA |n-kyselina kapronova 8 C3 1] n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2837 HYDRQGENSULFATY, 8 C1 /11 voda
VODNY ROZTOK
2838 VINYLBUTYRAT’, 3 F1 I n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2841 |DI-n-AMYLAMIN 3 FT1 11 smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2850 |[TETRAMER PROPYLENU|smés C12-monoolefinu, 3 F1 1] smés uhlovodiku
bod vzplanuti mezi 23°C a
60°C
2873 |DIBUTYLAMINO - N,N-Di-n- 6.1 T1 11 kyselina octova
ETHANOL butylaminoethanol
2874 |[FURFURYLALKOHOL 6.1 T1 1] kyselina octova
2920 |Kyselina , bod vzplanuti mezi 23°C 8 CF1 I n-butylacetat/
0,0-Diethyl- a 60°C smaceci roztok nasyceny
dithiofosfore¢na n-butylacetatem
2920 |Kyselina O,0-Dimethyl- |, bod vzplanuti mezi 23°C 8 CF1 I smaceci roztok
dithiofosfore¢na a 60°C
2920 |Bromovodik 33% roztok v ledové 8 CF1 Il smaceci roztok
kyseliné octové
2920 [Tetramethylamonium - \vodny roztok, , bod 8 CF1 Il voda
hydroxid vzplanuti mezi 23°C a
60°C
2920 |LATKA ZIRAVA, 8 | CF1 I/ Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, HORLAVA, polozky
J.N.
2922 [Sulfid amonny vodny roztok, , bod 8 CT1 1 voda
vzplanuti nad 60°C
2922 [Kresoly \vodny alkalicky roztok, 8 CT1 Il kyselina octova
smés sodiku a draselnych
kresolatu,
2922 |Fenol vodny alkalicky roztok, 8 CT1 Il kyselina octova
smés sodiku a draselnych
fenoll
2922 |Hydrogendifluorid sodny  [vodny roztok 8 CT1 11 voda
2922 [LATKAZIRAVA, 8 | cT1 | i | Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, TOXICKA, polozky
J.N.
2924 |LATKA H'OIVR:I'.AVA,' slabé Zirava 3 FC 11/l Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, ZIRAVA, J.N. polozky
2927 |LATKA TOXICKA, 6.1 | TC1 Il Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, ZIRAVA, polozky
ORGANICKA, J.N.
2933 |METHYL-2- i 3 F1 11 n-butylacetat/
CHLORPROPIONAT smaceci roztok nasyceny

n-butylacetatem
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2934 |ISOPROPYL-2- 3 F1 1] n-butylacetat/
CHLORPROPIONAT smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2935 |[ETHYL-2- i 3 F1 11 n-butylacetat/
CHLORPROPIONAT smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2936 |KYSELINA THIOMLECNA 6.1 ]| T1 I kyselina octova
2941 |FLUORANILINY Cisté isomery a smési 6.1 ™ Il kyselina octova
isomer(
2943 |TETRAHYDROFUR - 3 F1 1] smés uhlovodikl
FURYLAMIN
2945 |N-METHYLBUTYLAMIN 3 FC I smés uhlovodikl a
smaceci roztok
2946 [2-AMINO-5- 6.1 T1 1] smés uhlovodikl a
DIETHYLAMINO - smaceci roztok
PENTAN
2947 |ISOPROPYLCHLOR - 3 F1 1] n-butylacetat/
IACETAT sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
2984 |PEROXID VODIKU, s nejméné 8 %, ale méné | 5.1 o1 1] kyselina dusi¢na
vodny roztok nez 20 % peroxidu vodiku
(stabilizovany podle
potieby)
3056 [n-HEPTALDEHYD 3 F1 1] smés uhlovodikl
3065 [NAPOJE ALKOHOLICKE |s vice nez 24 % obj. 3 F1 /11 kyselina octova
3066 BARVA ) véetné lakl, emaild, 8 C9 1/ Pravidlo pro hromadné
nebo LATKA POMOCNA K]mofidel, SelakUl, fermezi, polozky
VYROBE BAREV lestidel, kapalnych plnidel
a kapalnych zakladovych
slozek lakd, véetné
fedidel a rozpoustédel
3079 |METHAKRYLONITRIL, 6.1 TF1 | n-butylacetat/
STABILIZOVANY smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3082 |Alkohol Ce-C17 9 M6 1 n-butylacetat/
(sekundarni) poly (3-6) smaceci roztok nasyceny
ethoxylat n-butylacetatem a
smés uhlovodiku
3082 |Alkohol C12-C+s5 poly (1-3) 9 M6 1] n-butylacetat/
ethoxylat sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem a
smés uhlovodikl
3082 |Alkohol C43-C15 poly (1-6) 9 M6 11 n-butylacetat/
ethoxylat smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem a
smés uhlovodikl
3082 |Palivo pro letecké tryskové |bod vzplanuti nad 60°C 9 M6 11 smés uhlovodiku
motory JP-5
3082 |Palivo pro letecké tryskoveé |bod vzplanuti nad 60°C 9 M6 Il smés uhlovodiki
motoryJP-7
3082 |Uhelny dehet bod vzplanuti nad 60°C 9 M6 11 smés uhlovodiku
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3082 [Tézky dehtovy benzin bod vzplanuti nad 60°C 9 M6 11 smés uhlovodiku

3082 |Kreosoty z uhelného dehtu |bod vzplanuti nad 60°C 9 M6 11 smés uhlovodiku

3082 [Kreosoty z dfevéného bod vzplanuti nad 60°C 9 M6 11 smés uhlovodiku
dehtu

3082 [Kresyldifenylfosfat 9 M6 Il smaceci roztok

3082 |Decyl akrylat 9 M6 1 n-butylacetat/

sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem a
smés uhlovodiku

3082 |Diisobutyl ftalat 9 M6 1] n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem a
smés uhlovodiku

3082 |Di-n-butyl ftalat 9 M6 11 n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem a
smés uhlovodiku

3082 |Uhlovodiky kapalné,, bod vzplanuti 9 M6 Il Pravidlo pro hromadné

nad 60°C, ohrozujici polozky
Zivotni prostredi

3082 |Isodecyl difenyl fosfat 9 M6 11 smaceci roztok

3082 |Methylnaftalen smés isomerd, kapalna 9 M6 1] smés uhlovodik

3082 [Triaryl fosfat j.n. 9 M6 1] smaceci roztok

3082 [Trikresyl fosfat s nejvySe 3% ortho- 9 M6 1 smaceci roztok

isomer(

3082 [Trixylenyl fosfat 9 M6 1] smaceci roztok

3082 |Alkyl dithiofosfat zinku C3-C14 9 M6 1] smaceci roztok

3082 |Aryl dithiofosfat zinku C7-C16 9 M6 1] smaceci roztok

3082 |LATKA OHROZUJICi 9 M6 Il Pravidlo pro hromadné
ZIVOTNI PROSTREDI, polozky
KAPALNA, J.N.

3099 [LATKA PODPORUJICI 51 | oT1 | wm | Pravidlo pro hromadné
HORENI, KAPALNA, polozky
TOXICKA, J.N.

3101 [PEROXID, ORGANICKY, 5.2 P1 n-butylacetat/
TYP B, C, D, E nebo F, smaceci roztok nasyceny

3103 |KAPALNY n-butylacetatem a

3105 |nebo i smés uhlovodiki a

3107 PEROXID, ORGANICKY, kyselina dusiéna**

3109 TYP B, C, D, E nebo F,

3111 KAPALNY, S RIZENIM
TEPLOTY

3113

3115

3117

3119
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UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina
Cislo pro piepravu kaéni | skupina
nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) [ (3b) (4) (5)

**) Pro UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119

(terc.-butylhydroperoxid s obsahem vice nez 40 % peroxidu a kyseliny peroxyoctové jsou vylouceny):
VSechny organické peroxidy v technicky Cisté formé nebo v roztoku v rozpoustédlech, pokud se tyka jejichi
snasenlivosti, jsou pokryty standardni kapalinou “smés uhlovodiki“ v tomto seznamu. Snasenlivost odvzdusriovacich|
ventill a tésnéni s organickymi peroxidy mizZe byt ovéfena téZ nezavisle na zkouSce konstrukéniho typu

laboratornimi zkouSkami s kyselinou dusic¢nou.

3145 |BUTYLFENOLY kapalné, j.n. 8 C3 /i kyselina octova
3145 |ALKYLFENOLY, véetné homologl C2-C12 8 C3 /i n-butylacetat/
KAPALNE, J.N. smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3149 |PEROXID VODIKU A _ Is kyselinami (UN 2790 5.1 ocC1 Il smaceci roztok a
KYSELINA PEROCTOVA, [kyselina octova, UN 2796 kyselina dusi¢na
SMES, STABILIZOVANA [kyselina sirova a/nebo UN
1805 kyselina fosforecna),
vodou a nejvyse 5 %
kyseliny peroctové
3210 |CHLORECNANY, 5.1 o1 /11 voda
anorganickeé, vodny
roztok, j.n.
3211 |CHLORISTANY, 5.1 o1 /11 voda
anorganickeé, vodny
roztok, j.n.
3213 [BROMICNANY, 5.1 o1 /11 voda
anorganické, vodny
Jroztok, j.n.
3214 [MANGANISTANY, 5.1 o1 I voda
anorganickeé, vodny
roztok, j.n.
3216 [PERSIRANY,, 51| o1 I smadeci roztok
anorganickeé, vodny
roztok, j.n.
3218 |DUSICNANY,, 5.1 o1 /11 voda
anorganické, vodny
roztok, j.n.
3219 |DUSITANY,, 5.1 o1 /11 voda
anorganickeé, vodny
roztok, j.n.
3264 |Chlorid médnaty \vodny roztok, slabé Ziravy 8 C1 Il voda
3264 [|Hydroxylamin sulfat 25% vodny roztok 8 C1 1] voda
3264 |Kyselina fosforita vodny roztok 8 C1 11 voda
3264 |LATKA ZIRAVA, bod vzplanuti nad 60°C 8 C1 L/ Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, KYSELA, poloZKy; neni pouzitelné
anorganicka, j.n. pro smési obsahujici
nasledujici slozky: UN
1830, 1832, 1906 a 2308
3265 |Kyselina methoxyoctova 8 C3 | n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3265 |Allylanhydrid kyseliny 8 C3 I n-butylacetat/

jantarové

sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
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3265 [Kyselina dithioglykolova 8 C3 Il n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3265 |Butyl fosfat smés mono- a di-butyl 8 C3 1] smaceci roztok
fosfatl
3265 [Kyselina kaprylova 8 C3 11 n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3265 [Kyselina isovalerova 8 C3 11 n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3265 [Kyselina pelargonova 8 C3 11 n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3265 [Kyselina pyruvatova 8 C3 1] n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3265 |Kyselina valerova 8 C3 1] kyselina octova
3265 [LATKA ZIRAVA, bod vzplanuti nad 60°C 8 C3 I/ Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, KYSELA, polozky
ORGANICKA,J.N.
3266 |Hydrogensulfid sodny \vodny roztok 8 C5 Il kyselina octova
3266 |[Sulfid sodny vodny roztok, slabé Ziravy 8 C5 11 kyselina octova
3266 |LATKA ZIRAVA, bod vzplanuti nad 60°C 8 C5 Imnn Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, ALKALICKA, polozky
IANORGANICKA, J.N.
3267 |2,2'-(Butylimino)-bisethanol 8 C7 Il smés uhlovodiku a
smaceci roztok
3267 [LATKA ZIRAVA, bod vzplanuti nad 60°C 8 c7 I/ Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, ALKALICKA, polozky
ORGANICKA, J.N.
3271 |Ethylen glykol monobutyl |bod vzplanuti 60°C 3 F1 1 kyselina octova
ether
3271 |[ETHERY, J.N. 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
polozky
3272 [Terc-butyl ester kyseliny 3 F1 I n-butylacetat/
akrylové sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |Isobutyl propionat bod vzplanuti pod 23°C 3 F1 Il n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |Methyl valerat 3 F1 Il n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 [Trimethyl orthoformiat 3 F1 Il n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |Ethyl valerat 3 F1 Il n-butylacetat/

smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
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UN Oficialni pojmenovani Popis Trida| Klasifi-| Obalova| Standardni kapalina
Cislo pro piepravu kaéni | skupina
nebo kod
technicky nazev
3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2113
(1) (2a) (2b) (3a) | (3b) (4) (5)
3272 |Isobutyl isovalerat 3 F1 Il n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |n-Amyl propionat 3 F1 Il n-butylacetat/
smaceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |n-Butylbutyrat 3 F1 1 n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |Methyl laktat 3 F1 11 n-butylacetat/
sméceci roztok nasyceny
n-butylacetatem
3272 |[ESTERY, J.N. 3 F1 /11 Pravidlo pro hromadné
polozky
3287 |Dusitan sodny 40% vodny roztok 6.1 T4 1 voda
3287 |LATKA TQXICKA, 6.1 T4 /i Pravidlo pro hromadné
KAPALNA, anorganicky, polozky
j.n.
3291 [ODPAD KLINICKY i kapalny 6.2 13 I voda
NESPECIFIKOVANY, J.N.
3293 |HYDRAZIN,vodny roztok |s nejvySe 37 % hm. 6.1 T4 1 voda
hydrazinu
3295 |Hepteny j.n. 3 F1 Il smés uhlovodiku
3295 |Nonany bod vzplanuti pod 23°C 3 F1 Il smés uhlovodiku
3295 |Dekany j.n. 3 F1 11 smés uhlovodiku
3295 |1,2,3-Trimethylbenzen 3 F1 1] smés uhlovodiku
3295 UHLOVOI?iKY, 3 F1 11/ Pravidlo pro hromadné
KAPALNE, J.N. polozky
3405 CHLORE¢NAN vodny roztok 5.1 OT1 [/ voda
BARNATY, ROZTOK
3406 [CHLORISTAN BARNATY,|vodny roztok 5.1 OoT1 /11 voda
ROZTOK
3408 |CHLORISTAN vodny roztok 5.1 OT1 [/ voda
OLOVNATY, ROZTOK
3413 [KYANID DRASELNY, vodny roztok 6.1 T4 1m/m voda
ROZTOK
3414 |[KYANID SODNY, vodny roztok 6.1 T4 1m/m voda
ROZTOK
3415 |[FLUORID SODNY, vodny roztok 6.1 T4 11 voda
ROZTOK
3422 [FLUORID DRASELNY, |vodny roztok 6.1 T4 11 voda

ROZTOK
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41.2

41.21

41.2.2

41.2.3

41.24

41.3

4.1.31

Dodate¢na vSeobecna ustanoveni pro pouzivani IBC

Pokud jsou IBC pouzivany pro pfepravu kapalin s bodem vzplanuti nejvySe 60°C (uzavieny kelimek)
nebo sypkych latek nachylnych k prachové explozi, musi byt provedena opatfeni zabranujici
nebezpedi elektrostatického vyboje.

Kazda kovova IBC, IBC z tuhého plastu a kompozitni IBC musi byt podrobena pfislusnym
prohlidkam a zkouskam podle pododdilu 6.5.4.4 nebo 6.5.4.5:

- pfed uvedenim do pouzivani;
- poté v intervalech nepfesahujicich dva a pll nebo pét let jak je stanoveno;
- po opravé nebo rekonstrukci, pfed opétovnym pouzitim pro prepravu.

IBC nesméji byt plnény a podavany k pfepravé po datu uplynuti doby platnosti posledni periodické
zkousky nebo inspekce. AvSak IBC naplnéna pfed datem uplynuti doby platnosti posledni periodické
zkousky nebo inspekce, mlize byt prepravena v obdobi nejvyse tfi mésicu po uplynuti tohoto data.
Kromé toho miize byt IBC prepravena po datu uplynuti doby platnosti posledni periodické zkousky
nebo inspekce:

(a) po vyprazdnéni, ale pfed vycisténim, pro ucely provedeni pfedepsané zkousky nebo inspekce
pfed opé&tovnym naplnénim; a

(b) pokud neschvali jinak pFislusny organ, v obdobi nepfekracujicim Sest mésict po datu uplynuti
IhGty platnosti posledni periodické zkousky nebo inspekce, aby se umoznilo vraceni
nebezpecénych véci nebo zbytkUl k jejich vhodné likvidaci nebo recyklaci.

POZNAMKA: K udajiim v pfepravnim dokladu viz odstavec 5.4.1.1.11.
IBC typu 31HZ2 musi byt napinény nejméné do 80% objemu vnéjSiho obalu.

S vyjimkou bézné udrzby kovovych IBC, IBC ztuhého plastu, kompozitnich a flexibilnich IBC
provadéné vlastnikem IBC, jehoz stat a jméno nebo schvalena znacka jsou trvale vyznaceny na IBC,
musi subjekt provadéjici béznou udrzbu trvale oznadit IBC v blizkosti UN kédu vyrobce témito tdaji:

(a) statem, v némz byla bézna udrzba provedena; a

(b) jménem nebo schvalenou znackou subjektu provadéjiciho béZznou udrzbu.
VsSeobecna ustanoveni tykajici se pokynt pro baleni

Pokyny pro baleni platné pro nebezpe&né véci tidy 1 az 9 jsou specifikovany v oddilu 4.1.4. Cleni se
do tfi pododdilti podle druhu obalu, kterych se tykaiji:

Pododdil 4.1.4.1 pro obaly jiné nez IBC a velké obaly; tyto pokyny pro baleni jsou oznaceny
alfanumerickym kédem zacinajicim pismenem “P“, anebo pokud jde o obaly
specifické pro RID a ADR, pismenem “R*;

Pododdil 4.1.4.2 pro IBC; tyto pokyny jsou oznaceny alfanumerickym kédem zacinajicim
pismeny “IBC*;
Pododdil 4.1.4.3 pro velké obaly; tyto pokyny pro baleni jsou oznaceny alfanumerickym kédem

zacinajicim pismeny “LP*.

VSeobecné se v pokynech pro baleni stanovi, Ze plati vSeobecna ustanoveni oddild 4.1.1, 4.1.2
nebo 4.1.3, jak je to vhodné. Pokyny pro baleni mohou téz vyzadovat dodrzeni zvlastnich ustanoveni
oddila 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 nebo 4.1.9, jak je to vhodné. Zvlastni ustanoveni pro baleni mohou
byt také specifikovana v pokynech pro baleni pro urcité latky nebo predméty. Tato jsou rovnéz
oznacena alfanumerickym kédem zacinajicim pismeny:
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41.3.2

4133

4134

41.3.5

PP pro obaly jiné nez IBC a velké obaly, nebo ,RR, pokud jde o zvlastni ustanoveni pro baleni
specificka pro RID a ADR;

B pro IBC, nebo ,BB*, pokud jde o zvlastni ustanoveni pro baleni specificka pro RID a ADR;
oL pro velké obaly“ nebo ,LL* pro zvlastni ustanoveni pro baleni specificka pro ADR;

Pokud neni stanoveno jinak, kazdy obal musi splfiovat odpovidajici pozadavky ¢asti 6. Obecné
nefikaji pokyny pro baleni nic o snasenlivosti, proto uZivatel nesmi zvolit obal bez ovéfeni, Ze latka je
snasenliva se zvolenym obalovym materialem (napf. sklenéné nadoby jsou nevhodné pro vétSinu
fluoridd). Pokud jsou v pokynech pro baleni dovoleny sklenéné nadoby, jsou dovoleny rovnéz obaly
z porcelanu, uzitkové keramiky a kameniny.

Sloupec (8) tabulky A kapitoly 3.2 uvadi pro kazdy predmét nebo latku pokyn (pokyny) pro baleni,
ktery(é) musi byt pouzit(y). Ve sloupci (9a) jsou udana zvlastni ustanoveni pro baleni a ve sloupci
(9b) zvlastni ustanoveni pro spole¢né baleni (viz oddil 4.1.10) vztahujici se na jednotlivé latky nebo
predméty.

V kazdém pokynu pro baleni jsou uvedeny, pokud je to vhodné, informace o dovolenych
samostatnych a skupinovych obalech. Pro skupinové obaly jsou uvedeny dovolené vnéjSi a vnitini
obaly, a pokud je to vhodné, rovnéz nejvy38i mnozstvi dovolené pro kazdy vnitfni nebo vnéjsi obal.
Nejvyssi Cista (netto) hmotnost a nejvysSi vnitfni objem jsou definovany v oddilu 1.2.1.

Nasledujici obaly nesméji byt pouzity, pokud jsou latky, které se maji pfepravovat, nachylné ke
zkapalnéni béhem prepravy:

Obaly
Sudy: 1D a1G
Bedny: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2
Pytle: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 a 5M2
Kompozitni obaly: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2,
6PG1, 6PG2 a 6PH1
Velké obaly:
flexibilni plast 51H (vnéjsi obal)
IBC
Pro latky obalové skupiny I: vSechny typy IBC
Pro latky obalové skupiny Il a lIl:
drevéné: 11C, 11D a 11F
lepenkové: 11G
flexibilni: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3,
13L4, 13M1 a 13M2
kompozitni: 11HZ2 a 21HZ2.

Pro ucely tohoto pododdilu jsou latky a smési latek majici bod tani nejvySe 45 °C povazovany za
tuhé latky nachylné ke zkapalnéni béhem pfepravy.

Pokud pokyny pro baleni v této kapitole dovoluji pouziti urcitého typu obalu (napf. 4G, 1A2), mohou
byt pouzity rovnéz obaly, které maji stejny identifikacni kod, nasledovany pismeny "V”, "U” nebo "W”,
oznacené podle predpisl Casti 6 (napf. 4GV, 4GU nebo 4GW; 1A2V, 1A2U nebo 1A2W), za stejnych
podminek a omezeni, jaké plati pro pouziti tohoto typu obalu podle pfislusnych pokyn( pro baleni.
Naptiklad skupinovy obal oznaceny kédem obalu “4GV*“ muaze byt pouzit kdykoli je dovolen
skupinovy obal oznaceny “4G*, pokud jsou splnény pozadavky pfisluSného pokynu pro baleni ve
vztahu k druhtm vnitfnich obalt a mnozstevnim omezenim.
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41.3.6

4.1.3.6.1

4.1.3.6.2

4.1.3.6.3

41.3.6.4

4.1.3.6.5

4.1.3.6.6

4.1.3.6.7

4.1.3.6.8

4.1.3.6.9

Tlakové nadoby pro kapaliny a tuhé latky

Pokud neni v ADR uvedeno jinak, jsou tlakové nadoby splfiujici:
(a) prislusné pozadavky kapitoly 6.2; nebo

(b) narodni nebo mezinarodni normy pro konstrukci, vyrobu, zkouSky a prohlidky pouzivané
zemi, v niz se tlakové nadoby vyrabéji, za podminky, Ze jsou spInéna ustanoveni pododdilu
4.1.3.6 a zZe u kovovych lahvi, trubkovych nadob, tlakovych sudt, svazku lahvi a zachrannych
tlakovych nadob je konstrukce takova, ze je minimalni pomér mezi tlakem pfi roztrzeni
a zkuSebnim tlakem:

(i) 1,50 pro opakované plnitelné tlakové nadoby;
(ii) 2,00 pro tlakové nadoby, které nejsou opakované plnitelnég,

dovoleny pro pFepravu jakékoli kapalné nebo tuhé latky, kromé& vybudnin, tepelné nestalych latek,
organickych peroxidd, samovolné se rozkladajicich latek, latek, které mohou zpUsobit chemickou
reakci, vyznamny narlst tlaku uvnitf obalu, a radioaktivnich latek (jinych, nez jsou dovoleny
v oddile 4.1.9).

Tento pododdil se nevztahuje na latky uvedené v pododdile 4.1.4.1, pokynu pro baleni P200,
tabulce 3.

Kazdy konstrukéni typ tlakové nadoby musi byt schvélen pfislusnym organem zemé vyroby, nebo jak
je uvedeno v kapitole 6.2.

Neni-li uvedeno néco jiného, mohou byt tlakové nadoby opatfeny nouzovym zafizenim pro
vyrovnavani tlaku zkonstruovanym pro zamezeni roztrzeni nadoby v pfipadé pfeplnéni nebo pozaru.

Ventily tlakovych nadob musi byt zkonstruovany a vyrobeny takovym zplsobem, aby byly schopny
samy odolat poskozeni bez Uniku obsahu, nebo musi byt chranény pfed poSkozenim, které by mohlo
zpUsobit nezadouci Unik obsahu tlakové nadoby, jednou z metod popsanych v pododdile 4.1.6.8 (a)
az (e).

Tlakova nadoba nesmi byt naplnéna vice nez do 95 % svého vnitfniho objemu pfi 50 °C. V nadobé
musi byt ponechan dostate¢ny volny prostor (dutina), aby bylo zaru¢eno, ze tlakova nadoba nebude
plna kapaliny pfi teploté 55 °C.

Neni-li uvedeno néco jiného, musi byt tlakové nadoby podrobeny periodické prohlidce a zkouSce
kazdych 5 let. Periodickd prohlidka musi zahrnovat vné&jsi prohlidku, vnitfni prohlidku nebo
alternativni metodu se souhlasem pfislusného organu, tlakovou zkousku nebo rovnocennou
nedestruktivni zkousku se souhlasem pfisluSsného organu, v&etné kontroly veskerého pfislusenstvi
(napf. tésnost ventilll, nouzové zafizeni pro vyrovnavani tlaku nebo tavné prvky). Tlakové nadoby
nesmeéji byt naplnény poté, kdy prosla Ihlta pro provedeni periodické prohlidky a zkousky, ale sméji
byt prepraveny po vyprseni této Ihiity. Opravy tlakovych nadob musi splfiovat pozadavky uvedené
v pododdile 4.1.6.11.

Pfed naplnénim musi bali¢ provést kontrolu tlakové nadoby a presvédCit se, zZe je tlakova nadoba
dovolena pro latku, ktera se ma pfepravovat, a Ze jsou splinény poZzadavky ADR. Uzaviraci ventily se
musi po naplnéni uzavfit a musi zUstat béhem prepravy uzavieny. Odesilatel musi ovéfit tésnost
uzaveéru a vystroje.

Opakovaneé plnitelné tlakové nadoby nesméji byt pInény latkou odliSnou od latky, kterou obsahovaly
predtim, ledaze byly provedeny operace potfebné pro zménu pouziti nadoby.

Znaceni tlakovych nadob pro kapaliny a tuhé latky podle pododdilu 4.1.3.6 (neodpovidajicich
pozadavkdm kapitoly 6.2) musi byt v souladu s pozadavky pFisluSného organu zemé vyroby.
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41.3.7

41.3.8

4.1.3.8.1

4.1.3.8.2

41.4

Obaly nebo IBC, které nejsou vyslovné dovoleny pfisluSnym pokynem pro baleni, nesméji byt

pouzity k pfepravé latek nebo pfedmétd, ledaze jsou mezi smluvnimi stranami dohodnuty docasné
odchylky podle oddilu 1.5.1.

Nebalené predméty, kromé predmétua tridy 1

Pokud velké a robustni pfedméty nemohou byt zabaleny podle predpisu kapitol 6.1 nebo 6.6 a musi

byt pfepravovany prazdné, nevycisténé a nezabalené, mize pfisludny organ zemé pavodu? schvalit
takovou prepravu. Pfitom musi pfislusny organ vzit v uvahu, Ze:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

Velké a robustni pfedméty musi byt dostateCné pevné, aby odolaly razim a namahanim
obvyklym béhem prepravy, vetné prekladky mezi dopravnimi jednotkami a mezi dopravnimi
jednotkami a sklady, jakoz i pfi pfemistovani z palety pro naslednou ruéni nebo mechanickou
manipulaci;

VSechny uzavéry a otvory musi byt utésnény tak, aby nedos$lo k uniku obsahu, ktery by mohl
byt za normalnich podminek pfepravy zplsoben vibracemi nebo zménami teploty, vihkosti
nebo tlaku (napf. z divodu zmény nadmorské vySky). Na vnéjsi strané velkych a robustnich
predmétd nesméji ulpivat zadné nebezpecéné zbytky;

Casti velkych a robustnich predmétd, které jsou v pfimém styku s nebezpe&nymi vécmi:
0] nesméji byt témito nebezpecnymi vécmi naruSovany ani vyznamné zeslabovany; a

(i) nesméji vyvolat zadny nebezpecny Ucinek, napf. plsobit jako katalyzator pfi reakci
nebo reagovat s nebezpe&nymi vécmi;

Velké a robustni pfedméty obsahujici kapaliny musi byt ulozeny a zajiStény tak, aby bylo
zaruc€eno, Ze béhem prepravy nedojde ani k Uniku obsahu, ani k trvalé deformaci predmétu;

Musi byt upevnény v lizkach nebo laténi nebo jinych manipulaénich zafizenich nebo
v dopravni jednotce nebo v kontejneru takovym zplsobem, aby se nemohly uvolnit
za normalnich podminek pfepravy.

Nebalené predméty schvalené pfislusnym organem podle ustanoveni uvedenych v odstavci

4.1.3.8.1 podléhaji postupim pro odesilani ¢asti 5. Kromé toho musi odesilatel takovych predmétu
zajistit, aby kopie jakéhokoli takového schvaleni byla pfilozena k pfepravnimu dokladu.

POZNAMKA: Velky a robustni predmét muze zahrnovat flexibilni palivové nédrzové systémy,
vojenskou vybavu, stroje nebo zafizeni obsahujici nebezpecné véci nad omezena mnoZstvi podle
oddilu 3.4.1.

Prehled pokynu pro baleni

POZNAMKA: Aékoli nasledujici pokyny pro baleni pouzivaji stejny éiselny systém, jaky je pouZit
v IMDG Code a ve Vzorovych pfedpisech OSN, mohou byt v pfipadé ADR v nékterych detailech
rozdily.

2

Pokud zemé pivodu neni smluvni stranou ADR, prislusny organ prvniho statu smluvni strany ADR, ktery prijde do

styku se zasilkou.
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4.1.41

Pokyny pro baleni tykajici se pouziti obalt (s vyjimkou IBC a velkych obalt)

P 001

POKYN PRO BALENI (KAPALINY)

P 001

Jsou dovoleny nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly

Nejvyssi vnitini objem/Cista (netto)
hmotnost (viz pododdil 4.1.3.3)

Vnitini obaly Vnéjsi obaly Obalova Obalova Obalova
skupina | skupina Il skupina lll
zeskla 101 Sudy
zplastu 301 z oceli (1A1, 1A2) 250 kg 400 kg 400 kg
zkovu 401 z hliniku (1B1, 1B2) 250 kg 400 kg 400 kg
z jiného kovu (1N1, 1N2) 250 kg 400 kg 400 kg
z plastu (1H1, 1H2) 250 kg 400 kg 400 kg
z preklizky (1D) 150 kg 400 kg 400 kg
z lepenky (1G) 75 kg 400 kg 400 kg
Bedny
z oceli (4A) 250 kg 400 kg 400 kg
z hliniku (4B) 250 kg 400 kg 400 kg
z jiného kovu (4N) 250 kg 400 kg 400 kg
z prirodniho dfeva (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg
z preklizky (4D) 150 kg 400 kg 400 kg
z rekonstituovaného dfeva (4F) 75 kg 400 kg 400 kg
z lepenky (4G) 75 kg 400 kg 400 kg
z pénoveého plastu (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg
z tuhého plastu (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg
Kanystry
z oceli (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 120 kg
z hliniku (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 120 kg
z plastu(3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg
Samostatné obaly
Sudy
z oceli, s neodnimatelnym vikem (1A1) 250 litrG 450 litra 450 litrG
z oceli, s odnimatelnym vikem (1A2) 250 litrt" 450 litr 450 litr
z hliniku, s neodnimatelnym vikem (1B1) 250 litrG 450 litrG 450 litrG
z hliniku, s odnimatelnym vikem (1B2) 250 litrt" 450 litra 450 litra
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik, s neodnimatelnym | 250 litr 450 litra 450 litra
vikem (1N1)
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik, s odnimatelnym vikem | 250 litr(" 450 litrd 450 litrd
(1N2)
z plastu, s neodnimatelnym vikem (1H1) 250 litrG 450 litra 450 litra
z plastu, s odnimatelnym vikem (1H2) 250 litr(" 450 litrt 450 litrt
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P 001 | POKYN PRO BALENI (KAPALINY) (pokracovani) [ P 001
Kanystry
z oceli, s neodnimatelnym vikem (3A1) 60 litrd 60 litrd 60 litrd
z oceli, s odnimatelnym vikem (3A2) 60 litra” 60 litra 60 litra
z hliniku, s neodnimatelnym vikem (3B1) 60 litrd 60 litrd 60 litrd
z hliniku, s odnimatelnym vikem (3B2) 60 litra” 60 litra 60 litra
z plastu, s neodnimatelnym vikem (3H1) 60 litrG 60 litrG 60 litrG
z plastu, s odnimatelnym vikem (3H2) 60 litra” 60 litr 60 litr
Kompozitni obaly
plastova nadoba s vnéjSim sudem z oceli nebo hliniku (6HA1, | 250 litrd 250 litrG 250 litrG
6HB1)
plastova nadoba s vnéjSim sudem z lepenky, plastu nebo preklizky | 120 litrd 250 litrt 250 litrt
(6HG1, 6HH1, 6HD1)
plastova nadoba s vnéjSim koSem nebo bednou z oceli nebo hliniku | 60 litrd 60 litrd 60 litrd
nebo s vnéjSi bednou z pfirodniho dfeva, preklizky, lepenky nebo
tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)
sklenéna nadoba svnéjSim sudem z oceli, hliniku, lepenky,| 60 litrG 60 litrt 60 litrt
preklizky, tuhého plastu nebo pénového hmoty (6PA1, 6PB1,
6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnéjSim koSem nebo
bednou z oceli nebo hliniku nebo s vnéjsSi bednou z pfirodniho
dfeva nebo lepenky nebo s vnéjSim prouténym koSem (6PA2,
6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)

JJsou dovoleny pouze latky s viskozitou vy$si nez 2 680 mm?/s.

Tlakové nadoby
pokud jsou dodrzena v§eobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6., mohou byt pouzivany.

Dodatecny pozadavek
Pro latky tfidy 3, obalovou skupinu Ill, které vylu€uji mala mnozstvi oxidu uhli¢itého nebo dusiku, musi byt obaly
odvétravany.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 1 Pro UN ¢isla 1133, 1210, 1263 a 1866 a pro lepidla, tiskafské barvy, pomocné latky k vyrobé tiskarskych
barev, barvy, pomocné latky k vyrobé barev a roztoky pryskyfic, které jsou pfifazeny k UN 3082, nemusi
kovové nebo plastové obaly pro latky obalovych skupin Il a Ill v mnozZstvich nejvyse 5 litrd na obal
vyhovét zkouskam kapitoly 6.1, pokud jsou pfepravovany:

(d) na paletach, v paletovych bednach nebo jinych manipulaénich jednotkach, napf. samostatné obaly
uloZené nebo stohované na paleté a zajiSténé prepasanim, prdtaznou nebo smrstovaci folii nebo
jinym vhodnym zpusobem, nebo

(e) jako vnitfni obaly skupinovych obald, jejichz Cista (netto) hmotnost nepfesahuje 40 kg.

PP 2 Pro UN ¢islo 3065 mohou byt pouzity dfevéné sudy o nejvySSim vnitinim objemu 250 litrQi, které nesplriuji
ustanoveni kapitoly 6.1.

PP 4 Pro UN gislo 1774 musi obaly splfovat parametry obalové skupiny Il.

PP 5 Pro UN ¢islo 1204 musi byt obaly konstruovany tak, aby se zamezilo vybuchu z divodu nardstu vnitfniho
tlaku. Pro tyto latky nesméji byt pouzity lahve, trubkové nadoby a tlakové sudy.

PP 6 (Vypusténo)

PP 10 Pro UN ¢islo 1791, obalovou skupinu Il, musi mit obal odvétravaci zafizeni.

PP 31 Pro UN ¢islo 1131 musi byt obaly hermeticky uzavreny.

PP 33 Pro UN ¢islo 1308, obalové skupiny | a Il, jsou dovoleny jen skupinové obaly o nejvyssi celkové (brutto)
hmotnosti 75 kg.

PP 81 Pro UN ¢Cislo 1790 s vice nez 60 %, nejvySe vSak 85 % fluorovodiku a UN ¢islo 2031 s vice nez 55 %
kyseliny dusi¢né je dovolena doba pouzivani plastovych sudl a kanystrl jako samostatnych obal(l dva
roky od data jejich vyroby.

Zvlastni ustanoveni pro baleni, specifické pro RID a ADR:

RR2 |

Pro UN ¢islo 1261 nejsou dovoleny obaly s odnimatelnym vikem.
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Jsou dovoleny nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilli 4.1.1 a 4.1.3.

Skupinové obaly Nejvyssi Cista (netto) hmotnost (viz 4.1.3.3)
o o o Obalova Obalova Obalova
Vnitfni obaly Vnéjsi obaly skupina | skupina Il skupina lll
Sudy
ze skla 10 kg z oceli (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg 400 kg
z plastu? 50 kg z hliniku (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg 400 kg
z kovu 50 kg z jiného kovu (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg 400 kg
z papiru @®¢ 50 kg z plastu (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg 400 kg
z lepenky &2 ¢ 50 kg z preklizky (1D) 400 kg 400 kg 400 kg
z lepenky (1G) 400 kg 400 kg 400 kg
a T),/to vnitini vobally musi Bedny
, ytprachotésné. z oceli (4A) 400 kg 400 kg 400 kg
[vto vnitini obaly nesmeji z hliniku (4B) 400 kg 400 kg 400 kg
yt pouZity pro latky, v ; .
které mohou zkapalnét z ptl’rodm’ho d[eva (4C1) o 250 kg 400 kg 400 kg
b&hem prepravy (viz z pfirodniho dfeva, prachotésné 250 kg 400 kg 400 kg
pododdil 4.1.3.4). (4C2)
¢ Tyto vnitini obaly nesméji z preklizky (4D) 250 kg 400 kg 400 kg
byt pouzity pro latky z rekonstituovaného dfeva (4F) 125 kg 400 kg 400 kg
obaloveé skupiny I. z lepenky (4G) 125 kg 400 kg 400 kg
z pénového plastu (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg
z tuhého plastu (4H2) 250 kg 400 kg 400 kg
Kanystry
z oceli (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg 120 kg
z hliniku (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg 120 kg
z plastu (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg 120 kg
Samostatné obaly
Sudy
z oceli (1A1 nebo 1A29) 400 kg 400 kg 400 kg
z hliniku (1B1 nebo 1B29) 400 kg 400 kg 400 kg
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik (1N1 nebo 1N29) 400 kg 400 kg 400 kg
z plastu (1H1 nebo 1H29) 400 kg 400 kg 400 kg
z lepenky (1G)® 400 kg 400 kg 400 kg
z preklizky (1D)® 400 kg 400 kg 400 kg
Kanystry
z oceli (3A1 nebo 3A2Y) 120 kg 120 kg 120 kg
z hliniku (3B1 nebo 3B2%) 120 kg 120 kg 120 kg
z plastu (3H1 nebo 3H29) 120 kg 120 kg 120 kg
Bedny
z oceli (4A) neni dovoleno 400 kg 400 kg
z hliniku (4B)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z jiného kovu (4N)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z pfirodniho dfeva (4C1)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z preklizky (4D)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z rekonstituovaného dreva (4F)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z prirodniho dreva, prachotésné (4C2)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z lepenky (4G)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
z tuhého plastu (4H2)® neni dovoleno 400 kg 400 kg
Pytle
pytle (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)® neni dovoleno 50 kg 50 kg

4 Tyto obaly nesméji byt pouzity pro latky obalové skupiny I, které mohou zkapalnét béhem prepravy (viz pododdil

4.1.3.4).

¢ Tyto obaly nesméji byt pouzity pro latky, které mohou zkapalnét béhem prepravy (viz pododdil 4.1.3.4).
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Samostatné obaly (pokracovani): Nejvyssi Cista (netto) hmotnost (viz 4.1.3.3)
Obalova Obalova Obalova

Kompozitni obaly skupina | skupina Il skupina Il

plastova nadoba s vnéjSim sudem z oceli, hliniku, preklizky, lepenky | 400 kg 400 kg 400 kg

nebo plastu (6HA1, 6HB1, 6HG1¢, 6HD1® nebo 6HH1)

plastova nadoba s vné&jSim koSem nebo bednou z oceli nebo hliniku | 75 kg 75 kg 75 kg

nebo s vnéjSi bednou z pfirodniho dfeva, preklizky, lepenky nebo

tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 ¢, 6HG2® nebo 6HH2)

sklenéna nadoba s vnéjSim sudem z oceli, hliniku, preklizky nebo| 75 kg 75 kg 75 kg

lepenky (6PA1, 6PB1, 6PD1° nebo 6PG1 ©) nebo s vnéjSim koSem

nebo bednou z oceli nebo hliniku nebo s vnéjSi bednou z pfirodniho

dfeva nebo lepenky nebo s vnéjSim prouténym koSem (6PA2, 6PB2,

6PC, 6PD2° nebo 6PG2°) nebo s vnéjSim obalem z tuhého plastu

nebo pénového plastu (6PH2 nebo 6PH1¢)

¢ Tyto obaly nesméji byt pouzity pro latky, které mohou zkapalnét béhem prepravy (viz pododdil 4.1.3.4).

Tlakové nadoby
mohou byt pouzivany, pokud jsou dodrzena vS§eobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 6 | (Vypusténo)

PP 7 | Pro UN ¢islo 2000 smi byt celuloid pfepravovan téz bez obalu na paletach, obaleny plastovou folii a upevnény
vhodnymi prostfedky, jako jsou ocelové péasy, jako vozova zasilka v uzavienych vozidlech nebo kontejnerech.
Celkova (brutto) hmotnost palety nesmi prekrocit 1000 kg.

PP 8 |Pro UN cislo 2002 musi byt obaly konstruovany tak, aby se zamezilo vybuchu vlivem narudstu vnitfniho tlaku.
Pro tyto latky nesméji byt pouZity lahve, trubkové nadoby a tlakové sudy.

PP 9 |Pro UN Cisla 3175, 3243 a 3244 musi obaly odpovidat konstrukénimu typu, ktery vyhovél pfi zkouSce tésnosti
pro obalovou skupinu Il. Pro UN 3175 se nevyZaduje zkouSka tésnosti, pokud jsou kapaliny upIné nasaklé
v tuhé latce a jsou v té€sné uzavienych pytlich.

PP 11 | Pro UN ¢islo 1309, obalovou skupinu Ill, a UN gislo 1362 jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou
zabaleny v plastovych pytlich a jsou uloZeny na paletach pod smr&tovaci nebo pritaznou folii.

PP 12 | Pro UN ¢&isla 1361, 2213 a UN Ccislo 3077 jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou pfepravovany
v uzavienych vozidlech nebo kontejnerech.

PP 13 | Pro pfedméty spadajici pod UN c¢islo 2870 jsou dovoleny pouze skupinové obaly vyhovujici parametrim
obalové skupiny I.

PP 14 | Pro UN ¢Cisla 2211, 2698 a 3314 nemusi obaly nutné vyhovét zkouskam oball dle kapitoly 6.1.

PP 15 | Pro UN ¢isla 1324 a 2623 musi obaly vyhovovat parametrim obalové skupiny Il1.

PP 20 | Pro UN ¢islo 2217 muze byt pouzita kazda prachotésna a proti roztrzeni odolna nadoba.

PP 30 | Pro UN &islo 2471 nejsou dovoleny vnitfni obaly z papiru nebo lepenky.

PP 34 | Pro UN ¢islo 2969 (cela zrna) jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1.

PP 37 | Pro UN ¢isla 2590 a 2212 jsou dovoleny pytle 5M1. VSechny pytle jakéhokoli druhu musi byt pfepravovany
v uzavienych vozidlech nebo kontejnerech nebo byt uloZeny v uzavienych tuhych pfepravnich obalovych
souborech.

PP 38 | Pro UN gislo 1309, obalovou skupinu Il, jsou pytle dovoleny pouze v uzavienych vozech nebo kontejnerech.

PP 84 | Pro UN cislo 1057 se musi pouzit tuhé vnéjSi obaly splfujici parametry obalové skupiny Il. Obaly musi byt
zkonstruovany, vyrobeny a upraveny tak, aby se zabranilo pohybu, neimysinému zazehu prostfedkd nebo
nahodnému uvolnéni hoflavého plynu nebo kapaliny.

POZNAMKA: K odpadovym zapalovaciim shromaZdovanym jednotlivé viz kapitolu 3.3, zvlastni ustanoveni
654.
Zvlastni ustanoveni pro baleni, specifické pro RID a ADR

RR 5 |Bez ohledu na zvlastni ustanoveni pro baleni PP 84 musi byt dodrzena jen vSeobecna ustanoveni uvedena
v pododdilech 4.1.1.1,4.1.1.2 a 4.1.1.5 az 4.1.1.7, jestlize je celkova (brutto) hmotnost kusu nejvyse 10 kg.
POZNAMKA: K odpadovym zapalovaétim shromazdovanym jednotlivé viz kapitolu 3.3, zviastni ustanoveni
654.
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Nebezpecné véci musi byt ulozeny do vhodnych vnéjSich oball. Obaly musi vyhovovat ustanovenim uvedenym
v pododdilech 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 a v oddilu 4.1.3 a zkonstruovany tak, aby splnily konstrukéni pozadavky
oddilu 6.1.4. Musi byt pouzity vnéjSi obaly vyrobené z vhodného materialu a pfiméfené pevnosti a konstrukce
vzhledem Kk jejich vnitfnimu objemu a zamySlenému pouZiti. Pokud se tento pokyn pro baleni pouZije pro pfepravu
predmétd nebo vnitfnich oball skupinovych oball, musi byt obal zkonstruovan a vyroben tak, aby se predeslo
nezamyslenému vypadnuti pfedmétll béhem normalnich podminek pfepravy.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 16 Pro UN ¢&islo 2800 musi byt akumulatory chranény pfed zkraty a musi byt bezpe¢né zabaleny v pevnych
vnéjsich obalech.

Poznamka 1:  Akumulatory chranéné proti vyteceni, které jsou nedilnou soucasti mechanického nebo
elektronického zafizeni, nebo jsou nezbytné pro jeho provoz, musi byt bezpecné
upevnény v drzaku akumulatoru na téchto zafizenich a chranény proti poSkozeni
a zkratam.

Poznamka 2: K pouzitym akumulatoram (UN cislo 2800) viz P 801a.

PP17 Pro UN ¢islo 2037 nesmi Cista (netto) hmotnost kusu prekrocit 55 kg pro lepenkové obaly nebo 125 kg pro
ostatni obaly.

PP 19 Pro latky UN Cisel 1364 a 1365 je dovolena preprava v zocich.

PP 20 Latky UN ¢isel 1363, 1386, 1408 a 2793 mohou byt pfepravovany v kazdé prachotésné a proti roztrzeni
odolné nadobé.

PP 32 Latky UN Cisel 2857 a 3358 mohou byt pfepravovany bez obalu v laténich nebo ve vhodnych pfepravnich
obalovych souborech.

PP 87 (Vypusténo)

PP 88 (Vypusténo)

PP90 Pro UN Cdislo 3506 musi byt pouzity hermeticky uzaviené vnitfni vioZky nebo pytle z pevného
nepropustného a vuci propichnuti odoiného materialu, nepropoustéjiciho rtut, které zabrani Uniku latky
z kusu bez ohledu na polohu nebo orientaci kusu.

Pro UN 1044 sméji byt velké hasici pfistroje pfepravovany také bez obalu, pokud jsou splnény pozadavky
uvedené v 4.1.3.8.1 (a) az (e), ventily jsou chranény jednou z metod podle 4.1.6.8 (a) az (d) a jiné
pfislusenstvi namontované na hasicim pfistroji je chranéno tak, aby se zamezilo nahodné aktivaci. Pro
ucely tohoto zvlastniho ustanoveni pro baleni ,velké hasici pfistroje“ jsou hasici pfistroje popsané
v odsecich (c) az (e) zvlastniho ustanoveni 225 kapitoly 3.3.

PP91

Zvlastni ustanoveni pro baleni specificka pro RID a ADR:

RR6 Pro UN ¢islo 2037 mohou byt v pfipadé pfepravy vozové zasilky kovové predméty baleny také nasledujicim

zplsobem:
Pfedméty musi byt seskupeny do jednotek na podloZkach a drzeny na misté vhodnym plastovym krytem;
tyto jednotky musi byt nastohovany a vhodné zajiStény na paletach.

RR9 Pro UN 3509 nemusi obaly splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3.

Musi byt pouZity obaly spliujici pozadavky uvedené v 6.1.4, vyrobené jako tésné nebo opatiené tésné
uzavrenou vlozkou nebo pytlem, odolnymi proti prorazeni

Jsou-li jedinymi obsazenymi zbytky tuhé latky, které nejsou nachylné ke zkapalnéni pfi pravdépodobnych
teplotach béhem prepravy, sméji byt pouzity flexibilni obaly.

Jsou-li pfitomné kapalné zbytky, musi byt pouzity tuhé obaly se zadrznymi prostfedky (napf. absorpcnim
materialem).

Pfed naplnénim a podanim k pfepravé musi byt kazdy obal prohlédnut, aby se zajistilo, Ze je bez koroze,
kontaminace nebo jiného poskozeni. Kazdy obal vykazujici zndmky snizené pevnosti jiZ nesmi byt pouZit
(menSi promacknuti nebo Skrabance nejsou povazovany za snizujici pevnost obalu).

Obaly urené pro prepravu oball, vyfazenych, prazdnych, nevycisténych se zbytky véci tfidy 5.1 musi byt
zkonstruovany nebo upraveny tak, aby véci nemohly pfijit do styku se dfevem nebo jakymkoli jinym
hoflavym materialem.
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Tento pokyn plati pro UN &isla 3473, 3476, 3477, 3478 a 3479.

Jsou dovoleny nasledujici obaly:

(1)

)

®)

Pro zasobniky do palivovych €lankd pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3,
41.1.6 a4.1.3:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

Pro zasobniky do palivovych ¢lank(i balené se zafizenim: pevné vnéjSi obaly, které splnuji vSeobecna
ustanoveniv 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.6 a4.1.3.

Jsou-li zasobniky do palivovych €lanku baleny se zafizenim, musi byt zabaleny do vnitfnich obal(i, nebo ulozeny
ve vnéjSim obalu s fixaénim materidlem nebo délici sténou (sténami) tak, aby zasobniky do palivovych ¢lankua
byly chranény proti poSkozeni, které mize byt zplsobeno pohybem nebo rozmisténim obsahu ve vnéjSim
obalu.

Zafizeni musi byt zajisténo proti pohybu uvnitf vnéjsiho obalu.

Pro ucely tohoto pokynu pro baleni ,zafizeni“ znamena pfistroj, vyzadujici zasobniky do palivovych ¢lankd,
s nimiz je balen, ke své €innosti.

Pro zasobniky do palivovych ¢lankd obsazené zafizeni: pevné vnéjsi obaly, které spliuji vSeobecna ustanoveni
v41.1.1,41.1.2,41.1.6 a4.1.3.

Velka robustni zafizeni (viz 4.1.3.8) obsahujici zasobniky do palivovych €lankt sméji byt pfepravovana bez
obalu. Pro zasobniky do palivovych ¢lankd obsazené v zafizeni musi byt cely systém chranén proti zkratu
a nechténému uvedeni do €innosti.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni dle 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly

o o —_ Nejvyssi Cista (netto) hmotnost
Vnitini obaly Vnéjsi obaly (viz 4.1.3.3)
Sudy
Sklo 1 litr z oceli (1A1, 1A2) 400 kg
Ocel 40 litrdy z plastu (1H1, 1H2) 400 kg
z preklizky (1D) 400 kg
z lepenky (1G) 400 kg
Bedny
z oceli (4A) 400 kg
z prirodniho dfeva (4C1, 4C2) 400 kg
z preklizky (4D) 400 kg
z rekonstituovaného dreva (4F) 400 kg
z lepenky (4G) 400 kg
z pénového plastu (4H1) 60 kg
z tuhého plastu (4H2) 400 kg
Samostatné obaly: Nejvyssi vnitini objem
(viz 4.1.3.3)
Sudy
z oceli, s neodnimatelnym vikem (1A1) 450 litra
Kanystry
z oceli, s neodnimatelnym vikem (3A1) 60 litrd
Kompozitni obaly 250 litrd
plastova nadoba v ocelovych sudech (6HA1)
Ocelové tlakové nadoby, pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni v 4.1.3.6.
P099 | POKYN PRO BALENI [ P 099

Mohou byt pouZity jen obaly schvalené pro tyto véci pfisluSnym orgadnem. Kopie schvaleni pfisluSného organu musi
doprovazet kazdou zasilku, nebo pfepravni doklad musi obsahovat zapis, Ze byl obal schvalen pfisluSnym organem.

P101 | POKYN PRO BALENI [P 101

Mohou byt pouzity jen obaly schvalené pfislusnym organem v zemi plvodu. Pokud zemé puvodu neni smluvni stranou
ADR, musi byt obal schvalen pfislusSnym organem prvniho statu, ktery je smluvni stranou ADR, do néhoz zasilka
dorazila. V pfepravnim dokladu musi byt uvedena rozliSovaci znacka statu, pouzivana pro silniéni motorova vozidla
v mezinarodnim provozu, pro ktery pfislusny organ pIni svou funkci, a to takto:

“Obal schvalen prisluSnym organem ...... “ (viz5.4.1.2.1 (e))
P 110(a) POKYN.PRO BALENI P 110(a)
(VYHRAZENO)

POZNAMKA: Tento pokyn pro baleni, uvedeny ve Vzorovych pfedpisech OSN, neni dovolen pro pfepravy die ADR.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddili 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Nadoby Délici prepazky Bedny
z kovu z kovu z pfirodniho dfeva, prachotésné
ze dreva ze dreva (4C2)
z pryze, vodivé z plastu z preklizky (4D)
z plastu, vodivého z lepenky z rekonstituovaného dreva (4F)

Pytle
Z pryze, vodivé
z plastu, vodivého

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 42 Pro UN c¢isla 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 a 0224, musi byt splnény nasledujici podminky:
(a) Vnitfni obaly nesméji obsahovat vice nez 50 g vybusné latky (mnozstvi odpovidajici suché latce);
(b) Komory vytvorené délicimi pfepazkami nesméji obsahovat vice nez jeden vnitini obal, pevné ulozeny; a
(c) VnéjSi obal mlze byt rozdélen az na 25 komor.

P111 |

POKYN PRO BALENI

[P 111

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spInéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil( 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z vodotésného papiru z oceli (4A)
z plastu z hliniku (4B)

z pogumovane textilni tkaniny

Nadoby
ze dreva

Balici materialy
z plastu
z pogumované textilni tkaniny

z jiného kovu (4N)
z pfirodniho dfeva,
jednoduché (4C1)
z pfirodniho dfeva, prachotésné
(4C2)
z preklizky (4D)
z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)
z pénového plastu (4H1)
z tuhého plastu (4H2)
Sudy
z oceli, s odnimatelnym vikem
(1A2)
z hliniku, s odnimatelnym vikem
(1B2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnimatelnym vikem
(1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 43 | Pro UN cislo 0159 se nevyzaduji vnitfni obaly, pokud se jako vnéjsi obaly pouziji kovové (1A1, 1A2, 1B1, 1B2,

1N1 nebo 1N2) nebo plastové (1H1 nebo 1H2) sudy.
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P 112(a) POKYN PRO BALENI P 112(a)
(vlhéené tuhé latky 1.1D)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddili 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle Pytle Bedny
z vicevrstvého vodovzdorného z plastu z oceli (4A)
papiru z textilni tkaniny, s povlakem nebo z hliniku (4B)
z plastu vlozkou z plastu z jiného kovu (4N)
z textilni tkaniny z pfirodniho dfeva,
z pogumované textilni tkaniny Nadoby jednoduché (4C1)
z plastové tkaniny z kovu z ptirodniho dfeva prachotésné
z plastu (4C2)
Nadoby ze dreva z preklizky (4D)
z kovu z rekonstituovaného dreva (4F)
z plastu z lepenky (4G)

z pénoveého plastu (4H1)
z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Dodatecny pozadavek
Meziobaly nejsou vyZzadovany, pokud jsou jako vné&jSi obal pouzity tésné sudy s odnimatelnym vikem.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 26 Pro UN gisla 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 a 0394 musi byt obaly bez olova.

PP 45 Pro UN ¢Cisla 0072 a 0226 se nevyZzaduji meziobaly.
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POKYN PRO BALENI
(suché tuhé latky, jiné nez praskovité 1.1D)

P 112(b) P 112(b)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddill 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle Pytle (jen pro UN ¢islo 0150) Pytle
z kraftového papiru z plastu z plastové tkaniny, prachotésné
z vicevrstvého vodovzdorného z textilni tkaniny, s povlakem (5H2)
papiru nebo vlozkou z plastu z plastové tkaniny, vodovzdorné
z plastu (5H3)

z textilni tkaniny
z pogumované textilni tkaniny
z plastové tkaniny

z plastové folie (5H4)
z textilni tkaniny,
prachotésné (5L2)
vodovzdorné (5L3)

z vicevrstvého papiru,
vodovzdorné (5M2)

Bedny

Sudy

z oceli (4A)

z hliniku (4B)

z jiného kovu (4N)

z prirodniho dreva, jednoduché
(4C1)

z pfirodniho dfeva,
prachotésné (4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z pénového plastu (4H1)

z tuhého plastu (4H2)

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 26 | Pro UN ¢&isla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 musi byt obaly bez olova.

PP 46 | Pro UN cislo 0209 se pro vliockovity nebo hrudkovity TNT v suchém stavu doporucuji prachotésné pytle (5H2)
a nejvyssi Cista (netto) hmotnost 30 kg.

PP 47 | Pro UN ¢€islo 0222 nejsou vyZadovany vnitini obaly, pokud je vné&jSim obalem pytel.
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P 112(c) POKYN PRO BALENI P 112(c)
(suché tuhé latky praskovité 1.1D)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddill 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle Pytle Bedny
z vicevrstvého vodovzdorného z vicevrstvého z oceli (4A)
papiru vodovzdorného papiru, z hliniku (4B)
z plastu s vnitfnim povlakem z plastu z jiného kovu (4N)
z plastové tkaniny z pfirodniho dfeva, jednoduché
Nadoby (4C1)
Nadoby z kovu z pfirodniho dfeva,
z lepenky z plastu prachotésné (4C2)
z kovu ze dreva z preklizky (4D)
z plastu z rekonstituovaného dreva (4F)
ze dreva z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Dodatecné pozadavky
1. Vnitfni obaly nejsou vyzadovany, pokud jsou jako vnéjsi obaly pouzity sudy.

2. Obaly musi byt prachotésné.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 26 | Pro UN Cisla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 musi byt obaly bez olova.

PP 46 | Pro UN cislo 0209 se pro vliockovity nebo hrudkovity TNT v suchém stavu doporucuji prachotésné pytle (5H2)
a nejvyssi Cista (netto) hmotnost 30 kg.

PP 48 | Pro UN ¢islo 0504 se nesméji pouZzit kovové obaly.
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P113 |

POKYN PRO BALENI

[P 113

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
Z papiru z oceli (4A)
z plastu z hliniku (4B)

z pogumované textilni tkaniny

Nadoby
z lepenky
z kovu
z plastu
ze dreva

z jiného kovu (4N)

z pfirodniho dfeva, jednoduché
(4C1)

z pfirodniho dfeva, prachotésné
(4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)

Dodatecny pozadavek
Tyto obaly musi byt prachotésné.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 49 | Pro UN ¢&isla 0094 a 0305 nesmi vnitini obal obsahovat vice nez 50 g latky.

PP 50 | Pro UN ¢islo 0027 nejsou nutné vnitini obaly, pokud jsou jako vnéjSi obaly pouzity sudy.

PP 51 | Pro UN c¢islo 0028 mohou byt pouzity jako vnitini obaly archy kraftového nebo voskovaného papiru.
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P 114(a) POKYN PRO BALENI P 114(a)
(vlhéené tuhé latky)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddill 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle Pytle Bedny
z plastu z plastu z oceli (4A)
z textilni tkaniny z textilni tkaniny, s z kovu, jiného nez ocel nebo
z plastové tkaniny povlakem nebo vioZkou z plastu hlinik (4N)
z pfirodniho dfeva,
Nadoby Nadoby jednoduché (4C1)
z kovu z kovu z pfirodniho dfeva,
z plastu z plastu prachotésné (4C2)
ze dreva z preklizky (4D)
Délici prepazky z rekonstituovaného dreva (4F)
ze dreva z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Dodatecny pozadavek
Meziobaly se nevyZaduji, pokud jsou jako vné&jSi obaly pouZity tésné sudy s odnimatelnym vikem.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 26 | Pro UN ¢isla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 musi byt obaly bez olova.

PP 43 | Pro UN cCislo 0342 se nevyzaduji vnitfni obaly, pokud se jako vnéjsi obaly pouziji kovové (1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1N1 nebo 1N2) nebo plastové (1H1 nebo 1H2) sudy.
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P 114(b)

POKYN PRO BALENI
(suché tuhé latky)

P 114(b)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spInéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil( 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z kraftového papiru z ptirodniho dfeva,
z plastu jednoduché (4C1)

z prachotésné textilni tkaniny
z prachotésné plastové tkaniny

Nadoby
z lepenky
z kovu
Z papiru
z plastu
z prachotésné plastové tkaniny
ze dfeva

Sudy

z pfirodniho dfeva,
prachotésné (4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 26 | Pro UN ¢isla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 musi byt obaly bez olova.

PP 48 | Pro UN c¢isla 0508 a 0509 se nesméji pouzivat kovové obaly.

PP 50 | Pro UN c¢isla 0160, 0161 a 0508 nejsou nutné vnitfni obaly, pokud jsou jako vné&jSi obaly pouzity sudy.

PP 52 | Pro UN cisla 0160 a 0161, pokud je pouzito kovovych sudl (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2) jako

vnéjSich oball, musi byt kovové obaly konstruovany tak, aby se predeSlo riziku vybuchu z divodu narlstu
vnitfniho tlaku z vnitfnich nebo vnéjsich pficin.
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P 115

| POKYN PRO BALENI [P 115

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddill 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Nadoby Pytle Bedny
z plastu z plastu v kovovych nadobach z pfirodniho dfeva,
ze dreva jednoduché (4C1)
Sudy z pfirodniho dfeva,
z kovu prachotésné (4C2)
z preklizky (4D)
Nadoby z rekonstituovaného dieva
ze dreva (4F)
Sudy

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 45 | Pro UN Cislo 0144 se nevyZaduji meziobaly.

PP 53 | Pro UN ¢isla 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li jako vné&jsi obaly pouzity bedny, musi byt vnitfni obaly uzavieny
zakrytymi Sroubovymi uzavéry a nesméji mit vnitfni objem vétsi nez 5 litrG kazdy. Vnitfni obaly musi byt
obklopeny nehoflavymi absorpénimi fixaénimi materialy. Mnozstvi absorpénich fixanich materiall musi byt
dostatecné k absorbovani veskerého kapalného obsahu. Kovové nadoby musi byt navzdjem proloZzeny
fixaénim materidlem. Cista (netto) hmotnost pohonné latky je omezena do 30kg na jeden kus, pokud jsou
vné&jSimi obaly bedny.

PP 54 | Pro UN cisla 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li jako vné&jsi obaly pouZity sudy a jako meziobaly sudy, musi byt
tyto obklopeny nehoflavym fixacnim materialem v dostateéném mnozstvi k absorbovani veSkerého kapalného
obsahu. Kompozitni obal, sestavajici z plastové nadoby v kovovém sudu, mize byt pouzit namisto vnitfniho
obalu a meziobalu. Cisty objem pohonné latky na jeden kus nesmi prekrogit 120 litrdi.

PP 55 | Pro UN ¢islo. 0144 musi byt vloZzen absorpéni fixacni material.

PP 56 | Pro UN ¢Cislo 0144 mohou byt jako vnitini obaly pouZzity kovové nadoby.

PP 57 | Pro UN ¢gisla 0075, 0143, 0495 a 0497 musi byt jako meziobaly pouZity pytle, pokud jsou jako vné&jSi obaly
pouzity bedny.

PP 58 | Pro UN cisla 0075, 0143, 0495 a 0497 musi byt jako meziobaly pouZity sudy, pokud jsou jako vnéjSi obaly
pouzity také sudy.

PP 59 | Pro UN ¢islo 0144 mohou byt pouzity jako vnéjSi obaly lepenkové bedny (4G)

PP 60 | Pro UN ¢islo 0144 nesméji byt pouzity hlinikové sudy (1B1 a 1B2) ani kovové sudy z jiného kovu nez oceli

nebo hliniku (1N1 a 1N2).
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P116 | POKYN PRO BALENI [P 116

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle neni nutny Pytle
z vodovzdorného a z plastové tkaniny (5H1, 5H2,
olejovzdorného papiru 5H3)
z plastu z vicevrstvého vodovzdorného
z textilni tkaniny, s povlakem papiru (5M2)
nebo vlozkou z plastu z plastové folie (5H4)
z prachotésné plastové tkaniny z prachotésné textilni tkaniny
(5L2)
Nadoby z vodovzdorné textilni tkaniny
z vodovzdorné lepenky (5L3)
z kovu
z plastu Bedny
ze dreva, prachotésné z oceli (4A)
z hliniku (4B)
Balici materialy jiného kovu (4N)
z vodovzdorného papiru z pfirodniho dfeva,
z voskovaného papiru jednoduché (4C1)
z plastu z pfirodniho dfeva,

prachotésné (4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného
dfeva (4F)

z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Kanystry
z oceli (3A1, 3A2)
z plastu (3H1, 3H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 61 | Pro UN cisla 0082, 0241, 0331 a 0332 se nevyzaduji vnitfni obaly, pokud jsou jako vné&jsi obaly pouZity tésné
sudy s odnimatelnym vikem.

PP 62 |Pro UN disla 0082, 0241, 0331 a 0332 se nevyzaduji vnitfni obaly, pokud je vybusSna latka obsazena
v materidlu nepropustném pro kapaliny.

PP 63 | Pro UN Cislo 0081 se nevyZaduji vnitfni obaly, pokud je latka obsazena v tuhém plastu, nepropustném pro
estery kyseliny dusi¢né.

PP 64 | Pro UN cislo 0331 se nevyzaduji vnitfni obaly, pokud jsou jako vnéjSi obaly pouzity pytle (5H2, 5H3 nebo
5H4).

PP 65 | (Vypusténo)

PP 66 | Pro UN Cislo 0081 nesméji byt jako vné&jSi obaly pouzity pytle.
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P 130

| POKYN PRO BALENI [P 130

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
nejsou nutné nejsou nutné Bedny
z oceli (4A)
z hliniku (4B)

jiného kovu (4N)

z pfirodniho dfeva,
jednoduché (4C1)

z ptirodniho dfeva,
prachotésné (4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z pénového plastu (4H1)

z tuhého plastu(4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 67

Nasledujici ustanoveni plati pro UN &isla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039,
0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254,
0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362,
0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502:

Rozmérné a robustni vybusné pfedméty, obvykle uréené pro vojenské pouZziti, bez svych roznécovacich
prostfedkd, nebo jejichz roznécovaci prostredky jsou opatfeny alespori dvéma ucinnymi pojistnymi zafizenimi,
mohou byt pfepravovany bez obalu. Pokud takové pfedméty maji hnaci naplné, nebo jsou samohnaci, jejich
zapalovaci systémy musi byt chranény proti namahanim za normalnich podminek prepravy. Negativni
vysledek zkouSek série 4 provedenych na nezabaleném pfedmétu ukazuje, Zze predmét mize byt uvazovan
pro pfepravu bez obalu. Takové nezabalené pfedméty mohou byt uchyceny v IGzkach nebo ulozeny v laténich
nebo jinych vhodnych manipulaénich prostfedcich.
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P131 |

POKYN PRO BALENI

[P 131

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
Z papiru z oceli (4A)
z plastu z hliniku (4B)
z jiného kovu (4N)
Nadoby z pfirodniho dfeva, jednoduché
z lepenky (4C1)
z kovu z ptirodniho dfeva,
z plastu prachotésné (4C2)
ze dreva z tuhého plastu (4H2)
z preklizky (4D)
Civky z rekonstituovaného dreva (4F)

z lepenky (4G)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 68 [ Pro UN gisla 0029, 0267 a 0455 nesméji byt pytle a civky pouZity jako vnitfni obaly.

P 132(a)

POKYN PRO BALENI

(Predméty sestavajici z uzavienych kovovych, plastovych nebo lepenkovych pouzder,
ktera obsahuji vybusnou trhavinu, nebo sestavaji z plastem spojenych vybusnych

trhavin)

P 132(a)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spInéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddil( 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
nejsou nutné nejsou nutné Bedny

z oceli (4A)

z hliniku (4B)

z jiného kovu (4N)

z ptirodniho dfeva,
jednoduché (4C1)

z pfirodniho dfeva,
prachotésné (4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)
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(Predméty bez uzavienych pouzder)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddill 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilt 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Nadoby nejsou nutné Bedny
z lepenky z oceli (4A)
z kovu z hliniku (4B)
z plastu z jiného kovu (4N)
ze dreva z pfirodniho dfeva,
jednoduché (4C1)
Balici materialy z prirodniho dfeva, prachotésné
Z papiru (4C2)
z plastu z preklizky (4D)
z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)
z tuhého plastu (4H2)

P133 | POKYN PRO BALENI [P 133

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vS§eobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly VnéjsSi obaly
Nadoby Nadoby Bedny
z lepenky z lepenky z oceli (4A)
z kovu z kovu z hliniku (4B)
z plastu z plastu z jiného kovu (4N)
ze dfeva ze dfeva z pfirodniho dfeva, jednoduché
(4C1)
Fixacni podlozky vybavené z ptirodniho dfeva, prachotésné
délicimi prepazkami (4C2)
z lepenky z preklizky (4D)
z plastu z rekonstituovaného dreva (4F)
ze dreva z lepenky (4G)
z tuhého plastu (4H2)

Dodatecny pozadavek
Nadoby se nevyZaduji jako meziobaly, pokud jsou vnitfnimi obaly fixaéni podlozky.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 69 [ Pro UN gisla 0043, 0212, 0225, 0268 a 0306 nesméji byt jako vnitfni obaly pouZity fixaéni podloZky.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly

Pytle nejsou nutné Bedny

vodovzdorné z oceli (4A)

z hliniku (4B)

Nadoby z jiného kovu (4N)

z lepenky z pfirodniho dfeva,

z kovu jednoduché (4C1)

z plastu z ptirodniho dfeva,

ze dreva prachotésné (4C2)

Balici materialy
z vinité lepenky

Tuby
z lepenky

Sudy

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva
(4F)

z lepenky (4G)

z pénového plastu (4H1)
z tuhého plastu (4H2)

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)

P135 |

POKYN PRO BALENI

[P 135

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
Z papiru z oceli (4A)
z plastu z hliniku (4B)
z jiného kovu (4N)
Nadoby z pfirodniho dfeva,
z lepenky jednoduché (4C1)
z kovu z pfirodniho dfeva, prachotésné
z plastu (4C2)
ze dreva z preklizky (4D)

Balici materialy
Z papiru
z plastu

Sudy

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z pénového plastu (4H1)

z tuhého plastu (4H2)

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)
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POKYN PRO BALENI

[P 136

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z plastu z oceli (4A)
z textilni tkaniny z hliniku (4B)

Bedny
z lepenky
z plastu
ze dfeva

Délici prepazky ve vnéjsich
obalech

z jiného kovu (4N)

z pfirodniho dfeva, jednoduché
(4C1)

z ptirodniho dfeva, prachotésné
(4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

P137 |
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly VnéjsSi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z plastu z oceli (4A)
z hliniku (4B)
Bedny z jiného kovu (4N)
z lepenky z pfirodniho dfeva,
jednoduché (4C1)
Pouzdra z pfirodniho dfeva, prachotésné
z lepenky (4C2)
z kovu z tuhého plastu (4H2)
z plastu z preklizky (4D)

Délici prepazky ve vnéjsich
obalech

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 70 | Pro UN cisla 0059, 0439, 0440 a 0441, pokud jsou kumulativni naloze baleny jednotlivé, musi konické dutiny
smérfovat doll a obal musi byt oznacen “TOUTO STRANOU NAHORU*. Pokud jsou kumulativni naloze
baleny po parech, musi koénické dutiny sméfovat proti sobé&, aby se minimalizoval tryskovy efekt v pfipadé
nahodného roznétu.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z plastu z oceli (4A)
z hliniku (4B)

z jiného kovu (4N)

z pfirodniho dfeva, jednoduché
(4C1)

z pfirodniho dfeva, prachotésné
(4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)

z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)
Dodatecny pozadavek
Pokud jsou konce pfedmétll t&sné uzavieny, nejsou vnitfni obaly nezbytné.
P139 | POKYN PRO BALENI [P 139

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddili 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obal
Pytle nejsou nutné Bedny
z plastu z oceli (4A)
z hliniku (4B)
Nadoby z jiného kovu (4N)
z lepenky z pfirodniho dfeva, jednoduché
z kovu (4C1)
z plastu z pfirodniho dfeva,
ze dreva prachotésné (4C2)
z preklizky (4D)
Civky z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)
Balici materialy z tuhého plastu (4H2)
Z papiru
z plastu Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 71 | Pro UN Ccisla 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290 musi byt konce bleskovice utésnény, napf. pevné uchycenou
zatkou tak, aby se vybuSnina nemohla vysypat. Konce ohebné bleskovice musi byt bezpe¢né upevnény.

PP 72 | Pro UN ¢isla 0065 a 0289 se nevyzaduji vnitini obaly, pokud jsou pfedméty ve svitcich.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z plastu z oceli (4A)
z hliniku (4B)
Nadoby z jiného kovu (4N)
ze dreva z pfirodniho dfeva,
jednoduché (4C1)
Civky z ptirodniho dfeva,

Balici materialy
z kraftového papiru
z plastu

prachotésné (4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 73 | Pro UN ¢islo 0105 se nevyzaduje zadny vnitini obal, pokud jsou konce pfedmétli utésnény.

PP 74 | Pro UN cislo 0101 musi byt obal prachotésny, ledaze je rozbuSka v papirovém pouzdru a oba konce pouzdra

jsou zakryty odnimatelnymi Eepickami.

PP 75 | Pro UN ¢€islo 0101se nesméji pouZit bedny nebo sudy z oceli, hliniku nebo jiného kovu.

P141 |

POKYN PRO BALENI

[P 141

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil( 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Nadoby nejsou nutné Bedny
z lepenky z oceli (4A)
z kovu z hliniku (4B)
z plastu z jiného kovu (4N)
ze dreva z pfirodniho dfeva,

Fixacni podlozky vybavené
délicimi prepazkami

z plastu

ze dfeva

Délici prepazky ve vnéjsich
obalech

jednoduché (4C1)

z pfirodniho dfeva, prachotésné
(4C2)

z preklizky (4D)

z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
Z papiru z oceli (4A)
z plastu z hliniku (4B)
z jiného kovu (4N)
Nadoby z pfirodniho dfeva,
z lepenky jednoduché (4C1)
z kovu z ptirodniho dfeva,
z plastu prachotésné (4C2)
ze dreva z preklizky (4D)
z rekonstituovaného dreva (4F)
Balici materialy z lepenky (4G)
Z papiru z tuhého plastu (4H2)
Fixacni podlozky vybavené Sudy
délicimi prepazkami z oceli (1A1, 1A2)
z plastu z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)

P143 | POKYN PRO BALENI [P 143

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilu 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni v oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle nejsou nutné Bedny
z kraftového papiru z oceli (4A)
z plastu z hliniku (4B)
z textilni tkaniny z jiného kovu (4N)
z pogumované textilni tkaniny z pfirodniho dfeva, jednoduché
(4C1)
Nadoby z ptirodniho dfeva,
z lepenky prachotésné (4C2)
z kovu z preklizky (4D)
z plastu z rekonstituovaného dreva (4F)
ze dreva z lepenky (4G)

z tuhého plastu (4H2)
Fixacni podlozky vybavené

délicimi prepazkami Sudy
z plastu z oceli (1A1, 1A2)
ze dreva z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)

z lepenky (1G)

z plastu (1H1, 1H2)

Dodatecny pozadavek
Namisto zde uvedenych vnitfnich a vnéjSich oball mohou byt pouzity kompozitni obaly (6HH2) (plastova nadoba
s vnéjSi bednou z tuhého plastu).

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 76 |Pro UN cisla 0271, 0272, 0415 a 0491, pokud je pouzito kovovych oball, musi byt tyto kovové obaly
konstruovany tak, aby se zamezilo riziku vybuchu z divodu narastu vnitfniho tlaku z vnitfnich nebo vnéjsich
pricin.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni

ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Nadoby nejsou nutné Bedny
z lepenky z oceli (4A)
z kovu z hliniku (4B)
z plastu z jiného kovu (4N)
ze dfeva z pfirodniho dfeva, jednoduché

Délici prepazky ve vnéjsich
obalech

Sudy

(4C1) s kovovou vlozkou
z preklizky (4D) s kovovou
vloZkou

z rekonstituovaného dieva
(4F) s kovovou vlozkou

z pénové hmoty (4H1)

z tuhého plastu (4H2)

z oceli (1A1, 1A2)

z hliniku (1B1, 1B2)

z jiného kovu (1N1, 1N2)
z plastu (1H1, 1H2)

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 77 | Pro UN cCisla 0248 a 0249 musi byt obaly chranény proti vniknuti vody. Pokud jsou zafizeni aktivovatelna

vniknuti vody.

vodou pfepravovana bez obalu, musi byt opatfena nejméné dvéma nezavislymi ochrannymi prostfedky proti
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Druhy obali: Lahve, trubkové nadoby, tlakové sudy a svazky lahvi

Lahve, trubkové nadoby, tlakové sudy a svazky lahvi jsou dovoleny za podminky, Ze jsou dodrzena zvlastni ustanoveni
pro baleni oddilu 4.1.6, ustanoveni uvedena dale v odstavcich (1) az (9) a, je-li na né odkazano ve sloupci ,Zvlastni
ustanoveni pro baleni“ tabulek 1, 2 nebo 3, pfisluSna zvlastni ustanoveni pro baleni uvedena dale v odstavci (10), jsou
splnéna.

VsSeobecné
(1) Tlakové nadoby musi byt uzavieny a byt tésné tak, aby se zamezilo uniku plyna.

(2) Tlakové nadoby obsahuijici toxické latky s LCso nejvySe 200 ml/m3 (ppm), jak je uvedeno v tabulce, nesméji byt
vybaveny Zadnym zafizenim na vyrovnavani tlaku. Zafizenimi pro vyrovnavani tlaku musi byt vybaveny
UN tlakové nadoby pouzivané pro pfepravu UN 1013 oxidu uhli¢itého a UN 1070 oxidu dusného (rajského plynu).

(38) Nasledujici tfi tabulky zahrnuji stlacené plyny (tabulka 1), zkapalnéné a rozpusténé plyny (tabulka 2) a latky
nespadajici do tfidy 2 (tabulka 3). Obsahuji:

(a) UN ¢Cislo, pojmenovani a popis a klasifikacni kod latky;
(b) LCso pro toxické latky;
(c) druhy tlakovych nadob dovolenych pro latku, oznaéené pismenem ,X*;

(d) maximalni Ihdta pro periodickou inspekci tlakovych nadob;

POZNAMKA: Pro tlakové néadoby, u nichZ jsou pouZity kompozitni materidly, musi byt periodicita
periodickych inspekci stanovena prislusnym organem nebo organizaci povéfenou timto organem, ktery
(ktera) udélil(a) typové schvaleni.

(e) nejnizsi zkusebni tlak tlakovych nadob;

(f) nejvysSi provozni tlak tlakovych nadob pro stlatené plyny nebo nejvyssi stuper (stupné) plnéni pro
zkapalnéné a rozpusténé plyny;
(9) zvlastni ustanoveni pro baleni, ktera jsou specificka pro urcitou latku.

Zkusebni tlak, stupné pInéni a pozadavky na plnéni
(4) Pozadovany nejnizsi zkuSebni tlak je 1 MPa (10 bart).

(5) Tlakové nadoby nesméji byt v zadném pfipadé plnény nad mezni hodnotu dovolenou v nasledujicich
ustanovenich:

(a) Pro stlacené plyny nesmi byt provozni tlak vy$Si nez dvé tfetiny zkuSebniho tlaku tlakovych nadob. Omezeni
horni mezni hodnoty provozniho tlaku jsou udana zvlastnim ustanovenim pro baleni ,,0“. Vnitfni tlak pfi 65 °C
nesmi v zadném pfipadé piekrocit zkuSebni tlak.

(b) Pro vysokotlaké zkapalnéné plyny musi byt stupen plnéni takovy, aby ustaleny tlak pfi 65 °C neprekrocil
zkuSebni tlak tlakovych nadob.

Pouziti jinych zkuSebnich tlakG a stuprili plnéni nez téch, které jsou uvedeny v tabulce je dovoleno,
s vyjimkou pfipad(, kdy plati zvlastni ustanoveni pro baleni ,0“, za podminky, Zze

(i) je spInéno kritérium zvlastniho ustanoveni pro baleni ¢, pokud plati; nebo

(ii) je splnéno vyse uvedené kritérium ve vSech ostatnich pfipadech.

Pro vysokotlaké zkapalnéné plyny a smési plynd, pro néz nejsou k dispozici pfislusné udaje, se nejvyssi
stupen plnéni (FR) urci takto:

FR=8,5x10%x dg X Pn

Kde FR = nejvyssi stupen pInéni
dq = hustota plynu (pfi 15°C, 1 bar) (v kg/m?)
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Pokud neni znama hustota plynu, uréi se nejvyssi stupen plnéni nasledovné:

_ B xMMx10
Rx338

FR

kde

FR = nejvyssi stuperi plnéni (v kg . I'")

Pn

MM = molekularni hmotnost (v g.mol")

R

= 8,31451 x 102 bar-I-mol-'-K-! (plynova konstanta).

Pro smési plynu se primérna molekularni hmotnost uréuje v zavislosti na objemovych koncentracich jednotlivych
komponentd.

(c)

(d)

(6)

(7) (@)

(b)

Pro nizkotlaké zkapalnéné plyny se nejvy8Si hmotnost obsahu na litr hydraulického vnitfniho objemu musi
rovnat 0,95 nasobku hustoty kapalné faze pfi 50 °C; vedle toho, kapalna faze nesmi naplnit tlakovou nadobu
pfi teploté do 60 °C. ZkuSebni tlak tlakové nadoby musi byt nejméné roven tenzi par (absolutni) kapaliny pfi
65°C, minus 100 kPa (1 bar).

Pro nizkotlaké zkapalnéné plyny a smési plynli, pro néz nejsou k dispozici pfislusné udaje, se nejvyssi
stupen plnéni urci nasledovné:

FR =(0,0032x BP—0,24)xd,
kde

FR= nejvysSi stupen pInéni (v kg/l)
BP= bod varu (ve stupnich K)
di= hustota kapaliny pfi bodu varu (v kg/l).

Pro UN 1001 acetylen, rozpustény a UN 3374 acetylen, bez rozpoustédla, viz (10), zvlastni ustanoveni pro
baleni ,p“.

Jiny zkuSebni tlak a stupen plnéni sméji byt pouzity, pokud jsou splnény vSeobecné pozadavky uvedené
v odstavcich (4) a (5) vySe.

PInéni tlakovych nadob smi byt provadéno pouze specialné vybavenymi stfedisky s kvalifikovanym personalem
pouzivajicim vhodné postupy.

Tyto postupy by mély zahrnovat ovéfeni:

- zda nadoby a jejich vystroj odpovidaiji pfedpistim;

- zda jsou kompatibilni s latkou, ktera se ma prepravovat;

- zda nejsou poskozeny tak, Ze by mohly ohrozit bezpeénost;
- zda je dodrzen stupen plnéni, popfipadé plnici tlak;

- zda znaceni a identifikace nadob odpovida pfedpisim.

LPG, ktery se ma plnit do nadob, musi byt vysoké kvality; toto se povazuje za splnéné, jestlize je tento LPG
v souladu s mezemi korozivity, jak je stanoveno v normé ISO 9162:1989.

Periodické inspekce

(8)

9)

Opakované plnitelné tlakové nadoby musi byt podrobeny periodickym inspekcim podle ustanoveni pododdilu
6.2.1.6 a popfipadé 6.2.3.5.

Pokud nejsou v nasledujicich tabulkach uvedena zvlastni ustanoveni vztahujici se k urcitym latkdm, musi byt

periodické inspekce provadény:

(a) kazdych 5 let v pfipadé tlakovych nadob uréenych pro prepravu plynu klasifikacnich kéda 1T, 1TF, 1TO,
1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F a 4TC;
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(b)
(c)

kazdych 5 let v pfipadé tlakovych nadob uréenych pro pfepravu latek jinych tfid;

kazdych 10 let v pfipadé tlakovych nadob uréenych pro pfepravu plynu klasifikacnich kodd 1A, 10, 1F,
2A, 20 a 2F.

Odchylné od tohoto odstavce, musi byt periodické prohlidky tlakovych nadob vyrobenych z kompozitnich
materialt (kompozitni tlakové nadoby) provadény ve lhdtach uréenych pfisluSnym organem nebo organizaci
povéfenou timto organem, ktery (ktera) udélil(a) typové schvaleni.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

(10) Snasenlivost materialti

a:
b:
c:

d:

Tlakové nadoby ze slitiny hliniku se nesméji pouzit
Ventily z médi se nesméji pouzivat.
Kovové dily, které pfichazeji do styku s obsahem, nesméji obsahovat vice nez 65 % médi.

Jsou-li pouzivany ocelové tlakové nadoby, jsou dovoleny pouze ty, které maji znacku ,H* podle
6.2.2.7.4 (p).

Predpisy pro toxické ldtky s LCso nejvyse 200 mi/m? (ppm)

k:

Otvory ventild musi byt opatfeny plynotésnymi zatkami nebo kloboucky zadrzujicimi tlak se zavity hodicimi
se k zavitim otvord ventil(. Tyto zatky nebo kloboucky musi byt vyrobeny z materidlu, na ktery nemuze
obsah tlakové nadoby negativné pusobit.

Kazda lahev ve svazku lahvi musi byt opatfena vlastnim ventilem, ktery musi byt béhem pfepravy uzavien.
Po naplnéni musi byt sbérné potrubi vyprazdnéno, procisténo a uzavieno zatkou.

Svazky obsahujici UN 1045 fluor, stla¢eny, mohou byt vybaveny uzaviracim ventilem pro skupinu lahvi
neprekracujici 150 litrd celkového hydraulického vnitfniho objemu, namisto uzaviraciho ventilu na kazdé
1ahvi.

Lahve a jednotlivé lahve ve svazku musi mit zkuSebni tlak nejméné 200 bard a minimalni tloustku stény
3,5 mm pro slitinu hliniku nebo 2 mm pro ocel. Jednotlivé 1ahve nesplfiujici tento pozadavek musi byt
pfepravovany v tuhém vnéjSim obalu schopném u&inné chranit lahve a jejich pfisludenstvi a vyhovujicim
parametrim obalové skupiny I. Tlakové sudy musi mit minimalni tloustku stény stanovenou pfislusnym
organem.

Tlakové nadoby nesméji byt opatfeny zafizenim pro vyrovnavani tlaku.

Lahve a jednotlivé lahve ve svazku maji nejvyssi hydraulicky vnitfni objem omezen na 85 litr(i.

Kazdy ventil musi byt schopen odolat zkuSebnimu tlaku tlakové nadoby a musi byt spojen pfimo s tlakovou
nadobou bud kuzelovym zavitem, nebo jinymi prostfedky, které spliuji pozadavky normy

ISO 10692-2:2001.

Kazdy ventil musi byt bud bez tésnéni s neperforovanou membranou, nebo musi byt typu, ktery zamezi
uniku tésnénim nebo kolem tésnéni.

Pfeprava v pouzdrech neni dovolena.

Kazda tlakova nadoba musi byt po naplnéni pfezkouSena na tésnost.
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ra:

Specificka ustanoveni pro plyny

UN 1040 ethylenoxid smi byt balen téz do hermeticky uzavienych vnitfnich obalt ze skla nebo z kovu
ulozenych s vhodnym fixacnim materialem do lepenkovych, dfevénych nebo kovovych beden, které spliuji
parametry obalové skupiny I. Nejvyssi dovolené mnoZstvi ve vnitfnim obalu ze skla je 30 g a nejvy3Si
dovolené mnozstvi ve vnitfnim obalu z kovu je 200 g. Po naplnéni musi byt kazdy vnitfni obal pfezkouSena
tésnost tim, Ze se vloZi do horké vodni 14zné pfi teploté a na dobu, které jsou dostate¢né k tomu, aby se
zajistilo dosazeni vnitfniho tlaku rovnajiciho se tenzi par ethylenoxidu pfi 55 °C. NejvysSi Cista (netto)
hmotnost ve vnéjSim obalu nesmi prekrocit 2,5 kg.

Tlakové nadoby se pIni do provozniho tlaku nepfevySujiciho 5 bara.

Lahve a jednotlivé lahve ve svazku lahvi nesméji obsahovat vice nez 5 kg plynu. Jsou-li svazky lahvi
obsahujici UN 1045 fluor, stlaceny rozdéleny do skupin lahvi podle zvlastniho ustanoveni pro baleni k",
smi kazda skupina obsahovat nejvyse 5 kg plynu.

Provozni tlak ani stupen plnéni uvedené v tabulkach nesméji byt v Zadném pfipadé prekroceny.

Pro UN 1001 acetylen, rozpustény a UN 3374 acetylen, bez rozpoustédla: lahve musi byt naplnény
homogennim monolitickym poréznim materialem; provozni tlak a mnozZstvi acetylenu nesméji prekrocit
hodnoty pfedepsané ve schvaleni nebo popfipadé v normach ISO 3807-1:2000 nebo ISO 3807-2:2000.

Pro UN 1001 acetylen, rozpustény: lahve musi obsahovat mnozstvi acetonu nebo vhodného rozpoustédia,
jak je stanoveno ve schvaleni (viz ISO 3807-1:2000 nebo ISO 3807-2:2000); lahve opatfené zafizenimi pro
vyrovnavani tlaku nebo spojené navzajem sbérnym potrubim musi byt pfepravovany ve svislé poloze.

Alternativné pro UN 1001 acetylen, rozpustény: lahve, které nejsou tlakovymi nadobami certifikovanymi
podle UN, sméji byt naplnény nemonolitickym poréznim materialem; provozni tlak, mnozstvi acetylenu
a mnozstvi rozpoustédla nesméji prekroCit hodnoty prfedepsané ve schvaleni. Maximalni IhGta pro
periodickou inspekci lahvi nesmi piekrogit pét let.

ZkuSebni tlak 52 bar(i se pouzije pouze u lahvi odpovidajicich normé 1ISO 3807-2:2000.

Otvory ventild tlakovych nadob pro pyroforni plyny nebo pro hoflavé smési plynd obsahujici vice nez 1 %
pyrofornich slou€enin musi byt opatfeny plynotésnymi zatkami nebo kloboucky, které musi byt vyrobeny
z materialu, na ktery nemuize obsah tlakové nadoby negativné plsobit. Jsou-li tyto tlakové nadoby spojeny
sbérnym potrubim do svazku, musi byt kazda z téchto tlakovych nadob opatfena vlastnim ventilem, ktery
musi byt béhem pfepravy uzavren, a otvor ventilu sbérné trubky musi byt opatfen plynotésnou zatkou nebo
klobou¢kem zadrzujicimi tlak. Plynotésné zatky nebo klobou¢ky musi mit zavity, které se hodi k zavitim
otvorl ventilt. Pfeprava v pouzdrech neni dovolena.

Stupen pInéni tohoto plynu musi byt omezen tak, aby v pfipadé, ze dojde k Uplnému rozkladu, tlak nepre
krocil dveé tretiny zkuSebniho tlaku tlakové nadoby.

Tento plyn smi byt balen téz do pouzder za nasledujicich podminek:

(@) Hmotnost plynu nesmi prekrocit 150 g na pouzdro;

(b) Pouzdra musi byt bez kaz(, které by mohly zhorsit pevnost;

(c) Tésnost wuzavéru musi byt zajisténa dodate¢nym prostfedkem (klobou¢kem, korunkou,
zaplombovanim, ovazanim atd.); schopnym zabranit jakémukoliv Uniku z uzavérového systému
b&hem piepravy.

(d) Pouzdra musi byt viozena do vnéj$iho obalu dostate¢né pevnosti. Kus nesmi vazit vice nez 75 kg.

Tlakové nadoby z hlinikovych slitin musi byt:

- vybaveny jen ventily z mosazi nebo z nerezové oceli; a

- vycCistény od uhlovodikové kontaminace a nekontaminovany olejem. Tlakové nadoby certifikované
podle UN musi byt vyciStény podle normy ISO 11621:1997.
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ta:

Jina kritéria mohou byt pouzita pro plnéni svafovanych ocelovych lahvi uréenych pro prepravu latek
UN Ccisla 1965:

(a) se souhlasem pfislusnych organu statt, kde se pfeprava uskutecriuje, a

(b) pfi vyhovéni ustanovenim vnitrostatniho pfedpisu nebo normy uznavanym pfisluSnymi organy.

Pokud se kritéria pro pInéni li§i od kritérii uvedenych v P200 (5), musi pFepravni doklad obsahovat

prohlaseni ,Pfeprava podle pokynu pro baleni P200, zvlastniho ustanoveni pro baleni t* a udaj zakladni
teploty pouzité pro vypocet stupné pinéni.

Periodicka inspekce

u:

ua:

va

Interval mezi periodickymi zkouskami mize byt prodlouzen na 10 let u tlakovych nadob z hlinikovych slitin.
Tato odchylka se mlze pouzit pro UN tlakové nadoby jen tehdy, pokud byla slitina tlakové nadoby
podrobena zkouSce napétové koroze, jak je uvedeno v normé ISO 7866:2012.

Interval mezi periodickymi zkouSskami maze byt prodlouzen na 15 let pro lahve a svazky takovych lahvi
z hlinikové slitiny, jsou-li pouzita ustanoveni odstavce (13) tohoto pokynu pro baleni. Toto neplati pro lahve
vyrobené z hlinikové slitiny AA 6351. Pro smési se toto ustanoveni ,ua“ smi pouzit jen tehdy, pokud
vSechny jednotlivé plyny ve smési maji v tabulce 1 nebo v tabulce 2 uvedeno ,ua“.

(1) Interval mezi inspekcemi ocelovych lahvi, kromé opakované plnitelnych svafovanych ocelovych lahvi na
plyny UN Cisel 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978, smi byt prodlouzen na 15 let:

(a) se souhlasem pfislusného organu (organll) zemé (zemi), kde se provadi periodicka inspekce
a pfeprava; a

(b) podle pozadavku technického predpisu nebo normy uznavanych pfisluSnym organem.

(2) Pro opakované plnitelné svafované ocelové lahve na plyny UN ¢isel 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978
smi byt interval mezi inspekcemi prodlouzen na 15 let, jestlize jsou pouzita ustanoveni odstavce (12) tohoto
pokynu pro baleni.

Pro beze$vé ocelové lahve, které jsou vybaveny ventily zbytkového tlaku (RPV) (viz POZNAMKU déle)
zkonstruovanymi a vyzkousenymi podle normy EN ISO 15996:2005 + A1:2007 a pro svazky bezeSvych
ocelovych lahvi vybavenych hlavnim(i) ventilem (ventily) se zafizenim zbytkového tlaku vyzkouSenym podle
normy EN ISO 15996:2005 + A1:2007, mGze byt interval mezi periodickymi zkouskami prodlouzen na 15
let, jsou-li pouzita ustanoveni odstavce (13) tohoto pokynu pro baleni. Pro smési se toto ustanoveni ,va“
smi pouzit jen tehdy, pokud vSechny jednotlivé plyny ve smési maji v tabulce 1 nebo v tabulce 2 uvedeno
Lva“.

POZNAMKA: ,Ventil zbytkového tlaku“ (RPV) znamené uzévér se zafizenim zbytkového tlaku, které
zamezuje vnikani necistot udrzovanim pozitivniho rozdilu mezi tlakem uvnitf lahve a tlakem ve vypustném
otvoru ventilu. K zamezeni zpétného toku tekutin do lahve ze zdroje vys$Siho tlaku musi byt funkce
~Zpétného uzavéru” (NRV) bud’ zahrnuta do zafizeni zbytkového tlaku, nebo musi byt ventil lahve opatien
dodateénym zarizenim, napf. regulatorem.

Predpisy pro J.N. polozky a pro smési

Z:

Vyrobni materialy tlakovych nadob a jejich vystroje se musi snaset s jejich obsahem a nesméji s nim
reagovat za vytvareni Skodlivych nebo nebezpeénych sloucenin.

ZkuSebni tlak a stupen plnéni musi byt vypocteny podle prfislusnych ustanoveni odstavce (5).

Toxické latky s LCso nejvySse 200 ml/m® nesméji byt pfepravovany v trubkovych nadobach, tlakovych
sudech nebo MEGC a musi splfiovat pozadavky zvlastniho ustanoveni pro baleni ,k“. AvSak smés oxidu
dusnatého a oxidu dusicitého (UN 1975) smi byt pfepravovana v tlakovych sudech.

U tlakovych nadob obsahujicich pyroforni plyny nebo hoflavé smési plynt s vice nez 1 % pyrofornich
slouc¢enin musi byt splnény pozadavky zvlastniho ustanoveni pro baleni ,q“.

Musi se ucinit potfebné kroky k zamezeni nebezpenym reakcim (ij. polymeraci nebo rozkladu) béhem
pfepravy. Pokud je to nutné, vyZaduje se stabilizace nebo pfidani inhibitoru.

Smési obsahujici UN 1911 diboran se plni do takového tlaku, aby v pfipadé upIného rozkladu diboranu
nebyly pfekroCeny dvé tietiny zkuSebniho tlaku tlakové nadoby.
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Smési obsahujici UN 2192 german, jiné nez smési do 35% germanu ve vodiku nebo dusiku nebo do 28 %
germanu Vv héliu nebo argonu, musi byt pinény do takového tlaku, aby v pfipadé, Ze dojde k uplnému
rozkladu germanu, nebyly pfekro¢eny dvé tfetiny zkusebniho tlaku tlakové nadoby.

Predpisy pro ldatky nespadajici do tfidy 2

ab: Tlakové nadoby musi splfovat tyto podminky:

(i)
(if)
(iii)
ac:
ad:
(i)
(if)

(11)

Tlakova zkouska musi zahrnovat prohlidku vnitfku tlakovych nadob a kontrolu vystroje;

Navic musi byt kazdé dva roky zkontrolovana vhodnymi prostfedky (napf. ultrazvukem) odolnost proti
korozi a ovéren stav vystroje;

Tloustka stén nesmi byt mensi nez 3 mm.

Zkou$ky a inspekce musi byt provedeny pod dohledem znalce schvaleného pfislusnym organem.

Tlakové nadoby musi splfovat tyto podminky:

Tlakové nadoby musi byt zkonstruovany pro vypoctovy tlak nejméné 2,1 MPa (21 bar() (pretlak);

Kromé& znaceni pro opakované plnitelné nadoby musi byt na tlakovych nadobach uvedeny jasné
¢itelnymi a trvanlivymi pismeny a &islicemi nasledujici udaje:

- UN ¢islo a oficialni pojmenovani pro pfepravu latky podle oddilu 3.1.2;

- nejvyssi dovolena hmotnost pfi plnéni a vlastni hmotnost tlakové nadoby, v€etné vystroje, ktera
je na nadobé béhem pInéni, nebo celkova (brutto) hmotnost.

PFislusné pozadavky tohoto pokynu pro baleni jsou spIinény pfi pouziti nasledujicich norem:

Prislusny Cislo Nazev normy
pozadavek
7) EN 1919:2000 Prepravitelné plynové lahve — Lahve na plyny (kromé acetylenu a LPG).
) Inspekce v dobé pInéni
) EN 1920:2000 Prepravitelné plynové lahve — Lahve na stlacené plyny (kromé acetylenu).
) Inspekce v dobé pInéni
7 EN 13365:2002+A1 Prepravitelné plynové lahve — Svazky lahvi pro stalé a zkapalnéné plyny (kromé
7 2005 ’ acetylenu) — Inspekce v dobé pInéni
(7)a(10) ta EN 14?9:2008w Zafizeni pro LPG a jejich pfisluSenstvi — Prepravitelné opakované plnitelné
(b) (kromé 3.5 a pfilohy | syafované ocelové lahve na zkapalnény ropny plyn (LPG) — Postupy pro kontrolu

C)

pfed, béhem a po naplnéni

(7)a (10) ta
(b)

EN 14794:2005

Zafizeni pro LPG a jejich pfisluSenstvi — Prepravitelné opakované plnitelné
hlinikové lahve na zkapalnény ropny plyn (LPG) — Postup pro kontrolu pred,
bé&hem a po naplnéni

Plynové lahve — Lahve na acetylen — Plnici podminky a kontrola b&hem pInéni

(10)p EN ISO 11372:2011 (1SO 11372:2010)
(10)p EN 12755:2000 Pfepravitelné plynové lahve -Plnici podminky pro svazky acetylenovych lahvi
(10)p EN ISO 13088:2012 Plynové lahve - Svazky lahvi na acetylen — Plnici podminky a kontrola béhem

plnéni (1ISO 13088:2011)
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(12)Interval 15 let pro periodickou inspekci opakované plnitelnych svafovanych ocelovych lahvi smi byt povolen podle
zvlastniho ustanoveni pro baleni v (2) odstavce (10), jsou-li pouzita nasledujici ustanoveni.

1. VSeobecna ustanoveni

1.1 Kaplikaci tohoto oddilu nesmi pfislusny organ prenést své Ukoly a povinnosti na organizace Xb (inspekéni
organizace typu B) ani na organizace IS (vlastni inspekéni sluzby).

1.2 Vlastnik lahvi musi pozadat pfisluSny organ o povoleni intervalu 15 let a musi prokazat, Ze jsou spinény poZadavky
pododstavcl 2, 3 a 4.

1.3 Lahve vyrobené od 1. ledna 1999 musely byt vyrobeny ve shodé s nasledujicimi normami:

- EN 1442; nebo

- EN 13322-1; nebo

- Priloha |, ¢asti 1 az 3 smérnice Rady 84/527/EHS?
jak jsou platné podle tabulky v 6.2.4 ADR.

Jiné lahve vyrobené pred 1. lednem 2009 v souladu s ADR podle technického prfedpisu pfijatého narodnim pfislusnym
orgdnem sméji byt schvaleny pro interval 15 let, pokud pfedstavuji uroven bezpelnosti rovnocennou s urovni
bezpecnosti lahvi odpovidajicich ustanovenim ADR platnym v dobé podani zadosti.

1.4 Vlastnik musi poskytnout pfislusnému organu dokumentaci prokazujici, Ze lahve vyhovuji ustanovenim
pododstavce 1.3. PfisluSny organ musi ovéfit, Ze jsou tyto podminky spinény.

1.5 PrisluSny organ musi pfekontrolovat, zda byla ustanoveni pododstavctu 2 a 3 splnéna a spravné pouzita. Jsou-li
vSechna ustanoveni splnéna, povoli interval 15 let pro lahve. V tomto povoleni musi byt jasné identifikovan typ lahve
(jak je uveden v typovém schvaleni) nebo skupina lahvi (viz POZNAMKU), na néZ se povoleni vztahuje. Povoleni musi
byt vydano vlastnikovi; pfisluSny organ si ponecha kopii. Vlastnik musi uchovavat dokumenty dokud plati pro lahve
povoleni intervalu 15 let.

POZNAMKA: Skupina lahvi je definovana daty vyroby identickych lahvi po dobu, béhem niz se platné ustanoveni ADR
a technického predpisu prijatého prislusnym orgdnem ve svém technickém obsahu nezménila. Pfiklad: Lahve identické
konstrukce a objemu, které byly vyrabény podle ustanoveni ADR platnych mezi 1. lednem 1985
a 31. prosincem 1988 v kombinaci s technickym predpisem pfijatym pfislusnym organem platnym po totéZ obdobi, tvori
Jednu skupinu ve smyslu ustanoveni tohoto odstavce.

1.6 Prislusny organ musi kontrolovat vlastnika lahvi z hlediska dodrzovani ustanoveni ADR a udéleného povoleni
podle potieby, avSak alespon kazdé tfi roky, nebo kdyZ dojde ke zmé&nam v postupech.

2. Provozni ustanoveni

2.1 Lahve, jimz bylo udéleno povoleni intervalu 15 let pro periodickou inspekci, musi byt plnény jen v plnicich
stfediscich pouzivajicich dokumentovany systém kvality, aby bylo zajisténo, Ze vSechna ustanoveni odstavce (7)
tohoto pokynu pro baleni a poZzadavky a odpovédnosti uvedené v normé EN 1439:2008 jsou splnény a spravné
pouzity.

2.2 Pfisludny orgadn musi ovéfit, zda jsou tyto poZzadavky splnény, a kontrolovat to podle potfeby, avSak alespori kazdé
tfi roky, nebo kdyz dojde ke zménam v postupech.

2.3 Vlastnik musi poskytnout pfisluSnému organu dokumentaci prokazujici, ze plnici stfedisko vyhovuje ustanovenim
pododstavce 2.1.

2.4 Je-li plnici stfedisko usidleno v jiné smluvni strané ADR, musi vlastnik dodateénou dokumentaci prokazat, ze je

toto plnici stfedisko patficné kontrolovano pfisluSnym organem této smluvni strany ADR.

2.5 K zabranéni vnitfni korozi musi byt lahve plnény pouze plyny vysoké kvality s velmi nizkou potencialni kontaminaci.
Toto se povazuje za splnéné, jestlize plyny odpovidaji mezim korozivity, jak je stanoveno v normé
ISO 9162:1989.

@ Smérnice Rady o sbliZovani zakonu clenskych statu tykajici se svafovanych plynovych lahvi z nelegované oceli,
uverejnéna v Urednim véstniku Evropskych spolecenstvi, ¢. L 300 ze dne 19.11.1984.
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3. Ustanoveni pro kvalifikaci a periodickou inspekci

3.1 Lahve typu nebo skupiny, které jsou jiz v pouzivani, pro néz byl povolen interval 15 let a u nichZ se interval
15 let aplikuje, musi byt podrobovany periodické inspekci podle 6.2.3.5.

POZNAMKA: K definici skupiny lahvi viz POZNAMKU k pododstavci 1.5.

3.2 Jestlize ldhev sintervalem 15 let nevyhovi pfi hydraulické tlakové zkouSce béhem periodické inspekce,
dotéeny jiné lahve (napf. téhoz typu nebo skupiny). V tomto poslednim pfipadé musi vlastnik informovat pfisluSny
organ. PFislusny organ musi poté rozhodnout o nalezitych opatfenich a informovat pfislusné organy vSech ostatnich
smluvnich stran ADR.

3.3 Jestlize byla zjisténa vnitfni koroze, jak je definovana v pouzité normé (viz pododstavec 1.3), musi byt lahev
stazena z uzivani a nesmi ji byt poskytnuta zadna dalSi Ih(ta pro plnéni a prepravu.

3.4 Lahve, jimz byl povolen interval 15 let, musi byt vybaveny jen ventily zkonstruovanymi a vyrobenymi pro minimalni
obdobi 15 let pouzivani podle EN 13152:2001 + A1:2003 nebo EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 nebo
EN ISO 15995:2010. Po periodické inspekci musi byt lahev opatfena novym ventilem, s vyjimkou toho, Ze ru¢né
ovladané ventily, které byly renovovany nebo prohlédnuty podle EN 14912:2005, sméji byt znovu namontovany, pokud
jsou vhodné k pouzivani pro dal$i obdobi 15 let. Renovace nebo prohlidka musi byt provedeny jen vyrobcem ventila,
nebo podle jeho technickych pokynl podnikem kvalifikovanym pro takovou praci a pracujicim pod dokumentovanym
systémem kvality.

4. Znaceni
Lahve, jimz byl povolen interval 15 let pro periodickou inspekci podle tohoto odstavce, musi byt dodatkové opatfeny
jasnym a Citelnym oznacenim ,P15Y“. Toto oznaceni musi byt odstranéno, jestlize lahev jiz nema povolen interval 15

let.

POZNAMKA: Toto znadeni se nevztahuje na léhve podiéhajici pfechodnému ustanoveni v 1.6.2.9, 1.6.2.10 nebo
ustanovenim zvlastniho ustanoveni pro baleni v (1) odstavce (10) tohoto pokynu pro baleni.

(13) Interval 15 let pro periodické inspekce bezesvych ocelovych lahvi a lahvi z hlinikové slitiny, jakoz i svazk(
takovych lahvi, mize byt povolen podle zvlastnich ustanoveni pro baleni ,ua“ nebo ,va“ odstavce (10), jsou-li pouzita
nasledujici ustanoveni:

1. Vseobecna ustanoveni

1.1 Pro aplikaci tohoto odstavce nesmi prisluSny organ prenést své ukoly a povinnosti na organizace Xb (inspekéni
organizace typu B) ani na organizace IS (vlastni inspekéni sluzby).

1.2 Vlastnik lahvi nebo svazku lahvi musi pozadat pfisluSny organ o povoleni intervalu 15 let a musi prokazat, ze
jsou splnény pozadavky pododstavctl 2, 3 a 4.

1.3  Lahve vyrobené od 1. ledna 1999 musely byt vyrobeny podle jedné z nasledujicich norem:
- EN 1964-1 nebo EN 1964-2; nebo
- EN 1975; nebo
- ENISO 9809-1 nebo EN ISO 9809-2; nebo
- EN ISO 7866; nebo
- Priloha I, ¢asti 1 az 3 Smérnice Rady 84/525/EHS a 84/526/EHS®
jak platily v dobé vyroby (viz téz tabulku v 6.2.4.1).

Pro jiné lahve vyrobené pied 1. lednem 2009 ve shodé s ADR podle technického pfedpisu pfijatého narodnim
prislusnym organem miuize byt povolen interval 15 let pro periodické inspekce, pokud vykazuji rovhocennou
bezpecnost s ustanovenimi ADR platnymi v dobé podani zadosti.

b Smérnice Rady o sblizovani pravnich a spravnich predpisti ¢lenskych stati tykajicich se bezes$vych ocelovych
plynovych lahvi, uvefejnéna v Ufednim véstniku Evropskych spoledenstvi 6. L 300 z 19.11.1984.

¢ Smérnice Rady o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych statu tykajicich se bezeSvych plynovych lahvi
z &istého hliniku a hlinikové slitiny, uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropskych spoledenstvi &. L 300 z 19.11.1984.
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POZNAMKA: Toto ustanoveni se povaZuje za splnéné, pokud byla lahev nové posouzena postupem pro nové

posuzovani shody popsanym v Priloze Ill Smérnice 2010/35/EU z 16. cervna 2010 nebo v P¥iloze IV, ¢asti Il Smérnice
1999/36/ES z 29. dubna 1999.

Pro lahve a svazky lahvi oznacené znakem Spojenych narodud pro obaly, uvedenym v 6.2.2.7.2 (a), nesmi byt povolen
interval 15 let pro periodické inspekce.

1.4  Svazky lahvi musi byt konstruovany tak, aby dotyk mezi lahvemi podél podélné osy lahvi nezpUsobil vnéjsi
korozi. Klece a zadrzné popruhy musi byt takové, aby se minimalizovalo nebezpec¢i koroze lahvi. Materialy pro tlumeni
narazl pouzivané v klecich jsou dovoleny pouze tehdy, pokud byly oSetfeny tak, Ze je vylou¢eno pohlcovani vody.
PFiklady vhodnych materialt jsou vodovzdorné pasy a guma.

1.5  Vlastnik musi pfedloZit pfisluSnému organu dokumentaci prokazujici, Ze lahve splfuji ustanoveni
pododstavce 1.3. PFisluSny orgdn musi ovéfit, Ze jsou tyto podminky spinény.

1.6  Prislusny organ musi pfekontrolovat, zda byla ustanoveni pododstavcli 2 a 3 dodrzena a spravné pouzita.
Jestlize byla vSechna ustanoveni dodrzena, povoli interval 15 let pro periodické inspekce lahvi nebo svazku lahvi. V
tomto povoleni musi byt jasné identifikovana skupina lahvi (viz POZNAMKU déle), jiz se povoleni tyka. Povoleni musi
byt doru€eno vlastnikovi; pfislusny organ si ponecha jeho kopii. Vlastnik musi uchovavat dokumentaci, dokud pro lahve
plati povoleni intervalu 15 let.

POZNAMKA: Skupina lahvi je definovana daty vyroby identickych lahvi po dobu, béhem niz se pfislusna ustanoveni
ADR a technického pfedpisu pfijatého pfislusnym orgdnem ve svém technickém obsahu nezmeénila. Priklad: Lahve
identické konstrukce a objemu, které byly vyrobeny podle ustanoveni ADR platnych mezi 1. lednem 1985 a 31.
prosincem 1988 v kombinaci s technickym pfedpisem pfijatym prislusnym organem platnym pro totéZ obdobi, tvofi
Sskupinu ve smyslu ustanoveni tohoto odstavce.

1.7 Vlastnik musi zajistit dodrzeni ustanoveni ADR a autorizace a musi to prokazat pfisluSnému organu na jeho
Z&dost, nejméné vsak kazdé 3 roky, nebo dojde-li k vyznamnym zménam v postupech.

2. Provozni ustanoveni

21 Lahve nebo svazky lahvi, kterym byl povolen interval 15 let pro periodické inspekce, musi byt plnény jen

v plnicich centrech pouzivajicich dokumentovany a certifikovany systém kvality, aby bylo zajisténo, ze vS§echna
ustanoveni odstavce (7) tohoto pokynu pro baleni a pozadavky a odpovédnosti uvedené v normach EN 1919:2000, EN
1920:2000 nebo EN 13365:2002 budou dodrzena a spravné pouzita. Systém kvality, podle série norem ISO 9000 nebo
rovnocenné normy, musi byt certifikovan akreditovanou nezavislou organizaci uznanou pfislusnym organem. Toto
zahrnuje postupy pro kontroly pfed a po pInéni a proces plnéni pro lahve, svazky lahvi a ventily.

2.2 Lahve z hlinikové slitiny a svazky takovych lahvi bez RPV, kterym byl povolen interval 15 let pro periodické
inspekce, musi byt pfed kazdym pInénim zkontrolovany podle zdokumentovaného postupu, ktery musi zahrnovat
alespon nasledujici operace:

. Otevfit ventil lahve nebo hlavni ventil svazku lahvi ke kontrole zbytkového tlaku;

. Pokud vychazi plyn, smi byt lahev nebo svazek lahvi naplnén(a);

. Pokud nevychazi zadny plyn, musi byt zkontrolovan vnitini stav lahve nebo svazku lahvi na kontaminaci;
. Pokud neni zjiSténa zadna kontaminace, smi byt lahev nebo svazek lahvi napinén(a);

Pokud je zjiSténa kontaminace, je nutno provést napravné opatreni.
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2.3  Bezesvé ocelové lahve vybavené RPV a svazky bezeSvych ocelovych lahvi vybavené hlavnim(i) ventilem
(ventily) se zafizenim zbytkového tlaku, kterym byl povolen interval 15 let pro periodické inspekce, musi byt pred
kazdym pInénim zkontrolovany podle zdokumentovaného postupu, ktery musi zahrnovat alespof nasledujici operace:

. Otevfit ventil lahve nebo hlavni ventil svazku lahvi ke kontrole zbytkového tlaku;

. Pokud vychazi plyn, smi byt lahev nebo svazek lahvi naplnén(a);

. Pokud nevychazi zadny plyn, musi byt zkontrolovana funkénost zafizeni zbytkového tlaku;

. Pokud kontrola ukaze, ze zafizeni zbytkového tlaku zadrzelo tlak, smi byt lahev nebo svazek lahvi naplnén(a);
. Pokud kontrola ukaze, Ze zafizeni zbytkového tlaku nezadrzelo tlak, musi byt zkontrolovan vnitfni stav lahve

nebo svazku lahvi na kontaminaci;
- Pokud neni zjisténa zadna kontaminace, smi byt lahev nebo svazek lahvi naplnén(a) po opravé nebo
vyméneé zafizeni zbytkového tlaku;
- Pokud je zji§téna kontaminace, je nutno provést napravna opatfeni.

2.4 K zamezeni vnitini koroze musi byt lahve a svazky lahvi pInény pouze plyny vysoké kvality s velmi nizkym
kontaminacnim potencialem. Toto se povaZzuje za splnéné, je-li kompatibilita plyn{ s materialem pfijatelna podle
norem EN ISO 11114-1:2012 a EN 11114-2:2013 a kvalita plynu splfiuje specifikace v normé EN ISO 14175:2008
nebo, pro plyny, které nejsou v normé uvedeny, maiji-li tyto plyny minimaini Cistotu 99,5 % objemu a maximalni vihkost
obsahu 40 ml/m? (ppm). Pro oxid dusny musi byt tyto hodnoty: minimalni Gistota 98 % objemu a maximaini vihkost
obsahu 70 ml/m3 (ppm).

2.5  Vlastnik musi zajistit dodrzeni pozadavki uvedenych ve 2.1 az 2.4 a musi to pfisluSnému organu prokazat
dokumentaci na jeho Zadost, nejméné v3ak kazdé 3 roky, nebo dojde-li k vyznamnym zménam v postupech.

2.6 Pokud plnici centrum sidli ve staté jiné smluvni strany ADR, musi vlastnik poskytnout pfisluSnému organu na
jeho zadost dodate¢nou dokumentaci prokazujici, Ze je plnici centrum odpovidajicim zpisobem monitorovano
prisluSnym organem této smluvni strany ADR. Viz téz 1.2.

3. Ustanoveni pro kvalifikaci a periodické inspekce

3.1 Lahve a svazky lahvi, které jsou jiz pouzivany a pro néz byly splnény poZadavky pododstavce 2 od data
posledni periodické inspekce ke spokojenosti pfisluSného organu, sméji mit svuj inspekéni interval prodlouzen na 15
let od data posledni periodické inspekce. Jinak musi byt zména zkuSebni periody z deseti na patnact let provedena

v dobé periodické inspekce. Ve zpravé o periodickeé inspekci musi byt uvedeno, Ze tato Idhev nebo tento svazek lahvi
musi byt vybaven zafizenim zbytkového tlaku. PfisluSny organ mize pfijmout i jinou dokumentaci osvédcujici tuto
skuteénost.

3.2  Jestlize lahev s intervalem 15 let nevyhovi pfi tlakové zkouSce a dojde k jejimu roztrzeni nebo uniku jejiho
obsahu, nebo je nedestruktivni zkouskou (NDT) béhem periodické inspekce zjiSt€na vazna zavada, musi vlastnik
nebo skupiny). V tomto poslednim pfipadé musi viastnik informovat pfislusny organ. PFislusny organ musi poté
rozhodnout o nalezitych opatfenich a informovat pfislusné organy vSech ostatnich smluvnich stran ADR.

3.3  Jestlize byla zjisténa vnitfni koroze a jiné zavady, jak jsou definovany v normach pro periodické inspekce, na
néz jsou odvolavky uvedeny v 6.2.4, musi byt lahev stazena z pouzivani a nesmi ji byt poskytnuta zadna dalSi IhGta
pro plnéni a pfepravu.

3.4  Lahve nebo svazky lahvi, kterym byl povolen interval 15 let pro periodické inspekce, musi byt vybaveny jen
ventily zkonstruovanymi a vyzkouSenymi podle normy EN 849 nebo EN ISO 10297, jak platily v dobé vyroby (viz téz
tabulku v 6.2.4.1). Po periodické inspekci musi byt namontovan novy ventil, s vyjimkou toho, Ze ventily, které byly
renovovany nebo podrobeny inspekci podle normy EN ISO 22434:2011, sméji byt znovu namontovany.

4. Znaceni

Lahve a svazky lahvi, kterym byl povolen interval 15 let pro periodické inspekce podle tohoto odstavce, musi mit
vyznaceno datum (rok) pFisti periodické inspekce, jak je vyzadovano v pododdilu 5.2.1.6 (c), a sou¢asné musi byt
dodatkové opatreny zfetelnym a Citelnych oznacenim ,P15Y*. Toto oznaceni musi byt odstranéno, jakmile lahev nebo
svazek lahvi jiz nema povolen interval 15 let pro periodicke inspekce.
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Tabulka 1: STLACENE PLYNY
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1002 | VZDUCH, STLACENY 1A X | X | x| X | 10 ua,
va

1006 | ARGON, STLACENY 1A X | X | X | X |10 ua,
va

1016 | OXID UHELNATY, STLACENY 1TF 3760 X | X | x| x| 5 u

1023 | SVITIPLYN, STLACENY 1TF X | X | x| x| 5

1045 | FLUOR, STLACENY 1TOC 185 X X | 5 | 200 30 | a, k,
n, o

1046 | HELIUM, STLACENE 1A X | X | x| X | 10 ua,
va

1049 | VODIK, STLACENY 1F X | X | x| X | 10 d,
ua,
va

1056 | KRYPTON, STLACENY 1A X | X | x| X | 10 ua,
va

1065 | NEON, STLACENY 1A X | X | X | X |10 ua,
va

1066 | DUSIK, STLACENY 1A X | X | x| X |10 ua,
va

1071 | PLYN ROPNY, STLACENY 1TF X | X | x| x| 5

1072 | KYSLIK, STLACENY 10 X | X | x| X | 10 s,
ua,
va

1612 | HEXAETHYLTETRAFOSFAT A 1T X | X | x| x| 5 z

STLACENY PLYN, SMES
1660 | OXID DUSNATY, STLACENY 1TOC 115 X X | 5 | 225|331 ko
1953 | PLYN STLACENY, TOXICKY, 1TF | <5000 | X [ X | X | X | 5 z
HORLAVY, J.N.

1954 | PLYN STLACENY, HORLAVY, J.N. 1F X | X | x| x| 10 z,
ua,
va

1955 | PLYN STLACENY, TOXICKY, J.N. 1T <5000 | X | X | X | X | 5 z

1956 | PLYN STLACENY, J.N. 1A X | X | x| X | 10 z,
ua,
va

1957 | DEUTERIUM, STLACENE 1F X | X | x| X | 10 d,
ua,
va

1964 | UHLOVODIKY, PLYNNE, SMES, 1F X | X | X | X |10 z,

STLACENA, J.N. ua,
va
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Tabulka 1: STLACENE PLYNY
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1971 | METHAN, STLACENY nebo PLYN 1F X | X | X | X]10 ua,
ZEMNI, STLACENY, s vysokym va
obsahem methanu
2034 | VODIK A METHAN, SMES, 1F X | X | X | X]10 d,
STLACENA ua,
va
2190 | FLUORID KYSLIKU, STLACENY 1TOC 26 X X | 5 |200| 30| ak,
n, o
3156 | PLYN STLACENY, PODPORUJICI 10 X | X | X | X |10 z,
HORENI, J.N. ua,
va
3303 | PLYN STLACENY, TOXICKY, 1TO | <5000 | X [ X | X | X | 5 z
PODPORULJICI HORENI, J.N.
3304 | PLYN STLACENY, TOXICKY, 1ITC | <5000 | X [ X | X | X | 5 z
ZIRAVY, J.N.
3305 | PLYN STLACENY, TOXICKY, 1ITFC | <5000 | X | X | X | X | 5 z
HORLAVY, ZIRAVY, J.N.
3306 | PLYN STLACENY, TOXICKY, 1TOC | <5000 | X [ X | X | X | 5 z
PODPORULJICI HORENI, ZIRAVY,
J.N.

b

Netyka se tlakovych nadob z kompozitnich materiald.
Tam, kde neni v tabulce uvedena Zadna hodnota, nesmi provozni tlak pfekrocit dvé tfetiny hodnoty zkuSebniho
tlaku.
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Tabulka 2: ZKAPALNENE PLYNY A ROZPUSTENE PLYNY
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1001 | ACETYLEN, ROZPUSTENY 4F X X 10 | 60 c,p

1005 | AMONIAK (CPAVEK), 2TC | 4000 | X X X X 5 29 | 054 [b,ra
BEZVODY

1008 | FLUORID BORITY 2TC 387 X X X X 5 | 225 | 0.715 | a

300 | 0.86

1009 | BROMTRIFLUORMETHAN 2A X X X X 10 | 42 | 113 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI 120 | 1.44 ra
PROSTREDEK R 13B1) 250 | 160 | ra

1010 | BUTADIENY, STABILIZOVANE 2F X X X X 10 | 10 | 059 | ra
(1,2-butadien) nebo

1010 | BUTADIENY, STABILIZOVANE 2F X X X X 10 | 10 | 055 | ra
(1,3-butadien) nebo

1010 | BUTADIENY, SMES S 2F X X X X 10 | 10 | 0.50 |ra,v,
UHLOVODIKEM, z
STABILIZOVANE

1011 | BUTAN 2F X X X X 10 | 10 | 052 |ra,v

1012 | BUTENY, SMES nebo 2F X X X X 10 | 10 | 050 |ra,z

1012 | 1-BUTEN nebo 2F X X X X 10 | 10 | 0.53

1012 | 2-BUTEN cis nebo 2F X X X X 10 | 10 | 0.55

1012 | 2 BUTEN trans 2F X X X X 10 | 10 | 0.54

1013 | OXID UHLICITY 2A X X X X 10 | 190 | 0.68 | ra,

ua,
va
250 | 0.76 | ra,
ua,
va

1017 | CHLOR 2TOC | 293 X X X X 5 22 | 125 |a,ra

1018 | CHLORDIFLUORMETHAN 2A X X X X 10 | 27 | 1.03 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 22)

1020 | CHLORPENTAFLUORETHAN 2A X X X X 10 | 25 | 1.05 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 115)

1021 | 1-CHLOR-1,2,2,2- 2A X X X X 10 | 11 120 | ra
TETRAFLUORETHAN (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 124)

1022 | CHLORTRIFLUORMETHAN 2A X X X X 10 | 100 | 0.83 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI 120 | 090 | ra
PROSTREDEK R 13) 190 | 104 | ra

250 | 111 | ra

1026 | DIKYAN 2TF 350 X X X X 5 | 100 | 0.70 |ra,u

1027 | CYKLOPROPAN 2F X X X X 10 | 18 | 055 | ra

1028 | DICHLORDIFLUORMETHAN 2A X X X X 10 | 16 | 115 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 12)
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1029 [ DICHLORFLUORMETHAN 2A X X X X 10 10 1.23 ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 21)
1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN 2F X X X X 10 16 0.79 ra
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 152a)
1032 | DIMETHYLAMIN, BEZVODY 2F X X X X 10 10 0.59 |b,ra
1033 | DIMETHYLETHER 2F X X X X 10 18 0.58 ra
1035 | ETHAN 2F X X X X 10 95 0.25 ra
120 0.30 ra
300 0.40 ra
1036 | ETHYLAMIN 2F X X X X 10 10 0.61 |b,ra
1037 | CHLORETHAN 2F X X X X 10 10 0.80 |a,ra
(ETHYLCHLORID)
1039 | ETHYLMETHYLETHER 2F X X X X 10 10 0.64 ra
1040 [ ETHYLENOXID, nebo 2TF 2900 X X X X 5 15 0.78 | I, ra
ETHYLENOXID S DUSIKEM, az
do nejvySe pfipustného
celkového tlaku 1 MPa (10 bar)
pfi 50 °C
1041 ETHYLENOXID A OXID 2F X X X X 10 190 0.66 ra
UHLICITY, SMES, s vice nez 9 250 0.75 ra
%, ale nejvyse 87 %
ethylenoxidu
1043 | HNOJIVO V ROZTOKU s 4A X X X 5 b, z
volnym ¢pavkem
1048 | BROMOVODIK, BEZVODY 2TC 2860 X X X X 5 60 1.51 a, d,
ra
1050 | CHLOROVODIK, BEZVODY 2TC 2810 X X X X 5 100 0.30 | a,d,
ra
120 0.56 | a,d,
ra
150 0.67 | a,d,
ra
200 0.74 | a, d,
ra
1053 | SIROVODIK 2TF 712 X X X X 5 48 0.67 |d, ra,
u
1055 | ISOBUTEN 2F X X X X 10 10 0.52 ra
1058 | PLYNY ZKAPALNENE, 2A X X X X 10 ra
nehoflavé, prekryté dusikem,
oxidem uhliitym nebo
vzduchem
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1060 | METHYLACETYLEN A 2F X X X X 10 1. c, ra,
PROPADIEN, SMES, z
STABILIZOVANA
Propadien s 1% az 4% 2F X X X X 10 22 0.52 | c,ra
methylacetylenu
Smés P1 2F X X X X 10 | 30 | 049 | c,ra
Smés P2 2F X X X X 10 | 24 | 047 | c,ra
1061 | METHYLAMIN, BEZVODY 2F X X X X 10 13 | 0.58 | b,ra
1062 | BROMMETHAN 2T 850 X X X X 5 10 1.51 a
(METHYLBROMID),s nejvyse 2
% chlorpikrinu
1063 | CHLORMETHAN 2F X X X X 10 17 | 081 | a,ra
(METHYLCHLORID) (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 40)
1064 | METHANTHIOL 2TF | 1350 X X X X 5 10 | 0.78 | d,ra,
(METHYLMERKAPTAN) u
1067 | OXID DUSICITY 2TO0C| 115 X X X 5 10 1.30 k
1069 | CHLORID NITROSYLU 2TC 35 X X 5 13 1.10 | k,ra
(NITROSYLCHLORID)
1070 | OXID DUSNY (RAJSKY PLYN) 20 X X X X 10 | 180 | 0.68 |ua,va
225 0.74 |ua, va
250 0.75 |ua, va
1075 | PLYNY ROPNE, ZKAPALNENE 2F X X X X 10 Vv, Z
1076 | FOSGEN 2TC 5 X X X 5 20 1.23 | a k,
ra
1077 | PROPEN 2F X X X X 10 | 27 | 0.43 ra
1078 | PLYN JAKO CHLADICI 2A X X X X 10 ra, z
PROSTREDEK, J.N.
Smés F1 2A X X X X 10 12 1.23
Smés F2 2A X X X X 10 18 | 1.15
Smés F3 2A X X X X 10 | 29 | 1.03
1079 | oXID SIRICITY 2TC | 2520 X X X X 5 12 1.23 ra
1080 | FLUORID SIROVY 2A X X X X 10 70 1.06 [ra, ua,
va
140 1.34 |ra, ua,
va
160 | 1.38 ra
1081 | TETRAFLUORETHYLEN, 2F X X X X 10 | 200 m, o, 1
STABILIZOVANY
1082 |CHLORTRIFLUORETHYLEN, 2TF | 2000 X X X X 5 19 | 1.13 | ra,u
STABILIZOVANY (CHLADICI
PLYN R1113)
1083 | TRIMETHYLAMIN, BEZVODY 2F X X X X 10 10 | 056 | b,ra
1085 | VINYLBROMID, 2F X X X X 10 10 137 | a,ra
STABILIZOVANY
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1086 | VINYLCHLORID, 2F X X X X 10 12 | 081 | a,ra
STABILIZOVANY
1087 | VINYLMETHYLETHER, 2F X X X X 10 10 | 0.67 ra
STABILIZOVANY
1581 | CHLORPIKRIN A . 2T 850 X X X X 5 10 | 1.51 a
METHYLBROMID, SMES, s
vice nez 2 % chlorpikrinu
1582 | CHLORPIKRIN A . 2T d X X X X 5 17 | 0.81 a
METHYLCHLORID, SMES
1589 | CHLORKYAN, 2TC 80 X X 5 20 | 1.03 k
STABILIZOVANY
1741 | CHLORID BORITY 2TC | 2541 X X X X 5 10 | 119 | a,ra
1749 | FLUORID CHLORITY 2TOC| 299 X X X X 5 30 | 1.40 a
(CHLORTRIFLUORID)
1858 | HEXAFLUORPROPYLEN 2A X X X X 10 | 22 | 1.1 ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 1216)
1859 | FLUORID KREMICITY 2TC 450 X X X X 5 | 200 | 0.74
a
300 | 1.10
1860 | VINYLFLUORID, 2F X X X X 10 | 250 | 064 | a,ra
STABILIZOVANY
1911 | DIBORAN 2TF 80 X X 5 | 250 | 0.07 |d,k o0
1912 | CHLORMETHAN 2F X X X X 10 17 | 0.81 | a,ra
(METHYLCHLORID)A
DICHLORMETHAN, SMES
1952 | ETHYLENOXID A OXID 2A X X X X 10 | 190 | 0.66 ra
UHL|C|TY, SMES, ObsahUJICI 250 0.75 ra
nejvySe 9 % ethylenoxidu
1958 | 1,2-DICHLOR-1,1,2,2- 2A X X X X 10 10 | 1.30 ra
TETRAFLUORETHAN (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 114)
1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN 2F X X X X 10 | 250 | 0.77 ra
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 1132a)
1962 | ETHYLEN 2F X X X X 10 | 225 | 0.34
300 | 0.38
1965 | UHLOVODIKY, PLYNNE, 2F X | X | X | X | 10 b |ra, ta,
SMES, ZKAPALNENA, J.N. v,z
Smés A 2F 10 10 | 0.50
Smés A01 2F 10 15 | 0.49
Smés A02 2F 10 15 | 0.48
Smés A0 2F 10 15 | 0.47
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Smés A1 2F 10 20 0.46
Smés B1 2F 10 25 0.45
Smés B2 2F 10 25 0.44
Smés B 2F 10 25 0.43
Smés C 2F 10 30 0.42

1967 | INSEKTICID, PLYNNY, 2T X X X X 5 z
TOXICKY, J.N.

1968 | INSEKTICID, PLYNNY, J.N. 2A X X X X 10 ra, z

1969 | ISOBUTAN 2F X X X X 10 10 049 |ra,v

1973 | CHLORDIFLUORMETHAN A 2A X X X X 10 31 1.01 ra
CHLORPENTAFLUOR
ETHAN, SMES s konstantnim
bodem varu s cca 49 %
chlortrifluormethanu .

(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 502)

1974 | BROMCHLORDIFLUOR 2A X X X X 10 10 1.61 ra
METHAN (PLYN JAKO
CHLADICI PROSTREDEK R
12B1) ]

1975 | OXID DUSNATY A OXID 2TOC| 115 X X X 5 k, z
DUSICITY, SMES

1976 | OKTAFLUORCYKLOBUTAN 2.A X X X X 10 11 1.32 ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK RC 318)

1978 | PROPAN 2F X X X X 10 23 043 |ra,v

1982 | TETRAFLUORMETHAN (PLYN 2A X X X X 10 | 200 0.71
JAKO CHLADlCl 300 0.90
PROSTREDEK R 14)

1983 | 1-CHLOR-2,2,2- 2A X X X X 10 10 1.18 ra
TRIFLUORETHAN (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 133a)

1984 | TRIFLUORMETHAN (PLYN 2A X X X X 10 190 0.88 ra
JAKO CHLADlCl 250 0.96 ra
PROSTREDEK R 23)

2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN 2F X X X X 10 35 0.73 ra
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 143a)

2036 | XENON 2A X X X X 10 130 1.28

2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAN 2F X X X X 10 10 0.53 ra
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2073 | AMONIAK (CPAVEK), 4A
ROZTOK, vodny, s hustotou
mensi nez 0,880 kg/l pfi 15 °C,
s vice nez 35 %, ale nejvyse 40 4A X X X X 5 10 0.80 b
% amoniaku (Epavku)
s vice nez 40 %, ale nejvyse 50 4A X X X X 5 12 0.77 b
% amoniaku (Epavku)
2188 | ARSENOVODIK (ARSIN) 2TF 20 X X 5 42 110 | d, k
2189 | DICHLOROSILAN 2TFC 314 X X X X 5 10 0.90 a
200 | 1.08
2191 | FLUORID SULFURYLU 2T 3020 X X X X 5 50 1.10 u
(SULFURYLFLUORID)
2192 | GERMANOVODIK (GERMAN) ¢ | 2TF 620 X X X X 5 250 | 0.064 | d,r,
ra, q
2193 | HEXAFLUORETHAN (PLYN 2A X X X X 10 | 200 | 1.13
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 116)
2194 | FLUORID SELENOVY 2TC 50 X X 5 36 146 | k,ra
2195 | FLUORID TELUROVY 2TC 25 X X 5 20 1.00 | k, ra
2196 | FLUORID WOLFRAMOVY 2TC 160 X X 5 10 3.08 | a,k,
ra
2197 | JODOVODIK, BEZVODY 2TC 2860 X X X X 5 23 225 | a,d,
ra
2198 | FLUORID FOSFORECNY 2TC 190 X X 5 200 | 0.90 K
300 | 1.25 K
2199 | FOSFOROVODIK (FOSFIN) ¢ 2TF 20 X X 5 225 | 0.30 | d,k,
ra, q
250 | 045 | d,k,
ra, q
2200 | PROPADIEN, STABILIZOVANY 2F X X X X 10 22 0.50 ra
2202 | SELENOVODIK, BEZVODY 2TF 2 X X 5 31 1.60 k
2203 | SILAN¢© 2F X X X X 10 | 225 | 0.32 q
250 | 0.36 q
2204 | SULFID KARBONYLU 2TF 1700 X X X X 5 30 0.87 | ra,u
(KARBONYLSULFID)
2417 | FLUORID KARBONYLU 2TC 360 X X X X 5 200 | 047
(KARBONYLFLUORID) 300 | 0.70
2418 | FLUORID SIRICITY 2TC 40 X X 5 30 0.91 | a,k,
ra
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2419 | BROMTRIFLUORETHYLEN 2F X X X X 10 10 1.19 ra
2420 | HEXAFLUORACETON 2TC 470 X X X X 5 22 1.08 ra
2421 | OXID DUSITY 2TOC PREPRAVA ZAKAZANA
2422 | OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN 2A X X X X 10 12 134 | ra
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 1318)
2424 | OKTAFLUORPROPAN (PLYN 2A X X X X 10 25 [ 104 | ra
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 218)
2451 | FLUORID DUSITY 20 X X X X 10 | 200 | 0.50
2452 | ETHYLACETYLEN, 2F X X X X 10 10 | 0.57 |c,ra
STABILIZOVANY
2453 | FLUORETHAN 2F X X X X 10 30 | 057 | ra
(ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO
CHLADICi PROSTREDEK R
161)
2454 | FLUORMETHAN 2F X X X X 10 | 300 | 063 | ra
(METHYLFLUORID) (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 41)
2455 | METHYL NITRIT 2A PREPRAVA ZAKAZANA
2517 | 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN 2F X X X X 10 10 | 099 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 142b)
2534 | METHYLCHLOROSILAN 2TFC | 600 X X X X 5 ra, z
2548 | FLUORID CHLORECNY 2TOC | 122 X X 5 13 149 | a k
(CHLORPENTAFLUORID)
2599 | CHLORTRIFLUORMETHAN A 2A X X X X 10 | 31 0.12 ra
TRIFLUORMETHAN,
AZEOTROPNIi SMES s cca 60
% chlortrifluormethanu (PLYN 42 | 047 ra
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 503) 100 | 0.64 ra
2601 | CYKLOBUTAN 2F X X X X 10 10 | 0.63 ra
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2602 | DICHLORDIFLUORMETHAN A 2A X X X X 10 | 22 | 1.01 ra
1,1-DIFLUORETHAN,
AZEOTROPNI SMES s cca 74
% dichlordifluormethanu (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 500)
2676 | ANTIMONOVODIK (STIBIN) 2TF 20 X X 5 | 200 | 049 | Kk,
ra
2901 | CHLORID BROMU 2TOC | 290 X X X X 5 10 | 1.50 a
(BROMCHLORID)
3057 | TRIFLUOROACETYL CHLORID | 2TC 10 X X X 5 17 | 117 | k ra
3070 | ETHYLENOXID A 2A X X X X 10 | 18 | 1.09 | ra
DICHLORDIFLUOR
METHAN, SMES, s nejvyse
12,5 % ethylenoxidu
3083 | PERCHLORYL FLUORID 2TO | 770 X X X X 5 33 | 1.21 u
3153 | PERFLUORMETHYLVINYL 2F X X X X 10 | 20 | 075 | ra
ETHER
3154 | PERFLUORETHYLVINYL 2F X X X X 10 | 10 | 098 | ra
ETHER
3157 | PLYN ZKAPALNENY, 20 X X X X 10 z
PODPORUJICI HOREN!, J.N.
3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN 2A X X X X 10 | 18 | 1.05 | ra
(PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 134a)
3160 | PLYN ZKAPALNENY, 2TF | <5000 X | X | X | X 5 ra, z
TOXICKY, HORLAVY, J.N.
3161 | PLYN ZKAPALNENY, 2F X X X X 10 ra, z
HORLAVY, J.N.
3162 | PLYN ZKAPALNENY, 2T |<s5000| X | X | X | X | 5 z
TOXICKY, J.N.
3163 | PLYN ZKAPALNENY, J.N. 2A X X X X 10 ra, z
3220 | PENTAFLUORETHAN (PLYN 2A X X X X 10 | 49 | 095 | ra
JAKO CHLADICI 35 | 087 | ra
PROSTREDEK R 125)
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UN
cislo

Nazev a popis

LCso ml/m®

$ebni Ihita, roky’

ZkusSebni tlak, bary*

n plnéni

Stupe

Zvlastni ustanoveni

pro baleni

3252

DIFLUORMETHAN (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 32)

7| Klasifikaéni kod

N

X|Lahve

| Trubkové nadoby

| Tlakové sudy

| Svazky lahvi

S| Zku

N
(0]

e
u
®

=
V)

3296

HEPTAFLUORPROPAN (PLYN
JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 227)

2A

10

13

1.21

ra

3297

ETHYLENOXID A
CHLORTETRAFLUORETHAN,
SMES, s nejvyse 8,8 %
ethylenoxidu

2A

10

10

ra

3298

ETHYLENOXID A .
PENTAFLUORETHAN, SMES,
s nejvySe 7,9 % ethylenoxidu

2A

10

26

1.02

ra

3299

ETHYLENOXID A 3
TETRAFLUORETHAN, SMES,
s nejvySe 5,6 % ethylenoxidu

2A

10

17

1.03

ra

3300

ETHYLENOXID A OXID
UHLICITY, SMES, s vice nez 87
% ethylenoxidu

2TF

Vice
nez
2900

28

0.73

ra

3307

PLYN ZKAPALNENY,
TOXICKY, PODPORULJICI
HORENI, J.N.

2TO

< 5000

3308

PLYN ZKAPALNENY,
TOXICKY, ZIRAVY, J.N.

2TC

<5000

ra, z

3309

PLYN ZKAPALNENY,
TOXICKY, HORLAVY, ZIRAVY,
JN.

2TFC

<5000

ra, z

3310

PLYN ZKAPALNENY,
TOXICKY, PODPORULJICI
HORENI, ZIRAVY, J.N.

2TOC

< 5000

3318

AMONIAK (CPAVEK), ROZTOK
ve vodé, s hustotou mensi nez
0,880 kg/l pfi 15 °C, s vice nez
50 % amoniaku (Cpavku)

47C
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cislo

Nazev a popis

LCso ml/m®

$ebni Ihita, roky’

n plnéni

Stupe

Zvlastni ustanoveni

pro baleni

3337

> | Klasifika¢ni kod
| Trubkové nadoby
| Tlakové sudy

| Svazky lahvi

X|Lahve

PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK R 404A
(pentafluorethan, 1,1,1-
trifluorethan a 1,1,1,2-
tetrafluorethan, zeotropni smés
s cca 44 % pentafluorethanu a
52 % 1,1,1-trifluorethanu)

\¥

S| Zku

8| zkusebni tlak, bary*

o
o
N

=
V)

3338

PLYN JAKO CHLADICI 2A X X X X
PROSTREDEK R 407A
(difluormethan, pentafluorethan
a 1,1,1,2-tetrafluorethan,
zeotropni smés s cca 20 %
difluormethanu a 40 %
pentafluorethanu)

10

32

0.94

ra

3339

PLYN JAKO CHLADICI 2A X X X X
PROSTREDEK R 407B
(difluormethan, pentafluorethan
a 1,1,1,2-tetrafluorethan,
zeotropni smés s cca 10 %
difluormethanu a 70 %
pentafluorethanu)

10

33

0.93

ra

3340

PLYN JAKO CHLADICI 2A X X X X
PROSTREDEK R 407C
(difluormethan, pentafluorethan
a 1,1,1,2-tetrafluorethan,
zeotropni smés s cca 23 %
difluormethanu a 25 %
pentafluorethanu)

10

30

0.95

ra

3354

INSEKTICID, PLYNNY, 2F X [ x| x| x
HORLAVY, J.N.

10

ra, z

3355

INSEKTICID, PLYNNY, 2TF X [ x| x| X
TOXICKY, HORLAVY, J.N.

ra, z

3374

ACETYLEN, BEZ 2F X X
ROZPOUSTEDLA

60

C,p

a

Netyka se tlakovych nadob z kompozitnich materiald.

Pro smési plyn( UN ¢isla 1965 je maximalni dovolena hmotnost naplné na litr vnitiniho objemu nasledujici:
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Nejvyssi dovolena
hmotnost napiné
na litr vnitfniho
objemu

Obchodni nazev

0,50

0,49

0,48

0.47

0.46

0,45

0,44

0,43

0,42

propan

<« butan -

« >

h

0,440 0,450 0,463 0474 0485 0495 0505 0,516 0,525

° Je povaZovan za pyroforni.
d Je povaZovan za toxicky. Hodnotu LCso je treba jesté urcit.

Hustota pfi 50°C v kg/I
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1051 KYANOVODIK, ] 6.1 | TF1 40 X X 5 1100 | 0.55 k
STABILIZOVANY, s méné nez
3 % vody
1052 FLUOROVODIK, BEZVODY 8 CT1 966 X X X 5 10 0.84 | a, ab,
ac
1745 FLUORID BROMICNY 51 | OTC 25 X X X 5 10 b k, ab,
ad
1746 FLUORID BROMITY 51 | OTC 50 X X X 5 10 b k, ab,
ad
1790 KYSELINA ) 8 CT1 966 X X X 5 10 0.84 ab,
FLUOROVODIKOVA, roztok, ac
obsahuijici vice nez 85 %
fluorovodiku
2495 FLUORID JODICNY 51 | OTC | 120 X X X 5 10 b k, ab,
ad

@ Netyka se tlakovych nadob z kompozitnich materiald.
b Nejnizsi dovolené pinéni je 8 obj. %.
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Tento pokyn se pouzije pro UN &isla 3167, 3168 a 3169.

Dovoleny jsou nasledujici obaly:

(1) Lahve a plynové nadoby vyhovujici konstrukénim, zkuSebnim a plnicim pozadavkim schvalenym pfisluSnym
organem;

(2) Nasledujici skupinové obaly, za podminky, Ze jsou spInéna v§eobecna ustanoveni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3:
Vnéjsi obaly:

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Vnitfni obaly:
(a) Pro netoxické plyny hermeticky uzaviené vnitini obaly ze skla nebo kovu s nejvy$Sim vnitfnim objemem
5 litr( na kus;

(b) Pro toxické plyny hermeticky uzaviené vnitfni obaly ze skla nebo kovu s nejvy$§im vnitfnim objemem 1 litr
na kus.

Obaly musi splfiovat parametry obalové skupiny lIl.

P202 | POKYN PRO BALENI [P 202
(Vyhrazeno)
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Tento pokyn se pouZije pro hluboce zchlazené zkapalnéné plyny tfidy 2.

Pozadavky na uzaviené kryogenni nadoby:

(1) Musi byt spinéna zvlastni ustanoveni pro baleni oddilu 4.1.6.
(2) Pozadavky kapitoly 6.2 musi byt spinény.
(3) Uzaviené kryogenni nadoby musi byt izolovany tak, aby se nemohly ojinit.

(4) ZkuSebni tlak

tlaky:

(a) pro uzaviené kryogenni nadoby s vakuovou izolaci nesmi byt zkuSebni tlak nizsi nez 1,3 nasobek souctu
nejvyssiho vnitfniho tlaku naplnéné nadoby, véetné tlaku béhem plnéni a vyprazdnovani, plus 100 kPa
(1 bar);
(b) pro jiné uzaviené kryogenni nadoby nesmi byt zkuSebni tlak niz§i nez 1,3 nasobek nejvyssiho vnitfniho
tlaku naplnéné nadoby, s pfihlédnutim k tlaku vyvinutému béhem pInéni a vyprazdfiovani.
(5) Stupen pInéni
Pro nehoflavé, netoxické hluboce zchlazené zkapalnéné plyny (klasifikacnich kédu 3A a 30) nesmi objem
kapalné faze pfi plnici teploté a pfi tlaku 100 kPa (1 bar) pfekrocit 98 % hydraulického vnitfniho objemu tlakové
nadoby.
Pro hoflavé hluboce zchlazené zkapalnéné plyny (klasifikacniho kédu 3F) musi stupen pInéni zistat pod
hodnotou, pfi niz, je-li obsah zahfaty na teplotu, pfi které je tenze par rovna oteviracimu tlaku pojistného
ventilu, by objem kapalné faze dosahl 98% hydraulického vnitfniho objemu pfi této teploté.
(6) Zafizeni pro vyrovnavani tlaku
Uzavfené kryogenni nadoby musi byt vybaveny alespori jednim zafizenim pro vyrovnavani tlaku.
(7) Snasenlivost
Materialy pouzité k zajisténi tésnosti spoju nebo pro udrzbu uzavérd musi byt snasenlivé s obsahem. U nadob
ur€enych pro pfepravu plynd podporujicim hofeni (klasifikacni kod 30) nesméji tyto materialy reagovat s témito
plyny nebezpeénym zplsobem.
(8) Periodické inspekce
(a) Interval mezi periodickymi inspekcemi a zkouskami ventill pro vyrovnavani tlaku podle 6.2.1.6.3 nesmi
prekrocit pét let.

(b) Intervaly mezi periodickymi inspekcemi a zkouskami uzavienych kryogennich nadob neodpovidajicich UN
podle 6.2.3.5.2 nesmi prekrocit 10 let.

Pozadavky na oteviené kryogenni nadoby:

V otevienych kryogennich nadobach sméji byt pfepravovany jen nasledujici hluboce zchlazené zkapalnéné plyny,
které nepodporuji horeni, klasifikacniho kédu 3A: UN 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 a 3158.

Otevrené kryogenni nadoby musi byt vyrobeny za splnéni nasledujicich pozadavka:

(1) Nadoby musi byt zkonstruovany, vyrobeny, odzkouseny a vybaveny takovym zpUsobem, aby odolaly vSem
podminkam, v€etné unavy, jimz budou vystaveny b&éhem normalniho pouzivani a b&€hem normélnich podminek
prepravy.

(2) Vnitfni objem nesmi byt vétSi nez 450 litrd.

(3) Nadoba musi byt konstruovana s dvojitou sténou, pfiemz prostor mezi vnitini a vnéjSi sténou je zbaven
vzduchu (vakuova izolace). Izolace musi zabranit tvofeni jinovatky na vnéjsku nadoby.

(4) Konstrukéni materialy musi mit vhodné mechanické vlastnosti pfi provozni teploté.

(5) Materialy, které jsou v pfimém styku s nebezpe&nymi vécmi, nesméji byt napadany nebo zeslabovany

nebezpecnymi vécmi, které se maji prepravovat, a nesméji zpUsobit nebezpecny ucinek, napf. katalyticky
urychlovat reakci nebo reagovat s nebezpecnymi vécmi.

(6) Nadoby ze skla s konstrukci dvojité stény musi mit vnéjSi obal s vhodnymi fixacnimi nebo absorp&nimi
materialy, které odolavaji tlakim a narazam, které mohou vyskytnout za normalnich podminek prepravy.
(7) Nadoby musi byt zkonstruovany tak, aby béhem prepravy zustaly ve stojaté poloze, napf. mit podstavu, jejiz

mensi horizontalni rozmér je vétsi nez vySka tézisté pfi naplnéni nadoby do jejiho vnitfniho objemu nebo byt
upevnény ve vykyvnych uloZenich.

(8) Otvory nadob musi byt opatfeny prostfedky dovolujicimi Gnik plyn(l, zabrarujicimi vystfiknuti kapaliny
a zkonstruovanymi tak, aby béhem prepravy zlstaly na svém misté.
9) Otevrené kryogenni nadoby musi byt opatfeny nasledujicimi tdaji trvale vyznacenymi napf. vyrazenim, vyrytim

nebo vyleptanim:

- nazev a adresa vyrobce;

- typové Cislo nebo nazey;

- sériové Cislo vyrobni Sarze;

- UN ¢islo a oficialni pojmenovani pro pfepravu plynd, pro néz je nadoba uréena;
- vnitfni objem nadoby v litrech.
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(Vypusténo)

P205 | POKYN PRO BALENI | P 205

Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 3468.

(1) Pro zasobnikové systémy s hydridem kovu musi byt dodrzena zvlastni ustanoveni pro baleni v 4.1.6.

(2) Tento pokyn pro baleni se vztahuje pouze na tlakové nadoby, jejichz hydraulicky vnitfni objem neprekracuje
150 litr( a které maji maximalni vyvinuty tlak nepfekracujici 25 MPa.

(3) Zasobnikové systémy s hydridem kovu splfiujici pfislusné pozadavky na vyrobu a zkouSeni tlakovych nadob
obsahujicich plyn kapitoly 6.2 jsou dovoleny jen pro prepravu vodiku.

(4) Pokud jsou pouzivany ocelové tlakové nadoby nebo kompozitni tlakové nadoby s ocelovymi vlozkami, musi se
pouzivat jen ty, které jsou oznaceny znackou ,H" podle 6.2.2.9.2 (j).

(5) Zasobnikové systémy s hydridem kovu musi splfiovat provozni podminky, konstrukéni kritéria, jmenovity vnitfni
objem, typové zkousky, zkouSky vyrobnich Sarzi, vyrobni kusové zkousky, zkuSebni tlak, jmenovity plnici tlak
a ustanoveni pro zafizeni pro vyrovnavani tlaku pro pfepravitelné zasobnikové systémy s hydridem kovu uvedené
v normé 1ISO 16111:2008 (Prepravitelna zasobnikova zafizeni na plyn — Vodik pohlceny v reverzibilnim kovovém
hydridu) a jejich shoda a schvaleni musi byt posouzeny podle 6.2.2.5.

(6) Zasobnikové systémy s hydridem kovu musi byt pinény vodikem pfi tlaku neprekracujicim jmenovity plnici tlak
udany na permanentnim znaceni systému, jak je uvedeno v normeé ISO 16111:2008.

(7) Pozadavky na periodické zkouSky pro zasobnikové systémy s hydridem kovu musi byt v souladu s normou
ISO 16111:2008 a musi byt provadény podle 6.2.2.6 a interval mezi periodickymi inspekcemi nesmi prekrocit pét let.

P 206 | POKYN PRO BALENI | P206

Tento pokyn se pouZije pro UN Eisla 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 a 3505.

Pokud neni v ADR stanoveno jinak, jsou dovoleny lahve a tlakové sudy splfujici pfisludné poZadavky kapitoly 6.2.
(1)  Zvlastni ustanoveni pro baleni v 4.1.6 musi byt dodrzena.
(2) Maximalni perioda mezi zkouskami pro periodickou inspekci musi byt 5 let.

(3) Lahve a tlakové sudy musi byt plnény tak, aby pfi 50 °C neplynna faze neprekrocila 95 % jejich hydraulického
vnitfniho objemu a aby nebyly UpIné naplnény pfi 60 °C. Po naplnéni nesmi vnitfni tlak pfi 65 °C prekrogit
zku$ebni tlak lahvi a tlakovych sudd. Tenze par a objemova roztaznost vSech latek v lahvich a tlakovych
sudem musi byt vzaty v Uvahu.

(4) NejnizSi zkuSebni tlak musi odpovidat pokynu pro baleni P200 pro hnaci latku, avSak nesmi byt nizsi nez
20 bard.

Dodatec¢ny pozadavek:
Lahve a tlakové sudy nesméji byt podavany k prepravé, jsou-li spojeny s rozstfikovacim zafizenim, jako je ohebna
hadice a proudnice.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP89 Bez ohledu na ustanoveni uvedena v 4.1.6.9 (b) sméji mit Iahve pro jedno pouziti pouzivané pro UN Cisla
3501, 3502, 3503, 3504 a 3505 hydraulicky vnitfni objem v litrech neprekracujici 1000 litr(, podéleny
zkuSebnim tlakem vyjadfenym v barech, za podminky, Ze omezeni vnitfniho objemu a tlaku konstrukéni
normy jsou v souladu s normou ISO 11118:1999, ktera omezuje nejvysSi vnitfni objem na 50 litrG.
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Tento pokyn se pouZije pro UN islo 1950.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

(a) Sudy (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

(b) Tuhé vnéjsi obaly s nasledujici nejvyssi Cistou (netto) hmotnosti:
Lepenka 55 kg
Jiny material nez lepenka 125 kg

Ustanoveni uvedena v 4.1.1.3 nemusi byt dodrzena

Obaly musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, aby zamezily pohybu aerosoll a jejich neumysinému vyprazdnéni za
normalnich podminek prepravy

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP87 Pro UN 1950 odpadové aerosoly prepravované podle zvlastniho ustanoveni 327, musi mit obaly

prostfedky pro zadrZeni jakékoli volné kapaliny, ktera by mohla uniknout béhem pfepravy, napf. absorpéni
material. Obaly musi byt pfimérené odvétravany, aby se zamezilo vytvoreni hoflavého prostfedi a narlstu
tlaku.

Zvlastni ustanoveni pro baleni, specifické pro RID a ADR:

Pro UN 1950 v pfipadé pfepravy vozovych zasilek sméji byt kovové predméty baleny také nasledujicim
RR6 zplsobem:
Pfedméty musi byt seskupeny do jednotek na podlozkach a drzeny v této pozici plastém z plastu; tyto
jednotky musi byt stohovany a vhodné upevnény na paletach.
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Tento pokyn plati pro adsorbované plyny tfidy 2.

(1) Nasledujici obaly jsou dovoleny, pokud jsou dodrzeny vSeobecné predpisy pro baleni uvedené v 4.1.6.1:
Lahve specifikované v kapitole 6.2 a podle ISO 11513:2011 nebo ISO 9809-1:2010.

(2) Tlak kazdé napInéné lahve musi byt niz§i nez 101,3 kPa pfi 20 °C a niz8i nez 300 kPa pfi 50 °C.

(3) Nejnizsi zkuSebni tlak lahve musi byt 21 baru.

(4) Nejnizsi tlak pfi roztrzeni lahve musi byt 94,5 bar(.

(5) Vnitfni tlak pfi 65 °C naplnéné lahve nesmi prekrogit zkusebni tlak lahve.

(6) Adsorb&ni material musi byt kompatibilni s lahvi a nesmi vytvafet Skodlivé nebo nebezpeléné slou€eniny
s plynem, ktery ma byt adsorbovan. Plyn v kombinaci s adsorb&nim materialem nesmi plsobit na lahev ani ji
zeslabovat nebo vyvolat nebezpecnou reakci (napf. katalyzujici reakci).

(7) Kvalita adsorb&niho materialu musi byt ovéfena v dobé kazdého plnéni, aby se zajistilo, Ze poZadavky
tykajici se tlaku a chemické stability tohoto pokynu pro baleni jsou dodrZzeny vzdy, kdy je kus
s adsorbovanym plynem podavan k prepravé.

(8) Adsorb&ni material nesmi splfiovat kritéria Zadné ze tfid ADR.

9) Pozadavky na lahve a uzavéry obsahujici toxické plyny s LC50 nejvy$e 200 ml/m3 (ppm) (viz tabulka 1) musi
byt nasledujici:

(a) Otvory ventild musi byt opatfeny plynotésnymi zatkami nebo kloboucky zadrzujicimi tlak se zavity
hodicimi se k zavitim otvor( ventild.

(b) Kazdy ventil musi byt bud typu bez tésnéni s neperforovanou membranou, nebo musi byt typu, ktery
zamezi uniku té€snénim nebo kolem tésnéni.

(c) Kazda lahev a uzavér musi byt po naplnéni pfezkouseny na tésnost.

(d) Kazdy ventil musi byt schopen odolat zkuSebnimu tlaku lahve a musi byt spojen pfimo s lahvi bud
kuzelovym zavitem, nebo jinymi prostfedky, které splfiuji pozadavky normy ISO 10692-2:2001.

(e) Lahve a ventily nesméji byt opatfeny zafizenim pro vyrovnavani tlaku.

(10)  Otvory ventilti lahvi obsahujicich pyroforni plyny musi byt opatfeny plynotésnymi zatkami nebo kloboucky se
zavity hodicimi se k zavitim otvorud ventild.

(11)  Postup plnéni musi odpovidat Pfiloze A normy ISO 11513:2011.

(12)  Maximalni Ihata pro periodické inspekce musi byt 5 let.

(13)  2vlastni ustanoveni pro baleni, ktera jsou specificka pro latku (viz tabulku 1).
Kompatibilita materialu
a: Lahve ze slitiny hliniku se nesméji pouzivat.

d: Jsou-li pouzivany ocelové lahve, jsou povoleny jen ty, které maji ve znaceni podle 6.2.2.7.4 (p) obsazeno
pismeno ,H*.

Specificka ustanoveni pro plyn

r:  PInéni tohoto plynu musi byt omezeno tak, Ze dojde-li k uplnému rozkladu, tlak nepfekroCi dvé tretiny
zkuSebniho tlaku lahve.

Kompatibilita materialu pro J.N. poloZky adsorbovanych plynd

z: Vyrobni materialy lahvi a jejich vystroje se musi snadet s jejich obsahem a nesméji s nim reagovat za
vytvareni Skodlivych nebo nebezpeénych sloucenin.
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Tabulka 1. ADSORBOVANE PLYNY

UN oo o Klasifikatni | LCs | 2VI8StNI
&islo ojmenovani a popis k6d mI/m3 ustanover'u
pro baleni

3510 PLYN ADSORBOVANY, HORLAVY, J.N. oF z
3511 PLYN ADSORBOVANY, J.N. 9A z
3512 PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, J.N. 9T <5000 z
3513 PLYN ADSORBOVANY, PODPORUJICI HORENI, J.N. 90 z
3514 PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, HORLAVY, J.N. 9TF <5000 z
3515 TNYN ADSORBOVANY, TOXICKY, PODPORUJICI HORENI, 97O <5000 ,
3516 PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, ZIRAVY, J.N. 9TC <5000 z
3517 PLYN ADSORBOVANY, TOXICKY, HORLAVY, ZIRAVY, J.N. 9TFC <5000 z
3518 %II:IOI\\]V QI?J.S’\?RBOVANY, TOXICKY, PODPORUJICI HORENI, 9TOC <5000 ,
3519 FLUORID BORITY, ADSORBOVANY 9TC 387 a
3520 CHLORIN, ADSORBOVANY 9TOC 293 a
3521 FLUORID KREMICITY, ADSORBOVANY 9TC 450 a
3522 ARSIN, ADSORBOVANY 9TF 20 d
3523 GERMAN, ADSORBOVANY 9TF 620 dr
3524 FLUORID FOSFORECNY, ADSORBOVANY 9TC 190
3525 FOSFIN, ADSORBOVANY 9TF 20 d
3526 SELENOVODIK, ADSORBOVANY 9TF 2

P209 | POKYN PRO BALENI | P209

Tento pokyn se pouzije pro UN 3150 pfistroje malé, pohanéné plynnym uhlovodikem, nebo nadobky s plynnym
uhlovodikem, opakované plnitelé, pro malé pfistroje, s odbérnym ventilem.

(1) Zvlastni ustanoveni pro baleni oddilu 4.1.6, pokud jsou pouzitelna, musi byt dodrzena.
(2) Tyto pfedméty musi splfiovat pfedpisy statu, v némz byly naplnény.

(3) PFistroje a nadobky musi byt zabaleny ve vnéjSich obalech spliujicich pozadavky oddilu 6.1.4
a vyzkousenych a schvalenych podle kapitoly 6.1 pro obalovou skupinu 1.

P300 | POKYN PRO BALENI [ P 300

Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 3064.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly sestavajici s vnitfnich kovovych nadob (plechovek) s vnitfnim objemem kazdé z nich nejvyse
1 litr a z vnéjSich dfevénych beden (4C1, 4C2, 4D nebo 4F) obsahujicich nejvyse 5 litri roztoku.

Dodatec¢né pozadavky:
(1) Kovové obaly (plechovky) musi byt Gplné obklopeny absorpénim fixaénim materialem.
(2) Drevéné bedny musi byt celé opatfeny vlozkou z vhodného materialu nepropoustéjiciho vodu a nitroglycerin.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 3165.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilti 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Hlinikova tlakova nadoba vyrobena z trubky a majici pfivafena dna.
Zakladni jimavost paliva uvnitf této nadoby je zajiSténa jinou svafovanou hlinikovou nadobou s nejvyssim
vnitfnim objemem 46 litru.
(pretlak).
Kazda nadoba musi byt zkontrolovana na tésnost béhem vyroby a pfed odeslanim; musi byt shledana
tésnou (bez uniku).
Cela vnitfini nadoba musi byt bezpe¢né zabalena s nehoflavym fixaénim materialem, jako je vermikulit,
do pevného a hermeticky uzavieného kovového vnéjSiho obalu, ktery bude pfiméfené chranit celou vystroj.
Nejvy$Si mnozstvi paliva na nadobu a kus je 42 litrG.

(2) Hlinikova tlakova nadoba

Zakladni jimavost paliva uvnitf této nadoby je zajiSténa parotésnou svafovanou komorou s elastickym
méchyfem majicim maximalni vnitfni objem 46 litrG.

(pretlak).

Kazda nadoba musi byt zkontrolovana na tésnost béhem vyroby a pfed odeslanim a musi byt bezpecné
zabalena s nehoflavym fixaénim materidlem, jako je vermikulit, do pevného a hermeticky uzavieného
kovového vnéjSiho obalu, ktery bude pfiméfené chranit celou vystroj.

Nejvy§Si mnozZstvi paliva na nadobu a kus je 42 litr(.

P302 | POKYN PRO BALENI [P 302

Tento pokyn se pouzije pro UN ¢&islo 3269.

Dovoleny jsou nasledujici skupinové obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a
4.1.3:

Vnéjsi obaly:
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);

Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Vnitini obaly:

Kazdy vnitfni obal smi obsahovat nejvySe 125 ml aktivatoru (organického peroxidu), je-li tento aktivator
kapalny, a nejvySe 500 gramu, je-li tuhy.
Zakladni material a aktivator musi byt zabaleny kazdy zvlast ve vnitfnich obalech.

Komponenty mohou byt uloZeny v tomtéZ vnéjSim obalu za podminky, Ze v pfipadé uniku spolu nebudou vzajemné
nebezpecné reagovat.

Obaly musi splhovat parametry obalové skupiny Il nebo IIl podle kritérii pro tfidu 3 vztahujicich se na zakladni
material.
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(1)

(2)

(3)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilti 4.1.1 a 4.1.3:

Tlakové nadoby, pokud jsou dodrZzena v8eobecna ustanoveni v 4.1.3.6, mohou byt pouzivany. Musi byt
vyrobeny z oceli a musi byt podrobeny prvni zkouSce a potom periodickym zkouskam kazdych 10 rok{ tlakem
nejméné 1 MPa (10 bard, pretlak). BEhem prepravy musi byt kapalina pod vrstvou inertniho plynu s pretlakem
nejméné 20 kPa (0.2 baru).

Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4G), sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D nebo 1G) nebo
kanystry (3A1, 3A2, 3B1 nebo 3B2) obsahujici hermeticky uzaviené kovové nadoby (plechovky) s vnitfnimi
obaly ze skla nebo kovu, s vnitinim objemem nepfesahujicim jednotlivé 1 litr, majici Sroubové uzavéry
opatfené tésnénim. Vnitini obaly musi byt oblozeny ze vSech stran suchym absorpénim nehoflavym fixaénim
materialem v dostate€ném mnozstvi, aby pohltil cely obsah. Vnitfni obaly nesméji byt pinény vice nez do 90%
svého vnitfniho objemu. Vnéj$i obaly musi mit nejvyssi Cistou (netto) hmotnost 125 kg.

Ocelové, hlinikové nebo kovové sudy (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2), kanystry (3A1, 3A2, 3B1 nebo

3B2), nebo bedny (4A, 4B nebo 4N) s nejvyssi Cistou (netto) hmotnosti 150 kg kazdy(a), s hermeticky
uzavienymi vnitfnimi kovovymi nadobami (plechovkami), z nichz kazda mize mit vnitfni objem nejvyse 4 litry,
se Sroubovymi uzavéry opatfenymi té€snénim. Vnitfni obaly musi byt obloZzeny ze vSech stran suchym
absorpénim nehoflavym fixacnim materidlem v dostateCném mnozstvi, aby pohliil cely obsah. Kazda
vrstva vnitfnich oball musi byt oddélena délici pfepazkou, navic k fixaénimu materialu. Vnitfni obaly nesméji
byt plnény vice nez do 90% svého vnitfniho objemu.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 86 Pro UN Cisla 3392 a 3394 musi byt vzduch z parniho prostoru odstranén dusikem nebo jinymi prostredky.

P 401

POKYN PRO BALENI P 401

(1)

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilti 4.1.1 a 4.1.3:

Tlakové nadoby, pokud jsou dodrZzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany. Musi
byt vyrobeny z oceli a musi byt podrobeny prvni zkouSce a potom periodickym zkouskam kazdych 10 roku
tlakem nejméné 0,6 MPa (6 baru, pretlak). BEhem prepravy musi byt kapalina pod vrstvou inertniho plynu
s pretlakem nejméné 20 kPa (0,2 baru).

Vnitini obal Vnéjsi obal

2)

'Vnitini obaly:

Skupinové obaly 1litr 30 kg
'Vnéjsi obaly: nejvyssi Cista (netto)

hmotnost
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)

Sklo, kov nebo plast, opatfené Sroubovymi uzavéry, s nejvysSim
vnitfnim objemem 1 litr.

Kazdy vnitfni obal musi byt oblozen inertnim absorp&nim fixatnim
materialem v mnozstvi dostate€ném k pohlceni celého obsahu.

Zvlastni ustanoveni pro baleni specifické pro RID a ADR:

RR 7 Pro UN ¢Cisla 1183, 1242, 1295 a 2988 vSak musi byt tlakové nadoby podrobeny zkouskam kazdych

pét let.”
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddili 4.1.1 a 4.1.3 (viz také
tabulku v pododdilu 4.1.4.4):

(1)  Tlakové nadoby, pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany. Musi
byt vyrobeny z oceli a musi byt podrobeny prvni zkouSce a potom periodickym zkouskam kazdych 10 rokud
tlakem nejméné 0,6 MPa (6 baru, pretlak). Béhem pfepravy musi byt kapalina pod vrstvou inertniho plynu
s pretlakem nejméné 20 kPa (0,2 baru).

Vnitini obal Vnéjsi obal
(2) Skupinové obaly 10 kg (sklo) 125 kg
Vn&jsi obaly: 15 kg (kov nebo plast) 125 kg

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Vnitfni obaly s nasledujici nejvyssi Cistou (netto) hmotnosti:
Sklo 10 kg
Kov nebo plast 15 kg

Kazdy vnitfni obal musi byt opatfen Sroubovymi uzavéry.

Kazdy vnitfni obal musi byt obloZen inertnim absorpénim fixacnim
materialem v mnozZstvi dostate€ném k pohlceni celého obsahu.
Nejvyssi Cista (netto) hmotnost na vnéjSi obal nesmi prekrocit
125 kg.

(3) Ocelové sudy (1A1) s nejvy$Sim vnitfnim objemem 250 litr(G.

(4) Kompozitni obaly sestavajici z plastové nadoby s vnéjSim sudem z oceli nebo hliniku (6HA1 nebo 6HB1)
s nejvySSim vnitfnim objemem 250 litrd.

Zvlastni ustanoveni pro baleni specifické pro RID a ADR:

RR4 Pro UN ¢islo 3130 musi byt otvory nadob hermeticky uzavieny pomoci dvou zafizeni umisténych za sebou,
z nichz alespori jedno musi byt Sroubovaci nebo zajisténé ekvivalentnim zplsobem.

RR7  |Pro UN cislo 3129 vS§ak musi byt tlakové nadoby podrobeny zkouskam kazdych pét let.

RR8 Pro UN ¢cisla 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 a 3482 vSak musi byt tlakové nadoby
podrobeny prvni zkouSce a periodickym zkouskam pfi zkusebnim tlaku nejméné 1 MPa (10 bar().
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly:

Vnitini obaly Vnéjsi obaly Nejvyssi Cista (netto)
hmotnost
ze skla 2 kg Sudy
z plastu 15 kg z oceli (1A1, 1A2) 400 kg
z kovu 20 kg z hliniku (1B1, 1B2) 400 kg
z jiného kovu (1N1, 1N2) 400 kg
Vnitfni obaly musi byt hermeticky z plastu (1H1, 1H2) 400 kg
uzavreny (napf. prelepenim paskou nebo z preklizky (1D) 400 kg
Sroubovymi uzavéry) z lepenky (1G) 400 kg
Bedny
z oceli (4A) 400 kg
Z hliniku (4B) 400 kg
z jiného kovu (4N) 400 kg
z prirodniho dfeva (4C1) 250 kg
z pfirodniho dfeva, prachotésné
(4C2) 250 kg
z preklizky (4D) 250 kg
z rekonstituovaného dreva (4F) 125 kg
z lepenky (4G) 125 kg
z pénového plastu (4H1) 60 kg
z tuhého plastu (4H2) 250 kg
Kanystry
z oceli (3A1, 3A2) 120 kg
z hliniku (3B1, 3B2) 120 kg
z plastu (3H1, 3H2) 120 kg
Samostatné obaly: Nejvyssi Cista (netto)
hmotnost
Sudy
ocel (1A1, 1A2) 250 kg
hlinik (1B1, 1B2) 250 kg
kov, jiny nez ocel nebo hlinik (1N1, 1N2) 250 kg
plast (1H1, 1H2) 250 kg
Kanystry
ocel (3A1, 3A2) 120 kg
hlinik (3B1, 3B2) 120 kg
plast (3H1, 3H2) 120 kg
Kompozitni obaly
plastova nadoba s vnéjsim ocelovym nebo hlinikovym sudem (6HA1 nebo 250 kg
6HB1)
plastova nadoba s vnéjsim lepenkovym, plastovym nebo preklizkovym sudem 75 kg
(6HG1, 6HH1 nebo 6HD1)
plastova nadoba s vnéjSim ocelovym nebo hlinikovym koSem nebo bednou 75 kg
nebo s vnéjSi bednou z pfirodniho dfeva, preklizky, lepenky nebo tuhého plastu
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)

Tlakové nadoby
pokud jsou dodrZzena vS8eobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouZivany.

Dodatecny pozadavek:
Obaly musi byt hermeticky uzaviené.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 83 Pro UN ¢&islo 2813 sméji byt baleny pro pfepravu vodotésné pytle obsahujici nejvyse 20 g latky pro ucely
vytvareni tepla. Kazdy vodot&sny pytel musi byt zataven v plastovém pytli a vloZen do meziobalu. Zadny
vnéjSi obal nesmi obsahovat vice nez 400 g latky. V obalu nesmi byt obsazena voda ani zadna kapalina,
ktera miize reagovat s latkou reagujici s vodou.
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Tento pokyn se pouzije pro pyroforni tuhé latky UN Cisel: 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881,
3200, 3391 a 3393.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecné ustanoveni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:
(1) Skupinové obaly

Vnéjsi obaly: (1A1,1A2,1B1,1B2,1N1,1N2,1H1,1H2,1D,1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2)

Vnitfni obaly: Kovové nadoby, kazda s nejvyssi Cistou (netto) hmotnosti 15 kg. Vnitfni obaly musi byt

s tésnénimi, obloZené ze vSech stran vycpavkami a ulozené v hermeticky uzavienych
kovovych nadobach.

(2) Kovové obaly: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 a 3B2)
Nejvyssi celkova (brutto) hmotnost: 150kg;

(3) Kompozitni obaly: Plastova nadoba s vnéjSim ocelovym nebo hlinikovym sudem (6HA1 nebo 6HB1)
Nejvyssi celkova (brutto) hmotnost: 150kg.

Tlakové nadoby

pokud jsou dodrZzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany.

Zvlastni ustanoveni pro baleni
PP 86 Pro UN &isla 3391 a 3393 musi byt vzduch z parniho prostoru odstranén dusikem nebo jinymi prostfedky.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 1381.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:
(1) Pro UN 1381 fosfor, pod vodou:
(a) Skupinové obaly
Vnéjsi obaly: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D nebo 4F)

Vnitfni obaly:
(i) hermeticky uzaviené plechovky o nejvyssi Cisté (netto) hmotnosti 15 kg; nebo
(ii) sklenéné vnitfni obaly, obloZzené ze vSech stran suchym absorp&nim nehoflavym fixaénim

materidlem v dostateéném mnozstvi k pohlceni celého obsahu o nejvyssi Cisté (netto)
hmotnosti 2 kg, nebo

(b) Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2); nejvysSi Cista (netto) hmotnost: 400 kg
Kanystry (3A1 nebo 3B1); nejvyssi Cista (netto) hmotnost: 120 kg.

Tyto obaly musi byt zpusobilé vyhovét zkouSce tésnosti definované v pododdilu 6.1.5.4 pro obalovou
skupinu Il.

(2) Pro UN 1381 fosfor, suchy:

(a) v roztavené formé: sudy (1A2, 1B2 nebo 1N2) o nejvyssi Cisté (netto) hmotnosti jednoho sudu 400 kg;
nebo

(b) v projektilech nebo v pfedmétech s tvrdym plastém, pokud se pfepravuji bez komponentt tfidy 1: obaly
stanovené pfisluSnym organem.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Skupinové obaly
vnéjsi obaly:(4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1,1H2, 3H1 nebo 3H2)
vnitfni obaly:vodovzdorné obaly;

(2) Plastové, preklizkové nebo lepenkové sudy (1H2, 1D nebo 1G) nebo bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
a 4H2) s vnitfnim vodovzdornym pytlem, vnitini viozkou z plastové félie nebo vodovzdornym povlakem;

(3) Kovové sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2), plastové sudy (1H1 nebo 1H2), kovové kanystry (3A1,
3A2, 3B1 nebo 3B2), plastové kanystry (3H1 nebo 3H2), plastové nadoby s vnéjSimi ocelovymi nebo
hlinikovymi sudy (6HA1 nebo 6HB1), plastové nadoby s vnéjSimi lepenkovymi, plastovymi nebo preklizkovymi
sudy (6HG1, 6HH1 nebo 6HD1), plastové nadoby s vnéjSimi ocelovymi nebo hlinikovymi koSi nebo bednami
nebo s vnéjSimi bednami z pfirodniho dfeva, preklizky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2,
6HG2 nebo 6HH2).

Dodatecné pozadavky:

1. Obaly musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby se zabranilo uniku vody, alkoholu nebo flegmatizaéniho
prostfedku.
2. Obaly musi byt tak vyrobeny a uzavieny aby se zamezilo vybusnému pretlaku nebo tlaku vy$Simu nez

300 kPa (3 bary).

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 24 Pro UN ¢&isla 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 a 3369 nesmi piepravované mnozstvi prekrocit 500 g na
kus.

PP 25 Pro UN c&islo 1347 nesmi prepravované mnozstvi prekrocit 15 kg na kus.

PP 26 Pro UN cisla 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 a 3376 musi byt obaly prosté
olova.

PP 48 Pro UN Cislo 3474 nesméji byt pouzivany kovové obaly.

PP 78 Pro UN ¢islo 3370 nesmi pfepravované mnozstvi piekroc€it 11,5 kg na kus.

PP 80 Pro UN cislo 2907 musi obaly splfiovat parametry obalové skupiny Il. Obaly splfujici zkuSebni kritéria obalové
skupiny | se nesméji pouzit.
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Tento pokyn se pouzije pro UN &isla 1331, 1944, 1945 a 2254.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Vnéjsi obaly:

Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Vnitfni obaly:

Zapalky musi byt pevné zabaleny do bezpecné uzavienych vnitfnich oball tak, aby se zamezilo nahodnému
vzniceni za normalnich podminek prepravy.

Nejvyssi celkova (brutto) hmotnost kusu nesmi prekrocit 45 kg, s vyjimkou lepenkovych beden, u nichz nesmi
prekrocit 30 kg.

Obaly musi splfiovat parametry obalové skupiny lIl.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 27 UN 1331 zapalky, zapalné ,kdekoli“ nesméji byt zabaleny do téhoz vnéjSiho obalu s jinymi nebezpecnymi
vécmi, s vyjimkou bezpeénostnich zapalek nebo voskovych zapalek, které musi byt zabaleny v jinych vnitfnich
obalech. Vnitini obaly nesméji obsahovat vice nez 700 zapalek, zapalnych ,kdekoli“.
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Tento pokyn se pouzije pro UN Cislo 3292.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Pro ¢lanky:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Musi byt dostate¢né mnozstvi fixaéniho materialu, aby se zabranilo vzajemnému dotyku mezi ¢lanky a mezi
¢lanky a vnitfnimi povrchy vnéjSiho obalu, jakoz i kazdému nebezpecnému pohybu ¢lankd uvnitf vnéjsiho
obalu béhem pfepravy.
Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

(2) Baterie mohou byt pfepravovany bez obalu nebo v ochrannych obalech (napf. plné uzavienych ochrannych
obalech nebo v dfevénych laténich). Svorky nesméji byt zatizeny hmotnosti jinych baterii nebo materiall

zabalenych s bateriemi.

Obaly nemusi vyhovovat poZzadavkim uvedenym v 4.1.1.3.

Dodatec¢ny pozadavek:

Clanky a baterie musi byt chranény proti zkratu a musi byt izolovany takovym zptisobem, aby se zabranilo zkrattm.

P409 | POKYN PRO BALENI | P 409
[Tento pokyn se pouzije pro UN &isla 2956, 3242 a 3251.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Lepenkové sudy (1G), které mohou byt opatfeny vnitfni vilozkou nebo povlakem; nejvyssi Cista (netto)
hmotnost: 50 kg;

(2) Skupinové obaly: Lepenkova bedna (4G) s jednotlivym vnitfnim plastovym pytlem; nejvyssi Cista (netto)
hmotnost: 50 kg;

(3) Skupinové obaly: Lepenkova bedna (4G) nebo lepenkovy sud (1G) s vnitfnimi plastovymi obaly, z nichZ kazdy
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly:

Vnitini obaly Vnéjsi obaly Nejvyssi Cista (netto) hmotnost
Obalova skupina ll Obalova skupinal lll

Sklo10 kg Sudy
Plast 230 kg z oceli (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg
Kov 40 kg z hliniku (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg
Papir 210 kg z jiného kovu (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg
Lepenka 2210 kg z plastu (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg
z preklizky (1D) 400 kg 400 kg
a Tyto obaly musi byt prachotésné. z lepenky (1G) 400 kg 400 kg

b Tyto vnitini obaly se nesméji

pouZit, pokud prepravované latky Bedny

mohou béhem pfepravy zkapalnét. z oceli (4A) 400 kg 400 kg
Z hliniku (4B) 400 kg 400 kg
z jiného kovu (4N) 400 kg 400 kg
z pfirodniho dfeva (4C1) 400 kg 400 kg
z pfirodniho dfeva,
prachotésné (4C2) 400 kg 400 kg
z preklizky (4D) 400 kg 400 kg
z rekonstituovaného
dfeva (4F) 400 kg 400 kg
Z lepenky (4G)? 400 kg 400 kg
z pénové hmoty (4H1) 60 kg 60 kg
z tuhého plastu (4H2) 400 kg 400 kg
Kanystry
z oceli (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg
z hliniku (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg
z plastu (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg
Samostatné obaly:
Sudy
z oceli (1A1 nebo 1A2) 400 kg 400 kg
z hliniku (1B1 nebo 1B2) 400 kg 400 kg
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik (1N1 nebo 1N2) 400 kg 400 kg
z plastu (1H1 nebo 1H2) 400 kg 400 kg
Kanystry
z oceli (3A1 nebo 3A2) 120 kg 120 kg
z hliniku (3B1 nebo 3B2) 120 kg 120 kg
z plastu (3H1 nebo 3H2) 120 kg 120 kg
Bedny
z oceli (4A) © 400 kg 400 kg
Z hliniku (4B) © 400 kg 400 kg
z jiného kovu (4N) 400 kg 400 kg
z pfirodniho dfeva (4C1) © 400 kg 400 kg
z preklizky (4D) © 400 kg 400 kg
z rekonstituovaného dreva (4F) © 400 kg 400 kg
z prirodniho dfeva, prachotésné (4C2) © 400 kg 400 kg
z lepenky (4G) © 400 kg 400 kg
z tuhého plastu (4H2) © 400 kg 400 kg
Pytle
Pytle (5H3, 5H4, 5L.3, 5M2) < d 50 kg 50 kg

¢ Tyto obaly nesméji byt pouZity, pokud pfepravovana latka mize béhem prepravy zkapalnét.
9 Tyto obaly mohou byt pouzity pro latky obalové skupiny Il, pouze pokud jsou pfepravovany v uzavienych
vozidlech nebo kontejnerech.
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Kompozitni obaly
400 kg 400 kg
Plastovd nadoba svnéj§im ocelovym, hlinikovym
preklizkovym, lepenkovym nebo plastovym sudem (6HAT,
6HB1, 6HG1, 6HD1 nebo 6HH1)

Plastova nadoba s vnéjSim ocelovym nebo hlinikovym koSem 75 kg 75 kg
nebo bednou nebo s vnéjSi bednou z pfirodniho dfeva,
preklizky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC,
6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)

Sklenéna nadoba svnéj§im ocelovym, hlinikovym, 75 kg 75 kg
preklizkovym nebo lepenkovym sudem (6PA1, 6PB1, 6PD1
nebo 6PG1) nebo s vné&jSim ocelovym nebo hlinikovym
koSem nebo bednou nebo s vnéjsi bednou z pfirodniho dieva
nebo lepenky nebo s vnéj§im prouténym koSem (6PA2,
6PB2, 6PC, 6PD2, nebo 6PG2) nebo s vnéjSim obalem
z tuhého plastu nebo pénového plastu (6PH1 nebo 6PH?2).

Tlakové nadoby
pokud jsou dodrzena v§eobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 39 Pro UN ¢islo 1378 se u kovovych oballl vyzaduje odvétravaci zafizeni.

PP 40 Pro UN Cdisla 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 a 3182, obalové skupiny Il nejsou
dovoleny pytle.

PP 83 Pro UN Ccislo 2813 sméji byt baleny pro pfepravu vodotésné pytle obsahujici nejvySe 20 g latky pro ucely
vytvareni tepla. Kazdy vodotésny pytel musi byt zataven v plastovém pytli a vloZzen do meziobalu. Zadny vnéjsi
obal nesmi obsahovat vice nez 400 g latky. V obalu nesmi byt obsazena voda ani zadna kapalina, ktera muze
reagovat s latkou reagujici s vodou.

P411 | POKYN PRO BALENI [P 411

Tento pokyn plati pro UN Cislo 3270.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2);
za podminky, Ze neni mozny vybuch z divodu narlstu vnitfniho tlaku.

NejvysSi Cista (netto) hmotnost nesmi prekrocit 30 kg.
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Tento pokyn plati pro UN ¢islo 3356.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna v§eobecna ustanoveni oddil(i 4.1.1 a 4.1.3:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

Generator(y) musi byt pfepravovan(y) v kusu, ktery musi v pfipadé, Ze je uvnitf kusu jeden generator spustény,
splhovat nasledujici poZzadavky:

(a) Jiné generatory v kusu nebudou spustény;
(b) Material obalu se nevzniti; a

(c) Teplota vnéjSiho povrchu kompletniho kusu nesmi prekrocit 100 °C.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 2015.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilti 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly: Vnitini obal Vnéjsi obal
Nejvyssi vnitrni Nejvyssi Cista
objem (netto) hmotnost
(1) bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) 5 litrd 125 kg

sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D)
nebo kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)
se sklenénymi, plastovymi nebo kovovymi vnitfnimi obaly

(2) Lepenkové bedny (4G) 2 litry 50 kg
nebo lepenkové sudy (1G),
s plastovymi nebo kovovymi vnitfnimi obaly, kazdy v plastovém pytli

Samostatné obaly: Nejvyssi vnitini objem
Sudy 250 litrd
z oceli (1A1)

z hliniku (1B1)
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik (1N1)
z plastu (1H1)

Kanystry 60 litrd
z oceli (3A1)
z hliniku (3B1)
z plastu (3H1)

Kompozitni obaly

plastova nadoba s vné&jSim ocelovym nebo hlinikovym sudem 250 litrd
(6HA1, 6HB1)

plastova nadoba s vnéjSim lepenkovym, plastovym nebo pfeklizkovym sudem 250 litrG
(6HG1, 6HH1, 6HD1)

plastova nadoba s vnéj8im ocelovym nebo hlinikovym koSem nebo bednou 60 litrG

nebo s vnéjsi bednou z pfirodniho dfeva, pfeklizky, lepenky nebo
tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)

Sklenéna nadoba s vnéjSim sudem z oceli, hliniku, lepenky nebo preklizky 60 litrd
(6PA1, 6PB1, 6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnéjsi bednou z oceli, hliniku, dfeva
nebo lepenky nebo s vnéjSim prouténym koSem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2
nebo 6PD2) nebo s vnéjsim obalem z tuhého nebo pénového plastu (6PH1,
6PH2).

Dodatecné pozadavky:
1. Obaly nesméji byt plnény vice nez do 90 % svého vnitfniho objemu.
2. Obaly musi byt opatfeny odvétravacim zafizenim.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly

Vnitini obaly Vnéjsi obaly Nejvyssi Cista (netto) hmotnost
Sudy
Sklo 5 litrQ z oceli (1A1, 1A2) 125 kg
Kov  5litrd z hliniku (1B1, 1B2) 125 kg
Plast 5 litrd z jiného kovu (1N1, 1N2) 125 kg
z plastu (1H1, 1H2) 125 kg
z preklizky (1D) 125 kg
z lepenky (1G) 125 kg
Bedny
z oceli (4A) 125 kg
z hliniku (4B) 125 kg
z jiného kovu (4N) 125 kg
z pfirodniho dfeva (4C1) 125 kg
z pfirodniho dfeva, prachotésné (4C2) 125 kg
z preklizky (4D) 125 kg
z rekonstituovaného dieva (4F) 125 kg
z lepenky (4G) 125 kg
z pénoveého plastu (4H1) 60 kg
z tuhého plastu (4H2) 125 kg

Samostatné obaly:

Nejvyssi vnitini objem

Sudy
z oceli (1A1) 250 litrG
Z hliniku (1B1)
z plastu (1H1)
Kanystry
z oceli (3A1) 60 litrd
z hliniku (3B1)
z plastu (3H1)
Kompozitni obaly
plastova nadoba s vnéjSim ocelovym nebo hlinikovym sudem (6HA1, 6HB1) 250 litrG
plastova nadoba s vnéjSim lepenkovym, plastovym nebo preklizkovym sudem 250 litrG
(6HG1, 6HH1, 6HD1)
plastova nadoba s vnéj8im ocelovym nebo hlinikovym koSem nebo bednou 60 litrG
nebo s vnéjsi bednou z pfirodniho dfeva, pfeklizky, lepenky nebo
tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)
sklenéna nadoba s vnéjSim sudem z oceli, hliniku, lepenky nebo preklizky 60 litrd

(6PA1, 6PB1, 6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnéjsi bednou z oceli, hliniku, dfeva
nebo lepenky nebo s vnéjSim prouténym koSem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2
nebo 6PD2) nebo s vnéjsim obalem z tuhého nebo pénového plastu (6PH1,

6PH2).

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 28 Pro UN C¢islo 1873 jsou dovoleny vnitfni obaly ze skla pouze v pfipadé pouziti skupinovych obald a vnitfni

nadoby ze skla pouze v pfipadé pouziti kompozitnich obal.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddili 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly:

Vnitini obaly

Vnéjsi obaly

Nejvyssi Cista (netto) hmotnost

ze skla 5kg
z kovu 5 kg
z plastu 5 kg

Sudy
z oceli (1A1, 1A2)
z hliniku (1B1, 1B2)
z jiného kovu (1N1, 1N2)
z preklizky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu (1H1, 1H2)
Bedny
z oceli (4A)
z hliniku (4B)
z jiného kovu (4N)
z pfirodni dfeva (4C1)
z pfirodniho dfeva, prachotésné
(4C2)
z preklizky (4D)
z rekonstituovaného dreva (4F)
z lepenky (4G)
z pénového plastu (4H1)
z tuhého plastu (4H2)

125kg
125kg
125kg
125kg
125kg
125kg

125 kg
125 kg
125 kg
125 kg

125 kg
125 kg
125 kg
40 kg
60 kg
125 kg

Samostatné obaly:

Kovové sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2) o nejvysSi Cisté (netto) hmotnosti 250 kg.
Lepenkové (1G) nebo preklizkové sudy (1D), s vnitfni vloZzkou, o nejvyssi €isté (netto) hmotnosti 200 kg.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddili 4.1.1 a 4.1.3:

Skupinové obaly:

hmotnost

1) Sklenéné nadoby s nejvySSim vnitfnim objemem 5 litrd ve vné&jSim obalu (1A1, 1A2, 75 kg
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)

(2) Plastové nadoby s nejvy§Sim vnitfnim objemem 30 litr ve vnéjSim obalu (1A1, 1A2, 75 kg
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)

(3) Kovové nadoby s nejvysSim vnitinim objemem 40 litrd ve vnéjSim obalu (1G, 4F 125 kg
nebo 4G)

(4) Kovové nadoby s nejvy$Sim vnitfnim objemem 40 litrG ve vnéjSim obalu (1A1, 1A2, 225 kg

1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)

Samostatné obaly:

Nejvyssi vnitini objem

Sudy
z oceli, neodnimatelné viko (1A1)
z oceli, odnimatelné viko (1A2)
z hliniku, neodnimatelné viko (1B1)
z hliniku, odnimatelné viko (1B2)
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik, neodnimatelné viko (1N1)
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik, odnimatelné viko (1N2)
z plastu, neodnimatelné viko (1H1)
z plastu, odnimatelné viko (1H2)

Kanystry
z oceli, neodnimatelné viko (3A1)
z oceli, odnimatelné viko (3A2)
z hliniku, neodnimatelné viko (3B1)
Z hliniku, odnimatelné viko (3B2)
z plastu, neodnimatelné viko (3H1)
z plastu, odnimatelné viko (3H2)

Kompozitni obaly
plastova nadoba s vnéjSim ocelovym nebo hlinikovym sudem (6HA1 nebo 6HB1)

plastova nadoba s vnéjSim lepenkovym, plastovym nebo preklizkovym sudem (6HG1,
6HH1 nebo 6HD1)

plastova nadoba s vnéjSim ocelovym nebo hlinikovym koSem nebo bednou nebo s vnéjsi
bednou z pfirodniho dfeva, preklizky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC,
6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)

sklenéna nadoba s vnéjSim sudem z oceli, hliniku, lepenky nebo preklizky (6PA1, 6PB1,
6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnéj$i bednou z oceli, hliniku, dfeva nebo lepenky nebo

s vnéjSim prouténym koSem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2) nebo s vnéjsim
obalem z tuhého nebo pénového plastu (6PH1, 6PH2).

2501
2501
2501
2501
2501
2501
2501
2501

601
60 |
60 |
60|
60 |
601

2501
12011

60 |

60 |

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 10 Pro UN Cisla 2014, 2984 a 3149 musi byt obaly opatfeny odvétravacim zafizenim.
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Tento pokyn plati pro UN ¢islo 3375
Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:
e Vnéjsi obal
. . Vnit bal
Skupinové obaly: _vnitrni obal Nejvyssi Cista (netto)
Nejvyssi vnitini objem hmotnost
Bedny (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) nebo sudy (1B2, 1G,
1N2, 1H2, 1D) nebo kanystry (3B2, 3H2) s vnitfnimi obaly 51 125 kg

ze skla, plastu nebo kovu

Samostatné obaly:

Sudy

z hliniku (1B1, 1B2)|

z plastu (1H1, 1H2)

Kanystry

z hliniku (3B1, 3B2)

z plastu (3H1, 3H2)

Kompozitni obaly

plastova nadoba s vnéjSim hlinikovym sudem (6HB1)

plastova nadoba s vnéjSim lepenkovym, plastovym nebo
preklizkovym sudem (6HG1, 6HH1, 6HD1)
Kompozitni obaly

plastova nadoba s vné&jsim hlinikovym sudem (6HB1)

plastova nadoba s vnéjSim lepenkovym, plastovym nebo
preklizkovym sudem (6HG1, 6HH1, 6HD1)

plastovd nadoba svnéjSim hlinikovym koSem nebo
bednou nebo plastova naddoba s vnéjSi bednou ze dreva,
preklizky lepenky nebo tuhého plastu (6HB2, 6HC, 6HD2,
6HG2 nebo 6HH2)

sklenéna nadoba s vnéjSim sudem z hliniku, lepenky
nebo preklizky (6PB1, 6PG1, 6PD1) nebo s vné&jSimi
nadobami z pénového nebo tuhého plastu (6PH1 nebo
6PH2) nebo s vné&jSim hlinikovym koSem nebo bednou
nebo s vnéjSi dfevénou nebo lepenkovou bednou nebo
s vnéjSim prouténym koSem (6PB2, 6PC, 6PG2 nebo
6PD2)

Nejvyssi vnitini objem

2501
2501

601
601

2501
2501

2501

2501

601

601
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[Tento pokyn se pouzije pro organické peroxidy tfidy 5.2 a samovolné se rozkladajici latky tfidy 4.1

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni pododdilu 4.1.7.1.

ZpUsoby baleni jsou oznaceny OP1 az OP8. Zplsoby baleni pFisluejici jednotlivym organickym peroxidim
a samovolné se rozkladajicim latkam jsou uvedeny v 2.2.41.4 a 2.2.52.4. Mnozstvi specifikovana pro kazdy zpusob
baleni jsou nejvysSi dovolena mnozstvi na kus. Dovoleny jsou nasledujici obaly:

(1) Skupinové obaly, jejichz vnéjSim obalem je bedna (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2), sud (1A1,
1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 a 1D) nebo kanystr (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 a 3H2);

(2) Samostatné obaly sestavajici ze sudu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 a 1D) nebo kanystru (3A1, 3A2, 3B1,
3B2, 3H1 a 3H2);

(3) Kompozitni obaly s vnitfnimi nadobami z plastu (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2,
6HH1 a 6HH2).

Nejvyssi mnozstvi na obal/kus 2 pro zpusoby baleni OP1 az OP8

Zpusob OP1 OoP22 OP3 OP4?2 OP5 OP6 OP7 OP8
baleni
Nejvyssi
Mnozstvi
Nejvyssi hmotnost (v kg) 0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 400°

pro tuhé latky a pro
skupinové obaly (kapalné a
tuhé latky)

Nejvyssi obsah v litrech pro 0,5 - 5 - 30 60 60 2254

kapaliny.©
B Pokud jsou udany dvé hodnoty, prvni plati pro nejvy3si Eistou (netto) hmotnost na vnitini obal a druha pro
nejvy$Si Cistou (netto) hmotnost celého kusu.

60 kg pro kanystry/200 kg pro bedny a, pro tuhé latky, 400 kg ve skupinovych obalech s bednami jako vnéjsimi
obaly (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2) a s vnitrnimi obaly z plastu nebo lepenky s nejvyssi ¢istou (netto)
hmotnosti 25 kg.

c Viskdzni latky musi byt povaZovany za tuhé latky, pokud nesplriuji kritéria uvedena v definici pojmu ,kapalina”
voddile 1.2.1.

60 litrd pro kanystry.

b

d

Dodatecné pozadavky:

1 Kovové obaly, véetné vnitfnich obalt skupinovych obald a vnéjSich obalt skupinovych nebo kompozitnich
obalu, mohou byt pouzity jen pro zpusoby baleni OP7 a OPS8.

Ve skupinovych obalech mohou byt sklenéné nadoby pouZity pouze jako vnitini obaly, pfi¢emz nejvyssi
mnozstvi na nadobu je 0,5 kg pro tuhé latky a 0,5 litru pro kapalné latky.

Ve skupinovych obalech nesméji byt fixacni materialy, které jsou snadno hoflavé.

Obal organického peroxidu nebo samovolné se rozkladajici latky, ktery musi byt opatfen bezpecnostni znacku
pro vedlejSi nebezpeci “VYBUSNY(A)* viz 5.2.2.2.2, musi splnovat také ustanoveni uvedena v pododdilech
41.5.10a4.1.5.11.

PN

[Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 21 Pro urcité samovolné se rozkladajici latky typu B nebo C (UN Cisel 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232,
3233, a 3234) se musi pouzit mensi obal nez je ten, ktery je uveden ve zplUsobech baleni OP5 nebo OP6
(viz oddil 4.1.6 a pododdil 2.2.41.4).

PP 22 UN 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musi byt balen podle zplisobu baleni OP6.
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Tento pokyn se pouZije pro UN gisla 1700, 2016 a 2017.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3:

Vnéjsi obaly (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) splnujici
parametry obalové skupiny Il. Pfedméty musi byt baleny jednotlivé a oddéleny jeden od druhého za pouziti pricek,
prepazek, vnitfnich oball nebo fixaéniho materialu, aby se zamezilo jakémukoli nahodnému spusténi za normalnich
podminek prepravy.

Nejvyssi Cista (netto) hmotnost: 75 kg

P601 | POKYN PRO BALENI | P 601

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3 a obaly
jsou hermeticky uzavfeny:
(1) Skupinové obaly o nejvyssi celkové (brutto) hmotnosti 15 kg sestavajici z

- jednoho nebo vice sklenénych vnitfnich oballl s mnozstvim 1 litru v kazdém z nich a naplnénych nejvyse
do 90 % jejich vnitfniho objemu; jejichz uzavér(y) musi byt fyzicky drzen(y) v pozici jakymkoliv zplsobem
schopnych zabranit urazeni nebo uvolnéni uzavéru narazem nebo vibracemi béhem prepravy, vlioZzenych
jednotlivé do

- kovovych nadob spole¢né s fixacnim a absorpénim materialem v dostateném mnozstvi, aby pohltil cely
obsah sklenéného(ych) vnitfniho(ch) obalu(t1), dale zabalenych do

- vngjSich obald: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo
4H2;

(2) Skupinové obaly sestavajici z vnitfnich oball z kovu nebo plastu, o nejvySSim vnitinim objemu 5 litrQ,
jednotlivé balenych s absorp&nim materidlem v dostateCném mnoZstvi, schopném pohltit cely obsah, a s
inertnim fixacnim materialem do vnéjsiho obalu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyssi celkové (brutto) hmotnosti 75 kg. Vnitfni obaly nesméji byt
plnény vice nez do 90% svého vnitfniho objemu. Uzavér kazdého vnitfniho obalu musi byt fyzicky drzen
v pozici jakymkoliv zpusobem schopnych zabranit urazeni nebo uvolnéni uzavéru narazem nebo vibracemi
b&hem piepravy;

(3) Obaly sestavajici z:
VnéjSi obaly:

Ocelové nebo plastové sudy (1A1,1A2, 1H1 nebo 1H2), vyzkouSené v souladu ze zkuSebnimi pozadavky
v oddile 6.1.5 pfi hmotnosti odpovidajici hmotnosti sestaveného kusu, bud jako obal uréeny pro vlozeni
vnitfnich oball, nebo jako samostatny obal uréeny pro tuhé latky nebo kapaliny, a pfislusné znacené;

Vnitfni obaly:

Sudy a kompozitni obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1) splfiujici pfedpisy kapitoly 6.1 pro samostatné
obaly, podléhajici nasledujicim pozadavkim:

(a) Hydraulicka tlakova zkouska musi byt provadéna tlakem nejméné 0,3 MPa (pretlak);

(b) Zkous$ky tésnosti ve stadiu vyvoje a vyroby musi byt provadény zkusebnim tlakem 30 kPa;

(c) Musi byt izolovany od vnéjSiho sudu inertnim fixaénim materialem pohlcujicim narazy, ktery
obklopuje vnitfni obaly ze vSech stran;

(d) Jejich vnitfni objem nesmi prekrocit 125 litrd; a

(e) Uzavéry musi byt Sroubového klobouckového provedeni, které jsou:

(i) fyzicky drzeny v pozici jakymkoliv zplisobem schopnych zabranit urazeni nebo uvolnéni uzavéru
narazem nebo vibracemi béhem prepravy, a

(ii) opatfeny vickovym té€snénim;
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(4)

(f) VnéjSi a vnitfni obaly musi byt podrobeny pravidelné v intervalech nejvySe dva a pul roku zkousce
tésnosti podle pismene (b);

(9) Kompletni obal musi byt vizualné zkontrolovan, ke spokojenosti pfislusného organu, alespor kazdé
3 roky;

(h) Na vnéjSim a vnitfnim obalu musi byt dobfe Citelné a trvanlivé udaje:

(i) datum (meésic, rok) prvni zkousky a posledni periodické inspekce a zkousky;
(i) znacka znalce, ktery proved! prohlidku a zkousku.

Tlakové nadoby, pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany.
Musi byt podrobeny prvni zkouSce a potom periodickym zkouskam kazdych 10 rokd tlakem nejméné 1 MPa
(10 bart) (pretlak). Tlakové nadoby nesméji byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku. Kazda tlakova
nadoba obsahujici kapalinu toxickou pfi vdechnuti s LCso nejvy$e 200 ml/m? (ppm) musi byt uzaviena zatkou
nebo ventilem vyhovujicim témto pozadavkim:

(a) Kazda zatka nebo ventil musi mit pfimé zavitové spojeni s tlakovou nadobou a byt schopen(na)
odolat zkuSebnimu tlaku tlakové nadoby bez nebezpeci poSkozeni nebo uniku;

(b) Kazdy ventil musi byt v provedeni bez utésnéni s neperforovanou membranou, s vyjimkou toho, ze
pro ziravé latky mize byt ventil utésnéného typu, pficemz se plynotésnost montazniho celku zajisti
tésnym ochrannym krytem upevnénym s tésnénim na téleso ventilu nebo tlakové nadoby, aby se
zamezilo uniku latky kolem tésnéni;

(c) Kazdy vyvod ventilu musi byt opatfen Sroubovacim klobou¢kem nebo pevnou Sroubovaci zétkou
a inertnim materialem zajiStujicim tésnost nadob;

(d) Vyrobni materialy pro tlakové nadoby, ventily, zatky, kloboucky vyvodu, tésnici prostfedky
a tésnéni musi byt snasenlivé navzajem a s obsahem tlakové nadoby.

Kazda tlakova nadoba s tloustkou stény v kterémkoli bodé mensSi nez 2,0 mm a kazda tlakova nadoba, jejiz
ventily nejsou chranény, musi byt pfepravovana ve vnéjSim obalu. Tlakové nadoby nesméji byt spojeny mezi
sebou sbérnym potrubim ani vzéjemné propojeny.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

PP 82

(Vypusténo)

Zvlastni ustanoveni pro baleni, specifické pro RID a ADR

RR3
RR7
RR10

(Vypusténo)

Pro UN Cgislo 1251 v8ak musi byt tlakové nadoby podrobeny zkouskam kazdych pét let.

Latky UN Cgisla 1614, pokud jsou uplné pohlceny inertnim poréznim materialem, musi byt zabaleny do
kovovych nadob o vnitfnim objemu nejvySe 7,5 litrd, vlozenych do dfevénych beden takovym zplUsobem,
aby nemohly pfijit do styku jedna s druhou. Nadoby musi byt zcela vyplnény poréznim materialem, ktery se
nesmi setfast nebo vytvofit nebezpeéné dutiny ani po dlouhodobém pouzivani nebo narazem, ani pfi
teplotach az do 50 °C.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3 a obaly
jsou hermeticky uzavreny:

(1)

()

@)

(4)

Skupinové obaly o nejvyssi celkové (brutto) hmotnosti 15 kg sestavajici z

- jednoho nebo vice sklenénych vnitfnich oballl s mnozstvim 1 litru v kazdém z nich a naplnénych nejvyse do
90 % jejich vnitfniho objemu; jejichz uzavér(y) musi byt fyzicky drzen(y) v pozici jakymkoliv zptisobem
schopnych zabranit urazeni nebo uvolnéni uzavéru narazem nebo vibracemi béhem prepravy, vioZzenych
jednotlivé do

- kovovych nadob spole¢né s fixaénim a absorpénim materialem v dostateném mnozstvi, aby pohltil cely
obsah sklenéného(ych) vnitfniho(ch) obalu((1), dale zabalenych do

- vnéjSich oball: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo
4H2;

Skupinové obaly sestavajici z vnitfnich oballl z kovu nebo plastu jednotlivé balenych s absorpénim
materialem v dostate€ném mnozstvi, schopném pohltit cely obsah, a s inertnim fixatnim materialem do
vnéjsiho obalu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo
4H2) o nejvyssi celkové (brutto) hmotnosti 75 kg. Vnitini obaly nesméji byt pinény vice nez do 90% svého
vnitfniho objemu. Uzavér kazdého vnitfniho obalu musi byt fyzicky drzen v pozici jakymkoliv zplsobem
schopnych zabranit urazeni nebo uvolnéni uzavéru narazem nebo vibracemi b&hem pfepravy. Vnitfni objem
vnitfnich oball nesmi presahnout 5 litrd.

Sudy a kompozitni obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 nebo 6HH1), podléhaji nasledujicim pozadavkim:

(@)  Hydraulicka tlakova zkouska musi byt provadéna tlakem nejméné 0,3 MPa (pfetlak);
(b)  Zkousky tésnosti ve stadiu vyvoje a vyroby musi byt provadény zkusSebnim tlakem 30 kPa; a
(c) Uzavéry musi byt Sroubového klobouckového provedeni, které jsou:

(iy fyzicky drzeny v pozici jakymkoliv zpisobem schopnych zabranit urazeni nebo uvolnéni uzavéru

narazem nebo vibracemi béhem pfepravy, a

(i) opatfeny vickovym tésnénim;
Tlakové nadoby, pokud jsou dodrZzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany.
Musi byt podrobeny prvni zkouSce a potom periodickym zkouskam kazdych 10 rokd tlakem nejméné 1 MPa
(10 bart) (pretlak). Tlakové nadoby nesméji byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku. Kazda tlakova
nadoba obsahujici kapalinu toxickou pfi vdechnuti s LCso nejvye 200 ml/m? (ppm) musi byt uzaviena zatkou
nebo ventilem vyhovujicim témto pozadavkim:

(a) Kazda zatka nebo ventil musi mit pfimé zavitové spojeni s tlakovou nadobou a byt schopen(na)
odolat zkusebnimu tlaku tlakové nadoby bez nebezpeci poskozeni nebo Uniku;

(b) Kazdy ventil musi byt v provedeni bez utésnéni s neperforovanou membranou, s vyjimkou toho, ze
pro ziravé latky mize byt ventil utésnéného typu, pficemz se plynotésnost montazniho celku zajisti
tésnym ochrannym krytem upevnénym s tésnénim na téleso ventilu nebo tlakové nadoby, aby se
zamezilo uniku latky kolem tésnéni;

(c) Kazdy vyvod ventilu musi byt opatfen Sroubovacim klobou¢kem nebo pevnou Sroubovaci zatkou
a inertnim materialem zajistujicim té€snost nadob;

(d) Vyrobni materialy pro tlakové nadoby, ventily, zatky, kloboucky vyvodu, tésnici prostredky
a tésnéni musi byt snasenlivé navzajem a s obsahem tlakové nadoby.

Kazd4 tlakova nadoba s tloustkou stény v kterémkoli bodé mensi nez 2,0 mm a kazd4a tlakovéa nadoba, jejiz
ventily nejsou chranény, musi byt pfepravovana ve vnéjSim obalu. Tlakové nadoby nesméji byt spojeny mezi
sebou sbérnym potrubim ani vzajemné propojeny.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cisla 2814 a 2900.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou dodrzena zvlastni ustanoveni pro baleni oddilu 4.1.8:

Obaly splnujici predpisy kapitoly 6.3 a podle téchto predpist schvalené, sestavajici z:
(@)  Vnitfnich obald, které se skladaji z:

(i) jedné nebo vice nepropustnych primarnich nadob;

(i) nepropustného sekundarniho obalu;

(iii) s vyjimkou tuhych infekénich latek - absorpéniho materialu v dostate€ném mnozstvi pro pohlceni celého
vnitiniho obsahu vloZzeného mezi primarni nadobu(y) a sekundarni obal; pokud je vice primarnich nadob
uloZzeno v jednom sekundarnim obalu, musi byt bud jednotlivé zabaleny, nebo oddéleny tak, aby se
predeslo jejich vzajemnému dotyku;

(b)  tuhého vnéjSiho obalu:
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Nejmensi vnéjSi rozmér nesmi byt mensi nez 100 mm.

Dodatecné pozadavky:

1. Vnitfni obaly obsahujici infekéni latky nesméji byt seskupeny s jinymi vnitfnimi obaly, které obsahuji nepfibuzny
druh véci. Kompletni kusy mohou byt vloZzeny do pfepravniho obalového souboru podle ustanoveni oddild 1.2.1
a 5.1.2. Tento pfepravni obalovy soubor mize obsahovat suchy led.

2. Kromé vyjimecnych zasilek, jako jsou celé organy, které vyZaduji speciélni obal, plati nasledujici dodatecné

pozadavky:

(a) Latky odesilané pfi teploté okoli nebo pfi vyssi teploté:
Primarni nddoby musi byt ze skla, kovu nebo plastu. Musi byt pouZity uc€inné prostfedky k zajisténi
tésného uzavieni, napf. tepelny spoj, lemovana zatka nebo kovovy uzéavér s obrubou. Pokud jsou
pouzity Sroubovaci korunkové uzavéry, musi byt zajistény ucinnymi prostfedky, napf. paskou,
parafinovou lepici paskou nebo zvlast pro tento ucel zhotovenym uzamykatelnym uzavérem;

(b) Latky odesilané ve zchlazeném nebo zmrazeném stavu: Led, suchy led nebo jina chladici latka musi byt
umisténa kolem sekundarniho obalu (sekundarnich oballl) nebo v pfepravnim obalovém souboru
s jednim nebo vice kompletnimi kusy oznaenymi podle pododdilu 6.3.3. Vnitfni rozpérky musi udrzet
sekundarni obal(y) nebo kusy v pozici poté, co led odtal nebo se suchy led odpafil. Pokud je pouzito
ledu, musi byt vnéjsi obal nebo pfepravni obalovy soubor nepropustny. Pokud je pouzito suchého ledu,
musi vnéjsi obal nebo pfepravni obalovy soubor umoznit unik plynného oxidu uhli¢itého. Primarni
nadoba
a sekundarni obal si musi zachovat svou neporuSenost pfi teploté pouZzitého chladiciho prostfedku;

(c) Latky odesilané v kapalném dusiku: Musi byt pouzito primarnich plastovych nadob schopnych odolavat
velmi nizkym teplotam. Sekundarni obal musi byt také schopen odolavat velmi nizkym teplotam, a ve
vétsiné pfipadu bude nezbytné, aby byl individualné vytvarovan kolem celé primarni nadoby. Je rovnéz
nutno dodrzet ustanoveni tykajici se pfepravy kapalného dusiku. Primarni nadoba a sekundarni obal si
musi zachovat svoji neporusenost pfi teploté kapalného dusiku.;

(d) Lyofilisa¢ni latky mohou byt pfepravovany také v primarnich nadobach, kterymi jsou plamenem zatavené
sklenéné ampule nebo sklenéne lahvicky a pryzovou zatkou, utésnéné kovovym uzavérem.

3. At jsou pfedpokladané teploty zasilky jakékoli, primarni nddoba nebo sekundarni obal musi byt schopné odolat,
bez Uniku obsahu, vnitfnimu tlaku vytvarejicimu tlakovy rozdil nejméné 95 kPa a teplotam v rozmezi od -40 °C
do +55 °C.

4. Jiné nebezpecné véci nesméji byt baleny do téhoz obalu s infekénimi latkami tfidy 6.2, pokud nejsou nutné pro
udrzovani Zivotaschopnosti, stabilizaci nebo zamezeni degradaci nebo pro neutralizaci nebezpeci
predstavovanych infekcnimi latkami. Mnozstvi nejvySe 30 ml nebezpecnych véci spadajicich do tfid 3, 8 nebo 9
smi byt zabaleno do kazdé primarni nadoby obsahujici infekéni latky. Tato mala mnozstvi nebezpecnych véci
tfid 3, 8 nebo 9 nepodléhaji zadnym dodatecnym pozadavkiim ADR, pokud jsou zabalena podle tohoto pokynu
pro baleni.

5. Alternativni obaly pro pfepravu zvifeciho materialu sméji byt povoleny pfislusnym organem zemé puvodu?@ podle
ustanoveni pododdilu 4.1.8.7.

@ Neni-li zemé puvodu ¢lenskym statem ADR, pfislusny organ prvniho ¢lenského statu ADR dotceného zasilkou.
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Tento pokyn se pouZije pro UN islo 3291.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 (kromé 4.1.1.15)
a4.1.3:
(1) Za podminky, Ze je v obalu dostatené mnozstvi absorpéniho materidlu k pohiceni celého mnozstvi kapaliny
pfitomné v obalu a Ze obal sdm ma schopnost udrZet kapaliny:
Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Obaly musi vyhovovat pozadavkdm na trovni parametrd obalové skupiny Il pro tuhé latky.

(2) Pro kusy obsahujici vétSi mnozstvi kapaliny:
Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2,1H1,1H2, 1D, 1G);
Kanystry (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Kompozitni obaly (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1,
6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2).

Obaly musi vyhovovat poZzadavkim na Urovni parametrt obalové skupiny |l pro kapaliny.

Dodatecny pozadavek:

Obaly urcené pro ostré nebo Spicaté predméty, jako jsou sklenéné stfepy a jehly, musi byt odoIné proti propichnuti
a musi udrzet kapaliny za zkuSebnich podminek kapitoly 6.1.

P 650 | POKYN PRO BALENI | P 650

Tento pokyn se pouzije pro UN ¢&islo 3373.

(1) Obal musi byt dobré kvality, dostatecné pevny, aby odolal naraziim a namahanim, k nimz normalné dochazi
b&hem prepravy, v€etné prekladky mezi vozidly nebo kontejnery a mezi vozidly nebo kontejnery a sklady, jakoz
i snimani (vyjimani) z palety nebo pfepravniho obalového souboru pro naslednou ruéni nebo mechanickou
manipulaci. Obaly musi byt vyrobeny a uzavreny tak, aby se zamezilo jakémukoli Uniku jejich obsahu, ktery by
mohl byt za normalnich podminek pfepravy zplisoben vibraci nebo zménami teploty, vihkosti nebo tlaku.

(2) Obal musi sestavat alespon ze tfi komponentu:
a) primarni nadoby,
b) sekundarniho obalu, a
c) vnéjsiho obalu,

z nichz bud sekundarni, nebo vné;jsi obal musi byt tuhy.

(8) Primarni nadoby musi byt zabaleny do sekundarnich oballl takovym zpusobem, aby za normalnich podminek
prepravy nemohly prasknout, byt prodéravény nebo propoustét svij obsah do sekundarniho obalu. Sekundarni
obaly musi byt zajistény ve vnéj§ich obalech vhodnym fixadnim materidlem. Zadny Unik obsahu nesmi narusit
celistvost fixatniho materialu ani vnéjSiho obalu.

(4) Pro pfepravu musi byt na vnéjSim povrchu vnéjSiho obalu, na pozadi s kontrastni barvou, umisténa znacka
vyobrazena dole, ktera musi byt jasné viditelna a Citelna. Znacka musi mit formu ¢tverce postaveného na vrchol
pod Uhlem 45° s minimalnimi rozméry 50 mm x 50 mm; tloustka ¢ary musi byt nejméné 2 mm; pismena
a Cislice musi mit vySku nejméné 6 mm. Na vnéjSim obalu vedle této znaCky musi byt uvedeno oficialni
pojmenovani pro prepravu ,BIOLOGICKA LATKA, KATEGORIE B* pismeny o vySce nejméné 6 mm.
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®)
(6)

7)

(8)

)

(10)
(1)
(12)

(13)

(14)

Alespon jeden povrch vnéjSiho obalu musi mit minimalni rozméry 100 mm x 100 mm.

Kompletni kus musi byt schopen Uspésné projit zkouskou volnym padem podle pododdilu 6.3.5.3, jak je
uvedeno v pododdilu 6.3.5.2, pfi vySce padu 1,2 m. Po uvedené sérii padd nesmi byt zpozorovan zadny unik
z primarni(ch) nadob(y), které musi zUstat chranény absorp&nim materialem, je-li pfedepsan, v sekundarnim
obalu.

Obaly pro kapalné latky:

(a) Primarni nadoba (nadoby) musi byt nepropustna (nepropustné);

(b) Sekundarni obal musi byt nepropustny;

(c) Pokud je nékolik kifehkych primarnich nadob vloZzeno do jednoho sekundarniho obalu, musi byt bud
jednotlivé zabaleny, nebo navzajem oddéleny, aby se zamezilo jejich vzajemnému dotyku;

(d) Mezi primarni nadobu (nadoby) a sekundarni obal musi byt vlozen absorpéni material. Absorp&ni

material musi byt v mnozstvi dostate€ném pro pohlceni celého obsahu primarni(ch) nadoby (nadob)
tak, aby unik kapalné latky nenarusil celistvost fixaéniho materialu nebo vnéjsiho obalu;

(e) Primarni nadoba nebo sekundarni obal musi byt schopné odolat bez uniku obsahu vnitfnimu tlaku 95
kPa (0,95 baru).

Obaly pro tuhé latky:

(a) Primarni nadoba (nadoby) musi byt prachotésna (prachotésné);

(b) Sekundarni obal musi byt prachotésny;

(c) Pokud je nékolik kiehkych primarnich nadob vlozeno do jednoho sekundarniho obalu, musi byt bud
jednotlivé zabaleny, nebo navzajem oddéleny, aby se zamezilo jejich vzajemnému dotyku.

(d) Neni-li mozno vyloucit pfitomnost zbytkové kapaliny v primarni nadobé béhem prepravy, musi se

pouzit obal vhodny pro kapaliny v€etné absorpé&niho materialu.

Zchlazené nebo zmrazené vzorky: Led, suchy led a kapalny dusik:

(a) Je-li pouzito jako chladiva suchého ledu nebo kapalného dusiku, musi byt dodrzeny pozadavky
uvedené v 5.5.3. Je-li pouzit led, musi byt umistén vné sekundarnich oball nebo ve vné&jSim obalu
nebo prepravnim obalovém souboru. Musi se pouzit vnitfni podpéry, aby byly sekundarni obaly
zajistény v puvodni poloze. Je-li pouzit led, musi byt vnéjSi obal nebo prepravni obalovy soubor
nepropustny.

(b) Primarni nadoba a sekundarni obal si musi zachovat svou celistvost pfi teploté chladiva, jakoz
i teplotach a tlacich, které by mohly vzniknout pfi ztraté chlazeni.

Jsou-li kusy ulozeny v pfepravnim obalovém souboru, musi byt oznaceni kusti vyzadované timto pokynem pro

baleni bud pfimo viditelné, nebo musi byt reprodukovano na vné;jsi strané pfepravniho obalového souboru.

Infekéni latky pfifazené k UN Cislu 3373, které jsou zabaleny, a kusy, které jsou oznaceny podle tohoto pokynu

pro baleni, nepodléhaji Zadnym dalSim ustanovenim ADR.

Vyrobci obalu a jejich nasledni distributofi musi dat odesilateli nebo osobé, ktera pfipravuje kus (napf. pacient),

jasné pokyny pro pInéni a uzavirani takovych oballl a umoznit tak spravné pfipravit kus k pfeprave.

Jiné nebezpecné véci nesméji byt baleny do téhoz obalu jako infekéni latky tfidy 6.2, pokud nejsou nutné

k udrzeni zivotaschopnosti infekCnich latek, k jejich stabilizaci nebo k zamezeni jejich degradace nebo pro

neutralizaci nebezpeci, které predstavuji. Mnozstvi nejvySe 30 ml nebezpecnych véci tfid 3, 8 nebo 9 mlze byt

zabaleno do kazdé primarni nadoby obsahujici infekcni latky. Jsou-li tato mala mnozstvi nebezpecénych véci
balena s infekénimi latkami v souladu s timto pokynem pro baleni, neni tfeba dodrzet zadna jina ustanoveni

ADR.

Jestlize latka unikla a rozlila (rozsypala) se ve vozidle nebo kontejneru, nesmi byt toto vozidlo nebo kontejner

znovu pouzit (pouzito), dokud nebyl diikladné vycistén, a pokud je to potfebné, dezinfikovan a dekontaminovan.

V8echny ostatni véci a pfedméty pfepravované v tomtéz vozidle nebo kontejneru musi byt prohlédnuty kvli

pfipadnému znecisténi.

Dodatecny pozadavek:

Alternativni obaly pro pfepravu zvifeciho materialu sméji byt povoleny pfislusnym organem zemé plvodu? podle
ustanoveni pododdilu 4.1.8.7

a

Neni-li zemé puvodu &lenskym statem ADR, pfislusny organ prvniho ¢lenského statu ADR dotceného zasilkou.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cisla 2803 a 2809.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilti 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Tlakové nadoby pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6; nebo
(2) Ocelové lahvi¢ky nebo lahve se Sroubovymi uzavéry o vnitfnim objemu nepfesahujicim 3 litry; nebo
(3) Skupinové obaly, které spliuji nasledujici pozadavky:
(a) Vnitfnimi obaly musi byt obaly ze skla, kovu nebo tuhého plastu, uréené pro kapaliny, o nejvyssi Cisté
(netto) hmotnosti 15 kg kazdy;
(b) Vnitfni obaly musi byt baleny s dostatenym mnozstvim fixacniho materialu k zamezeni jejich rozbiti;
(c) Jak vnitini obal, tak i vnéjSi obal musi byt opatfeny vnitfni vlozkou nebo vaky z pevného materialu,
odolného proti unikim a prorazeni, nepropoustéjicimi obsah a UpIné jej obklopujicimi a zabrarujicimi
jeho uniku, bez ohledu na polohu nebo orientaci kusu;

(d) Dovoleny jsou nasledujici vnéjsi obaly a nejvyssi Cisté (netto) hmotnosti:

Vnéjsi obaly: Nejvyssi Cista (netto) hmotnost

Sudy
z oceli (1A1, 1A2) 400 kg
z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik (1N1, 1N2) 400 kg
z plastu (1H1, 1H2) 400 kg
z preklizky (1D) 400 kg
z lepenky (1G) 400 kg

Bedny
ocel (4A) 400 kg
kov, jiny nez ocel nebo hlinik (4N) 400 kg
pfirodni dfevo (4C1) 250 kg
prirodni dfevo, prachotésné (4C2) 250 kg
preklizka (4D) 250 kg
rekonstituované dfevo (4F) 125 kg
lepenka (4G) 125 kg
pénovy plast (4H1) 60 kg
tuhy plast (4H2) 125 kg

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

PP 41 Pro UN Cislo 2803, pokud je nezbytné pfepravovat galium pfi nizkych teplotach pro jeho udrzeni zcela v tuhém
stavu, mohou byt vySe uvedené obaly zabaleny do pevného vodovzdorného vnéjSiho obalu, ktery obsahuje
suchy led nebo jiny chladici prostfedek. Pokud je pouzito chladiciho prostfedku, musi byt vSechny vyse
uvedené materialy pouzité pro baleni galia chemicky a fyzicky odolné vici chladicimu prostfedku a musi mit
dostatecnou odolnost proti narazim pfi nizkych teplotach pouzitého chladiciho prostfedku. Pokud je pouzit
suchy led, musi vnéjSi obal umoznit unik plynného oxidu uhliitého.
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Tento pokyn se pouZije pro nové a pouzité akumulatory UN Cisel 2794, 2795 nebo 3028.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1, kromé 4.1.1.3 a
4.1.3:

(1) Pevné vnéjsi obaly;

(2) Drevéna laténi;

(3) Palety.

Dodate¢né pozadavky:

1. Akumulatory musi byt chranény proti zkratm.

2 Navrstvené akumulatory musi byt pfiméfené zajistény ve vrstvach, oddélenych vrstvou nevodivého materialu.
3. Svorky akumulatorti nesméji nést vahu jinych navrstvenych jednotek.

4 Akumulatory musi byt zabaleny nebo zajistény tak, aby se zamezilo nahodnému pohybu. Jakykoli pouZity

fixaéni material musi byt inertni.

P 801a | POKYN PRO BALENI | P 801a

Tento pokyn se pouzije pro pouzité akumulatory UN &isel 2794, 2795, 2800 a 3028.

Bedny pro akumulatory z nerezové oceli nebo tuhého plastu o nejvy$sim vnitfnim objemu 1m? jsou dovoleny za téchto
podminek:

(1) Bedny pro akumulatory musi byt odolné proti Ziravym latkam obsaZzenym v akumulatorech;

(2) Za normalnich podminek prepravy nesmi z beden pro akumulatory vytékat zadne ziravé latky, ani se do nich
nesmi dostat zadna jina latka (napf. voda). Zadné nebezpecné zbytky ziravych latek obsazenych
v akumulatorech nesméji ulpét na vnéjsku beden pro akumulatory;

(3) Lozna vyska akumulator(i nesmi pfesahnout horni okraj bo¢nich stén beden pro akumulatory;

(4) Do bedny pro akumulatory se nesmi ulozit zadny akumulator obsahuijici latky nebo jiné nebezpecné véci, které
by spolu mohly vzajemné nebezpeéné reagovat;

(5) Bedny pro akumulatory musi byt:
(a) bud zakryty;

(b) nebo prepravovany v uzavienych vozidlech nebo vozidlech s plachtou, nebo v uzavienych

kontejnerech nebo kontejnerech s plachtou.
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Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Skupinové obaly:
Vnéjsi obaly: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo
4H2;

Vnitfni obaly: sklenéné nebo plastové; nejvyssi vnitfni objem: 10 litr{;
(2) Skupinové obaly:

Vnéjsi obaly: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo
4H2;

Nejvyssi Cista (netto) hmotnost: 125 kg.
Vnitfni obaly: kov; nejvyssi vnitfni objem: 40 litr(;
(3) Kompozitni obaly: sklenéna nadoba s vnéjSim sudem z oceli, hliniku nebo preklizky (6PA1, 6PB1 nebo 6PD1)

nebo s vnéjsi bednou z oceli, hliniku nebo dfeva nebo s vnéjSim prouténym koSem (6PA2, 6PB2, 6PC nebo
6PD2) nebo s vnéjSim obalem z tuhého plastu ( 6PH2); nejvysSi vnitfni objem: 60 litrd.

(4) Sudy z oceli (1A1) o nejvy$Sim vnitfnim objemu 250 litrd;
(5) Tlakové nadoby, pokud jsou dodrZzena vSeobecna ustanoveni v pododdile 4.1.3.6, mohou byt pouzivany.

P803 | POKYN PRO BALENI | P 803

Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 2028.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:
(1) Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
(2) Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).

Predméty musi byt jednotlivé zabaleny a navzajem oddéleny pouzitim pFicek, pfepazek, vnitfnich oball nebo fixacniho
materialu k zamezeni nahodnému spusténi za normalnich podminek prepravy.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 1744.

Jsou dovoleny nasledujici obaly, pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni oddild 4.1.1 a 4.1.3 a obaly jsou
hermeticky utésnény:

(1)  Skupinové obaly o nejvysSi celkové (brutto) hmotnosti 25 kg sestavajici z

- jednoho nebo vice sklenénych vnitfnich oball o nejvy§§im vnitfnim objemu kazdého z nich 1,3 litru, napinénych
do nejvySe 90 % jejich vnitfniho objemu, jejichz uzavéry musi byt drzeny na svém misté prostfedky schopnymi
zabranit jejich povoleni nebo uvolnéni v disledku narazu nebo vibraci béhem prepravy, po jednom uloZenych

- do nadob z kovu nebo tuhého plastu spolu s fixatnim a savym materialem dostateCnym k tomu, aby pohltil cely
obsah sklenéného vnitfniho obalu (obald), dale zabalenych do

- do vnéjSich oball 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo
4H2.

(2) Skupinové obaly sestavajici z vnitfnich oball z kovu nebo z polyvinylidenfluoridu (PVDF) o vnitinim objemu
nepfesahujicim 5 litr(l, jednotlivé zabalenych se savym materialem dostateCnym k tomu, aby pohltil obsah,
a s inertnim fixaCnim materialem do vnéjSich obalt 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2 o nejvysSi celkové (brutto) hmotnosti 75 kg. Vnitfni obaly nesméji byt
naplnény vice nez do 90 % svého vnitfniho objemu. Uzavér kazdého vnitfniho obalu musi byt fyzicky drzen na
svém misté prostfedky schopnymi zabranit jeho povoleni nebo uvolnéni v dusledku narazu nebo vibraci béhem
pfepravy.

(3) Obaly sestavaijici z:
vnéjSich oball:
Ocelové nebo plastové sudy (1A1,1A2, 1H1 nebo 1H2), odzkouSené podle pozadavkid na zkousky v 6.1.5

s hmotnosti odpovidajici hmotnosti zkompletovaného kusu, bud’ jako obal uréeny k vlozeni vnitfnich obald, nebo
jako samostatny obal uréeny pro tuhé latky nebo kapaliny, a nalezité oznacené;

vnitfnich obal(:

Sudy a kompozitni obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1) splfujici pozadavky kapitoly 6.1 pro samostatné
obaly, za dodrZeni nasledujicich podminek:

(a) ZkouSka hydraulickym tlakem musi byt provedena tlakem nejméné 300 kPa (3 bary) (pfetlak);
(b) Konstrukéni a vyrobni zkousky t&snosti musi byt provedeny zkuSebnim tlakem 30 kPa (0,3 baru);

(c) Musi byt izolovany od vnéjsiho sudu pouzitim inertniho, narazy tlumiciho fixaéniho materialu, ktery obklopuje
vnitfni obal ze vSech stran;

(d) Jejich vnitfni objem nesmi pfesahnout 125 litrd;
(e) Uzavéry musi byt Sroubového typu, které jsou:

(i) fyzicky drzeny na svém misté prostfedky schopnymi zabranit povoleni nebo uvolnéni uzavéru v dusledku
narazu nebo vibraci b&€hem pFepravy;

(ii) opatfeny tésnicim vickem;

(f) Vnéjsi a vnitfni obaly musi byt periodicky podrobeny prohlidce vnitfku a zkouSce tésnosti podle pododstavce
(b) v intervalech nejvyse dva a pul roku; a

(g) Vnéjsi a vnitfni obaly musi byt opatfeny jasné Citelnym a trvalym zna¢enim obsahujicim:
(iy datum (meésic, rok) prvni zkousky a posledni periodické zkousky a prohlidky vnitfniho obalu; a
(i) jméno nebo autorizovanou znacku znalce, ktery proved| zkousky a prohlidky;
(4) Tlakové nadoby, pokud jsou dodrzena vSeobecna ustanoveni 4.1.3.6.

(a) Musi byt podrobeny prvni zkouSce a periodickym zkouskam kazdych 10 let tlakem nejméné 1MPa (10 bart)
(pretlak);

(b) Musi byt podrobeny periodicky prohlidce vnitfku a zkouSce té€snosti v intervalech nejvysSe dva a pul roku;
(c) Nesméji byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku;

(d) Kazda tlakova nadoba musi byt uzaviena zatkou nebo ventilem (ventily) opatfenymi sekundarnim
uzaviracim prostfedkem; a

(e) Vyrobni materialy pro tlakové nadoby, ventily, zatky, vypustné kloboucky a té€snéni se musi snaset mezi
sebou navzajem a s obsahem.”
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Tento pokyn se pouzije pro UN &islo 3507

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni pro baleni v 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 a 4.1.9.1.7:
Obaly sestavajici z:

(a) kovové nebo plastové primarni nadoby (nadob); v
(b) tésném tuhém sekundarnim obalu (obalech); v
(c) tuhém vné;jSim obalu:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Dodatecné pozadavky:

1. Primarni vnitfni nadoby musi byt zabaleny do sekundarnich oball takovym zpUisobem, aby za normalnich
podminek pfepravy nemohly prasknout, byt prodéravény nebo propoustét svljj obsah do sekundarniho obalu.
Sekundarni obaly musi byt zajiStény ve vnéjSich obalech vhodnym fixaénim materidlem, aby se zamezilo pohybu.
Je-li vice primarnich nadob uloZeno v jednom sekundarnim obalu, musi byt bud jednotlivé zabaleny, nebo oddéleny
tak, aby se zamezilo jejich vzajemnému dotyku.

2. Obsah musi splfiovat ustanoveni uvedena v 2.2.7.2.4.5.2

3 Ustanoveni pododdilu 6.4.4 musi byt dodrzena.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:
V pfipadé vyjmutych Stépnych latek musi byt dodrzeny meze uvedenév 2.2.7.2.3.5a 6.4.11.2.

P900 | POKYN PRO BALENI [ P 900
(Vyhrazeno)
P901 | POKYN PRO BALENI | P901

Tento pokyn se pouzije pro UN ¢&islo 3316.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Sudy (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1,1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A1,3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Obaly musi splfiovat parametry odpovidajici obalové skupiné, ke které je pfifazena souprava jako celek (viz zvlastni
ustanoveni 251 kapitoly 3.3). Pokud souprava obsahuje jen nebezpecné véci, jimz nebyla pfifazena zadna obalova
skupina, musi obaly splfovat parametry obalové skupiny II.

NejvétSi mnozstvi nebezpecnych véci na vnéjsi obal: 10 kg, s vylou¢enim hmotnosti oxidu uhli¢itého, tuhého (suchy
led) pouzitého jako chladici prostfedek.

Dodatec¢ny pozadavek:

Nebezpecné véci v soupravach musi byt zabaleny do vnitfnich obalu, které sméji obsahovat nejvySe 250 ml nebo
250 g a musi byt chranény pred ostatnimi materialy obsazenymi v soupravé.
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 3268.

Balené predméty:
Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny lIl.

Obaly musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, aby zamezilo pohybu pfedmétt a nechténé ¢innosti za normalnich
podminek prepravy.

Nebalené predméty:

Pfedméty mohou byt pfepravovany také nezabalené v jednougelovych manipulaénich zafizenich, vozidlech nebo
kontejnerech, jsou-li pfemistovany z mista své vyroby do kompletacniho zavodu.

Dodatecny pozadavek:

Jakakoli tlakova nadoba musi splfiovat pozadavky pfisluSného organu pro latku (latky) obsazenou (obsazené)
v tlakové nadobé (nadobach).
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Tento pokyn se pouZije pro UN Cisla 3090, 3091, 3480 a 3481.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spInéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3:

(1)

)

@)

(4)

Pro ¢lanky a baterie:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

Clanky nebo baterie musi byt zabaleny v obalech tak, aby byly &lanky nebo baterie chran&ny proti poskozeni,
které mize byt zplsobeno pohybem nebo rozmisténim ¢lankd nebo baterii uvnitf obalu.
Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

Kromé toho pro ¢lanky nebo baterie o celkové (brutto) hmotnosti nejméné 12 kg v pevnych, proti narazu
odolnych vnéjsich skfinich a sestavy takovych ¢lankd nebo baterii:

(@) Pevné vnéjsi obaly,
(b)  Ochranné klece (napf. pIné uzavienych nebo ve formé dfevénych laténi); nebo
(c) Palety nebo jiné manipulacéni prostfedky.

Clanky nebo baterie musi byt zajistény tak, aby se zabranilo jejich neimysinému pohybu, a jejich svorky
nesméji pfenaset hmotnost jinych, na nich uloZzenych soucasti.

Obaly nemusi splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3.
Pro ¢lanky nebo baterie balené se zafizenim:

Obaly odpovidajici pozadavkiim uvedenym v odstavci (1) tohoto pokynu pro baleni, poté ulozené se zafizenim
do vnéjSiho obalu; nebo

Obaly, které pIné obklopuji ¢lanky nebo baterie, poté uloZzené se zafizenim do obalu, ktery odpovida
pozadavkim uvedenym v odstavci (1) tohoto pokynu pro baleni.

Zafizeni musi byt zajisténo proti pohybu uvnitf vnéjsiho obalu.

Pro ucely tohoto pokynu pro baleni ,zafizeni“ znamena pfistroj vyzadujici lithiové kovové nebo lithium-iontové
¢lanky nebo baterie, s nimiz je balen, ke své €innosti.

Pro ¢lanky nebo baterie obsazené v zafizeni:

Pevné vnéjsi obaly vyrobené z vhodného materidlu a pfiméfené pevnosti a konstrukce s ohledem na vnitini
objem obalu a jeho zamyslené pouziti. Musi byt vyrobeny takovym zpUsobem, aby se zabranilo nechténé
¢innosti béhem prepravy. Obaly nemusi splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3.

Velké zafizeni mize byt podavano k pfepravé bez obalu nebo na paletach, pokud je ¢lankiim nebo bateriim
poskytovana rovnocenna ochrana zafizenim, v némz jsou obsazena.

PFistroje, jako jsou vysilace vysokofrekvenéni identifikace (RFID), hodiny a registraéni snimace teploty, které
nejsou schopné generovat nebezpecné vyvijeni tepla, sméji byt pfepravovany, pokud jsou zamérné aktivni,
v pevnych vnéjSich obalech.

Dodatecny pozadavek:

Clanky nebo baterie musi byt chranény proti zkratu.

P 903a POKYN PRO BALENI P 903a
(Vypusténo)

P 903b POKYN PRO BALENI P 903b
(Vypusténo)
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Tento pokyn se pouzije pro UN &islo 3245.

Dovoleny jsou nasledujici obaly:

(1) Obaly splhujici ustanoveni uvedena v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 a 4.1.3 a zkonstruované tak, aby splfiovaly
konstrukéni pozadavky uvedené v 6.1.4. Musi byt pouzity vnéjSi obaly vyrobené z vhodného materialu a pfiméfené
pevnosti a konstrukce ve vztahu k vnitfnimu objemu obalu a jeho zamyslenému pouZiti. Pokud se tento pokyn pro
baleni pouziva pro pfepravu vnitfnich obali skupinovych oballl, musi byt obal zkonstruovan a vyroben tak, aby
zamezil nahodnému vyprazdnéni za normalnich podminek prepravy.

(2) Obaly, které nemusi vyhovét pfedpisiim pro zkousky oballl ¢asti 6, ale splriujici nasledujici pozadavky:
(a) Vnitfni obal zahrnuijici:

(i) primarni nadobu (nadoby) a sekundarni obal; primarni nadoba (nadoby) nebo sekundarni obal musi
byt vodotésné pro kapaliny nebo prachotésné pro tuhé latky;

(ii) pro kapaliny absorpéni material vlozeny mezi primarni nadobu(y) a sekundarni obal. Absorpéni
material musi byt v dostate€ném mnozstvi, aby pohltil cely obsah primarni nadoby (primarnich
nadob) tak, aby unik kapalné latky nenarusil celistvost fixacniho materialu ani vnéjsiho obalu;

(iii)  je-li vice kfehkych primarnich nadob uloZzeno v jednom sekundarnim obalu, musi byt jednotlivé
zabaleny nebo oddéleny tak, aby se predesilo jejich vzajemnému dotyku;
(b) Vnéjsi obal musi byt dostatec¢né pevny s ohledem na svj vnitfni objem, hmotnost a zamyslené pouziti a
s nejmensim vnéj8im rozmérem nejméné 100 mm.

Pro pfepravu musi byt na vnéjSim povrchu vnéjSiho obalu, na podkladu kontrastni barvy, umisténa dale vyobrazena
znacka, kterd musi byt jasné viditelna a Citelna. Tato zna¢ka musi mit tvar ¢tverce postaveného na vrchol pod thlem
45°, jehoz kazda strana ma délku nejméné 50 mm; Sitka ¢ary musi byt nejméné 2 mm a pismena a &isla musi byt
nejméné 6 mm vysoka.

Dodate¢ny pozadavek:

Led, suchy led a kapalny dusik

Je-li pouzito jako chladiva suchého ledu nebo kapalného dusiku, musi byt dodrzeny pozadavky uvedené v 5.5.3. Je-li
pouzit led, musi byt umistén vné sekundarnich obalt nebo ve vnéjSim obalu nebo prepravnim obalovém souboru.
Musi se pouzit vnitfni podpéry, aby byly sekundarni obaly zajistény v pavodni poloze. Je-li pouzit led, musi byt vnéjsi
obal nebo pfepravni obalovy soubor nepropustny.
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P905 | POKYN PRO BALENI | P 905

Tento pokyn se pouZije pro UN Cisla 2990 a 3072.

Dovoleny je kazdy vhodny obal, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddili 4.1.1 a 4.1.3, s vyjimkou toho, ze
obaly nemusi nutné vyhovét predpisiim ¢asti 6.

Pokud jsou zachranné prostredky vyrobeny k zabudovani do pevnych, proti poc¢asi odolnych pouzder, nebo jsou v nich
obsaZeny (takovych jako pro zachranné ¢luny), mohou byt pfepravovany bez obalu.

Dodate¢né pozadavky:
1.V8echny nebezpecné latky a pfedméty obsazené jako vybava v zafizenich musi byt zajistény k zamezeni

nahodilého pohybu a mimo to:

(a) Signalni prostfedky tfidy 1 musi byt zabaleny v plastovych nebo lepenkovych vnitfnich obalech;

(b) Nehoflavé netoxické plyny musi byt vlahvich schvalenych pfislusShym organem, které mohou byt
pfipojeny k zafizeni;

(c) Elektrické akumulatory (tfidy 8) a lithiové baterie (itfidy 9) musi byt odpojeny nebo elektricky
odizolovany a zajistény proti vyliti kapaliny, a

(d) Mala mnozstvi jinych nebezpecnych latek (napf. tfid 3, 4.1 a 5.2) musi byt zabalena v pevnych vnitfnich
obalech.
2 PFiprava pro prepravu a baleni musi zahrnovat opatfeni k zamezeni jakéhokoliv nahodného nafouknuti zafizeni.

P906 | POKYN PRO BALENI | P 906

Tento pokyn se pouzije pro UN &isla 2315, 3151, 3152 a 3432.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou splnéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Pro kapaliny a tuhé latky obsahujici nebo kontaminované PCB nebo polyhalogenovanymi bifenyly nebo
terfenyly: Obaly podle pokynu pro baleni P001 nebo P002, podle vhodnosti;

(2) Pro transformatory, kondenzatory a jina zafizeni:

(a) Obaly podle pokynu pro baleni PO01 nebo P002. Pfedméty musi byt zajiStény vhodnym fixaénim
materialem k zamezeni nechténému pohybu béhem normalnich podminek pfepravy; nebo

(b) Nepropustné obaly, které jsou schopny pojmout navic k zafizenim nejméné 1,25 nasobek objemu
kapalnych PBC, polyhalogenovanych bifenylli nebo terfenyld, které jsou v nich obsazeny. V obalech
musi byt dostate€né mnozZstvi absorpéniho materialu k pohlceni alespori 1,1 nasobku objemu
kapaliny, ktera je obsazena v zafizenich. VSeobecné musi byt transformatory a kondenzatory
prepravovany v nepropustnych kovovych obalech, které jsou schopné zadrzet, kromé transformatoru
a kondenzatort, nejméné 1,25 nasobek objemu kapaliny v nich obsazené.

Nehledé k vySe uvedenému, mohou byt kapaliny a tuhé latky, které nejsou zabaleny podle pokynu pro baleni P 001
nebo P 002, jakoz i transformatory a kondenzatory bez obalu, pfepravovany dopravnimi jednotkami vybavenymi
nepropustnou kovovou vanou o vySce nejméné 800 mm, obsahujici dostatek inertniho absorpéniho materialu
k pohlceni nejméné 1,1 nasobku objemu jakékoliv volné kapaliny.

Dodatecny pozadavek:
Musi byt provedena vhodna opatfeni k zajiSténi tésnosti transformatori a kondenzator(, aby se zabranilo jakémukoli
uniku za normalnich podminek pfepravy.
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P 908 POKYN PRO BALENI P 908

Tento pokyn se pouZije pro poskozené nebo vadné lithium-iontové &lanky a baterie a poSkozené nebo vadné lithiové
kovoveé Clanky a baterie, véetné téch, které jsou obsazeny v zafizenich, UN &isel 3090, 3091, 3480 a 3481.

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:
Pro Clanky a baterie a zafizeni obsahujici ¢lanky a baterie:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)

Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)

Kanystry (3A2, 3B2, 3H2)
Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

1. Kazdy poskozeny nebo vadny ¢Elanek nebo baterie nebo zafizeni obsahujici takové Clanky nebo

baterie musi byt jednotlivé zabaleny do vnitfniho obalu a vloZzeny do vnéjSiho obalu. Vnitini obal nebo
vnéjSi obal musi byt nepropustné, aby se predeslo potencialnimu Uniku elektrolytu.

2. Kazdy vnitini obal musi byt obklopen nehoflavym a nevodivym materidlem, zajistujicim dostatec¢nou
tepelnou izolaci k jeho ochrané proti nebezpe&nému vyvoiji tepla.

3. Tésné uzaviené obaly musi byt vybaveny ventilaénim zafizenim, je-li potfebné.

4. Musi byt u¢inéna vhodna opatfeni k tomu, aby se minimalizovaly G€inky vibraci a naraz(i a aby se
predeSlo pohybu ¢lanki nebo baterii uvnitf obalu, coz by mohlo vésti k dalSimu poskozeni a
nebezpecnym podminkach bé&hem prepravy. Ke splnéni tohoto poZadavku je mozZno pouzit také
nehoflavy a nevodivy fixacni material.

5. Nehoflavost musi byt posouzena podle normy uznané v zemi, kde je obal konstruovan nebo vyrabén.

Pro netésnici ¢lanky nebo baterie musi byt do vnitfniho nebo vnéjSiho obalu pfidano dostate¢né mnozstvi inertniho
absorpéniho materialu, aby pohiltilo jakykoli Unik elektrolytu.

Je-li Cista (netto) hmotnost jednoho €lanku nebo baterie vétsi nez 30 kg, smi byt do vnéjsiho obalu ulozen(a) jen
jeden &lanek nebo baterie.

Dodateény pozadavek:
Clanky nebo baterie musi byt chranény proti zkratu.
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P 909

POKYN PRO BALENI P 909

Tento pokyn se pouzije pro UN ¢&isla 3090, 3091, 3480 a 3481 prepravovana k likvidaci nebo recyklaci, balena bud
s nelithiovymi bateriemi, nebo bez nich.

(1)

)

@)

(4)

Clanky a baterie musi byt baleny podle nasledujicich ustanoveni:

(@) Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddila 4.1.1 a
4.1.3:

Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Bedny (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); a
Kanystry (3A2, 3B2, 3H2).

(b) Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

(c) Kovové obaly musi byt opatfeny nevodivym viozkovym materidlem (napf. plastem), pfiméfené
pevnosti vzhledem k zamyslenému pouziti.

Avsak lithium-iontové ¢lanky s watthodinovou zatizitelnosti nejvySe 20 Wh, lithium-iontové baterie
s watthodinovou zatiZitelnosti nejvyse 100 Wh, lithiové kovové Clanky s obsahem lithia nejvySe 1 g a lithiové
kovové baterie s celkovym obsahem lithia nejvySe 2 g sméji byt baleny podle nasledujicich ustanoveni:

(@) Do pevnych vnéjsich oballd az do 30 kg celkové (brutto) hmotnosti splfiujicich vSeobecna ustanoveni
oddilt 4.1.1, kromé 4.1.1.3, a 4.1.3:

(b) Kovové obaly musi byt opatfeny nevodivym viozkovym materidlem (napf. plastem), pfiméfené
pevnosti vzhledem k zamyslenému pouZziti.

Pro ¢&lanky nebo baterie obsaZené v zafizenich sméji byt pouzivany pevné vnéjSi obaly vyrobené
z vhodného materialu a pfiméfené pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitfnimu objemu obalu a jeho
zamySlenému pouziti. Obaly nemusi splhovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3. Velka zafizeni sméji byt
podavana k prepravé bez obalu nebo na paletach, pokud je ¢lankim nebo bateriim poskytovana rovnocenna
ochrana zafizenimi, v nichz jsou obsazena.

Kromé toho sméji byt pro ¢lanky nebo baterie s celkovou (brutto) hmotnosti nejméné 12 kg s pevnym
vnéjsSim plastém odolnym proti narazu pouzivany pevné vnéjSi obaly vyrobené z vhodného materidlu a
pfiméfené pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitfnimu objemu obalu a jeho zamyslenému pouziti. Obaly
nemusi splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3.

Dodatec¢né pozadavky:

1.

Clanky a baterie musi byt zkonstruovany nebo zabaleny tak, aby se zamezilo zkratim a nebezpe&nému
vyvoji tepla.

Ochrana proti zkratim a nebezpecnému vyvoji tepla zahrnuje, avSak neni omezena jen na:
- individualni ochranu svorek baterie,

- vnitfni obal k zamezeni dotyku mezi ¢lanky a bateriemi,

- baterie se zapusténymi svorkami zkonstruovanymi k ochrané proti zkratim, nebo

- pouziti nevodivého a nehoflavého fixacniho materialu k vyplnéni prazdného prostoru mezi ¢lanky nebo
bateriemi v obalu.

Clanky a baterie musi byt zajistény ve vnéjsim obalu, aby se zamezilo nadmérnému pohybu b&hem prepravy
(napf. pouzitim nehoflavého a nevodivého fixaéniho materialu nebo pouzitim pevné uzavieného plastového
pytle).
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R001 | POKYN PRO BALENI [R 001

Dovoleny jsou nasledujici obaly, pokud jsou spInéna v§eobecna ustanoveni pro baleni oddild 4.1.1 a 4.1.3:
NejvyssSi vnitini objem/nejvyssi Cista (netto) hmotnost

Obaly z jemného plechu Obalova skupina | Obalova skupinal ll Obalova skupinal lll
ocel, neodnimatelné viko (0A1) Neni dovoleno 40 litrt/50 kg 40 litrt/50 kg
ocel, odnimatelné viko (0A2) @ Neni dovoleno 40 litrd/50 kg 40 litrt/50 kg

a Neni dovoleno pro UN 1261 NITROMETHAN

Poznamka 1: Tento pokyn se pouZije pro tuhé latky a kapaliny (za podminky, Ze konstrukcni typ byl vyzkouSen
a prislusnym zptsobem oznacen).

Poznamka 2: V pripadé tfidy 3, obalové skupiny Il, mohou byt tyto obaly pouZity jen pro latky bez vedlejSiho
nebezpedi a s tenzi par nejvySe 110 kPa pri 50 °C a pro slabé toxické pesticidy.
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41.4.2 Pokyny pro baleni tykajici se pouziti IBC

IBC 01 ‘ POKYN PRO BALENI IBC 01

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
Kovové IBC (31A, 31B a 31N).

Zvlastni ustanoveni pro baleni, specifické pro RID a ADR:

BB1 Pro UN cislo 3130: otvory nadob pro tuto latku musi byt t€sné uzavieny, a to dvéma prostfedky v sérii, z nichz
jeden musi byt Sroubovy, nebo zajistény rovnocennym zplsobem.

IBC 02 | POKYN PRO BALENI [IBC 02

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilu 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
(1) Kovové IBC (31A, 31B a 31N);

(2) IBC z tuhého plastu (31H1 a 31H2);

(3) Kompozitni IBC (31HZ1).

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

B5 Pro UN ¢&isla 1791, 2014, 2984 a 3149 musi byt IBC vybaveny zafizenim umozriujicim odvétravani béhem
pfepravy. Vstup odvétravaciho zafizeni musi byt umistén v parnim prostoru IBC v podminkach maximalniho
naplnéni béhem prepravy.

B7 Pro UN ¢isla 1222 a 1865 nejsou dovoleny IBC s vnitfnim objemem vét§im nez 450 litrd z dGvodu nachylnosti
latek k vybuchu pfi jejich prepravé ve velkych objemech.

B8 Cista forma této latky nesmi byt pfepravovana v IBC, nebot je znamo, Ze ma tenzi par vy$si nez 110 kPa pfi
50°C, nebo 130 kPa pfi 55 °C.

B15 Pro latky UN ¢&isla 2031 s vice nez 55 % kyseliny dusi¢né je povolena doba pouzivani IBC z tuhého plastu
a kompozitnich IBC s vnitfni nadobou z tuhého plastu dva roky od data jejich vyroby.

B16 Pro UN 3375 nejsou IBC typu 31A a 31N dovoleny bez schvaleni pfislusného organu.

Zvlastni ustanoveni pro baleni specifické pro RID a ADR:

BB2 Pro UN é&islo 1203 mohou byt, bez ohledu na zvlastni ustanoveni 534 (viz oddil 3.3.1), IBC pouzivany, jen
je-li skute¢na tenze par nejvySe 110 kPa pfi 50 °C, nebo nejvySe 130 kPa pfi 55 °C.

BB4 Pro UN ¢isla 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 a 1999, pfifazena
k obalové skupiné Il podle 2.2.3.1.4, nejsou dovoleny IBC s vnitfnim objemem vétSim nez 450 litrd.
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IBC 03 | POKYN PRO BALENI [IBC 03

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
(1) Kovové IBC (31A, 31B a 31N);

(2) IBC z tuhého plastu (31H1 a 31H2);

(3) Kompozitni IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 a 31HH2).

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

B8 Cista forma této latky nesmi byt ptepravovana v IBC, nebot je znamo, e ma tenzi par vy$si nez 110 kPa pfi
50 °C, nebo 130 kPa pfi 55 °C.

IBC 04 | POKYN PRO BALENI [1BC 04

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N).

IBC 05 | POKYN PRO BALENI [IBC 05

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni v oddili 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:
(1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);

(2) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);

(3) Kompozitni IBC (11HZ1, 21HZ1 a 31HZ1).

IBC 06 | POKYN PRO BALENI IBC 06

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilu 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
(1 Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);

(2) IBC tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);

(3) Kompozitni IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 a 31HZ1).

Dodatecny pozadavek:
Je-li tuha latka nachylna ke zkapalnéni b&hem prepravy, viz 4.1.3.4.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

B12 Pro UN ¢islo 2907 musi IBC splfiovat parametry obalové skupiny Il. IBC splfiujici zkuSebni kritéria obalové
skupiny | se nepouZziji.
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IBC 07 | POKYN PRO BALENI [IBC 07

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
(1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);

(2) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);

(3) Kompozitni IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 a 31HZ1);

(4) Drevéné IBC (11C, 11D a 11F).

Dodatec¢ny pozadavek:
1. Je-li tuha latka nachylna ke zkapalnéni béhem prepravy, viz 4.1.3.4.

2. Vlozky dfevénych IBC musi byt prachotésné.

IBC 08 | POKYN PRO BALENI [1BC 08

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilu 4.1.1, 4.1.2 a2 4.1.3:
(1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);

(2) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);

(3) Kompozitni IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 a 31HZ1);

(4) Lepenkové IBC (11G);

(5) Drevéné IBC (11C, 11D a 11F);

(6) Flexibilni IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 a 13M2).

Dodatec¢ny pozadavek:
Je-li tuha latka nachylna ke zkapalnéni béhem pfepravy, viz 4.1.3.4.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

B3 Flexibilni IBC musi byt prachotésné a vodovzdorné, nebo musi byt opatfeny prachotésnou a vodovzdornou
vloZkou.

B4 Flexibilni, lepenkové nebo dfevéné IBC musi byt prachotésné a vodovzdorné, nebo musi byt opatfeny
prachotésnou a vodovzdornou viozkou.

B6 Pro UN Cisla 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 a 3314 se nevyzaduje, aby IBC vyhovély
zkuSebnim pozadavkim kapitoly 6.5.

B13  Poznamka:Pro UN cCisla 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 a 3487 je preprava po mori ve velkych nadobach
IBC podle IMDG Code zakazana.

Zvlastni ustanoveni pro baleni specifické pro RID a ADR:
BB3 Pro UN 3509 nemusi IBC splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3.

Musi se pouzivat IBC splfiujici pozadavky uvedené v 6.5.5, vyrobené jako tésné nebo opatfené tésné
uzavrenou vlozkou nebo pytlem, odolnymi proti prorazeni.

Jsou-li jedinymi zbytky tuhé latky, které nejsou nachylné ke zkapalnéni pfi pravdépodobnych teplotach béhem
prepravy, sméji byt pouzity flexibilni IBC.

Jsou-li pfitomné kapalné zbytky, musi byt pouzity tuhé IBC se zadrznymi prostfedky (napf. absorpénim
materialem).

PFed naplnénim a podanim k pfepravé musi byt kazda IBC prohlédnuta, aby se zajistilo, Ze je prosta koroze,
kontaminace nebo jiné zavady. Kazda IBC vykazujici znamky snizené pevnosti jiz nesmi byt pouzita (menSi
promacknuti nebo Skrabance se nepovaZzuji za zavady snizujici pevnost IBC).

IBC urcené pro pfepravu oball, vyfazenych, prazdnych, nevycisténych se zbytky véci tfidy 5.1 musi byt

zkonstruovany nebo upraveny tak, aby véci nemohly pfijit do styku se dfevem nebo jakymkoli jinym hoflavym
materialem.

IBC99 | POKYN PRO BALENI [1BC 99

Sméji se pouzit pouze IBC schvalené pro tyto véci pfisluSnym organem. Kopie schvaleni pfisluSného organu musi
doprovazet kazdou zasilku, nebo pfepravni doklad musi obsahovat zépis, Ze byl obal schvalen pfisluSnym organem.
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IBC 100 | POKYN PRO BALENI [1BC 100

Tento pokyn se pouzije pro UN ¢&isla 0082, 0222 0241, 0331 a 0332.

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

(1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);
(2)  Flexibilni IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 a 13M2);
(3)  IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);
(4)  Kompozitni IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2).

Dodatecné pozadavky:
1. IBC sméji byt pouzity jen pro volné sypké latky.
2. Flexibilni IBC sméji byt pouzity jen pro tuhé latky.

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

B3 Pro UN 0222 musi byt flexibilni IBC prachotésné a vodovzdorné, nebo musi byt opatfeny prachotésnou a
vodovzdornou vloZkou.

B9 Pro UN ¢cislo 0082 muze byt tento pokyn pro baleni pouzit, jen pokud jsou tyto latky smési dusi¢nanu
amonného nebo jinych anorganickych dusiénant s jinymi hoflavymi latkami, které nejsou vybusnymi slozkami.
Takové vybusSné latky nesméji obsahovat nitroglycerin, podobné kapalné organické dusi¢nany nebo
chlore¢nany. Kovové IBC nejsou dovoleny.

B10 Pro UN Cislo 0241 muze byt tento pokyn pro baleni pouzit jen pro latky slozené z vody, jako zakladni slozky,
a vysokého podilu dusi€nanu amonného nebo jinych okysli€ujicich latek, z nichZz nékteré nebo vSechny jsou
v roztoku. Jiné slozky mohou zahrnovat uhlovodiky nebo praskovy hlinik, ale nesméji obsahovat nitroderivaty,
jako je trinitrotoluen. Kovové IBC nejsou dovoleny.

B17  Pro UN 0222 nejsou dovoleny kovové IBC.
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IBC 520 POKYN PRO BALENI IBC 520

Tento pokyn se pouZije pro organické peroxidy a samovolné se rozkladajici latky typu F.

Nasledujici IBC jsou dovoleny pro uvedené pfipravky, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni oddild 4.1.1,
4.1.2 a 4.1.3, a zvlastni ustanoveni pododdilu 4.1.7.2.

Pro pfipravky, které nejsou v tomto seznamu uvedeny, mohou byt pouzity jen IBC schvalené pfislusnym organem
(viz4.1.7.2.2).

UN Cislo |Organicky peroxid Typ IBC | Maximalni | Rizena Kriticka
mnozstvi teplota teplota
( litry/kg)
3109 ORGANICKY PEROXID TYP F, KAPALNY 31A 1250
terc.-Butylhydroperoxid, nejvySe 72% s vodou
terc.-Butylperoxyacetat, nejvysSe 32% v fedidle typu A 31A 1250
31HA1 1000
terc-BUTYLPEROXYBENZOAT, nejvySe 32% v fedidle 31A 1250
typu A
terc-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat, nejvyse 37% 31A 1250
v Fedidle typu A 31HA1 1000
Kumylhydroperoxid, nejvySe 90% v fedidle typu A 31HA1 1250
Dibenzoylperoxid, nejvySe 42% jako stabilni vodni 31H1 1000
disperze
Di-terc.-butylperoxid, nejvySe 52% v fedidle typu A 31A 1250
31HA1 1000
1,1-Di-(terc.-butylperoxy) cyklohexan, nejvyse 42% 31H1 1000
v Fedidle typu A
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY) CYKLOHEXAN, nejvyse 31A 1250
37% v fedidle typu A
Dilauroylperoxid, nejvySe 42%, stabilni disperze, ve vodé | 31HA1 1000
Isopropylkumylhydroperoxid, nejvyse 72% v fedidle typu 31HA1 1250
A
p-Menthylhydroperoxid, nejvySe 72% v fedidle typu A 31HA1 1250
Kyselina peroxyoctova, stabilizovana, nejvyse 17% 31H1 1500
31H2 1500
31HA1 1500
31A 1500
3110 PEROXID, ORGANICKY, TYP F, TUHY 31H1 2000
Dikumyl peroxid 31HA1
31A
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TEPLOTA

Neuvedeny

IBC 520 POKYN PRO BALENI (pokracovani) IBC520
3119 ORGANICKY PEROXID TYP F, KAPALNY, RIiZENA
TEPLOTA
terc-Amylperoxypivalat, nejvysSe 32% v fedidle typu A 31A 1250 +10 °C +15°C
terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat, nejvyse 32% v fedidle | 31HA1 1000 +30 °C +35°C
typu B 31A 1250 +30 °C +35 °C
terc.-Butylperoxyneodekanoat, nejvySe 32% v fedidle typu| 31A 1250 0°C +10 °C
A
terc-Butylperoxyneodekanoat ,nejvySe 52%, stabilni vodni|  31A 1250 -5°C +5°C
disperze
terc-Butylperoxyneodekanoat, nejvySe 42% stabilni vodni 31A 1250 -5°C +5°C
disperze
terc.-Butylperoxypivalat, nejvySe 27% v fedidle typu B 31HA1 1000 +10 °C +15°C
31A 1250 +10 °C +15°C
Kumylperoxyneodecanoat, nejvysSe 52%, stabilni vodni 31A 1250 -15°C -5°C
disperze
Di-(4-terc.-butylcyclohexyl)peroxydikarbonat, nejvyse 31HA1 1000 +30 °C +35°C
42%, stabilni vodni disperze
Dicetylperoxydikarbonat, nejvyse 42%, stabilni vodni 31HA1 1000 +30 °C +35 °C
disperze
Di-(2-neodekanoylperoxyisopropyl)benzen, nejvyse 42%, 31A 1250 -15°C -5°C
stabilni vodni disperze
3-Hydroxy-1,1-dimethylbutyl peroxyneodekanoat, nejvyse 31A 1250 -15°C -5°C
52%, stabilni vodni disperze
Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonat, nejvyse 62%, stabilni 31A 1250 -20°C -10°C
vodni disperze
Dimyristylperoxydikarbonat, nejvyse 42%, stabilni vodni 31HA1 1000 +15°C +20 °C
disperze
Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvySe 52% 31HA1 1000 +10 °C +15°C
v Fedidle typu A 31A 1250 +10 °C +15 °C
Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvySe 52%, stabilnii  31A 1250 +10 °C +15°C
vodni disperze
1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxyneodekanoét, 31A 1250 -5°C +5°C
nejvyse 52%, stabilni vodni disperze 31HA1 1000 -5°C +5°C
Dicyklohexylperoxydikarbonat, nejvyse 42%, stabilni o o
Vodﬁidispeﬁfe y VY 31A 1250 +10 °C +15 °C
. ) . ) ) 31HA1 1000 -20°C -10°C
Diisobutyryl peroxid, nejvyse 28 %, stabilni vodni disperze
31A 1250 -20°C -10°C
Diisobutyryl peroxid, nejvyse 42 %, stabilni vodni disperze STHAT 1000 "25°C “15C
' ' 31A 1250 -25°C -15°C
3120 ORGANICKY PEROXID TYP F, TUHY, RIZENA
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Dodatecné pozadavky:

1.

IBC musi byt vybaveny zafizenim umozfujicim odvétravani béhem prepravy. Vstup zafizeni pro vyrovnavani
tlaku musi byt umistén v parnim prostoru IBC za podminek maximalniho napIinéni béhem pfepravy.

Aby se predeslo vybusnému roztrzeni kovové IBC nebo kompozitni IBC s celokovovym plastém, musi byt
nouzové zafizeni pro odleh&eni tlaku zkonstruovano tak, aby odvétralo vSechny produkty rozkladu a pary
vyvinuté b&hem samourychlujiciho se rozkladu nebo béhem Casového useku nejméné jedné hodiny zachvaceni
ohném, jak je vypogitano podle vzorce v 4.2.1.13.8. Rizena a kriticka teplota uvedené v tomto pokynu pro
baleni jsou vypocitany na zakladé neizolované IBC. Jestlize se odesila organicky peroxid v IBC podle tohoto
pokynu pro baleni, je odpovédnosti odesilatele se ujistit ze:

(a) tlak zafizeni pro vyrovnavani tlaku a nouzového zafizeni pro odlehéeni tlaku instalovanych na IBC je
navrzen s pfislusnym ohledem k samourychlujicimu se rozkladu organického peroxidu a pruniku
plamene, a

(b)  popfipadé, Ze fizena a kriticka teplota jsou pfislusné indikovany, s pfihlédnutim ke konstrukci
(napf. izolaci) pouzité IBC.

IBC 620 | POKYN PRO BALENI [IBC 620

Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 3291.

Dovoleny jsou nasledujici IBC, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni v oddild 4.1.1 (kromé 4.1.1.15), 4.1.2
a4.1.3:

Pevné nepropustné IBC spliiujici parametry obalové skupiny II.

Dodatecné pozadavky:

1.
2.
3.

V IBC musi byt dostatek absorp&niho materialu k pohlceni celého mnozstvi kapaliny obsazené v IBC.
IBC musi byt schopny udrzet kapaliny.

IBC, u kterych se prfedpoklada, Zze budou obsahovat ostré pfedméty, jako jsou sklenéné stfepy a jehly, musi
byt odolné proti prorazeni.
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4143 Pokyny pro baleni tykajici se pouziti velkych obalu

LP01 | POKYN PRO BALENI (kapaliny) [LP 01
Dovoleny jsou nasledujici velké obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddila 4.1.1 a 4.1.3:
Vnitini obaly Vnéjsi velké obaly Obalova skupina |l | Obalova skupina Il | Obalova skupina lll
ze skla 10 litrd z oceli (50A)
z plastu 30 litra z hliniku (50B)
z kovu 40 litr z kovu, jiného nez ocel nebo
hlinik (S0N) Nejvy&si vnitini
z tuhého plastu (50H) . . o
- ; N Neni dovoleno Neni dovoleno objem:
z prirodniho dfeva (50C) 3 m?
z preklizky (50D)
z rekonstituovaného dreva
(50F)
z lepenky (50G)
LP02 | POKYN PRO BALENI (tuhé latky) [LP 02
Dovoleny jsou nasledujici velké obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddili 4.1.1 a 4.1.3:
\Vnitini obaly \Vnéjsi velké obaly Obalova skupina | | Obalova skupina Il | Obalova skupina Il
ze skla 10 kg z oceli (50A)
z plastu ® 50 kg z hliniku (50B)
z kovu 50 kg z kovu, jiného nez ocel

z papiru ® 50 kg nebo hlinik (50N)

a, b A
z lepenky 50 kg z tuvheho ’plasty (50H) Nejvy33i vnitini
z pfirodniho dfeva . . s
(50C) Neni dovoleno Neni dovoleno ogjerE.
z preklizky (50D) m
z rekonstituovaného dieva
(50F)
z lepenky (50G)
z flexibilniho plastu (51H) ©

a Tyto vnitfni obaly nesméji byt pouZity, jestlize pfepravovana latka mize béhem prepravy zkapalnét.
b Tyto vnitini obaly musi byt prachotésné.
¢ Sméji se pouZit jen s flexibilnimi vnitfnimi obaly.

Zvlastni ustanoveni pro baleni

L2 Pro UN 1950 aerosoly musi velké obaly vyhovovat parametrim obalové skupiny lll. Velké obaly pro
odpadové aerosoly prepravované podle zvlastniho ustanoveni 327 musi mit kromé toho prostfedky
k zadrZeni veSkeré volné kapaliny, kterd by mohla uniknout b&éhem pfepravy, napf. absorpéni material.”

L3 POZNAMKA: Pro UN ¢&isla 2208 a 3486 je pfeprava po mofi ve velkych obalech zakazana.

Zvlastni ustanoveni pro baleni specifické pro RID a ADR:
LL1 Pro UN 3509 nemusi velké obaly splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3.

Musi se pouzivat velké obaly splfiujici poZadavky uvedené v 6.5.4, vyrobené jako tésné nebo opatiené t&sné
uzavienou vioZkou nebo pytlem, odolnymi proti prorazeni.

Jsou-li jedinymi zbytky tuhé latky, které nejsou nachylné ke zkapalnéni pfi pravdépodobnych teplotach béhem
prepravy, sméji byt pouzity flexibilni velké obaly.

Jsou-li pfitomné kapalné zbytky, musi byt pouzity tuhé velké obaly se zadrznymi prostfedky (napf. absorpénim
materialem).

Pfed naplnénim a podanim k pfepravé musi byt kazdy velky obal prohlédnut, aby se zajistilo, Ze je prost
koroze, kontaminace nebo jiné zavady. Kazdy velky obal vykazujici znamky snizené pevnosti jizZ nesmi byt
pouzit (mensi promacknuti nebo Skrabance se nepovazuji za zavady snizujici pevnost velkého obalu).

Velké obaly uréené pro prepravu obalu, vyfazenych, prazdnych, nevycisténych se zbytky véci tfidy 5.1 musi

byt zkonstruovany nebo upraveny tak, aby véci nemohly pfijit do styku se dfevem nebo jakymkoli jinym
hoflavym materidlem.
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LP99 | POKYN PRO BALENI [LP 99

Pouzity mohou byt pouze velké obaly schvalené pro tyto véci pfislusnym organem. Kopie schvaleni pfislusného
organu musi doprovazet kazdou zasilku, nebo prepravni doklad musi obsahovat zapis, Zze byl obal schvalen
pFisluSnym organem.

LP 101 | POKYN PRO BALENI [LP 101

Dovoleny jsou nasledujici velké obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddild 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Velké obaly

z oceli (50A)

z hliniku (50B)

z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik
(50N)

Nejsou nutné Nejsou nutné z tuhého plast (50H)

z prirodniho dfeva (50C)

z preklizky (50D)

z rekonstituovaného dreva (50F)

z lepenky (50G)

Zvlastni ustanoveni pro baleni:

L1 Pro UN ¢isla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138,
0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287,
0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424,
0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502:

Velké a robustni vybusné pfedméty, bézné urcené pro vojenské pouziti, bez svych roznécovacich prostredkd,
nebo se svymi roznécovacimi prostfedky obsahujicimi nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni, mohou byt
prepravovany bez obalu. Pokud takové pfedméty obsahuji hnaci napiné, nebo jsou s vlastnim pohonem, jejich
spoustéci systémy musi byt chranény proti stimulovanému spusténi b&éhem normalnich podminek prepravy.
Negativni vysledek zkousky série 4 na nezabaleném pfedmétu prokazuje, Ze tento predmét mize byt
uvazovan pro pfepravu bez obalu. Takovéto nezabalené pfedméty mohou byt fixovany v lGzkach nebo ulozeny
v laténich nebo jinych vhodnych manipulacnich prostfedcich.

LP 102 | POKYN PRO BALENI [LP 102

Dovoleny jsou nasledujici velké obaly, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni oddild 4.1.1 a 4.1.3 a zvlastni
ustanoveni oddilu 4.1.5:

Vnitini obaly Meziobaly Vnéjsi obaly
Pytle
vodovzdorné z oceli (50A)
z hliniku (50B)
Nadoby z kovu, jiného nez ocel nebo hlinik
z lepenky (50N)
z kovu z tuhého plastu (50H)
z plastu z prirodniho dfeva (50C)

6 dieva Neni nutny

z preklizky (50D)
z rekonstituovaného dfeva (50F)
Balici materialy z lepenky (50G)

z lepenky, vinité

Trubkové nadoby
z lepenky
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LP 621 | POKYN PRO BALENI [LP 621

Tento pokyn se pouzije pro UN ¢&islo 3291.

Dovoleny jsou nasledujici velké obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Pro klinicky odpad ulozeny ve vnitfnich obalech: Pevné nepropustné velké obaly vyhovujici pozadavkim
kapitoly 6.6 pro tuhé latky, na Urovni parametri obalové skupiny I, za podminky dostateéného mnozstvi
absorpéniho materialu k pohlceni celého mnozZstvi kapaliny obsazené ve velkém obalu a za podminky, Ze
velky obal je schopen udrzet kapaliny;

(2) Pro obaly obsahujici vétSi mnozstvi kapalin: Pevné velké obaly spliujici pozadavky kapitoly 6.6, na Grovni
parametri obalové skupiny I, pro kapaliny.

Dodate¢ny pozadavek:

Velké obaly uréené pro ostré pfedméty, jako sklenéné stiepy a jehly, musi byt odolné proti prorazeni a udrzet kapaliny
podle zkudebnich podminek kapitoly 6.6.

LP 902 | POKYN PRO BALENI | LP 902

Tento pokyn se pouZije pro UN Cislo 3268.

Balené predméty
Dovoleny jsou nasledujici velké obaly, pokud jsou spinéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddilt 4.1.1 a 4.1.3:

Obaly vyhovujici parametriim obalové skupiny Ill. Obaly musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, aby zabranily pohybu
predmétu a jejich nechténé innosti za normalnich podminek prepravy.

Nebalené predméty

Predméty sméji byt prepravovany také nebalené v jednoucelovych manipulaénich zafizenich, vozidlech nebo
kontejnerech, pokud jsou pfepravovany z mista své vyroby do kompletaniho zavodu.

Dodatec¢ny pozadavek:

Jakakoli tlakova nadoba musi splfiovat pozadavky pFislusného organu pro latku (latky) obsazenou (obsazené)
v tlakové nadobé (nadobach).

LP 903 | POKYN PRO BALENI | LP903

Tento pokyn se pouzije pro UN &isla 3090, 3091, 3480 a 3481.

Nasledujici velké obaly jsou dovoleny pro jednotlivou baterii, véetné baterie obsazené v zafizeni, pokud jsou spinéna
v§eobecna ustanoveni pro baleni oddilti 4.1.1 a 4.1.3:
Tuhé velké obaly vyhovujici parametrim obalové skupiny Il, vyrobené:

z oceli (50A);

z hliniku (50B);

z jiného kovu, nez ocel nebo hlinik (50N);

z tuhého plastu (50H);

z prirodniho dfeva (50C);

z preklizky (50D);

z rekonstituovaného dreva (50F);

z tuhé lepenky (50G).
Baterie musi byt zabalena tak, aby byla chranéna proti poSkozeni, které by mohlo byt zpisobeno jejim pohybem
nebo uloZenim ve velkém obalu.

Dodatecny pozadavek:
Baterie musi byt chranény proti zkratu.
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LP 904 | POKYN PRO BALENI | LP904

Tento pokyn se pouzije pro jednotlivé poSkozené nebo vadné baterie UN Cisel 3090, 3091, 3480 a 3481, vCetné
téch, které jsou obsazené v zafizenich.

Nasledujici velké obaly jsou dovoleny pro jednotlivou poSkozenou nebo vadnou baterii a pro jednotlivou poskozenou
nebo vadnou baterii obsazenou v zafizeni, pokud jsou splnéna vSeobecna ustanoveni pro baleni oddil(i 4.1.1 a
4.1.3:

Pro baterie a zafizeni obsahujici baterie velké obaly vyrobené:

z oceli (50A);

z hliniku (50B);

z jiného kovu, nez ocel nebo hlinik (50N);
z tuhého plastu (50H);

z preklizky (50D);

Obaly musi vyhovovat parametrdm obalové skupiny II.

1. Kazdd poskozend nebo vadna baterie nebo zafizeni obsahujici takovou baterii musi byt jednotlivé
zabalena(o) do vnitfniho obalu a vloZena(o) do vnéjSiho obalu. Vnitfni obal nebo vnéjSi obal musi byt
nepropustny, aby se pfedeslo potencialnimu uniku elektrolytu.

2. Kazdy vnitfni obal musi byt obklopen nehoflavym a nevodivym materialem, zajidtujicim dostateénou tepelnou

izolaci k jeho ochrané proti nebezpecnému vyvoji tepla.

Tésné uzaviené obaly musi byt vybaveny ventilaénim zafizenim, je-li potfebné.

4.  Musi byt u¢inéna vhodna opatfeni k tomu, aby se minimalizovaly ucinky vibraci a narazt a aby se predeslo
pohybu baterie uvnitf obalu, coZz by mohlo vésti k dalSimu poSkozeni a nebezpecnym podminkach béhem
prepravy. Ke splnéni tohoto pozadavku je mozno pouzit také nehoflavy a nevodivy fixacni material.

5.  Nehoflavost musi byt posouzena podle normy uznané v zemi, kde je obal konstruovan nebo vyrabén.

Pro netésnici baterie musi byt do vnitfniho nebo vnéjSiho obalu pfidano dostate€né mnoZzstvi inertniho absorpéniho

materialu, aby pohltilo jakykoli unik elektrolytu.

w

Dodatec¢ny pozadavek:
Baterie musi byt chranény proti zkratu.

4144 (Vypusténo)
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41.5

4.1.51
4.1.5.2

41.5.3

41.54

41.5.5

4.1.5.6

41.5.7

41.5.8

41.5.9

4.1.5.10

4.1.5.11

4.1.5.12

4.1.5.13

Zvlastni ustanoveni pro baleni véci tridy 1

Musi byt splnéna v8eobecna ustanoveni oddilu 4.1.1.

VSechny obaly pro véci tfidy 1 musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, Ze:

(a) chrani vybusné latky a predméty, zabrariuji jejich unikani a nezvySuji riziko neimysiného
z&Zehu nebo roznétu za normalnich podminek pfepravy, vcetné predvidatelnych zmén
teploty, vihkosti a tlaku;

(b) umozni, aby Uplné kusy byly za normalnich podminek pfepravy bezpe¢né manipulovatelné; a

(c) kusy budou odolné vici predpokladanym tlakim pfi stohovani, které mohou nastat béhem
prepravy, udrzi dany stav, bez toho, Ze by zvySovalo vychozi riziko pfedstavované vybusnymi
latkami a pfedméty, bez toho, Ze by se snizila ochranna schopnost oball a bez toho, Zze by se
kusy zdeformovaly takovym zpisobem nebo v takovém rozsahu, Zze by sniZila jejich pevnost,
nebo to zplsobilo nestabilitu stohovanych kusu.

VSechny vybusné latky a pfedméty, které jsou pfipraveny k pfeprave, musi byt zatfidény ve shodé
s postupy podrobné& uvedenymi v oddilu 2.2.1.

Véci tfidy 1 musi byt baleny podle pfislusného pokynu pro baleni udaného ve sloupci (8) tabulky A
kapitoly 3.2, s pouzitim oball a zpUsobu baleni podrobné popsanych v oddilu 4.1.4.

Pokud neni v ADR uvedeno jinak, musi obaly, véetné IBC a velkych obalul, odpovidat pozadavkim
kapitol 6.1, 6.5 nebo 6.6, jak je to naleZité, a musi splfiovat jejich poZadavky na zkousky pro
obalovou skupinu Il

Uzaviraci zafizeni oball obsahujicich kapalné vybusné latky musi byt zajiSténa dvoji ochranou proti
netésnosti (Uniku).

Uzaviraci zafizeni kovovych sudd musi mit vhodné tésnéni; pokud je uzaviraci zafizeni se zavitem,
musi byt zabranéno prostupu vybusnych latek do zavitu.

Obaly pro latky rozpustné ve vodé musi byt odolné proti vodé. Obaly pro znecitlivéné nebo
flegmatizované latky musi byt uzavieny tak, aby bylo zabranéno zménam koncentrace béhem
pfepravy.

Jestlize obal zahrnuje dvojity plast naplnény vodou, ktera mize béhem pfepravy zmrznout, musi byt
do vody pfidano posta&ujici mnozstvi prostfedku proti zamrzani. Prostfedek proti zamrzani, ktery by
mohl vzhledem ke své hotlavosti vytvofit nebezpeci pozaru, nesmi byt pouzit.

Hrfebiky, sponky a jina uzaviraci zafizeni vyrobené zkovu bez ochranného potahu nesméji
proniknout dovnitf vnéjSiho obalu, ledaZze vnitfni obal dostate¢né uc€inné chrani vybusné latky
a predméty proti styku s kovem.

Vnitfni obaly, fixacni prvky a fixacni materialy a umisténi vybusnych latek nebo pfedmétd v kusech
musi byt takové, aby vybusna latka nemohla za normalnich podminek pfepravy uniknout do vnéjsiho
obalu. Kovové ¢asti predmétl musi byt zajistény proti moznému styku s kovovymi obaly. Pfedméty
obsahujici vybudné latky, které nejsou uloZeny ve vnéjSim obalu, musi byt oddéleny jeden od
druhého zpusobem zabrariujicim tfeni a narazu. Pro tento u¢el mohou byt pouzity vycpavky, fixacni
podlozky, délici pfepazky ve vnitfnim nebo vnéjSim obalu, vylisky nebo nadoby.

Obaly musi byt vyrobeny z materialt snasenlivych s vybusnymi latkami nebo pfedméty obsazenymi
v kusu a vuci nim nepropustnych tak, aby ani vzajemné pusobeni mezi témito latkami nebo predméty

a materidly obalu, ani jejich unik z obalu nezplsobily, Ze se vybusné latky a pfedméty stanou
nebezpeénymi pro pfepravu nebo dojde ke zméné podtfidy nebo skupiny snasenlivosti.

Musi byt zabranéno vniknuti vybuSnych latek do meziprostor(i spojovacich pfehybl kovovych obald.
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41.5.14

4.1.5.15

4.1.5.16

4.1.5.17

4.1.5.18

4.1.6

4.1.6.1

4.1.6.2

41.6.3

41.6.4

41.6.5

Plastové obaly nesméji byt nachylné k vytvareni nebo akumulaci statické elektfiny v takovém
mnozstvi, aby vyboj mohl zplsobit roznét nebo zazeh zabalenych vybuSnych latek nebo predméti
nebo jejich uvedeni do &innosti.

Rozmérné a robustni vybudné pfedméty, normalné urcené pro vojenské pouZiti, bez roznécovacich
prostfedkl, nebo s roznécovacimi prostfedky opatfenymi nejméné dvéma ucinnymi pojistnymi
zafizenimi mohou byt pfepravovany bez obalu. Pokud maji takovéto pfedméty hnaci napiné, nebo
jsou samohnaci, musi byt jejich zapalovaci systémy chranény proti stimulaci narazy a zatizenim,
které mohou nastat za normalnich podminek pfepravy. Negativni vysledek zkouSek série 4
provedenych na nezabaleném pfedmétu ukazuje, Zze pfedmét muze byt uvazovan pro prepravu bez
obalu. Takové nezabalené predméty mohou byt uchyceny v lizkach nebo ulozeny v laténich nebo
jinych vhodnych manipulaénich, skladovacich nebo vystfelovacich prostfedcich tak, aby se za
normalnich podminek pfepravy nemohly uvolnit.

Pokud takové velké vybusSné predméty podiéhaji v ramci své provozni bezpecnosti a zkouSek
vhodnosti zkusebnim rezimim, které spliuji intence ADR a pokud takové zkous$ky byly s Uspéchem
provedeny, mlze pfislusSny organ schvalit pfepravu takovych pfedméta podle ADR.

Vybusné latky nesméji byt baleny do vnitfnich nebo vnéjSich obalu, jestlize by rozdily ve vnitfnich
a vnéjsich tlacich, v dlsledku tepelnych nebo jinych G&inkl, mohly vyvolat vybuch nebo roztrzeni
kusu.

Pokud volné vybusné latky nebo vybusna latka v nezabaleném nebo ¢asteéné zabaleném predmétu
mohou pfijit do styku s vnitfnim povrchem kovovych obalt (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 4A, 4B a kovové
nadoby), musi byt kovovy obal opatfen vnitfni vlozkou nebo povlakem (viz pododdil 4.1.1.2).

Pokyn pro baleni P101 smi byt pouZit pro kazdou vybusnou latku nebo pfedmét, pokud je obal
schvalen pfisluSnym organem bez ohledu na to, zda obal vyhovuje pokynu pro baleni, ktery je udan
ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2.

Zvlastni ustanoveni pro baleni véci tridy 2 a véci jinych trid
prifazenych k pokynu pro baleni P200

Tento oddil obsahuje vSeobecné predpisy platné pro pouzivani tlakovych nadob a otevienych
kryogennich nadob pro pfepravu latek tfidy 2 a véci jinych tfid pfifazenych k pokynu pro baleni P200
(napf. UN 1051 kyanovodik, stabilizovany). Tlakové nadoby musi byt vyrobeny a uzavieny tak, aby
zabranily jakémukoli Uniku obsahu, ktery by mohl byt zplisoben za normalnich podminek prepravy,
véetné vibraci nebo zmén teploty, vihkosti nebo tlaku (vyplyvajicich napfiklad ze zmény nadmorské

vysky).

Casti tlakovych nadob a otevfenych kryogennich nadob, které jsou v pfimém styku s nebezpeénymi
latkami, nesméji byt poskozovany ani zeslabovany témito nebezpeénymi latkami a nesméji zpusobit
zadny nebezpecny ucinek (napf. katalytickou reakci nebo reakci s nebezpecnymi latkami) (viz téz
tabulku norem na konci tohoto oddilu).

Tlakové nadoby, v&etné jejich uzavéra, a oteviené kryogenni nadoby musi byt zvoleny pro plyn nebo
smés plynu podle pozadavku uvedenych v pododdilu 6.2.1.2 a pozadavki pfislusnych pokyna pro
baleni v pododdilu 4.1.4.1. Tento pododdil se vztahuje také na tlakové nadoby, které jsou soucastmi
MEGC a bateriovych vozidel.

Zména pouziti opakované plnitelné nadoby musi zahrnovat vyprazdfiovaci, Cistici a odplynovaci
¢innosti v rozsahu nezbytném pro bezpecéné pouziti (viz téz tabulku norem na konci tohoto oddilu).
Kromé toho nesmi byt tlakova nadoba, ktera pfedtim obsahovala ziravou latku tfidy 8 nebo latku jiné
tfidy s vedlejSim nebezpelim Ziravosti, pouzita pro pfepravu latky tfidy 2, pokud nebyla provedena
inspekce a zkouSky predepsané v pododdilu 6.2.1.6 a popfipadé 6.2.3.5.

Pfed plnénim musi bali€ provést kontrolu tlakové nadoby nebo oteviené kryogenni nadoby
a presvédcit se, ze mlize obsahovat latku, a v pfipadé chemickeé latky pod tlakem hnaci latku, ktera
se ma prepravovat, a ze jsou splnény vSechny pfislusné predpisy. Po naplnéni nadoby se musi
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4.1.6.6

41.6.7

4.1.6.8

41.6.9

4.1.6.10

4.1.6.11

uzaviraci ventily uzavfit a béhem prepravy zlstat uzavieny. Odesilatel musi ovéfit tésnost uzavéra
a vystroje.

POZNAMKA: Uzaviraci ventily namontované na jednotlivé lahve ve svazku lahvi mohou byt béhem
pfepravy otevieny, pokud pfepravovana latka nepodiéha zviastnimu ustanoveni pro baleni ,.k* nebo
»q“Vv pokynu pro baleni P200.

Tlakové nadoby a oteviené kryogenni nadoby musi byt pInény podle provoznich tlaku, stuprili pinéni
a ustanoveni uvedenych v pfislusném pokynu pro baleni pro konkrétni latku, ktera je plnéna.
Reaktivni plyny a smési plyni musi byt plnény takovym tlakem, aby v pfipadé upiného rozkladu
plynu nebyl pfekro¢en provozni tlak tlakové nadoby. Svazky lahvi nesméji byt plnény tlakem, ktery

Nadoby, véetné svych uzavért, musi vyhovovat konstrukénim, vyrobnim, kontrolnim a zkuSebnim
pozadavkim podrobné uvedenym v kapitole 6.2. Pokud jsou predepsany vnéjSi obaly, tlakové
nadoby a oteviené kryogenni nadoby v nich musi byt pevné zajisStény. Pokud neni stanoveno jinak
v pfislusnych pokynech pro baleni, miize byt jeden nebo vice vnitfnich oball uzavieno v jednom
vnéjSim obalu.

Ventily musi byt zkonstruovany a vyrobeny takovym zptisobem, aby byly schopné odolat poskozeni
bez uniku plynu, nebo musi byt chranény proti poSkozeni, které by mohlo zpusobit nechtény unik
obsahu tlakové nadoby, jednim z nasledujicich zpUsobu (viz téz tabulku norem na konci tohoto
oddilu):

(a) Ventily jsou umistény uvnitf hrdla tlakové nadoby a chranény Sroubovaci zatkou nebo
klobouc&kem;

(b) Ventily jsou chrdnény klobouc&ky. Tyto klobouky musi mit odvétravaci otvory dostateéného
priéného prufezu k odstranéni plynu v pfipadé jeho uniku ventily;

(c) Ventily jsou chranény limci nebo kryty;

(d) Tlakové nadoby jsou pfepravovany v ramech (napf. svazky lahvi); nebo

(e) Tlakové nadoby jsou pfepravovany v ochrannych bednach. Pro UN tlakové nadoby musi byt

obal, tak jak je pfipraven k pfepravé, schopen vyhovét pfi zkouSce volnym padem uvedené
v 6.1.5.3 parametrim obalové skupiny I.

Tlakové nadoby, které nejsou opakované pinitelné:

(a) musi byt pfepravovany ve vnéjSim obalu, jako je bedna nebo ko$, nebo na podlozkach se
smr§tovaci nebo prataznou folii;

(b) nesméji mit hydraulicky vnitfni objem vétsi nez 1,25 litrd, pokud jsou naplnény hoflavym
nebo toxickym plynem;

(c) nesméji byt pouzivany pro toxické plyny s LCso nejvyse 200 mi/m?3; a

(d) nesméji byt po uvedeni do pouzivani opravovany.

Opakované plnitelné tlakové nadoby, jiné nez kryogenni nadoby, musi byt podrobovany periodickym
inspekcim podle ustanoveni v 6.2.1.6, nebo v 6.2.3.5.1 pro nadoby neodpovidajici UN, a pokynu pro
baleni P200, P205 nebo P206. Ventily pro vyrovnavani tlaku u uzavienych kryogennich nadob musi
byt podrobovany periodickym inspekcim a zkouskam podle ustanoveni uvedenych v 6.2.1.6.3
a v pokynu pro baleni P203. Tlakové nadoby nesméji byt plnény po uplynuti lhaty pro provedeni
periodické inspekce, avSak sméji byt pfepravovany po vyprSeni terminu za ucelem provedeni
inspekce nebo jejich likvidace, véetné mezilehlych preprav.

Opravy musi vyhovovat vyrobnim a zkuSebnim pozadavkdm platnych norem pro konstrukci a vyrobu
a jsou dovoleny jen podle norem vztahujicich se na periodické inspekce, které jsou uvedeny
v kapitole 6.2. Na tlakovych nadobach, jinych nez je plast uzavienych kryogennich nadob, nesméji
byt opravovany:

(a) praskliny nebo jiné defekty svarq;
(b) praskliny stén;

(c) netésnosti nebo vady materialu stény, ¢ela nebo dna.
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4.1.6.12

Nadoby nesméji byt pfedany k naplnéni:

(@)

(b)

(c)

jsou-li poskozeny v takovém rozsahu, ze tim mize utrpét neporusenost nadoby nebo jeji
provozni vystroje;

pokud nadoba a jeji provozni vystroj nebyly prohlédnuty a shledany v dobrém provoznim
stavu;

pokud vyZzadovana znaceni nadoby, tykajici se certifikace, pfezkouSeni a pInéni nejsou

Citelna.
41.6.13 Napln&né nadoby nesméji byt predany k prepravé:
(a) jsou-li netésné;
(b) jsou-li posSkozeny v takovém rozsahu, ze tim mulze utrpét neporusenost tlakové nadoby
nebo jeji provozni vystroje;
(c) pokud nadoba a jeji provozni vystroj nebyly prohlédnuty a shledany v dobrém provoznim
stavu;
(d) pokud vyZzadovana znaceni nadoby, tykajici se certifikace, pfezkouSeni a pInéni nejsou
Citelna.
4.1.6.14 Vlastnici musi, na zakladé odivodné&né Zadosti od pfislusného organu, poskytnout tomuto
prislusnému organu vSechny informace potfebné k prokazani shody tlakové nadoby v jazyce, jemuz
prislusny organ snadno rozumi. Musi spolupracovat s pfisluSnym organem, na jeho zadost, pfi
jakékoli akci sméfujici k vylou€eni neshody tlakovych nadob, které vilastni.
41.6.15 Pro UN tlakové nadoby plati normy ISO uvedené dale. Pro jiné tlakové nadoby se pozadavky oddilu
4.1.6 povazuji za splnéné, pokud byly pouZity pfislusné nasledujici normy:
Pouzitelné Cislo Nazev dokumentu
odstavce
4.1.6.2 ISO 11114-1:2012 Plynové lahve — SnaSenlivost materidll lahvi a ventild s plynnym
obsahem — ¢ast 1: Kovové materialy
ISO 11114-2: 2000 Pfepravitelné plynové lahve — SnaSenlivost materialG lahvi a ventild
s plynnym obsahem — ¢4st 1: Nekovové materidly
4164 ISO 11621:1997 Plynove lahve — Postupy pro zménu druhu plynu
POZNAMKA: EN verze této normy ISO splriiuje poZadavky a smi byt
rovnéz pouZita.
4.1.6.8 PFiloha Ak ISO Plynové lahve - Ventily opakované plnitelnych plynovych lahvi-
Ventily 10297:2006 Specifikace a zkousky konstrukéniho typu
s integrovanou POZNAMKA: EN verze této normy ISO splriiuje poZadavky a smi byt
ochranou rovnéz pouZita.
EN 13152: 2001 + ZkouSeni a specifikace ventild lahvi na zkapalnéné ropné plyny -
A1:2003 samouzaviracich
EN 13153: 2001 + ZkouSeni a specifikace ventild lahvi na zkapalnéné ropné plyny -
A1:2003 ovladanych ru¢né
EN ISO 14245:2010 Plynové lahve — Specifikace a zkousSeni ventilld lahvi na zkapalnéné
ropné plyny (LPG) — samouzaviracich (ISO 14245:2006)
EN ISO 15995:2010 Plynové lahve — Specifikace a zkousSeni ventild lahvi na zkapalnéné
ropné plyny (LPG) — ovladanych ru¢né (ISO 15995:2006)
4.1.6.8 (b)a bud ISO 11117:1998 Plynové lahve - Ochranné kloboucky ventilll a ochranna zafizeni ventilt

(c)

nebo ISO 11117:2008 +
Cor 1:2009

EN 962:1996 + A2:2000

ISO 16111:2008

pro prumyslové a lékarské plynové lahve - Konstrukce, vyroba
a zkouseni

Ochranné kloboucky ventilll a ochranna zafizeni ventilt pro primyslové
a lékarské plynové lahve - Konstrukce, vyroba a zkouseni.

Pfepravitelna zasobnikova zafizeni na plyn — Vodik pohlceny
v reverzibilnim kovovém hydridu
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41.7

41.7.01

41.71

41.711

41.71.2

41.71.3

41.71.4

Zvlastni ustanoveni pro baleni organickych peroxida (tfidy 5.2)
a samovolné se rozkladajicich latek tridy 4.1

V pfipadé organickych peroxidd musi byt vSechny nadoby ,u¢inné uzavieny“. Pokud se mize
v kusu, v disledku uvolfiovani plynu, vyvinout znaény vnitfni tlak, mize byt opatfen odvétravacim
zafizenim, za podminky, Ze vypoustény plyn nevyvola nebezpedi, jinak musi byt omezen stupen
plnéni. Jakékoli odvétravaci zafizeni musi byt vyrobeno tak, aby kapalina neunikla, je-li kus v poloze
nastojato, a musi byt schopno zamezit vniknuti nelistot. VnéjSi obal, pokud je, musi byt
zkonstruovan tak, aby nebranil ¢innosti odvétravaciho zafizeni.

Pouziti obalu (kromé IBC)

Obaly pro organické peroxidy a samovolné se rozkladajici latky musi odpovidat pozadavkim kapitoly
6.1 a musi splfiovat jeji pozadavky na zkousky pro obalovou skupinu .

Zpusoby baleni organickych peroxid a samovolné se rozkladajicich latek jsou uvedeny v pokynu
pro baleni 520 a jsou oznac¢eny OP1 az OP8. Mnozstvi stanovena pro kazdy zplsob baleni jsou
nejvy$Si mnozstvi dovolena pro kus.

Zpusoby baleni vhodné pro jednotlivé jiz zafazené organické peroxidy a samovolné se rozkladajici
latky jsou uvedeny v tabulkach pododdilti 2.2.41.4 a2 2.2.52.4.

Pro nové organické peroxidy, nové samovolné se rozkladajici latky nebo nové pfipravky jiz
zafazenych organickych peroxidi nebo samovolné se rozkladajicich latek musi byt pouzit nasledujici
postup pro pfifazeni vhodného zpusobu baleni:

(a) ORGANICKY PEROXID TYPU B nebo SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA TYPU B:

Pouzit musi byt zplsob baleni OP5, pokud organicky peroxid (nebo samovolné se
rozkladajici latka) splfiuje kritéria odstavce 20.4.3 (b) (resp. 20.4.2 (b)) Pfiru¢ky zkouSek
a kritérii v obalu dovoleném timto zplsobem baleni. Pokud organicky peroxid (nebo
samovolné se rozkladajici latka) splfiuje tato kritéria pouze v mensim obalu nez téch, které
jsou dovoleny zptsobem baleni OP5 (tj. jeden z oballl uvedenych pro OP1 az OP4), musi
se pouzit zplsob baleni s nizSim OP Cislem;

(b) ORGANICKY PEROXID TYPU C nebo SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA TYPU C:
Pouzit musi byt zplsob baleni OP6, pokud organicky peroxid (nebo samovolné se
rozkladajici latka) splfiuje kritéria odstavce 20.4.3 (c) (resp. 20.4.2 (c)) PFirucky zkousek
a kritérii v obalu dovoleném timto zplsobem baleni. Pokud organicky peroxid (nebo
samovolné se rozkladajici latka) splfiuje tato kritéria pouze v mensim obalu nez téch, které
jsou dovoleny zptsobem baleni OP6 (tj. jeden z oball uvedenych pro OP1 az OP5), musi
se pouzit zplsob baleni s niz§im OP gislem;

(c) ORGANICKY PEROXID TYPU D nebo SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA TYPU D:

Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolné se rozkladajici latky je nutno pouzit
zpusob baleni OP7;

(d) ORGANICKY PEROXID TYPU E nebo SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA TYPU E:

Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolné se rozkladajici latky je nutno pouzit
zplsob baleni OPS;

(e) ORGANICKY PEROXID TYPU F nebo SAMOVOLNE SE ROZKLADAJICI LATKA TYPU F:

Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolné se rozkladajici latky je nutno pouzit
zplsob baleni OPS;
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41.7.2

41.7.21

41.7.2.2

41.7.23

41.8

4.1.81

4.1.8.2

41.8.3

4184

41.8.5

Pouziti velkych nadob pro volné lozené latky (IBC)

Jiz zafazené organické peroxidy, jmenovité uvedené v pokynu pro baleni IBC520 , mohou byt
prepravovany v IBC podle tohoto pokynu pro baleni. IBC musi odpovidat pozadavkim kapitoly 6.5
a musi splfiovat jeji poZadavky na zkousky pro obalovou skupinu II.

Jiné organické peroxidy a samovolné se rozkladajici latky typu F sméji byt pfepravovany v IBC za
podminek stanovenych pfisluSnym organem zemé plvodu, pokud se pfislusny organ na zakladé
vhodnych zkou$ek presvédCi, ze takova preprava mlze byt bezpec¢né provedena. Provedené
zkousky musi umoznit:

(a) prokazat, Zze organicky peroxid (nebo samovolné se rozkladajici latka) vyhovuji zasadam
klasifikace uvedenym v odstavcich 20.4.3 (f) (resp. 20.4.2 (f)) Pfirucky zkousek a kritérii,
vysledné policko F obrazku 20.1 (b) Pfirucky;

(b) prokazat snasenlivost vSech material(l, které jsou normalné ve styku s latkou béhem
prepravy;
(c) stanovit, kdy je to pouzitelné, fizenou a kritickou teplotu pro uvazovanou pfepravu latky

v doty¢éné IBC, v zavislosti na SADT;

(d) navrhnout, pokud je to pouZitelné, charakteristiky zafizeni pro vyrovnavani tlaku
a nouzoveho zafizeni pro odlehéeni tlaku; a

(e) urCit pfipadna zvlastni opatfeni, nutna pro bezpecnou prfepravu latky.

Jestlize zemé plGvodu neni smluvni stranou ADR, musi byt klasifikace a pfepravni podminky uznany
pfislusnym organem prvniho statu smluvni strany ADR, se kterym zasilka pfijde do styku.

Je nutno pocitat se samourychlujicim se rozkladem a se zachvacenim ohném. Aby se pfedeslo
vybusnému roztrzeni kovové IBC nebo kompozitni IBC s celokovovym plastém, musi byt nouzova
zafizeni pro odlehéeni tlaku zkonstruovana tak, aby odvétrala vSechny produkty rozkladu a pary
vyvinuté béhem samourychlujiciho se rozkladu nebo béhem €asového useku nejméné jedné hodiny
uplného zachvaceni ohném, jak je vypocitdno podle rovnic uvedenych v 4.2.1.13.8.

Zvlastni ustanoveni pro baleni infekénich latek (tfida 6.2)

Odesilatel infekénich latek musi zarucit, Ze kusy jsou pfipraveny takovym zpUusobem, Ze dojedou do
mista uréeni v dobrém stavu a nebudou predstavovat Zadné nebezpeli pro osoby nebo zvifata
bé&hem prepravy.

Definice v oddile 1.2.1 a vSeobecna ustanoveni pro baleni v pododdilech 4.1.1.1 az 4.1.1.17,
kromé pododdilt 4.1.1.3,4.1.1.9 az 4.1.1.12 a 4.1.1.15, plati pro kusy s infekénimi latkami. AvSak
kapaliny musi byt plnény jen do oball, které maji odpovidajici odolnost proti vnitfnimu tlaku, ktery se
muze vyvinout za normalnich podminek prepravy.

Mezi sekundarnim a vnéjSim obalem musi byt vloZzen podrobny seznam obsahu kusu. Pokud jsou
infekeni latky, které se maji pfepravovat, neznamé, avSak existuje podezieni, Ze splfiuji kritéria pro
zafazeni do kategorie A, je nutno uvést v zavorkach za oficialnim pojmenovanim pro pfepravu na
dokladu viozeném do vnéjsiho obalu slova ,podezfeni na infekeni latku kategorie A®.

Pfed tim nez se prazdny obal vrati k odesilateli, nebo bude zaslan jinam, musi byt vydesinfikovan
nebo aby se odstranilo jakékoli nebezpeci; vSechny bezpecnostni znacky a napisy informujici, ze
obsahoval infekéni latku, musi byt odstranény nebo smazany.

Pokud je dodrzena rovnocenna uroven provedeni, jsou dovoleny nasledujici varianty primarnich
nadob umisténych v sekundarnim obalu, aniz by bylo tfeba provést dalSi zkousSeni jednotky
prepravniho baleni (kompletniho kusu):
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4.1.8.6

41.8.7

41.9

4.1.91
4.1.9.11

(a) Primarni nadoby stejnych nebo mensich rozmérli, nez maji zkousené nadoby, mohou byt
pouzity pokud:

0] primarni nadoby jsou podobné konstrukce jako zkouSené (napf. tvaru: kruhového,
pravouhlého atd.);

(ii) material konstrukce primarnich nadob (napf. sklo, plasty, kov) poskytuje odolnost
proti narazu a stohovacim silam stejnou nebo lepsi nez odzkou$ené nadoby;

(i)  primarni nadoby maji stejné nebo mensi otvory a uzavér je rovnocenné konstrukce
(napF. Sroubovaci ¢epicka, tfeci vicko, atd.);

(iv)  pfiméfeny dodatecny fixacni material je pouzit pro vyplnéni prazdnych prostor(i a pro
zabranéni nekontrolovatelnému pohybu prvotnich nadob; a

(v) primarni nadoby jsou orientovany v sekundarnich obalech tak jako v zkouSeném
kusu;

(b) Mensi pocet zkouSenych primarnich nadob nebo alternativnich typd primarnich nadob
uvedenych vySe v odstavci (a) mize byt pouzivan, pokud je dostateéné doplnéna fixace
zaplfujici volny(é) prostor(y) a zabranujici nekontrolovatelnému pohybu primarnich nadob.

Pododdily 4.1.8.1 az 4.1.8.5 se vztahuji pouze na infekéni latky kategorie A (UN Cisel 2814 a 2900).
Nevztahuji se na UN 3373 BIOLOGICKA LATKA, KATEGORIE B (viz pokyn pro baleni P 650
v4.1.4.1), ani na UN 3291 ODPAD KLINICKY, NESPECIFIKOVANY, J.N. nebo ODPAD
(BIO)MEDICINSKY, J.N. nebo ODPAD MEDICINSKY REGULOVANY, J.N.

Pro prepravu zvifeciho materialu nesméji byt pouzivany obaly nebo IBC, které nejsou konkrétné
dovoleny v pfislusném pokynu pro baleni pro pfepravu latky nebo pfedmétu, pokud nejsou zvlast
schvaleny pfislusnym organem zemé ptivodu? a za podminky, ze

(a) alternativni obal splfiuje vSeobecna ustanoveni této Casti;

(b) pokud tak stanovi pokyn pro baleni udany ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2, alternativni obal
spliiuje ustanoveni ¢asti 6;

(c) prislusny organ zemé pavodu? rozhodne, Ze alternativni obal poskytuje alespori stejnou Uroven
bezpeclnosti, jako kdyby latka byla zabalena podle metody uvedené v pfislusSném pokynu pro
baleni, udaném ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2; a

(d) kopie schvaleni pfisluSného organu doprovazi kazdou zasilku, nebo prepravni doklad obsahuje
z4pis, Ze alternativni obal byl schvalen pfisluSnym organem.

Zvlastni ustanoveni pro baleni radioaktivnich latek

VSeobecné

Radioaktivni latky, obaly a kusy musi splfiovat pozadavky kapitoly 6.4. Mnozstvi radioaktivnich latek
v kusu nesmi prfekroCit mezni hodnoty uvedené v 2.2.7.2.2, 22.7.2.41, 227244, 22.7.24.5,
2.2.7.2.4.6, zvlastni ustanoveni 336 kapitoly 3.3 a 4.1.9.3.

Typy kusu radioaktivnich latek dle ADR jsou
(a) Vyjmuty kus (viz 1.7.1.5);

(b) Praimyslovy kus typu 1(Typ IP-1);
(c) Primyslovy kus typu 2(Typ IP-2);
(d) Praimyslovy kus typu 3(Typ IP-3);
(e) Kus typu A;

(f) Kus typu B(U);

(9) Kus typu B(M);
(h) Kus typu C.

Kusy obsahujici $tépny material nebo hexafluorid uranu jsou predmétem dodate¢nych pozadavku.

2 Neni-li zemé puvodu élenskym statem ADR, pfislusny organ prvniho ¢lenského statu ADR dotéeného zasilkou.
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4.1.9.1.2

41913

41.9.1.4

4.1.9.1.5

4.1.9.1.6

41.9.1.7

4.1.9.1.8

Nestalé kontaminace vnéjsich povrcha kust obalu musi byt co nejnizsi jak je prakticky mozné a za
béznych podminek dopravy nesmi prekrocit nasledujici mezni hodnoty:

(a) 4 Bg/cm? pro beta a gama zafice a nizkotoxické alfa zafice; a
(b) 0,4 Bg/cm? pro v8echny ostatni alfa zafice.
Tato mezni hodnoty plati, pokud prochazi plochou o 300 cm? kterékoliv ¢asti povrchu.

Kusy nesmi obsahovat Zadné jiné polozky nez ty, které jsou nezbytné pro pouzivani radioaktivni
latky. Za podminek pfepravy odpovidajicich konstrukénimu vzoru kusu, nesmi vzajemné plsobeni
mezi témito polozkami a kusem sniZzovat bezpec¢nost kusu.

Pokud neni pfedepsano jinak v oddilu 7.5.11, zvlastnim ustanovenim CV33, droven nestalych
kontaminaci vnéjsich a vnitfnich povrchu pfepravnich obalovych soubort, kontejnerd, cisteren, IBC a
vozidel nesmi pfesahnout mezni hodnoty stanovené v 4.1.9.1.2.

Pro radioaktivni latky majici jiné nebezpecné vlastnosti musi konstrukce kusu vzit v uvahu tyto
vlastnosti. Radioaktivni latky s vedlejSim nebezpecim zabalené do kusu, které nevyzaduji schvaleni
pfislusného organu, musi byt pfepravovany v obalech, IBC, cisternach nebo kontejnerech pro volné
loZzené latky, které pIné vyhovuji ustanovenim pfislusnych kapitol ¢asti 6, jakoz i pFislusnym
ustanovenim kapitol 4.1, 4.2 nebo 4.3 pro toto vedlejsSi nebezpedi.

Pfed prvnim pouzitim obalu k pfepravé radioaktivni latky, musi byt potvrzeno, Ze byl vyroben ve
shodé se specifikacemi vzoru, aby se zajistilo dodrzeni pfisluSnych ustanoveni ADR a jakéhokoli
platného schvalovaciho osvéd&eni. Musi byt spinény také nasledujici pozadavky, je-li to nélezité:

(a) presahuje-li projektovany pretlak zadrzného systému 35 kPa, musi byt zajisténo, aby zadrzny
systém kazdého obalu odpovidal schvalenym pozadavkim projektu vzhledem ke schopnosti
tohoto systému zachovat si celistvost pfi vystaveni takovému tlaku;

(b) pro kazdy obal ureny k pouziti jako kus typu B(U), typu B(M) nebo typu C a pro kazdy obal
ureny pro Stépné latky musi byt zajisténo, aby efektivnost stinéni a zadrzného systému, a
pokud je to zapotfebi, vlastnosti pfenosu tepla a ucinnost omezujiciho systému, byly v rdmci
meznich hodnot, pouzitelnych pro schvaleny konstrukéni typ nebo v ném popsanych;

(c) pro kazdy obal uréeny pro stépné latky musi byt zajiSt€no, Ze uc€innost prvk( bezpecné
podkritiCnosti je uvnitf mezi platnych nebo stanovenych pro vzor, a zejména kdyz jsou za
Ucelem dodrzeni pozadavk( uvedenych v 6.4.11.1 zvlast pfidany neutronové jedy, musi byt
provedeny kontroly k potvrzeni pfitomnosti a rozmisténi téchto neutronovych jedu.

Pfed kazdym odeslanim kusu musi byt zajisténo, Ze kus neobsahuje
(@)  jiné radionuklidy nez ty, které jsou specifikovany pro vzor kusu; ani

(b) obsah v jiné formé nebo v jiném fyzikalnim nebo chemickém stavu, nez jsou ty, které jsou
specifikovany pro vzor kusu.

Pfed kazdym odeslanim kusu musi byt zajisténo, Ze vSechny poZadavky stanovené v pfislusnych
ustanovenich ADR a v platnych schvalovacich osvéd¢éenich jsou dodrzeny. Musi byt splnény také
nasledujici pozadavky, je-li to nalezité:

(a) Musi byt zajisténo, aby vSechny zdvihaci uchyty, které nesplfuji poZadavky uvedené
v 6.4.2.2, byly odstranény, nebo jinym zplsobem ucinény neschopnymi pouziti pro zdvihani
kusu v souladu s 6.4.2.3;

(b) Zadny kus typu B(U), typu B(M) a typu C nesmi byt odeslan dfive, nez dosahne podminek
dostatecné blizkych rovnovdznému stavu, aby mohla byt prokazana shoda s poZadavky na
teplotu a tlak, pokud nejde o vyjimku ztéchto pozadavkll obsazenou v jednostranném
schvaleni;
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4.1.9.1.9

4.1.9.1.10

41.9.1.11

4.1.9.1.12

4.1.9.2

4.1.9.21

4.1.9.2.2

41.9.23

41.9.24

(c) Pro kazdy kus typu B(U), typu B(M) a typu C musi byt inspekci a/nebo vhodnymi zkouSkami
ovéfeno, Ze vSechny uzaveéry, ventily a jiné otvory kontejnmentového systému, jimiZz by mohl
uniknout radioaktivni obsah, jsou fadné uzavreny a popfipadé utésnény zplisobem, u néhoz
bylo prokazano, ze splfuje pozadavky uvedené v 6.4.8.8 a 6.4.10.3;

(d) Pro kusy obsahujici $tépné latky musi byt provedeno méfeni popsané v 6.4.11.5 (b)
a zkousky k prokazani uzavienosti kazdého kusu, jak je stanoveno v 6.4.11.8.

Odesilatel musi mit k dispozici kopii vSech pokynu s ohledem na spravné uzavreni kusu a vSech
opatfeni pro pfipravu pfepravy dfive, nez bude pfeprava provedena podle podminek rozhodnuti
o povoleni.

S vyjimkou pfepravy za vyluéného pouziti zadny kus nebo pfepravni obalovy soubor nesmi prekrocit
pfepravni index 10 a nesmi prekrocit index bezpeéné podkriti€nosti 50.

S vyjimkou prfepravy kusli a pfepravnich obalovych souborli za podminek vyluéného pouziti
specifikovanych v 7.5.11 v CV 33 (3.5) (a) nesmi pfikon davkového ekvivalentu kusu nebo
pfepravniho obalového souboru pfekro€it 2 mSv/h.

Maximalni hodnota pfikonu davkového ekvivalentu na jakémkoliv misté vnéjSiho povrchu kusu nebo
pfepravniho obalového souboru nesmi prekrocit 10 mSv/h.

Pozadavky a kontrolni opatreni pro prepravu radioaktivnich latek s malou
specifickou aktivitou (LSA-latky) a povrchové kontaminované predméty
(SCO-predméty)

Mnozstvi LSA latky nebo SCO-pfedmétli v jednotlivém pramyslovém kusu Typu 1 (Typ IP-1),
primyslovém kusu Typu 2 (Typ IP-2), pramyslovém kusu Typu 3 (Typ IP-3), nebo pfedmétu nebo
souboru pfedmétu, jakkoli je vhodné, musi byt omezeno tak, ze vnéjSi radiacni urovefi 3m od
nestinéné latky nebo pfedmétu nebo souboru pfedmétt nebude vyssi nez 10 mSv/h.

Pro LSA latky a SCO predméty, které jsou Stépnymi latkami nebo takové latky obsahuji a které
nejsou vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5, musi byt dodrZzeny pfislusné pozadavky uvedené v 7.5.11, CV33
(4.1)a (4.2).

Pro LSA latky a SCO predméty, které jsou Stépnymi latkami nebo takové latky obsahuji, musi byt
dodrzeny pfisludné poZzadavky uvedené v 6.4.11.1.

LSA-latky material a SCO-pfedméty ve skupinach LSA-I a SCO-I mohou byt pfepravovany
nezabalené za nasledujicich podminek:

(a) vSechny nezabalené latky, s vyjimkou rud, obsahujici vyluéné radionuklidy vyskytujici se
v pfirodé, musi byt pfepravovany takovym zplsobem, Zze za béznych podminek pfepravy
nedojde k uniku radioaktivniho obsahu z vozu a neztrati se clonéni;

(b) kazdé vozidlo musi byt pod vyluénym pouzitim (vyluéné pouzit) s vyjimkou, pokud
prepravuje vyhradné SCO-I-pfedméty, u kterych neni kontaminace pfistupného
i nepfistupného povrchu vétsi nez 10x nez jsou hodnoty udavané v pododdilu 2.2.7.1.2;

(c) Ize-li u SCO-I-pfedmétd predpokladat, na existenci nestalé kontaminace u nepfistupnych
povrch(, ktera prevysujici hodnoty uvedené v pododdilu 2.2.7.2.3.2 (a) (i), musi byt u¢inéna
opatfeni, ktera zajisti, Ze radioaktivni latky nemohou uniknout do vozidla.

(d) Nezabalené $tépné latky musi splfiovat pozadavky uvedené v 2.2.7.2.3.5 (e).
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4.1.9.2.5

41.9.3

41.10

4.1.101

4.1.10.2

41.10.3

41104

LSA-latky a SCO-pfedméty jsou, pokud neni v 4.1.9.2.4 stanoveno jinak, jsou typy kusu baleny
v souladu s nasledujici tabulkou:

Tabulka 4.1.9.2.5: Pozadavky pro LSA latky a SCO-pfedméty priamyslovych kust

Radioaktivni obsahy Druh priimyslového kusu
Vyluéné pouziti Ne pod vyluénym pouzitim
LSA-I
Tuhé? Typ IP-1 Typ IP-1
Kapalné Typ IP-1 Typ IP-2
LSA-II
Tuhé Typ IP-2 Typ IP-2
Kapalné Typ IP-2 Typ IP-3
a plynné
LSA-II Typ IP-2 Typ IP-3
SCO-12 Typ IP-1 Typ IP-1
SCO-II Typ IP-2 Typ IP-2

2 Za podminek stanovenych v 4.1.9.2.4, LSA-I-latky a SCO-I-pfedméty mohou byt pfepravovany nezabalené.

Kusy obsahujici stépné latky

Obsah kusl obsahujicich stépné latky musi takovy, jak je stanoven pro vzor kusu bud pfimo v ADR,
nebo v osvédceni o schvaleni.

Zvlastni ustanoveni pro spolecné baleni

Pokud je na zakladé ustanoveni tohoto oddilu dovoleno spoleéné baleni, mohou byt rizné
nebezpectné véci, nebo nebezpecné véci a jiné véci baleny spole¢né do skupinovych oballd podle
pododdilu 6.1.4.21, za podminky, Ze spolu vzajemné nebezpetné nereaguji a Ze jsou dodrzena
vSechna ostatni pfisluSna ustanoveni této kapitoly.

POZNAMKA 1: Viz téZ pododdily 4.1.1.5 a 4.1.1.6.

POZNAMKA 2: K vécem radioaktivnim latkam viz oddil 4.1.9.

S vyjimkou kusU, které obsahuji pouze véci tfidy 1, nebo pouze latky tfidy 7, nesmi kus, ktery
obsahuje rlizné véci balené spole¢né, vazit vice nez 100 kg, pokud jsou jako vnéjSi obaly pouzity
dfevéné nebo lepenkové bedny.

Pokud pfislusné zvlastni ustanoveni v pododdilu 4.1.10.4 nestanovi jinak, smé&ji byt spole¢né baleny
nebezpecné véci téze tfidy a téhoz klasifikacniho kédu.

Je-li pro danou polozku uveden udaj ve sloupci (9b) tabulky A kapitoly 3.2, pouzije se nasledujicich
zvlastnich ustanoveni pro spole¢né baleni véci pfifazenych k této polozce s jinymi vécmi do jednoho
kusu.

MP 1 Mohou byt baleny spoleéné jenom svécmi stejného druhu stejné skupiny
snadenlivosti.

MP 2 Nesmeéji byt baleny spole¢né s jinymi vécmi.

MP 3 Spole¢né baleni UN &isla 1873 s UN ¢&islem 1802 je dovoleno.
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MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

MP 8

MP 9

MP 10

MP 11

Nesméji byt baleny spoleéné s vécmi jinych tfid, nebo s vécmi, které nepodléhaji
ustanovenim ADR. Nicméné, je-li organicky peroxid tuzidlem nebo viceslozkovym
systémem pro latky tfidy 3, je dovoleno spole¢né baleni s témito latkami tfidy 3.

UN Ccisla 2814 a 2900 mohou byt balena spoleéné do skupinového obalu podle pokynu
pro baleni P620. Nesméji byt baleny spole¢né s jinymi vécmi; toto se netyka latek
biologickych, kategorie B (UN ¢islo 3373), balenych podle pokynu pro baleni P650,
nebo latek pfidavanych jako chladiva, napf. led, suchy led nebo hluboce zchlazeny
zkapalnény dusik.

Nesméji byt baleny spole¢né s jinymi vécmi. Toto se netyka latek pfidavanych jako
chladiva, napf. led, suchy led nebo hluboce zchlazeny zkapalnény dusik.

Pokud mnozstvi nepfevysi 5 litrG na vnitfni obal, mohou byt baleny spole¢né do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kddy, je-li spole€¢né baleni
dovoleno téZ pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, ze spolu vzajemné nebezpecné nereaguji.

Pokud mnozstvi nepfevysi 3 litry na vnitfni obal, mohou byt baleny spoleéné do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kddy, je-li spole¢né baleni
dovoleno téZ pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Ze spolu vzajemné nebezpecné nereaguji.

Mohou byt baleny spole¢né do vnéjSiho obalu pro skupinové obaly podle pododdilu
6.1.4.21:

- s jinymi vécmi tfidy 2;

- s vécmi jinych tfid, je-li spoleéné baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo
- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,

pod podminkou, Zze spolu vzajemné nebezpecné nereaguiji.

Pokud mnozstvi nepfevysi 5 kg na vnitfni obal, mohou byt baleny spole¢né do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid, je-li spoleéné baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Ze spolu vzajemné nebezpelné nereaguji.

Pokud mnozZstvi nepfevySi 5 kg na vnitini obal, mohou byt baleny spole¢né do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid (kromé latek obalové skupiny | nebo Il tfidy 5.1), je-li spole¢né baleni
dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,

799



MP 12

MP 13

MP 14

MP 15

MP 16

MP 17

pod podminkou, Ze spolu vzajemné nebezpecné nereaguji.

Pokud mnozstvi nepfevysi 5 kg na vnitfni obal, mohou byt baleny spole¢né do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid (kromé latek obalové skupiny | nebo Il tfidy 5.1.), je-li spoleéné baleni
dovoleno téZ pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,

pod podminkou, ze spolu vzajemné nebezpecné nereaguiji.

Hmotnost kusu nesmi byt vétSi nez 45 kg. Jestlize jsou jako vnéjSi obaly pouZzity
lepenkové bedny, potom kus nesmi vazit vice nez 27 kg.

Pokud mnozZstvi nepfevysi 3 kg na vnitfni obal a na kus, mohou byt baleny spole¢né
do skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid, je-li spole&né baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Zze spolu vzajemné nebezpecné nereaguiji.

Pokud mnozZstvi nepfevySi 6 kg na vnitini obal, mohou byt baleny spole¢né do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid, je-li spole¢né baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Ze spolu vzajemné nebezpelné nereaguiji.

Pokud mnozstvi nepfevysi 3 litry na vnitfni obal, mohou byt baleny spoleéné do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid, je-li spole¢né baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Ze spolu vzajemné nebezpecné nereaguji.

Pokud mnozstvi nepfevysi 3 litry na vnitfni obal a na kus, mohou byt baleny spole¢né
do skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid, je-li spolecné baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, ze spolu vzajemné nebezpené nereaguiji.

Pokud mnozstvi nepfevysi 0,5 litru na vnitfni obal a 1 litr na kus, mohou byt baleny
spole¢né do skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi jinych tfid, kromé tfidy 7, je-li spolecné baleni dovoleno téz pro tyto
véci; nebo
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- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Zze spolu vzajemné nebezpené nereaguji.

MP 18 Pokud mnoZstvi nepfevysi 0,5 kg na vnitini obal a 1 kg na kus, mohou byt baleny
spole¢né do skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi nebo pfedmeéty jinych tfid, kromé tfidy 7, je-li spole€né baleni dovoleno
téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Zze spolu vzajemné nebezpecné nereaguiji.

MP 19 Pokud mnozstvi nepfevysi 5 litrl na vnitfni obal, mohou byt baleny spole¢né do
skupinového obalu podle pododdilu 6.1.4.21:

- s vécmi stejné tfidy zahrnutymi pod jiné klasifikacni kody, nebo s vécmi jinych
tfid, je-li spole¢né baleni dovoleno téz pro tyto véci; nebo

- s vécmi, které nepodléhaji ustanovenim ADR,
pod podminkou, Ze spolu vzajemné nebezpelné nereaguji.
MP 20 Mohou byt baleny spole¢né s latkami zahrnutymi pod stejné UN &islo.

Nesméji byt baleny spole¢né s vécmi 1, které maji rozdilna UN ¢isla, pokud to neni
stanoveno zvlastnim ustanovenim MP 24.

Nesméji byt baleny spole¢né s vécmi jinych tfid, nebo s vécmi, které nepodléhaiji
ustanovenim ADR.

MP 21 Mohou byt baleny spoleéné s pfedméty zahrnutymi pod stejné UN Cislo.
Nesmeéji byt baleny spole¢né s vécmi tfidy 1, které maiji rozdilna UN ¢isla, kromé
(a) svych vlastnich roznécovacich prostfedku, pod podminkou, Ze

(iy roznécovaci prostfedky se neuvedou do ¢innosti za normalnich podminek
prepravy; nebo

(i) takovéto prostfedky maji nejméné dvé ucinna pojistna zafizeni, ktera
zabrani vybuchu pfedmétu v pfipadé nahodného uvedeni roznécovacich
prostfedku do ¢innosti; nebo

(iii) u roznécovacich prostfedkl, které nemaji dvé Gc€inna pojistna zafizeni
(tj. roznécovaci prostfedky pfifazené ke skupiné snasenlivosti B), nezpusobi
podle nazoru pFislusného organu zemé plvodu® nahodné uvedeni
roznécovaciho zafizeni v &innost vybuch pfedmétu za normalnich
podminek pfepravy;

(b) predmétl skupin snasenlivosti C, D a E.

Nesméji byt baleny spole¢né s vécmi jinych tfid, nebo s vécmi, které nepodléhaiji
ustanovenim ADR.

Pokud jsou véci baleny spoleéné podle tohoto zvlastniho ustanoveni, je nutno vzit
v Uvahu moznost zmény klasifikace kusu v souladu s pododdilem 2.2.1.1. K popisu
véci v prepravnim dokladu viz 5.4.1.2.1 (b).

3 Neni-li zemé puvodu smluvnim stranou ADR, je vyZadovano schvéleni pfislusnym organem prvniho ¢lenského statu ADR, do
néhoz zasilka vstoupi.
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MP 22

MP 23

MP 24

Mohou byt baleny spole¢né s pfedméty zahrnutymi pod stejné UN Cislo.
Nesmeéji byt baleny spole¢né s vécmi tfidy 1, které maji rozdilna UN ¢&isla, s vyjimkou

(a) svych vlastnich roznécovacich prostfedkl, pod podminkou, Zze se roznécovaci
prostiedky neuvedou do ¢innosti za normalnich podminek pfepravy; nebo

(b) predmétu skupin snasenlivosti C, D a E; nebo
(c) je-li to stanoveno zvlastnim ustanovenim MP 24.

Nesméji byt baleny spole€né s vécmi jinych tfid, nebo s vécmi, které nepodléhaji
ustanovenim ADR.

Pokud jsou véci baleny spoleéné podle tohoto zvlastniho ustanoveni, je nutno vzit
v Uvahu moznost zmény klasifikace kusU v souladu s pododdilem 2.2.1.1. K popisu
véci v prepravnim dokladu viz 5.4.1.2.1 (b).

Mohou byt baleny spole¢né s pfedméty zahrnutymi pod stejné UN Cislo.
Nesmeéji byt baleny spolecné s vécmi tfidy 1, které maiji rozdilna UN C¢isla, avSak s
vyjimkou

(a) svych vlastnich roznécovacich prostfedkd, pod podminkou, Ze se tyto
roznécovaci prostfedky neuvedou v ¢innost za normalnich podminek pfepravy;
nebo

(b)  je-li to stanoveno zvlastnim ustanovenim MP 24.

Nesméji byt baleny spoleéné s vécmi jinych tfid, nebo s vécmi, které nepodléhaji
ustanovenim ADR.

Pokud jsou véci balené spolec¢né podle tohoto zvlastniho ustanoveni, je nutno vzit
v Uvahu moznost zmény klasifikace kusU v souladu s pododdilem 2.2.1.1. K popisu
véci v prepravnim dokladu viz 5.4.1.2.1 (b).

Mohou byt baleny spolecné svécmi UN dCisel uvedenych nize v tabulce, za
nasledujicich podminek:

- pokud je v tabulce uvedeno pismeno A, véci stémito UN ¢isly mohou byt
baleny spole¢né do jednoho kusu bez jakéhokoli zvlastniho omezeni hmotnosti;

- pokud je v tabulce uvedeno pismeno B, véci stémito UN C&isly mohou byt
baleny spole¢né do jednoho kusu az do celkové hmotnosti 50 kg vybusnych
latek.

Pokud jsou véci baleny spole¢né podle tohoto zvlastniho ustanoveni, je nutno vzit

v Uvahu moznost zmény klasifikace kusU v souladu s pododdilem 2.2.1.1. K popisu
véci v prepravnim dokladu viz 5.4.1.2.1 (b).

802



oo~

ocwnowo

oo

o< ™mN

ot M~

oMo

O AN

O <+ AN

o<ow

oMM

MMM~

oMmm©

oMM

oMM

A |A |A |A

(@ JopXopTop]

A |A |A |A

oMm~—AN

ON<TO

O AN Mo

O — O~

Oo—Oow

o—o<

Oo—0

O~

O~ O~

o~—w©0o

oo

o<

© O AN

OO NN

OO~

UN dislo

0012

0014

0027

0028
0044
0054
0160
0161
0186
0191

0194
0195
0197
0238

0240
0312

0333
0334
0335
0336
0337

0373

0405

0428

0429

0430

0431

0432

0505
0506
0507

803



KAPITOLA 4.2

POUZiVANI PREMISTITELNYCH CISTEREN

A UN VICECLANKOVYCH KONTEJNERU NA PLYN (MEGC)

POZNAMKA 1:

POZNAMKA 2:

421

4211

4.2.1.2

4213

4214

4215

4.2.1.6

421.7

42.1.8

Pro nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla), snimatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové
vyménné nastavby s nadrzemi vyrobenymi z kovovych materialt, bateriova vozidla a viceélankové
kontejnery na plyn (MEGC) viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztuZzenych plasti viz kapitola 4.4, pro
cisterny pro podtlakové vycerpavani odpadl viz kapitola 4.5.

Premistitelné cisterny a UN MEGC oznacené podle prislusnych ustanoveni kapitoly 6.7, avSak které byly
schvaleny ve staté, ktery neni smluvni stranou ADR, mohou byt presto pouzZivany pro pfepravu podle
ADR.

Vseobecna ustanoveni pro pouzivani premistitelnych cisteren pro
prepravu latek tridy 1 a tfid 3 az 9.

Tento oddil obsahuje vSeobecna ustanoveni vztahujici se na pouZzivani pfemistitelnych cisteren pro
prepravu latek tfid 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9. Kromé téchto vSeobecnych ustanoveni
musi pfemistitelné cisterny splfiovat pozadavky na konstrukci, vyrobu, kontrolu a zkouSeni uvedené
v oddile 6.7.2. Latky musi byt pfepravovany v piemistitelnych cisternach splfujicich pokyny pro
premistitelné cisterny uvedené ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2, popsané v 4.2.5.2.6 (T1 az T23)
a zvlastni ustanoveni o prfemistitelnych cisternach uvedena ke kazdé latce ve sloupci (11) tabulky A
kapitoly 3.2 a popsand v pododdile 4.2.5.3.

Pfemistitelné cisterny musi byt béhem pfepravy pfiméfené chranény proti poSkozeni nadrze a provozni
vystroje nasledkem podélného a pfi€ného narazu a prevraceni. Jestlize jsou nadrz a provozni vystroj
konstruovany tak, Zze odolavaji narazu nebo prevraceni, tato ochrana se nevyzaduje. Pfiklady takové
ochrany jsou uvedeny v 6.7.2.17.5.

Urcité latky jsou chemicky nestalé. Tyto latky jsou pfipudtény k pfepravé pouze v tom pfipadé, byla-li
u¢inéna nezbytna opatfeni zabrariujici nebezpe€nému rozkladu, pfeméné nebo polymerizaci béhem
prepravy. Proto musi byt vénovana pozornost zejména tomu, aby nadrze neobsahovaly latky, které jsou
schopné podporovat tyto reakce.

Teplota vnéjSiho povrchu nadrze, vyjma otvorll a jejich uzavérl nebo tepelné izolace, nesmi béhem
prepravy pfesahnout 70 °C. Pokud je to nezbytné, nadrz musi byt tepelné izolovana.

Prazdné nevycisténé a neodplynéné premistitelné cisterny musi splfiovat tytéz pozadavky jako
pfemistitelné cisterny naplnéné pfedchozi latkou.

Latky, které mohou spolu nebezpecné reagovat (viz definice pro ,nebezpecnou reakci v oddile 1.2.1),
nesméji byt pfepravovany v téch samych nebo v sousednich komorach nadrzi.

Osvédceni o schvaleni typu, zkuSebni protokol a osvédcéeni obsahujici vysledky prvni inspekce a zkousky
kazdé premistitelné cisterny vydané pfisluSnym organem nebo jim povéfenou organizaci, musi byt
uloZzeny u pfislusného organu nebo jim povéfené organizace a u drzitele. Drzitelé musi byt schopni
predlozit tuto dokumentaci na pozadani jakéhokoli pfislusného organu.

Pokud pojmenovani pfepravované(ych) latky(ek) neni uvedeno na kovovém stitku uvedeném v 6.7.2.20.2,

kopie osvédceni uvedeného v 6.7.2.18.1 musi byt pfedloZzena na pozadani pfisluSnému organu nebo jim
povéfené instituci odesilatelem, pfijemcem nebo zasilatelem.
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4219

4.21.91

4.2.1.9.1.1

4.21.9.2

4.21.9.3

42194

4.2.1.9.4.1

4.21.9.5

4.2.1.9.5.1

4.2.1.9.6

Stupern plnéni

Pred plnénim musi odesilatel zajistit, ze bude pouzita vhodna pfemistitelna cisterna a Ze tato cisterna
nebude naplnéna latkami, které pfi styku s materialem nadrze, tésnénimi, provozni vystroji a pfipadnym
ochrannym vnitfnim povlakem nejsou nachylné nebezpecné s nimi reagovat tvofenim nebezpecnych latek
nebo znacnym zeslabenim materialt. Odesilatel musi v pfipadé potfeby pozadat vyrobce latky ve spojeni
s pfislusnym organem o pokyny tykajici se snaSenlivosti latky s materialem pfemistitelné cisterny.

Pfemistitelné cisterny nesméji byt plnény nad limity uvedené v 4.2.1.9.2 az4.2.1.9.6. Uplatfiovani
4.219.2, 42193 nebo 4.2.1.9.5.1 na jednotlivé latky je uvedeno v pfisluSnych pokynech pro
premistitelné cisterny nebo ve zvlastnich ustanovenich v 4.2.5.2.6 nebo pododdile 4.2.5.3 a sloupcich
(10) nebo (11) tabulky A kapitoly 3.2.

Pro vSeobecné pouziti se stanovi nejvyssi stuperi pinéni (v %) podle tohoto vzorce:

97
Stupen plnéni = oo
1+ a(t-t)

NejvysSi stupeni plnéni (v %) pro kapaliny tfidy 6.1 a 8 pro obalové skupiny | a I, jakoz i pro kapaliny
s absolutnim tlakem par vy§§im nez 175 kPa (1,75 bar) pfi 65 °C se stanovi podle tohoto vzorce:

Sl o) [T T ——————

V tomto vzorci o znamena stfedni soucinitel objemové roztaznosti kapaliny mezi stfedni teplotou kapaliny
b&hem pInéni (t;) a nejvyssi stfedni teplotou naplnéné latky béhem prepravy (t;) (obé ve °C). Pro kapaliny
pfepravované za okolnich podminek mize byt o vypocten individualné podle vzorce:

ve kterém dis a dsp jsou hustoty kapaliny pfi 15 °C, resp. 50 °C.

Nejvyssi stfedni teplota naplnéné latky (t)) musi byt uvazovana 50 °C, kromé preprav pfi fizené teploté
nebo preprav pfi extrémnich klimatickych podminkach, kdy zainteresované pfislusné organy mohou
souhlasit s niz8i nebo mohou pozadovat vy$Si teplotu, pokud je to vhodné.

Ustanoveni 4.2.1.9.2 az 4.2.1.9.4.1 se nevztahuji na premistitelné cisterny, které obsahuji latky
udrzované béhem prepravy pfi teploté vySSi nez 50°C (napf. ohfivacim zafizenim). Pro pfemistitelné
cisterny vybavené ohfivacim zafizenim musi byt pouZzit tepelny regulator pro zajisténi, Ze nejvyssi stupen
plnéni neprekroci nikdy 95 % bé&hem prepravy.

NejvysSi stupen pInéni (v %) pro tuhé latky prfepravované pfi teploté vyssi, nez je jejich bod tani, a pro
kapaliny pfepravované pfi zvySené teploté se stanovi podle tohoto vzorce:
Stupeni plnéni = 95 ---—--

ve kterém dr a d; jsou hustoty kapaliny pfi stfedni teploté kapaliny b&éhem pInéni a pfipadné nejvyssi

stfedni teploté naplnéné latky béhem prepravy.

Premistitelné cisterny nesméji byt pfedany k pfepravé:

(a)  jestlize stupei pInéni, u kapalin majicich viskozitu mengi nez 2680 mm?/s pii 20 °C nebo nejvyssi
teplotu latky béhem prepravy v pfipadé zahrfaté latky, je vySSi nez 20 %, ale mensi nez 80 %,
ledaze by nadrze premistitelnych cisteren byly rozdéleny pfepazkami nebo pefejniky na komory o
vnitfnim objemu nejvyse 7500 litrG;

(b) se zbytkem latek v ni pfedtim pfepravovanych, ulpivajicim na vnéjSim povrchu nadrZze nebo

provozni vystroje;
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4.21.9.7

4.2.1.10

4.2.1.10.1

4.21.10.1.1

4.2.1.11

4.2.1.12

42113

4.2.1.131

4.2.1.13.2

4.2.1.13.3

4.21.13.4

4.2.1.13.5

4.21.13.6

(c) pokud netésni nebo jsou poskozeny takovym zplUsobem, Ze mize byt ovlivnéna celistvost
premistitelné cisterny nebo jejich zvedacich nebo upevhovacich zafizeni a

(d) pokud provozni vystroj nebyla pfezkou$ena a shledana v dobrém provoznim stavu.
Kapsy pro zvedaci vidlice u pfemistitelnych cisteren musi byt béhem plnéni cisteren uzavieny. Toto

ustanoveni se nevztahuje na premistitelné cisterny, jejichz kapsy pro zvedaci vidlice nemusi byt podle
6.7.2.17.4 opatieny uzavéry.

Dodatec¢na ustanoveni pro prepravu latek tridy 3 v pfemistitelnych cisternach

VSechny premistitelné cisterny uréené pro prepravu hoflavych kapalnych latek musi byt uzavieny
a opatfeny zafizenimi pro vyrovnavani tlaku podle pododdild 6.7.2.8 az 6.7.2.15.

U premistitelnych cisteren uréenych pouze pro pozemni dopravu smi byt pouzity oteviené vétraci
systémy, pokud je to dovoleno podle kapitoly 4.3.

Dodatec¢na ustanoveni vztahujici se na prepravu latek trid 4.1 (kromé samovolné
se rozkladajicich latek), 4.2 nebo 4.3 v premistitelnych cisternach

(Vyhrazeno)

POZNAMKA: Pro samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 viz 4.2.1.13.1.

Dodatecna ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tridy 5.1 v premistitelnych
cisternach

(Vyhrazeno)

Dodatec¢na ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tridy 5.2 a samovolné se
rozkladajicich latek tridy 4.1 v premistitelnych cisternach

Kazda latka musi byt zkouSena a zprava pfedana pfislusnému organu zemé plvodu ke schvaleni.
Sdéleni o tom musi byt zaslano pfisluSnému organu zemé urceni. Sdéleni musi obsahovat relevantni
pfepravni informace a zpravu s vysledky zkou$ek. Provedené zkousky musi zahrnovat nejméné:

(a) Prokazani snasenlivosti vSech materialll pfichazejicich normalné do styku s latkou béhem
prepravy;
(b) Ziskani udaju pro konstrukci zafizeni pro vyrovnavani tlaku a nouzovych pojistnych zafizeni

s pfihlédnutim ke konstrukénim charakteristikam premistitelné cisterny.

Jakékoli dodate€né pozadavky nezbytné pro bezpelnou pFepravu latky musi byt jasné popsany ve
zprave.

Nasledujici ustanoveni se vztahuji na pfemistitelné cisterny ur¢ené pro prepravu organickych peroxidd
typu F nebo samovolné se rozkladajicich latek typu F s teplotou samourychlujiciho se rozkladu (SADT) 55
°C nebo vysSi. V pfipadé odliSnosti téchto ustanoveni upfednostriuji se tato pred ustanovenimi uvedenymi
v oddilu 6.7.2. Nouzové situace, které musi byt vzaty v Uvahu, jsou i samourychlujici se rozklad latky a
poZar jak je popsano v 4.2.1.13.8.

Dodate¢né pozadavky pro prepravu organickych peroxidi nebo samovolné se rozkladajicich latek
s teplotou SADT mensi nez 55°C v premistitelnych cisternach musi byt stanoveny pfisluSnym organem
zemé plivodu. Sdéleni o tom musi byt zaslano pfisluSnému organu zemeé urceni.

Premistitelna cisterna musi byt konstruovana pro zkusebni tlak nejméné 0,4 MPa (4 bary).

Premistitelné cisterny musi byt opatfeny pfistroji snimajicimi teplotu.

Premistitelné cisterny musi byt opatfeny zafizenimi pro vyrovnavani tlaku a nouzovymi pojistnymi
zafizenimi. Podtlakova pojistna zafizeni mohou byt téZz pouZita. Zafizeni pro vyrovnavani tlaku musi

fungovat pfi tlacich stanovenych jednak podle vlastnosti latky a jednak podle konstrukénich charakteristik
premistitelné cisterny. Tavné prvky v nadrzi nejsou dovoleny.
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4.21.13.7

4.2.1.13.8

4.2.1.13.9

4.2.1.13.10

4.21.13.11

4.2.1.13.12

4.21.13.13

4.21.13.14

4.21.13.15

Zafizeni pro vyrovnavani tlaku musi tvofit pruzinové ventily, uréené k zamezeni vyrazného nardstu tlaku
v pfemistitelné cisterné vlivem produktt rozkladu a par, které se uvolfuji pfi teploté 50 °C. Pritok a
oteviraci tlak pojistnych ventild musi byt stanoven na zakladé vysledkl zkousek uvedenych v 4.2.1.13.1.
Oteviraci tlak vS8ak musi byt takovy, ze v zadném pfipadé nesmi unikat kapalina z ventilu(0), jestlize se
premistitelna cisterna pfevrati.

Nouzové pojistné zafizeni smi byt pruzinového nebo pratrzného typu nebo kombinaci obou, konstruované

pro odvétrani vSech produktli rozkladu a par vyvijejicich se béhem doby nejméné jedné hodiny plsobeni
ohné, coz se vypocte podle tohoto vzorce:

g = 701961 x F x A%®2

kde:
q = absorpce tepla (W)
A = mokra plocha [m?]
F = izolaéni faktor [-]
= 1 pro neizolované nadrze, nebo
Uu@23-T)
F = e pro izolované nadrze
47032
kde
K = tepelna vodivost izolaéni vrstvy [Wm K]
L = tloustka izolaéni vrstvy [m]
u = K/L = koeficient prostupu tepla izolace [Wm=2K-"]
T = teplota latky pfi odlehéenych podminkach K]

Oteviraci tlak nouzového(ych) pojistného(ych) zafizeni musi byt vétsi nez tlak uvedeny v 4.2.1.13.7
a stanoven na zakladé vysledk( zkouSek uvedenych v 4.2.1.13.1 Nouzova pojistna zafizeni musi byt
dimenzovana takovym zplsobem, aby nejvyssi tlak v pfemistitelné cisterné nikdy nepfekrocil zkuSebni
tlak cisterny.

POZNAMKA: Priklad metody pro stanoveni rozmér(i nouzového pojistného zafizeni je uveden v dodatku
5 PFiru¢ky zkouSek a kritérii.

Pro izolované pfemistitelné cisterny prutok a nastaveni nouzového(ych) pojistného(ych) zafizeni musi byt
ur€eny se zapoctenim ztraty izolace o velikosti 1 % celkové plochy povrchu.

Podtlakové pojistné vakuové ventily a pruZinové ventily musi byt vybaveny pojistkou proti proslehnuti
plamene. Povinné musi byt vénovana pozornost omezeni nouzového pratoku zpusobenému pojistkou
proti proSlehnuti plamene.

Provozni vystroj, jako jsou ventily a vnéjsi potrubi, musi byt uspofadany tak, aby v nich nezistala zadna
latka po naplnéni pfemistitelné cisterny.

Pfemistitelné cisterny mohou byt bud izolovany, nebo chranény slune¢nim Stitem. Jestlize teplota SADT
latky v pfemistitelné cisterné je 55 °C nebo méné, nebo je-li pfemistitelna cisterna vyrobena z hliniku, pak
musi byt kompletné izolovana. VnéjSi povrch musi mit bily natér nebo musi byt proveden ze svétiého
kovu.

Stuperi plnéni nesmi prekrocit 90 % pfi 15 °C.

Znaceni pfedepsané v 6.7.2.20.2 musi zahrnovat UN ¢islo a technicky nazev se schvalenou koncentraci
dotyc€né latky.

Organické peroxidy a samovolné se rozkladajici latky zvlast uvedené v pokynu pro pfemistitelné cisterny
T23 v 4.2.5.2.6 sméji byt pfepravovany v pfemistitelnych cisternach.
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42114

4.2.1.15

4.2.1.16

4.2.1.16.1

4.2.1.16.2

4.2.1.17

421171

4.2.1.18

4.2.1.19

4.2.1.19.1

4.2.1.19.2

4.2.2

4221

4222

Dodate¢na ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tfidy 6.1 v premistitelnych
cisternach

(Vyhrazeno)

Dodatecna ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tridy 6.2 v premistitelnych
cisternach

(Vyhrazeno)

Dodatecna ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tfidy 7 v premistitelnych
cisternach

Premistitelné cisterny pouzivané pro pfepravu radioaktivnich latek nesméji byt pouzivany pro pfepravu
jinych véci.

Stupen pInéni pfemistitelnych cisteren nesmi prekroCit 90 % nebo pfipadné jinou hodnotu schvalenou
pFisluSnym orgdnem.

Dodatecna ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tfidy 8 v prfemistitelnych
cisternach

Zafizeni pro vyrovnavani tlaku pfemistitelnych cisteren pouzivanych pro pfepravu latek tfidy 8 musi byt
podrobena kontrolam ve IhGtach nepresahuijicich jeden rok.

Dodatecna ustanoveni vztahujici se na prepravu latek tfidy 9 v prfemistitelnych
cisternach

(Vyhrazeno)

Dodatec¢na ustanoveni vztahujici se na pfepravu tuhych latek pri teploté vyssi,
nez je jejich bod tani

Tuhé latky pfepravované nebo podavané k prepraveé pfi teploté vySsi, nez je jejich bod tani, které nemaiji
pfifazen pokyn pro pfemistitelné cisterny ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 nebo pokud se uvedeny
pokyn pro pfemistitelné cisterny nevztahuje na pfepravu pfi teploté vy3Si, nez je jejich bod tani, mohou
byt pfepravovany v pfemistitelnych cisternach, pokud jsou tuhé latky zafazeny ve tfidach 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 8 nebo 9 a nepfedstavujici zadné vedlejSi nebezpedi, kromé nebezpedi tfidy 6.1 nebo tfidy 8,
a jsou v obalové skupiné Il nebo .

Pokud neni v tabulce A kapitoly 3.2 uvedeno jinak, pfemistitelné cisterny pouzivané pro pfepravu téchto
tuhych latek pfi teploté vyssi, nez je jejich bod tani, musi odpovidat ustanovenim pokynu pro premistitelné
cisterny T4 pro tuhé latky obalové skupiny Il nebo T7 pro tuhé latky obalové skupiny Il. Pfemistitelna
cisterna, ktera zaru€uje rovnocennou nebo vyssi Uroven bezpecnosti, mize byt vybrana podle 4.2.5.2.5.
Nejvyssi stupen plnéni (v %) se stanovi podle 4.2.1.9.5 (TP3).

VSeobecna ustanoveni pro pouzivani premistitelnych cisteren pro
prepravu nezchlazenych zkapalnénych plynti a chemickych latek pod
tlakem

Tento oddil obsahuje v3eobecna ustanoveni vztahujici se na pouZzivani pfemistitelnych cisteren pro
pfepravu nezchlazenych zkapalnénych plynd a chemickych latek pod tlakem.

Premistitelné cisterny musi splfiovat pozadavky pro konstrukci, vyrobu, inspekci a zkousky uvedené
v oddile 6.7.3. Nezchlazené zkapalnéné plyny a chemické latky pod tlakem musi byt pfepravovany
v pfemistitelnych cisternach odpovidajicich pokynu pro pfemistitelné cisterny T50 popsanému v 4.2.5.2.6
a v8em zvlastnim ustanovenim pro premistitelné cisterny uvedenym pro nezchlazené zkapalnéné plyny
ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsanym v pododdile 4.2.5.3.
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4223

4224

4225

4.2.2.6

4227

4.2.2.71

4.22.7.2

4.2.2.7.3

42238

4229

423

4.2.31

4.2.3.2

Béhem prepravy musi byt pfemistitelné cisterny pfimérené chranény proti poSkozeni nadrze a provozni
vystroje pfi podélném a pFicném narazu a pfi prevraceni. Pokud nadrz a provozni vystroj jsou
konstruovany tak, ze odolavaji narazim a prevraceni, pak takova ochrana neni tfeba. Pfiklady takové
ochrany jsou uvedeny v 6.7.3.13.5.

Urcité nezchlazené zkapalnéné plyny jsou chemicky nestalé. Ty jsou pfipustény k pfepravé pouze tehdy,
byla-li u€inéna nezbytna opatfeni pro zabranéni jejich nebezpeénému rozkladu, pfemény nebo
polymerizace béhem prepravy. Proto musi byt zejména vénovana pozornost tomu, aby pfemistitelné
cisterny neobsahovaly Zadné nezchlazené zkapalnéné plyny nachylné podporovat tyto reakce.

Pokud nazev prepravovaného(ych) plynu() neni uveden na kovovém Stitku popsaném v 6.7.3.16.2,
musi byt na pozadani pfisludného organu pfedloZena odesilatelem, pfijemcem nebo zasilatelem kopie
osvédceni uvedeného v 6.7.3.14.1.

Prazdné nevycCisténé a neodplynéné pfemistitelné cisterny musi spliovat stejné pozadavky jako
premistitelné cisterny naplnéné predesSlym nezchlazenym zkapalnénym plynem.

Plnéni

Pfed plnénim pfemistitelné cisterny musi byt cisterna zkontrolovana, aby se zajistilo, Ze je schvélena pro
prepravu nezchlazeného zkapalnéného plynu nebo hnaci latky chemické latky pod tlakem a Zze nebude
naplnéna nezchlazenym zkapalnénym plynem nebo chemickymi latkami pod tlakem, ktery pfi styku
s materialy nadrze, tésnéni, provozni vystroje a jakéhokoli ochranného vnitfniho povlaku je nachylny
nebezpelné s nimi reagovat a tvofit s nimi nebezpecné latky nebo znaéné zeslabovat tyto materidly.
Béhem plnéni musi byt teplota nezchlazeného zkapalnéného plynu nebo hnaci latky chemickych latek
pod tlakem v rozsahu limit( konstrukénich teplot.

NejvysSi hmotnost nezchlazeného zkapalnéného plynu na litr vnitfniho objemu nadrze (kg/l) nesmi
prekrocit hustotu nezchlazeného zkapalnéného plynu pfi 50 °C vynasobenou 0,95. Kromé toho nadrz
nesmi byt zcela naplnéna kapalinou pfi 60 °C.

Pfemistitelné cisterny nesméji byt plnény nad svou nejvys&i dovolenou celkovou hmotnost a nad nejvyssi
dovolenou uzite€nou hmotnost stanovenou pro kazdy pfepravovany plyn.

Premistitelné cisterny nesmeéji byt pfedany k prepravé:

(a) s netplnym naplnénim, pfi kterém vinéni obsahu mize zpUsobit vytvafeni nepfipustnych
hydraulickych sil v nadrzi;

(b) pfi netésnosti;

(c) pfi poskozeni v takovém rozsahu, ze mize byt ovlivnéna celistvost cisterny nebo jejich
zvedacich nebo upeviiovacich zafizeni; a

(d) pokud provozni vystroj nebyla pfezkouSena a shledana v dobrém provoznim stavu.

Kapsy pro zvedaci vidlice u pfemistitelnych cisteren musi byt béhem plnéni cisteren uzavieny. Toto
ustanoveni se nevztahuje na premistitelné cisterny, které podle 6.7.3.13.4 nemusi byt opatfeny uzavéry
kapes pro zvedaci vidlice.

VSeobecna ustanoveni pro pouzivani premistitelnych cisteren pro
prepravu hluboce zchlazenych zkapalnénych plyni

Tento oddil obsahuje vSeobecna ustanoveni vztahujici se na pouzivani premistitelnych cisteren pro
pfepravu hluboce zchlazenych zkapalnénych plyn(.

Premistitelné cisterny musi splfiovat konstrukéni, vyrobni, kontrolni a zkuSebni pozadavky uvedené
v oddile 6.7.4. Hluboce zchlazené zkapalnéné plyny musi byt pfepravovany v pfemistitelnych cisternach
odpovidajicich pokynu pro pfemistitelné cisterny T75 popsanému v 4.2.5.2.6 a zvlastnim ustanovenim pro
premistitelné cisterny uvedenym pro kazdy plyn ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsanym
v pododdilu 4.2.5.3.
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4233

4234

4.2.3.5

4.2.3.6

4.2.3.6.1

4.2.3.6.2

4.2.3.6.3

4.2.3.6.4

4.2.3.7

4.23.71

4.2.3.7.2

4.2.3.8

Premistitelné cisterny musi byt béhem prepravy pfimérené chranény proti poSkozeni nadrze a provozni
vystroje nasledkem podélného a pficného narazu a prevraceni. Pokud nadrz a provozni vystroj jsou
konstruovany tak, ze odolavaji narazim a prevraceni, potom takova ochrana neni potfebna. Priklady
takové ochrany jsou uvedeny v 6.7.4.12.5.

Pokud nazev prepravovaného(-ych) plynu(-i) neni uveden na kovovém S&titku popsaném v 6.7.4.15.2,
musi byt pfedloZzena pfisludnému organu na jeho Zadost odesilatelem, pfijemcem nebo zasilatelem kopie
osvédceni uvedeného v 6.7.4.13.1.

Prazdné nevycCisténé a neodplynéné premistitelné cisterny musi spliovat stejné pozadavky jako
premistitelné cisterny naplnéné predeSlou latkou.

Plnéni

PFed plnénim pfemistitelné cisterny musi byt cisterna zkontrolovana, aby se zajistilo, Ze je schvalena pro
prepravu hluboce zchlazeného zkapalnéného plynu a Zze nebude naplnéna hluboce zchlazenymi
zkapalnénymi plyny, které pfi styku s materidly nadrze, tésnéni, provozni vystroje a jakéhokoli
ochranného vnitfniho povlaku jsou nachylné s nimi nebezpecné reagovat a tvofit s nimi nebezpecné latky
nebo znacné zeslabovat tyto materidly. Béhem plnéni musi byt teplota hluboce zchlazeného
zkapalnéného plynu v rozsahu limitd konstrukénich teplot.

Pfi hodnoceni prvniho stupné plnéni musi byt uvaZzovan nezbytny €as pro predpokladanou pfepravu
véetné jakychkoli zpozdéni, ktera by mohla nastat. S vyjimkou ustanoveni v 4.2.3.6.3 a 4.2.3.6.4, musi byt
prvni stupen plnéni takovy, aby pfi narlstu teploty obsahu, kromé helia, pfi které tenze par se rovna
nejvy$Simu dovolenému provoznimu tlaku, vnitfni objem zapInény kapalinou nepfesahl 98 %.

Nadrze urené pro pfepravu helia mohou byt plnény do drovné vstupu, avSak nikoliv nad vstup do
zafizeni pro vyrovnavani tlaku.

Vys$8i prvni stupen plnéni maze byt povolen schvalenim pfislusnym organem, pokud o¢ekavané trvani
pfepravy je podstatné kratSi nez doba, po kterou je pfemistitelna cisterna naplnéna.

Skutec¢na zadrzna doba

Skute¢na zadrzna doba musi byt vypoctena pro kazdou jizdu podle postupu uznaného pfislusnym
organem na zakladé nasledujicich faktor(:

(a) referenéni zadrzna doba pro pfepravovany hluboce zchlazeny zkapalnény plyn (viz 6.7.4.2.8.1)
(jak je uvedeno na Stitku zminéném v 6.7.4.15.1);

(b) skute€na plnici hustota;
(c) skutecny plnici tlak;
(d) nejnizsi nastaveny tlak zafizeni pro omezeni tlaku.

Skute€na zadrzna doba musi byt vyznacena bud na pfemistitelné cisterné samé, nebo na kovovém Stitku
pevné pfipevnéném na piemistitelné cisterné v souladu s 6.7.4.15.2.

Premistitelné cisterny nesméji byt pfedany k pfepravé:

(a) s netplnym naplnénim, pfi kterém vinéni obsahu muze zpUsobit vytvareni nepfipustnych
hydraulickych sil v nadrzi;

(b) pii netésnosti;

(c) pfi poSkozeni v takovém rozsahu, Ze mlze byt ovlivnéna celistvost cisterny nebo jejiho zvedaciho
nebo upevriovaciho zafizeni;

(d) jestlize provozni vystroj nebyla pfezkouSena a shledana v dobrém provoznim stavu;
(e) pokud skute€¢na zadrzna doba pro pfepravovany hluboce zchlazeny zkapalnény plyn nebyla

stanovena v souladu s pododdilem 4.2.3.7 a premistitelna cisterna neni oznacena podle
6.7.4.15.2; a
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4.2.3.9

424

4.2.41

4.2.4.2

4243

4244

4245

4.24.51

4.24.5.2

4.24.5.3

42454

4.24.5.5

4.2.4.5.6

4.2.4.6

() pokud doba prepravy, pfi zvazeni vSech moznych zdrZeni, ktera by mohla nastat, pfesahne
skute€nou zadrznou dobu.

Kapsy pro zvedaci vidlice u pfemistitelnych cisteren musi byt béhem pInéni cisteren uzavieny. Toto
ustanoveni se nevztahuje na premistitelné cisterny, které podle 6.7.4.12.4 nemusi byt opatfeny uzavéry
kapes pro zvedaci vidlice.

VSeobecna ustanoveni pro pouzivani UN vicec¢lankovych kontejnert
na plyn (MEGC)

Tento oddil obsahuje vS§eobecné pozadavky vztahujici se na pouzivani vice¢lankovych kontejnert na plyn
(MEGC) pro prepravu nezchlazenych plynd uvedenych v oddilu 6.7.5.

MEGC musi splfiovat konstrukéni, vyrobni, kontrolni a zkuSebni pozadavky uvedené v oddilu 6.7.5.
Clanky MEGC musi byt periodicky kontrolovany podle ustanoveni uvedenych v pokynu pro baleni P200
pododdilu 4.1.4.1 a v pododdilu 6.2.1.6;

MEGC musi byt béhem prepravy chranény proti poSkozeni ¢lankd a provozni vystroje pfi podélnych
a priénych narazech a prevraceni. Pokud jsou ¢lanky a provozni vystroj konstruovany tak, ze odolavaiji
narazdm a prevraceni, neni je tfeba timto zplsobem chranit. Pfiklady takové ochrany jsou uvedeny
v 6.7.5.10.4.

Pozadavky na periodickou zkou$ku a inspekci MEGC jsou stanoveny v pododdilu 6.7.5.12. MEGC nebo
jejich ¢lanky nesméji byt nakladany nebo pIinény poté, co mély byt podrobeny periodické inspekci, avSak
mohou byt pfepravovany po uplynuti pfedepsané ¢asové Ihlty pro jeji provedeni.

Plnéni

Pfed pInénim MEGC musi byt zkontrolovano, Ze je schvalen pro plyn ureny k pfepravé a Ze splfiuje
pFislusna ustanoveni ADR.

Clanky MEGC musi byt plnény podle provoznich tlak(, stupft plnéni a ustanoveni pro plnéni
stanovenych v pokynu pro baleni P200 pododdilu 4.1.4.1 pro specificky plyn pinény do kazdého ¢&lanku.

jakéhokoli daného ¢lanku.

MEGC nesméji byt pinény nad svou nejvyssi dovolenou celkovou hmotnost.

Izolaéni ventily musi byt uzavieny po naplnéni a musi zlstat uzavieny béhem prepravy. Toxické plyny
(plyny skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC) sméji byt pfepravovany pouze v MEGC, kde je kazdy ¢lanek
vybaven izolaénim ventilem.

Otvor(y) pro plnéni musi byt uzavieny Cepi¢kami nebo zatkami. Tésnost uzavérl a vystroje musi byt
ovérena plniCem po naplnéni.

MEGC nesmeéji byt pfistaveny k pInéni,

(a) pokud jsou poSkozeny v takovém rozsahu, Ze muze byt ovlivnéna celistvost tlakovych nadob
(¢lanku) nebo jejich konstrukéni a provozni vystroje;

(b) pokud prohlidka tlakové nadoby a jeji konstrukéni a provozni vystroje prokazala jejich nevyhovujici
stav; a

(c) pokud neni Citelné pfedepsané oznaceni tykajici se schvaleni, periodické zkousky a plnéni.
Naplnéné MEGC nesméji byt pfedany k preprave,
(a) pokud jsou netésné;

(b) pokud jsou poSkozeny v takovém rozsahu, Zze muze byt ovlivnéna celistvost tlakovych nadob
(¢lanku) nebo jejich konstrukéni nebo provozni vystroje;
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4.2.4.7

4.2.5

4.2.51

42511

4.2.5.2

4.25.21

4.25.2.2

4.2.5.2.3

4.25.2.4

4.25.2.5

(c) pokud prohlidka tlakové nadoby a jeji konstrukéni a provozni vystroje prokazala jejich nevyhovujici
stav; a

(d) pokud neni Citelné pfedepsané oznaceni tykajici se schvaleni, periodické zkousky a plnéni.

Prazdné MEGC, které nebyly vycistény a odplynény, musi splhovat tytéz pozadavky jako MEGC
naplnéné predchozi latkou.

Pokyny a zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny

VSeobecné

Tento oddil obsahuje pokyny pro pfemistitelné cisterny a zvlastni ustanoveni vztahujici se na nebezpecné
véci, jejichz pfeprava je dovolena v premistitelnych cisternach. Kazdy pokyn pro pfemistitelné cisterny je
identifikovan alfa-numerickym kédem (napf. T1). Sloupec (10) tabulky A kapitoly 3.2 uvadi pokyn pro
premistitelné cisterny, ktery musi byt pouzit pro kazdou latku, kterou je dovoleno pFepravovat
v pfemistitelné cisterné. Jestlize pro ur€itou latku neni ve sloupci (10) uveden zadny pokyn pro
premistitelné cisterny pak tuto latku neni dovoleno pFepravovat v pfemistitelnych cisternach, ledaze
pFislusny organ vydal povoleni, jak je uvedeno v pododdile 6.7.1.3. Zvlastni ustanoveni pro pfemistitelné
cisterny vztahujici se na urcité nebezpecné véci jsou uvedena ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2.
Kazdé zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny je identifikovano alfa-numerickym kodem
(napt. TP1). Pfehled zvlastnich ustanoveni pro pfemistitelné cisterny je uveden v pododdile 4.2.5.3.

Poznamka: Plyny povolené pro prepravu v MEGC jsou uvedeny s pismenem (M) ve sloupci (10) tabulky
A kapitoly 3.2.

Pokyny pro pfemistitelné cisterny

Pokyny pro pfemistitelné cisterny se vztahuji na nebezpecné véci tiid 1 az 9. Pokyny pro pfemistitelné
cisterny obsahuji zvlastni informace tykajici se ustanoveni pro premistitelné cisterny vztahujici se na
urcité latky. Tato ustanoveni musi byt dodrZzena jako doplfiujici k v8eobecnym ustanovenim uvedenym
v této kapitole a v kapitole 6.7.

tloustku stény nadrze (z referenéni oceli), pozadavky na spodni otvory a pozadavky na zafizeni pro
vyrovnavani tlaku. V pokynu pro pfemistitelné cisterny T23 jsou uvedeny samovolné se rozkladajici latky
tfidy 4.1 a organické peroxidy tfidy 5.2, které je dovoleno pfepravovat v pfemistitelnych cisternach,
s pfisluSnymi fizenymi a kontrolnimi teplotami.

Na nezchlazené zkapalnéné plyny se vztahuje pokyn pro pfemistitelné cisterny T50. T50 uvadi nejvyssi
dovolené provozni tlaky, poZadavky na otvory pod hladinou kapaliny, pozadavky na zafizeni pro
vyrovnavani tlaku a pozadavky na nejvyS$Si hustotu pinéni nezchlazenych zkapalnénych plynu, jejichz
pfeprava v premistitelnych cisternach je dovolena.

Na hluboce zchlazené zkapalnéné plyny se vztahuje pokyn pro pfemistitelné cisterny T75.

Ur¢eni odpovidajicich pokynt pro pfemistitelné cisterny

Jestlize je ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 u urcité polozky nebezpecnych véci uveden urcity pokyn
pro premistitelné cisterny, mohou byt kromé toho pouzivany také premistitelné cisterny s vySSimi
minimalnimi zkuSebnimi tlaky, vétSimi tloustkami stén, pfisnéjSimi pozadavky na spodni otvory a zafizeni

pro vyrovnavani tlaku. Nasledujici pokyny se vztahuji na stanoveni vhodnych pfemistitelnych cisteren,
které mohou byt pouzivany pro pfepravu jednotlivych latek:
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Pokyn pro
premistitelné Dalsi dovolené pokyny pro premistitelné cisterny
cisterny
T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21,
T2 LZLZTS, T7,T8,T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T3 T4,T5,T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T4 T5,T7,T8,T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T5 T10, T14, T19, T20, T22
T6 T7,T8,T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T10 T14,T19, T20, T22
T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T12 T14,T16, T18, T19, T20, T22
T13 T14,T19, T20, T21, T22
T14 T19, T20, T22
T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T16 T18, T19, T20, T22
T17 T18, T19, T20, T21, T22
T18 T19, T20, T22
T19 T20, T22
T20 T22
T21 T22
T22 Zadny
T23 Zadny
4.2.5.2.6 Pokyny pro pfemistitelné cisterny

Pokyny pro pfemistitelné cisterny stanovi pozadavky vztahujici se na pfemistitelné cisterny, pokud jsou
pouzivany pro prepravu urcitych latek. Pokyny pro pfemistitelné cisterny T1 az T 22 stanovi pfislusné

vyrovnavani tlaku a poZadavky na spodni otvory.
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T1-T22 POKYNY PRO PREMISTITELNE CISTERNY T1-T22
Tyto pokyny pro premistitelné cisterny se vztahuji na kapalné a tuhé latky tridy 1 a tfid 3 az 9. VSeobecna
ustanoveni oddilu 4.2.1 a pozadavky oddilu 6.7.2 musi byt dodrZeny.
Pokyn pro Nejnizsi Minimalni tloustka Pozadavky na Pozadavky na spodni
premistitelné zkusSebni tlak | nadrze (v mm referenéni zafizeni pro otvory ®
cisterny (bar) oceli) vyrovnavani tlaku 2 (viz 6.7.2.6)
(viz 6.7.2.4) (viz 6.7.2.8)

T1 1,5 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz 6.7.2.6.2

T2 1,5 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz 6.7.2.6.3

T3 2,65 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz6.7.2.6.2

T4 2,65 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz 6.7.2.6.3

T5 2,65 Viz6.7.2.4.2 Viz 6.7.2.8.3 Nedovoleny

T6 4 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz 6.7.2.6.2

T7 4 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz6.7.2.6.3

T8 4 Viz6.7.2.4.2 Normalni Nedovoleny

T9 4 6 mm Normalni Nedovoleny

T10 4 6 mm Viz 6.7.2.8.3 Nedovoleny

T11 6 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz 6.7.2.6.3

T12 6 Viz6.7.2.4.2 Viz 6.7.2.8.3 Viz 6.7.2.6.3

T13 6 6 mm Normalni Nedovoleny

T14 6 6 mm Viz 6.7.2.8.3 Nedovoleny

T15 10 Viz6.7.2.4.2 Normalni Viz 6.7.2.6.3

T16 10 Viz6.7.2.4.2 Viz6.7.2.8.3 Viz6.7.2.6.3

T17 10 6 mm Normalni Viz6.7.2.6.3

T18 10 6 mm Viz 6.7.2.8.3 Viz 6.7.2.6.3

T19 10 6 mm Viz 6.7.2.8.3 Nedovoleny

T20 10 8 mm Viz 6.7.2.8.3 Nedovoleny

T21 10 10 mm Normalni Nedovoleny

T22 10 10 mm Viz 6.7.2.8.3 Nedovoleny
a Pokud je uvedeno slovo ,Normalni®, musi byt splnény vSechny poZadavky uvedené v pododdilu 6.7.2.8, kromé

poZadavki uvedenych v 6.7.2.8.3.

b Pokud je v tomto sloupci uvedeno ,,Nedovoleny”, nejsou spodni otvory dovoleny, je-li latka, ktera se ma prepravovat,

latkou kapalnou (viz 6.7.2.6.1). Pokud je latka, ktera se ma prepravovat, latkou tuhou pri vSech teplotach, které se
mohou vyskytnout za normalnich podminek pfepravy, jsou spodni otvory odpovidajici poZadavkum uvedenym
v 6.7.2.6.2 dovoleny.
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T23

POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY

T23

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 a na organickg
peroxidy tridy 5.2. VSeobecna ustanoveni oddilu 4.2.1 a poZadavky oddilu 6.7.2 musi byt dodrZzeny. Dodatecn
ustanoveni pro samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 a organické peroxidy tfidy 5.2 v 4.2.1.13 musi byt téZ

dodrzena.
UN ¢. Latka Nejnizsi Minimalni Poza- |Pozadav-ky| Stupenn |Rizena| Kriticka
zkusebni tloustka davky na | na zafizeni plnéni [teplota| teplota
tlak nadrze spodni |pro vyrovna-
(bar) (mm- otvory vani tlaku
referenéni
oceli)

3109 |ORGANICKY 4 Viz Viz Viz6.7.2.8.2 Viz
PEROXID, TYP F, 6.7.2.4.2 6.7.26.3 | 4.2.1.13.6 [4.2.1.13.13
KAPALNY 4.21.13.7

4.2.1.13.8
Terc-Butylhydroper-
oxid?, s nejvySe 72%
vody
Kumylhydroperoxid,
nejvySe 90% v fedidle
typu A
Di-terc-butylperoxid,
Nejvyse 32% v fedidle
typu A
Isopropylkumylhyd-ro-
peroxid, nejvyse 72% v
fedidle typu A
p-Menthylhydroper-
oxid, nejvyse 72 %
v fedidle typu A
Pinanylhydroper-oxid,
nejvySe 50% v fedidle
typu A

3110 |ORGANICKY 4 Viz Viz Viz6.7.2.8.2 Viz
PEROXID, TYP F, 6.7.2.4.2 6.7.26.3 | 4.2.1.13.6 [4.2.1.13.13
TUHY 4.21.13.7

4.21.13.8
Dikumylperoxid ®

a

Pokud byla provedena opatreni pro dosazeni bezpecnosti rovnocenné 65% terc-Butylhydroperoxidu a 35 % vody.

Maximéalni mnoZstvi na pfemistitelnou cisternu 2000 kg.
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T23 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (POKR.) T23

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 a na organické
peroxidy tfidy 5.2. VSeobecna ustanoveni oddilu 4.2.1 a pozZadavky oddilu 6.7.2 musi byt dodrzeny. Dodatecna
ustanoveni pro samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 a organické peroxidy tfidy 5.2 v 4.2.1.13 musi byt téz
dodrzena.

UN Latka Nejnizsi Minimalni Poza- Pozadavky | Stupen Rizena | Kriticka
¢. zkusebni tloustka davky na | na zarizeni pInéni teplota | teplota
tlak nadrze spodni pro
(bar) (mm- otvory vyrovna-
referencni vani tlaku
oceli)
3119 |ORGANICKY 4 Viz Viz Viz 6.7.2.8.2 Viz c c
PEROXID, TYP F, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 | 4.2.1.13.6 | 4.2.1.13.13
KAPALNY, RIZENA 4.21.13.7
TEPLOTA 4.2.1.13.8
-10°C| -5°C

terc-Amylperoxyneo-
decanoat, nejvyse
47 % v fedidle typu A

+30°C | +35°C

Terc-Butylperoxyacetat,
nejvySe 32% v fedidle
typu B +15°C | +20°C

terc-Butylperoxy-2-
ethylhexanoat, nejvyse
32% v fedidle typu B 5°C | +10°C

terc-Butylperoxypivalat,
nejvySe 27% v fedidle
typu B

+35°C | +40°C
terc-Butylperoxy-3,5,5-
trimethylhexanoéat,
nejvySe 32% v fedidle
typu B 0°C +5°C

Di-(3,5,5-trimethyl-
hexanoylperoxid,
nejvySe 38 % v fedidle
typu A nebo typu B +30°C | +35°C
Kyselina peroxyoctova,

destilovan, typu F,
stabilizovana?

¢ Jak bylo schvéleno pfislusnym organem.

Pripravek vydestilovany z kyseliny peroxyoctové obsahujici nejvyse 41 % kyseliny peroxyoctové s vodou, celkové
aktivni kyslik (kyselina peroxyoctova + H202) < 9,5 %, ktery splriuje kritéria Prirucky zkouSek a kritérii, odstavce
2.4.3 (f). Vyzaduje se velké bezpecnostni znacka pro vedlej$i nebezpeéi ,ZIRAVA“ (vzor &. 8, viz 5.2.2.2.2).
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T23

POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (POKR.)

T23

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 a na organické
peroxidy tfidy 5.2. VSeobecna ustanoveni oddilu 4.2.1 a pozZadavky oddilu 6.7.2 musi byt dodrzeny. Dodatecna
ustanoveni pro samovolné se rozkladajici latky tridy 4.1 a organické peroxidy tridy 5.2 v 4.2.1.13 musi byt téz

dodrzena
UN ¢. Latka NejnizSi | Minimalni Poza- |Pozadav-ky na| Stupen | Rizena | Kriticka
zkusSebni | tloustka | davky na | zafizeni pro pInéni teplota | teplota
tlak nadrze spodni | vyrovnavani
(bar) (mm- otvory tlaku
referenéni
oceli)
3120 | ORGANICKY 4 Viz Viz Viz Viz c c
PEROXID, TYP F, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.2.8.2 4.2.1.13.1
TUHY, RIZENA 421136 |3
TEPLOTA 4.21.13.7
421.13.8
3229 | SAMOVOLNE SE 4 Viz Viz Viz Viz
ROZKLADAJICI 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.2.8.2 421131
LATKA, KAPALNA, 421.13.6 3
TYPF 4.21.13.7
42.1.13.8
3230 [SAMOVOLNE SE 4 Viz Viz Viz Viz
ROZKLADAJICI LATKA, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.2.82 (4.21.13.13
TUHA, TYP F 4.2.1.13.6
421137
42.1.13.8
3239 |[SAMOVOLNE SE 4 Viz Viz Viz Viz c c
ROZKLADAJICI LATKA, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.28.2 14.21.13.13
KAPALNA, TYP F, 42.1.13.6
RIZENA TEPLOTA 421137
42.1.13.8
3240 [SAMOVOLNE SE 4 Viz Viz Viz Viz c c
ROZKLADAJICI LATKA, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.2.82 (4.21.13.13
TUHA, TYP F, RIZENA 4.2.1.13.6
TEPLOTA 4.21.13.7
42.1.13.8

Jak bylo schvéleno pfislusnym organem.
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T50 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY T50
Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny a na chemické latky pod|
tlakem (UN cisel 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 a 3505). VSeobecna ustanoveni oddilu 4.2.2 a poZzadavky oddilu
6.7.3 musi byt dodrzeny.
UN Nezchlazené zkapalnéné plyny |Nejvyssi dovoleny Otvory pod | Pozadavky na | Nejvyssi stupern
¢. provozni tlak (bar) hladinou zafizeni pro plnéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Sluneény §tit; tlaku ®
Izolovany (viz 6.7.3.7)
Resp. 2
1005 |AMONIAK (CPAVEK), BEZVODY 29,0 DOVOLENY Viz6.7.3.7.3 0,53
25,7
22,0
19,7
1009 |BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN 38,0 Dovoleny Normalini 1,13
JAKO CHLADICi PROSTREDEK R 34,0
13B1) 30,0
27,5
1010 |Butadieny, stabilizované 75 Dovoleny Normalni 0,55
7,0
7,0
7,0
1010 |Butadieny a uhlovodik, smés, Viz MAWP Dovoleny Normalni Viz4.2.2.7
stabilizovana definice
v 6.7.3.1
1011 |Butan 7,0 Dovoleny Normalni 0,51
7,0
7,0
7,0
1012 |Buteny 8,0 Dovoleny Normalni 0,53
7,0
7,0
7,0
1017 |Chlor 19,0 Nepovoleny Viz 6.7.3.7.3 1,25
17,0
15,0
13,5
1018 |CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN 26,0 Dovoleny Normalni 1,03
JAKO CHLADICI PROSTREDEK R 24,0
22) 21,0
19,0
1020 |CHLORPENTAFLUORETHAN 23,0 Dovoleny Normalini 1,06
(PLYN JAKO CHLADICI 20,0
PROSTREDEK R 115) 18,0
16,0
a »,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o priméru nejvyse 1,5 m;

»Neizolovany“ plati pro nadrze o praméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo sluneéniho $titu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecni 8tit* plati pro cisterny s nadrzi o priméru véts§im nez 1,5 m se slune¢nim Stitem (viz 6.7.3.2.12);
»1zolovany“ plati pro cisterny s nadrzi o praméru véts§im nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukéni
referencni teplota“v 6.7.3.1).

b Slovo ,,Normalini“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje pratrzny kotouc,
Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.

818



T50 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.) T50

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni
oddilu 4.2.2 a poZzadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.

UN Nezchlazené zkapalnéné plyny Nejvyssi dovoleny | Otvory pod | Pozadavky na | Nejvyssi stuperi
¢. provozni tlak (bar) hladinou zafizeni pro plnéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Slunecny stit; tlaku
Izolovany (viz 6.7.3.7)
resp. ? b

1021 |1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORET 10,3 Dovoleny Normailni 1,20
HAN (PLYN JAKO CHLADICI 9,8
PROSTREDEK R 124) 7,9
7,0

1027 |Cyklopropan 18,0 Dovoleny Normalni 0,53
16,0
14,5
13,0

1028 |DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN 16,0 Dovoleny Normalni 1,15
JAKO CHLADICI PROSTREDEK R 15,0
12) 13,0
11,5

1029 |DICHLORFLUORMETHAN (PLYN 7,0 Dovoleny Normalni 1,23
JAKO CHLADICI PROSTREDEK R 7,0
21) 7,0
7,0

1030 |1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO 16,0 Dovoleny Normalni 0,79
CHLADICI PROSTREDEK R 152A) 14,0
12,4
11,0

1032 |Dimethylamin, bezvody 7,0 Dovoleny Normalni 0,59
7,0
7,0
7,0

1033 |Dimethylether 15,5 Dovoleny Normalni 0,58
13,8
12,0
10,6

1036 |Ethylamin 7,0 Dovoleny Normalni 0,61
7,0
7.0
7,0

1037 |Chlorethan (Ethylchlorid) 7,0 Dovoleny Normalni 0,80
7,0
7,0
7,0

a ,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o praiméru nejvyse 1,5 m ;
»Neizolovany* plati pro nadrze o priméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo slunecniho S§titu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecéni stit” plati pro cisterny s nadrzi o praméru vétsim nez 1,5 m se sluneénim Stitem (viz 6.7.3.2.12);
s1zolovany* plati pro cisterny s nadrzi o priméru vétsim nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukcni
referencni teplota“v 6.7.3.1).

b Slovo ,,Normalni“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje prdtrzny kotouc,
Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.
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T50

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni

POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.)

oddilu 4.2.2 a poZadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.

T50

UN Nezchlazené zkapalnéné plyny NEjvyssi dovoleny | Otvory pod | Pozadavky na | Nejvyssi stupen
¢. provozni tlak (bar) hladinou zarizeni pro pinéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Slunecny stit; tlaku
Izolovany (viz 6.7.3.7)
resp.? b
1040 |Ethylenoxid s dusikem az do - Nedovoleny Viz 6.7.3.7.3 0,78
celkového tlaku 1MPa (10 bar) pfi -
50 °C -
10,0
1041 |Ethylenoxid a oxid uhliCity, smés s Viz MDPT Dovoleny Normalni Viz4.2.2.7
vice nez 9 %, ale nejvyse 87% definice v 6.7.3.1
ethylenoxidu
1055 |Isobuten 8,1 Dovoleny Normalni 0,52
7,0
7,0
7,0
1060 |Methylacetylen a propadien, smés, 28,0 Dovoleny Normalni 0,43
stabilizovana 24,5
22,0
20,0
1061 |Methylamin, bezvody 10,8 Dovoleny Normalni 0,58
9,6
7.8
7,0
1062 |Brommethan (Methylbromid) 7,0 Nedovoleny | Viz 6.7.3.7.3 1,51
s nejvySe 2 % chlorpikrinu 7,0
7,0
7,0
1063 |CHLORMETHAN 14,5 Dovoleny Normalni 0,81
(METHYLCHLORID) (PLYN JAKO 12,7
CHLADICI PROSTREDEK R 40) 11,3
10,0
1064 |METHANTHIOL (Methylmerkaptan) 7,0 Nedovoleny | Viz 6.7.3.7.3 0,78
7,0
7,0
7,0
1067 |Oxid dusicity 7,0 Nedovoleny Viz 6.7.3.7.3 1,30
7,0
7,0
7,0
1075 |PLYNY ROPNE, ZKAPALNENE Viz MDPT Dovoleny Normalni Viz4.2.2.7

definice v 6.7.3.1

»,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o praméru nejvyse 1,5 m ;
»Neizolovany“ plati pro nadrze o priméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo sluneéniho Stitu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecni 8tit* plati pro cisterny s nadrzi o priméru véts§im nez 1,5 m se slune¢nim Stitem (viz 6.7.3.2.12);

»1zolovany“ plati pro cisterny s nadrzi o pruméru vét§im nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukéni

referencni teplota“v 6.7.3.1).

Slovo ,,Normalini“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje pratrzny kotouc,

Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.
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T50

POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.)

T50

Tento pokyny pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni
oddilu 4.2.2 a poZadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.

UN
¢.

Nezchlazené zkapalnéné plyny

Nejvyssi dovoleny
provozni tlak (bar)
Maly; Neizolovany;
Slunecny stit;
Izolovany
resp. ?

Otvory pod
hladinou
kapaliny

Pozadavky na
zarizeni pro
vyrovnavani

tlaku
(viz 6.7.3.7)
b

Nejvyssi stupen
pinéni

1077

Propylen

28,0
24,5
22,0
20,0

Dovoleny

Normalni

0,43

1078

PLYN JAKO CHLADICI
PROSTREDEK, J.N.

Viz MDPT
definice v 6.7.3.1

Dovoleny

Normalni

Viz4.2.2.7

1079

Oxid sificity

11,6
10,3
8,5
7,6

Nedovoleny

Viz 6.7.3.7.3

1,23

1082

CHLORTRIFLUORETHYLEN,
STABILIZOVANY

17,0
15,0
13,1
11,6

Nedovoleny

Viz 6.7.3.7.3

1083

Trimethylamin, bezvody

7,0
7,0
7,0
7,0

Dovoleny

Normalni

0,56

1085

Vinylbromid, stabilizovany

7,0
7,0
7,0
7,0

Dovoleny

Normalni

1,37

1086

Vinylchlorid, stabilizovany

10,6
9,3
8,0
7,0

Dovoleny

Normalni

0,81

1087

Vinylmethylether, stabilizovany

7,0
7,0
7,0
7,0

Dovoleny

Normalni

0,67

1581

Chlorpikrin a methylbromid,
smeés, s vice nez 2 % chlorpikrinu

7,0
7,0
7,0
7,0

Nedovoleny

Viz 6.7.3.7.3

1.51

1582

Chlorpikrin a methylchlorid,
smés

19,2
16,9
15,1
13,1

Nedovoleny

Viz 6.7.3.7.3

0,81

»,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o praméru nejvyse 1,5 m ;

»Neizolovany“ plati pro nadrze o priméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo slunecniho S§titu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecni 8tit* plati pro cisterny s nadrzi o priméru véts§im nez 1,5 m se slune¢nim Stitem (viz 6.7.3.2.12);
»1zolovany“ plati pro cisterny s nadrzi o pruméru vét§im nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukéni
referencni teplota“v 6.7.3.1).

Slovo ,,Normalni“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje pratrzny kotouc,
Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.
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T50 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.) T50
Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni
oddilu 4.2.2 a poZadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.
UN Nezchlazené zkapalnéné plyny Nejvyssi dovoleny | Otvory pod | Pozadavky na | Nejvyssi stupern
¢. provozni tlak (bar) hladinou zarizeni pro pinéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Slunecny stit; tlaku
Izolovany (viz 6.7.3.7)
resp. 2 b
1858 |HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN 19,2 Dovoleny Normalni 1,11
JAKO CHLADICi PROSTREDEK R 16,9
1216) 15,1
13,1
1912 |CHLORMETHAN 15,2 Dovoleny Normalni 0,81
(METHYLCHLORID) A 13,0
DICHLORMETHAN, SMES 11,6
10,1
1958 (1,2 DICHLORTETRAFLUORETHAN 7,0 Dovoleny Normalni 1,30
(PLYN JAKO CHLADICI 7,0
PROSTREDEK R 114) 7,0
7,0
1965 |Uhlovodiky plynné, smés, Viz MDPT Dovoleny Normalni Viz4.2.2.7
zkapalnéna, j.n. definice v 6.7.3.1
1969 |Isobutan 8,5 Dovoleny Normalni 0,49
7,5
7,0
7,0
1973 |Chlordifluormethan a 28,3 Dovoleny Normalni 1,05
chlorpentafluorethan, smés, s 25,3
pevhym bodem varu, s pfiblizné 49 22,8
% chlordifluormethanu (PLYN JAKO 20,3
CHLADICI PROSTREDEK R 502)
1974 |BROMCHLORDIFLUORMETHAN 7.4 Dovoleny Normalni 1,61
(PLYN JAKO CHLADICI 7,0
PROSTREDEK R 12B1) 7,0
7,0
1976 |OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN 8,8 Dovoleny Normalni 1,34
JAKO CHLADICi PROSTREDEK RC 7.8
318) 7,0
7,0
1978 |Propan 22,5 Dovoleny Normalni 0,42
20,4
18,0
16,5
a »,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o priméru nejvyse 1,5 m;

»Neizolovany“ plati pro nadrze o priméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo slunecniho S§titu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecni stit” plati pro cisterny s nadrzi o priméru véts§im nez 1,5 m se slune¢nim Stitem (viz 6.7.3.2.12);
»1zolovany“ plati pro cisterny s nadrzi o pruméru vét§im nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukéni
referencni teplota“v 6.7.3.1).

Slovo ,,Normalini“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje pratrzny kotouc,
Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.
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T50 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.) T50
Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni
oddilu 4.2.2 a poZadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.
UN Nezchlazené zkapalnéné plyny Nejvyssi dovoleny | Otvory pod | Pozadavky na | Nejvyssi stupern
¢. provozni tlak (bar) hladinou zarizeni pro pinéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Slunecny stit; tlaku
Izolovany (viz 6.7.3.7)
resp. 2 b
1983 |1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (PLYN 7,0 Dovoleny Normalni 1,18
JAKO CHLADICi PROSTREDEK R 7,0
133A) 7,0
7,0
2035 |1,1,1-TRIFLUORETAN (PLYN JAKO 31,0 Dovoleny Normalni 0,76
CHLADICi PROSTREDEK R 143A) 27,5
24,2
21,8
2424 |OKTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO 23,1 Dovoleny Normaini 1,07
CHLADICI PROSTREDEK R 218) 20,8
18,6
16,6
2517 |1-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN 8,9 Dovoleny Normaini 0,99
(PLYN JAKO CHLADICI 7.8
PROSTREDEK R 142B) 7,0
7,0
2602 |DICHLORDIFLUORMETAN A 1,1- 20,0 Dovoleny Normalini 1,01
DIFLUORETAN AZEOTROPNI 18,0
SMES s cca 74% 16,0
dichlordifluormetanu (PLYN JAKO 14,5
CHLADICI PROSTREDEK R 500)
3057 | Trifluoracetylchlorid 14,6 Nedovoleny 6.7.3.7.3 1,17
12,9
11,3
9,9
3070 |Ethylenoxid a dichlordifluormethan, 14,0 Dovoleny 6.7.3.7.3 1,09
smés s nejvySe 12.5 % ethylenoxidu 12,0
11,0
9,0
3153 | Perfluormethylvinylether 14,3 Dovoleny Normalni 1,14
13,4
11,2
10,2
3159 [1,1,1,2-Tetrafluorethan (PLYN JAKO 17,7 Dovoleny Normalni 1,04
CHLADICI PROSTREDEK R 134A) 15,7
13,8
12,1
a »,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o priméru nejvyse 1,5 m;

»Neizolovany* plati pro nadrze o pruméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo sluneéniho $titu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecni 8tit* plati pro cisterny s nadrzi o priméru véts§im nez 1,5 m se slune¢nim Stitem (viz 6.7.3.2.12);
J1zolovany” plati pro cisterny s nadrzi o praméru vétsim nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukcni
referencni teplota“v 6.7.3.1).

b Slovo ,,Normalni“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje prutrzny kotouc,
Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.
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T50

POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.)

T50

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni
oddilu 4.2.2 a poZadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.

UN | Nezchlazené zkapalnéné plyny Nejvyssi dovoleny | Otvory pod | Pozadavky na Nejvyssi
¢. provozni tlak (bar) hladinou zarizeni pro stupen pinéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Slunecny stit; tlaku
Izolovany (viz 6.7.3.7)
resp. 2 b
3161 |PLYN ZKAPALNENY, hoflavy, j.n. | Viz MDPT definice v Dovoleny Normalni Viz 4.2.2.7
6.7.3.1
3163 |PLYN ZKAPALNENY, j.n. Viz MDPT definice Dovoleny Normalni Viz4.2.2.7
v 6.7.3.1
3220 |Pentafluorethan (PLYN JAKO 34,4 Dovoleny Normalni 0,87
CHLADICi PROSTREDEK R 125) 30,8
27,5
24,5
3252 |DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO 43,0 Dovoleny Normaini 0,78
CHLADICI PROSTREDEK R 32) 39,0
34,4
30,5
3296 |HEPTAFLUORPROPAN (PLYN 16,0 Dovoleny Normalni 1,20
JAKO CHLADICi PROSTREDEK R 14,0
227) 12,5
11,0
3297 |Ethylenoxid a chlortetrafluorethan, 8,1 Dovoleny Normalni 1,16
smés, s nejvyse 8.8 % ethylenoxidu 7,0
7,0
7,0
3298 |Ethylenoxid a pentafluorethan, 25,9 Dovoleny Normalni 1,02
smés, s nejvyse 7.9 % ethylenoxidu 23,4
20,9
18,6
3299 |Ethylenoxid a tetrafluorethan, smés, 16,7 Dovoleny Normalni 1,03
s nejvySe 5.6 % ethylenoxidu 14,7
12,9
11,2
3318 |AMONIAK (CPAVEK), vodny Viz MDPT definice v Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 Viz4.2.2.7
ROZTOK s hustotou mensi nez 6.7.3.1

0,88 kg/l pfi 15 °C s vice nez 50 %
amoniaku (€pavku)

»,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o priméru nejvyse 1,5 m;
»Neizolovany“ plati pro nadrze o priméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo slunecniho S§titu (viz 6.7.3.2.12);
LSlunecni 8tit* plati pro cisterny s nadrzi o priméru véts§im nez 1,5 m se slune¢nim Stitem (viz 6.7.3.2.12);

»1zolovany“ plati pro cisterny s nadrzi o pruméru vét§im nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukéni

referencni teplota“v 6.7.3.1).

Slovo ,,Normalini“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje pratrzny kotouc,

jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.
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T50 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY (pokr.) T50
Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna ustanoveni
oddilu 4.2.2 a poZadavky oddilu 6.7.3 musi byt dodrZeny.
UN Nezchlazené zkapalnéné plyny Nejvyssi dovoleny | Otvory pod | Pozadavky na | Nejvyssi stuper
¢. provozni tlak (bar) hladinou zarizeni pro pinéni
Maly; Neizolovany; kapaliny vyrovnavani
Slunecny stit; tlaku
Izolovany (viz 6.7.3.7)
resp. 2 b
3337 |PLYN JAKO CHLADICI 31,6 Dovoleny Normalni 0,82
PROSTREDEK R 404A 28,3
25,3
22,5
3338 |PLYN JAKO CHLADICI 31,3 Dovoleny Normalni 0,94
PROSTREDEK, R 407A 28,1
25,1
22,4
3339 |PLYN JAKO CHLADICI 33,0 Dovoleny Normalni 0.93
PROSTREDEK, R 407B 29,6
25,6
23,6
3340 |PLYN JAKO CHLADICI 29,9 Dovoleny Normaini 0,95
PROSTREDEK, R 407C 26,8
23,9
21,3
3500 |Chemicka latka pod tlakem, j.n. Viz definici MAWP Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4¢
v 6.7.3.1
3501 [Chemicka latka pod tlakem, hoflava, | Viz definici MAWP Dovoleny Viz6.7.3.7.3 TPA4¢
j-n. v 6.7.3.1
3502 |Chemicka latka pod tlakem, toxicka, Viz definici MAWP Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4¢
j-n. v 6.7.3.1
3503 |Chemicka latka pod tlakem, zirava, Viz definici MAWP Dovoleny Viz6.7.3.7.3 TPA4¢
j-n. v 6.7.3.1
3504 |Chemicka latka pod tlakem, hoflava, | Viz definici MAWP Dovoleny Viz6.7.3.7.3 TPA4c
toxicka, j.n. v 6.7.3.1
3505 |Chemicka latka pod tlakem, hoflava, | Viz definici MAWP Dovoleny Viz 6.7.3.7.3 TP4¢
Zirava, j.n. v 6.7.3.1
T75 POKYN PRO PREMISTITELNE CISTERNY T75

Tento pokyn pro premistitelné cisterny se vztahuje na hluboce zchlazené zkapalnéné plyny. VSeobecna
ustanoveni oddilu 4.2.3 a poZadavky oddilu 6.7.4 musi byt dodrzeny.

a ,Maly“ plati pro cisterny s nadrzi o praiméru nejvyse 1,5 m ;
»Neizolovany* plati pro nadrze o priméru vétsim nez 1,5 m bez izolace nebo slunecniho S§titu (viz 6.7.3.2.12);
L,Slunecéni stit” plati pro cisterny s nadrzi o praméru vétsim nez 1,5 m se sluneénim Stitem (viz 6.7.3.2.12);
s1zolovany* plati pro cisterny s nadrzi o priméru vétsim nez 1,5 m s izolaci (viz 6.7.3.2.12); /Viz definici ,Konstrukcni
referencni teplota“v 6.7.3.1).

b Slovo ,,Normalni“ ve sloupci PoZadavky na zafizeni pro vyrovnavani tlaku znaci, Ze se nevyZaduje prdtrzny kotouc,
Jak je uvedeno v 6.7.3.7.3.

¢ Pro UN ¢isla 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 a 3505 se musi namisto na nejvysSi stuperi plnéni brat zietel na stuper
plnéni.
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4.2.5.3

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny se vztahuji na urcité latky a uvadéji ustanoveni, ktera jsou
dopliikova nebo nahrazuji ty, kterd jsou uvedena v pokynech pro pfemistitelné cisterny, nebo poZadavky
uvedené v kapitole 6.7. Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny jsou oznaCena pouzitim
alfanumerického koédu zacinajiciho pismeny ,TP* (tank provisions) a jsou pfifazena k ur€itym latkam ve
sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2. Dale je uveden seznam zvlastnich ustanoveni pro pfemistitelné
cisterny:

TP1 Stupen plnéni pfedepsany v 4.2.1.9.2 nesmi byt prekrocen.

97

(Stuperni pInéni = ==---==memmmmmmmmeee )
T+a(t - t)

TP2 Stupen plnéni prfedepsany v 4.2.1.9.3 nesmi byt prekrocen.

(Stupen pInéni = —-—-—m-mmmmmmmmmemeem )
T+a(t - t))

TP3 NejvysSi stupen plnéni (v %) pro tuhé latky prepravované pfi teploté vyssi, nez je jejich bod tani,
a pro kapaliny pfepravované pfi zvySené teploté se stanovi podle 4.2.1.9.5.

(Stuper plnéni = 95 ---------- )

TP4 Stupen pInéni nesmi prekroCit 90% nebo jinou hodnotu schvalenou pfisluSnym organem
(viz 4.2.1.16.2).

TP5 Stupen plnéni predepsany v pododdilu 4.2.3.6 musi byt dodrzen.

TP6 Pro zabranéni roztrzeni cisterny pfi jakékoli udalosti, v€etné zachvaceni pozarem, musi byt
cisterna vybavena zafizenim pro vyrovnavani tlaku, ktera jsou pfiméfena ve vztahu k vnitfnimu
objemu cisterny a povaze pfepravované latky. Zafizeni musi byt téZ snaSenliva s pfepravovanou
latkou.

TP7 Vzduch musi byt odstranén z vyparného prostoru dusikem nebo jinymi prostiedky.

TP8 ZkuSebni tlak maze byt snizen na 1,5 baru, je-li bod vzplanuti pfepravované latky vyssi nez 0 °C.

TP9 Latka podle tohoto popisu smi byt pfepravovana v pfemistitelné cisterné pouze po schvaleni
pfislusnym organem.

TP10 VyZaduje se olovény vnitfni povlak o tlouStce nejméné 5 mm, ktery musi byt kaZzdoro¢né
zkousen, nebo vnitini povlak z jiného vhodného materialu schvaleného pfislusnym organem.

TP12  (Vypusténo)
TP13  (Vyhrazeno)

TP16  Cisterna musi byt vybavena zvlastnim zafizenim pro ochranu pfed podtlakem a pretlakem za
normalnich pfepravnich podminek.

Toto zafizeni musi byt schvaleno pfislusnym organem. Pozadavky na zafizeni pro vyrovnavani
tlaku jsou uvedeny v 6.7.2.8.3, aby se zabranilo krystalizaci latky v tlakovém pojistném ventilu.
TP17  Pro tepelnou izolaci cisterny sméji byt pouzivany pouze anorganické nehoflavé materialy.
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TP18

TP19

TP20

TP21

TP22

TP23

TP24

TP25

TP26

TP27

TP28

TP29

TP30

TP31

TP32

TP33

Teplota musi byt udrzovana mezi 18 °C a 40 °C. Pfemistitelné cisterny obsahujici ztuhlou
kyselinu methakrylovou nesméji byt béhem prepravy znovu zahfivany.

Vypoctend tloustka stény nadrze musi byt zvétSena o 3 mm. Tloustka stény nadrZze musi byt
ovéfena ultrazvukem v polovi¢nich Ihitach mezi periodickymi hydraulickymi zkouskami.

Tato latka smi byt pfepravovana pouze v izolovanych cisternach pod vrstvou dusiku.

TlouStka stény nadrze nesmi byt mensi nez 8 mm. Cisterny musi byt podrobeny hydraulické
zkousSce a prohlidce vnitfku ve Ihatach neprekracujicich 2,5 roku.

Mazadla pro tésnéni nebo jina zafizeni musi byt snasenliva s kyslikem.
Pfreprava povolena za zvlastnich podminek pfedepsanych pfislusnym organem.

Pfemistitelné cisterny mohou byt vybaveny zafizenim umisténym pfi maximalnich plnicich
podminkach ve vyparném prostoru nadrze, aby se zabranilo zvySeni tlaku v dusledku pomalého
rozkladu prepravované latky. Toto zafizeni musi téz v pfipadé prfevraceni cisterny zabranit
nepfipustnému uniku kapaliny nebo vniknuti cizich latek do cisterny. Toto zafizeni musi byt
schvaleno pfislusnym organem nebo jim povéfenou organizaci.

Oxid sifiCity Cistoty nejméné 99,95 % smi byt pfepravovan v cisternach bez inhibitoru za
podminky, Ze je udrzovan na teploté nejméné 32,5 °C.

Pfi pfepravé v zahfatém stavu musi byt ohfivaci zafizeni upevnéno na vnéjSku nadrze. Na latky
UN 3176 se vztahuje tento pozadavek pouze tehdy, pokud latka reaguje nebezpecné s vodou.

Pfemistitelna cisterna majici minimalni zkuSebni tlak 4 bary smi byt pouzZivana, jestlize se
prokaze, ze podle definice zkusebniho tlaku v pododdilu 6.7.2.1 je pfipustny zkuSebni tlak 4 bar
nebo mensi.

Pfemistitelna cisterna majici minimalni zkuSebni tlak 2,65 bar smi byt pouZivana, jestlize se
prokaze, ze podle definice zkuSebniho tlaku v pododdilu 6.7.2.1 je pfipustny zkuSebni tlak
2,65 bar nebo mensi.

Premistitelna cisterna majici minimalni zkudebni tlak 1,5 bar smi byt pouzivana, jestlize se
prokaze, ze podle definice zkuSebniho tlaku v pododdilu 6.7.2.1 je pfipustny zkuSebni tlak
1,5 bar nebo mensi.

Tato latka musi byt pfepravovana v tepelné izolovanych cisternach.
Tato latka smi byt pfepravovana v cisternach jen v tuhém stavu.

Pro UN ¢&isla 0331, 0332 a 3375 mohou byt pouzivany pfemistitelné cisterny splfujici tyto
podminky:

(a) Aby se zabranilo zbyte€nému uzavirani, kazda premistitelna cisterna vyrobena z kovu
musi byt vybavena zafizenim pro vyrovnavani tlaku, které muze byt opétné
uzaviratelného pruzinového typu, pritrznym kotouc¢em nebo tavnym prvkem. Nastaveni
vyprazdnovaciho tlaku nebo tlaku pro roztrzeni, pokud je to vhodné, nesmi byt vys8i nez
2,65 baru pro pfemistitelné cisterny s minimalnimi zkuSebnimi tlaky vy$Simi nez 4 bary.

(b) Jen pro UN 3375, vhodnost pro pfepravu v cisternach musi byt prokazéana. Jednou
metodou pro hodnoceni této vhodnosti je zkouska 8(d) v sérii zkouSek 8 (viz Pfirucka
zkousSek a kritérii, ¢ast 1, pododdil 18.7).

(c) Neni dovoleno ponechat latky v pfemistitelné cistern& po dobu, za kterou by v ni mohly
ztvrdnout. Musi byt u¢inéna vhodna opatfeni, aby se zabranilo usazeni a ztuhnuti latek
v cisterné (napf. vycisténi atd.).

Pokyny pro pfemistitelné cisterny pfifazené k této latce se vztahuji na zrité a praskové tuhé
latky a na tuhé latky, které jsou plnény a vyprazdriovany pfi teplotach vysSich, nez je jejich bod
tani, které jsou zchlazeny a pFepravovany jako tuhd hmota. Pro tuhé latky, které jsou
prepravovany pii teploté vyssi, nez je jejich bod tani, viz pododdil 4.2.1.19.
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TP34

TP 35

TP36

TP37

TP38

TP39

TP40

TP41

Premistitelné cisterny nemusi byt podrobeny zkouSce narazem uvedene v 6.7.4.14.1, pokud
jsou tyto cisterny oznaceny napisem ,ZELEZNICNI DOPRAVA ZAKAZANA*® na §titku uvedeném
v 6.7.4.15.1 a sou€asné pismeny nejméné 10 cm vysokymi na obou stranach vnéjSiho plasté.

Pokyny pro pfemistitelné cisterny T14 pfedepsané v ADR platné do 31. prosince 2008 mohou se
dale pouzivat az do 31. prosince 2014.

U premistitelnych cisteren sméji byt pouzivany tavné prvky v parnim prostoru.

Pokyn pro pfemistitelné cisterny T14 smi byt dale pouzivan az do 31. prosince 2016, s vyjimkou
toho, Zze do tohoto data:

(@) pro UN 1810, 2474 a 2668 smi byt pouzivan T7;
(b) pro UN 2486 smi byt pouzivan T8; a

(c) pro UN 1838 smi byt pouzivan T10.

Pokyn pro premistitelné cisterny T9 pfedepsany v ADR platné do 31. prosince 2012 smi byt dale
pouzivan az do 31. prosince 2018.

Pokyn pro premistitelné cisterny T4 pfedepsany v ADR platné do 31. prosince 2012 smi byt dale
pouzivan az do 31. prosince 2018.

Premistitelné cisterny nesméji byt pfepravovany, jsou-li spojeny s rozstfikovacim zafizenim.

Se souhlasem pfislusného organu smi byt od 2.5 ro¢ni vnitfni prohlidky upusténo, nebo muze
byt nahrazena jinymi zkuSebnimi metodami nebo inspek&nimi postupy, pokud je pfemistitelna
cisterna uréena vyhradné pro pfepravu organokovovych latek, jimz bylo toto zvlastni ustanoveni
pro cisterny pfifazeno. Avsak tato prohlidka je vyzadovana, jsou-li spinény podminky uvedené

v 6.7.2.19.7.
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KAPITOLA 4.3

POUZiVANi NESNIMATELNYCH CISTEREN (CISTERNOVYCH VOZIDEL),
SNIMATELNYCH CISTEREN, CISTERNOVYCH KONTEJNERU
A CISTERNOVYCH VYMENNYCH NASTAVEB, JEJICHZ NADRZE JSOU
VYROBENY Z KOVOVYCH MATERIALU, A BATERIOVYCH VOZIDEL
A VICECLANKOVYCH KONTEJNERU NA PLYN (MEGC)

POZNAMKA:  Pro pfemistitelné cisterny a UN MEGC viz kapitola 4.2, pro cisterny z vyztuZenych plastt viz kapitola 4.4;
pro cisterny pro podtlakové vycerpavani odpadu viz kapitola 4.5.

4.3.1 Rozsah pouziti

4311 Ustanoveni, ktera jsou uvedena v celé Sifi stranky, se vztahuji jak na nesnimatelné cisterny (cisternova
vozidla), snimatelné cisterny a bateriova vozidla, tak i na cisternové kontejnery, cisternové vyménné
nastavby a MEGC. Ustanoveni uvedena pouze v jednom sloupci se vztahuji jen na:

- nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla), snimatelné cisterny a bateriova vozidla (levy sloupec);

- cisternové kontejnery, cisternové vyménné nastavby a MEGC (pravy sloupec).

4.3.1.2 Tato ustanoveni se vztahuiji na:
nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla), cisternoveé kontejnery, cisternové vyménné
snimatelné cisterny a nastavby a MEGC

bateriova vozidla
pouzivané pro pfepravu plynnych, kapalnych, praskovitych a zrnitych latek.

4313 V oddilu 4.3.2 jsou uvedena ustanoveni, ktera se vztahuji na nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla),
snimatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové vyménné nastavby uréené pro prepravu latek
vSech tfid a na bateriova vozidla a MEGC ur¢ena k prepravé plynu tfidy 2. Oddily 4.3.3 a 4.3.4 obsahuji
zvlastni ustanoveni, ktera doplriuji nebo méni ustanoveni oddilu 4.3.2.

4314 PoZadavky na konstrukci, vystroj, schvaleni typu, zkousky a znaceni viz kapitola 6.8.
4.3.1.5 Pro pfechodna ustanoveni tykajici se pouZiti této kapitoly viz oddil
1.6.3 1.6.4
4.3.2 Ustanoveni vztahujici se na vSechny tridy
4.3.2.1 Pouziti
43.211 Latka podléhajici ADR mlze byt pfepravovana v nesnimatelnych cisternach (cisternovych vozidlech),

snimatelnych cisternach, bateriovych vozidlech, cisternovych kontejnerech, cisternovych vyménnych
nastavbach a MEGC pouze tehdy, pokud je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kéd cisterny
podle 4.3.3.1.1. a4.3.4.1.1.

4.3.21.2 Pozadovany typ cisterny, bateriového vozidla a MEGC je uveden v kédované formé ve sloupci (12)
tabulky A v kapitole 3.2. Uvedené identifikacni kody se skladaji z pismen a ¢islic ve stanoveném poradi.
Vysvétlivky k vyznamu ¢Etyf €asti kodu jsou uvedeny v 4.3.3.1.1 (pokud latka, ktera se ma prepravovat,
patfi do tfidy 2) a v 4.3.4.1.1 (pokud latka, ktera se ma prepravovat, patfi do tfid 1 a 3 az 9)*

43.21.3 Pozadovany typ podle 4.3.2.1.2 odpovida nejméné pfisnym konstrukénim pozadavkim, které jsou
pfijatelné pro pfislusnou nebezpecnou latku, pokud neni v této kapitole nebo v kapitole 6.8 stanoveno
jinak. Sméji byt pouzivany také cisterny odpovidajici kédum, které predepisuji vysSi minimalni vypoctovy
tlak nebo pfisnéjSi pozadavky na plnici nebo vyprazdnovaci otvory nebo pojistné ventily/zafizeni
(viz 4.3.3.1.1 pro tfidu 2 a 4.3.4.1.1 pro tfidy 3 az 9).

a Vyjimka plati pro cisterny urCené pro pfepravu latek tfid 1, 5.2 nebo 7 (viz 4.3.4.1.3).
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43.21.4

4.3.21.5

4.3.2.1.6

4.3.21.7

43.2.2
4.3.2.21

4.3.2.2.2

Na cisterny, bateriova vozidla a MEGC pro urcité latky se vztahuji dodate¢na ustanoveni, ktera jsou
uvedena jako zvlastni ustanoveni ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2.

Cisterny, bateriova vozidla a MEGC nesmeéji byt plnény jinymi nebezpeénymi latkami nez t€mi, pro jejichz
pfepravu byly schvéleny podle 6.8.2.3.1 a které pfi styku s materidly nadrzi, té€snéni, vystroje
a ochrannych vnitfnich povlak(l nejsou nachylné s nimi nebezpecné reagovat (viz definice nebezpecné
reakce v oddile 1.2.1) a tvofit nebezpeéné latky nebo tyto materialy vyrazné zeslabovat®.

Potraviny nesméji byt pfepravovany v cisternach pouzivanych pro nebezpecné latky, pokud nebyly
ucinény nezbytné kroky, aby se zabranilo ohrozeni vefejného zdravi.

Dokumentace cisterny musi byt uloZzena u vlastnika nebo provozovatele, ktery musi byt schopen tuto
dokumentaci pfedlozZit na pozadani pfislusného organu. Dokumentace cisterny musi byt udrzovana po
dobu Zivotnosti cisterny a archivovana po dobu 15 mésicli po vyfazeni cisterny z provozu.

Pokud dojde ke zméné vlastnika nebo provozovatele v dobé Zivotnosti cisterny, dokumentace cisterny
musi byt pfedana novému vlastniku nebo provozovateli.

Kopie dokumentace cisterny nebo vSechny nezbytné doklady musi byt pfistupné znalci pro prohlidky
a zkousky cisteren podle 6.8.2.4.5 nebo 6.8.3.4.16 pfi periodickych prohlidkdch a zkouskach nebo
mimofadnych prohlidkach a zkouskach.

Stupern plnéni

Nasledujici stupné plnéni cisteren ur€enych pro pfepravu kapalin pfi teplotach okoli nesméji byt
prekroceny:

(a) pro hoflavé latky, latky ohrozZujici Zivotni prostfedi a hoflavé latky ohrozZujici Zivotni prostfedi, bez
dalSich nebezpecnych vlastnosti (napf. toxicity nebo Zziravosti), v cisternach s odvzdu$novacim
zafizenim nebo s pojistnymi ventily (také s pfedfazenym pritrznym kotou¢em):

100

stupen plnéni = ----------mmmmm - % vnitfniho objemu
1+a((50-tF)

(b) pro toxické nebo Zziravé latky (at hoflavé nebo ohrozujici zivotni prostfedi, nebo ne) v cisternach
s odvzdus$novacim zafizenim nebo s pojistnymi ventily (také s predfazenym pratrznym kotoucem):

stupeni plnéni = --------m-mmmm - % vnitfniho objemu
1+a((50—tF)

(c) pro hoflavé latky, latky ohrozujici Zivotni prostfedi a lehce toxické nebo ziravé latky (at hoflavé
nebo ohrozujici zivotni prostfedi, nebo ne) v hermeticky uzavienych cisternach bez pojistného
zarizeni:

97

stupeni plnéni = ----—---—---memem—- % vnitfniho objemu
1+a((50—t)

(d) pro velmi toxické, toxické, velmi ziravé nebo ziravé latky (at hoflavé nebo ohrozujici zivotni
prostfedi, nebo ne) v hermeticky uzavienych cisternach bez pojistného zafizeni:

95
stupeni plnéni = ----—-----m-memem—- % vnitfniho objemu
1+a(50-1tF)

V téchto vzorcich znamena a stfedni koeficient objemové roztaznosti kapaliny mezi 15 °C a 50 °C, {j. pro
zvyseni teploty nejvyse o 35 °C.

a se vypocte podle vzorce: dis - dso

pficemz di5 a dsp znamena relativni hustoty kapaliny pfi 15 °C a 50 °C.
tr stfedni teplotu kapaliny pfi plnéni.

b

Nékdy mize byt nezbytné konzultovat s vyrobcem latky a prislusnym orgdnem snasenlivost latky s materialy cisteren, bateriovych

vozidel nebo MEGC.
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4.3.2.2.3

4.3.2.24

43.2.3

4.3.2.31

4.3.23.2

4.3.2.3.3

4.3.2.3.4

4.3.2.3.5
4.3.2.3.6

4.3.2.4

4.3.2.41

4.3.2.4.2

Ustanoveni 4.3.2.2.1(a) az (d) se nevztahuji na cisterny, jejichz obsah je udrzovan béhem prepravy
ohfivacim zafizenim na teploté vy$si nez 50 °C. V tomto pfipadé musi byt stupen plnéni na zacatku
pfepravy stanoven a teplota fizena tak, aby cisterna nebyla béhem prfepravy naplnéna vice nez do 95 %
svého vnitfniho objemu a plnici teplota nebyla pfekrocena.

Nadrze urcené pro prepravu latek v kapalném stavu nebo hluboce zchlazenych zkapalnénych plyni,
které nejsou rozdéleny pfepazkami nebo pefejniky do komor s vnitfnim objemem nejvySe 7500 litrd, musi
byt plnény nejméné na 80 % nebo nejvyse do 20 % jejich objemu.

Toto ustanoveni se nevztahuje na:

- kapaliny s kinematickou viskozitou pfi 20 °C nejméné 2680 mm?/s;

- roztavené latky s kinematickou viskozitou pfi teploté pinéni nejméné 2680 mm?'s;

- UN 1963 HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENE, KAPALNE a UN 1966 VODIK, HLUBOCE
ZCHLAZENY, KAPALNY.

Provoz

Tloudtka stén nadrze se nesmi béhem celé doby pouzivani cisterny zmensit pod nejmensi hodnotu, ktera
je predepsana v:

6.8.2.1.17 az 6.8.2.1.21 | 6.8.2.1.17 a2 6.8.2.1.20

Cisternové kontejnery/MEGC musi byt pfi pfepravé
naloZzeny na nosném vozidle tak, aby byly dostate¢né
chranény zafizenim nosného vozidla nebo samotného
cisternového  kontejneru/MEGC  proti  podélnym
a pficnym narazm a proti prevraceni. Jsou-li
cisternové kontejnery/ MEGC, v€etné provozni vystroje,
konstruovany tak, ze mohou odolat narazdm nebo
pfevraceni, pak neni nutné je timto zpisobem chranit.

Béhem pInéni a vyprazdfiovani cisteren, bateriovych vozidel a MEGC musi byt u¢inéna nalezita opatfeni,
aby se zabranilo uvolnéni nebezpeéného mnozstvi plynt a par. Cisterny, bateriova vozidla a MEGC musi
byt uzavieny tak, aby nemohlo dojit k samovolnému Uniku obsahu. Spodni vypusti cisteren musi byt
uzavieny Eepickami se Sroubenim, slepymi pfirubami nebo jinymi stejné u€innymi zafizenimi. Po naplnéni
se musi plni¢ pfesvédcit, ze vSechny uzavéry cisteren, bateriovych vozidel a MEGC jsou v uzaviené
poloze a Ze nedochazi k zadnému uniku. Toto ustanoveni se vztahuje také na horni ¢ast ponorné trubky.

Je-li nékolik uzavéra zabudovano za sebou, musi se nejdfive uzavfit ten, ktery je nejblize k pfepravované
latce.
Béhem prepravy nesméji na vnéjsi strané cisteren Ipét zadné zbytky naplnéné latky.

Latky, které spolu mohou nebezpetné reagovat, nesméji byt pfepravovany v sousednich komorach
cisteren.

Latky, které spolu mohou nebezpecné reagovat, sméji byt pfepravovany v sousednich komorach cisteren,
pokud jsou tyto komory od sebe oddéleny pfepazkou, ktera ma stejnou nebo vétsi tloustku, nez ma sama
cisterna. Tyto latky sméji byt pfepravovany také v komorach jedné cisterny, pokud jsou jimi naplnéné
komory od sebe oddéleny prazdnym meziprostorem nebo prazdnou komorou.

Prazdné nevycisténé cisterny, bateriova vozidla a MEGC

POZNAMKA: Pro prézdné nevydisténé cisterny, bateriové vozidla a MEGC mohou byt pouZita zviastni
ustanoveni TU1, TU2, TU4, TU16 a TU35 oddilu 4.3.5.

Béhem pifepravy nesméji na vnéjsi strané cisteren Ipét Zadné zbytky naplnéné latky.

Pro pfipusténi k pfepravé musi byt prazdné nevycisténé cisterny, bateriova vozidla a MEGC uzavieny
a utésnény stejné, jako kdyby byly piné.

3  Priklady pro ochranu nadrzi:
- Ochranu proti bo¢nimu narazu mohou tvofit napr. podélné narazniky po obou stranach ve vyS$i stfedni roviny nadrze.
- Ochranu proti pfevraceni mohou tvorit napf. vyztuzné prstence nebo narazniky upevnéné pricné ve vztahu k ramu.
- Ochranu proti narazu zezadu mdze tvofit napr. naraznik nebo ram.
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4.3.24.3

4.3.24.4

43.3

4.3.31

43311

Nejsou-li prazdné nevycisténé cisterny, bateriova vozidla a MEGC uzavieny tak hermeticky jako
v naplnéném stavu a nemohou-li byt dodrzena ustanoveni ADR, pak musi byt pfepraveny za

provedeno vycisténi nebo oprava. Za dostate€nou bezpecnost pfi pfepravé se povazuje, pokud jsou
uc€inéna odpovidajici opatfeni, ktera zabezpeli bezpelnost odpovidajici ustanovenim ADR a zabrani
nekontrolovatelnému uniku nebezpecénych véci.

Prazdné nevycisténé nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla), snimatelné cisterny, bateriova vozidla,
cisternové kontejnery, cisternové vyménné nastavby a MEGC se sméji prepravovat i po uplynuti lhat
stanovenych v 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.3 k provedeni inspekce.

Zvlastni ustanoveni pro tridu 2

Koédovani a hierarchie cisteren
Kodovani cisteren, bateriovych vozidel a MEGC

Ctyfi 8asti kod (kodi cisteren) uvedenych ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 maiji nasleduijici
vyznam:

Cast | Popis Kéd cisterny

1 Druhy cisterny C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlacené plyny;
baterioveho vozidla | p = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalnéné
nebo MEGC nebo rozpusténé plyny;

R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalnéné plyny;

2 Vypottovy tlak X = hodnota pfislusného nejniz§iho zkusebniho tlaku podle

3 Otvory B = cisterna se spodnimi plnicimi nebo vyprazdnovacimi otvory
] se 3 uzaveéry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory
(viz pododdily pod hladinou kapaliny nebo pro stlagené plyny;

6.8.2.22a6.8.3.2) . o . .
C = cisterna s hornimi plnicimi nebo vyprazdfhovacimi otvory

se 3 uzavery, jen s otvory pro Cisténi pod hladinou
kapaliny;

D = cisterna s hornimi plnicimi nebo vyprazdnovacimi otvory
se 3 uzavéry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC bez
otvor(l pod hladinou kapaliny;

4 Pojistné ventily/ N = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC s pojistnym
zafizeni ventilem podle 6.8.3.2.9 nebo 6.8.3.2.10, ktera neni
hermeticky uzaviena;

H = hermeticky uzavfena cisterna, bateriové vozidlo nebo
MEGC (viz oddil 1.2.1).

POZNAMKA 1: U nékterych plyni uvadéné zviastni ustanoveni TU17 ve sloupci (13) tabulky A v kapitole
3.2 znamena, Ze plyn mize byt pfepravovan jen v bateriovych vozidlech nebo MEGC, jehoz ¢&lanky jsou
tvoreny nadobami.

POZNAMKA 2: Zvlastni ustanoveni TU40 uvedené ve sloupci (13) tabulky A kapitoly 3.2 pro uréité plyny
znamena, Ze tento plyn smi byt pfepravovan jen v bateriovych vozidlech nebo MEGC, jejichZ &lanky jsou
tvoreny bezesvymi nadobami.

POZNAMKA 3: Tlaky uvedené na cisterné samé nebo na tabulce nesméji byt mensi nez hodnota pro “X*
nebo nejnizsi vypoctovy tlak.
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4.3.3.1.2

4.3.3.2

4.3.3.21

4.3.3.2.2

4.3.3.2.3

Hierarchie cisteren

Kaod cisterny DalsSi kéd(y) cisterny(en) povoleny(é) pro latky pod timto kédem
C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C*BH C#BH, C#CH, C#DH

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH

C*CH C#CH, C#DH

C*DN C#DN, C#DH

C*DH C#DH

P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P*BH P#BH, P#CH, P#DH

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH

P*CH P#CH, P#DH

P*DN P#DN, P#DH

P*DH P#DH

R*BN R#BN, R#CN, R#DN

R*CN R#CN, R#DN

R*DN R#DN

Cislice zastoupena znackou “#* musi byt rovna nebo vétsi nez &islice zastoupena znackou “**.

POZNAMKA: Tato hierarchie nebere v tivahu zviastni ustanoveni (viz. oddily 4.3.5 a 6.8.4) pro kaZdou
poloZku.

Podminky pinéni a zkuSebni tlaky

ZkuSebni tlak pro cisterny uréené pro prepravu stlatenych plynd musi byt nejméné 1,5 nasobek
provozniho tlaku, jak je definovan v oddilu 1.2.1 pro tlakové nadoby.
ZkuSebni tlak pro cisterny uréené pro pfepravu:

- vysokotlakych zkapalnénych plyn(; a
- rozpusténych plyna.

musi byt takovy, aby po naplnéni nadrze na nejvyssi stupen plnéni tlak dosazeny v nadrzZi latkou pfi
teploté 55 °C pro cisterny s tepelnou izolaci nebo pfi teploté 65 °C pro cisterny bez tepelné izolace
neprekrocil zkusebni tlak.

ZkuSebni tlak pro cisterny uréené pro pfepravu nizkotlakych zkapalnénych plyna bude:

(a) jsou-li cisterny opatfeny tepelnou izolaci, nejméné roven tenzi par kapaliny pfi 60 °C, snizeny
0 0,1 MPa (1 bar), nejméné vsak 1 MPa (10 bart);

(b) nejsou-li cisterny opatfeny tepelnou izolaci, nejméné roven tenzi pak kapaliny pfi 65 °C, snizeny
0 0,1 MPa (1 bar), nejméné vsak 1 MPa (10 bart).

NejvysSi dovolena hmotnost obsahu na litr vnitfniho objemu se vypocte takto:

Nejvyssi dovolena hmotnost obsahu na litr vnitfniho objemu = 0,95 x hustota kapalné faze pfi 50 °C
(v kgll);
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Kromé toho nesmi plynna faze pod 60 °C vymizet.

Je—li primér nadrzi nejvySe 1,5 m, musi byt pouzity hodnoty zkuSebniho tlaku a nejvy$si dovolena
hmotnost obsahu na litr vnitfniho objemu podle pokynu pro baleni P200 v pododdilu 4.1.4.1.

4.3.3.24 ZkuSebni tlak pro cisterny ur¢ené pro prepravu hluboce zchlazenych zkapalnénych plyni musi byt
nejméné 1,3 nasobek nejvysSiho dovoleného provozniho tlaku vyznaéeného na cisterng, avSak nejméné
300 kPa (3 bary) (pretlak); pro cisterny s vakuovou izolaci musi byt zkuSebni tlak nejméné 1,3 nasobek
nejvyssiho dovoleného provozniho tlaku zvySeny o 100 kPa (1 bar).
4.3.3.2.5 Tabulka plynG a smési plynd, které mohou byt pfepravovany v nesnimatelnych cisternach (cisternovych
vozidlech), bateriovych vozidlech, snimatelnych cisternach, cisternovych kontejnerech nebo MEGC
uvadejici nejnizsi zkusebni tlak pro cisterny a pripadné nejvy3sSi dovolenou hmotnost obsahu na litr
vnitrniho objemu.
U plyna a smési plynt zafazenych pod j.n. polozky musi byt hodnoty zkuSebniho tlaku a nejvyssi
dovolena hmotnost obsahu na litr vnitfniho objemu pfedepsany znalcem schvalenym pfisluSnym
organem.
Pokud byly cisterny pro stlacené nebo vysokotlaké zkapalnéné plyny vystaveny nizSimu zkuSebnimu tlaku
nez tlaku uvedenému v tabulce a cisterny jsou opatfeny tepelnou izolaci, mize znalec schvaleny
pfislusSnym organem pfedepsat niz8i maximalni hmotnost za pfedpokladu, Ze tlak dosazeny v cisterné
latkou pfi teploté 55 °C neprekroCi zkusebni tlak vyrazeny na cisterné.
Nejvyssi
UN Pojmenovani Klasi- Nejnizsi zkusebni tlak dovolena
¢islo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
1001 | acetylen, rozpustény 4F pouze v bateriovych vozidlech a MEGC slozenych
z nadob
1002 | vzduch, stlaceny (vzduch, tlakovy) 1A viz 4.3.3.2.1
1003 | vzduch, hluboce zchlazeny, kapalny 30 viz 4.3.3.24
1005 | amoniak (Epavek), bezvody 2TC 2,6 ‘ 26 ‘ 2,9 ‘ 29 0,53
1006 | argon, stlateny 1A viz 4.3.3.2.1
1008 | fluorid bority, 2TC 22,5 225 22,5 225 0,715
30 300 30 300 0,86
bromtrifluormethan (plyn jako chladici
1009 N 2A 12 120 1,50
prostfedek R 13B1) 42 42 113
12 120 1,44
25 250 1,60
1010 | butadieny, stabilizované 2F 1 10 1 10 0,59
(1,2-butadien) nebo
butadieny, stabilizované 2F 1 10 1 10 0,55
(1,3-butadien) nebo
butadieny, smés s uhlovodikem, 2F 1 10 1 10 0,50
stabilizované
1011 | Butan 2F 1 10 1 10 0,51
1012 | buteny, smés nebo 2F 1 10 1 10 0,53
1012 | 1-buten nebo 1 10 1 10 0,54
1012 | 2-buten cis nebo 1 10 1 10 0,55
1012 | 2-buten trans 1 10 1 10 0,50
1013 | oxid uhliCity 2A 19 190 0,73
22,5 225 0,78
19 190 0,66
25 250 0,75
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Nejvyssi

UN Pojmenovani Klasi- Nejniz$i zkugebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
1016 | oxid uhelnaty, stlaceny 1TF |viz 4.3.3.2.1
1017 | Chlor 2TOC 1,7 17 1,9 19 1,25
1018 | chlordifluormethan (plyn jako chladici 2A 2,4 24 2,6 26 1,03
prostfedek R 22)
1020 | chlorpentafluorethan (plyn jako chladici 2A 2 20 2,3 23 1,08
prostfedek R 115)
1021 1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (plyn jako 2A 1 10 1,1 11 1,20
chladici prostfedek R 124)
1022 | chlortrifluormethan (plyn jako chladici 2A 12 120 0,96
prostfedek R13) 22,5 225 1,12
10 100 0,83
12 120 0,90
19 190 1,04
25 250 1,10
1023 | svitiplyn, stlateny 1TF viz 4.3.3.21
1026 | Dikyan 2TF 10 100 10 100 0,70
1027 | Cyklopropan 2F 1,6 16 1,8 18 0,53
1028 | dichlordifluormethan (plyn jako chladici 2A 1,5 15 1,6 16 1,15

prostfedek R 12)

dichlorfluormethan (plyn jako chladici

1029 prostiedek R 21) 2A 1 10 1 10 1,23
1,1-difluorethan (plyn jako chladici
1030 prostiedek R 152a) 2F 1,4 14 1,6 16 0,79
1032 | dimethylamin, bezvody 2F 1 10 1 10 0,59
1033 | Dimethylether 2F 1,4 14 1,6 16 0,58
1035 | Ethan 2F 12 120 0,32
9,5 95 0,25
12 120 0,29
30 300 0,39
1036 | Ethylamin 2F 1 10 1 10 0,61
1037 | chlorethan (ethylchlorid) 2F 1 10 1 10 0,80
1038 | ethylen, hluboce zchlazeny, kapalny 3F viz 4.3.3.2.4
1039 | Ethylmethylether 2F 1 10 1 10 0,64
1040 | ethylenoxid s dusikem aZ do nejvyse 2TF 1,5 15 1,5 15 0,78
pFipustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar)
pfi 50 °C
1041 | ethylenoxid a oxid uhli€ity, smés s vice nez 2F 2,4 24 2,6 26 0,73
9%, ale nejvySe 87% ethylenoxidu
1046 | helium, stlaGené 1A viz 4.3.3.2.1
1048 | bromovodik, bezvody 2TC 5 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 55 ‘ 1,54
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Nejvyssi
UN Pojmenovani Klasi- Nejniz$i zkugebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
1049 | vodik, stlaceny 1F viz 4.3.3.2.1
1050 | chlorovodik, bezvody 2TC 12 120 0,69
10 100 0,30
12 120 0,56
15 150 0,67
20 200 0,74
1053 | Sirovodik 2TF 4,5 45 5 50 0,67
1055 | Isobuten 2F 1 10 1 10 0,52
1056 | krypton, stlaeny 1A viz 4.3.3.2.1
1058 | plyny zkapalnéné, nehoflavé, prekryté 2A 1,5 x plnici tlak

dusikem, oxidem uhli€itym nebo vzduchem Viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3

1060 | methylacetylen a propadien, smés, 2F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3
stabilizovana
smés P 1 2,5 25 2,8 28 0,49
smés P 2 2,2 22 23 23 0,47
propadien s 1% az 4% methylacetylenu 2,2 22 2,2 22 0,50
1061 methylamin, bezvody 2F 1 10 1,1 11 0,58
1062 | brommetan (metylbromid) s nejvyse 2 % 2T 1 10 1 10 1,51
chlorpikrinu
1063 | chlormethan (methylchlorid) (plyn jako 2F 1,3 13 1,5 15 0,81
chladici prostfedek R 40)
1064 | methanthiol (methylmerkaptan) 2TF 1 10 1 10 0,78
1065 | neon, stlaceny 1A viz 4.3.3.2.1
1066 | dusik, stlaceny 1A viz 4.3.3.2.1
1067 | oxid dusicity 2TOC |pouze v bateriovych vozidlech a MEGC slozenych
z nadob
1070 | oxid dusny (rajsky plyn) 20 22,5 225 0,78
18 180 0,68
22,5 225 0,74
25 250 0,75
1071 | plyn ropny, stlaéeny 1TF |viz 4.3.3.21
1072 | kyslik, stlaceny 10 viz 4.3.3.2.1
1073 | kyslik, hluboce zchlazeny, kapalny 30 viz 4.3.3.2.4
1075 | plyny ropné, zkapalnéné 2F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3
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Nejvyssi

UN Pojmenovani Klasi- Nejniz$i zkugebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
1076 | Fosgen 2 TC | pouze v bateriovych vozidlech a MEGC slozenych
z nadob
1077 | propen 2F 2,5 25 2,7 27 0,43
1078 plyn jako chladici prostfedek, J. N., jako 2 A
i 1 10 |11 11 23
e F3 1,5 15 |1,6 16 1,15
smes 2,4 24 |27 27 ,03
jiné smési viz 4.3.3.2.2 neb0 4.3.3.2.3
1079 | oxid sifiCity 2TC 1 10 1,2 12 1,23
1080 | fluorid sirovy 2A 12 120 1,34
7 70 1,04
14 140 1,33
16 160 1,37
1081 | Tetrafluorethylen, stabilizovany 2F jen vvbalter.|ov,ych voydlech nebo MEGC tvorenych
bezeSvymi nadobami
1082 | chlortrifluorethylen, stabilizovany (chladici 2TF 1,5 15 1,7 17 1,13
plyn R1113)
1083 | trimethylamin, bezvody 2F 1 10 1 10 0,56
1085 | vinylbromid, stabilizovany 2F 1 10 1 10 1,37
1086 | vinylchlorid, stabilizovany 2F 1 10 1,1 11 0,81
1087 | vinylmethylether, stabilizovany 2F 1 10 1 10 0,67
1581 | chlorpikrin a brommethan (methylbromid), 2T 1 10 1 10 1,51
smés, s vice nez 2 % chlorpikrinu
1582 | chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), 2T 1,3 13 1,5 15 0,81
smeés
1612 | hexaethyltetrafosfat a stlaCeny plyn, smés 17T viz 4.3.3.2.1
1749 | fluorid chlority 2TOC 3 30 3 30 1,40
1858 | hexafluorpropylen (plyn jako chladici 2A 1,7 17 1,9 19 1,11
prostfedek R1216)
1859 | fluorid kfemicity 2TC 20 200 20 200 0,74
30 300 30 300 1,10
1860 | vinylfluorid, stabilizovany 2F 12 120 0,58
22,5 225 0,65
25 250 0,64
1912 | chlormethan (methylchlorid) a 2F 1,3 13 1,5 15 0,81
dichlormethan, smés
1913 | neon, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
1951 | argon, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
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Nejvyssi

UN Pojmenovani Klasi- Nejnizsi zkusebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitf.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
1952 | ethylenoxid a oxid uhli€ity, smés, obsahuijici 2A 19 190 19 190 0,66
nejvySe 9 % ethylenoxidu 25 250 25 250 0,75
1953 | plyn stlaceny, toxicky, hoflavy, j.n.2 1TF |viz4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
1954 | plyn stladeny, hoflavy, j. n. 1F viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
1955 | plyn stlageny, toxicky, j. n.Chyba! Zalozka neni 1T |viz4.3.3.2.1neb04.3.3.2.2
definovana.
1956 | plyn stlageny, j. n. 1A viz 4.3.3.2.1 neb0 4.3.3.2.2
1957 | deuterium, stlacené 1F viz 4.3.3.2.1
1958 | 1,2dichlortetrafluorethan (plyn jako chladici 2A 1 10 1 10 1,30
prostfedek R 114)
1959 | 1,1-difluorethylen (plyn jako chladici 2F 12 120 0,66
prostfedek R 1132a) 22,5 225 0,78
25 250 0,77
1961 | ethan, hluboce zchlazeny, kapalny 3F viz 4.3.3.2.4
1962 | ethylen, 2F 12 120 0,25
22,5 225 0,36
22,5 225 0,34
30 300 0,37
1963 | helium, hluboce zchlazené, kapalné 3A viz 4.3.3.2.4
1964 | uhlovodiky plynné, smés, stlacena, j.n. 1F viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
1965 | uhlovodiky plynné, smés, zkapalnéna, j.n. 2F
smés A 1 10 1 10 0,50
smés A01 1,2 12 1,4 14 0,49
smés A02 1,2 12 1,4 14 0,48
smés A0 1,2 12 1,4 14 0,47
smés A1 1,6 16 1,8 18 0,46
smés B1 2 20 23 23 0,45
smeés B2 2 20 23 23 0,44
smés B 2 20 23 23 0,43
smés C 2,5 25 2,7 27 0,42
jiné smési viz 4.3.3.2.2 neb0 4.3.3.2.3
1966 | vodik,hluboce zchlazeny, kapalny 3F iz4.3.3.24
1967 | insekticid plynny, toxicky, j.n.a 2T |viz4.3.3.2.2nebo 4.3.3.2.3
1968 | insekticid plynny, j.n. 2A viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3
1969 | Isobutan 2F 1 ‘ 10 ‘ 1 10 0,49
1970 | krypton, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
1971 methan, stlaceny nebo 1F viz 4.3.3.2.1

plyn zemni, stlaeny, s vysokym obsahem
methanu
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Nejvyssi

UN Pojmenovani Klasi- Nejniz$i zkugebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
1972 | methan, hluboce zchlazeny, kapalny nebo 3F viz 4.3.3.2.4
plyn zemni, hluboce zchlazeny, kapalny
s vysokym obsahem methanu
1973 | chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, 2A 2,5 25 2,8 28 1,05
smés s konstantnim bodem varu, s cca 49
% chlordifluormethanu (plyn jako chladici
prostfedek R 502)
1974 | bromchlordifluormethan (plyn jako chladici 2A 1 10 1 10 1,61
prostfedek R 12B1)
1976 | oktafluorcyklobutan (plyn jako chladici 2A 1 10 1 10 1,34
prostfedek RC 318)
1977 | dusik, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
1978 | Propan 2F 2,1 21 23 23 0,42
1982 | tetrafluormethan, (plyn jako chladici 2A 20 200 20 200 0,62
. 30 300 30 300 0,94
prostfedek R 14)
1983 | 1-chlor-2,2,2-trifluorethan (plyn jako chladici 2A 1 10 1 10 1,18
prostfedek R 133a)
1984 | trifluormethan (plyn jako chladici prostfedek 2A 19 190 0,92
R 23) 25 250 0,99
19 190 0,87
25 250 0,95
2034 | vodik a methan, smés, stlacena 1F viz 4.3.2.2.1
2035 | 1,1,1-trifluorethan (plyn jako chladici 2F 2,8 28 3,2 32 0,79
prostfedek R 1432)
2036 | xenon, 2A 12 120 1,30
13 130 1,24
2044 | 2,2-dimethylpropan 2F 1 10 1 10 0,53
2073 | amoniak (Epavek), roztok, vodny, s relativni 4 A
hustotou mensi nez 0,88 kg/l pfi 15 °C s
vice nez 35 %, ale nejvyse 50 % amoniaku
(Cpavku) 1 10 1 10 0,80
1,2 12 1,2 12 0,77
2187 | oxid uhliity, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
2189 | dichlorsilan 2TFC 1 10 1 10 0,90
2191 | fluorid sulfurylu (sulfurylfluorid) 2T 5 50 5 50 1,10
2193 | hexafluorethan, (plyn jako chladici 2A 16 160 1,28
prostfedek R116) 20 200 1,34
20 200 1,10
2197 | jodovodik, bezvody 2TC 1,9 19 2,1 21 2,25
2200 | propadien, stabilizovany 2F 1,8 18 2,0 20 0,50
2201 | oxid dusny, hluboce zchlazeny, kapalny 30 viz4.3.3.2.4
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Nejvyssi

UN Pojmenovani Klasi- Nejniz$i zkugebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
22,5 225 22,5 225 0,32
b , , ,
2203 | silan 2F 25 250 25 250 0,36
2204 | sulfid karbonylu (karbonylsulfid) 2TF 2,7 27 3,0 30 0,84
2417 | fluorid karbonylu (karbonylfluorid) 2TC |20 200 20 200 0,47
30 300 30 300 0,70
2419 | bromtrifluorethylen 2F 1 10 1 10 1,19
2420 | hexafluoraceton 2TC 1,6 16 1,8 18 1,08
2422 | oktafluor-2-buten (plyn jako chladici 2A 1 10 1 10 1,34
prostfedek R 1318)
2424 | oktafluorpropan (plyn jako chladici 2A 2,1 21 2,3 23 1,07
prostfedek R 218)
2451 | fluorid dusity 20 20 200 20 200 0,50
30 300 30 300 0,75
2452 | ethylacetylen, stabilizovany 2F 1 10 1 10 0,57
2453 | fluorethan (ethylfluorid) (plyn jako chladici 2F 21 21 2,5 25 0,57
prostfedek R 161)
2454 | fluormethan (methylfluorid) (plyn jako 2F 30 300 30 300 0,36
chladici prostfedek R 41)
2517 | 1-chlor-1,1-difluorethan (plyn jako chladici 2F 1 10 1 10 0,99
prostfedek R 142b)
2591 | xenon, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
2599 | chlortrifluormethan a trifluormethan, 2A 3.1 31 3.1 31 0,11
azeotropni smés s cca 60 % 4,2 42 0,21
chlortrifluormethanu (plyn jako chladici 10 100 0,76
prostfedek R 503) 4,2 42 0,20
10 100 0,66
2601 | cyklobutan 2F 1 10 1 10 0,63
2602 | dichlordifluormethan a 1,1-difluorethan, 2A 1,8 18 2 20 1,01
azeotropni smés s cca 74 %
dichlordifluormethanu (plyn jako chladici
prostfedek R 500)
2901 | chlorid bromu (bromchlorid) 2TOC 1 10 1 10 1,50
3057 | trifluoracetylchlorid 2TC 1,3 13 1,5 15 1,17
3070 | ethylenoxid a dichlordifluormethan, smés 2A 1,5 15 1,6 16 1,09
s nejvySe 12,5 % ethylenoxidu
3083 | perchlorfluorid 270 27 27 3,0 30 1,21
3136 | trifluormethan, hluboce zchlazeny, kapalny 3A viz4.3.3.2.4
3138 | ethylen, acetylen a propylen, smés, hluboce 3F viz 4.3.3.2.4
zchlazena, kapalna s nejméné 71,5 %
ethylenu, nejvyse 22,5 % acetylenu a
nejvySe 6 % propylenu
3153 | perfluormethylvinylether 2F 1,4 ‘ 14 ‘ 1,5 | 15 1,14
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Nejvyssi

UN Pojmenovani Klasi- Nejnizsi zkusebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitf.
izolace objemu
MPa ‘ Bar MPa ‘ bar kgll

3154 | perfluorethylvinylether 2F 1 ‘ 10 ‘ 1 | 10 0,98

3156 | plyn stlaceny, oxidujici, j. n. 10 viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2

3157 | plyn zkapalnény, oxidujici, j. n. 20 viz 4.3.3.2.2 neb0 4.3.3.2.3

3158 | plyn hluboce zchlazeny, kapalny, j.n. 3A viz 4.3.3.2.4

3159 | 1,1,1,2-tetrafluorethan (plyn jako chladici 2A 1,6 16 1,8 18 1,04
prostfedek R 134a)

3160 | plyn zkapalnény, toxicky, hoflavy, J. N.2 2TF |viz4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3

3161 | plyn zkapalnény,hoflavy, j. n. 2F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3

3162 | plyn zkapalnény, toxicky, j. n. 2 2T viz 4.3.3.2.2 neb0 4.3.3.2.3

3163 | plyn zkapalnény, j. n. 2A viz 4.3.3.2.2 neb0 4.3.3.2.3

3220 | pentafluorethan (plyn jako chladici 2A 4.1 41 49 49 0,95
prostfedek R125)

3252 | difluormethan (plyn jako chladici prostfedek 2F 3,9 39 4,3 43 0,78
R 32)

3296 | heptafluorpropan (plyn jako chladici 2A 1,4 14 1,6 16 1,20
prostfedek R227)

3297 | ethylenoxid a chlortetrafluorethan, smés 2A 1 10 1 10 1,16
s nejvySe 8,8 % ethylenoxidu

3298 | ethylenoxid a pentafluorethan, smés s 2A 2,4 24 2,6 26 1,02
nejvyse 7,9 % ethylenoxidu

3299 | ethylenoxid a tetrafluorethan, smés 2A 1,5 15 1,7 17 1,03
s nejvysSe 5,6 % ethylenoxidu

3300 | ethylenoxid a oxid uhlicity, smés s vice nez 2TF 2,8 28 2,8 28 0,73
87% ethylenoxidu

3303 | plyn stlaeny, toxicky, podporujici hofeni, 1TO |viz4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
jn. 2

3304 | plyn stlageny, toxicky, Ziravy, j.n.Chvbal Zalozka 1TC |viz4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
neni definovana.

3305 | plyn stlaceny, toxicky, hoflavy, ziravy, j.n. 1TFC |viz4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
Chyba! Zalozka neni definovana.

3306 | plyn stlaeny, toxicky, podporujici hofeni, 1TOC |viz4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2
zl'ravy, ]n Chyba! Zalozka neni definovana.

3307 | plyn zkapalnény, toxicky, podporujici 2TO |viz4.3.3.2.2neb0 4.3.3.2.3
hofenl', jn Chyba! Zalozka neni definovana.

3308 | plyn zkapalnény, toxicky, ziravy, j.n. Chybal 2TC |viz4.3.3.2.2nebo 4.3.3.2.3
Zalozka neni definovana.

3309 | plyn zkapalnény, toxicky, hoflavy, Ziravy, 2TFC |viz4.3.3.2.2 nebo0 4.3.3.2.3
j.n. Chyba! Zalozka neni definovana.

3310 | plyn zkapalnény, toxicky, podporujici 2TOC |viz4.3.3.2.2 neb0 4.3.3.2.3

horeni Zl'ravy jn Chyba! Zalozka neni definovana.
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Nejvyssi
UN Pojmenovani Klasi- Nejniz$i zkugebni tlak dovolena
gislo fikaéni pro cisterny hmotnost
kod
obsahu na
s tepelnou izolaci bez tepelné litr vnitr.
izolace objemu
MPa Bar MPa bar kg/l
3311 | plyn hluboce zchlazeny, kapalny, 30 viz 4.3.3.2.4
podporujici hofeni, j.n.
3312 | plyn hluboce zchlazeny, kapalny, hoflavy, 3F viz4.3.3.2.4
j-n.
3318 | amoniak (Epavek), vodny roztok s relativni 4TC |viz4.3.3.2.2
hustotou mensi nez 0,88 kg/l pfi15 °C, s
vice nez 50 % amoniaku (Epavku)
3337 | plyn jako chladici prostiedek R 404A 2A 2,9 29 3,2 32 0,84
3338 | plyn jako chladici prostiedek R 407A 2A 2,8 28 3,2 32 0,95
3339 | plyn jako chladici prostfedek R 407B 2A 3,0 30 3,3 33 0,95
3340 | plyn jako chladici prostfedek R 407C 2A 2,7 27 3,0 30 0,95
3354 | insekticid plynny, hoflavy, j.n. 2F viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3
3355 | insekticid plynny, toxicky, hoflavy, j.n.2 2TF |viz4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3
a Dovoleno, pokud LC50 je rovno nebo vétsi nez 200 ppm.

b Povazovano za pyroforni.

4.3.3.3
4.3.3.31

4.3.3.3.2

4.3.3.3.3

4.3.3.34

4334

Provoz

Pokud jsou cisterny, bateriova vozidla nebo MEGC schvaleny pro rizné plyny, pak zména jejich pouziti

vyZaduje jejich vyprazdnéni, vyCisténi a odplynovani v takovém rozsahu, aby byla zajisténa bezpecnost

jejich provozu.

PFi pfedavani cisteren, bateriovych vozidel nebo MEGC k pfepravé sméji byt viditelné jen Udaje pro
skute&né naplnény, nebo pokud jsou prazdné, pro posledné naplnény plyn, uvedené v 6.8.3.5.6; vSechny

udaje tykajici se jinych plynt musi byt zakryty.

VSechny ¢lanky bateriového vozidla nebo MEGC sméji obsahovat jen jeden a tentyz plyn.

Jestlize by vnéjSi pretlak mohl byt vySSi, nez je odolnost cisterny vici vnéjsimu tlaku (napf. v dusledku
nizkych teplot okoli), musi byt pfijata pfiméfena opatfeni k ochrané cisteren prepravujicich nizkotlaké
zkapalnéné plyny proti nebezpeci deformace, napf. jejich naplnénim dusikem nebo jinym inertnim
plynem, aby se udrzel dostatecny tlak uvnitf cisterny.

(Vyhrazeno)
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4.3.4 Zvlastni ustanoveni pro tfidy 1a3 az 9

4.3.41 Koédovani, racionalni prifazovani a hierarchie cisteren
43411 Koédovani cisteren

Ctyii 8asti kodu (kodu cisteren) uvedené ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 maji nasledujici

vyznam:
Cast Popis Kéd cisterny
1 Druhy cisterny L = cisterna pro latky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé latky
podavané k prepravé v roztaveném stavu);
S = cisterna pro latky v tuhém stavu (praSkovém nebo zrnitém);
2 Vypoctovy tlak G = nejniz8i vypocétovy tlak podle vSeobecnych pozadavku
v 6.8.2.1.14; nebo
1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21= nejnizSi vypoctovy tlak v barech
(viz 6.8.2.1.14);
3 Otvory A = cisterna se spodnimi plnicimi a spodnimi vyprazdriovacimi otvory
(viz6.8.2.2.2) se 2 uzavéry;

B = cisterna se spodnimi plnicimi a spodnimi vyprazdfiovacimi otvory
se 3 uzaveéry;

C = cisterna s hornimi plnicimi a vyprazdnovacimi otvory, jen
s Cisticimi otvory pod hladinou kapaliny;

D = cisterna s hornimi plnicimi a vyprazdhovacimi otvory, bez
jakychkoliv otvor(i pod hladinou kapaliny;

4 Pojistné V = cisterna s vydechovym zafizenim podle 6.8.2.2.6, ale bez
ventily/ zafizeni zafizeni chranici proti proslehnuti plamene; nebo cisterna, ktera
neni odolna proti tlaku vyvolanému vybuchem;

F = cisterna s vydechovym zafizenim podle 6.8.2.2.6 se zafizenim
chranicim proti proSlehnuti plamene; nebo cisterna, ktera je
odolna proti tlaku vyvolanému vybuchem;

N = cisterna bez vydechového zafizeni podle 6.8.2.2.6 a ktera neni
hermeticky uzaviena;

H = hermeticky uzavfena cisterna (viz 1.2.1).

843



4.3.4.1.2

Racionalni prifazovani kéd( cisteren ke skupinam latek a hierarchie cisteren

POZNAMKA: Nékteré latky a skupiny latek nejsou uvedeny vtomto racionélnim pfifazovéani,

viz 4.3.4.1.3.

Racionalni pfifazovani kodu

Kod Povolené skupiny latek
cisteren | ryiqa Klasifikaéni kod | Obalova skupina
LGAV 3 F2 1
9 M9 1]
LGBV 4.1 F2 I, 1
5.1 o1 I
9 M6 I
9 M11 1]
jakoz i skupiny latek povolené pro kéd cisteren LGAV
LGBF 3 F1 Il
tenze par pfi 50 °C < 1,1 bar
3 F1 1]
3 D Il
tenze par pfi 50 °C < 1,1 bar
3 D 1]
jakoz i skupiny latek povolené pro kody cisteren LGAV a LGBV
L1,5BN Il
3 F1
tenze par pfi 50 °C > 1,1 bar
1]
3 F1 bod vzplanuti < 23 °C, viskdzni, tenze par pfi
50 °C > 1,1 bar,
bod varu > 35 °C
3 D II; tenze par pfi 50 °C > 1,1 bar
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV a LGBF
L4BN 3 F1 [, Il bod varu < 35 °C
3 FC 1
3 D I
5.1 0O1 I, 1l
5.1 OoT1 I
8 C1 I, 1
8 C3 I, 1
8 C4 I, 1
8 C5 I, 1
8 Cc7 I, 1
8 Cc8 I, 1
8 C9 I, 1
8 C10 I, 1
8 CF1 Il
8 CF2 Il
8 Cs1 Il
8 CWi1 Il
8 Cw2 Il
8 CO1 Il
8 CO2 Il
8 CT1 I, 1
8 CT2 I, 1
8 CFT Il

844




Racionalni pfifazovani kédu

Kéd Povolené skupiny latek

cisteren | 1yiq, Klasifikaéni kod | Obalova skupina
9 M11 I
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF a L1,5BN

L4BH 3 FT1 I, m
3 FT2 Il
3 FC Il
3 FTC Il
6.1 T I, m
6.1 T2 I, m
6.1 T3 I, m
6.1 T4 I, m
6.1 T5 I, m
6.1 T6 I, m
6.1 T7 I, m
6.1 TF1 Il
6.1 TF2 I, m
6.1 TF3 Il
6.1 TS Il
6.1 TWA1 Il
6.1 TW2 Il
6.1 TO1 Il
6.1 TO2 Il
6.1 TC1 Il
6.1 TC2 Il
6.1 TC3 Il
6.1 TC4 Il
6.1 TFC Il
6.2 14
9 M2 Il
jakoz i skupiny latek povolené pro kody cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN a
L4BN

L4DH 4.2 S1 I, m
4.2 S3 I, m
4.2 ST1 I, m
4.2 ST3 I, m
4.2 SC1 I, m
4.2 SC3 I, m
4.3 W1 I, m
4.3 WF1 I, m
43 WT1 I, m
4.3 WcC1 I, m
8 CT1 I, m
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN
aL4BH

L10BH 8 C1 I
8 C3 I
8 C4 I
8 C5 I
8 C7 I
8 C8 I
8 C9 I
8 C10 I
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Racionalni pfifazovani kédu

Kod Povolené skupiny latek

cisteren | 1yiq, Klasifikaéni kod | Obalova skupina
8 CF1 I
8 CF2 I
8 CSt1 I
8 CW1 I
8 CW2 I
8 CO1 I
8 CO2 I
8 CT1 I
8 CT2 I
8 CoT I
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN
alL4BH

L10CH 3 FT1 I
3 FT2 I
3 FC I
3 FTC I
6.1 T1 I
6.1 T2 I
6.1 T3 I
6.1 T4 I
6.1 T5 I
6.1 T6 I
6.1 T7 I
6.1 TF1 I
6.1 TF2 I
6.1 TF3 I
6.1 TS I
6.1 TWA1 I
6.1 TO1 I
6.1 TC1 I
6.1 TC2 I
6.1 TC3 I
6.1 TC4 I
6.1 TFC I
6.1 TFW I
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN,
L4BH a L10BH

L10DH 4.3 W1 I
4.3 WF1 I
4.3 WT1 I
4.3 WwcC1 I
4.3 WFC I
51 OoTC I
8 CT1 I
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN,
L4BH, L4ADH, L10BH a L10CH

* Latky s LC50 nejvyse 200 mi/m® a koncentraci nasycené pary nejméné 500 LC50 musi byt pfifazeny ke kodu cisteren L15CH.
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Racionalni pfifazovani kédu
Kod Povolené skupiny latek
cisteren | 1yiq, Klasifikaéni kod | Obalova skupina
L15CH 3 FT1 I
6.1 T1 I
6.1 T4 I
6.1 TF1 I
6.1 TWH1 I
6.1 TO1 I
6.1 TC1 I
6.1 TC3 I
6.1 TFC I
6.1 TFW I
jakoz i skupiny latek povolené pro koédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN,
L4BH, L10BH a L10CH
L21DH 4.2 S1 I
4.2 S3 I
4.2 SwW I
4.2 ST3 I
jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN,
L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH a L15CH
SGAV 4.1 F1 1]
4.1 F3 1]
4.2 S2 I,
4.2 S4 1]
5.1 02 I,
8 Cc2 I,
8 C4 1]
8 C6 1]
8 Cc8 1]
8 C10 I,
8 CT2 1]
9 M7 1]
9 M11 I, 1
SGAN 4.1 F1 Il
4.1 F3 Il
4.1 FT1 I,
4.1 FT2 I,
4.1 FC1 I,
4.1 FC2 I,
4.2 S2 Il
4.2 S4 I,
4.2 ST2 I,
4.2 ST4 I,
4.2 SC2 I,
4.2 SC4 I,
4.3 w2 I,
4.3 WF2 Il

** Latky s LC50 nejvyse 200 ml/m3 a koncentraci nasycené pary nejméné 500 LC50 musi byt pfifazeny k tomuto kodu cisteren.
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Racionalni pfifazovani kédu

Kod Povolené skupiny latek
cisteren | 1yiq, Klasifikaéni kod | Obalova skupina

43 WS I, m

4.3 WT2 I, m

4.3 wce2 I, m

5.1 02 I, m

5.1 oT2 I, m

5.1 0ocC2 I, m

8 Cc2 Il

8 C4 I

8 Cc6 I

8 C8 Il

8 c10 Il

8 CF2 Il

8 CS2 Il

8 Cw2 Il

8 Cco2 Il

8 CT2 I

9 M3 I

jakoz i skupiny latek povolené pro kod cisteren SGAV
SGAH 6.1 T2 I, 1m

6.1 T3 I, m

6.1 T5 I, m

6.1 T7 I, m

6.1 T9 Il

6.1 TF3 Il

6.1 TS Il

6.1 TW2 Il

6.1 TO2 Il

6.1 TC2 Il

6.1 TC4 Il

9 M1 I, m

jakoz i skupiny latek povolené pro kédy cisteren SGAV a SGAN
S4AH 9 M2 Il

6.2 13 Il

jakoz i skupiny latek povolené pro kody cisteren SGAV, SGAN a SGAH
S10AN 8 C2

C4
C6
C8
c10
CF2
CSs2
Cw2
Cco2
8 CT2
jakoz i skupiny latek povolené pro kody cisteren SGAV a SGAN

© O 0 0 0 O o 0o
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Racionalni pfifazovani kédu
Kod Povolené skupiny latek
cisteren | 1yiq, Klasifikaéni kod | Obalova skupina
S10AH 6.1 T2 I
6.1 T3 I
6.1 T5 I
6.1 T7 I
6.1 TS I
6.1 TW2 I
6.1 TO2 I
6.1 TC2 I
6.1 TC4 I
jakoz i skupiny latek povolené pro kody cisteren SGAV, SGAN, SGAH a S10AN

Hierarchie cisteren

Cisterny s kody cisteren odliSnymi od kédl uvedenych v této tabulce nebo v tabulce A kapitoly 3.2
mohou byt téZ pouzivany, pokud jakakoli ¢ast (Cislice nebo pismeno) Casti 1 az 4 téchto kédu
cisteren odpovida urovni bezpeénosti nejméné rovnocenné odpovidajici Casti kodu cisterny
uvedeného v tabulce A kapitoly 3.2, a to podle nasledujiciho vzestupného poradi:

Cast 1: Typy cisteren

S—L

Cast 2: Vypocétovy tlak
G—-15—-265—-4—10— 15— 21 bar
Cast 3: Otvory

A—-B—->C—-D

Cast 4: Pojistné ventily / zaFizeni
V—-o>F—->N->H

Napfiklad

- cisterna s kodem cisterny L10CN je dovolena pro prepravu latky, ke které byl pfifazen kod
cisterny L4BN;

- cisterna s kédem cisterny L4BN je dovolena pro prepravu latky, ke které byl pfifazen kod
cisterny SGAN.

POZNAMKA: Hierarchie nebere v Gvahu zvidstni ustanoveni (viz oddily 4.3.5 a 6.8.4) pro kazdou

polozku.

43413 Nasledujici latky a skupiny latek, u kterych je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uvedeno za

kédem cisterny znaménko ,(+), podléhaji zvlastnim ustanovenim. V tomto pfipadé je dovoleno
alternativni pouZiti cisteren pro jiné latky a skupiny latek pouze tehdy, pokud je to uvedeno
v osvédceni o schvaleni typu. Cisterny vy$Si hodnoty podle ustanoveni na konci tabulky v 4.3.4.1.2
mohou byt pouzity se zfetelem ke zvlastnim ustanovenim uvedenym ve sloupci (13) tabulky A

v kapitole 3.2.
(a) TFida 1

Podtfida 1.5, UN 0331 trhavina, typ B: kéd S2,65AN;
(b) Trida 4.1:

UN 2448 sira, roztavena: kod LGBV;

(c) TFida 4.2:

UN 1381 fosfor, bily nebo Zluty, suchy nebo pod vodou nebo v roztoku a UN 2447 fosfor,
bily, roztaveny: kéd L10DH;
UN 1402 karbid vapenaty, obalova skupina I: kod S2,65AN;
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(d)

(e)

()

(9

(h)

Tiida 4.3:

UN 1389 amalgam alkalickych kov(; kapalny;

UN 1391 disperze alkalickych kovl nebo disperze kovl alkalickych zemin;

UN 1392 amalgam kovU alkalickych zemin; kapalny;

UN 1415 lithium;

UN 1420 slitiny drasliku, kovové; kapalné;

UN 1421 slitina alkalickych kovU, kapalna, j. n.;

UN 1422 slitiny drasliku a sodiku; kapalné;

UN 1428 sodik; a

UN 2257 draslik: kod L10BN;

UN 3401 amalgam alkalickych kovdu, tuhy;

UN 3402 amalgam kovt alkalickych zemin, tuhy;

UN 3404 slitiny drasliku a sodiku, tuhé a UN 3482 disperze alkalickych kovu, hoflava
nebo UN 3482 disperze kovu alkalickych zemin, hoflava;

UN 3404 slitiny drasliku a sodiku, tuhé: kéd L10BN;

UN 1407 cesium a

UN 1423 rubidium: kéd L10CH;

Trida 5.1:

UN 1873 kyselina chlorista, roztok s vice nez 50 % hmot., ale nejvySe 72 % hmot. Cisté
kyseliny: kod L4DN;

UN 2015 peroxid vodiku, vodny roztok, stabilizovany s vice nez 70 % peroxidu vodiku:
kod L4DV;

UN 2015 peroxid vodiku, vodny roztok, stabilizovany s vice nez 60 %, ale nejvySe 70 %
peroxidu vodiku: kod L4BV;

UN 2014 peroxid vodiku, vodny roztok s nejméné 20 %, ale nejvyse 60 % peroxidu vodiku
a UN 3149 peroxid vodiku a kyselina peroctova, smés, stabilizovana: kéd L4BV;

UN 2426 dusi€nan amonny, kapalny, horky koncentrovany roztok v koncentraci vyssi nez
80 %, ale nepresahuijici 93 %: kod L4BV;

UN 3375 dusi¢nan amonny, emulze, suspenze nebo gel, kapalny: kod LGAV;
UN 3375 dusi¢nan amonny, emulze, suspenze nebo gel, tuhy: kod SGAV;

Tiida 5.2:

UN 3109 peroxid organicky, typ F, kapalny a UN 3119 peroxid organicky, typ F, kapalny,
fizena teplota: kéd L4BN;

UN 3110 peroxid organicky, typ F, tuhy a UN 3120 peroxid organicky, typ F, tuhy, fizena
teplota: kod S4AN;

Tiida 6.1:

UN 1613 kyanovodik, vodny roztok (kyselina kyanovodikova) a UN 3294 kyanovodik,
alkoholicky roztok: kod L15DH;

Tfida 7:
VSechny latky: specialni cisterny;

Minimalni pozadavky pro kapaliny: kéd L2,65CN; pro tuhé latky: kéd S2,65AN;

Odchylné od vSeobecnych pozadavki tohoto odstavce cisterny pouzivané pro radioaktivni
latky mohou byt pouzivany také pro pfepravu jinych véci, pokud jsou splnény poZadavky
pododdilu 5.1.3.2;
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43414

4.3.4.2
4.3.4.21

4.3.4.2.2

4.3.4.23

4.3.5

TU1

TU2

TU3

TU4

TUS
TUG

TU7
TU8

TU9

TU10

(i) Ttida 8:

UN 1052 fluorovodik, bezvody a UN 1790 kyselina fluorovodikova, roztok, obsahuijici vice
nez 85 % kyseliny fluorovodikové: kéd L21DH;

UN 1744 brom nebo brom, roztok: kéd L21DH;

UN 1791 chlornan, roztok a UN 1908 chloritan, roztok: kod L4BV.

Cisterny urené pro prepravu kapalnych odpadi splfujici pozadavky kapitoly 6.10 a vybavené
dvéma uzavéry podle pododdilu 6.10.3.2 musi byt pfifazeny ke kddu cisterny L4AAH. Pokud jsou tyto
cisterny vybaveny pro alternativni prepravu kapalnych a tuhych latek, musi byt pfifazeny ke
kombinovanym kodim cisteren LAAH+S4AH.

VSeobecna ustanoveni

V pfipadé nakladky zahratych latek nesmi teplota na vné&jSim povrchu cisterny nebo jeji tepelné
izolace béhem prepravy prekrocit 70 °C.

Spojovaci potrubi mezi nezavislymi, ale
navzajem propojenymi cisternami dopravni
jednotky musi byt béhem pfepravy
vyprazdnéné. Flexibilni plnici
a vyprazdfiovaci potrubi, které neni
permanentné pfipojeno k nadrzim, musi byt
b&hem prepravy vyprazdnéné.

(Vyhrazeno)

Zvlastni ustanoveni

Nasledujici zvlastni ustanoveni se musi pouzit, pokud jsou uvedena u pfisludné polozky ve sloupci
(13) tabulky A v kapitole 3.2:

Cisterny nesméji byt podany k prepravé pfed Uplnym ztuhnutim latky a jejim pokrytim inertnim
plynem. Nevycisténé prazdné cisterny, které tyto latky obsahovaly, musi byt naplnény inertnim
plynem.

Latka musi byt pokryta inertnim plynem. Nevycisténé prazdné cisterny, které tyto latky obsahovaly,
musi byt naplnény inertnim plynem.

Vnitfek nadrze a vSechny ¢asti, které mohou pfijit do styku s latkou, musi byt udrzovany v Cistoté.
Pro Cerpadla, ventily a ostatni zafizeni se nesmi pouzivat Zadna maziva, kterd se mohou s latkou
nebezpecné slucovat.

Béhem prepravy musi byt tyto latky pokryty vrstvou inertniho plynu, jehoz pretlak musi €init nejméné
50 kPa (0,5 baru).

Nevycisténé prazdné cisterny, které obsahovaly tyto latky, musi byt pfi podani k pfepravé naplnény
inertnim plynem o pretlaku nejméné 50 kPa (0,5 baru).
(Vyhrazeno)

Neni dovoleno pfepravovat v cisternach, bateriovych vozidlech a MEGC, pokud je hodnota LCsg nizsi
nez 200 ppm.

Materialy pouzivané k utésnéni spojli nebo k idrzbé uzavérd musi byt snasenlivé s obsahem.

Cisterny z hlinikovych slitin se nesméji pouzivat k pfepravé, ledaze jsou vyluéné vyhrazeny pro
takovou pfepravu a acetaldehyd neobsahuje kyselinu.

UN 1203 benzin s tenzi par pfi 50 °C vy$si nez 110 kPa (1,1 baru), ale nejvySe 150 kPa (1,5 baru)
smi byt pfepravovan také v cisternach konstruovanych podle 6.8.2.1.14(a) a jejichz vystroj odpovida
6.8.2.2.6.

(Vyhrazeno)
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TU11

TU12

TU13

TU14
TU15
TU16

TU17
TU18

TU19
TU20
TU21

TU22

TU23

TU24

TU25

TU26
TU27
TU28
TU29

TU30

TU31
TU32
TU33

TU34

Béhem plnéni nesmi teplota této latky prekrocit 60 °C. Nejvyssi plnici teplota 80 °C je dovolena,
pokud se zabrani vzniku doutnajicich mist a jsou splnény dale uvedené podminky. Po ukonceni
plnéni musi byt cisterny natlakovany (napf. stlaéenym vzduchem), aby se zkontrolovala jejich
tésnost. Musi se zabezpecit, aby béhem piepravy nedoslo ke vzniku podtlaku. Pfed vyprazdnénim
se musi zkontrolovat, jestli tlak v cisternach je stale vySSi nez tlak atmosféricky. Pokud tomu tak
neni, musi se pfed zapoc€etim vyprazdriovani do cisteren zavést inertni plyn.

Pfi zmé&né pouzivani musi byt z nadrze a vystroje pfed a po pfepravé této latky dokonale vycistény
vSechny zbytky této latky.

Cisterny musi byt pfi plnéni prosty vSech nedistot. Provozni vystroj, jako ventily a vnéjsi potrubi,
musi byt po naplnéni nebo vyprazdnéni cisterny vyprazdnény.

Ochranné kryty uzavért musi byt b€hem prepravy uzamceny.

Cisterny se nesméji pouzit k pfepravé potravin, pozivatin a krmiv.

Nevycisténé prazdné cisterny musi byt pfi podani k pfepravé:

- bud naplnény dusikem,

- nebo naplnény vodou nejméné na 96 % a nejvice na 98 % svého vnitfniho objemu; v dobé
od 1. fijna do 31. bfezna musi voda obsahovat dostateéné mnozZstvi ochranného prostfedku proti
zamrzani, aby nemohla voda béhem pfepravy zamrznout. Ochranny prostfedek proti zamrzani
nesmi mit zadné korosivni u¢inky a nesmi reagovat s fosforem.

Smi se prepravovat jen v bateriovych vozidlech nebo MEGC, jejichz ¢lanky jsou nadoby.

Stuperi plnéni cisteren musi byt stanoven tak, aby pfi zahfati obsahu na teplotu, pfi niz se tenze par
rovna oteviracimu tlaku pojistného ventilu, objem kapaliny dosahl 95 % vnitfniho objemu cisterny pfi
této teploté. Ustanoveni 4.3.2.3.4 se nepouzije.

Cisterny sméji byt napInény do 98% pfi plnici teploté a tlaku. Ustanoveni 4.3.2.3.4 se nepouzije.
(Vyhrazeno)

Latka musi byt v dobé pInéni, je-li pouzita voda jako ochranny prostfedek, pokryta vrstvou nejméné
12 cm vody; stuperi plnéni pfi teploté 60 °C nesmi prekroCit 98 %. Je-li pouzit dusik jako ochranny
prostfedek, stupen pInéni pfi teploté 60 °C nesmi prekroCit 96 %. Zbyly prostor musi byt naplnén
dusikem tak, aby ani po ochlazeni neklesl tlak nikdy pod atmosféricky tlak. Cisterna musi byt
uzaviena tak, aby nemohlo dojit k uniku plynu.

Cisterny sméji byt plnény nejvyse do 90 % svého vnitfniho objemu; pfi stfedni teploté kapaliny 50 °C
musi zUstat v nadrzi z hlediska bezpec¢nosti jesté prazdny prostor 5 % pro kapaliny.

Stupen plnéni nesmi prekro€it 0,93 kg na litr vnitfniho objemu, plni-li se hmotnostné. Plni-li se
objemové, nesmi stupen plnéni prekrocit 85 %.

Stupen plnéni nesmi prekro¢it 0,95 kg na litr vnitfniho objemu, plni-li se hmotnostné. Plni-li se
objemové, nesmi stuperi plnéni prekrocit 85 %.

Stupenl plnéni nesmi pFekro€it 1,14 kg na litr vnitfniho objemu, plni-li se hmotnostné. Plni-li se
objemové, nesmi stupen plnéni pfekrocit 85 %.

Stupen pInéni nesmi prekrocit 85 %.
Cisterny sméji byt pInény nejvyse do 98 % svého vnitfniho objemu.
Cisterny sméji byt pInény pfi referencni teploté 15 °C nejvySe do 95% svého vnitfniho objemu.

Cisterny sméji byt plnény nejvyse do 97 % svého vnitfniho objemu a nejvysSi teplota po napInéni
nesmi prekrocit 140 °C.

Cisterny musi byt plnény podle zkuSebniho protokolu pro schvaleni konstrukéniho typu cisterny,
avsak nejvyse do 90 % svého vnitfniho objemu.

Cisterny sméji byt pInény nejvySe do 1 kg na litr vnitfniho objemu.
Cisterny sméji byt pInény nejvyse do 88 % svého vnitfniho objemu.

Cisterny sméji byt pinény nejméné do 88 % a nejvySe do 92 % sveého vnitfniho objemu, nebo do 2,86
kg na litr svého vnitfniho objemu.

Cisterny sméji byt pInény nejvySe do 0,84 kg na litr svého vnitfniho objemu.
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TU35

TU36

TU37

TU38
TU39

TU 40

TU 41

Prazdné nevycisténé nesnimatelné cisterny (cisternova vozidla), snimatelné cisterny a cisternové
kontejnery, které obsahovaly tyto latky, nepodléhaji pozadavkim ADR, pokud byla provedena
pfimérena opatfeni k vylouceni jakéhokoli nebezpeci.

Stupen plnéni podle pododdilu 4.3.2.2 nesmi pfi referenéni teploté 15 °C prekroCit 93 % svého
vnitfniho objemu.

Preprava v cisternach je omezena na latky obsahujici plvodce nemoci, které nepfedstavuji vazné
nebezpedi a proti kterym, pfestoZe pfi expozici mohou zpuUsobit vaznou nakazu, jsou k dispozici
ucinny lécebny postup i preventivni opatfeni a nebezpeci pfenosu nakazy je omezené (tj. mirné
nebezpedi pro jednotlivce a malé nebezpedi pro spole¢nost).

(Vyhrazeno)

Vhodnost latky pro pfepravu v cisternach musi byt prokazana. Metoda hodnoceni vhodnosti musi byt
schvalena pfisluSnym organem. Jedna z metod je zkouSka 8(d) v sérii zkouSek 8 (viz Pfirucka
zkous$ek a kritérii, ¢ast 1, pododdil 18.7).

Neni dovoleno ponechat latky v cisterné po dobu, za kterou by v ni mohly ztvrdnout. Musi byt
ucinéna vhodna opatfeni, aby se zabranilo usazeni a ztuhnuti latek v cisterné (napf. vycisténi atd.).

Sméji byt pfepravovany jen v bateriovych vozidlech nebo MEGC, jejichz ¢lanky jsou tvofeny
bezeSvymi nadobami.

Vhodnost latky pro pfepravu v cisternach musi byt prokdzana ke spokojenosti pfislusného organu
kazdé zemé, pres kterou nebo do které je pfeprava provadéna.

Metoda vyhodnoceni této vhodnosti musi byt schvalena pfFislusnym organem kterékoli smluvni strany
ADR, ktery muze také uznat schvaleni udélené pfisluSnym organem zemé, ktera neni smluvni
stranou ADR, za podminky, Ze toto schvaleni bylo udéleno v souladu s postupy platnymi podle ADR,
RID, ADN nebo IMDG Code.

Latkam nesmi byt dovoleno z(stat v cisterné po dobu, ktera by mohla vést k jejich spékani. Musi byt
ucinéna vhodna opatfeni, aby se zamezilo shromazdovani a usazovani latek v cisterné (napf.
cisténi).
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KAPITOLA 4.4

POUZIVANiI NESNIMATELNYCH CISTEREN (CISTERNOVYCH
VOZIDEL), SNIMATELNYCH CISTEREN, CISTERNOVYCH
KONTEJNERU A CISTERNOVYCH VYMENNYCH NASTAVEB

POZNAMKA:

441

44.2

44.21

4422

44.23

Z VYZTUZENYCH PLASTU (FRP)

Pro premistitelné cisterny a UN MEGC viz kapitola 4.2; pro nesnimatelné cisterny (cisternova
vozidla), snimatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové vyménné nastavby s nadrzemi
vyrobenymi z kovovych materialti, bateriova vozidla a viceclankové kontejnery na plyn (MEGC), jiné
nez UN MEGC, viz kapitola 4.3; pro kontejnery pro podtlakové vycerpavani odpadi viz kapitola 4.5.

VSeobecna ustanoveni

Preprava nebezpecnych latek v cisternach z vyztuzenych plastd (FRP) je dovolena, pouze pokud
jsou splnény nasledujici podminky:

(a) latky jsou zafazeny ve tfidé 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 nebo 9;

(b) nejvysSi tenze par (absolutni tlak) pfi 50 °C latky neprevySuje 110 kPa (1.1 baru);

(c) preprava latky v kovovych cisternach je dovolena podle 4.3.2.1.1;

(d) vypoctovy tlak stanoveny pro tuto latku v €asti 2 kédu cisterny uvedeného ve sloupci (12)

tabulky A v kapitole 3.2 nepfevySuje 4 bary (viz téz4.3.4.1.1), a

(e) cisterna odpovida ustanovenim kapitoly 6.9 vztahujicim se na pfepravu dané latky.

Provoz

Ustanoveni 4.3.2.1.5az4.3.2.2.4,4.3.2.3.3a24.3.2.3.6,4.3.24.1,43.24.22a4.3.4.1 2 4.3.4.2 musi
byt splnéna.

Teplota pfepravované latky nesmi v dobé& plnéni prevysit nejvy8Si provozni teplotu uvedenou na
Stitku cisterny, ktery je uveden v oddilu 6.9.6.

Pokud plati pro pfepravu v kovovych cisternach, plati také zvlastni ustanoveni (TU) oddilu 4.3.5
uvedena ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2.
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KAPITOLA 4.5

POUZiVANI CISTEREN PRO PODTLAKOVE VYCERPAVANIi ODPADU

POZNAMKA:

4.5.1

4.51.1

4.51.2

4.5.2
4.5.21

4.5.2.2

45.23

4524

45.2.5
4.5.2.6

Pro premistiteiné cisterny a UN MEGC viz kapitola 4.2; pro nesnimatelné cisterny (cisternova
vozidla), snimatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové vyménné nastavby s nadrzemi
vyrobenymi z kovovych materialti, bateriova vozidla a vice¢lankové kontejnery na plyn (MEGC), jiné
nez UN MEGC, viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztuZenych plastu viz kapitola 4.4.

Pouzivani

Odpady tvorené latkami tfid 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 mohou byt pfepravovany v cisternach pro
podtlakové vyCerpavani odpadd odpovidajicich kapitole 6.10, pokud jejich preprava
v nesnimatelnych cisternach, snimatelnych cisternach, cisternovych kontejnerech a cisternovych
vyménnych nastavbach je dovolena podle kapitoly 4.3. Odpady sestavajici z latek pfifazenych kédu
cisterny L4BH ve sloupci (12) tabulky A kapitoly 3.2 nebo jinému kédu cisterny dovolenému podle
hierarchie uvedené v 4.3.4.1.2 sméji byt prepravovany v cisternach pro podtlakové odcerpavani
odpadut s pismenem ,A” nebo ,B ve tfeti €asti kddu cisterny, ktery je uveden v bodu 9.5 osvédceni o
schvaleni vozidla odpovidajiciho vzoru v 9.1.3.5.

Jiné latky nez odpady sméji byt pfepravovany v cisternach pro podtlakové vycerpavani odpadi za
stejnych podminek, jaké jsou uvedeny v 4.5.1.1.

Provoz

Ustanoveni kapitoly 4.3, kromé ustanoveni uvedenych v 4.3.2.2.4 a 4.3.2.3.3, se vztahuji na
prepravu v cisternach pro podtlakové odcerpavani odpadl a jsou doplnéna ustanovenimi pododdilt
4.5.2.2 a7 4.5.2.6 uvedenych nize.

Pro prepravu kapalin, které svym bodem vzplanuti odpovidaji kritériim tfidy 3, musi byt cisterny pro
podtlakové vyc€erpavani odpadd plnény plnicim zafizenim, které vyustuje v cisterné na jeji spodni
urovni. Musi byt u¢inéna opatfeni, aby bylo minimalizovano rozstfikovani.

PFi vyprazdnovani hoflavych kapalin s bodem vzplanuti niz§im nez 23°C tlakem vzduchu je nejvysSi
dovoleny tlak 100 kPa (1 bar).

Pouziti cisteren vybavenych vnitfnim pistem fungujicim jako sténa komory je dovoleno pouze tehdy,
pokud latky na kterékoli strané stény (pistu) nereaguji nebezpecné navzajem jedna s druhou
(viz 4.3.2.3.6).

(Vyhrazeno)

Je-li k plnéni nebo vyprazdfiovani hoflavych kapalin pouzivana vakuova Cerpaci nebo odsavaci
jednotka, ktera mize poskytnout zapalny zdroj, musi byt u¢inéna opatfeni, aby se zamezilo vzniceni
latky nebo aby se zamezilo Sifeni Ucink{ vzniceni mimo vlastni cisternu.
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KAPITOLA 4.6

(Vyhrazeno)
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KAPITOLA 4.7

POUZiVANI MOBILNICH JEDNOTEK PRIPRAVUJICICH VYBUSNINY

POZNAMKA 1:

POZNAMKA 2:

4.71
4711

4.71.2

4.7.2
4.7.21

4.7.2.2

4.7.2.3

4.7.24

4.7.2.5

(MEMU)

Pro kusy viz kapitola 4.1; pro pfemistitelné cisterny viz kapitola 4.2; pro nesnimatelné cisterny
(cisternova vozidla), snimatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové vyménné nastavby
s nadrzemi vyrobenymi z kovovych materialt viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztuZenych plasti
viz kapitola 4.4; pro cisterny pro podtlakové vyCerpavani odpadu viz kapitola 4.5.

Pro poZadavky na konstrukci, vystroj, schvéleni typu, zkouSky a znaleni viz kapitoly 6.7, 6.8, 6.9,
6.11a6.12.

Pouzivani

Latky tfid 3, 5.1, 6.1 a 8 mohou byt pfepravovany v MEMU odpovidajicich kapitole 6.12,
v pfemistitelnych cisternach, pokud jejich pfeprava je dovolena podle kapitoly 4.2; nebo ve
snimatelnych cisternach, cisternovych kontejnerech nebo cisternovych vyménnych nastavbach,
pokud jejich pfeprava je dovolena podle kapitoly 4.3; nebo v cisternach z vyztuzenych plastd, pokud
jejich preprava je dovolena podle kapitoly 4.4; nebo v kontejnerech pro volné loZzené latky, pokud
jejich pfeprava je dovolena podle kapitoly 7.3.

Vybusné latky nebo pfedmeéty tfidy 1 podléhajici schvaleni pfislusného organu (viz 7.5.5.2.3) mohou

byt pfepravovany v kusech, ve zvlastnich komorach odpovidajicich oddilu 6.12.5, pokud obal je
dovolen podle kapitoly 4.1 a jejich pfeprava je dovolena podle kapitoly 7.2 a 7.5.

Provoz

Nasledujici ustanoveni se vztahuji na provoz cisteren podle kapitoly 6.12:

(@)  Procisterny s vnitfnim objemem 1 000 litrd nebo vétSim, ustanoveni kapitoly 4.2, kapitoly 4.3,
kromé 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3 a 4.3.4, nebo kapitoly 4.4 se vztahuji na pfepravu v MEMU,
a jsou doplnéna niZze uvedenymi ustanovenimi 4.7.2.2,4.7.2.3 a4.7.2.4.

(b) Pro cisterny s vnitfnim objemem mensim nez 1 000 litr(, ustanoveni kapitoly 4.2, kapitoly 4.3,
kromé 4.3.1.4, 43.2.1, 4.3.2.3.1, 4.3.3 a 4.3.4, nebo kapitoly 4.4 se vztahuji na pfepravu
v MEMU, a jsou doplInény nize uvedenymi ustanovenimi 4.7.2.2,4.7.2.3 a 4.7.2.4.

TlouStka stén nadrZze b&hem celé doby jejiho pouZivani se nesmi snizit pod nejmensi hodnotu
pfedepsanou v pfisludnych konstrukénich pfedpisech.

Ohebné vypoustéci potrubi, stabilné pfipojené nebo nepfipojené, a vysypky musi byt béhem
prepravy prazdné bez smésnych nebo znecitlivénych vybusnych latek.

Pokud jsou pouzitelna pro pfepravu v cisternach, musi se téz pouzit zvlastni ustanoveni (TU) 4.3.5
uvedena ve sloupci (13) tabulky A kapitoly 3.2.

Dopravce musi zajistit, Ze zamky uvedené v 9.8.9 jsou béhem prepravy pouzivany.
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